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応用 編 

この マニュアルは、 以下の 製品に 対応して います。 


MCSBOdn 

MCSBOdtn 
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本書の 見方 


塵 表記 


M マーク 


本書では、 次のように 表記して いる 場合が あります。 

•  Microsoft® Windows  Vista®  64-bit  Edition  operating  system  日本語 版— 
Windows  Vista  ®4bit  版）※ 

•  Microsoft® Windows  Server®  2008  64-bit  Edition  operating  system  日本 
語 版— Windows  Server  2008  (64bit 版）※ 

•  Microsoft® Windows®  XP  x64  Edition  operating  system  日本語 版 
— WindowsXP(x64 版）※ 

•  Microsoft® Windows  Server®  2003  x64  Edition  operating  system  日本語 
版— Windows  Server  2003  (x64 版）※ 

•  Microsoft® Windows  Vista®  operating  system  日本語 版  ^  Windows 
Vista  ※ 

•  Microsoft® Windows  Server®  2008  operating  system  日本語 版— 
Windows  Server  2008 ※ 

•  Microsoft®  Windows®  XP  operating  system  日本語 版— Windows  XP  ※ 

•  Microsoft®  Windows  Server®  2003  operating  system  日本語 版— 
Windows  Server  2003 ※ 

•  Microsoft®  Windows®  2000  operating  system  日フ g 言 吾片及  ^  Windows 
2000 

•  Windows  Vista,  Windows  Server  2008,  Windows  XP ,  Windows  Server 
2003,  Windows  2000 の 総称— Windows 

•  PostScripts エ ミュレー シ ヨン— PSE、 POSTSCRIPT3 エ ミュレー シ ヨン、 
POSTSCRIPTS  EMULATION 

※特に 記載がない 場合は、 Windows  Vista と Windows  Server  2〇〇8 と 
Windows  XP  と  Windows  Server  2003 には 64bit  版 も 含みます。 


(g) 


本 機を 正しく 動作させる ための 注意 や 制限です。 
誤った 操作を しないた め、 必ず お読みく ださい。 


7^  本 機を 使用 するとき に 知って おくと 便利な こと や 参考になる ことです。 
— 1 お読みになる ことを お勧めし ます。 


参照 ページです。 詳しい 情報 や 関連す る 情報を 知りたい ときに お 読 
みください。 
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諸 注意 


■ 法律上の 注意事項 


■ 本 製品を 日本 国外へ 持ち出す 場合の 注意 


•紙幣 （外国 紙幣を 含む）、 国債 証券、 地方債 券、 郵便切手、 印紙な どを 複製 • 
印刷す る こと、 または 本物と 紛らわしい ものを 作る ことは、 使用す る 意図が な 
くても 犯罪と なり 罰せられます。 

•以下の ものを、 本物と 偽って 使用す る 目的で 複製 •印刷す る ことは、 犯罪と し 
て 罰せられます。 

株券 • 手形 • 小切手な どの 有価証券 
公務員 又は 役所が 作成した 証明書な どの 文書 
契約書 等、 権利 義務 や 事実 証明に 関する 文書 
役所 または 公務員の 印影、 署名、 記号 
私人の 印影 または 署名 

•著作権法 により 保護され ている 著作物 （書籍、 雑誌、 絵画、 地図、 写真な ど) 
を 著作者に 無断で 複製す る ことは、 個人 または 家庭内 その他 これに 準ずる 限ら 
れた 範囲 内で 使用す る 場合を除き、 違法と なります。 

関係 法律  刑法、 紙幣 類似 証券 取締法、 印紙 等 模造 取締法、 郵便切手 
等 模造 等 取締法、 外国 二 於 テ 流通 スル 貨幣 紙幣 銀行券 証券 
偽造 変造 及 模造 二 関 スル 法律、 著作権法 


■電波 障害 防止に ついて 


この 装置は、 クラス B 情報技術 装置です。 この 装置は 家庭環境で 使用す る ことを 
目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用 さ 
れる と 受信 障害を 引 き 起こす ことがあ ります。 取扱説明書に 従って 正しい 取り 
扱いを してく ださい。  VCCI-B 


■高調 波 規制に ついて 


この 装置は、 「高調 波 電流 規格 JISC  61000 -3-2 適合 品」 です。 


本 製品 （ソフトウェアを 含む） は 日本国内 仕様の ため、 修理 •保守 サービス および 
技術 サボー トな どの 対応は、 日本 国外では お受けで きません ので ご了承く ださい。 
また、 日本 国外では その 国の 法律 または 規制に より、 本 製品を 使用で きない こと 
があります。 このような 国では、 本 製品を 運用した 結果 罰せられる ことが ありま 
すが、 当社と いたし ましては 一切の 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 


■ エネ ルキ ー スタ ー について 


当社は 国際 エネルギー スター プログラムの 参加 事業者と して、 本 製品が 国際 ェ 
ネル ギー スター プログラムの 基準に 適合して いると 判断し ます。 


■本 機に 搭載の ソフ トウ I アに ついて 


SECURED® 


MC860 は、 RSA  Security  Inc.  (D  RSA®  BSAFE TM ソフ ト ウェアを 
搭載して います。 


MC860 は、 IPv6  Ready  Logo  Phase  1 テストに 合格し 
ています。 
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この 製品には、 Heimdal  Project によって 開発され たソフ ト ウェアが 含まれます。 

Copyright  (c) 1 995  -  2008  Kungliga  Tekniska  Hogskolan 
(Royal  Institute  of  Technology,  Stockholm,  Sweden). 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are 
permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1.  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution. 

3.  Neither  the  name  of  the  Institute  nor  the  names  of  its  contributors 

may  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software 
without  specific  prior  written  permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  INSTITUTE  AND  CONTRIBUTORS 
''AS  IS"  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT 
NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND 
FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT 
SHALL  THE  INSTITUTE  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT, 
INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL 
DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR 
BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF 
LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING 
NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF 
THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


m  vocj 揮発性 有機化合物） の 放散に ついて 

粉塵、 オゾン、 スチレン、 ベンゼン、 TVOC の 放散に ついては、 エコ マー ク No.122 「プ 
リン タ Version2」 の 物質 エ ミッション に関する 認定 基準を 満たして います。 （トナー 
は 沖 データ 純正 トナー カートリッジ （ブラック） を 使用し、 白黒 印刷を 行った 場合 
について、 試験 方法 Blue  Angle  RAL  UZ- 1222006 の 付録 2 に 基づき 試験を 実施 

On し プし〇 

△危険 

本 装置には CR2450 リチ ウ厶 電池が 使用 されて います。 

通常 使用に おいて 10 年間の 寿命を 有します。 

電池を 廃棄す る 場合は テープな ど で 絶縁 してく ださい。 

他の 金属 や 電池と 混ざる と 発火、 破裂の 原因と な ります。 

電池は 地方自治体の 条例、 また は 規則に 従っ て 廃棄して くださし ヽ。 

ごみ 廃棄 場 で 処分され る ごみの 中に 捨てないで ください。 
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本書の 内容の 一部 または 全部を 無断で 転載す る ことは 固く お断りし ます。 

本書の 内容に 関して、 将来 予告な し に 変更す る こと が あ ります。 

本書の 内容に ついては 万全を 期して 作成 致しました が、 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 
記載 もれな ど、 お気付きの 点が ありましたら お買い求めの 販売店に ご連絡く だ 
さい。 

本書の 内容に 関して、 運用 上の 影響に つきましては 3 項に かかわらず 責任を 負 
いかね ますので ご了承く ださい。 


J マニュアルの 版権に ついて 

すべての 権利は、 株式会社 沖 データに 属して います。 無断で 複製、 転記、 翻訳 等を 
行なって はいけ ません。 必ず、 株式会社 沖 データの 文書に よる 承諾を 得て ください。 

©  2008 〇 ki  Data  Corporation 


OKI は 沖 電気工 業 株式会社の 登録商標です。 

Microsoft、 Windows、 Windows  Server  および Windows  Vista  は、 米国  Micro¬ 
soft  Corporation の 米国 及び、 その他の 国に おける 登録商標 または 商標です。 

RSA は RSA  Security  Inc. の 登録商標です。 BSAFE は RSA  Security  Inc. の 米国 お 
よび その他の 国に おける 登録商標です。 

Apple v  Macintosh、 Mac  OS、 AppleTalk、 EtherTalk、 LaserWriter、 Bonj 〇 ur  およ 
び TrueType は、 米国 Apple  Inc. の 米国 及び、 その他の 国に おける 登録商標 または 
商標です。 

Adobe、 PostScript および Reader は、 米国 及び その他の 国々 で 登録され た Adobe 
Systems  Incorporated の 登録商標 または 商標です。 

Scalable  Font は Agfa  Monotype  Corporation から ライ センスされ ています。 

CG  〇 mega  は  Agfa  Monotype  Corporation  の 製品です。 

CG  Times  は  The  Monotype  Corporation  の ライセンスを うけた  Times  New  Ro¬ 
man  を 基に した Agfa  Monotype  Corporation の 製品です。 

Taffy  は  Adobe  Tekton  Regular  に 対応す る  Agfa  Monotype  Corporation  の 製品 
です。 

Candid  は  Adobe  Carta  に 対応す る  Agfa  Monotype  Corporation  の 製品です。 

CG、 Candid、 Taffy は Agfa  Monotype  Corporation の 各国での 登録商標 または 商 
標です 0 

Univers、 Helvetica、 Palatino、 Times  は  Linotype-Hell  AG  あるいは その子 会社の 
各国での 登録商標 または 商標です。 

ITC  Avant  Garde  Gothic、 ITC  Bookman、 ITC  Zapf  Dingbats  International 
Typeface  Corporation の 各国での 登録商標 または 商標です。 

Arial、 Times  New  Roman、 Albertus、 Gill  Sans は The  Monotype  Corporation 
pic. の 各国での 登録商標 または 商標です。 

Wingdings は Microsoft  Corporation の 各国での 登録商標 または 商標です。 

Agfa から ライ センス された Marigold は Arthur  Baker の 各国での 登録商標 または 商 
標 です。 

平成 明朝体 W3、 平成 角 ゴシック 体 W5 は、 財団法人 日本規格協会を 中心に 制作 グ 
ループが 共同 開発した ものです。 許可 無く 複製す る ことは できません。 

その他 各社 名、 製品 名は 一般に 各社の 登録商標 または 商標です。 


商標に ついて 


本書に ついて 


12  3  4 
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使用 許諾 契約 


以下に 記載され ている ものは、 お客様が 本 機の パッケージ 内の 製品を ご 使用になる 

前に 同意して 頂いた ソフトウェア 使用 許諾 契約書の 内容です。 

お客様への お願ぃ 

本 機の パッケージ 内の 製品を ご 使用になる 前に、 この 本契約 書を 必ず お読み下さい。 

お客様が この パッケージ 内の 製品を ご 使用され た 場合には、 本契約に 同意いた だい 

たものと みなします。 

もし、 本契約 書の 条項を 承認いた だけない 場合には、 速やかに お客様が 購入され た 

販売店に 返却して 下さい。 

株式会社 沖 データ (以下 「沖 データ」 といい ます) は、 お客様に 対し 下記 条項に 基づ 

きこの パッケージに 収納され ている ソフトウェア (ただし、 Adobe  Reader は 除く 

ものと し、 以下 「本 ソフトウェア」 といい ます。) を 非 独占的に 使用す る 権利を 許諾 

します。 沖 データは 本 ソフトウェアを お客様に 使用 許諾す る 権利を 有して おります。 

1.  使用 範囲 

お客様は、 本 ソフトウェアに 対応す る 沖 データ 製品を 所有す る 場合に 限り、 当 
該 製品に 直接 または ネッ ト ワークを 通じて 接続され る 複数の コンピュータに プ 
□グラムを インス I -ー ルして、 本ソフ ト ウェアを 使用す る ことができます。 また、 
お客様は、 バックアップの 目的と して 本ソフ ト ウェアを 1 部 複製す る ことが で 
きます。 

2.  財産権 および 義務 

(1)  本 ソフトウェア および その 複製 物の 著作権、 版権、 所有権は 沖 データ または 
沖 データの ライ センサー にあります。 本 ソフトウェアの 構成、 編成、 コード 
は 沖 データ 及び 沖 データの ライ センサーの 業務 上の 重要な 機密事項 及び 機密 
情報に あたります。 本ソフ ト ウェアは 米国 及び 日本 国の 著作権法 ならびに 国 
際 条約 及び その 使用され る 国に おいて 適用され る 法律の 保護を 受けて おり、 
書籍 その他の 著作物と 同じに 扱われな ければ な りません。 

(2)  第 1 条に 定めた 複製を 除いて、 本ソフ ト ウェアの一 部 または 全部の 複製、 貸与、 
レンタル、 リース、 譲渡、 使用 許諾す る ことは できません。 

(3)  お客様は 本 ソフトウェアを、 修正、 改変、 翻訳、 リバー ス エンジニアリング、 
逆 コンパイル、 逆 アセンブル しない ことに 同意し ます。 


(4)  お客様は 本 ソフトウェアの ファイル 名を 変更し ない ことに 同意し ます。 

(5)  お客様には 本契約で 認められた 権利を 除き、 本ソフ ト ウェアに 関する いかな 
る 権利 も 付与され ません。 

3.  期間 

(1)  お客様への 本ソフ ト ウェアの 使用 許諾は、 本契約が 解除され るまで 有効です。 

(2)  お客様は、 本ソフ ト ウェア および その 複製 物を 全て 破棄 および 消去す る こと 
により、 本契約を 解除す る ことができます。 

(3)  お客様が 本契約の 条件に 違反した 場合には、 沖 データは、 お客様に 対して ラ 
イ センス 契約の 解除を 行う ことがあります。 この 様な 解除が 行われた 場合に 
は、 お客様は 本ソフ ト ウェア および その 複製 物の 全てを 破棄 および 消去し、 
本ソフ ト ウェアの 使用を 中止す る ものと します。 

4.  保証 

(1)  沖 デー タ 及び 沖 デー タの ライ センサー は、 本 ソフトウェアに 関して、 以下の 
ことを 含む 一切の 保証を する ものではありません。 

• 本ソフ ト ウェアを 使用す る 事に よって お客様の 要望す る 性能 または 結果 
が 得られる こと。 

• 本ソフ ト ウェアに 瑕疵がない こと。 

• 第三者の 権利を 侵害して いない こと。 

- 特定の 目的に 適合して いる こと。 

(2)  本 ソフトウェアは、 予告な く 改良、 変更す る ことがあります。 

5.  責任の 限定 

沖 データ 及び 沖 データの ライ センサー は、 本 ソフトウェア によって 生じる、 い 
かなる 直接的、 間接的、 派生的な 損害、 損失に 対しても、 沖 データが たとえ そ 
のよう な 損害の 発生の 可能性に ついて 知らされ ていたと しても、 また、 それら 
の 損害に ついての 請求が 不法行為 （ 過失を 含む が これに 限定され ない） に 基づ 
くもので あれ、 その他の 如何なる 法律上の 根拠に 基づく もので あれ、 お客様に 
対して 一切 責任を 負わない ものと します。 また、 本 ソフトウェア または 本ソフ 
ト ウェアに 関連して 生じた、 第三者から なされる いかなる 請求に ついても、 沖 
デー タ 及び 沖 データの ライ センサー は お客様に 対して 一切 責任を 負担し ない も 
のとし ます。 
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6.  準拠 法 

本ソフ ト ウェアに ついての 使用 許諾 契約に 関しては、 契約の 成立 も 含め 日本 法 
を 準拠 法と します。 

7.  契約の 有効性 

本契約の 一部が 無効で 法的 拘束力がない とされた 場合には、 本契約の 他の 部分 
の 有効性には 影響を 与えず、 他の 部分は 有効 かつ 法的 拘束力を もつ ものと します。 

8.  輸出 管理 

本ソフ ト ウェアは、 米国 および 日本 国の 輸出 管理 法、 その他の 関連 法令 • 規則 
で 禁止され ている 国へは 輸出され ない ものと し、 また かかる 法令 • 規則で 禁止 
されて いる 態 様で 使用され ない ものと します。 お客様は、 適切な 米国 及び 日本 
政府の 輸出 許可を 得ずに 本ソフ ト ウェア や 本ソフ ト ウェアから 作られた 製品を 
輸出、 再輸出し ない ことに 同意し ます。 もし、 お客様が この 条項に 違反され た 
場合、 自動的に この 契約は 解除され る ものと します。 

9.  生な In も、 

お客様は、 本契約を 読んで これを 理解した こと、 および 本契約が お客様に 対す 
る 本 ソフトウェアの ライセンスに ついて 沖 データと お客様との 間の 事前の □頭、 
書面 または その他の 通信手段 による 一切の 合意に 優先す る お客様と 沖 データと 
の 間の 完全が つ 唯一の 合意で ある ことを 確認し ます。 また 本契約に 基づく お 客 
様の 義務は、 本契約に 基づいて ライセンス される 権利の 保有者 すべてに 対する 
義務を 構成す る ものと します。 


なお、 本 ソフトウェアには、 個別に 使用 許諾 契約を 有する ものが 含まれて いる 場合 
があります が、 個別の 使用 許諾 契約に 同意され た 場合には、 その ソフトウェアに 関 
しては それぞれの 個別の 使用 許諾 契約が 優先され る ものと します。 

※ Adobe  Reader の 使用に ついて 

Adobe  Reader は 沖 データが ア ドビ システムズ 社との 契約に 基づき お客様に 配布す 
る ものです。 お客様は Adobe  Reader に 含まれて いる エンド ユー ザー使用 許諾 契 
約 書に 同意す る ことにより、 アドビシステムズ 社から Adobe  Reader の 使用を 許 
諾 される ことになります。 


10.  Notice  to  U.S.  Government  End  Users  (米国 政府機関の エンド ユー ザへの 注 
意） 

All  Software  provided  to  the  U.S.  Government  pursuant  to  solicitations  is¬ 
sued  on  or  after  December  1, 1995  is  provided  with  the  commercial  license 
rights  and  restrictions  described  elsewhere  herein.  All  Software  provided  to 
the  U.S.  Government  pursuant  to  solicitations  issued  prior  to  December  1, 
1995  is  provided  with  "Restricted  Rights"  as  provided  for  in  FAR,  48  CFR 
52.227 -14  (JUNE  1987)  or  DFAR,  48  CFR  252.227 -70 13  (OCT  1988),  as 
applicable. 

本 条項 中で 使用され る "Software" とは、 本契約 中で 定義され る 本ソフ ト ウェア 
を 指す ものと します。 
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目 次 


1 いろいろな 印刷の しかた 


17 


いろいろな 用紙に 印刷す る 


はがき、 往復は がき、 圭寸 筒に 印®! したい . 18 

ラぺ V レ 紙、 OHP フイ ノ レムに 印 届 IJ したい . 23 


任意の 用紙 サイズに 印刷したい （カスタム ページ • 長 尺 印刷） ....... 30 


節約して 印刷 . 34 

複数 ページを 1 枚に 印刷したい . 34 

両面 印刷したい . 36 

トナーを 節約して 言 式し 印 届 IJ したい . 38 


大きさを 変えて 印刷 J . 40 

用紙 サイズを 変更したい . 40 

複数 枚に 拡大して 印刷したい （ポスター 印刷） . 41 

小冊子を 作りたい （製本 印刷) . 42 

きれいに 印® J . 44 

印刷 品位を 変更したい . 44 

オ フイ ス 文書の 見やす さ を 保ち ながら、 

トナー消費量を セーブしたい . 45 

写真 画像を 鮮明に 印刷したい （フォ ト モード） . 46 

細 線が かすれる のを 防ぎたい . 47 

プリン タフ ォン トに 置き換えて 印刷 J したい . 49 

コンピュータの フォン トで 印 @J したい . 51 

印刷 結果 を 人に 見られたくない とき . 52 

パスワードを 入力して から 印刷 したい （認証 印刷） . 52 

機密 文書 や 大切な 書類を 印刷したい （暗号化 認証 印刷） . 56 


便利 な 機能を 使って 印刷 する . 59 

ページ 順に 取り出したい . 59 

フェイ スタ、 ウン スタ ッカに 排出す る . 59 

フェイス アップ スタ ッカを 使い、 逆順に 印刷す る . 59 

ト レイを 自動的に 選択したい . 61 

表紙の み 別の トレイから 給 紙したい （表紙 印刷） . 65 

ウォー ター マークを 印刷したい （スタンプ 印刷） . 66 

文書を 部 単位で 印刷したい （丁 合印 刷） . 68 

データを 保存して 繰り返し 印 届 IJ したい . 70 

登録した フォームを 重ねて 印刷す る . 73 

プリンタ ドライバの 設定を 保存して、 繰り返し 使用したい . 76 

プリンタ ドライ/くの 初期値を 変更したい . 78 

こんなと き/その他 . 79 

同じ 用紙 サイズを 大量に 印 @J したい . 79 

コンピュータの 開放を 早く したい （バッファ 印刷） . 83 

モノクロ （白黒） の 印刷 速度を 変更したい . 84 

印®! データを ファ イノ レに 出力したい . 87 

ポス トスク リプト ファイルを ダウンロードしたい . 88 

ボス ト スクリプト エラーを 印 屈 IJ し たい . 89 

プリンタ として 使う ときの 動作 モードを 変更したい . 90 

アプリケーション 別の 設定 . 92 

Adobe  PageMaker  7.0J/6.5J/6.0J  (Windows  版） . 92 

QuarkXPress4. 1  /4.0J  (Windows 版、 Macintosh  版) . 93 

Adobe  Photoshop 7.0 /6.0/5.5/5.0J  (Windows 版、 Macintosh 版）…. 93 
Adobe  Illustrator  10.0/9.0/8. 0/7.0J  (Windows 版、 Macintosh  版） .. 93 
Macromedia  FreeHand 9.0 /8.0J  (Macintosh  版） . 93 
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2 いろいろな コピーの しかた . 95 

いろいろな コピーの しかた . 96 

用紙を 仕分けす る . 96 

印刷 中に 割り込んで コピーす る . 98 

複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に コピーす る （集約 コピー） . 100 

1 枚の 用紙に 繰り返し コピーす る （リビー ト） . 104 

2 ページを 1 枚ず つ コピーす る （ページ 分割） . 107 

原稿の 影を 消す （枠 消去） . 110 

原稿の 影を 消す （センター消去） . 113 

とじし ろを 付ける （とじし ろ） . 116 

長さの 違う 原稿を 一緒に コピーす る （ミックス 原稿） . 119 

コ ピー 機能 組み合わせ 一覧 . 122 

組み合わせ できない 応用 コピーの 表示 . 123 

組み合わせた 応用 コピーを 個別に 取り消す には . 123 

コピー 機能 設定 . 125 

コピー 機能 設定 . 125 

コピー 機能 設定 例 . 125 

3 いろいろな ファクスの しかた . 127 

いろいろな ファクスの しかた . 128 

原稿の 読み取 りを 途中から 変更す る （混在 送信） . 128 

準備す る こと . 128 

原稿の 読み取り を 途中から 変更す る . 129 

記録の しかた . 131 

有効 記録 サイズに ついて . 131 

しきい 値に ついて . 131 

ぺージ 分割に ついて . 132 

回転 受信に ついて . 132 

記録の しかた 一覧 . 132 

用紙 サイズの 優先順位 . 133 


多数の 相手に 一度に 送信す る . 134 

同 報 送信の しかた . 134 

入力した 相手 先を 確認/削除 する . 135 

グループを 使用す る （グループ 送信) . 136 

送信 時刻を 指定す る （時刻 指定 送信） . 138 

ダイヤル するとき に 番号を 追加す る （プレフィクス） . 140 

プレフィクス 番号を 登録す る . 140 

使用例 1 送信 時に 使用す る . 142 

使用例 2 短縮 ダイヤルに 登録す る . 143 

セキ ュ リ ティ 機 育 g . 145 

セキュリティ 機能と その 特長 . 145 

よ り 確実な 通信の ために . 146 

ID チェ ック 送信の 設定 初期値：  OFF . 146 

ID チェック 送信の しかた . 148 

同 報 宛先 確認の 設定 初期値： 〇 N . 149 

同 報 宛先 確認の 使い かた . 150 

ダイヤル 2 度 押しの 設定 初期値：  OFF . 152 

ダイヤル 2 度 押しの 使い かた . 153 

ポーリング 通信 . 155 

ポー リング . 155 

F コード 通信を する . 157 

F コード 送信とは . 157 

サブ アドレスと パ スワー ド . 157 

暗証番号とは . 157 

F コー ド 通信で 使用で きる 機能 . 157 

F コード ボックスの 登録 （F コード 親展 通信） . 158 

F コー ド ボックスの 登録 （F コー ド 掲示板 通信） . 162 

F コード ボックスの 削除 . 169 

サブ アドレスを 使用した 送信 （F コード 送信) . 171 

サ プア ドレスを 使用した 受信 （F コー ド ポーリ ング） . 173 

掲示板への 原稿 蓄積 . 175 

蓄積 原稿の 印刷 . 177 

蓄積 原稿の 削除 . 179 
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原稿の 一部分 だけを 送信す る （読 取 サイズ） . 181 

ファクシミリ 通信網 及び サ ー ビスの 利用に ついて . 184 

ファクシミリ 通信網 サー ビス . 184 

新 電電系 （NCC 回線） の 利用の しかた . 185 

銀行の フ ァク スサー ビスな どの 利用の し かた . 185 

ダイレク トメ  ー ノレを 防止す る . 1 86 

登録す る 初期値： 〇 FF . 186 

登録した 番号の 削除 . 189 

コンピュータから ファクスを 送信す る . 191 

アプリケーションから ファクスを 送信す る . 191 

電話帳を 使って ファクス 番号を 登録す る . 192 

グループを 使って 管理す る . 193 

グループを 使って 送信す る . 194 

送付 状を 付加し て 送信す る . 195 

電話帳の ファクス 番号の インポー ト、 エクスポート . 196 

ファクスの 機器 設定 . 197 

送信 初期設定 . 197 

設定 例 . 197 

その他の 設定 . 200 

言獅！ J . 200 

4 いろいろな スキャンの しかた . 203 

いろいろな スキャンの しかた . 204 

スキャナ ドライバ （TWAIN ドライバ、 WIA ドライバ） を 

インス ト ー ノレす る . 204 

インス トー ルす る . 204 

TWAIN ドライバを 使う . 208 

スキ ャンす る . 208 

設定を 変更す る . 209 

WIA ドライバを 使う . 216 

スキ ヤンす る . 216 


スキ ャナと カメラ ウィ ザ ー ドから スキ ャンす る . 217 

ActKey アプリケーションを 使う . 220 

動作 環境 . 220 

インス トー ルす る . 220 

起動す る . 220 

スキャン To  □— カル PC で ActKey が 起動す るよう に 設定す る ........ 221 

スキ ャンした データを ファクス 送信す る (PC-FAX) . 222 

設定を 変更す る . 223 

スキャナの 設定を 変更す る . 226 

読み取り 条件な どの 初期値を 変更す る . 226 

初期値の 設定 . 226 

便 和 J な 機首 g  (スキ ャン To  メー  ノレ） . 229 

送信 者 / 返信 先を 設定す る . 229 

定型 文を 使う . 232 

定型 文を 登録す る . 232 

定型 文を 使う . 237 

便利な 機能 （スキャン To  メール/ USB) . 239 

ファイル 名を？ 旨定 する . 239 

ファイル 形式を 指定す る . 241 

グレース ケー ノレを 有効に する . 243 

スキャン 画像の 向きを 変更す る . 245 

圧縮 レベルを 指定す る . 247 

その他の 機能 . 249 
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5 コピー • ファクス • スキャナ 共通 設定 . 251 

コピー • ファクス • スキャナ 共通 設定 . 252 

ジョブ メモリ 機能 . 252 

ジョブ メモリ 機能キーへの 登録 . 252 

ジョブ メモリ 機能キーの タイ ト ル 変更 . 254 

ジョブ メモリ 機能キーの 削除 . 255 

ジョブ メモリ 機能を 実行す る . 256 

ジョブ メモリ 機能の 実行 速度の 設定 . 257 

ご 愛用 スイッチを 変更す る . 258 


6 便 年 U な ユー テイ リ テイ ソフ ト ウェア . 261 

ユー テイ リ テイの 紹介 . 262 

ユー テイ リ テイー 覧 . 262 

Windows/Macintosh 共通 ユー テイ リ テイ . 262 

Windows 用ユー テイ リ テイ . 262 

Macintosh 用ユー テイ リ テイ . 263 

ユー テイ リ テイ のイ ンスト ー ル 方法 . 264 

Windows を お使いの 方 . 264 

Macintosh を お使いの 方 . 265 
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Comiguration  Tool . 266 

動作 環境 . 266 

セッ ト アップす る . 266 

Configuration  Tool  を 使用す る . 267 

Device  Info タプ . 268 

User  Setting  タブ . 268 

E  メ ールア ドレス マネー ジャ ー(User  Setting タブ 内) . 269 

短縮 ダイヤル マネージャー . 274 

プ □ファイル マネー ジャ ー (User  Setting タブ 内) . 279 

PIN  マネー ジヤ ー(User  Setting  タブ 内) . 283 


自動 配信 マネージャー (User  Setting タブ 内） . 289 

クロー ニン グ （設定の 複製) . 292 

Device  Setting  タブ . 293 

メニューの 設定を 変更す る . 294 

クローニン グ （設定の 複製) . 295 

パ スワー ドを 変更す る . 295 

Alert  Info  メ ニュー . 296 

S 本雖 . 296 

デバイス 設定 . 297 

フィルタ 設定 . 298 

ログの 表示 . 299 

Windows スクリーン フォン ト . 301 

スト レー ジデ バイス マネージャ . 302 

動作 環境 . 302 

インス トー ルす る . 302 

起動す る . 302 

フ ォームを 登録す る （フォーム オーバー レイ） . 303 

内蔵 ハー ド ディ スクや フラッシュ メモリ の 空き 容量を 確認したい 

(Windows) . 305 

内蔵 ハー ド ディ スウの 不要な ジョブを 削除す る . 306 

PDF  Print  Direct . 307 

動作 環境 . 307 

PDF ファイルを 印刷す る . 307 

プリント ジョ プア カ ウン ティング Lite . 309 

動作 環境 . 309 

インス トー ルす る . 309 

起動す る . 309 

プリント ジョブ アカウンティング クライアント . 310 

動作 環境 . 310 

ジョブ ア カウン トモー ドの 変更 . 310 

プリンタ 表示 言語 セッ ト アップ . 317 

動作 環境 . 317 

起動し ます . 317 
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Macintosh ユー ァィ リァィ . 320 

パネル 言語 セッ ト アップ . 320 

操作 パネルの 表示 言語を 変更したい . 320 

プリン ト ジョブ アカウンティング クライアント . 322 

動作 環境 . 322 

ユーザ ID を 登録す る . 322 

複数の ユーザを 一度に 登録す る には . 323 

ユーザ ID、 ユーザ 名を 変更す るには . 324 

ユーザ ID、 ユーザ 名を 削除す るには . 324 

7 カラーを 調整す る . 325 

操作 パネルで 調整す る . 326 

色 ずれ 補正 調整を する . 326 

濃度 補正 調整を する . 328 

色 ずれ 補正を 微調整し たい . 330 

寸 寺 定の色 味を 弓 里く したい、 または 弱く したい . 332 

コピー • スキャンした ときの カラー 調整 . 336 

コン ト ラス トを 変える . 336 

色相を 調整す る . 337 

彩度を 調整す る . 338 

赤 •緑 •青色を 調整す る . 339 

コンピュータから 印刷した ときの カラー 調整 . 340 

カラー マッチング について . 340 

カラー マッチング . 340 

利用で きる カラー マネー ジメン ト システム . 340 

簡単に カラー マッチング する （オフ ィス カラー） . 341 

黒の 部分の 仕上 りを 変更したい . 343 

モノクロ  （白黒） で 印®! したい . 345 

文字と 背景の 間の 白す じを なく したい 

(ブラック オーバー プリン ト） . 347 


印刷用 インク での 印刷 結果 を シミュレートしたい . 349 

分 版 印刷を したい . 351 

Macintosh  の  ColorSync  を 使いたい . 352 

プロ ファ イノ レア シス タン ト . 353 

ICC プロ ファイルを 本 機に ダウンロード する . 353 

ICC プロ ファイルを 使用して カラー マッチング する 

(グラフ ィッ クプ □) . 359 

カラ ー 調整 ユー テ イリ テイ . 362 


パレ ッ トカラ ーを 変更して カラー マッチングしたい (Windows) . 362 

パ レッ トカラーを 変更して カラー マッチングしたい (Macintosh) ..... 367 

ガンマ 値 や 色相を 変更して カラー マッチングしたい (Windows)  ...... 373 

ガン マ 値 や 色相を 変更 して カラー マッチングしたい (Macintosh) ..... 376 


カラー 調整の 設定を ファイルに 保存したい (Windows) . 380 

カラー 調整の 設定を ファイルに 保存したい （Macintosh) . 382 

カ ラー 調整の 設定 を ファイルから 読み込みたい (Windows) . 384 

カ ラー 調整の 設定を フ ァイ ルから 読み込みたい （Macintosh) ...... 386 

カラー調整の 設定を 削除したい （Windows) . 388 

カラー 調整の 設定を 削除したい （Macintosh) . 389 

色 見本 印刷 ユー ティ リ ティ . 390 

色 見本 印刷して 希望 色の RGB 値を 決めたい （Windows) . 390 

PS/\ —  フ トーン 調整 ユー テイ リ テイ . 392 

写真の 印刷 濃度を 調整したい （ハーフ トーン 調整） . 392 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 ....... 

コピー 待機 画面 . 

ファクス 待機 画面 . 

オン フック 状態のと き . 

オフフック 状態のと き . 

スキャナ 待機 画面 . 

スキャナ メニュー 選択 画面 . 

メールを 選択した とき . 

USB  メモリを 選択した とき . 

□— カル PC を 選択した とき . 

ネッ ト ワーク PC を 選択した とき.. 

プリンタ 待機 画面 . 

< 機器 設定  >  キーを 押した とき ...... 

機器 設定 画面 . 

[アドレス帳] を 押した とき . 

[用紙] を 押した とき . 

[原稿 蓄積 設定] を 押した とき ........ 

[プ □ファイル] を 押した とき .•… … 

[装置 情報] を 押した とき . 

[管理者 設定] を 押した とき . 

[ジョブ メモリ 設定] を 押した とき 
[シャット タ 'ウン] を 押した とき… 


9 操作 パネルを 使う とき . 441 

f 呆 作ハ不 ルで 目 妥定を 変更す る . 442 

管理者 パ スワー ドを 変更す る . 442 

節電 モード （パワー セーブ） に 入る までの 時間を 変更したい ....... 444 

印 届 0 を キャン セ ノレしたい . 446 

< ストップ  >  キーを 押してを キャンセル する . 446 

ジョブ リス トから キャンセル する . 447 


8 操作 パネルの 設定 項目 . 395 


内蔵 ハー ド ディスクを 初期 イ 匕したい . 448 

内蔵 ハー ド ディ スウを 初期化す る . 448 

特定の パーティションを フォー マッ トする . 450 

フラッシュ メモリの 空き 容量を 確保したい . 452 

フラッシュ メモリ を 初期化す る . 452 

レポ ー ト 印刷 キー . 454 

装置の 設定に 関する リスト . 455 

機器 設定 印刷 . 455 

装置 情報に 関する リスト . 456 

ネッ ト ワーク 情報 印刷 . 456 

ファイル リス ト 印刷 . 457 

デモ ページ 印刷 . 458 

エラー □グ 印刷 . 459 

スキ ヤン To  □グ 印刷 . 460 

印刷 集計 結果 印刷 . 461 

ファクス に関する リス ト . 462 

短縮 ダイヤル リスト 印刷 . 462 

宛先 グループ リス ト 印刷 . 463 

通信 管理 レポー ト 印刷 . 464 

F コード ボックス リス ト 印刷 . 466 

ダイレク トメー ル 防止 印刷 . 467 

蓄積 原稿 リス ト 印刷 . 468 

スキ ヤナに 関する リス ト . 469 

E  メ ールア ドレス リス ト 印刷 . 469 

プリンタ に関する リス ト . 470 

フォン ト リス ト 印刷 . 470 

カラー 調整 パターン 印刷 . 471 

カラー プ □ファイル リス ト 印刷 . 472 


6  6  990  111466  9  0001446899 
39 .39 3 .39 .40 4 .40 4 .40 .40 .40 4  4 .41 .41 .41 .41 .41 .41 4 .43 .43 
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( ◄ 前へ っ（ ►次へ J  (  G 戻る )(X0 索引へ） C 検索す る j 


1〇 ネッ ト ワークに 関する 設定 . 473 

ネッ ト ワーク 設定 項目の 一覧 . 474 

ネッ ト ワーク 機能を 初期化す る . 490 

DHCP/BOOTP を 使用す る . 491 

DHCP サーバの 設定 . 491 

BOOTP サー パの 設定 . 493 

本 機 職;^ . 493 

SNMP を 使用す る . 495 

IPv6 について . 496 

Windows/Macintosh  用 ユー テイ リ テイ . 497 

Web ブラウザ . 497 

動作 環境 . 497 

起動す る . 497 

管理者と して □グインす る . 498 

項目一 覧 . 499 

パ スワー ドの 設定 . 506 

コンピュータか 6 装置の 状態を 確認す る . 507 

コンピュータか 6 装置の 設定を 変更したい . 508 

通信を 暗号化す る （SSL/TLS) . 508 

通信を 暗号化す る （IPSec) . 515 

IP ア ドレスでの アクセス 制限 機能 （IP フィルタ） を 使用す る . 530 

MAC アドレスでの アクセス 制限 機能を 使用す る . 532 

エラー を メールで 通知す る . 535 

SNMPv3 を 使用す る . 542 

IPv6 を 使用す る . 544 

IEEE 802 .IX を 使用す る . 546 

LDAP サーバ 設定を する . 550 

セ キュア プロ ト コル 設定を する . 553 

メール 送信 設定を する . 554 

EtherTalk プリンタ 名を 変更したい (Macintosh を お使いの 方) . 556 

EtherTalk ゾーンを 変更したい (Macintosh を お使いの 方） . 556 

PDF ファイルを 印 @J する . 557 

メールに 添付され た ファイルを 印刷す る . 558 


Windows 用 ユー ァイ リァイ . 562 

AdminManager . 562 

動作 環境 . 562 

起動す る . 562 

ネッ ト ワークの 設定を する . 563 

ネッ ト ワーク 設定 項目 . 565 

環境を 設定す る . 566 

Quick  Setup . 567 

動作 環境 . 567 

起動す る . 567 

設定す る . 568 

OKI  LPR ユー テイ リ テイ . 570 

動作 環境 . 570 

起動す る . 570 

リモート プリン トの 設定 . 571 

ファイルの ダウンロード . 571 

ジョブの 表示、 削除と 手動 転送 . 572 

プリンタの ステー タス . 572 

装置の 追加 . 573 

ジョブの 自動 転送 . 573 

複数の 装置で 同時に 印刷す る . 575 

Web ブラウザを 起動す る . 576 

コメントを 追加す る . 577 

自動的に IP ア ドレス 再 設定す る . 578 

削除 （アン インス トー ル） する . 579 

Network  Extension . 580 

動作 環境 . 580 

装置の 設定を 確認す る . 580 

オプションの 自動 設定を する . 581 

削除 （アン インス トー ル） する . 582 

TELNET . 583 

設定す る . 583 
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( ◄ 前へ っ（ ►次へ J  (  G 戻る )(X0 索引へ） C 検索す る j 


Macintosh 用 ユー テイ リ テイ . 584 

NIC  Setup  Utility . 584 

動作 環境 . 584 

起動す る . 584 

〇 ki  Device の 設定 . 585 

11 UNIX、 Linux で 使用す る 場合 . 587 

LPD プロ ト コルを 利用す る . 588 

LPD について . 588 

論理 プリンタ について . 588 

UNIX を 設定し 印刷す る . 589 

HP-UX9.X および 10.X の 場合 . 590 

FTP プロ ト コルを 手 IJ 用す る . 591 

FTP について . 591 

論理 ディレクトリ について . 591 

印刷す る . 592 

12 こんなと きには . 593 

ドライバの 削除/更新 . 594 

プリンタ • ファクス ドライバを 肖 [J 除す る . 594 

Windows を お使いの 方 . 594 

Mac  OS  X を お使いの 方 . 596 

プリンタ • ファクス ドライバを 更新す る . 598 

Windows を お使いの 方 . 598 

Mac  OS  X を お使いの 方 . 599 

スキャナ ドラ イバの 削除/ 更新 . 600 

スキャナ ドライバを 削除す る . 600 

スキ ヤナ ドライバを 更新す る . 602 


日常の お 手入れ . 604 

装置の 表面を 清掃す る . 604 

原稿 ガラス • ガラス 面を 清掃す る . 606 

原稿 押さえ パッ ドを 清掃す る . 607 

原稿 搬送 口 ー  ラと 原稿 押 さえ ロー  ラを 清掃す る . 608 

給 紙 口ーラと パッ ドを 清掃す る . 610 

LED へッ ドを 清掃す る . 611 

移動す る . 613 

装置を 移動 するとき . 613 

装置を 輸送 するとき . 616 
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( ◄ 前へ っ（ ►次へ J  (  G 戻る )(X0 索引へ） C 検索す る j 


付録 . 621 

ユーザ サ ポー ト サービス . 622 

お客様 相談 センターの ご 案内 . 622 

消耗品 • オプション • 推奨 紙の ご 案内 . 623 

使用済み 消耗品の 回収に ついて . 624 

その他の サービス について . 625 

保証に ついて . 625 

最新 版の ソフ ト ウェアを 入手したい . 626 

補修 用 性能 部品の 保有 年数に ついて . 626 

プリン ト ジョブ ア カウン ティン グの 使用 について . 627 

プリン トジョ プア カ ウン ティン グの 使用 について . 627 

工場 出荷 時の 状態で 登録 可能な ユーザ ID 数、 および 保存 可能 □グ 数. 627 
課金 額の 定義の 追加 . 628 

_ . 629 

健 . 629 

S 勒士様 . 629 

印刷 部 仕様 . 629 

スキャナ 部 仕様 . 630 

ファクス 部 仕様 . 630 

□匕。ー ィ士様 . 630 

USB インタフェース 仕様 . 631 

ネット ワ ー クイン タ フェ ー ス 仕様 . 63 1 

パラ レ ル インタフェース 仕様 . 632 

フォン ト サンプル （PostSc「ipt3 エ ミュレー シ ョン モード） . 633 

フォン ト サンプル （PCL エ ミュレー シ ョン モード） . 634 

印刷 範囲と 印刷 精度 （PostSc「ipt3 エ ミュレー シ ョン モード、 

PCL エ ミュレー シヨ ンモー ド） . 635 

文字 コー ド 表 (PostSc「ipt3 エ ミュレー ショ ンモー ド） . 636 

文字コード 表 （PCL エ ミュレー シ ョン モード） . 639 

外形 寸法 . 641 


索 引 . 643 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


いろいろな 印刷の しかた 


いろいろな 用紙に 印刷す る . 18 

節約して 印刷 . 34 

大きさを 変えて 印刷 . 40 

きれいに 印刷 . 44 

印刷 結果を 人に 見られたくない とき . 52 

便利な 機能を 使って 印刷す る . 59 

こんなと き/その他 . 79 


㊃ 


この 章では、 Windows では [ワー ド パッド]、 Mac  OS  X では [テキス ト エディッ ト] を 例に しています。 
アプリケーション により 画面 や 手順が 異なる 場合が あ ります。 

プリンタ ドライバ やユー ティリ ティの 各 設定 項目の 詳しい 説明は 「オンライン ヘルプ」 を ご覧く ださい。 
プリンタ ドライバ や ユーティリティの バージョンアップ により、 本書の 記載が 異なる 場合が あ ります。 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


いろいろな 用紙に 印刷す る 

はがき、 往復は がき、 封筒に 印刷したい 


使用で きる はがき •封筒の 種類に ついては、 「使用で きる 用紙」 （基 
本 操作 編） を ご覧く ださし、 0 


MP ト レイ （マルチ パー パス ト レイ） に 用紙を セッ トし、 セット 
ボタンを 押します。 

はがき、 往復は がき、 封筒は MP ト レイ がら 印刷し ます。 


(S) 


MP ト レイから 手差しで 1 枚ず つ 印刷す る こと もで きます。 詳しく 
は 基本 操作 編の 「手差し 印刷」 を ご覧く ださい。 

はがき、 往復は がき、 封筒は 用紙 ト レイからの 印刷 や、 両面 印刷 
はでき ません。 

印刷 速度は 遅くなります。 

角 形 2 号 封筒は 1 枚ず つセッ トして 手差しで 印刷して ください。 


セッ ト ボタン 


用紙の セッ ト 方向 
はがき  往復は がき 


□  D 


□ 


♦ 


用紙に 上下が 
ある 場合 


ABC 


封筒 

(長 形 3 号） 


封筒 

(洋形 〇 号， 4 号） 


□ 

♦  I 

封筒 

(角 形 3 号， 2 号） 


□  □ 


〇 フェイス アップ スタ ッカを 開きます。 

はがき、 往復は がき、 封筒は フェイス アップ スタ ツカ （印刷 面が 上） に排 
出します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©  [用紙] を 押します。 


\Mc^\ 


00 


4 印刷したい ファイルを 開きます。 


はがき、 往復は がき、 封筒に 印刷したい 

❺ [▼] を 押し、 MP トレイ 2/3 画面を 表示し ます。 

©[はがき] を 選択し、 [確定] を 押します。 


「確定」 を 押してく ださい 

1 用紙 サイズ 

IIESI[li^il 

ア ドレス 职 

用紙 

原 榼蓄稜 
設定 

フ° ロフ 7 イル 

装置 情報 | 

| 管理者 設定 | 

シ 、、ヨ r  メモリ 

1 設定 

シャット タ 、、ウン 

©  [MP ト レイ] を 押します。 

ここでは MP ト レイの 場合を 例に しています。 


® 翻して くがい 


©[用紙 サイズ] を 押します。 


項 MH 


用紙 サイズ  ： A れ 


&紙 種類  ： 普通 紙 


&紙厚  ： 普通 紙 


レタ 

1ク、、セ'、 ク ティ r 

カスタム 

COM-10 

DL 

C5 

C4 

f 主復 はがき 

長 形 

3 号 封筒 

1  1 

洋形 

4 号 封筒 

©< リセット >キ ーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 

■L^Ml ノ  JB 


④①④ 


ビーで きます 


II 閉じる II 

ト レイ 1 

トレィ 2 トレ ィ 3 

印刷 ト レイ 
指定 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


5 プリンタ ドライバで [用紙 サイズ]、 [給 紙 方法] を 選択し、 印刷 
。 します。 

■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇  [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

©[サイズ] で [はがき]、 [往復は がき] または [封筒※ （※は 封筒の 種類)]、 [印 
刷の 向き] で [縦] または [横] を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 


©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


©[用紙/品質] タブの [給 紙 方法] で [マルチ パーパ ストレイ] を 選択し、 [〇 K] 
を クリック します。 

(Windows  20 〇〇 では、 [〇 K] を クリック する 必要はありません。） 


7^1  - [封筒※ （※は 封筒の 種類)] で、 縦長 （長 形で フラップ （のりしろ） 

- J が 上になる 向き） に 印刷す る 場合、 「ページ 設定」 画面の [印刷の 

向き] で [横] を 選択し ます。 

• [封筒※ （※は 封筒の 種類)] で、 横長 （長 形で フラップ （のりしろ） 
が 右側になる 向き） に 印刷す る 場合、 「ぺ ージ 設定」 画面の [印刷 
の 向き] で [縦] を 選択し ます。 「印刷」 画面の [用紙/品質] 夕 
ブの [詳細 設定] を クリックして [180°] で [回転 あり] を 選択 
します。 


©「印刷」 画面で [印刷] を クリックし、 印刷し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇  [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

©[サイズ] で [はがき]、 [往復は がき] または [封筒※ （※は 封筒の 種類)]、 [印 
刷の 向き] で [縦] または [横] を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 


©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❹ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


はがき、 往復は がき、 封筒に 印刷したい 


❺ [設定] タブの [給 紙 方法] で [マルチ パーパス トレイ] を 選択し、 [〇 K] をク リツ 
ク します。 

(Windows  2 〇〇〇 では、 [〇 K] を クリック する 必要はありません。） 


©「印刷」 画面で [〇 K] または [印刷] を クリックし、 印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 


©[給 紙] パネルで [マルチ パーパス トレイ] を 選択し ます。 


❶ [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

❷ [対象 プリンタ] で プリンタの 機種 名を 選択し、 [用紙 サイズ] で [はがき]、 [往復は 
がき] または [封筒※ （※は 封筒の 種類)]、 [方向] で 適切な 方向を 選択し、 [〇 K] を 
クリック します。 


設定： r" ページ 属性 


拡大 縮小： 100  % 


⑦ 


キ ヤン セル ) (  OK  ) 


©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❹ [プリンタ] で プリンタの 機種 名が 選択され ている ことを 確認し ます。 


二_@ 


方 n 圍 


©  CjDfzJ 


- [封筒※ （※は 封筒の 種類)] で、 縦長 （長 形で フラップ （のりし 
— I ろ） が 上になる 向き） に 印刷す る 場合、 「ぺ ージ 設定」 画面の [方 
向] で 縦 方向を 選択し ます。 [ファイル] の 「プリン ト」 画面の [プ 
リン タの 機能] パネルの [印刷 オプション] 機能 セットで [180°] 
に チェックを 付けます。 

• [封筒※ （※は 封筒の 種類)] で、 横長 （長 形で フラップ （のりしろ） 
が 右側になる 向き） に 印刷す る 場合、 「ぺ ージ 設定」 画面の [方向] 
で 横 方向 （中央の アイコン） を 選択し ます。 

•  Mac  OS  X 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニューの 横に 
ある [▼] ボタンを クリックして ください。 


©[プリン ト] を クリックし、 印刷し ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ラベル 紙、 OHP フイルムに 印刷したい 


ラベル 紙、 OHP フイルムに 印刷したい 


( メェ i 使用で きる ラベル 紙 •〇 HP フイルムの 種類に ついては、 「使用で き 
^ - J る 用紙」 （基本 操作 編） を ご覧く ださし、 0 


用紙を セッ トし、 セッ ト ボタンを 押します。 

ラベル 紙、 〇 HP フイルムは MP ト レイ （マルチ パーパ ストレイ） から 印刷し 
ます。 


メモ 


MP ト レイから 手差しで 1 枚ず つ 印刷す る こと もで きます。 詳しく 
は 基本 操作 編の 「手差し 印刷」 を ご覧く ださし ヽ。 

ラベル 紙、 〇 HP フイルムは 用紙 ト レイからの 印刷 や、 両面 印刷は 
できません。 

印刷 速度は 遅くなります。 


セッ ト ボタン 


用紙の セッ ト 方向 


0 フェイス アップ スタ ッカを 開きます。 

ラベル 紙、 〇 HP フイルムは フェイス アップ スタ ツカに 排出し ます。 


フェイス アップ スタ ツカ 


3 操作 パネルで 用紙 サイズと 用紙 種類を 設定し ます C 

〇  < 機器 設定 > キーを 押します。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


❷ [用紙] を 押します。 


ア ドレス 职 

用紙 

原 榼莆稜 
設定 

フ° ロ フ? イル 

装置 情報 1 

1 管理者 設定 1 

シ 、、ヨ r  メモリ 

1 設定 

シャット タ 、、ウン 

©  [MP ト レイ] を 押します。 


選択して くださ ぃ 


P^l] 


ト レイ 1 

トレ ィ 2 

トレイ 3 

M  P ト レイ 

印刷 トレイ 
指定 

❹ [用紙 サイズ] を 押します。 


❺ [▼] を 押し、 MP トレイ 2/3 画面を 表示し ます。 
©[カスタム] を 選択し、 [確定] を 押します。 


し、 

「確定」 を 押してく ださい 

用紙 サイズ 

レタ 

1ク、、セ'、 ク ティア' 

COM-10 

D し 

C4 

はがき 

長 形 

3 号 封筒 

洋形 

0 号 封筒 

❼ [カスタム サイズ] を 押します。 


歡よしレて1さ ぃ 
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Cb 目次へ） Q 前へ  ^ 


©[長さ] を 押します。 


❾ テンキー または [▼]  [▲] で 長さを 入力し ます。 


©サイズを 入力 後、 [確定] を 押します。 


長さ 


設定 可能 範囲: 0105 -1200 


01501  nm 


カスタム サイズ 

用紙 サイズを 入力し、 「確定』 を 押してく ださい 


カスタム サイス 


©  ^  ^ 

②④ ®  ® 

0 て ® ' ® . 


(  〇 戻る ）(X0 索引へ 検索す る〉 

ラベル 紙、 


®  [ 幅] を 押します。 


® テンキー または 力ー ソル キーで 幅を 入力し ます。 
® サイズを 入力 後、 [確定] を 押します。 


カスタム サイズ 

用紙 サィズを 入力し、 「確定」 を 押してく ださい 


®  [閉じる] を 押します。 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©  [用紙 種類] を 押します。 


©[OHP] を 押し、 [確定] を 押します。 


用似選 レ択ざ 

「確定」 を 押してく ださい 

用紙 種類 

1  画 [1^1 

1 

普通 紙 

II 

レ タ-ヘッド、 

|  OHP 

) 

1 

ラベル 紙 

II 

ボンド 紙 

| 再生 紙 | 

1 

厚紙 

II 

組い 紙 

特殊 用紙 

©く リセット > キーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 


④④ ® 
®  ®  (?) 


ピーで きま T 


応用 機能 II 

画質 

文字 

濃度 

0 

ト レイ 

自動 

拡大/縮小 | 

1002：! 

ソー ト 

ON 

|1 カスタム | 

' |0  A4D 

I 

|S  B4 

) 

Am  A3 

] 

10  B4  J 

A3 


4 印刷したい ファイルを 開きます。 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


ラベル 紙、 OHP フイルムに 印刷したい 


Aj プリンタ ドライバで [用紙 サイズ]、 [給 紙 方法] を 選択し、 印刷 
リ します。 

■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇  [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

❷ [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の 向き] で [縦] または [横] を 選択し、 
[〇 K] を クリック します。 


©[ファイル] メニ ユーの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません 〇) 

©[用紙/品質] タブの [給 紙 方法] で [マルチ パーパ ストレイ] を 選択し、 [〇 K] 
を クリック します。 

(Windows  200  ◦では、 [〇 K] を クリック する 必要はありません。） 


©「印刷」 画面で [印刷] を クリックし、 印刷し ます。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇  [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

❷ [サイズ] で [A4] または [レタ ー]、 [印刷の 向き] で [縦] または [横] を 選択し、 
[〇 K] を クリック します。 


©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


❺ [設定] タブの [給 紙 方法] で [マルチ パーパス トレイ] を 選択し、 [〇 K] をク リツ 
ク します。 

(Windows  2 ◦◦◦では、 [〇 K] を クリック する 必要はありません。） 


©「印刷」 画面で [〇 K] または [印刷] を クリックし、 印刷し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ラベル 紙、 OHP フイルムに 印刷したい 


■Mac  OSX プリ ンタ ドライバを お使いの 方 

〇  [ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

©  [対象 プリンタ] で プリンタの 機種 名を 選択し、 [用紙 サイズ] で [A4] または [レ 
ター]、 [方向] で 適切な 方向を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 


©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❹ [プリンタ] で プリンタの 機種 名が 選択され ている ことを 確認し ます。 
©[給 紙] パネルで [マルチ パーパ ストレイ] を 選択し ます。 


©[プリン ト] を クリックし、 印刷し ます。 

メモ】 Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニューの 横に あ 

る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


任意の 用紙 サイズに 印刷したい （カスタム ページ • 長 尺 印刷) 


独自の 用紙 サイズを プリンタ ドライバに 登録し、 印刷 するとき に 指定し ます。 


レ 


[設定で きる サイズ] 

幅 ：  64 〜 297mm 
長さ： 105 〜 1200mm 

[用紙 ト レイから 給 紙で き る サイズ] 

ト レイ 1  ト レイ 2,3 

幅 ： 105 〜 297mm  148 〜 297mm 

長さ ： 148 〜 431 .8mm  182 〜 431 .8mm 

[両面 印刷で きる サイズ] 

幅 ： 148 〜 297mm 
長さ： 182 〜 431.8 mm 


⑩. 


長さが 432mm を 超える 用紙の 印刷 （長 尺 印刷） は、 フェイス アッ 
プス タッカ に 排出 してく ださし、。 

用紙 サイズは 縦長に 設定し、 本 機に セッ トして くださし、。 

アプリ ケーシ ヨンに よって は 利用で きな し ヽ 場合 があります。 

長さが 355.6 mm を 超える 用紙の 印刷 品位 は 保証 できません。 

MP ト レイから 給 紙す る 場合、 用紙 サボー タで サポートし きれない 
長さの 用紙は 手で 支えて く ださい。 


• 用紙 ト レイ （ト レイ 1、 ト レイ 2/3(MC860dn では オプション）） か 


ら給 紙す る 場合は、 本 機の 操作/ ネルで く 機器 設定 > キーを 押し、 
[用紙]- [ト レイ 1] - [用紙 サイズ]- [カスタム] と 選択して く 


ださい。 

幅が 100 mm 未満の 用紙は 紙づ まりの 原因になります ので、 保証 


できません。 

「給 紙 オプション」 画面の [自動 ト レイ 切り替え] は、 初期設定で 
は 有効 （チヱ ック 有り） になって います。 印刷 中に 用紙が 無くな 
ると、 別 ト レイから 給 紙す る ことがあります。 カスタム サイズ 用 
紙を 特定の ト レイの みから 印刷 するとき は、 無効 （チェックを 外す） 
にして ください。 
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■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


❶  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スタート]- [コン ト □—ル パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コン ト ロー ル パネル]- [プリンタ とその 
他の ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇〇 では、 [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2〇〇3 では、 [スタート]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

©  [OKI  MC860(PS)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] を 
選択し ます。 

©[レイアウト] タブの [詳細 設定] を クリック します。 

©[用紙 サイズ] で [PostScript カスタム ページ サイズ] を 選択し ます。 


❺ 「PostScript カスタム ぺージ サイズの 定義」 画面で [幅] と [高さ] を 入力し ます。 


❻ [〇 K] を クリック します。 

❼ 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 
©用紙 サイズを 指定し ます。 


ps プリンタ ドライバで 大きな サイズの 用紙で 正しく 印刷され ない 
— * 場合は、 [印刷 品位] で 「ふつう」 を 設定す ると 正しく 印刷で きる 
場合が あります。 


b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

任意の 用紙 サ彳ズ に 印刷 したい (カスタム ページ. 長 尺 印刷） 


■  Windows  PCL プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

❶  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コント ロール パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スタート]- [コン ト □—ル パネル]- [プリンタと その他 
の ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 ◦◦◦では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 ◦〇 3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

❷ [〇 Kl  MC860(PCL)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] 
を 選択し ます。 

©[設定] タブの [オプション] を クリック します。 


❹ 「給 紙 オプション」 画面で [用紙 サイズの 追加] を クリック します。 


用紙 サイス 娜 

□SffillllUll 

変換眇 


[A4  ->  A4 


表紙 印刷  給 紙才 r シ 3 ン 

□ 1 V' ■ゲ目 の 給 紙 方法を 指定す る 0  0 自 觔ト レイ 切り替え ⑻ 

0 用紙 チェック (q) 


マルチ ハ* - ハ* ストレイ 設定 

□手差しと して 扱う (M) 
0 携送⑽ 


[ 用紙 サイス'' の适加 (P... 


|  標準 (U) 


コ匚 キャンセル ] I ヘル デ⑻ 


©「用紙 サイズの 追加」 画面で [名称]、 [幅]、 [長さ] を 入力し ます。 


用紙 サイス 功 追加 


I キャンセル J 


名称 (N):  _ 云 票 

幅 糖 
長さ (L>: 

単位 ⑪： 


匚 追加 (否)》 J 
| 変更 位） : 


64.0  -  297.0  ]  I  則 除 (必 

105.0  - 1200.0  ] 


©ミリ [mm] 
〇 インチ [inch] 


©  [追加] を クリック します。 

作成した 用紙は、 [設定] タブの [サイズ] リス トの 下の 方に 表示され ます。 合計 32 個 
まで 定義で きます。 

❼ 印刷したい ファイルを 開きます。 

©登録した 用紙 サイズを 指定し、 印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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いろいろな 用紙に 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  Windows  PCLXPS プリンタ ドライ バを お使いの 方  ■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 


❶ [スター ト]- [コント ロー ル パネル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

©プリンタ アイコンを 選択し ないで、 右 ボタンで クリックして、 [管理者と して 実 
行]- [サーバーの プロパティ] を 選択し ます。 

©[ユーザー アカウント 制御] が 表示され たら、 [続行] を クリック します。 

©[プリン トサーパーの プロパティ] の [用紙] タブを 選択し ます。 

©[新しい 用紙を 追加す る] に チェックを つけ、 [用紙 名]、 [用紙 サイズ]、 [余白] 
を 入力し ます。 


©[用紙の 保存] を クリック します。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [ページ 設定] を 選択し ます。 

©[用紙 サイズ] で [カスタム サイズを 管理] を 選択し ます。 (Mac  OS  X 10.4 未満で 
は [設定] で [カスタム 用紙 サイズ] を クリックし ます。） 


用紙 サイズ 

方向 
拡大 縮小 


: 1 ページ 属性 

い 

MC860 

OKI  MC860(PS) 

r  A4 
レター 
リーガル 

リーガル (13 インチ > 
B4  0IS) 

AS 

はがき 
往復は がき 
封筒 長 形 3 号 
封筒 洋形 4 号 
封筒 角 形 2 号 
封筒 角 形 3 号 
BS  UIS) 

A6 

DL 封筒 
CS 封筒 
#10 封筒 
Executive 
A3 

C4 封筒 

リーガル (13.5 インチ） 


カスタム サイズを 靑理 ... 
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B 目次へ ) ◄前へ  次へ (  〇 戻る 索引へ 検索す る J 

任意の 用紙 サ彳ズ に 印刷 したい (カスタム ページ. 長 尺 印刷） 


❹ 「カスタム •ページ •サイズ」 画面で [+]  (Mac  OS  X 10.4 未満では [新規]) をク リッ 
ク します。 [名称 未 設定] を ダ プル クリックし、 [カスタム 用紙 サイズ] の 名前 
を 入力し ます。 ページ サイズの [幅]、 [高さ] を 入力し ます。 


0^0 


カスタム •ページ •サイズ 


ページ サイズ： 10.00  cm  20.00  cm 
權  高さ 

プリンタの 余白： 


([ユーザ 定義 


3 


_  0.63  cm  _ 

0.63  cm  i  0.63  cm 

m  1.45  cm  € 


⑦ 


〔 キャンセル ) f  OK  ラ 


©[OK]  (Mac  OS  X 10.4 未満では [保存]) を クリック します。 

作成した 用紙は [ページ 属性] パネルの [用紙 サイズ] リス トの 下の 方に 表示され ます。 
©印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


節約して 印刷 

A 複数 ページを 1 枚に 印刷したい 


複数 ページの データを 1 枚の 用紙に 縮小して 印刷で きます。 


■  Windows  PS プリンタ ドライバを お使いの 方 


1 

2 

3 

4 

1 

2 

㉔ 


この 機能は デー タを 縮小して 印刷す る 機能な ので、 用紙の 中央が 
正確に 合わない 場合が あります。 

Windows  PCL プリンタ ドライバでは とじ 代 も 設定で きます。 

アプリ ケーシ ヨンに よっては 利用で きない 場合が あります。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイ アウ ト] タブの [シート ごとの ページ] を 選択し ます。 


^  Windows  Vista/Windows  Server  2008 を お使いの 方は、 必要に 応じ 

- て、 [境界線を 引く] を 設定して ください。 また、 [詳細 設定]- [シー 

卜 ごとの ページ レイ アウ ト] で ページ 配置を 変更す る こと もで きま 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


両面 印刷したい 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[設定] タブの [レイアウト タイプ] で [n-up]  (n は 1 枚に 印刷す るべー ジ 数） 
を 選択し ます。 


用 刷 オフ％ ン ラー 


用紙 

サイス''®:  卜 210  x  297mm 


▽ 


袷 紙 方法®):  _觔 逞択 


▽ 


用紙 厚®  I フ ッン5 設定 


L 


| レイアウト タイ/ 
I  [2-up 


I なし 


P0 


ta 称 未 設定） 


匚 追加®... ) 

□モノクロ 印刷 ◎ 


A4  21 0  x  297mm 


ン犄 報®... 丨匚 標準 y  j 


II 匚 キやン セル I 匚 ヘル ブ  I 


©[詳細 設定] を クリックし、 必要に応じて [枠線]、 [ページ 配置]、 [とじ 代] を 
設定し ます。 とじ 代は 上下 左右に 〇〜 30mm まで 設定で きます。 


⑩ 


Windows  PCL  XPS プリンタ ドライバでは、 とじ 代の 設定は でき ま 
せん。 


■  Mac  OS  X フリン タ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [レイ アウ ト] パネルの [ベー ジ 数/枚] 、[レイ アウ ト 方向]、 [境界線] を 選択し ます。 


~WR 


: 1  終了： 1  ~ 


'»i|  till 


—— [レイアウト  ^ —— 

ページ 数/枚 

レイ アウ ト 方向 

境界線 

圏 鋼 画: 

1 極細 線  •：! 

Q ペ-ジの 3 


⑦ ( pofQ 


メモ 


Mac  OS  X 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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節約して 印刷 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


両面 印刷したい 


用紙の 両面に 印刷す る ことができます。 

両面 印刷で きる 用紙 サイズは A3、A4、 A5、B5、 レター、 リーガル （13 インチ）、 リー 
ガル （13.5 インチ）、 リーガル （14 インチ）、 エグゼクティブ および カスタム サイズ 
です。 A6 用紙は 使用で きません。 

両面 印刷で きる カスタム サイズの 幅と 長さの 範囲に ついては、 「任意の 用紙 サイズに 
印刷したい」 （30 ページ） を ご覧く ださい。 

両面 印刷で きる 用紙の 厚さは、 連量 55kg 〜 90kg  (64 〜 105g/m2) です。 それ 以 
外の 厚さでは 紙づ まりの 原因になります ので 使用し ないで ください。 


アプリ ケーシ ヨンに よっては 利用で きない 場合が あります。 


■Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

❶ 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイアウト] タブの [両面 印刷] で [長辺を 綴じる] または [短 辺を 綴じる] 
を 選択し ます。 


印 a 設定  ®|x| 


レイ アウ ト I 用紙/品質 印刷 オフ〜 3ン カラー 

pn 刷の 向き 
® 縦® 

Omo 

〇赌 きに 回転® 

両面 印刷 
〇なし ⑽ 

® 長 边电櫬 
〇短 辺を 綴じ 

ページ _ 序 

〇 逆® 

シ -K： •との ペ-ジ®: [1  v 


©印刷し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


両面 印刷したい 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[設定] タブの [両面 印刷] で [長辺と じ] ま/ •こは [短 辺と じ] を 選択し ます。 


—印刷 オフ％ ン II カラー 


用紙 

サイス、'©:  [M  210  x  297mi 

給 紙 方法©:  [|觔 逞択 


用紙 厚 CD:  設定 


[  オフ1^ ン 砂.. 


I 通常 印刷 


丨 詳細 設定©).. .  I 


レ 長辺と b 


] 00」 


ts 称 未 設定） 


I 追加®...  J 

□モノクロ 印刷 ◎) 


則除驳  I 


■I  ^ 


A4  21 0  x  297mm 


□トシ、 ン馆 報®.. .  I 匚 標準 (LP 


II  [ キヤ C ノ t ル ) [ /\Jl ■ブ ] 


©印刷し ます。 


■  Mac  OS  X フリン タ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [レイアウト] パネルの [両面] で [長辺と じ] または [短 辺と じ] を 選択し ます。 


：=dZZI 

: ©すべて _ 
〇 開始： 1 


0 丁 合い 0 兩面 

1  終了： 1  ^ 


: 國圍 


:顚  |S  14  N 


& 


D 


⑦  r  pdf  t  ) 


(Mac  OS  X 10.5  PS プリンタ ドライバ） 


©印刷し ます。 


メモ 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 


| いろいろな 印刷の しかた 


37 


節約して 印刷 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


トナーを 節約して 試し 印刷したい 


全体の 色を 明るく する ことで トナー の 消費量を 節約して 印刷し ます。 同時に 10096 
黒の 色は そのまま 保存す る ことで、 きれいな 黒文字の 再現を 両立 させて います。 
トナー セーブを しても 画像の バランスが 失われに くくす るた めに 中間 調を 明るく す 
る ことで 調整し ます。 このため 、トナー の 節約の 量は 印刷 画像に よって ことなります。 


(S) 


メモ 


10 0% 黒の 色には 無効です。 

印刷 モー ドが [グレー スケー ル] のとき は 有効に なりません。 

•  PostScript で CMYK 印刷 がで きる アプリ ケーシ ヨン が あ ります が、 
CMYK で 印刷 指定を した 場合は 無効と なります。 また、 PostScript 
で グレー スケー ル （モノクロ） 印刷した 場合 も 無効と なります。 

•  CIE カラー スぺ ースで 印刷 デー タを 作成す る 〇 S や アプリ ケー シヨ 
ン では 無効と なります。 

•  Wondows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 

[トナ— セーブ] と [オフィス ドキュメント] の 設定を 有効/無効に 
した 時の 印刷の 濃度の 目安 

[オフィス ドキュメント] は プリンタ ドライバの [カラー] タブ、 ま 
たは [カラー] パネルで 設定し ます。 

例えば、 シアン 100% の 色を 印刷した 時の 濃度は 表の ようになり ま 
す 0 

数値が 小さ いほ ど、 印刷 結果 は 明るい 感じに な ります。 

/ : 有効  一： 無効 


トナー セーブ 

オフィス ドキュメント 

印刷の 濃度 

— 

— 

1 〇〇 96( 標準の 設定） 

— 

/ 

約 9596 

/ 

— 

約 8596 

/ 

/ 

約 7096 

実際の トナー セー ブと オフィス ドキュメントの 設定に よる 印刷の 濃 
度の 変化は、 印刷す る 画像に よって 異なります。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません） 

©[カラー] タブの [トナー セーブ] を チェック します。 


(Windows  XP  PS プリ ンタ ドライバ) 


❺ 印刷し ます。 


(5 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


トナーを 節約して 試し 印刷したい 


■Mac  OSX プリ ンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [カラー] パネルの [トナー セーブ] に チェック します。 

Mac  OS  X に 添付され る プリンタ ドライバの 制限で、 汎用 的な アブ 
リ ケーシ ヨンで 「オフィス カラー」 を 指定しても 無効と なります。 
Mac  OS  X 上では、 この 機能は RGB カラー ス ぺース での 出力を 明 
示 的 に 指定 できる アプリケーションから 印刷す る 場合に のみ 有効と 
なります。 


⑩ 


t キャンセル  今 


©印刷し ます。 


メモ 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを ク リックし てく ださい。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Ti 大きさを 変えて 印刷 


用紙 サイズを 変更したい 

印刷 データに 手を 加える ことなく、 異なる 用紙 サイズに 印刷で きます。 

A4 


⑩: 


アプリケーションに よっては 正常 に 動作し なし ヽ 場合が あ ります。 
Windows  PS プリンタ ドライバ、 Mac OSX プリンタ ドライバでは 
利用で きません。 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [設定] タブの [サイズ] で 編集す る 用紙 サイズを 選択し ます。 


©[オプション] を クリック します。 


❻ [用紙 サイズを 変換す る] に チ ヱ ックを 付け、 [変換] で 印刷したい 用紙 サイズを 選 
択 します。 
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©印刷し ます。 


Cb 目次へ) ◄前へ ） し ►次へ ） C  〇 戻る 索引へ K 検索す る J 


複数 枚に 拡大して 印刷したい （ポスター 印刷) 

元の データを 拡大し、 複数 枚の 用紙に 分割して 印刷で きます。 


3  4 


Windows  PCL プリンタ ドライバ のみで 利用で きます。 

NetBEUI または IPP でネッ トワー クに 接続して いる 場合には、 ポ 
スター 印刷を 利用で きません。 

ネッ トワー ク 共有で プリン トサー バを 作成し、 クライ アン ト 側か 
ら 暗号化 認証 印刷機 能を 使用 して 印刷す る 場合には、 ポスター 印 
刷を 利用で きません。 

[ポスター 印刷] が 動作し ない 場合は、 [プリンタと FAX] または 
[プリンタ] フォルダの [OKI  MC860(PCL)] アイコンを マウスの 
右 ボタンで クリックし、 [プロパティ]- [詳細 設定]- [プリン ト 
プロセッサ] で [MLLAPP3] を 選択して ください。 


■  Windows  PCL プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

@[ 詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 


複数 枚に 拡大して 印刷 したい （ポスター 印刷) 


©[設定] タブの [レイアウト タイプ] で [ポスター 印刷] を 選択し ます。 


©[詳細 設定] を クリックし、 必要に応じて [拡大]、 [トンボ]、 [オーバー ラップ] 
などを 設定で きます。 


本プ 印 a 


いろいろな 印刷の しかた 
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大きさを 変えて 印刷 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


小冊子を 作りたい （製本 印刷) 


パンフ レツ トの ような 小冊子を 作成で きます。 


■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


•アプリケーション によって は 正常に 動作し なし ヽ 場合が あ ります。 

•  Windows  PCL  XPS プリ ンタ ドライバ、 Mac  OS  X プリ ンタ ドライ 
バ では 利用で きません。 

• [小冊子] 印刷が できない 場合は、 [プリンタと FAX] または [プ 
リン タ] フォルダの [〇 Kl  MC860(PS)] アイコンを マウスの 右 ボタ 
ンで クリックし、 [プロパティ]- [詳細 設定] タブで [詳細な 印刷 
機能を 有効に する] に チヱ ックを 付けて ください。 

• [小冊子] 印刷では、 ウォー ター マークは 正しく 印刷で きません。 

•アプリケーション 自身で PostScript データを 生成す る 場合に 
は、 小冊子の 指定は 正常に 動作し ない ことがあります。 回避 方 
法の 有無は アプリ ケーシ ョンに 依存し ます。 お使いの アプリ ケー 
シ ョンの マニュアルを ご 確認く だ さい。 例えば Adobe  Acrobat 
Professional または Adobe  Reader で は 印刷 ダイアログ の 詳細 設定 
で、 「画像と して 印刷」 に チェック する ことで 小冊子の 印刷が 正常 
に 動作す るよう になります。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイ アウ ト] タブの [シー ト ごとの ページ] で [小冊子] を 選択し ます。 

❺ Windows  Vista/Windows  Server  2008 を お使いの 方は、 必要に応じて 、「境 
界 線を 引く」 を 設定し ます。 


©[詳細 設定] を クリックし、 [用紙 サイズ] で 実際に 使用す る 用紙 サイズを 選択 
します。 

^  •(例） A4 サイズの 用紙を 使用して A5 サイズの 小冊子を 作る 場合 

[詳細 設定] の [用紙 サイズ] で [A4] を 選択し ます。 

•  Windows  Vista/Windows  Server  200 8 で、 右折の 小冊子 （ぺ ージ目 
を 表に した 時、 右側が 綴じ 位置になる 冊子） を 作る 場合、 [詳細 設 
定] の [小冊子 綴じ] で [右の 端] を 選択し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


小冊子を 作りたい （製本 印刷) 


Windows  PCL プリンタ ドライバを お使いの 方 

以下の 場合には、 小冊子 印刷を 利用で きません。 

- NetBEUI または IPP でネッ トワー クに 接続して いる 場合 
- ネット ワーク 共有で プリン トサー バを 作成し、 クライ アン ト 側 
から 暗号化 認証 印刷機 能を 使用して 印刷す る 場合 

[製本 印刷] が 選択で きない 場合は、 [プリンタと FAX] または [プ 
リン タ] フォルダの [OKI  MC860(PCL)] アイコンを マウスの 右 
ボタンで クリックし、 [プロパティ]- [詳細 設定]- [プリン トプ 
ロ セ ッサ] で [MLLAPP3] を 選択して ください。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [設定] タブの [レイ アウ ト タイプ] で [製本 印刷] を 選択し、 [詳細 設定] をク リツ 
ク します。 


©「製本 印刷」 画面で、 必要に応じて [折 丁]、 [2up]、 [右 開き]、 [とじ 代] を設 
定 します。 

折 丁 

製本す る ページの 単位です。 

右 開き 

小冊子が 右 開きになる よう 印刷し ます。 


❻ [設定] タブの [サイズ] で 用紙 サイズを 選択し、 [オプション] を クリックして [用 
紙 サイズを 変換す る] に チェックを 付けて、 [変換] で 該当する 値を 選択し ます。 

>  +  (例）八4 サイズの 用紙を 使用して A5 サイズの 小冊子を 作る 場合 

[詳細 設定] の [用紙 サイズ] で [A4] を 選択し ます。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


!]_ きれいに 印刷 


印刷 品位を 変更したい 

初期設定では、 「ふつう （600  x  600dpi)」 に 設定され ています。 お使いの 環境に 
合わせて [印刷 品位] を 設定して ください。 

f 二 PS プリンタ ドラ イ バで大 きな サイ ズの 用紙で 正しく 印刷 されない 

^ - J 場合は、 [印刷 品位] で 「ふつう」 を 設定す ると 正しく 印刷で きる 

場合が あります。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [印刷 品位] を 変更し ます。 


(Windows  XP  PS ドライバの 画面) 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライバを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[プリンタの 機能] パネルの 機能 セットで [ジョブ オプション] を 選択し、 
[印刷 品位] を 変更し ます。 


©印刷し ます。 


Mac 〇 SX10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 
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©印刷し ます。 


b 目次へ) 前へ ►次へ ） c  〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

牙 ■ライ^^ 文書の 見やす 1 を 保ちながら、 トナー 消費量を セーブしたい 


オフィス 文書の 見やす さを 保ちながら、 トナー 消費量を セーブしたい 

■  Windows  PCL プリンタ ドライ バを お使いの 方 


オフィス 文書に 適した 濃度に トナー 量を 調整し、 文書の 見やす さを 保ちながら、 卜 
ナ_ 消費量を セーブす る ことができます。 

10 〇 96 黒の 濃度は そのまま 保持し ますので、 黒文字の 読みやすさ も 損ないません。 

Windows  PS/PCL  XPS プリンタ ドライバ、 Mac 〇 S  X プリンタ ドラ 
イバ では 利用で きません。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[カラー] タブの [オフィス ドキュメント] を チェック します。 


©印刷し ます。 


印 《 設定  r?i[x) 


I 設定 II 印刷 オフ。 シル ラ- 1 

「印刷 トド —— 


いろいろな 印刷の しかた 
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きれいに 印刷 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


写真 画像を 鮮明に 印刷したい （フォト モード) 

写真な どの 画像を、 より 鮮明 に 印刷す る こと がで きます。 


⑱. 


Windows  PS プリンタ ドライバ、 Mac OSX プリンタ ドライバでは 
利用で きません。 

[オフィス ドキュメント] に チェックを 付けて いる 場合、 [フォト 
モード] は 設定で きません。 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [印刷 品位] で [フォト モード] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


細 線 がか すれる のを 防ぎたい 


©[極細 線を 補正す る] に チェックを 付けます。 


(Windows  XP  PS プリンタ ドライバの 画面) 

©印刷し ます。 


細 線が かすれ るのを 防ぎたい 


アプリ ケー シヨ ンか ら 極細 線が 指定され たと き、 線が かすれて 印刷され るのを 防ぎ 
ます。 この 機能は 標準で オンに なって います。 


メモ 


⑩ 


アプリ ケー シヨ ン によって はバ ーコー ドな どの 間隔が 狭 くなる こと 
が あ ります。 そ の 場合は こ の 機能を オ フ にして くださし、。 

Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows  PS  /  PCL プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [その他] を クリック します。 


I 設定 「印刷 オフ％ ン la ラ- 


印刷 形式 Q) 

0 通芾 印刷 
〇 認証 印刷 
〇フ 保存 
〇 暗号化 認 BE 印刷 


□ 部 単位で •印刷 (u 


〇 高 精細 (冬 階 調） 

〇 きれい (600x1 200dpi) 
®?i05fe00x600dpi> 
〇 はやい (fiOOxMOdpi) 
□フォト モ- ド® 


1100  _  □無购 


印刷の 向き® 

®  縦  nw' 

〇桷  Dieo- 


0 


「ゥ对 + マ，… |  [ 才り、-ヒ_„.  | 「 フ ォ ン K£L  iff  mim： 


\ ユーザ 認証 ① ... j 丨  標準 (u) 


I 匚 キャンセル |  [  ヘル ブ 


| いろいろな 印刷の しかた 
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きれいに 印刷 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [プリンタの 機能] パネルの 機能 セットで [イメージ オプション] を 選択し、 
[極細 線を 補正す る] に チェックを 付けます。 


©印刷し ます。 

メモ】 Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニューの 横に あ 

る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 
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B 目次へ) ◄前へ ）(] 次 D  (  〇 戻る 索引へ K 検索す る J 


プリンタ フォン トに 置き換えて 印刷したい 

TrueType フォン トを プリンタ 内蔵 フォン トに 置き換えて 印刷で きます。 


⑩ 


フォン トの 置き換え 機能は、 文書の 体裁は 保持し ますが、 フォン 
卜の デザインを 再現させる ものではありません。 フォン トの デ ザ 
インを 正確に 印刷す る 必要が ある 場合は、 フォン トの 置き換え 機 
能を 無効に してく ださい。 

独自の プリンタ ドライバを 使用して いる一 部の アプリ ケーシ ヨンで 
は、 フォン トの 置き 換 え 機能が 正常 に 動作 しない ことがあります。 
Windows  PS プリンタ ドライバは コンピュータの 管理者の 権限が 
必要です。 

Mac 〇 S  X プリンタ ドライバで は 利用 できません。 

Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


プリンタ フォン トに 置き換えて 印刷したい 


■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2〇〇8 では [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト] - [コント ロー ル パネル] - [プリンタと その他の 
ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows 2 〇〇 ◦では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 〇〇 3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

©[OKI  MC860(PS)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] 
を 選択し ます。 

©[デバイスの 設定] タブの [フォント 代替 表] で、 TrueType フォン トを プリン 
タフ ォン トに 置き換え、 [〇 K] を クリック します。 


OKI  MC860(PS) のブ □パテ < 


©アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を 選択し ます。 

@[ 詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません 〇) 


いろいろな 印刷の しかた 


©[レイアウト] タブの [詳細 設定] を クリック します。 

❼ [TrueType フォン ト] で [デバイス フォン トと 代替] を 選択し ます。 
©印刷し ます。 
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きれいに 印刷 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■Windows  PCL プリ ンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [フォン ト] を クリック します。 

©「フォン ト」 画面の [プリンタ フォン トで 置き換える] に チェックを 付けます。 


©[フォン ト 置き換え テー プル] で T rueT ype フォン トを どの プ リン タフ オン トに 
置き換え るかを 指定し ます。 

©印刷し ます。 


置き換え フォン ト _ 覧表 


コンビ ュータ 側で 選択した フォン ト 

フォン ト 

印刷に 使用す る 

通常 表示 

Adobe  Illustrator  等の 表示 

種別 

フォン ト 

中 ゴシック BBB 

ChuGothicBBB  Medium 

TT 

平成 角 ゴシック 体 W5 

中 ゴシック BBB- 等 幅 

ChuGothicBBB  Medium  Mono 

TT 

平成 角 ゴシック 体 W5 

中 ゴシック 体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成 角 ゴシック 体 W5 

等 幅 ゴシック 

- 

PS 

平成 角 ゴシック 体 W5 

Osaka 

Osaka  Regular 

TT 

平成 角 ゴシック 体 W5 

Ossks- 等 幅 

Osaka  Regular-Mono 

TT 

平成 角 ゴシック 体 W5 

リュウ ミン ライ ト- KL 

Ryumin  Light  KL 

TT 

平成 明朝体 W3 

リュウ ミン ライト- KL- 等 幅 

Ryumin  Light  KL  Mono 

TT 

平成 明朝体 W3 

細 明朝体 

Ryumin  Light 

PS 

平成 明朝体 W3 

等 幅 明朝 

- 

PS 

平成 明朝体 W3 

平成 角 ゴシック 

HeiseiKakuGothic  W5 

TT 

平成 角 ゴシック 体 W5 

平成 明朝 

HeiseiMincho  W3 

TT 

平成 明朝体 W3 

本 明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成 明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB  10 1-Bold 

PS 

平成 角 ゴシック 体 W5 

B 太 ミン A101 

FutoMinA  10 1-Bold 

PS 

平成 明朝体 W3 

見出 ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成 角 ゴシック 体 W5 

見出 ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成 明朝体 W3 

丸 ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 

TT  :  TrueType フ オン ト 
PS  :  PostScript  フォン ト 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コンビ ュータ の フォン トで 印刷したい 


コンピュータの フォン トで 印刷したい 


TrueType フォントを 画面 表示の まま 出力で きます。 

• 印刷 時間が 長 くなる ことがあります。 

•  Mac OSX プリンタ ドライバでは 利用で きません。 

•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows  PS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニ ューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイアウト] タブの [詳細 設定] を クリック します。 

❺ [TrueType フォン ト] で [ソフト フォン トと して ダウン □— ド] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 


■Windows  PCL プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [印刷 オプション] タブの [フォン ト] を クリック します。 

©「フォン ト」 画面の [プリンタ フォン トで 置き換える] の チェックを 外します。 

アウ ト ライン フォン トと して ダウン ロー ド 

プリンタで フォン ト イメージを 作成し ます。 

ビッ ト マップ フォン トと して ダウン ロー ド 

プリンタ ドライバで フォン ト イメージを 作成し ます。 


TrueType フォントの 出力 形式 


〇 アウトライン フォントと して灼 ン ロ-ド 
@ヒり ト マッカ オン トと して W ン ロード 


フォン ト蚩き 換え 卜 T' ル 


TrueType：^®:  フ ツカ フォント (£>: 


©印刷し ます。 


(□フ フ オン トで $ き} 好 ) 


| いろいろな 印刷の しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


IL 印刷 結果を 人に 見られたくない とき 


パスワードを 入力して から 印刷 したい （認証 印刷) 


印刷 ジョブを 本 機の ハー ド ディ スクに 蓄えて、 操作 パネルで パ スワ ー ドを 入力して 
から 印刷す る ことができます。 


⑩. 


印刷 ジョ ブを 蓄える 内蔵 ハー ド ディスクの 容量が 不足した 場合、 
「ファイル システムが いっぱいです」 を 表示し、 印刷は 行われません。 
Mac 〇 S X プリンタ ドライ バで は 利用 できません。 


•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


1 印刷したい ファイルを 開き、 [認証 印刷] を 指定し ます。 

■  Windows  PS  /  PCL プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©  [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 


©[印刷 オプション] タブの [印刷 形式] で [認証 印刷] を 選択し ます。 


(Windows  XP  PS ドライ パの 画面) 
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b 目次へ) 前へ ►次へ ） c  〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

パ スワー ドを 入力して から 印刷したい （認証 印刷） 


©「認証 設定」 画面で 「ジョブ 名」、 「ジョブ パスワード」 を 入力し、 [〇 K] をク リツ 
ク します。 

印刷 時に ジョブ 名を 入力す る 

印刷を かける と、 ジョブ 名を 入力す る 画面が でる ようにな ります。 

ジョブ パ スワー ド 

4 桁の 数字で 設定し ます。 

ジョブ 名 

最大 16 文字までの 半角 英数字で 設定し ます。 


ジョブ 名の 設定 
ジョブ 名 (M): 


0 印刷 畤 I こジ a プ 名を 入力す る 


ジ 3 プバ スワード (£): 

i 11111 ]  4 衍の 数字を 入力し ます。 


I  OK  |  I キャンセル I 


©印刷し ます。 

[印刷 時に ジョブ 名を 入力す る] に チェックした 場合、 「ジョブ 名 入力」 画面で 
「ジョブ 名」 を 入力し、 [OK] を クリック します。 


認証 印刷 ジョブを 起動した ユーザが、 その ジョブの 存在を 忘れた 場 
合 や パ スワー ドを 忘れて しまった 場合には、 装置の ハー ド ディスク 
内に 放置され たま まとなります。 

ハー ド ディスクに 残った ままに なって いる 認証 印刷 ジ ョブを 削除 
したいと きは、 55 ぺージ の メモ 「OKI スト レー ジで バイ マネー ジャ 
(Windows) でジ ョブを 削除す る 方法」 を ご覧く ださし ヽ。 

その 場合、”  OKI スト レー ジデ バイス マネー ジャ （Windows) でジョ 
ブを 削除す る 方法” で 認証 印刷 ジョ ブの 削除が できます。 


ク本 機の 操作 パネルから パ スワー ドを 入力し、 印刷し ます c 

〇<  プリンタ  >キ_ を 押します。 


❷ [ジョブ 印刷] を 押します。 


オンライン 中です 

印刷で きます 


2008 年 9 月 6 日 （土) 11:17 


いろいろな 印刷の しかた 
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印刷 結果を 人に 見られたくない とき 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


@[ 保存 ジョブ] を 押します。 


項ン; i2  ■さ ぃ 


保存 ジョブ 


❺ [印刷] を 押します。 


» 閉じる II 

1 印刷 

削除 

1 

❹ 印刷す る ジョブの パ スワ ー ドを テンキー がら 4 桁 入力す ると 検索を 開始し ます。 


ジョブ 印刷 

三 P 刷したい 保存 ジョブの パ スワー ドを 入力して く 
ださい 

1 パスワード 

|| 閉じる || 

木木 木* 

1 

卜 

1 

► 

1 クリア 

検索 中 


メモ [削除] を 押す と ジョブを 削除で きます。 


©印刷す る 部数を テンキー または [▲]，[▼] にて 入力し、 「確定」 を 押します。 


•誤って 入力した 場合は、 [クリア] を 押し、 設定し なおします。 
• 検索を キャンセルしたい 時は くス トップ〉 キーを 押します。 
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C  B 目次へ ) l  ◄前へ J  t  ►次へ ） C  O 戻る )(X0 索引へ） t 検索す る J 

パ スワー ドを 入力して から 印刷したい （認証 印刷) 


〇 KI スト レー ジデ バイス マネー ジャ （Windows) で ジョブを 削除す 
る 方法 

〇  [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows 2000 では [プ 
ログ ラム])- [沖 デー タ]- [〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネー ジャ] 
- [〇 KI スト レー ジデ バイス マネー ジャ] を 選択し ます。 

©「プリンタの 検索」 画面で、 本 機を 接続して いる ポー トを 選 
択 し、 [開始] を クリック します。 

©  [閉じる] を クリック します。 

❹ 下の ウィンドウで 本 機を 選択し、 [プリンタ] メ ニュー から [ス 
プール ジョブの 管理] を 選択し ます。 

❺ [認証 印刷 ジ ョブ] に チェックが 付いている ことを 確認し、 
[ユー ザ ジョブの 参照] を 選択し、 パ スワー ドを 入力し [パス 
ワー ドの 適用] を クリック します。 

[全ての ジョブの 参照] を 選択し、 管理者 パ スワー ド （初期値 
は PASSWORD) を 入力し、 [管理者 パ スワー ドの 適用] を 
クリック すると、 本 機に 格納 されて いるすべ ての 認証 印刷 ジョ 
ブが 表示され ます。 

©リス トから 削除したい ジョブを 選択し、 [削除] を クリックし 
ます。 

©完了 画面で [〇 K] を クリック します。 


いろいろな 印刷の しかた 
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印刷 結果を 人に 見られたくない とき 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


機密 文書 や 大切な 書類を 印刷 したい （暗号化 認証 印刷) 


印刷 ジョブを 暗号化し てから 装置へ 転送し ます。 そのため、 装置の 通信 過程 や 八 ー ド 
ディ スウから 印刷 データを 盗聴され た 場合で も、 印刷 内容の 漏洩を 防止す る ことが で 
きます。 また セキュリティ をより 強固に する ため、 ハードディスクに スプール された 
印刷 ジョブは、 印刷され るか、 一定期間が 過ぎる と 自動的に 削除され ます。 

印刷は、 操作 パネルで パ スワー ドを 入力して から 印刷す るた め、 印刷物の 盗難を 防 
止す る こと もで きます。 

Windows  Vista/XP/Windows  Server  2008/Windows  Server  2003 
64bit 版 プリンタ ドライバ、 Mac  OS  X プリンタ ドライバでは 利用 
できません。 

PCL ドライバに おいて、 ネット ワーク 共有で プリン トサー バを作 
成し、 クライ アン ト 側から 暗号化 認証 印刷機 能を 使用して 印刷す 
る 場合は、 EMF 形式で スプールで きないので ポスター 印刷 及び、 
製本 印刷を 行う 事は できません。 

印刷 ジ ョブを 保存す る 内蔵 ハー ド ディスク の 容量が 不足し た 場合、 
「ファイル システムが いっぱいです」 を 表示し、 印刷は 行われません。 
暗号化 認証 印刷を 利用す る 際は、 「ホス トの 開放を 優先す る」 を 無 
効に してく ださし、。 詳しくは 「コンビ ュータ の 開放を 早く したし、」 
(83 ぺ ージ） を ご覧く ださし、 0 

Windows  PS プリ ンタ ドライバに おいて、 Windows  Vista/Windows 
Server 200 8 では、 [デバイスの 設定] タブの [暗号化 認証 印刷 ジョ 
ブ のみ 印刷す る] 機能は 利用で きません。 


1 印刷 したい ファイルを 開き、 [暗号化 認証 印刷] を 指定し ます。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 (Windows  2 〇〇 ◦では、 この 操作は 必要 ありま 
せん。） 

©[印刷 オプション] タブの [印刷 形式] で [暗号化 認証 印刷] を 選択し ます。 


©「認証 設定」 画面で 「パ スワー ド」 を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


(Windows  XP  PS プリ ンタ ドライバの 画面) 
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( B 目次へ 1 c  ◄前へ 儿 ►次へ ） (  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 

機密 女# や 大切な 書類を 印刷 したい (暗号化 認証 印刷) 


パ スワード 

4 桁〜 12 桁の 英数 小文字で 設定し ます。 

印刷 時に パ スワー ドを 入力す る 

印刷 時に コンピュータ 上に、 パスワードを 入力す る 画面が でる ようになります。 


(g) 


Windows  Vista/Windows  Server  2008  PS ドライバでは 使用で きません。 


印刷 ジョ ブの 保存 期間 

本 機の ハー ド ディ スウに 印刷 ジョ ブの 保存す る 期間を 5 分〜 23 時間 59 分の 間で 設定 
します。 保存 期間を 過ぎた 印刷 ジョブは、 自動的に 八ー ド ディスクより 削除され ます。 

印刷 ジョ ブの 消去 方法 

八 ー ド ディ スウから 印刷 ジョブを 削除す る 時の 方法を 指定し ます。 


単純 消去 

印刷 ジョブを ファイルシステムより 削除し ます。 この 削除 方法は、 ハードディスク 
から 印刷 ジョブを 復元され る 恐れが あります が、 もっとも 短時間で 削除され ます。 

0x00 で 1 回 上書き 

特定 データで 1 回 上書きした 後、 印刷 ジョブを 削除し ます。 単純 消去に 比べ 安全な 
消去 方法です が、 特殊な 方法で 印刷 ジョブを 復元され る 恐れが あります。 

3 回 上書きを 行う 

印刷 ジョブに 3 回 データを 上書きした 後、 削除し ます。 もっとも 安全な 消去 方法で 
すが、 消去す るた めの 時間が かかります。 


©印刷し ます。 

[印刷 時に パ スワードを 入力す る] に チェックした 場合、 「認証 設定」 画面で 「パ 
スワー ド」 を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


〇 本 機の 操作 パネルから パ スワー ドを 入力し、 印刷し ます。 


〇 く プリンタ >キ_ を 押します。 


❷ [ジョブ 印刷] を 押します。 


オンライン 中です 

印刷で きます 

_  2008 年 9 月 6 日 （土） 11:17 


讓 


4 - P  CD  l 
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印刷 結果を 人に 見られたくない とき 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©[暗号 ジョブ] を 押します, 


1 閉じる || 

保存 ジョ っ| 

* 

|h 音 号 ジョブ j 

) 

❺ [印刷] を 押します。 


❹ 印刷す る ジョブの パ スワ ー 
押す と 検索を 開始し ます。 


ドを テンキー または 入力 画面から 入力し、 [確定] を 


□□□□□□□□□□ 
_  JljDDljDDuDejD 
H2J  □□□□□□□□□ 

□uQOv  ODlOD 


UK 


]□□□ 

]□□□ 

□□□ 

]□□□ 


誤って 入力した 場合は、 [クリア] を 押し、 設定し なおします。 
— 検索を キャンセルしたい 時は くス トップ〉 キーを 押します。 
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卩 t  [削除] を 押す と ジョブを 削除で きます。 

— 暗号 ジョブの 中で、 入力され た パ スワー ドと一 致す る もの すべてが 
印刷され ます。 


>  • 暗号化 認証 印刷を 実行した 後、 印刷に 使用され た ファイルは、 指 

-  定 された 消去 方法で 消去され ます。 ファイルの 消去 中は、 [ファ イ 

ル 消去 中] の メッセージが 表示され ます。 

• デー タの 転送に 失敗したり、 デー タが 改ざんされ たこと を 検出し 
た 場合は、 [無効な デー タを 受信し ました] という メッセー ジを表 
示し、 当該 データを 消去し ます。 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


便利な 機能を 使って 印刷す る 

ページ 順に 取り出したい 


複数 ページの 文書を 印刷 するとき、 ページ 順で 取 り 出せます。 
二通りの 方法が あります。 


M フェイス ダウン スタ ツカに 排出す る 


M フェイス アップ スタ ッ カを 使い、 逆順に 印刷す る 


印刷 面が 上に なって 排出され ます。 


© 


Windows  PCL /  PCL XPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


印刷 面が 下にな っ て 排出され ます。 


❶ 装置 背面の フェイス アップ スタ ッカが 閉じて いる ことを 確認し ます。 

フェイス アップ スタ ツカが 閉じて いると きは、 フェイス ダウン スタ ツカに 用紙 
を 排出し ます 


⑩ 


連量が 111 〜 172kg  (129 〜 200g/m2) の 用紙、 A6 サイズ、 長さ 
が 432mm を 超える カスタム サイズの 用紙、 はがき、 封筒、 ラベル 紙、 
〇 HP シー トは 必ず フェイス アップ スタ ッ カを 開いて フェイス アップ 
で 排出して ください。 


❶ 装置 背面の フェイス アップ スタ ツカを 開きます。 


©用紙 サボー タを 開きます。 


用紙 サボー タ 


便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライバを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイアウト] タブの [ページの 順序] で [逆] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 


㉜ 


[ぺ ージの 順序] 項目が 表示され ない 場合は、 [プリンタと FAX] ま 
たは [プリンタ] フォルダの [OKI  MC860(PS)] アイコンを マウス 
の 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ]- [詳細 設定] タブで [詳 
細な 印刷機 能を 有効に する] に チェックを 付けて ください。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [用紙 処理] パネルの [ページの 順序] で [逆 送り] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 

r Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
Li— J が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを クリックして くださし、。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ぺージ 順に 取り出したい 


❸ 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって し、 
ます。 


メモ 


□□□□UDDDD 
ILiDDuDDDDljD 


空白 


❹ [プリンタ 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

フ 7 クス 
機能 

スキ ヤナ 
機能 

ネット ワ-ク 

管理 

機器 管理 

設置 モード | 

mtmSM 


トレイを 自動的に 選択したい 


プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズに 一致す る ト レイ （トレイ 1、 トレイ 2/3 
(MC860dn では オプション）、 MP ト レイ） を 自動的に 選択して 印刷で きます。 


㉞ 


必ず 用紙 サイズ ダイヤルで 用紙 ト レイの 用紙 サイズを 合わせ、 操 
作 パネルで ト レイ 1、 ト レイ 2/3  (MC860dn では オプション）、 
MP ト レイの 用紙 サイズを 設定して くださし ヽ 。詳しくは 「用紙の セッ 
卜の しかた」 （基本 操作 編） を ご覧く ださし、。 

メ ニュー 設定の 「MP ト レイ 使い方」 の 初期値は、 「使用し なし、」 
になって います。 この場合、 MP ト レイは 自動 ト レイ 選択の 対象に 
なりません。 


操作 パネルで MP ト レイ （マルチ パーパ ストレイ） の 使し、 
方を 設定し ます。 


❶ く 機器 設定〉 キーを 押します。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


E«UC  ：  .ilr： ：ih  mim 


ア ドレス 帳 | 

| 用紙 

I 原 榼蓄稜 
^ 設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 シ' 'ヨフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ、、 ヴノ 

f 

| いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©  [用紙 違いの 時] を 選び、 [確定] を 押します。 


©< リセット > キーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 


項 嘴 選 卜択し レブ H ださ ぃ 


ヒーで きます 


IMlTII 


文字 


自動 


7 縮冲 
1002： 


©[印刷 メニュー] を 押します。 


s 給 m 

1  印刷 

1  メニュー. 

メヵ ニ ラ;- 

システム _ 成 

メ ニュー 

PCL 設定 

• 

©[トレイ 構成] を 押します。 


&刷 補正 


gp 刷 位 匿 補正 


、、ラム タリ-ニンク'、 :OFF 


E キ サタ'' >フ°  :OFF 


©  [MP ト レイの 使い方] を 押します。 


郎眶 さぃ 

II 閉じる II 

| 給 紙 トレイ  ： トレイ 1 

] 

| 自動 トレイ 切替:  ON 

1 

1 トレイ 潠択 j_ 席： 下方 向 

n 

1|mp トレイ 使い方: 使用し ない 

1 

エツ プ  ：角劝 

j 

5 >  ,© @ <5 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


〇 プリンタ ドライバで [給 紙 方法] を 設定し ます。 

■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

@[ 詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[用紙/品質] タブの [給 紙 方法] で [自動 選択] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 


次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


ト レイを 自動的に 選択したい 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

〇  [設定] タブの [給 紙 方法] で [自動 選択] を 選択し ます。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[給 紙] パネルで [全体]、 [自動 選択] を 選択し ます。 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 
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(團 目次へ)  前 〇  C  次へ  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る 


I 紙の み 別の ト レイから 給 紙したい （表紙 印刷） 


表紙の み 別の ト レイから 給 紙したい （表紙 印刷) 


複数 ページの 印刷 ジョブで 1 ページ 目を 別の トレイ がら 給 紙で きます。 1 ぺージ 目の 
用紙の 色 や 厚さを 変えて 表紙な どを 作成す る 場合に 使用し ます。 

Windows  PS プリ ンタ ドライバでは 利用で きません。 

■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[設定] タブの [オプション] を クリック します。 


❺ [表紙 印刷] の [1 ぺージ 目の 給 紙 方法を 指定す る] に チ ヱ ックを 付け、 [給 紙 方法] 
を メニュー がら 選択し ます。 必要に応じて 用紙 厚を 設定し ます。 


©印刷し ます。 

■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[給 紙] パネルで [先頭 ページの み] を チェックし、 [先頭 ページの み] と [残 
り の ページ] の メニュー か ら それぞれの 給 紙 方法を 選択し ます。 


Mac  OS  X 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


ウォー ター マークを 印刷したい （スタンプ 印刷) 


アプリケーションから 印刷され る 内容とは 独立して [見本] や [社外秘] などの 文 
字を 重ね 印刷で きます。 


〇 

•  Mac  OSX プリンタ ドライバでは 利用で きません。 

• 小冊子 印刷では、 ウォ _夕_ マー クは正 しく 印刷され ません。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 


㉞ 


PS プリンタ ドライバの 場合、 初期設定では ウォー ター マークは 書 
類 中の 文字 や 図形の 上に 重な って 印刷 されます。 文字 や 図形の 下 
に ウォー ター マー クを 印刷したい 場合は、 [ウォ ーター マー ク] ダ 
イア ログで [バックグラウンド] に チェック します。 
[バックグラウンド] に チェックを すると、 アプリ ケーシ ヨンに よつ 
ては ウォ ーター マー ク が 印刷 されない こと があります。 こ の 場合 
は、 [バックグラウンド] の チェックを 外して ください。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


©[印刷 オプション] タブの [ウォー ター マーク] を クリック します。 


レイアウト 用紙/品® 印刷 オ ブ.シ ヨン カラ- 


r 印刷 形式 U) —— 

® 通常 印刷 

〇 認証 印刷 
〇 ゴリン 5 に 保存 
。暗号化 顋正 印刷 


〇 高箱紬 (を P 甾即 
〇? れい (600x1 200dpi> 
©ふつう  <600x600(Jpi> 
□イヌ- シ' 'スム ザ ガ ® 


部数 〇  |1 S]  □部 単位で 印刷 (L) 


拡大. 縮小®: 


( 

[ ゥ: H! 个娜 .. 1 

II  才 | 

1 その他 旭.. 1 

9 

□モノクロ 印刷 迫） 

1 ユ ー ザ認 瞧.+  1 

1  シ ''3ン_| 砉 報©.. .  1 

[ . mrnm . y 

[ 


) 匚 キゃン セル 丨 


(Windows  XP  PS ドライ パの 画面） 


❺ [新規] を クリック します。 
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(Windows  XP  PS ドライバの 画面) 


(團 目次へ ) 【 ◄前へ ） し ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 

ウオー ターマー クを印 刷したい （スタンプ 印刷） 


©「ウォー ター マークの 編集」 画面で [文字列] を 入力し [サイズ] 他を 設定し ます。 


(Windows  XP  PS ドライバの 画面) 

〇  [OK] を クリック します。 

©印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


文書を 部 単位で 印刷したい （丁 合印 刷) 


印刷 ジョ ブを本 機の メモリ に 蓄えて 部 単位で 印刷す る ことができます。 

部 単位を 指定して 印刷した 場合 


Mac 〇 S  X プリンタ ドライバでは 本 機の メモリを 利用し ないで 印 
刷す る こと もで きます。 

アプリ ケーシ ヨンに よっては 利用で きな し ヽ 場合 があります。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 


x.  a  ps プリンタ ドライバを 利用す る 場合、 アプリケーションの 部 単位 
印刷機 能 は オフに してく ださし、。 


❶ 印刷したい ファイルを 開きます。 


©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 


❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


❹ [印刷 オプション] タブで [部数] に 印刷 部数を 入力し、 [部 単位で 印刷] に チ エツ 
クを 付けます。 


(Windows  XP  PS ドライバの 画面) 


©印刷し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


文書を 部 単位で 印刷したい （丁 合印 刷） 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[印刷 部数と 印刷べー ジ] パネルの [丁 合い] の チェックを 外し、 [部数] に 印 
刷 部数を 入力し ます。 


1 ，丁 合い/ _ '両 i 


〇 開始： 1  終了： 1  _ 


: 國 国 


) (jell) 


[メモ 


Mac OSX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©[プリンタの 機能] パネルの [ジョブ オプション] 機能 セットで [部 単位で 印刷] 
に チェックを 付けます。 

[印刷 部数と 印刷 ページ] パネルの [丁 合い] に チェックを 付ける と、 
本 機の メモリを 利用 しないで 印刷し ます。 


メモ 


⑦  QoftJ 


©印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


| データを 保存して 繰り返し 印刷したい 


印刷 データを 本 機の ハー ド ディ スクに 保存し、 操作 パネルで パ スワ ー ドを 入力して 
何度も 繰 り 返し 印刷す る こと がで きます。 


❸ 


印刷 ジョブを 保存す る 内蔵 ハー ド ディスク の 容量が 不足した 場合、 
「ファイル システムが いっぱいです」 を 表示し、 印刷は 行われません。 
Mac 〇 S X プリンタ ドライ バで は 利用 できません。 


•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


J ジョブを 本 機に 保存し ます。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 
©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 


❹ [印刷 オプション] タブの [印刷 形式] で [プリンタに 保存] を 選択し、 [認証 設定] 
を クリック します。 


(Windows  XP  PS ドライバの 画面) 


©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


©「認証 設定」 画面で 「ジョブ 名」、 「ジョブ パ スワー ド」 を 入力し、 [〇 K] を クリッ 
ク します。 

印刷 時に ジョブ 名を 入力す る 

印刷を かける と、 ジョブ 名を 入力す る 画面が でる ようにな ります。 

ジョブ パ スワー ド 

4 桁の 数字で 設定し ます。 

ジョブ 名 

最大 16 文字までの 半角 英数字で 設定し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ジョ ブを 保存し て 繰り 返し 印刷し たい 


©[保存 ジョブ] を 押します。 


為 ブ択粑 L ぃ 


❹ 印刷す る ジョブの パ スワ ー ドを テンキーから 4 桁 入力す ると 検索を 開始し ます。 


ジョブ 印刷 

印刷したい 保存 ジョブの パ スワー ドを 入力して く 
ださい 

パ スワード 

Kg 

木木 木木 

レニ 

►  1 クリア 

1 

ジョブ 印刷 

印刷したい 保存 ジョブの パ スワー ドを 入力して く 


パスワード 


誤って 入力した 場合は、 [クリア] を 押し、 設定し なおします。 
検索を キャンセルしたい 時は <ス トップ〉 キーを 押します。 


激  1 •惑# 鐵參 

検索 中 


木木 木木 


メモ 


©印刷し ます。 

[印刷 時に ジョブ 名を 入力す る] に チェックした 場合 「ジョブ 名 入力」 画面で 「ジョ 
ブ 名」 を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


〇 本 機の 操作 パネルから パ スワー ドを 入力し、 印刷し ます。 

〇 く プリンタ >キ_ を 押します。 


©  [ジョブ 印刷] を 押します。 


| いろいろな 印刷の しかた 

一 _ 
7 


便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


❺ [印刷] を 押します。 


メモ [削除] を 押す と ジョブを 削除で きます。 


©印刷す る 部数を テン キー または [▲]，[▼] にて 入力し、 [確定] を 押します。 


〇 KI スト レー ジデ バイス マネー ジャ （Windows) で ジョブを 削除す 
る 方法 

〇  [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プ 
ログ ラム])- [沖 デー タ]- [〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネー ジャ] 
- [〇 KI スト レー ジデ バイス マネー ジャ] を 選択し ます。 

©「プリンタの 検索」 画面で、 本 機を 接続して いる ポー トを 選 
択 し、 [開始] を クリック します。 

❸ [閉じる] を クリック します。 

©下の ウィンドウで 本 機を 選択し、 [プリンタ] メ ニユー から [保 
存 ジョブの 管理] を 選択し ます。 

❺ [認証 印刷 ジョブ] に チェック が 付いている ことを 確認し、 
[ユー ザ ジョブの 参照] を 選択し、 パ スワー ドを 入力し [パス 
ワー ドの 適用] を クリック します。 

[全ての ジョブの 参照] を 選択し、 管理者 パスワード （初期値 
は PASSWORD) を 入力し、 [管理者 パ スワー ドの 適用] を 
クリック すると、 本 機に 格納され ている すべて の 認証 印刷 ジョ 
ブが 表示され ます。 

©リス トから 削除したい ジョブを 選択し、 [削除] を クリックし 
ます。 

©完了 画面で [OK] を クリック します。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


登録した フォ ー厶を 重ねて 印刷す る 


登録した フォームを 重ねて 印刷す る 


本 機に 帳 票、 ロゴな どを フォーム として 登録し、 重ね合わせて 印刷す る ことができ 
ます。 

•  Mac OSX プリンタ ドライバでは 利用で きません。 

• 〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネージャの セッ ト アップに ついては、 

「スト レー ジデ バイス マネー ジャ」 （302 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

•  Windows  PS プリンタ ドライバでは コンビ ユータ の 管理者の 権限 
が 必要です。 

•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


7 フォームを 作成し、 本 機に 登録し ます。 

詳しくは 「フォームを 登録す る （フォーム オーバー レイ)」 （303 ページ） を ご 
覧 ください。 


〇 フォ ー厶を プリンタ ドライバに 登録し、 印刷し ます。 

❶  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト □ー ル パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スタート]- [コント ロー ル パネル]- [プリンタと その他 
の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 ◦◦◦では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2〇〇3 では、 [スタート]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

©[OKI  MC860(PS)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] を 
選択し ます。 

❸ フォームを 使用す る 設定を します。 

[印刷 オプション] タブの [オーバーレイ] を クリックし、 [才ー バー レイを 使用す る] 
を 選択し ます。 

( — てモ 1 才 _バ_ レイは、 フオ ー厶の グルー プ です。 1 つの 才 _バ_ レイに 

i - J  3 つの フオ ー厶を 登録す る ことができます。 フオ ー厶、 才ー バーレ 

イ は 登録し た 順に 重ね 合わ されます。 

©[新規] を クリック します。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


❺ [フォーム 名] に〇 KI スト レー ジデ バイス マネー ジャで 登録した フォーム 名を 入 
力し、 [追加] を クリック します。 

©[オーバーレイ 名] を 入力し、 [印刷す る ページ] で その オーバー レイを 適用す 
る ページを 選択し ます。 ページを 指定して 適用す る 場合は、 「ユーザ ページ 設定」 
を 選択し、 [ページを 指定] に 適用す る ページを 入力し ます。 


■  Windows  PCL プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

1 フォームを 作成し、 本 機に 登録し ます。 

詳しくは 「フオ _ ムを 登録す る （フオ ー ムオ ー バ ー レイ)」 （303 ぺ ー ジ） を ご 
覧 ください。 


〇 フォ ー厶を プリンタ ドライバに 登録し、 印刷し ます。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 


❼ [〇 K] を クリック します。 

© 定義した オーバーレイの 中から 印刷に 使用す る オーバーレイを 選択し、 [追加] を 
クリック します。 


©[印刷 オプション] タブの [オーバー レイ] を クリック します。 

❺ 「才ー パーレイ」 画面の [才ー パーレイを 使用す る] に チ ヱ ックを 付け、 [才ー パー 
レイの 定義] を クリック します。 


❾ 印刷し ます。 


才 ーバー レイは フォ ー厶の グルー プ です。 1 つの 才 ーバー レイに 3 
—J つの ID  (フォーム ファイル） を 登金录 する ことができます。 フォーム、 
才 ーバー レイは 登録した 順に 重ね 合わされます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


登録した フォ ー厶を 重ねて 印刷す る 


©[オーバーレイ 名] を 入力し、 [ID] に〇 KI スト レー ジデ バイス マネージャで 登 
録 した フォームの D を 入力し ます。 


❼ [印刷す る ページ] で その オーバー レイを 適用す る ページを 選択し ます。 ページ 
を 指定して 適用す る 場合は、 「カスタム」 を 選択し、 [ページを 指定] に 適用す る 
ページを 入力し ます。 

©[追加] を クリック します。 

©[閉じる] を クリック します。 


© 定義した オーバー レイの 中から 印刷に 使用す る オーバー レイを 選択し、 [追加] を 
クリック します。 


® 印刷し ます。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ ドライバの 設定を 保存して、 繰り返し 使用したい 


プリンタ ドライバで 設定した 内容を 保存す る ことができます。 

複数 箇所の 設定を 変更した 内容を 保存して おくと、 次回から ドライバ 設定を 指定す 
る だけで 自動的に 複数 箇所の 設定が 保存され ていた 内容に 変更され ます。 


的 


Windows  PS プリンタ ドライバ、 ファクス ドライバ、 Mac 〇 S  X プ 
リン タ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お使いの 方 


〇  Windows  Vista/Windows  Server  2 〇〇 8 では、 [スター ト]- [コン ト ロー ル パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コント □—ル パネル]- [プリンタ とその 
他の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows 2 ◦〇 ◦では、 [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2003 では、 [スタート]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

❷ [〇 Kl  MC860(PCL)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] 
を 選択し ます。 

©レイアウト タイプ、 印刷 オプション、 カラー など 各 設定を 変更し ます。 


©[設定] タブの [ドライバ 設定] で [追加] を 選択し ます。 


©[設定 名] に 設定の 名前を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

用紙の 情報を 保存す る 

チェックを 付ける と、 [設定] タブの [用紙] の 設定 も 保存し ます。 

メモ 最大 14 個まで 保存す る こと がで きます。 
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C  B 目次へ ) :  <  前へ 

■ 保存した 設定を 呼び出して 使う には 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[ドライバ 設定] で、 使用す る 設定を 選択し、 [0K] を クリック します。 


©印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 


た 

し 

用 

使 

し 

返 

影 

T. 

し 

存 

保 

を 

定 

設 

の 


弓 

索 

逆 

る 

戻 

〇 


次 
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便利な 機能を 使って 印刷す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


プリンタ ドラ イバの 初期値を 変更 したい 


よく 使う 機能を 初期値に 設定して おくと 便利です。 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 


■  Windows プリンタ ドライバを お使いの 方 


❶  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では、 [スター ト]- [コン ト □—ル パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コントロール パネル]- [プリンタ とその 
他の ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows 2 〇〇 ◦では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 〇〇 3 では、 [スタート]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 


❷ [OKIMC860  (**)]  (** は PS、 PC し PCLXPS または FAX  (プリンタ ドライ 
パの 種類)） アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] を 選択し ます。 

©各 設定を 変更し、 [OK] を クリック します。 


❶ 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©各 設定を 変更し ます。 

©[プリセット] で [別名で 保存] を 選択し、 「プリセットを 保存」 画面で 適当な 
設定 名を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

プリンタ： 「MC860  ^  S0 

プリ セツ ト i  ✓檫準  4 

g 後に 使用した 設定 


部数： 


用紙 サイズ : - 

方向: 

— I テキスト エディツ ト 


□ヘッダと フツタ を プリン ト 


【 キャンセル） f  プリン ト  j 


©[キャンセル] を クリック します。 


印刷 時に [プリセット] 


で 保存し た 設定 名 を 選択して くださし、 0 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


|]_ こんなと き/その他 


同じ 用紙 サイズを 大量に 印刷したい 

ト レイ 1、 トレイ 2/3  (MC860dn では オプション）、 MP ト レイに 同じ 用紙を セツ 
卜して いる 場合に、 印刷 中の ト レイの 用紙が なくなったら、 他の ト レイから 継続し 
て 印刷す る ことができます。 


必ず 用紙 サイズ ダイヤルで 用紙 ト レイの 用紙 サイズを 合わせ、 操 
作 パネルで 用紙 ト レイの 用紙 厚、 用紙 種類と MP ト レイの 用紙 サ 
イズ、 用紙 厚、 用紙 種類を一 致させて ください。 詳しくは 「用紙 
の セットの しかた」 （基本 操作 編） を ご覧く ださい。 

メニュー 設定の 「MP ト レイ 使い方」 の 初期値は、 「使用し なし、」 
になって います。 この場合、 MP ト レイは 自動 ト レイ 切り替えの 免 f 
象に なりません。 


7 操作 パネルで MP ト レイ （マルチ パーパ ストレイ） の 使い方 
/ を 設定し ます。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる II 

ア ドレス 帳 1 

1 用紙 

1 原 榼莆稜 
t 設定 

フ0 ロフ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 シ ''ヨ ，メモリ 
■設定 

シャット タ、、 ヴノ 

f 

©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

メ  t 1 工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


!□□□□□□□□□□ 

InDDljDDuDDD 

鸟 □□□□□□□□□ 

■□uDDcliDDliDD 

大文字 ~1 空白 j 


©[プリンタ 機能] を 押します。 


1^1^11 

コ ピー 
機能 

ファクス 1 
機能 1 

スキ ヤナ 
機能 

giiiiga 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

設置 モード 

\ - 

こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©[印刷 メニュー] を 押します。 


H 夕 JE 


印刷 

1  メ  ニュー 

1 カラー 

1  メ  ニニー 

システム 精 成 

メ ニュー 

PCL 設定 

©[ト レイ 構成] を 押します。 


am 

I 閉じる II 

1 トレ ィ  成 

1 

[PJWUS^AE. 

1 印刷 補正 

1 印刷 位置 補正 

|ド、 ラム タリ-ニンク'、 :OFF 

^\キ サタ'' ンフ °  :OFF 

©  [MP ト レイの 使い方] を 押します。 


如 

II 閉じる 

| 給 紙 トレイ  ： トレイ 1 

1 

| 自動 トレイ 切替:  ON 

1 

1 トレイ 選択 膶 序: 下方 向 

1 

||mp トレイ 使い方: 使用し ない 

) 

|用 坩ナ エツ y  :角刈 

1 

©  [用紙 違いの 時] を 選び、 [確定] を 押します。 


MP トレイ 使い方 

項目を 選択し.. 「確定」 を 押してく ださい 

M  P ト レイ 使い方 

|  取消 

I  _ii_M 
1 

使用し ない 

I 

©< リセット  >  キーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 


コピーで きます  セ ット 001 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


同じ 用紙 サイズを 大量に 印刷したい 


〇 プリンタ ドライバで [自動 ト レイ 切り替え] を 設定し ます。 

■  Windows  PS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

@[ 詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [レイアウト] タブの [詳細 設定] を クリック します。 

©[自動 ト レイ 切り替え] で [あり] を 選択し ます。 


©印刷し ます。 


■  Windows  PCL  /  PCL  XPS プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[設定] タブの [オプション] を クリック します。 

©[自動 ト レイ 切り替え] に チェックを 付けます。 


©印刷し ます。 


| いろいろな 印刷の しかた 


81 


こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X 10.5 プリ ンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[プリンタの 機能] パネルの [給 紙 オプション] 機能 パネルの [自動 トレイ 切り 
替え] に チェックを 付けます。 


©印刷し ます。 


■  Mac  OS  XI 0.5 プリンタ ドラ イバ 以外を お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[エラー 処理] パネルの [ト レイの 切り替え] で [同じ 用紙 サイズの 別の カ セッ 
卜に 切り替える] を 選択し ます。 

プリンタ： I  MC860  _ 

プリセット： 〔欏 準 


エラー 処理  ，り- 


©特に レボー トは 行わない 
0 詳細 レボー トを プリン ト 


r  .  ’ 

〇 プリ ンタの デフ オル ト を 使用 

©同じ 用紙 サイズの 別の カ セツ トに 切り S える 

Z 轚告を 表示 

(?) (^ pdf ▼ )  r プレビュー）  (キャンセル） （プリント） 

©印刷し ます。 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 
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B 目次へ)  前へ ） 〔 ►次へ ） (  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る J 

コン ピュ ータの 開放を 早く したい （バッファ 印刷） 


コンピュータの 開放を 早くしたい （バッファ 印刷） 


印刷 ジョブを 本 機の ハー ドティ スクに 蓄えて、 大 容量の ジョブ や 複雑な ジョブの 処 
理 から コンピュータを 早く 開放す る ことができます。 


❸ 


印刷 ジョ ブを 蓄える 内蔵 ハー ド ディスクの 容量が 不足した 場合、 
「ファイル システムが いっぱいです」 を 表示し、 印刷は 行われません。 
スプー ルし なし ヽ 場合 と 比較す ると、 印刷 完了 時間 は 遅 くなります。 
Mac 〇 S  X プリンタ ドライバで は 利用で きません。 

Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 


©[印刷 オプション] タブの [その他] を クリック します。 


國 


1 レ イ アウ ト 用®/ 品質 


刷 形式 y— 
>通 常 印 届！ 


〇 高 措紬 (を 階 調） 
〇? れい (600x1 200dpi> 
©ふつう (驗 600 (Jpi> 
□イト シ ''ス ム-シ WP 


011 
〇! 想 正 印刷 
〇ブ リン; SI こ 保存 
〇 暗号化 _SSE 印刷 

部数 (©:  El 部 単位で 印刷 (L) 

拡大 •箱 小®:  |1M  g  ( 1-1000  SS) 


|  ゥ: Hi 个 1 

| 才 '•斤 H 他. |  | 

[[ その他 邸... | 

I ユーザ IS 証 眼 | 

|  J トシ'', ン情報 (旦 X.. 1 

1  楞 準® 

キャンセル） 


©[ホス トの 開放を 優先す る] に チェックを 付けます。 

印刷 効果 迄） 

团  □左右 反転 ⑻ 


㈣厕闍 職 堪先 ずる 

0 極細 線を 補正す る (H) 

□ 印刷 前 I こ ドラム クリーニングを 実行す る⑧ 


I  0K 


知ン セル J  C 標準 必 ] 


(Windows  XP  PS プリ ンタ ドライバの 画面） 


©印刷し ます。 


いろいろな 印刷の しかた 
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こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


モノクロ （白黒） の 印刷 速度を 変更したい 


本 機の 操作 パネルで モノクロ 印刷 速度を 設定し ます。 


❶ く 機器 設定〉 キーを 押します。 


©[管理者 設定] を 押します。 


I 閉じる 1 

ァ ドレス 帳 1 

1 用紙 

1 原 榼蓄稜 
t 設定 

フ° ロフ? イル 

装 匿 情報 

管理者 設定 

1 シ' 'ヨフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ 、、ウン 

f 

❸ 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 


©[プリンタ 機能] を 押します。 


❺ [印刷 メニュー] を 押します。 


プリンタ 機能 

項目を 選択して ください 

II 閉じる || 

メ^』-. 

カラー 
メ ニュー 

システム _ 成 

メ ニュー 

PCL 設定 

❻ [印刷 設定] を 押します。 


刷 位置 補正 


p ラム タリ-ご ノク '、 :OFF 

& キ サタ''' ノフ °  :OFF 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


©[モノクロ 印刷 速度] を 押します。 


■萬 ■、 

0  1/2  [T|  I 閉じる  || 

| コヒ 。- 枚数 :1 

| 岡 面 印刷 :0FF 

㈣ 

i：  ] 

| 解像度  ：6(30dpi 

.ACC 

| モノ ク卩 印刷 速度： 自動 

©速度を 選択し、 [確定] を 押します。 


項モ目 4 把® て 他、 


❾く リセット  >  キーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 


次へ ( 〇 戻る )(x0 索引へ） r 検索す る） 

モノクロ （白黒） の 印刷 速度を 変更した し、 


濃度 


自動 


コ ヒーで きま T 


| いろいろな 印刷の しかた 


^  ^ (#) 
④ ® ® 
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こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


〈「ジ ドウ」 の 場合〉 

印刷 速度と イメージ ドラム 寿命が バランス 良く 動作す るよう 制御し ます。 

通常は [ジ ドウ] のま まご 利用く ださい。 ジョブの 先頭が モノクロ ページの 場合に 
30PPM で 印刷し ますが、 ジョブの 途中に カラー ページが 来る と 26PPM に 印刷 速度を 
下げて ジョ プの 最後まで 印刷し ます。 


<r34PPMj の 場合〉 

モノクロの 大量 印刷に 適して います。 ジョブの 先頭が モノクロ ページの 場合に 34PPM 
で 印刷し ますが、 ジョブの 途中に カラー ページが 来る と 26PPM に 印刷 速度を 下げて ジョ 
ブの 最後まで 印刷し ます。 [ジ ドウ]、 [26PPM]、 [30PPM] と 比較し、 モノクロ •カラー 
ページが 切り替わる 際の 待ち時間が 長くな ります。 

<r26PPMj の 場合〉 

カラーの 大量 印刷に 適して います。 モノクロ  ■ カラー ページい ずれの 場合 も 常に 26 
PPM で 印字し ますので モノクロ • カラー ページの 切り替わる 際の 待ち時間はありません 
が、 カラー (YMC) イメージ ドラムの 寿命が 短くな ります。 

〈「30PPM」 の 場合〉 

1 つの ジョブ 内で カラー ページの 後に モノクロ ページを 大量に 含む データを 印刷す る 場 
合に 適して います。 モノクロ ページは 常に 30PPM、 カラー ページは 常に 26PPM で 印 
刷し ます。 モノクロ  •カラー ページが 切り替わる 際に 待ち時間が 発生し ますが、 [ジ ドウ]、 
[34PPM]、 [26PPM] と 比較し、 カラー (YMC) イメージ ドラムの 寿命を 延ばす こと 
がで きます。 


メモ  PPM とは 1 分 間 あたりの 印刷 枚数の ことです。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


印刷 デ ー タを ファ イ ルに 出力し たい 


印刷 データを ファイルに 出力したい 


印刷 データを 印刷せ ずに、 ファイルに 書き出して 保存す る ことができます。 


コンピュータ の 管理者の 権限が 必要です。 


■  Windows プリンタ ドライバ 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2〇〇8 では、 [スター ト]- [コント □—ル パネ 
ル]- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コント ロー ル パネル]- [プリンタ とその 
他の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇〇 では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 

Windows  Server  2003 では、 [スタート]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 


©[〇 KIMC860  (**)]  (** は PS、 PCL、 PCLXPS または FAX  (プリンタ ドライ 
パの 種類)） アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] を 選択 
します。 


©[ポート] タブの [印刷す るポー ト] で 旧 LE:] を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 

©印刷し ます。 [ファイルへ 出力] で [出力 先 ファイル 名] を 入力し、 [〇 K] をク リツ 
ク します。 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 
©[PDF] を クリックし、 保存 方法を 選択し ます。 


k 冬]^ ♦… j  1/1 


30 

3 


部败 ： (]i  丁 合い □両面 

ページ： @ すべて _  一 

〇 開始： 1  終了： 1 


用紙 サイズ ： 丨 A4  |M  20.99  X  29.70  cm 

加: 國 闊 


©[名前] に 保存す る ファイル 名を 入力し、 保存 先を 選択し、 [保存] を クリック 
します。 

©印刷し ます。 


©印刷し ます。 


こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


I ポストスクリプト ファイルを ダウンロードしたい 


ファイルに 出力した ポストスクリプト ファイル などを 本 機に ダウン ロー ドし、 印刷 
する ことができます。 


■  OKI  LPR ユーティリティ （Windows) を 使う 場合 


(g) 


TCP/I P で ネット ワーク に 接続して いる 場合に 利用で きます。 


❶〇 Kl  LPR ユーティリティ を 起動し ます。 

©[ リモー ト プリン ト] メニューの [ダウン ロー ド…] を 選択し ます。 


フツ ン劬 追加… ⑻ 
”ン⑽ 則除必 
巧 力の 再 設定… (B) 


Web 設定… ㈣ 


©ダウン ロー ドす る ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 

ボス トス ク リブ ト ファイルの ダウン ロー ドが 開始され ます。 ダウン □ー  ドが 終了 
すると、 印刷され ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ボス ト スクリプト エラーを 印刷したい 


I ポストスクリプト エラーを 印刷したい 

ポストスクリプト エラーが 発生した ときに、 エラー 内容を 印刷す る ことができます。 

■  Windows  PS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニ ューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[レイアウト] タブの [詳細 設定] を クリック します。 

❺ [PostScript オプション]- [PostScript エラー ハンドラを 送信] で [はい] を 
選択し ます。 


I  MC860(PS)  PS ■オプション 


aQi 用紙/出力 

用紙 サイズ: M 
日 囤 ク •ラフ ィ妁ス 

e  ® ィメージ (D 色の 音理 

ICM  ©方法: ICM  _ 

ICM の 目的: 画像 

TrueType フォン ト: デ パイス フォン トと 代替 
日 fe ドキュメント© ォプション 
♦表 PostScript オプション 

PostScript  出カ オブシ ヨン: EPS  (Encapsulated  PostScript) 
TrueType フォン ト タウン □'■■ド オブシ ヨン: 自動] 


3 


180*  :  fHli 亂 


I  [ キャンセル | 


©印刷し ます。 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

MacOSX  10.5 では、 この 機能は 利用で きません。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[エラー 処理] パネルの [PostScript エラー] で [詳細 レポートを プリン ト] を 
選択し ます。 


〔MC860 


、： （Jl* 


PostScript  エラー 

〇 特に レポートは 行 to ない 

0 詳細 レポ ー トを プリン ト 

ト レイの 切 0 酋え 


©プリンタの デフ オル トを 使用 
〇 同じ 用紙 サイズの 別の カ セツ トに 切り替える 
〇 警告を 表示 


⑦ （ PDFt  ) ( プレビュー） 


(キ ヤン セル 〉 （！ プリン ト、 


©印刷し ます。 


I いろいろな 印刷の しかた 
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こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ として 使う とき の 動作 モー ドを 変更 したい 


プリ ンタ として 使う と きの 動作 モー ドを 変更す る ことができます。 
〇 < 機器 設定 >キ_ を 押します。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


IP じる 1 

ァ ドレス 帳 1 

1 用紙 

1 原 榼莆稜 
t 設定 

フ° ロフ 7 イル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 シ' 'ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ 、、ウン 

©[プリンタ 機能] を 押します。 


❺ [システム 構成 メニュー] を 押します。 


n 夕て m 


印刷 

カラー | 

' システム _ 成 

メニュー 

メニュー  | 

メニュー 

PCL 設定 | 


©管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

メ  I  工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


■□□□□□□□□□□ 
liQDljDQljDQu 
与 □□□□□□□□□ 

大文字  1 [ 空白 j 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


©[動作 モード] を 押します。 


項 ン目恐 鞭/ニ ユー 


©設定したい 動作 モードを 選択し、 [確定] を 押します。 


nm 娜て  <  ださい 


©く リセット  >  キーを 押し、 待機 画面を 表示し ます。 


次へ 戻る 索引へ） r 検索す る） 

~ ruS 夕 として 使う ときの 動作 モー ドを 変更したい 


濃度 


拡大/縮小 
— 1002： 


コ ヒーで きま T 


I いろいろな 印刷の しかた 


^  ^ (#) 
④ ® ® 
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こんなと き/その他 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


アプリケーション 別の 設定 

PS プリンタ ドライバで 印刷す る 場合に 注意が 必要な アプリケーション について 簡 
単に 説明し ます。 詳しくは 各 アプリケーションの マニュアルを ご覧く ださい。 


Adobe  PageMaker  7.0J/6.5J/6.0J  (Windows  版） 

Adobe  PageMaker7.0J/6.5J/6.0J で 印刷す るには、 PPD ファイルの インス I ル 
が 必要です。 

〇 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セッ トします。 

©セットアップ プログラムが 起動し ますので、 [MC860] 画面の 右上の X ボタン 
を クリックして、 画面を 閉じます。 

©[スター ト]- [ファイルを 指定して 実行...] を クリック します。 

❹ [名前] に 以下の ように 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

ここでは、 CD-ROM ドラ イプが D: の 場合を 例に しています。 
D:¥MISC¥PPD¥SETUP.EXE 


©「インス トール 先の 選択」 画面が 表示され たら、 [参照] を クリックして、 インス トー 
ル する  フォルダを 選択し、  [〇 K] を クリック します。 

PageMaker7.0J  の 場合  pagemaker7.0J¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMake「6.5J  の 場合  pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMaker 6.0 J  の 場合  pm6¥rsrc¥ppd4 


©  [次へ] を クリック します。 

PPD ファイルが インス I -ー ルされ ます。 

❼ [完了] を クリック します。 

❽ [終了] を クリック します。 

❾ PageMaker の [ファイル] メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

©[プリンタ] と [形式] で [OKI  MC860(PS)] を 選択し ます。 

[プリンタ] は プリンタ ドライバを、 [形式] は PPD ファイルを 意味して います。 


❿ [印刷] を クリック します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


アプリケーション 別の 設定 


QuarkXPress4. 1  /4.0J  (Windows  版、 Macintosh  版） 

• カラー マッチングを 行う には、 [補助] メニューの [Xtention マネジャー] で 
[Quark  CMS] が ON になって いる 必要が あります。 

• [ファイル] メニューの [印刷]- [出力] パネルで [ハー フ トー ン] を 必ず [プ 
リン タ] にして ください。 [計算 値] にす ると 印刷が 粗くな ります。 

•  Macintosh と USB で 接続して いる 場合は [ファイル] メニューの [印刷]- [プ 
リン タフ ォン ト] タブで プ リン タフ ォン ト を 検索す る こと がで きません。 
プリンタ フォン トを 使う ときは [プリンタ フォン ト] タブの [ポスト スクリ 
プト 印刷] の 欄を ク リックし て 使用す る フォン トに チェックを 付けて く ださ 
い。 


Adobe  Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J  (Windows  版、 
Macintosh  版) 


• [ファイル] メニューの [用紙 設定] で [ハー フ トー ン スクリーン] をク リツ 
クし 、[プリンタの 初期設定 値を 使う] を 必ず 〇 N にして ください (Macintosh 
では [ファイル] メニューの [用紙 設定]- [Adobe  PhotoshopXX] パネル 
の [ハーフ トー ン スクリーン])。 〇 FF にして 印刷す ると 印刷が 粗くなる こと 
があります。 

• ハーフ トー ン スクリーン 情報 や トランスファー 関数を 含む EPS ファイルは、 
印刷が 粗くなる ことがあります。 本 機に 最適な ハー フ トーンで 印刷す るには、 
EPS ファイルの 作成 時に ハー フ トーン スクリーン 情報 や トランスファー 関数 
を 含めない ようにして ください。 


Adobe  lllustratorl  0.0/9. 0/8. 0/7. OJ  (Windows  版、 
Macintosh  版） 


• [ファイル] メニューの [書類 設定] で [プリンタの 初期設定 値を 使う] を必 
ず〇 N にして ください。 OFF にして 印刷す ると 印刷が 粗くなる ことが ありま 
す。 


Macromedia  FreeHand9.0/8.0J  (Macintosh  版) 


•  ICC プロ ファイルが 表示され ない 場合は、 [システム フォルダ] の [ColorSync 
特性] または [ColorSync プロ ファイル] にある [OKI  MC860  600dpi  ] 、[〇 Kl 
MC860  1200dpi]、 [OKI  MC 860  600 dpi  (Multi)] ファイルを [システム フォ 
ルタ']- [初期設定]- [ColorSyncTM 特性] フォルダに コピー してく ださい。 


| いろいろな 印刷の しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


(MEMO) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


L いろいろな コピーの しかた 


いろいろな コピーの しかた . 96 

用紙を 仕分けす る . 96 

印刷 中に 割り込んで コピーす る . 98 

複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に コピーす る （集約 コピー） 1 〇〇 

1 枚の 用紙に 繰り返し コピーす る （リピート） . 104 

2 ページを 1 枚ず つ コピーす る （ページ 分割) . 107 

原稿の 影を 消す （枠 消去） . 110 

原稿の 影を 消す （センター 消去） . 113 

とじし ろを 付ける （とじし ろ） . 116 

長さの 違 ラ 原稿を 一緒に コピーす る （ミックス 原稿）…. 1 19 

コ ピー 機能 組み合わせ 一覧 . 122 

コピー 機能 設定 . 125 

コピー 機能 設定 . 125 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


_ いろいろな コピーの しかた 


用紙を 仕分けす る 


_ 

コピーを ページ 順に そろえる ことができます。 コピーした 後に 手 作業で ページを そ 
ろえ る 手間が 省けます。 


操作 案内 （機能 説明) 


操作の 前に… 

ソー トの 初期値を 設定で きます。 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「コピー 
機能」 （418 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

■ソー ト ON 

コピー 部 ごとに 用紙を 仕分けし ます。 

[UHJ  -^]^] 

■ソー ト OFF 

原稿 ごと に 用紙を 仕分け します。 

[UHJ  -^ []喘 

^Ti"| オプションの 増設 メモリを 取り付け ると、 より 大きな ジョブを 印刷 
- できる ようになります。 


[ソー ト] を 押します。 


コビーで きます  11 

、ソト 001 

応用 機能 II 

IM ~~ 1 

文字 

濃度  丨 

〇| 

トレイ  | 

自動 1 

拡大/縮 少 | 

■  — ^ 

C 

—— __ 

_  A4c  | 

' |0  A4D  | 

|@  B4  1 

1 

, 

ソート 

ON 

|S  A3  1 

〇 ソー トを 行う 場合は [ON] を 押し、 [確定] を 押します。 


©ノート 

用紙の 仕分け 方法を 選択し、 [確定」 を 押して 
ください  , - 

® ソ 

-卜 

lEElli^ll 

OFF 

ON 

1 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


ソー トが 設定され ます。 


メモ  < リセット > キーを 押す と、 ソート 設定が 解除され ます。 


? テンキーで 部数を 入力し ます。 

@ ③ 
④ © ④ 
⑦ ®  @ 

= メモ j  999 部まで コピー できます。 


次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


用紙を 仕分ける 


4 


原稿を セットし、 く カラー スター ト〉 キー またはく モノ ク 
ロスター ト > キーを 押します。 


•継続 読 取を 設定し、 原稿を 複数 部 読み取る ことができます。 詳し 
くは、 基本 操作 編の 「継続 読 取」 を ご覧く ださし ヽ。 

• 自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピーが 可能です。 詳しくは、 
基本 操作 編の 「自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピー」 を ご 
覧 ください。 


| いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


印刷 中に 割り込んで コピーす る 


コンピュータから 印刷して いると き、 レポー ト 印刷して いると きに 割り込む ことが 
できます。 


㊃ 


コピー 中、 ファクス 印刷 中に 割り込む ことは できません。 

コピー 待機 画面 以外 では  <  プリント 中 割込み  >  キ _ は 受け付け ま 


せん。 

印刷して いる ジョブ が 停止す るまでの 間に、 最大 8 枚の 印刷を 継続 


します。 


害！ J り 込みが で きなかった ときは、 もう一 度く プリン ト 中 割込み〉 キー 
- を 押してく ださし、。 


001 


〇 害 ij り 込んで コピーす る 原稿を セッ トします。 


〇 コピ- を行ぃ ます。 

< カラー スタ _ 卜  >  キー または < モノクロ スター ト  >キ_ を 押します。 


フ モ • 割り込み コピー 中に < プリント 中 割込み > キーは 受け付けません。 

中断したい 場合は <ス トップ > キーで 割り込み コピー を 中断して 
から、 割り込みを 解除して ください。 

• 一定期間 操作が 行われない 場合には、 割り込み モー ドを 解除し 
ます。 


キーの ランプが 点灯し ます。 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


印刷 中に 割り込んで コピー する 


4 コピー 終了後、 < プリン ト 中 割込み >キ_ を 押します。 


割り 込む 前の 状態に 戻 ります。 

I  メモ I キーの ランプが 消灯し ます。 


原稿を 取り除きます。 


| いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に コピーす る （集約 コピー) 

複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に ならべて コピーで きます。 


操作 案内 （機能 説明) 


•原稿 2 枚を 1 枚に 


•原稿 4 枚を 1 枚に 


•原稿 8 枚を 1 枚に 


く p 原稿の 挿入 方向 


[寸  inn 


fco  11111 


<=1 原稿の 挿入 方向 


く p 原稿の 挿入 方向 


操作の 前に • 


㉞ 


原稿は、 必ず、 先端から 読み込む ように セッ トして くださし、。 


〇 


x 


ぐ 

ぐ 


〇 

GQ 

< 


〇 

GQ 

< 


ぐ 

ぐ 


ABC 


ABC 


• 1 枚の 用紙に ならべる ことができる 枚数は 2、 4、 8 枚です。 

• コピー 倍率を 設定して いても、 集約 コピーを 設定した 時点で 自動 倍率に 設定され ます。 倍率を 設定したい ときは、 集約 コピー 設定 後に 倍率を 設定して くだ 
さい。 

•用紙と 原稿、 及び 倍率に よっては、 コピー された 画像が 欠ける ことがあります。 

• 原稿 枚数が 設定した 集約 枚数より 少ない とき、 足りない 分は 白紙が コピーされ ます。 

• 原稿は 画面の 表示 どおりに セッ トして くださし、。 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


② [応用 機能] を 押します。 


ピーで きます 


応用 機能 


濃度 


文字 I 


ト レイ 


sift 


拡大/縮小 

100^1 


iox| 

3 喝 81 


p  A 40 


A4 卩 


— _  84  ] 


參 


③ [集約] を 押します。 


恶 U 能 


pF^ll 


■集約 

I  OFF 

V ピ-卜 

J  OFF 

ページ 分割 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

r/n^  off| 

!?' メタ-消去 

OFF 

岡 面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P グアウ ト 

次へ ( 〇 戻る )(x0 索引へ 検索す る） 

複数 枚 ぶ 原稿を 1 枚の 用紙に コピー する (集約 コピー） 


〇 1 枚の 用紙に 集約す る 原稿の 枚数を 選択し ます。 


メモ コピー 倍率は 「自動」 に 設定され ます。 


いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■使用す る 用紙の 入った ト レイを 選択す る  ■原稿の 順番を 並び 替える 


? ① 用紙を 選択 するとき は [ト レイ] を 押します。 


原稿 枚数が 4 枚と 8 枚の 場合、 配置の 横 並び/縦 並びを 設定で きます。 


4  ® 


原稿の 位置を 替えたい ときは、 [配置 横 並び] を 押します 


②  使用す る 用紙の 入った ト レイ を 選択し ます。 

③  [確定] を 押します。 


©トレイ 

使用す る ト レイを 選択し.. 『確定 』 を 押して 
ください  ^ 


® ト レ ィ 


②  [横 並び] または [縦 並び] を 選択し ます。 

③  [確定] を 押します。 
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c <? 戻る )(X0 索引へ 儿 検索す る） 

複数 枚め 原稿を 1 枚の 用紙に コピー する (集約 コピー) 


/ 原稿を セットし、 く カラースター ト〉 キー またはく モノ ク 
’  ロ スター ト > キーを 押します。 


メモ] 原稿は、 画面の 表示 （原稿の 向き） どおりに セッ トして くださし、。 

•継続 読 取を 設定し、 原稿を 複数 部 読み取る ことができます。 詳し 
くは、 基本 操作 編の 「継続 読 取」 を ご覧く ださし ヽ。 

• 自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピーが 可能です。 詳しくは、 
基本 操作 編の 「自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピー」 を ご 
覧 ください。 


B 目次へ) ◄前へ ） (] 次へ 


5 


[確定] を 押します C 


陽] 秘 漏! 

iSinj 


® 原稿 枚数 


[_  OFF ~ |[_  2 枚 ~ 

< 原稿の 向き >  < 仕上がり > 


8 枚 


6 


[閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します c 


目1^ 鹽能 


集約 m 

リ ビート 

OFF 

弋ー ジ另 轵 

f!Ff 

と る 

OFF 

枠 消去 

OFF 

r パ-消 安 

OFF 

岡 面 

OFF 

読 取 サイズ 
自勅 

組 続!^ 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P ブァゥ ト: 

コ ヒーで きま T 


r^l 


穩 


fa  A4c? 


< リセッ ト > キーを 押す と、 集約 コピー 設定が 解除され ます。 


| いろいろな コピー のし かた 


メモ 


103 


いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


1 枚の 用紙に 繰り返し コピーす る （リピート) 


操作 案内 （機能 説明) 


1 枚の 用紙に 原稿を 繰り返し コピーし ます。 


操作の 前に… 

• 1 枚の 用紙に ならべる ことができる 枚数は 2、 4、 8 枚です。 

• コピー 倍率を 設定して いても、 リピートを 設定した 時点で 自動 倍率に 設定 
されます。 倍率を 設定したい ときは、 リピート コピー 設定 後に 倍率を 設定 
してく ださし、 0 

• 用紙と 原稿、 及び 倍率に よっては、 コピー された 画像が 欠ける ことがあり 
ます。 

• 原稿は 画面の 表示 どおりに セットして ください。 


7 ① く コピー〉 キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します。 


p ビーで きま T  u 卜 001 


③ [リピート] を 押します。 


項コ目& 關麗能 


F^faai] 

| ミー ジ分害 IJ 

OFF 

とじし ろ 

OFF 

P^pF^ii 

1§面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 維 続 読 取 
自動  OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 Ilf 色 

P  /ァゥ ト 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


2 


リビー トする 回数を 選択し ます。 


® リピ ー ト 

設定を 保持す るには 「確定 』 を、 機能を 解除す る 
には 「リ ヒ°- 卜 回数』 で OFF を 選択して く ださい _ 


メモ コピー 倍率は 「自動」 に 設定され ます。 


3 


① 用紙を 選択 するとき は [ト レイ] を 押します C 


iEISSRimiiRHP 

M  聊^ 域 

ぬ  Ti  Will1 1 W 


©リヒ°- 卜 回数 


I 取消し (II 確定 1| 


|  し off ~ || ~ 20 ~ ]BIiHL  m 

< 原稿の 向き >  < 仕上がり > 


②  使用す る 用紙の 入った ト レイを 選択し ます c 

③  [確定] を 押します。 


ト レイ 

使用す る トレイを 選択し、 r 確定 j を 押して 
ださい  一 


® トレイ 


BEllEaill 


|p  A4d> 


JB  B4  ] 


ft  A3 iy 


次へ ( o 戻る )(x0 索引へ 検索す る） 

1 枚の 用紙に 繰り返し コピー する （リ ピー ト） 

— ■使用す る 用紙の 入った ト レイを 選択す る 


いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


f  メモ I 原稿は、 画面の 表示 （原稿の 向き） どおりに セッ トして くださし、。 


•継続 読 取を 設定し、 原稿を 複数 部 読み取る ことができます。 詳し 
くは、 基本 操作 編の 「 継続 読 取」 を ご覧く ださい。 

• 自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピーが 可能です。 詳しくは、 
基本 操作 編の 「自動 原稿 送り 装置と ガラス 面の 混在 コピー」 を ご 
覧 ください。 


A 原稿を セツ トし、 く カラー スター ト〉 キー またはく モノ ク 
^  ロスター ト > キーを 押します。 


4  [確定] 


5 


を 押します。 


リ ヒ°- 卜 回数 


瞬 111 


[_  OFF ~ II ~ 20 ~ ]^Qg| 
< 原稿の 向き >  < 仕上がり > 

1 ~ 1  ^  1 1  lii 

. 

: 、 ：： ノ  \  ，''ノノ::…’:：''，： 


I 厂 8 回 


] を 押し、 待機 画面に 戻します。 


OFF 

jj 平 從調 

■■QD 

ilil 

と U しろ ♦ 

flPP 

枠 消去 

OFF 

1  OFF 

両面 

OFF 

㈣ W 糖 

OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •綠 •育 色 
調整 

P  / アウ ト 

濃度 


jn) 


鐵 


応用 辟 能: 


コ ヒーで きま T  で、 ソト 001 


目1^ 鹽能 


ト レイ 

A4D 


6 _9w#〕 
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メモ 


く リセ ッ ト〉 キーを 押す と、 リピー ト コピー 設定は 解除され ます。 


(ページ 分割) 


團 目次へ) ◄前へ )(] 次へ 


2 ページを 1 枚ず つ コピーす る （ページ 分割) 

本な どのと じた 原稿の 見開き ページを、 片面ず つ 別々 の 用紙に コピーし ます。 


1 


2 


I  2 


操作の 前に • 


用紙と 原稿、 及び 倍率に よっては、 コピー された 画像が 欠ける ことがあり 
ます。 

自動 原稿 送り 装置は 使用で きません。 ガラス 面からの み コピーで きます。 
有効な 原稿 サイズは、 A3、 A4Q、 B4 のみです。 


X 


読 取 サイズと ト レイを 設定す る ことにより、 タブロイド、 レター の 原稿 
も 有効になります。 

見開き 原稿は 左右に て 裏返して、 ガラス 面に セッ トします。 


戻る  ¢0 索引へ ( 検索す る） 


2 ページを 1 枚ず つ コピー する 


操作 案内 （機能 丨 


①  <  コピ _> キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します c 


コビーで きま T 


文字 I 


レイ 


拡大/縮小 
_  10021 


ソート 


議 


里 

[0 


 A4C7 


 A4D 


B4 


A3  ] 


③ [ページ 分割] を 押します c 


顆能 

集約 

OFF 

リ ピート 

0F 

ベ- ジ镅 

ll 二 じしろ 

OFF 

1 

枠 消去 

OFF 

センタ-消去 

OFF 

offII  off 

1 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

1 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P  /ァゥ 1、 

いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


〇セッ トする 原稿のと じ 方向を 選択し ます。 


左と じの 原稿 


1 

2 

nJ 

u 

右と じの 原稿 


©へ ーソ 分割 

設定を 保持す るには 「確定』 を、 機能を 解除す る 
には 「原稿のと じ J で OFF を 選択して く ださい 


® 原稿のと じ 


■消し 1|11 確定 1| 


< 原 格のと じ wia ノ  '1エ 丄/ ■广 


3 


① 用紙を 選択 するとき は [ト レイ] を 押します c 


< 原稿のと じ 位置 >  < 仕上がり > 


② 使用す る 用紙の 入った ト レイを 選択し ます。 


③ [確定] を 押します。 


® ト レイ 

使用す る トレイを 選択し、 『確定 J を 押して 
•: ださい _ 广 


¥  ト レイ _  _ 麵 

I 帥 I _ 

_  Me?  ]  I 
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[閉 じる] 


画罝 


文 宇 


濃度 


Id  A4c? 


參 


メモ 


< リセッ ト > キーを 押す と、 ページ 分割 設定が 解除され ます。 


6 


原稿を セットし、 く カラー スター ト〉 キー またはく モノクロ 
スター ト > キーを 押します。 


を 押し、 待機 画面に 民し ます。 


目 &规 f 能 


4 勺 

リ ビート 

OFF 

gg4!  L  1  1  ; ) 
MSaS\  offI 

枠 消去  ••消 安 

OFF  OFF 

_面 ■ 

^wn 

OFF 

読 取 サイズ 
自動 

緖続読 取 

OFF 

コントラスト | 

〇1 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤. 雲 整肓色 ログ ァ H 

コビーで きま T 


(G 戻る 1(X0 索引へ C 検索す る） 

2 ページを 1 枚ず つ コピー する （ぺ ージ 分割) 


B 目次へ) ◄前へ ） (] 次へ 


4 


[確定] を 押します C 


® 原稿のと じ 


OFF 


L 右と じ 1 


< 原稿のと じ 位置 >  < 仕上がり > 


いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


原稿の 影を 消す （枠 消去) 


操作 案内 （機能 説明) 


原稿 カバー を 開けて コピーした とき や、 本 や 雑誌を コピーした ときに、 周囲に 黒い 
影が 出 ます。 この 影を 消 して コピーす る こと がで きます。 


枠 消去 


操作の 前に… 


原稿の 影を 消す 方法には、 周囲を 消す 「枠 消去」 と 中央部 分を 消す 「セン 
夕一 消去」 とがあります。 周囲 も 中央 も 消したい ときは、 枠 消去と センター 
消去を それぞれ 設定して ください。 

常に 枠 消去/センター 消去を ON にで きます。 「操作 パネルの 設定 項目一 
覧」 の 「コ ピー 機能」 （418 ぺ ージ） を ご覧く ださし、 0 


② [応用 機能] を 押します。 


p ビーで きま T  ^ ハ 001 
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Cb 目次へ） Q 前へ  ► 


③ [枠 消去] を 押します。 


政授 顆能 

II 閉じる II 

1 集約  II リ ピート 

1 丨  叫  OFF 

ページ 分 害 IJ 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

r 肖 去 OFF 

r^pp 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 | 

off| 

|5 冗职 v  n 八 || 細 俯 抗取 

自動 II  OFF 

コ 'ノト ラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 If 

P  / アウ ト 

1 

2 


[ON] を 押します。 


©枠 消去 

設定を 保持す るには 「確定』 を、 機能を 解除す る 
には 「枠 消去 J で OFF を 選択して ください 


® 祥^ 去  ■消し 1D® 定 J 


3 


① [消し 幅] を 押します。 


② テン キー または [▲]  [▼] にて 消去す る 範囲を 設定 します。 


③ [確定] を 押します C 


消し 帽 


設定 可能 範囲: 05-50 


國 mm 


t 〇 戻る 索引へ） r 検索す る) 

原稿の 影を 消す （枠 消去) 

■消し 幅を 設定 するとき 


織力去して<  だれ' 


On 


©枠 消去 

設定を 保持す るには 「確定 J を、 機能を 解除す る 
には 「枠 消去 j で OFF を 選択して ください 


いろいろな コピー のし かた 


③ ® '© @ 

② ⑤赞置 

@0  ® MJ 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


Cb 目次へ） 


4 


[確定] を 押します。 


im 議散 ■を讎 する 


112 


次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


5 


[閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します C 


目1^ 鹽能 


(mi) 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害1 J 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 ON 

t' ノタ- 消去 

OFF 

岡 面 

OFF 

OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 | 

offI 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

D  /ァゥ ト 

コビーで きま T 


ト レイ 


ソー ト 


(M 


^([： 


P  A4c? 


^1  A4D 


[ 


m 


メモ 


< リセッ ト > キーを 押す と、 枠 消去 設定が 解除され ます。 


6 


原稿を セツ トし、 く カラー スター ト〉 キー またはく モノクロ 
スター ト > キーを 押します。 


6j  !  w 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


原稿の 影を 消す （センター消去) 


原稿の 影を 消す （センター 消去) 


操作 案内 （機能 説明) 


原稿 カバー を 開けて コピーした とき や、 本 や 雑誌を コピーした ときに、 中央に 黒い 
影が 出 ます。 この 影を 消 して コピーす る ことができます。 


センター 消去 


操作の 前に… 

• 原稿の 影を 消す 方法には、 周囲を 消す 「枠 消去」 と 中央部 分を 消す 「セン 
夕一 消去」 とがあります。 周囲 も 中央 も 消したい ときは、 枠 消去と センター 
消去を それぞれ 設定して ください。 

• 常に 枠 消去/センター 消去を 〇 N にで きます。 「操作 パネルの 設定 項目一 
覧」 の 「コ ピー 機能」 （418 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


② [応用 機能] を 押します。 


コ ヒーで きま T 


篇度 


文字 I 


ト レイ 


拡大/縮 ノ j 

1002 


ソート 


3 


10  A4D 


遞」 s  B4  J. 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


③ [センター 消去] を 押します。 


1 閉じる 1 

集約 

OFF 

ド- U 

| ページ 分 害 |J 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OF 

センタ-消 V 

ヨ面  | 

offI 

ミックス 原稿 

OFF 

読 取 サイス 
白 動 1 

|iiiceii^  ayu*v\  | 

'ノト ラスト 

〇 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

口/ ァゥト 1 

1 

2 


[ON] を 押します。 


©センタ-消去 

設定を 保持す るには 『確定 j を、 機能を 解除す る 
には Mr ノ タ-消去 J で OFF を 選択して く ださい 


⑬ t' メタ-消去 


陬消し 1111 確定 1) 


匱 

ノタ づ 

n し帽 11 ■■ 

1  imn| 

3 


① [センター 消し 幅] を 押します。 


©センタ-消去 

設定を 保持す るには 「確定』 を、 機能を 解除す る 
には 「センタ-消去 J で OFF を 選択して く ださい 


您 セ、 メタ-消去 
OFF 


II 取消し 1111 確定 II 


② テン キー または [▲]  [▼] にて 消去す る 範囲を 設定 します。 


③ [確定] を 押します C 


❿ センタ-消去 

泊し 幅を 入力して く ださい 


t' メタ-消し 幅 


設定 可能 範囲: 01-50 


圆 mm 


③酬 ®  ® ④ 

②  101 

00 ⑦ ⑧ 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


原稿の 影を 消す （センター消去) 


5 


[閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します。 


目 &规 f 能 


奧 約 

リ ビート 

OFF 

_ ー  ジ癸網 

or 卩 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

両面 

OFF 

OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト  I 

〇1 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P  /ァゥ ト 

< リセッ ト > キーを 押す と、 センター 消去 設定が 解除され ます。 


メモ 


C 原稿を セツ トし、 く カラースタート〉 キー またはく モノクロ 
^ スター ト > キーを 押します。 


コ ヒーで きま T  で、 ソト 001 


いろいろな コピー のし かた 


f ⑴ 一 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


とじし ろを 付ける （とじし ろ) 


操作 案内 （機能 説明) 


原稿を 上下 左右に ずらして コピーし、 余白を 付けます。 原稿を とじたり、 穴 あけを 
して ファイル する 場合に 便利です。 


操作の 前に… 

• 設定 分、 画像を ずらして 余白を 付けます ので、 原稿の一 部が 欠けて コピー 
される ことがあります。 

• 拡大 または 縮小 コピーしても、 とじし ろの 値は 変わりません。 

• 常にと じしろ を〇 N にで きます。 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「コピー 
機能」 （418 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


② [応用 機能] を 押します。 


p ビーで きま T  ^ ハ 001 


③ [とじ しろ] を 押します。 


恶 選』 讎能 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害 | 

OFll 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

t' ノタ -涓去 

OFF 

両面 

offI 

|、"八シ了、》1751  | 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •縁 •育 色 
調整 

P ブァゥ ト 

1 
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(團 目次へ〉 ◄前へ つ〔 次へ 


2 


[ON] を 押します。 


©とじし ろ 

設定を 保持す るには 「確定』 を、 機能を 解除す る 
には 「とじ しろ」 で OFF を 選択して く ださい 


フ ① 設定したい とじし ろの 入力 位置を 選択し ます。 


t とじし ろ 

を 保持す るには 「確定』 を、 機能を 解除す る 
には 「とじし ろ J で OFF を 選択して く ださい 


©とじし ろ  消し 1|11 確定 j| 


② テン キー または [▲]  [▼] で 余白 量を 入力し ます。 

❾ @ ③ 

④ （D  ® 

@  ®  ® 

^  (〇)  (#) 


C  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る） 

とじし ろを 付ける （とじし ろ） 


③ [確定] を 押します。 


? 日認 力し しし 

| 左！！ 

1  —n. »-*-i  ムレ. » rm  « 广 

設定 可能 範囲:- 25  -  +25 

(符号を 切り替え るには 『+J を 押してく ださい） 


田园 mm  ^ 


4 ① 手順 3 を 繰り返し、 すべての 余白 量を 入力し ます。 
② [確定] を 押します。 


すべての とじし ろが Omm の 場合、 とじし ろの 設定は 〇 FF になり 
- ます 0 

とじし ろは、 両面 印刷 時の 表面 設定 と 裏面 設定は 連動し ないた め、 
左右と じの 場合、 裏面の 左右 方向の みを 逆 方向に、 上と じの 場合、 
上下 方向の みを 逆 方向に 設定して ください。 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


5 


[閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します。 


目1^ 鹽能 


I 約 

OFF 

リ 卜 

OFF 

ページ 分割 
OFF 

とじし ろ 

ON 

枠 消去 

OFF 

t ン タ-消去 

OFF 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト  | 

〇1 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •綠 •育 色 
調整 

P  /ァゥ ト 

p ビーで きま T  セッ ト 001 


メモ  < リセット >キ_ を 押す と、 とじし ろ 設定が 解除され ます。 


只 原稿を セットし、 く カラー スター ト〉 キー またはく モノクロ 
^ スター ト〉 キーを 押します。 
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B 目次へ)  前へ ►次へ ） (  〇 戻る 索引へ 検索す る J 

冨^ 違う 原稿を一 緒に コピー する （ミックス 原稿） 


長さの 違う 原稿を 一緒に コピーす る （ミックス 原稿） 


同じ 幅で 長さの 違う 原稿を 一緒に 自動 原稿 送り 装置に セツ トして、 それぞれの サイ 
ズの 用紙に コピーで きます。 


操作 案内 （機能 説明） 


操作の 前に • 


同時に セッ トで き る 原稿 サイ ズは A3 と A4  fl ， B4 と B5  fl ， A4  と 
A5fl の 組み合わせです。 

ミックス 原稿を [ON] にす ると、 ト レイ 設定は 自動になります。 ト レイを 
指定して いる 場合は、 ミックス 原稿を 設定で きません。 

拡大/縮小の 設定が、 100°/。 か Fit 以外が 設定され ている 場合 も、 ミックス 
原稿は 設定で きません。 

枠 消去 及び センター 消去が 設定され ている 場合は、 ミ ッ クス 原稿は 設定で 
きません。 

2 種類の 原稿を 2 種類の 用紙に 印刷す るた め、 2 つの ト レイの 用紙を 利用 
します。 そのため、 [機器 設定]- [用紙]- [印刷 ト レイ 指定]- [コピ _] 
にて、 2 つ 以上の ト レイが 〇 N 設定に なって いないと、 ミックス コピー を 
行う ことは できません。 また、 MP ト レイの 用紙を 利用す る 場合には、 上 
言 己 設定を 〇 N にして、 MP ト レイに 用紙を セッ トしてから、 ミックス コピー 
を 起動し ます。 


原 f 局 カイ ドを 原 f 局の 幅に 合わせます。 

原稿を 揃え、 自動 原稿 送り 装置に セツ トします。 


2 


①くコ ピ_> キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します。 


いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


Cb 目次へ） 


③ [ミ ッ クス 原稿] を 押します。 


項コ目 &顿麗 能 


pi^ii 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害 |」|| とじし ろ | 

OFFIi 

枠 消去 

OFF 

t' ノタ- 消去 

OFF 

両面  I 

oFlHMEIai 

読 取 サイズ 
自動 

緒 続 読 取 
OFF 

」 ノ  卜  ||^lIDal°JIE；  I 

oil  ol 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

p  /ァゥ ト 

? ① [ON] を 押します。 
リ ② [確定] を 押します。 


©ミックス 原稿 

ON 八) FF を 選択し、 「確定 J を 押してく ださい 

1© ミックス 原稿  imufK^il 

OFF  K 

1  申 lllllU  ▲ 

1宰_1 

1 
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次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


4 


[閉じる] を 押し、 待機 表示に 戻します。 


目1^ 鹽能 


14 う 

OFF 

リ 卜 

0F? 

ベー V 癸 割 

妍 

とじし ろ 

OFF 

謂 安 

OFF 

r パ 儒 

OFF 

岡 面 

OFF 

ミ. 爆 ⑽ 

mm 

組 続 読 取 | 

offI 

コントラスト 

0 

色 ■整 0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

D  /ァゥ ト 

メモ  く リセット〉 キーを 押す と、 ミックス 原稿 設定は 解除され ます。 


5 


< カラー スター ト >キ_ または < モノクロ スター ト >キ_ を 
押します。 


B 目次へ)  前へ ►次へ ） (  〇 戻る 索引へ 検索す る J 

冨^ 違う 原稿を一 緒に コピー する （ミックス 原稿） 


こんなと きには？ 

ミ ッ クス 原稿 コピー 時に 表示され る メッセー ジ について 

ミックス 原稿 コピーを 行った 時、 原稿に 合った 適切に コピーで きる 用紙 
がない 場合 や、 普通 紙 以外の 用紙が 設定され ている 場合は、 以下の よ 
うに 表示し ます。 


コビーで きま T 


最適な サイ ズの 用紙が あり ま せ ん。 

ト レイの 用紙 サイズ や サイズ ダイヤル 位置 
を 確認して く ださい。. 


T レイ 


白 動 J 


太/縮小 
1咧 


ソ- \ 


ON 


|ia  rtj  | 

|〇 

A4c? 

) 

0 

A4c 

) 

[0 

A4c? 

J 

ミックス 原稿 コピーは 普通 紙 以外には できません。 原稿に 合った 普通 紙 
の 用紙を セットし 直し、 再 操作して ください。 

自動 原稿 送り 装置に ミックスで きない 原稿が セッ トされた 場合は、 以下 
のように 表示し ます。 


コビーで きます 


画質 

I 


有効な 原稿 サイ ズで はあり ません 


ト レ* 1  I 


拡大/縮小 
1002： 


. '+ . J 


i  鉍 ] 


 A4P  I 


1 85P  J 


同時に セツ トで きる 原稿 サイズを 確認して ください。 


自動 原稿 送り 装置に 原稿が セツ トされて いない 場合は、 以下の ように 表 
7^ します。 


ビーで きます 


応用 機能 


BM 


II 


自動 原稿 送り 装置に 
原稿を セツ ト してく ださい 


犬/縮小 11 
10021 


讀 


^  J 


1 


.鱗 


自動 原稿 送り 装置に 原稿を セツ トし、 再 操作して ください。 


いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


コピー 機能 組み合わせ 一覧 

この 表では 自動 原稿 送り 装置を ADF と 表記して います。 


空白： 同時 設定 可能、 x: 先に 設定した ものが 有効、 ■: 先に 設定した ものが 有効 (グレー アウ トで 選択 不可）、 ■: 同時 設定 不可、 •: 後から 設定した ものが 有効、 ▲: 自動に 有効、 △: ガラス 面に セット 時 自動的に 有効 


\  後から 設定し ようと 

する 機能 

設定され ている 機能  \ 

部 

数 

読 取 方法 

読 取 サイズ 

継 

読 

取 

用紙 選択 

給 紙 ユニット 

用紙 種類 

倍率 指定 

回 

転 

ソート 

と 

じ 

し 

ろ 

枠 

消 

去 

セ 

1 

消 

去 

集約 コピー 

リコヒよ卜 

ぺ 

1 

割 

ス 

厘 

両面 コ ピー 

ガ 

ス 

面 

自 
動 
装 原 
置 稿 
送 
U 

_ 
続 5 
読？ 

動 

指 

定 

§1 
TI ス 

一原 

稿 

自 

動 

用 

紙 

選 

択 

手 

動 

用 

紙 

指 

定 

-D 

卜 

レ 

ィ 

卜 

レ 

イ 

1 

卜丨卜 
レ 5 

ィて 

3  2 

再 普 

星 通 
紙枣 

1 普 

紙 i 
以紙 

外''' 

動 

倍 

率 

固 

定 

倍 

率 

丄 1 

と 率 

ソ 

1 

卜 

〇 

JI 

ソ 

1 

卜 

〇 

Z 

コ原 

ピ稿 

12 

1 枚 
枚 i 

コ原 

ピ稿 

14 

1 枚 
枚 i 

コ原 

ピ稿 

18 

1 枚 
枚 i 

2 

回 

4 

回 

8 

回 

片 

面 

1 

両 

面 

両 

面 

面 〇 

TI 

T 

両 
面 
両 9 
面 〇 

T1 

T 

部数 

読 取 方 
法 

ガラス 面 

\ 

• 

■ 

自動 原稿 送り 装置 

X 

\ 

■ 

tr 

ADF/ ガラス 面 混在 (継続 読 取） 

■ 

読 取 
サイズ 

自動 

\ 

• 

• 

指定 

• 

• 

ミックス 原稿 (ADF) 

■ 

■ 

X 

X 

\ 

▲ 

X 

■ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

継続 読 取 

\ 

n 

用紙 選 
択 

自動 用紙 選択 

\ 

• 

■ 

• 

手動 用紙 指定 

X 

• 

\ 

給 紙 

ユニッ 

卜 

MP ト レイ 

\ 

• 

• 

ト レイ 1 

• 

\ 

• 

ト レイ 2、 ト レイ 3 

• 

• 

\ 

用紙 種 
類 

普通 紙/再生 紙 

\ 

• 

普通 紙/再生 紙 以外 

P 

m 

• 

\ 

*i 

” 

倍率 指 
定 

自動 倍率 

X 

• 

\ 

• 

• 

固定 倍率 

• 

\ 

• 

任意 倍率 （ズーム） 

X 

• 

• 

\ 

回転 

ソート 

ソート OFF 

\ 

• 

• 

• 

ソー ト ON 

• 

\ 

とじし ろ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

枠 消去 

X 

\ 

センター 消去 

X 

\ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

集約 

□ピー 

原稿 2 枚— コピー 1 枚 

X 

△ 

X 

▲ 

[X 

X 

\ 

• 

• 

X 

X 

X 

X 

原稿 4 枚— コピー 1 枚 

X 

△ 

X 

▲ 

X 

X 

• 

\ 

• 

X 

X 

X 

X 

原稿 8 枚— コピー 1 枚 

X 

△ 

X 

▲ 

X 

X 

• 

• 

\ 

X 

X 

X 

X 

リピー 

卜 

2 回 

X 

X 

▲ 

X 

X 

X 

X 

X 

\ 

• 

• 

X 

4 回 

X 

X 

▲ 

X 

X 

X 

X 

X 

• 

\ 

• 

X 

8 回 

X 

X 

▲ 

X 

X 

X 

X 

X 

• 

• 

\ 

X 

ページ 分割 （ガラス 面） 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

\ 

X 

X 

X 

両面 

片面 — 両面 

X 

△ 

*1 

X 

▲ 

X 

\ 

• 

• 

両面 (ADF) — 片面 

X 

X 

X 

• 

• 

両面 (ADF) — 両面 

X 

X 

*1 

X 

▲ 

X 

• 

• 

*1 : 用紙 指定 時は、 指定され た 用紙が 両面 印刷 不可能な 場合、 スター トキー 押下を 受け付けません。 用紙 自動 時は、 両面 印刷 不可能な 用紙は 対象外と します。 各 用紙 種類 別 （用紙 サイズ、 用紙 種類、 用紙 厚） の 両面 印 
刷 可否に ついては、 「用紙の 給 紙と 排出に ついて」 （基本 操作 編） を 参照して ください。 


122 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コピー 機能 組み合わせ一 覧 


\  設定し ようとす る 機肯巨 

< スター 
卜  > キー 

画質 

画質 調整 

力 

モ 

文 

文 

写 

高 

北 

濃 

コ 

彩 

色 

赤 

ラ 

ノ 

字 

字 

真 

精 

景 

度 

ン 

度 

相 

1 

ク 

細 

卜 

調 

調 

緑 

□ 

裏 

=1 

整 

整 

真 

写 

ス 

青 

卜 

色 

除 

調 

設定され ている 機能  \ 

去 

整 

< スター 
卜  >  キー 

カラー 

\ 

X 

モノクロ 

X 

\ 

X 

X 

X 

画質 

文字 

\ 

參 

參 

• 

文字/写真 

• 

\ 

• 

• 

写真 

• 

• 

\ 

參 

高 精細 

• 

• 

• 

\ 

画質 

調整 

背景 • 裏 写り 除去 

\ 

濃度 

\ 

コン ト ラス ト 

\ 

彩度 調整 

• 

\ 

色相 調整 

• 

\ 

赤 •緑 _ 青色 調整 

• 

\ 

組み合わせ できな し 、応用 コ ピーの 表示 

組み合わせて 同時に 使用で きない 応用 コピーは、 灰色で 表示され ます。 
【例】 集約 コピーが 既に 設定され ている とき 


U 體能 


集約 4 枚 

リ 卜 

OFF 

々一 V 癸 麥| 
OFF! 

と! ユレ ら 

枠 消去 

OFF 

r パ-消 審 

OFF 

岡 面 

OFF 

] 

 OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 Ilf 色 

P  /ァゥ ト 

組み合わせた 応用 コピーを 個別に 取り消す には 


組み合わせた 応用 コピーの うち、 一つを 解除す るには、 各 応用 コピーの 設定 画面に 
入り、 初期値に 戻します。 


【例】 集約 コ ピー、 枠 消去が 設定され ている とき、 枠 消去 だけを 取り消す。 


1 ① [応用 機能] を 押します。 


② [枠 消去] を 押します。 


コ目 鹽能 


I いろいろな コピー のし かた 
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いろ いろな コ ピ_ のし かた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


P ① [OFF] を 押します。 
② [確定] を 押します。 


? 枠 消去の 設定が 取り消されます。 


項 コ目怒 循能 


集約 4 枚 

リビ ♦"•卜 

0F£ 

々一 V 另割 

妍 

tCbo  I 

OFF) 

枠 消去 

OFF 

r パ-:: 艘 

OFF 

両面 

OFF 

OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

Li 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P  /ァゥ ト 

■各 機能 別 取消 方法 


個別に 取り消した 後、 再 設定が 必要になる 場合が あ ります。 


機能 

手順 

画質 

[画質]  4  [文字/写真], [自動]— [確定] 

濃度 

[濃度]— [0] — [確定] 

ト レイ 

[トレイ]  4  [自動]  4  [確定] 

拡大/縮小 

[拡大/縮小]， [10096] - [確定] 

ソート 

[ソ ー ト]-^  [〇 FF] — [確定] 

集約 

[応用 機能] _  [集約] [OFF] - [確定] 

リピート 

[応用 機能]— [リ ピー ト]— [OFF] - [確定] 

ページ 分割 

[応用 機能]— [ページ 分割]— [OFF] - [確定] 

とじし ろ 

[応用 機能] _  [とじし ろ] ^  [OFF] - 霞 確定] 

枠 消去 

[応用 機能]— [枠 消去]— [OFF] - [確定] 

センター 消去 

[応用 機能] _  [センター 消去] 碑 [OFF] - [確定] 

両面 

[応用 機能]— [両面]— [OFF] - [確定] 

ミックス 原稿 

[応用 機能]— [ミックス 原稿]— [OFF]  ^  [確定] 

読 取 サイズ 

[応用 機能] _  [読 取 サイズ]， [自動]， [確定] 

継続 読 取 

[応用 機能]— [継続 読 取]— [OFF]  ^  [確定] 

コン ト ラス ト 

[応用 機能] 讀 [コン ト ラス ト] _  [0] - [確定] 

色相 調整 

[応用 機能]— [色相 調整]— [0] — [確定] 

彩度 調整 

[応用 機能]— [彩度 調整]— [0] — [確定] 

赤 •緑 _ 青色 調整 

[応用 機能] _  [赤 •緑 _ 青色 調整] ^  [0]>  [確定] 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


〇  [管理者 設定] を 押します。 

，㈣ 


アドレス帳 1  用紙 

1 原 榼蓄稜 
設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 1 

[管 理者 設定 

1ン'' ョフ ''メモリ 

■設定 

シャット タ 、う ン 

- - - 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって し、 
ます。 


I 


コ ピー 機能 設定 

m  コ ピー 機能 設定 

コピー 機能の 初期値 や、 コピーす る 原稿の 種類 や 濃度の 初期値を 設定で きます。 よ 
く 使う 機能は、 初期値を 変更して おくと、 設定の 手間が 省けます。 

#日73 コピー 機能に 関する 設定の 一 覧 は、 「コ ピー 機能 組み合わせ一 覧」 
(122 ぺ ージ） を ご覧く ださい。 


操作の 前に… 

• 初期値とは、 電源を入れた とき や、 < リセット >キ_ を 押して 待機 画面に 
戻した ときの 状態を いいます。 また、 何も 操作せ ずに一 定時 間 放置す ると 
初期値に 戻ります。 この 機能は [画面 自動 リセット 時間] で 1 分〜 10 分 
まで 設定で き、 工場 出荷 時は 3 分に 設定され ています。 


コ ピー 機能 設定 例 


「画質」 を 設定す る 例を 説明し ます。 


< 機器 設定  > キーを 押します。 


メモ 


(□□uDDuDuDD 

^  □□□□□□□□□ 

■□□eljDDuDliDD 


大文字"] 「 空白 

:綱  I - 


| いろいろな コピー のし かた 
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コ ピ_ 機能 設定 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


4 


① [コ ピー 機能] を 押します C 


|| 閉じる ||| 

' mk' 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

|  || 機器 管理 

設置 モード 

② [コ ピー 初期値] を 押します C 


5 


設定し たい 機能を、 タッ チ パネル か ら 選択 します。 


11 閉じる 

l^n 

度 

1  〇 

拡大/縮小 

1002 

ソート 

ON 

nH 

^ 消去 

OFF 

センタ-消去 | 

offI 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

紐 続 読 取 

OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

1 

6 


設定 値を 選択し ます C 


if 嫌り 醒纖 し、 『疏を 押して 


画質 


文字 


写真 


背 是 • 袠 写り 除去 


画像の 背是色 • 袠 写り を 目立たない ように します 
弱く _ 強く 


/[確定] を 押す と 選択した 設定 値が セットされ、 コピー 初期 
’ 値 または そ の 他の 設定の 画面に 戻ります。 


項 m 


EI3 


画質 

文字/写真 

濃度 

0 

拡大/縮小 

1002 

ソート 

ON 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

センタ- 涓去 | 

offI 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

メモ 操作を 終了 するとき は < リセッ ト > キーを 押します。 


他の 設定を 続けて 行えます。 
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いろいろな ファクスの しかた . 

原稿の 読み取りを 途中 がら 変更す る （混在 送信） . 

記録の しがた . 

多数の 相手に 一度に 送信す る . 

送信 時刻を 指定す る （時刻 指定 送信） . 

ダイヤル する ときに 番号を 追加す る （プレフィクス）…. 

セキュリティ 機能 . 

ポーリング 通信 . 

F コード 通信を する . 

原稿の 一部分 だけを 送信す る （読 取 サイズ) . 

ファクシミリ 通信網 及び サー ビスの 利用に ついて . 

ダイレク トメー ルを 防止す る . 

コンピュータ がら ファクスを 送信す る . 

ファクスの 機器 設定 . 

送信 初期設定 . 

その他の 設定 . 


C  B 目次へ ） ( ◄前へ J  (  ► 次へ」) （  〇 戻る） 索引へ 〉( 検索す る 

3 いろいろな ファクスの しかた 


38148055714617 

22333445588899 


5  ly 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


いろいろな ファクスの しかた 

原稿の 読み取りを 途中から 変更す る （混在 送信） 


原稿は、 ガラス 面と 自動 原稿 送り 装置で 読み込む ことができます。 両方の 読み取り 
装置を 使って、 送り状と 地図 帳と い ラよ ラな 組み合わせの 原稿を 同時に 送信す る こ 
とがで きます。 


M 準備す る こと 


以下の 手順で 継続 読 取を 設定して おきます。 
〇 < ファクス > キーを 押します。 


プリンタ 


a 


❷ [応用 機能] を 押します。 


通信で きます 

- 4 月 15 日 （又 

7ァ ワス特 機 

J 15:45  メモリ 残屋 1002 

応用 機能 1 

|| 索引 II 

短縮 送信 | 

W 

京都 支店 

大阪 支店 

東 示 支店 

画質 

標準 

東北 支店 j 

四国 支店 

彳古屋 営 業| 

濃度  | 

普通 1 

開発 一 課 1 

開発 二 課 

謂罝部 

リ ダ ィャル j 

総務部 

受付  II ズ フ ト千一 

オフフック 

S  — 覧 

グループ く 
01 

❸ [継続 読 取] を 押します。 


項 フ目はし ス J 里 機能 


岡 面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グルーブ | 

送信 | 

1 維 続 読 取 
[  OFF 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認^ 

offI 

II  off| 

旷- リンク、、 

OFF 

F ホ。- リンク、' 

OFF 

F]-r 送信 
OFF 

|  メモリ 送信 

1  ON 

夕 ''ィ ャ ル 記号 

入力 

自動 受信 

ON 

P ズ アウ ト 

1 

❹ [ON] を 押して [確定] を 押します。 


❺ [閉じる] を 押します。 


頃 フ目以し スて顿 機能 


岡 面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グルーブ 

送信 

維 続 読 取 

0N 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認 言 I 
OFF 

時刻 指定 

OFF 

旷- リンク、、 

OFF 

F  ホ。-1/ メタ、' 

OFF 

F]-r 送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕、、 イヤル 記号 

入力 

自動 受信 

ON 

P ズ アウ ト 
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戻る 索引へ )( 検索す る J 

1 稿の 読み取りを 途中から 変更す る （混在 送信) 


團 目次へ) ◄前へ )（  次へ） (]C 


原稿の 読み取り を 途中から 変更す る 


自動 原稿 送り 装置 または ガラス 面に 原稿を セツ トします。 


自動 原稿 送り 装置 または ガラス 面に 原稿を セッ トします C 


原稿 セツ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「原稿 セツ トの しか 
た」 を ご覧く ださい。 


2 


① く ファクス〉 キーを 押します C 


■  臓 


3 


②相 手先を 指定し ます。 


ヂ 戸 ブ? きます  7?7mm 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 
hOOl: 京都 支店:  0758611111 

応用 機能 1 

II  mi  妾 引  II 

短縮 送信 

大阪茭 店 

東京 支店 

画質 

標準 

東北 支店 1 

EE 国 支店 

名古屋 営業 | 

所  1 

濃度 

普通 

開発一 課 j 

開発 二 課 | 

謂罝部 

リ ダ ィャル | 

総務部 

受付 1 『ト チ- 1 

オフフック 

1  -M  | 遇 報 | 月次 報告 |1  ►)! 

相手 先の 指定 方法は 以下の 方法が あ ります。 詳しくは、 基本 操作 編 

L 彡ハゾ (P, 「谋倌 の L かナ -I 夯ブ監 くが さい _ 


の 「送信の しかた」 を ご覧く ださし、。 
テン キーで 指定す る 
短縮 ダイヤルで 指定す る 
宛先 表を 用いて 指定す る 


く モノクロ スター ト > キーを 押します。 
r: 羊ノ、 く カラースター ト〉 キーは 使用で きません。 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


A 「次の 原稿を セットく ださい」 と 表示され たら、 ガラス 面 ま 
" たは 自動 原稿 送り 装置に 次の 原稿を セットし ます。 


次の 原稿を セツ トく ださい 

庚 稿 セット 後 「次の ページ を 読む」 を 押し てくだ さい 
2008 年 7 月 10 日 （木） 17:46  メモリ 残屋 1002 

1 

面罝 

標準 

濃度 

普通 

読 取 サイズ 
自動 

送信 確認 証 
OFF 

I 

予約 番号: 001 
<h001: 京都 支店 

へ •- デ：  001 
原稿 サイス'': A4a 

次の ページ 送信 開始 
を 読む  する 

5  [次の ページを 読む] を 押します。 原稿の 読み取りが 始まり 

ホ ナ 


次の 原稿を セツ トく ださい 

庚 稿 セット 後 「次の ページを 読む」 を 押してく ださい 
2008 年 7 月 10 日 （木） 17:46  メモリ 残屋 1002 

li 哲 

標準 

濃度 

普通 

読 取 サイズ 1 
自動 

予約 番号: 001 
dSOOl: 京都 支店 

へ •-シ n 
原稿 サイ r:Ma 

达 1 言確謅 fl| 

offI 

送信 開始 

iifTMi  すそ-' 

続けて 送信す る 原稿が ある 場合は、 手順 4 から 操作を 繰り返します。 


口 

M 

HI 

(|| 

/ 

110111 cx^l  ^ 

^-mr 

全ての 原稿を 読み取り 後、 [送信 開始す る] を 押します。 送 
U 信を 開始し ます。 


送信の 中止に ついては、 基本 操作 編の 「送信 文書を 確認/中止 する」 
を 参照して ください。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


記 I 录の しかた 


塵  記録の しかた 


有効 記録 サイズに ついて 


用紙 周辺の 約 4.2mm は 印刷す る ことができません。 このため、 受信した 内容が 縮小、 
または 切捨てられて 印刷され る 場合が あります。 印刷で きる 部分を 有効 記録 サイズ 
と 呼びます。 


"  - ->■ 

原 f 局 

縮小 

または 

有効 記録 

等 倍 

サイズ 

_ _ ►- 

塵 しきい 値に ついて 


しきい 値とは、 受信 文書が 有効 記録 サイズに 収まらない 場合に、 後端を 切捨てたり、 
縮小を して 1 枚に 収める ときの 位置を 決める 値です。 セッ トされて いる 用紙より 長 
い 原稿を 受信した 場合、 余白 部分 だけが 次の ページに 印刷され る ことがあり ますが、 
「しきい 値」 を 設定す る ことにより これを 防止す る ことができます。 有効 記録 サイズ 
を 越えた 原稿の 長さが しきい 値 以内で あれば 縮小 または 切捨てを して 1 枚に 収め、 
しきい 値より 長い 場合の み ぺージ 分割され ます。 

しきい 値は 〇〜 85mm の 間で、 受信す る 頻度の 高い 原稿の 余白の 
じ 土 ニノ 長さに 合わせて 設定し ます。 しきい 値に ついては、 「操作 パネルの 
設定 項目一 覧」 の 「ファクス 機能」 （420 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


■ しきい 値を 設定した とき 

有効 記録 サイズを 越えた 長さが、 しきい 値 以内で あれば、 1 枚に 縮小 または 切捨て 


原 f 局 

縮小 

または 

有効 記録 

等 倍 

サイズ 

■しきい 値を 設定 しないと き （しきい 値 =0 のとき) 

有効 記録 サイズを 少しで も 越える と、 2 枚 目が 印刷され ます。 


原稿 

縮小 
または 
等 倍 

1 枚 目 

2 枚 目 

しきい 値を 越える と、 2 枚 目が 印刷され る 

， - - - - 

いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


原寸の まま、''' 
用紙 1 枚に 
収まらない 部分 
が ページ 分割 
される 


A 

B 

C 


固定 

100% 


A 

_ 4 

A 

_ </ 

原寸の まま 

A 

A 

上 

p  J 

原寸の まま、 用紙 1 枚に 収ま 
ら ない 部分は 切捨てられる 


ページ 分割に ついて 


有効 記録 サイズを 越えた 部分が しきい 値より 大きい ときは、 ページ 分割して 印刷 さ 
れ ます。 


原稿 

縮小 
または 
等 倍 

1 枚 目 

I  2 枚 目 

1  ■入口  | 

- - - 

回転 受信に ついて 


受信 原稿の 幅と 長さを 自動的に 測定し、 セツ トして ある 用紙から 最適な 用紙を 選択 
します。 

受信 原稿の 方向と 用紙の 方向が 違う 場合は、 自動的に 受信 原稿を 回転 させ 印刷し ます。 


記録の しかた 一 覧 


受信 縮小 率 


受信 原稿の サイズ 


定形 サイズ 原稿 
(A3、 B4、 A4、 B5fl) 


長 尺 原稿 

|A3、 B4、 A4 
\ より 少し 長め 


有効 記録 サイズを 
越えた 長さが 
しきい 値 
以内のと き 


有効 記録 サイズを 
越えた 長さが 
しきい 値より 
大きい とき 


自動 


A 


A 


原寸の まま 

※少 し 縮小 される ことがあります。 


A 

A 

上 

用紙 1 枚に 収まる よう 縮小され る 


A 

B 

C 


A 

B 


原寸の まま、''' 
用紙 1 枚に 
収まらない 部分 
が ページ 分割 
される 


C 


ABC 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


記録の しかた 


用紙 サイズの 優先順位 


受信した 原稿は、 通常は 送信 側の 原稿と 同じ サイズの 用紙が 自動的に 選択され ます。 同じ サイズの 用紙がない ときは、 次の 優先順位に したがって 用紙が 選択され ます。 すべ 
ての 用紙が なくなった ときは 代行 受信を 行います。 詳しくは、 基本 操作 編の 「代行 受信に ついて」 を ご覧く ださい。 


I いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


多数の 相手に 一度に 送信す る 


同 報 送信の しかた 


多数の 相手へ 1 度の 操作で 送信す る 機能で、 相手 先 ごとに 繰り返して 原稿を 読み取 
る 必要が なく、 操作の 手間が 省けます。 

操作の 前に… 

• 相手 先 指定 時に 短縮 ダイヤル、 グループ、 および テンキー 入力を 組み合わ 
せる ことにより、 最大 530 宛先まで 指定す る こと がで きます。 

• テン キー 入力に よる 指定は 30 宛先まで です。 


害! J り 込み 通信 

- 同 報 通信 中 に 別の 通信を 割 り 込んで 実行す る こと がで きます。 

同 報 通信 中に、 リアルタイム 送信、 ポーリングを 行う と、 同 報 送信 
に 割り込んで 優先的に 実行され ます。 急いで 送信、 ポーリングした 
いとき に 便利です。 ただし、 ポーリングの 場合は 相手 先が 1 宛先の 
ときの み 優先的に 実行され ます。 

リアルタイム 送信、 ポーリングに ついては、 基本 操作 編の 「送信 方 
法の 設定 （メモリ 送信/リアルタイム 送信)」、 「ポーリング」 を ご覧 
ください。 


7 原稿を セッ トします。 

原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「原稿 セッ トの しか 
た」 を ご覧く ださい。 


〇  < ファクス > キーを 押します。 


? 相手 先の ファクス 番号を 入力し ます。 

【例】 テンキーで 入力した 場合 


手先 番号 入力 


メモ テンキーで 指定した 場合は、 相手 先 指定 後 [確定] を 押します。 


相手 先の 指定 方法は 以下の 方法が あります。 詳しくは、 基本 操作 編 
の 「送信の しかた」 を ご覧く ださし、。 

• テンキーで 指定す る 
• 短縮 ダイヤルで 指定す る 
• 宛先 表を 用いて 指定す る 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


多数の 相手に一 度に 送信す る 


【例】 宛先 表を 用ぃて 指定した 場合 

複数の 宛先を 選択して いきます。 


通 き ヂ す  "ヮん 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 
600 6: 名 古 屋営美 所 ：  052-681-6666 


応用 機能 1 

1 確認 1111 索引 IM 1 

i/2  Ltj 

短縮 送信 

| 京都 支店 

P 阪 支店 1 

東京 支店 

1M ~ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

蠢古屋 営業 

濃度  1 

普通 

開発 一 課 

開発 二 課 

謂罝部 

リ ダ ィャル 1 

総務部 

受付 

ソフト チー | 

厶  1 

オフフック | 

S  - 覧 

通報 月次 報告 1 ► 

メモ 


選択し た 相手 先を 解除す るには、 もう一 度 同じ 相手 先 を 押します。 


4 


手順 3 の 操作を 繰り返して、 すべての 相手 先を 入力し ます。 


< モノクロ スター ト > キーを 押します。 
C^lJ^  く カラー スター ト〉 キーは 使用で きません。 


[ ^  ]  • 同 報 宛先 確認を 〇 N に 設定して いる 場合は、 宛先 確認 画面が 表示 

I - J されます。 （149 ページ） 

• 操作を 中止 するとき は、 く リセ ッ ト  >  キーを 押してく ださい。 

• 読み取りを 中止 するとき は、 <ス トップ〉 キーを 押してく ださし、。 


ヽ 原稿 読み取り 後は、 <  ファクス 確認/中止 >  キーで 削除、 確認で き 
ます。 詳しくは、 基本 操作 編の 「送信 文書を 確認/中止 する」 を ご 
覧 ください。 


入力 した 相手 先を 確認/削除 する 


[確認] を 押します。 


通 き デす  7? 纖檢 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 


h006: 名 古 | 

^-681-6666 

応用 機能 | 

索引  ll 

短縮 送信 

j、ei) 入/ 〇 

大阪 支店 

東/〒、 支店 

1W ~ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

壽古屋 営業 

濃度 

普通 1 

開発-課 j 

開発 二 課 

謂罝部 

リ ダイヤル 1 

! 

総務部 

=n 

受付 

ソフト チー | 

厶  1 

7J{j4  過 報 1 月次 報告 


2 入力した 相手 先が 表示され ます。 


[淨 _|_ じ 3 

[Fax  1:^234567890  I 

[Fax]:l<h001: 京都 支店  | 

[Fax  1:[^>005: 四国 支店  ■ 

[ 卜 ax  ]:_06:名|±屋呂〜業尸万  I 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


? 入力 した 相手 先を 削除す るには 以下の 操作を 行います。 

〇 削除したい 相手 先を 選択し ます。 

❷ [削除] を 押す と 選択され た 相手が 削除され ます。 


|  Fax 

:|wooi: 京都 支店  I 

|  Fax 

:1<!S005: 四国 支店 

|  Fax 

:|6006: 名古屋 営業所 

m グループを 使用す る （グルー プ 送信) 


複数の 送り先を 1 つの グループに 登録して おくと、 原稿 セットを 1 回す る だけで 複 
数の 相手 先へ 送信で きます。 

操作の 前に… 

この 機能を 使う には、 短縮 ダイヤルの 登録のと きに、 あらかじめ グルー プ番 
号の 登録が 必要です。 詳しくは、 基本 操作 編の 「短縮 ダイヤルの 登録/変更」 
を ご覧く ださし、。 


7 原稿を セッ トします。 

原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「原稿 セッ トの しか 
た」 を ご覧く ださい。 


こんなと きには？ 


宛先 表を 使って 相手 先を 削除す るには...。 

短縮 ダイヤルの 場合は、 宛先 表で 削除したい 相手 先を 押して 選択を 解除す る 
だけで、 同 報の 宛先から 削除す る ことができます。 


〇 ① < ファクス〉 キーを 押します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


多数の 相手に一 度に 送信す る 


4 


①  グルー プを 指定し ます。 複数の グループを 指定す る こと 
もで きます。 

②  [確定] を 押します。 


グループ 送信 


|01: 過 報 ~~ j 鬮 


02: 

月次 報 

掇: 資材 手 

I%7 

部長 用 

|〇7: 部品 帳  j”：  ) 

芦 付 _ I 画_  ;  ]  [  | 


pr 


pr 


IAJ 


a 


メモ 


グループを 押す と 反転 表示 して 選択 します。 もう 一度 押す と 元の 表 
示に 戻り、 選択が 解除され ます。 


5 


[閉じる] を 押して 待機 画面に 戻ります。 く モノ クロス タ¬ 
卜  >  キーを 押します。 


ファクス 応用 機能 

項目を 選択して く ださい 

p 面 読 取 || 論 取 サイズ | 

グループ || 維 続 読 取 | 

送信 II  off| 

p 信兀名 ojrai 

送信 確認 証 | 時刻 指定 | 
OFF  丨  OFFl 

ド-リンク'、 |F ホ。- リンク げコ- 卜 '、送信 || メモリ 送信 | 

off!  offII  offII  onI 

1 夕'' イ^ 号 II 目 動 受 

1 

導 3 


原稿 読み取り 後は、 < ファクス 確認/中止 > キーで 削除、 確認で き 
ます。 詳しくは、 基本 操作 編の 「送信 文書を 確認/中止 する」 を ご 
覧 ください。 


② [応用 機能] を 押します。 


| 通信で きま T 

1 - 4 月 3 闩 （木） 15:14  メモリ 残屋 1002： 

1 応用 機能 III 

II 索引 IMI 

1  1/2  {£ 

短縮 送信 | 

京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

MW ^ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

名古屋 営業 
所 

濃度  丨 

普通 1 

開発 一 課 

開発 二 課 

1 黄 冒 部 

リ ダイヤル | 

総務部 

受付 

ソフ ト 子一 1 

厶  1 

オフフック | 

g -覧 

遇 報 f 

弓 次 報告 b 

^  [グループ 送信] を 押します。 


?目磕しス 激 機能 


岡 面 読 取 
OFF 

読 取 サイフ 
白1 

BOSS 

wmmm 

li 続 読 取 

OFF 

発信 元 名 

ON 

発信 兀 選択 
初朗値 

lA^la  VS  wCr,  oiLlI 

1  offII 

刻 指定 

OFF 

r- リンク'、 

OFF 

卩ホ。- リンク'、 

OFF 

n- 卜 ''送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

r 俗 記号 
入力 

自動 受信 

ON 

p プア ウト 

| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


送信 時刻を 指定す る （時刻 指定 送信） 

通信の 日 時を 指定す る 機能で、 深夜 や 早朝な どの 電話料 金 割引時間 を 利用し て 通信 
すると 経済的です。 

操作の 前に… 

• 1 力 月 先までの 送信 時刻を 指定で き、 最大 100 件 分の 通信 予約が できます。 
時刻 指定 した 文書は メモリー に 蓄積 され、 指定し た 時刻に なると 通信が 始 
まります。 

• リアルタイム 送信を 指定す ると、 指定した 時刻になる まで 原稿が セット さ 
れた ままに なり、 別の 送信を する こと がで きなくなります。 

• 他の 応用 機能 （同 報 送信、 ポー リング、 F コー ド 送信、 F コー ドボー リング） 
と 組み合わせて 指定す る こと もで きます。 


7 原稿を セッ トします。 

原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「原稿 セッ トの しか 
た」 を ご覧く ださい。 


〇 ① < ファクス〉 キーを 押します。 


②相 手先を 指定し ます。 


逆 戸で きます 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 
h002: 大阪 支店： 0669572222 

応用 機能 1 

III 確認 1111 索引 IM 1 

|  1/2  E 

短縮 送信 | 

1 

1 

1 

1 

京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

画質 

標準 1 

東北 支店 1 

四国 支店 

名古屋 営業 | 

所  1 

濃度 

普通 

開発 一 f 果 1 

開発 二 課 

謂罝部 

リ ダイヤル 1 

総務部 

受付 

ソフ ト チー 1 

A  I 

オフフック | 

s  - 覧 

通報 戶 

弓 次 報告 

余 昭ヽ 相手 先の 指定 方法は 以下の 方法が あります。 詳しくは、 基本 操作 編 
の 「送信の しかた」 を ご覧く ださし、。 

• テンキーで 指定す る 
• 短縮 ダイヤルで 指定す る 
• 宛先 表を 用いて 指定す る 


? [応用 機能] を 押します。 


涌 戸で 去 宇す  7 打 ス将檢 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 

fL,  nnn  ,  -L. 

1 応用 機能 II 

1 確認 ini 索引 im  1 i/2  in 

短縮 送信 | 

1 京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

1M ~ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

名古屋 営業 
所 

濃度 

普通 

開発 一 課 

開発 二 課 | 

謂罝部 

リ ダイヤル 

総務部 

受付  || ソフト チー 

オフフック | 

3 -覧 

遇 報 月次 報告 
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Cb 目次へ） Q 前へ  ^ 


4  [時刻 指定] を 押します。 


ファクス 応用 機能 

項目を 選択して ください 


両面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自勅 

mi 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認 

F 

|B 寺 刻 指定 1 

r- リンク、、 I 
offI 

卩ホ。- リンク、、 

OFF 

F コト 信 | ド、 し/  /^lal 

offII  on! 

夕 '、作 ル 記号 
入力 

自動 受信 

ON 

〇 グァゥ ト 

1 

① 送信 日時を 入力し ます。 
j ② [確定] を 押します。 


力-ソル キ-碰 日 議定 〖 


メモ テン キー または 力ー ソル キーで 入力し ます。 


6 


[閉じる] を 押して 待機 画面に 戻ります。 く モノクロ スター 
卜  > キー を 押す と 原稿 読み取り を 開始 します。 


岡 面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グループ 

送信 

維 続 読 V 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認 証 
OFF 

巾。- リンク'、 

OFF 

F ホ。- リンク'、 

OFF 

n-r 送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕 ''作 ル 記号 
人力 

自動 受信 

ON 

P プア ウト 

1 

原稿 読み取り 後は、 < ファクス 確認/中止 > キーで 削除、 確認で き 
ます。 詳しくは、 基本 操作 編の 「送信 文書を 確認/中止 する」 を ご 
覧 ください。 


予約 後 に 指定 時刻 を 変更す るには、 予約し た 通信を 消去して 再度 設 
定し 直します。 


メモ 


t 〇 戻る 索引へ） r 検索す る) 

送信 時刻を 指定す る （時刻 指定 送信) 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ダイヤル するとき に 番号を 追加す る （プレフィクス) 


あらかじめ 登録して おいた 番号を、 相手 先番 号に つけて 発信す る ことができます。 
短縮 ダイヤルの 登録 時に も 使用で きます。 


プレ フイ クス 番号を 登録す る 


[プレフィクス] に 登録す る 番号を 設定し ます。 


2 


[管理者 設定] を 押します。 


アドレス帳 II 用紙 

1 原稿 蓄稜 

1 設定 

7。 ロフ? ィル 

装置 情報 f 

管理者 設定 

1 シ' 'ョア メモリ 

■設定 

シャット タ、、 ヴノ 

- - - 

? 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


(□□□□□□□□□□ 

IuDDljDDuDDD 

马 □□□□□□□□□ 


4  [ファクス 機能] を 押します。 


pF^ll 


コ ピー 
機能 

ファクス 
機能 . 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

|| 機器 営理 | 

| 設置 モード | 
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I 


8 


① テン キーで プレフィクス 番号を 入力し ます c 


② [確定] を 押します。 


mnmm 

i  i  »  j  t 


フ 。レフ イクス 


画 | 


「卜-: 


プレフィクス 番号は 40 桁 ま で 登録で きます。 

番号を 間違えて 入力した ときは、 [クリア] で 消去して から 入力し 直 
します。 


数字、#、*、 ポーズ などの ダイヤル 記号 も 登録で きます。 ダイヤ 
ル 記号に ついては、 基本 操作 編の 「ダイヤル 記号に ついて」 を ご覧 


ください。 


►  [クリア [ポーズ 


メモ 


mMmw, 

LU  2/3  Lt] 

|| 閉じる II 

1 受信 縮小 率 

: 自動 

) 

1 しき ぃ値 

:24  mm 

) 

1 回転 送信 

:0N 

) 

[フ 。レ フィクス 

:〇〇〇〇 

I  |  乂旧厂  |«八/"  .VI  1 

5 


[その他の 設定] を 押します。 


項フ為 しス JE 


送信 初期値 


& コー ド ボックス 


リ ティ 櫟能 


Es 后哇: ra し 7i 


その他の 設定 


] 


] 


] 


6 


[►] を 押します C 


a  13  (d) 

II 閉じる II 

1 リ ダイヤル 回数  ：3 回 

| リ ダイヤル 間隔 

:1 分 

) 

| ダイレク トメー ル 防止 

| 呼 出べ ル 回数 

2 回 

) 

| ポーズ 時間 

3 秒 

) 

| 超 高画宣 解像度 

400dpi 

J 

7 


[プレフィクス] を 押します。 


Cs 目次へ ） ◄前へ  ► 次へ c 〇 戻る 索引へ） r 検索す る） 

ダ ル するとき に 番号を 追加す る （プレフィクス) 


® ® ®@ 
®  ©  @  0 
①④ ⑦⑧ 


いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


使用例 1 送信 時に 使用す る 


操作の 前に… 

テン キーを 使用 するとき だけ プレフィクス 番号を 利用で きます。 プ レフ ィク 
ス 番号の 後に、 短縮 ダイ ヤ ルを 挿入す る こ とはで き ません。 


1 原稿を セッ トします。 


〇 ① < ファクス〉 キーを 押します。 


② 必要に応じて 送信 画質 • 濃度の 設定を 行います。 
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3 


① [応用 機能] を 押します。 


通信で きます 

- 4 月： 3FI  (才 

フ? クス 待機 

0 15:35  メモリ 残屋 1002 

1 応用 機能 II 

II 索引 IM 1 

|  1/2  0 

短縮 送信 | 

京都 支店 

大阪 支店 

東 示 支店 

I 

I 

I 

I 

標準 

東北 支店 | 

四国 支店 

名古屋 営業 
所 

濃度 

普通 

開発-課 j 

開発 二 課 

1 黄罝部 

リ ダイヤル | 

総務部 

受付 

ソフ ト チー 
ム 

オフフック | 

3  -賢 

遇 報  f 

弓 次 報告 1 

② [ダイヤル 記号 入力] を 押します。 


ぬ? て?！ 機能 

1 閉じる II 

両面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グループ 

送信 

維 続 読 取 

OFF 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初朗値 

送信 確認 証 | 

offI 

時刻 指定 

OFF 

ド-リンク、、 ||F ホ。- リンク、、 

HFF 

n-r 送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

|^rJ 

1! 動 受信 

ON 

P ブ アウ ト 

③ [プレフィクス] を 押します。 


(b 目次へ〉 Q 前へ 


④  テン キーで 相手 先の ファクス 番号を 入力し ます。 

⑤  [確定] を 押します。 


/N1234. 


- 1 

► 

| クリア 

- 

ポーズ 1 

トーン 

| フ 。レ フィクス 

第 1 発信 

| 第 2 発信 

短縮 登録 

フ° レフ イクス =0000 


次へ） ( 〇 戻る 索引へ） r 検索す る） 

~ ル するとき に 番号を 追加す る （プレフィクス） 


塵 使用例 2 短縮 ダイヤルに 登録す る 

プレフィクス 番号を 短縮 ダイヤルに 登録す る ことができます。 

短縮 ダイヤルの 登録 方法は、 基本 操作 編の 「短縮 ダイヤルの 登録/変更」 を 参照し 
てくだ さい。 


2 


[ア ドレス 帳] を 押します。 


【ァ ド、 レス 帳 

原稿 蓄稜 

机 ㈡ 

5 又 疋 

フ0 ロフ? ィル 

1 

| 装置 情報 || 管理者 設定 

シ、 、ヨフ 、、メモリ 

机 中 

5 又疋 

シャット タ 、、プノ 

1 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 

フ 

ア 

ク 

ス 

の 

し 

か 

た 


3 


① [短縮 ダイヤル] を 押します。 


I 閉じる 1 

Ic  V  一  II.  T7 に、 し- 7 

广、  _ 

~ 1 

短縮 ダイヤル 
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いろいろな ファクスの しかた 


Cb 目次へ） 


② [登録/変更] を 押します。 


4 登録したい 短縮 ダイヤル 番号を 押します。 


©登録/変更 

登録/変更したい 短縮 ダイヤル 番号を 選択して 
< ださい 


「 n/fid  「‘1  fi^  i''. a1)| 


|^れ013: 公務 部 

1^)014:  | 

16015 

1 

16016 

1 

16017 

1 

16018 

1 
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次へ J(  〇 戻る )tC0 索引へ 検索す る〉 


5 


① [プレ フイ クス] を 押します。 


②  続けて、 テンキーで 相手 先番 号を 入力し ます。 （40 桁まで) 

③  [確定] を 押します。 


®_f 目 手先 番号  HEEfll^iJ 

I/N11 1-222, 

卜 1  ► 11 クリァ 丨 _ 

[ ポーズ 

卜ー ン | アレ フィクス 第 1 発信 

第 2 発信 

フ 。レ フィクス =[ 

1000 

6 


相手 先 名、 読み 仮名な どを 登録し ます。 

短縮 ダイヤルの 登録に ついては、 基本 操作 編の 「短縮 ダイヤルの 登 
録 / 変更」 を 参照して ください。 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


セキュリティ 機能 


■同 報 宛先 確認とは 

送信を 始める 前に、 同 報 送信し ようとして いるすべ ての 宛先を 確認す る ことができ 
ます。 間違った 相手 先に ファクスが 送信され るのを 防ぎます。 


|  Fax 

123-4567 

[ Fax 

(hooi 

京都 支店  | 

[ Fax 

<h002 

大阪 支店  | 

|  Fax 

dS006 

名古屋 営業所  1 

セキュリティ 機能 

セキュリティ 機能と その 特長 


セキ ュリ ティ 機能には 以下の 3 つの メニューが あります。 

•  D チェック 送信 
• 同 報 宛先 確認 
• ダイヤル 2 度 押し 

■ID チ ヱ ック 送信とは 

ID チェック 送信を 設定す ると、 ダイヤルした ファクス 番号の 下 4 桁と 相手 機に 登録 
されて いる ファクス 番号の 下 4 桁を 照合し、 一致した 場合の み ファクスを 送信し ま 
す。 入力した 番号と 相手 先に 登録され ている ファクス 番号の 下 4 桁が 一致し ながっ 
た 場合は 送信を 中断す るので、 間違った 相手 先に ファクスの 内容が 送信され る こと 
がありません。 相手 先番 号と 違った ファクスに 間違って 送信され る トラブルを 減ら 
す ことができます。 


いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■ダイヤル 2 度 押しとは 

送信を 始める 前に、 テンキーで 入力した ファクス 番号を 再度 入力す る ことで 入力 間 
違いがない かどう かを 確認で きます。 ファクス 番号の 入カ ミスに より、 間違った 相 
手先に ファクスが 送信され るのを 防ぎます。 


相手 先番 号  陬 消し i 確定 II 

L  1 

卜 1 

1 卜 II  : フリァ II  -  1 

1 

1 

I ポーズ || トーン ||フ° レ フィクス || 第 1 発信 | 

第 2 発信 | 

1 

)000 

フ 。レ フィクス =( 

©0© 广 

©  ©  ©  / 宛先 入力^) 

©©© 

❸❸❸ 


番号が 一致 - ►通信 スタート 
番号が一 致しない— ► 相手 先番 号 再 入力 


※短縮 ダイヤルを 使って 入力した 宛先は 対象外です。 

M より 確実な 通信の ために 
■ID チェック 送信に ついて 


M  ID チェ ッ ク 送信の 設定  初期値：  OFF 

ID チェック 送信を 設定す ると、 ダイヤル する ファクス 番号の 下 4 桁と 相手 機に 登録 
されて いる ファクス 番号の 下 4 桁を 照合し、 一致した 場合の み ファクスを 送信し ます。 

操作の 前に… 

•  ID チェック 送信の 〇 N または 〇 FF を 設定し ます。 


< 機器 設定 > キーを 押します。 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


アドレス帳 II 用紙 

原 榼莆稜 1 
設定 1 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

シ、 'ョ: T メモリ I 
設定 

シャット タ'、 ヴノ 

ID チェック 送信を 行った 場合で、 通信 エラー となり ファクスが 送信で きないのは 以 
下の 場合です。 （エラー コード T.2.2) 

• 相手 先に 登録され ている ファクス 番号の 下 4 桁と、 入力した 番号の 下 4 桁が 
一致し なかった 場合 

• 相手 先に ファクス 番号が 登録され ていなかった 場合 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


セキュリティ 機能 


? 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


匱理者 /\° スワ -r  —  il 確定] 


P 本本 本本 本本 本本 本本 本 

タリ， IMIM 

1DDDUDDDDUD 

iDliDDuDliDDej 

□□□□□□□□□ 

1 □uDDliDliDDU 

大又字 1 1 空白 I 


ィ [ファクス 機能] を 押します。 


コ ピー ■  fcfc*** 

櫟能 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

%卜鉴 ク 11 機器 管理 || 彳 

没 匿 モード 

5 


[セキュリティ 機能] を 押 します。 


項 フ目はし スて m 


6 


[ID チ エツ ク 送信] を 押 します。 


歷 L ぃ 


『明 じ 幻 


m? エック 送信 :OFF 


|1〇1  千  R  夕 li  兀艰  :  u"  _ 

p イヤル 2 度 押し：  OFF 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


/ ① ID チェック 送信を する 場合は 〇 N を、 しない 場合は 〇 FF 
’  を 選択し ます。 


② 選択 後、 [確定] を 押します。 


Q  ID チェック 送信が 設定され ます。 


ID チヱ ッ ク 送信の しかた 


•  ID チェック 送信は 手動 送信では 利用で きません。 
• 通常の 送信 方法で D チェック 送信が できます。 

操作の 前に… 

ID チェック 送信を [ON] に 設定して おきます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


セキュリティ 機能 


同 報 宛先 確認の 設定  初期値：  ON 

同 報 宛先 確認を ON に 設定す ると 送信を 始める 前に、 入力した 相手 先番 号を 確認す 
る 画面が 出て きます。 

操作の 前に… 

• 同 報 宛先 確認の 〇 N または OFF を 設定し ます。 


< 機器 設定  >  キーを 押します。 


2 


[管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 

1 腿 1 

原稿 莆稜 

机 中 

5 又疋 

フ 。ロ フ? ィル 

装 匿 情報 

管理者 設定 

广ョフ ''メモリ 

机 中 

5 又疋 

シャット タ 、、プノ 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます 0  ^  . 


L 確定」 


|c 本本 本本 本本 本本 本本 本 

!□!]□□□□□□□□ 

iDr  OQt  QDO°  iQ 


□□□□□□□□□ 

!□□□□□□□□□□ 

大文字 J  i 空白 


4 


[ファクス 機能] を 押します。 


5  [セキュリティ 機能] を 押します。 


说 しス觑 


& の 他の 設定 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


6  [同 報 宛先 確認] を 押します。 


/ ①同報 宛先 確認を する 場合は 〇 N を、 しない 場合は 〇 ドドを 
’  選択し ます。 

② 選択 後、 [確定] を 押します。 


確認す る 画面が 出て きます 


M 同 報 宛先 確認の 使 いかた 

同 報 宛先 確認が できる のは、 宛先が 複数 あった 場合 だけです。 

ダイヤル 2 度 押し 機能 も〇 N に 設定した 場合は、 先に ダイヤル 2 度 押しを 確認し、 
その後に 同 報 宛先の 手順が 始ま ります。 


1 原稿を セッ トします。 

〇  < ファクス > キーを 押します。 


Q 同 報 宛先 確認が 設定され ます。 


150 


(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


セキュリティ 機能 


3 


宛先を すべて 入力し、 < モノクロ スター ト >キ_ を 押します C 


[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 
6006: 名古屋 営業所 ：  052-681-6666 


応用 機能 II 

ill 確認 nil 索引 iimi 

"2  0| 

短縮 送信 1 

1 

1 

1 

1 

京都 支店 

大阪 支店 1 

東京 支店 

画質 

標準 1 

東北 支店 

| 古屋 営業 

濃度  ！ 

普通 1 

開発 一 課 

開発 二 課 | 

_罝 部 

リ ダイヤル 

総務部 

受付 

ソフ ト チー 1 

ム  1 

オフフック 

S  - 覧 

グループ グループ rrn 

01  02  LlJ 

4 


同 報 宛先を 確認す る 画面が 表示 されます c 


©宛先 確認 

この 宛先で よければ < スター ト〉 キー を、 削除す る 
場合は、 宛先を 指定して 『削除 』 を 押してく ださい 


[ Fax  |:[i^001: 京都 支店 

1  Fax  1:1 


I 糊 知 じる；) 


:ldS005: 四国 支店 


6006: 名古屋 営業所 


入力した 相手 先を 削除す るには 以下の 操作を 行います。 

〇 削除したい 相手 先を 選択し ます。 

@  [削除] を 押す と 選択され た 相手 先が 削除され ます。 

■隊^^^ 


r Fax  ]:I<!S005:EB 国 支店 


[ 卜 ax  |:|f*>00b: 名 古 屋 営業所 


メモ 


テンキーで 入力 した ファ クス 番号が 間違って いた 場合は、 相手 先 
を 削除して か らもう 一度 送信を やり 直して ください。 

6 件 以上の 同 報 宛先が ある 場合は [▲] または [▼] を 押して、 すべ 
ての 宛先を 確認して ください。 


6 


< モノ クロス タ¬ 


卜  >キ_  を 押す と、  送信が 開始され ます c 


I いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


M ダイヤル 2 度 押しの 設定  初期値：  OFF 

ダイヤル 2 度 押しを 〇 N に 設定す ると、 送信を 始める 前に テンキーで 入力した ファ 
クス 番号を 再度 入力す る 画面が 出て きます。 再度 入力した 番号が 1 度 目に 入力した 
番号と 一致した 場合の み 送信が 始ま ります。 


< 機器 設定  >キ_ を 押します。 


3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます 0  _ 

取消し 


|c 本本 本本 本本 本本 本本 本 

1DUDDDDLIDDD 

iDr  〇〇士  JuDO0  iQ 


却 □□□□uDDDD 
!□□□□□□□□□□ 
驾 回 


o  [管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 

mm 

原 ■稽 

フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 

管理者 設定 

シャット タ 、、ウン 

4 


[ファクス 機能] を 押します。 


L 麵 


ネット ワ-ク 
管理 


■、スキ ヤナ II プリンタ I 

HMJ  mm  II  mk  I 

し 機器 管理 Jg 置 モード j 


[セキュリティ 機能] を 押します。 


1 送信 初期値 

\ 

1 1-  — *  ぃ 、 一片-? 

~ \ 

セキ ヱリ ティ 機能 


& の 他の 設定 


152 


(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


セキュリティ 機能 


6 


[ダイヤル 2 度 押し] を 押します c 


\M^I 


fD 子 エック 送信 ：0FF 


fi=iSBSS^3®t?i-n 


''竹 ル 2 度 押し:  OFF 


7 


①  ダイヤル 2 度 押しを する 場合は 〇 N を、 しない 場合は 〇 FF 
を 選択し ます。 

②  選択 後、 [確定] を 押します。 


8 


ダイヤル 2 度 押しが 設定され ます c 


ダイヤル 2 度 押 しの 使い かた 


2 度 入力が 必要な 宛先は、 テンキーを 使って 入力した 宛先の みです。 短縮 ダイヤル 
を 使って 入力した 宛先は 再度 入力す る 必要はありません。 

ポーズ (/P) などの 記号を 使って 宛先を 入力した 場合は、 記号 も 含めて 再度 入力して 
ください。 

同 報 宛先 確認 機能 も〇 N に 設定した 場合は、 先に ダイヤル 2 度 押しを 確認し、 その 
後に 同 報 宛先の 手順が 始ま ります。 


原稿を セッ トします (: 


2 


< ファクス >キ_ を 押します C 


プリンタ 

a 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


メモ [確定] を 押す と、 複数の 宛先を 選択で きます。 


4 ① ダイヤル 2 度 押しの メッセージが 表示され ます。 

② テンキーで 入力 した 宛先を 再度 入力 し、 く モノクロ スター 
卜 >キ_ を 押します。 送信が 開始され ます。 


力して 下さい 

相手 先番 号 

11234567890.  1 

卜： 

卜 

1 クリァ！ 

1 

[ ポーズ 

トーン 

|フ° レ フィクス 1 第 1 発信 

1 

第 2 発信 

フ° レ フィクス =0000 

3 


テンキーで 宛先を 入力し、 [確定] またはく モノクロ スター 
卜  >キ_ を 押します。 


相手 先番 号 入力 

相手 先番 号 

11234567890 

1 

卜 11 ►  1 クリァ. 

- 

| ポ_ズ | 卜_ン | フ 。レフ イクス 

第 1 発信 1 

第 2 発信 | 短縮 登録 
フ° レフ イクス =0000 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ポーリング 通信 


I ポーリング 通信 


M ポーリング 


■ポーリング： 

相手 側に セツ トされて いる 原稿を、 こちら 側から 指示して 送信させる ことができ ま 
す。 電話料 金は こちら 側 （受信側） の 負担になります。 


〇  [応用 機能] を 押します。 


® 信で きます 


P  4^  4B(i 

t) 10:13  メモリ 残屋 100J： 

1 応用 機能 |_ 

1  『索引 1h1 

|  1/2 

短縮 送信 1 

京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

画質 

標準 1 

東北 支店 j 

四国 支店 | 

名古屋 営業 | 

所  1 

濃度  1 

普通 1 

開発 一 課 

開発 二 課 | 

1 黄 冒 部 

リ ダイヤル 

総務部 

受付 

ソフト チー | 

A  I 

オフフック 

3 -覧 

過 報  f 

弓 次 報告 [V 

? [ポーリング] を 押します。 


項 フ目这し スて彌 機能 

両面 読 取 読 取 サイズ 
OFF  自動 

グループ 

送信 

組 続 読 取 
OFF 

1 

| 発信 元 名 || 発信 元 選択 

null  #71 MH  fit 

送信 確認 証 
OFF 

時刻 指定 
OFF 

1 

1 卩コ- 卜 ''送信 メモリ 送信 
OFF  OFF  ON 

1 

1/  1  I  ^dU  O  || 白 動 受信 

1 入力 II  ON 

P  /ァゥ ト 

4 ① ポーリングを 行う には [ON] を 選択し ます。 
② 選択 後、 [確定] を 押します。 


©ホ ° -リング 

DW0FF を 選択し、 「確定 J を 押してく ださい 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

フ 

ア 

ク 

ス 

の 

し 

か 

た 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


[閉じる] を 押して 待機 画面に 戻ります。 相手 先を 指定し、 
^  く モノクロ スター ト > キーを 押します。 


< モノクロ スター ト > キーを 押した 後は、 < ファクス 確認/中止 > 
キーで 通信を 中止で きます。 詳しくは、 基本 操作 編の 「送信 文書を 
確認/中止 する」 を ご覧く ださし、 0 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


F コード 通信を する 


F コー ド 送信とは 


ITU-T  (国際電気通信連合） の 規格に したがった サブ アドレス や パスワードを 利用 
して、 通信す る 機能です。 サブ アドレス や パ スワー ドが 登録され た F コード ボック 
スを 作成す る ことで、 メーカー や 機種の 枠を 越えて 親展 通信、 掲示板 通信を 利用で 
きます。 


#0S  )  F コー ドボ ッ クスは 20 個 ま で 登 金录で きます。 


メモ 1 つの ボックスには 30 件まで 原稿を 蓄積で きます。 


サブ ア ドレスと パスワード 


サブ アドレスは、 メモリ 内 に 設定され た さまざまな F コード ボックスを 区別す るた 
めの 番号です。 （必ず 登録し ます） 

パ スワードは、 原稿を まちがって 送受信し ないた めの 鍵と なる ものです。 （必要に 応 
じて 登 8 录 します） 


暗証番号とは 


ボックスの 登録 変更 や ボックスに 受信/蓄積した 原稿の 印字の 際の 鍵と なる もので 
す。 （親展 ボックスでは 必ず 登録す る 必要が あ ります） 


m  f コード 通信で 使用で きる 機能 


サブ アドレス や パ スワー ドを 利用す ると、 次の ような 機能を 使用す る ことができ ま 
す。 


■  F コード 親展 通信 

通信 相手に F コー ド 親展 ボックスが 設定され ている とき、 その ボックスの サブ アド 
レスと 必要に応じて パスワードを 指定す る ことにより、 親展 通信が できる ようにな 
ります。 

親展 受信側では、 特定の 暗証番号を 入力し なければ 受信 文書を 印刷で きません ので、 
機密保護が 必要な 文書を 送信す る 場合に 便利です。 


[fm)' 


F コー ド 親展 送信を する 場合 ......... サブ ァ ドレスを 使用 した 送信 

(171 ページ) 

F コー ド 親展 受信した 場合 . 蓄積 原稿の 印刷 （177 ページ） 


■F コード 掲示板 通信 

通信 相手に F コー ド 掲示板が 設定され ている とき、 掲示板の サ プア ドレスを 指定す 
る ことにより、 掲示板へ 原稿を 送信したり、 掲示板に 蓄積され ている 原稿を 取り出 
したり （ポー リング) する ことができます。 （必要に応じて パスワードを 指定で きます) 

f^V 相手 先の 掲示板へ 送信す る 場合.... サブ ア ドレスを 使用 した 送信 

(171 ページ） 

• 相手 先の 掲示板に 蓄積され た 原稿を 取り出す 場合 

. サブ アドレスを 使用した 受信 

(173 ぺ ージ） 

• 自分の 掲示板へ 原稿を 蓄積す る 場合 

. 掲示板への 原稿 蓄積 （175 ぺ ージ) 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コード ポッ クスの 登録 （F コー ド 親展 通 信） 

F コード 通信を 利用す るた めに F コード ボックスを 登録し ます。 F コード ボックス 
には それぞれの サ プア ドレスと パ スワー ドを 登録し ます。 

r  , ^  ]  • サブ アドレスは 必ず 登録して くださし ヽ。 パ スワー ドは 必要に 応じ 
い  J て 登金录 してく ださし、。 

• 暗証番号を 設定す ると、 特定の 人 以外に F コー ド ボックスの 操作 
をで きな くす る ことができます。 


P  [管理者 設定] を 押します。 


7 ドレス 帳 

用紙 

I 原 榼蓄稜 
設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 | 

管理者 設定 

レョフ 、、メモリ 

■設定 

シャット タ、 、ヴノ 

? 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


制 Wiva ■取消し 


1 確定 .] 


BET クリア II 


司 


!□□□□□□□□□□ 


空白 


ィ [ファクス 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

fi 

ファクス 
機能 . 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

II 機器 管理 | 

1 設置 モード | 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


5 


[F コード ボックス] を 押します。 


F コー ド ボック: 


^ 信 管理 レポー ト 自動 印刷 


の 他の 設定 


Q  [登録/変更] を 押します。 


し 卜; & クス 


削除 


登録/変更 


7 


登録したい F コー ド ボックスを 選択し ます c 


登録/変更 する ボックスを 選択して ください 

1^1  1/4  f  1  II 閉じる III 

1 

^2 

1 

1〇? 

1 

1〇4~ 

1 

1 

^6 

1 

8 


[親展 ボックス] を 押します。 


，じる ii 


[親展 r ッ クス]: b 音 f 正 番号を 入力し なければ 受信 
原稿を 印刷で きません ので、 機密 文 害を 受信す 
る 場合に 便利です。 

[掲示板 ホ'' ッ クス] : 掲示板へ 原稿を 送信したり、 
掲示板に 蓄稜 されて いる 原稿を 取り出し たりす 
る ことができます。 


次へ ( 〇 戻る )(x0 索引へ） r 検索す る） 

F コー ド 通信を する 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


I 


ボックス 名を 入力し ます c 

〇  [ボックス 名] を 押します。 


r;  *|| 


p スワード 


§存 期間 


§ 証 番号 


❷ ボックス 名を 入力し ます。 
❸ [確定] を 押します。 


メモ 


參 照） 


半角 文字では 16 文字、 全角 文字では 8 文字まで 登録で きます。 

文字 入力に ついては、 基本 操作 編の 「文字 入力の しかた」 を 参照し 
てくだ さい。 


パ スワー ド、 保存 期間の 設定は 必要に応じて 行います。 


ス名 


懸配您 、 


Q ① テン キーで サブ アドレスを 入力し ます。 
② [確定] を 押します。 


mmm 

SB 

ブア ドレスを 入力 L 
い 

へ 『確定 j を 

サブ アドレス 

立 123456789 _  1 

<  ►  クリア 

1 

y ます 


サブ アドレスは 20 桁まで 登録で きます。 数字、#、 * が 登録で き 


番号を 間違えた 場合は、 [クリア] を 押して 正しい 番号を 入力し 直 
してく ださし、。 


①  テンキーで 暗証番号 （4 桁） を 登録し ます。 

ぐ、、 A 暗証番号は どこに も 表示され ません。 忘れない ように 控えて おいて 
\  •ノく たさい。 

②  [確定] を 押します。 


[tiBj 

InIVgFi 

7rrrQ,ll 

B 音 証 番号 

1 

木木 木木 

- : 

1 い J 

| クリァ 丨 

¢ □ □ □ 0 
^ □ B B B 
C B Q Q 

Em B 

□ □ □ □ a 

□ □ 0 B 0 
^J B a n E] 

E し ri l B そ 一 
□ □ □ □ □ 
B Q m 

3 -T1 

# 央ーカ 


空 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


■パ スワ ー ドを 登録 するとき 

❶ [パ スワー ド] を 押します。 


\M^I 


[^ッ クス 名 ：大阪 支店 


f+h-f  "F  K  し フ • 


パスワード ： 


n^rrfviiBj 


§ 証 番号 


©テンキーで パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 


i^aHB 

tar=i  絞 


パ スワード 


123456789*#. 

- ] 

卜 1 

| クリア 

メモ 


パ スワードは 20 桁 ま で 登録で きます。 数字、#、* が 登録で きます。 
パ スワー ドは 必ずしも 登録す る 必要はありません。 他の ボックス 
に 同じ パ スワー ドを 登録す る こと もで きます。 


■保存 期間を 設定 するとき 

〇  [保存 期間] を 押します。 


i® 怨ぃ 


jj' ッ クス 名 ：大阪 支店 


[^ブ アド レス： 0123456789 


fyf  - 


コ 

コ 


• 1 9q/1CG7QQA  妙 


保存 朗間 :〇  B 


E 百 y： 宙ア 


メモ 


保存 期間 

親展 原稿を 保持す る 期間です （0 〜 31 日）。 0 日に 設定した とき 
は 無期限に 原稿を 保持 します。 


©テンキー または [▲]  [▼] で 保存 期間を 入力し、 [確定] を 押します。 


親展 ボックス 

保存 期間を 入力して ください 
0  0 日 を 入力す ると 期限 無しになります， 


保存 期間 


陋国 


設定 可能 範囲:  00-31 


0 日 


期間を 設定し ない 時は 0  0 日と 入力し ます 


I いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


/ 7 続けて 他の F コー ド ボックスを 登録す る 場合は、 [閉じる] 
丨。 を 3 回 押し、 「F コード ボックスの 登録」 （159 ページ） 手順 
5 から 操作を 繰り返します。 


m  f コード ボックスの 登録 （f コード 掲示板 通信) 


F コード 通信を 利用す るた めに F コード ボックスを 登録し ます。 F コード ボックス 
には それぞれの サ プア ドレスと 八 ° スワー ドを 登録し ます。 


■こま、 

1 ボックス 名 

大阪 支店 

J 

1 サブ ア ドレス 

0123456789 

) 

1 パスヮード 

123456789*# 

) 

1 保存 期間 

3 日 

) 

|b 音 証 番号 

本本 本本 

J 

= メモ j  く リセット〉 キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


— T1 - サブ アドレスは 必ず 登録して ください。 パ スワー ドは 必要に 応じ 
—J  て 登金录 してく ださし、 0 

• 暗証番号を 設定す ると、 特定の 人 以外に F コー ド ボックスの 操作 
をで きな くす る ことができます。 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


7 ドレス 帳 

用紙 || 原讎稜 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 ア 'ヨフ ''メモリ 

J 設定 

シ w トタ 、、プノ 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


? 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
[ - ます 0 


管理者 /r スワ-卜' 


取消し 


フリァ il 

□r  OQuDQuDQ 


司 □□□□□□□□□ 

□□liDDejDliDD 


大文 孕！ 「 
1m  L 


空白 


4 


[ファクス 機能] を 押します。 


[F コード ボックス] を 押します。 


項 フ目怨 m 

1 

1 

■F コ- ドボ ッ クス 

1 

1  し  1  — </  /  1  iam  nzj 

1 

1 

| 通信 管理 レポート 自動 印刷 

| その他の 設定 

6 


[登録/変更] を 押します。 


思嫩 クス 

1 閉じる II 

1 登録/変更 

削除 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 

フ 

ア 

ク 

ス 

の 

し 

か 

た 
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いろいろな ファクスの しかた 


Cb 目次へ） 


/ 登録したい F コー ド ボックスを 選択し ます。 


登 1 录 / 変 号； 

登録/変更 する ボックスを 選択して ください 

0  1/4  〇|  ||  閉じる 1|| 

I  1 

1〇2 

] 

1〇? 

1 

G" 

1 

巨 

1 

loF 

Q  [掲示板 ボックス] を 押します。 


p2： 

P ッ クスの 種別を 選択して く ださい 


親展 

ボックス 

掲示板 1 

ボックス I 

[親展 ホ'' ッ クス]: 暗証番号を 入力し なければ 受信 
原稿を 印刷で きません ので、 機密 文 害を 受信す 
る 場合に 便利です。 

[掲示板 ホ'' ッ クス] : 掲示板へ 原稿を 送信したり、 
掲示板に 蓄稜 されて いる 原稿を 取り出し たりす 
る ことができます。 
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次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


9 


① テン キーで サブ アドレスを 入力し、 [確定] を 押します。 


D2： 

テンキーで サブ アドレスを 入力し、 「確定 j を 
押してく ださい  - - - 

サブ ア ドレス 

Bit 

剛 

000111222333 _  1  1 

< 

\  > 

| クリア 

1 

- サブ アドレスは 2〇 桁まで 登録で きます。 数字、#、 * が 登録で き 
-  ます 0 

•番号を 間違えた 場合は、 [クリア] を 押して 正しい 番号を 入力し 直 
してく ださし、。 


ボックス 名を 入力し ます c 

〇  [ボックス 名] を 押します。 


掲示板 ボックス 

項目を 選択して ください 

N1 1/2  fta. ) 

[Hfl  i'：  ^jlj 

1 ボックス 名：  II 

|  /  ， /  \  \^  y\  .  uuu  1  1  1  £.£.£.000 

| パスワード  ： 

| 受信 禁止 

:0FF 

) 

| 同時 印刷 

:0FF 

) 

| 上 害き 許可 

:0FF 

) 

(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


© ボックス 名を 入力し ます。 
❸ [確定] を 押します。 


メモ 


参照 


半角 文字では 16 文字、 全角 文字では 8 文字まで 登録で きます。 

文字 入力に ついては、 基本 操作 編の 「文字 入力の しかた」 を 参照し 
てくだ さい。 


//パスワード、 受信 禁止、 同時 印刷、 上書き 許可、 送信 後原 
' ' 稿 消去、 暗証番号の 設定は 必要に応じて 行います。 


■ パ スワ ー ドを 登録 するとき 

❶ [パスワード] を 押します。 


i ■怒 ス 

LV) i/2  [Vj  ft じる i 

| ボ 、ソ クス 名 

: 名古屋 支店  | 

1 サ -r ア に し 

©テンキーで パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


パ スワード 


123456789 木# 

< 

>  I 

クリア 

メモ 


パ スワードは 20 桁 ま で 登録で きます。 数字、#、* が 登録で きます。 
パ スワー ドは 必ずしも 登録す る 必要はありません。 他の ボックス 
に 同じ パ スワー ドを 登録す る こと もで きます。 


¢ □ □ □ 0 

^ □ B B B 

C B Q UJ 

Em B 

□ □ □ □ a 

□ □ □ □ a 

^J B a n E] 

E し 一一す 1 B そ 一 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ 0 

3 3 ?] ™^® 繩 

英ーカ ー 


空 


いろいろな フ アクスの しかた 


165 


いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■受信 禁止を 設定 するとき 

〇  [受信 禁止] を 押します。 


_こ丁 忍 ス 

S  1/2  B 

1 ボックス 名 

: 名古屋 支店 

) 

1 サ プア ドレス 

: 0001 11 222333 

) 

|  パ 7  rr  —  n、 

つ 

[受信 禁止 

:0FF 

|  |iojQ^i；|jjni'j  :リ rr 

| 上 害き 許可 

:0FF 

^ ) 

メモ 受信 禁止を 〇 N にした 場合は、 ポーリング 送信の みになります。 


©[ON] または [OFF] を 選択し、 [確定] を 押します。 


受信 禁止を 〇 N にす ると 同時 印刷、 上書き 許可は 〇 FF になり、 設 
- ^ 定 できなくなります。 


■同時 印刷を 設定 するとき 


受信 禁止が ON のとき は 操作で きません。 


〇  [同時 印刷] を 押します。 


3 1/2  B 

I ボックス 名 

: 名古屋 支店 

) 

f サ プア ドレス 

: 0001 11 222333 

| 

1 パスワード 

: 123456789*# 

J 

|  1罟_埜1 卜  -OFF  1  | 

[同時 印刷 

:0FF 

|  | 丄百  e5TuJ  : urr 

メモ 同時 印刷を 〇 N に した 場合は、 掲示板に 受信した 原稿を 印刷 します。 


©[ON] または [OFF] を 選択し、 [確定] を 押します。 


願 驟 ッ名 s 押してく ださ ぃ 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


■上書き 許可を 設定 するとき 

❶ [上書き 許可] を 押します。 


掲示板 ボックス 

項目を 選択して く ださい 


〇ぃ/2  Q 


Em 


[^ッ クス 名 ： 名古屋 支店 


プア ドレス 


[兮 スワ-ド 


§ 信 禁止 


000111222333 


123456 789*# 


OFF 


(iWi  口； men 


上 害き 許可 :0FF 


メモ 


上書き 許可を ON にした 場合は、 前に 蓄積され ていた 原稿は 受信し 
た 原稿で 上書きされ ます。 


@  [ON] または [OFF] を 選択し、 [確定] を 押します。 


願驟ッ 『確ク ▲して… ぃ 


上 害き 許可 


OFF 


■ 送信 後原 稿 消去を 設定 するとき 

©[►] を 押し、 掲示板 ボックス 画面の [2/2] を 表示し、 [送信 後原 稿 消去] を 押 


©[ON] または [OFF] を 選択し、 [確定] を 押します。 


掲示板 ボックス 

ON/OFF を 選択し、 [確定 J を 押してく ださい 


送信 後原 稿 消去 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■暗証番号を 登録 するとき 

❶ [►] を 押し、 掲示板 ボックス 画面の [2/2] を 表示し、 [暗証番号] を 押します。 


暗証番号は、 蓄積 原稿の 印刷な どを するとき に 入力が 必要です。 忘 
れ ないように 控えて おいてく ださい。 


続けて 他の F コー ド ボックスを 登録す る 場合は、 [閉じる] 
を 2 回 押し、 「F コード ボックスの 登録」 （163 ページ） 手順 5 
から 操作を 繰り返します。 

メモ  く リセット > キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


©テン キーで 暗証番号 （4 桁） を 入力し、 [確定] を 押します。 


iHi 怨ぃ 


メモ 


暗証番号 は どこに も 表示され ません。 忘れない ように 控えて おいて 
ください。 

暗証番号を 間違えた ときは [クリア] で 消去 してから 入力し 直します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


F コー ド ボックス の 削除 


⑱ 


原稿が 蓄積 されて いる F コード ボックスを 削除す る ことは できません。 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


pF^ll 


ア ドレス 帳 1 

用紙 

1 原 榼蓄稜 
t 設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

1 シ' 'ョフ ''メモリ 

■設定 

シャット タ、、 ヴノ 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


取消し 


EEI 


] □□⑴ □□□□[ 
lDOe  ODuQduD 


与 □□□□lidddd 
ILiDDuDDDDljD 


空白 


ィ [ファクス 機能] を 押します。 


管理者 設定 

項目を 選択して ください 
< リ セツ ト > キーで 待機 画面に 戻ります 

1 閉じる II 

コ ピー 
機能 

1 

ファクス 
機能 . 

1 スキ ヤナ 

J 機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

II 機器 管理 1 

1 設置 モード 1 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 

フ 

ア 

ク 

ス 

の 

し 

か 

た 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


5 


[F コード ボックス] を 押します。 


項 フ目以しス靡 

1^51 

bfc 后: im 廿日 ィ ，古 

~ \ 

|F コード ボックス 

mmm 

|L-TJ-y/-|  TOJ  HC. 

j 

| 通信 管理 レポー ト 自動 印刷 

) 

| その他の 設定 

) 

6 


[削除] を 押します。 


ぽ し 卜; 怒 クス 


登録/変更 


削除 


¢13 


/ 削除したい F コー ド ボックスを 選択し ます。 


削除 

削除す る ボックス を 選択 してく ださい 


Q 暗証番号が 設定 されて いると きは、 テンキー で 暗証番号 (4 桁) 
u を 入力し ます。 


メモ 暗証番号が 設定され ていない ときは、 手順 9 に 進みます。 


鑑を どぅぞ 

B 音 証 番号 

木* 木木 

| へ P  ■ 

クリア | 

Q 削除しても よければ、 [はい] を 押します。 

X 原稿が 蓄積され ている F コー ド ボックスを 削除す る ことは でき ませ 
削除を 中止 するとき は [いいえ] を 押します。 


I ■を… 


続けて 他の F コー ド ボックスを 削除す る 場合は、 手順 7 か 
1 リ ら 操作を 繰り返します。 

「メ  ¥]  < リセッ ト > キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


塵 サブ アドレスを 使用した 送信 （F コード 送信） 

サブ アドレスと パ スワ ー ドを 入力す る ことにより、 F コード 親展 送信、 F コ ー ド掲 
示 板 送信が できます。 

操作の 前に… 

あらかじめ、 相手 機に 登録され ている 機能の サブ ア ドレスと パ スワー ドを 確 
認 してく ださい。 


原稿を セッ トします C 


^  ) 原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作の 「原稿 セッ トの しかた」 


を ご覧く ださし、 0 


2 


① く ファクス〉 キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します C 


通信で きます 

:  4 月 jP  (金） 10:38  メモリ 残屋  ^QQX 


短縮 送信 1 

京都 支店 

画質 

標準 

東北 支店 1 

四国 支店 

1 彳古屋 営業 1 

濃度 

普通 

開発 一 課 1 

開発 二 課 

_罝 部 

リ ダ ィャル 1 

総務部 

受付 nr ト チー 1 

オフフック 1 

S  - 覧 

通報 ) 

与 次 報告 

3 


F コード 送信] を 押します。 


ぬし スて顿 機能 


面面 論 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グループ 

送信 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

| 送信 確認^ | 時刻 指定 

巾。- リンク、、 

OFF 

F ホ。- リンク、、 

OF 

卩コ-ド' 送信 

I  OFF 

1 ヾ モリ 送信 

ON 

夕 ° 作 ル 記号 
入力 

自動 受信 

ON 

\Q^f7  h| 

| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


テンキー、 短縮 ダイヤル、 宛先 表、 グループが 使用で きます。 

- • 最大 530 宛先 ま で 指定で きます。 （テン キー 入力に よ る 指定は 30 

宛先まで です。） 


4 


①  テンキーで 相手 機に 登録され ている 機能の サブ ア ドレス 
を 入力 します。 

②  [確定] を 押します。 


(©サブ ア ドレス 

000111222333  1 

卜 1 

►  クリア | 

1 

5 


①  テン キーで パ スワー ドを 入力し ます。 

②  [確定] を 押します。 


6 


[閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します C 


思し スて顿 機能 


岡 面 読 取 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

グループ 

送信 

維 続 読 取 
OFF 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認 証 
OFF 

時刻 指定 

OFF 

旷- リンク、、 

OFF 

F ホ。- リンク'、 

OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕'' ィャル 記号 

入力 

自動 受信 

ON 

P グァゥ ト 

メモ 


7 


もう一度 [F コード 送信] を 押す と、 手順 4 の 画面に なり、 サブ 
ア ドレス • パ スワー ドを 修正す る ことができます。 

< リセッ ト > キーを 押す と F コード 送信の 設定を 解除で きます。 


相手 先の ファクス 番号を 入力し、 < モノクロ スター ト >キ_ 
を 押します。 


手順 6 に 進みます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


m サブ アドレスを 使用した 受信 （f コー ド ポーリング) 

相手 機の 掲示板に 蓄積され た 原稿を サブ ア ドレスと パ スワ ー ドを 入力す る ことによ 
り、 取り出す こと （ポーリング） がで きます。 

操作の 前に… 

あらかじめ、 相手 機の 掲示板の サブ アドレスと パ スワー ドを 確認 してく ださし、。 


① く ファクス〉 キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します。 


通信で きま T 

- 4 月 4 日 （会 

7? クス 特機 

t) 10:41 メモリ 残 星 100X 

応用 機能 II 

1  II  索引  III  <1 

|  1/2 

短縮 送信 1 

京都 支店 1 

大阪 支店 

東京 支店 

1W ^ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

名古屋 営業 
所 

濃度 

普通 

開発 一 課 

開発 二 課 

_ 買 部 

リ ダイヤル 

総務部 

受付 

ソフ ト チ _| 

厶  1 

オフフック 

S  - 覧 

遇 報  f 

弓 次 報告 

2 


[F ポーリング] を 押します。 


項 フ目这し ス J 風 機能 


岡 面 読 取 

OFF 

読 取 サ^ 

グループ 

送信 

_ 続 読 取 
OFF 

発信 元 名 || 発信 元 選択 || 送信 確認 証 
OnII  抑 卵 値 II  OFF 

時刻 指定 

OFF 

旷- リンク、、 | 

0Fl| 

ISH 

1コ-卜'' 送信 

OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕' 'ィャ ル 記号 I 
入力 1 

fr 知 又 旧 onII1 グアウ ト 

3 ① テン キーで 掲示板の サブ アドレスを 入力し ます。 
② [確定] を 押します。 


©  サブ ア ドレス  I5isr:[p^an 


1000111222333. 


- 1 

クリア 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


相手 先の ファクス 番号を 入力し、 < モノクロ スター ト >キ_ 
^ を 押します。 


テンキー、 短縮 ダイヤル、 宛先 表、 グループが 使用で きます。 

最大 530 宛先まで 指定で きます。 （テン キー 入力に よる 指定は 30 
宛先まで です。） 


メモ 


_面_萨 

OFF 

腾萨サ.1 7| 

グルーブ 

送信 

OFF 

cm 

mmm 

送 It 猫 11 

OFF 

B 寺 刻 指定 

OFF 

r- リンク、、 

OFF 

m 

.•ノ モリ 送 

0H 

r 作 ル 記号 
人力 

自動 受信 

ON 

|p グァゥ ト 

• もう一度 [F ポーリング] を 押す と、 手順 4 の 画面に なり、 V 
ア ドレス • パ スワー ドを 修正す る ことができます。 

•く リセ ッ ト > キーを 押す と F ポーリングの 設定を 解除で きます。 


4 ① テン キ-で パ スワ— ドを 入力し ます。 
② [確定] を 押します。 


 ji  ► クリア 


•パ スワー ドは 20 桁 以内の 数字、*、 # が 使用で きます。 

• パ スワー ドの 必要がない ときは、 何も 入力し ないで [確定] を 押し、 
手順 5 に 進みます。 


^  [閉じる] を 押し、 待機 画面に 戻します。 


? 目 恐 想 機能 


メモ 


メモ 


⑷ ®  ® 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


M 掲示板への 原稿 蓄積 

F コー ドを 利用した 掲示板に 原稿を 蓄積し ます。 

1 つの ボックスには 30 件まで 原稿を 蓄積で きます。 

操作の 前に… 

F コー ド ボックスに 掲示板 ボックスの 登録が 必要です。 （162 ぺ ージ) 


7 原稿を セッ トします。 

共 日 73''  原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「 原稿 セッ トの しか 
た」 を ご覧く ださい。 


3 


[原稿 蓄積 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 

用紙 

IMI] 

1 フ° ロ ファイル 

装置 情報 

管理者 設定 

in 

1 シャット タ、 、ゥン 

4 


[蓄積] を 押します。 


蓄稜 

削除 

印刷 

5 


[F コード 掲示板 原稿] を 押します。 


項目を 選択して ください 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


6 


原稿を 蓄積す る F コー ド ボックスを 選択し ます。 


F コード 掲示板 原稿 

掲爪板 ボックス を 選択して く ださい 

0  1/4  0 

大阪 支店 

1 

|〇2: 名古屋 支店 

@3: 広 E 支店 


/ 暗証番号が 設定 されて いると きは、 テンキー で 暗証番号 (4 桁) 
’  を 入力し ます。 


fH? 示 腿 稿 

暗証番号 

IE3I 

木木 木* 

1 

卜 ： 

1 卜 

クリア 

メモ 暗証番号が 設定され ていない ときは、 手順 8 に 進みます。 


8 


原稿 蓄積 方法を 選択し ます。 


1 閉じる ii 

[ 上 害 寺 

追加 

1 

上 害き： 

ボックス 内の 原稿を 入れ替えます 

追加 ： 

ボックス 内に 原稿を 追加し ます 

メモ •上書き 

— ボックス 内の 原稿を 入れ替えます。 
• 追加 

ボ ッ クス 内に 原稿を 追加し ます。 


9 


[はい] を 押します。 

原稿の 読み取 りを 開始し ます。 


【例】 上書きの 場合 


戀 


- ^3 

上 害き 

莆稜 します か？ 


ぃぃ 兄 j 


すでに 30 件の 原稿が 蓄積され ている ときに 追加 蓄積す ると、 「蓄積 
- できません」 と 表示され ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


蓄積 原稿の 印刷 


親展 受信 原稿、 掲示板に 受信した 原稿 および、 掲示板に 蓄積した 原稿を 印刷し ます。 

操作の 前に… 

F コー ド ボックスに 原稿を 受信した 場合は、 F コー ド 受信 通知が 印刷され ます。 
記載され ている ボックス 番号を 確認し、 蓄積 原稿 を 印刷し ます。 


• 親展 受信の 場合 


> 掲示板に 受信した 場合 


< 機器 設定  >  キーを 押します。 


2 


3 


4 


蓄稜 

隱 1 

印刷 

) 

[F コー ド 原稿] を 押します。 


[原稿 蓄積 設定] を 押します。 


pF 


ア ドレス 帳 

用紙 

m] 

| フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 

管理者 設定 

in 

シャット タ 、、ウン 

[印刷] を 押します。 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


5 


印刷したい 原稿が 蓄積され ている F コー ド ボックスを 選択 


します。 


暗証番号が 設定 されて いると きは、 テンキー で 暗証番号 (4 桁) 
U を 入力し ます。 


ぼ 猓 稿 

1 暗証番号  mm\ 

木木 木* 

1 

►  | クリア 

[メモ I 暗証番号が 設定され ていない ときは、 手順 7 に 進みます。 


/ ファイル 番号を 選択し ます。 


•「全 登録済み 原稿」 を 選択す ると、 この F コード ボックスに 蓄積 さ 

- れ ている すべての 原稿を 印字し ます。 

•親展 受信の 場合、 手順 7 はありません。 


Q  [は ぃ] を 押します。 

^ 蓄積 または 受信した 原稿を 印刷し ます。 


178 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


F コー ド 通信を する 


m 蓄積 原稿の 削除 

掲示板に 蓄積した 原稿を 削除し ます。 


< 機器 設定  > キーを 押します。 


〇  [原稿 蓄積 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 

用紙 

■謎 諸 屯 

■^^11  j 

| フ 。ロフ バ ル 

装置 情報 

管理者 設定 

1  .  II 

シャット タ、、 ヴノ 

3 


[削除] を 押します C 


fMmK, 


4  [F コード 掲示板 原稿] を 押します。 


鑑 択 して… ぃ 

1 閉じる | 

▲コ 板- ▲ 

1 

Aj 削除したい 原稿が 蓄積され ている F コー ド ボックスを 入力 
。 します 。 


F コード 掲示板 原稿 


「‘1  m 「‘1 nf|| 

|〇1: 大阪 支店  E 

1 

||〇2: 名古屋 支店  [E 

レ 

j 

3 

1 

J 

メモ  fl は 原稿が 蓄積され ている ことを 示します。 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


暗証番号が 設定 されて いると きは、 テンキー で 暗証番号 (4 桁) 
u を 入力し ます。 


f ぶ ど ド;？ 示 板 原稿 


暗証番号 


木木 木木 

< 

► 

丨 クリア 

Q 削除す る 場合は、 [はい] を 押します。 


F コード 掲示板 原稿 


^ ファイル 番号を 選択し ます。 


F コード 掲示板 原稿 


「全 登録済み 原稿」 を 選択す ると、 この ファイル 番号に 蓄積され て 
- J いるすべ ての 原稿を 削除し ます。 
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B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ） (  〇 戻る 索引へ K 検索す る J 


原稿の一 部分 だけを 送信す る （読 取 サイズ) 


原稿の 一部分 だけを 送信す る （読 取 サイズ） 

あらが じめ 読 取 サイ ズを 設定して 送信す る こと がで きます。 原稿の 一部を 送信した 
いとき や、 原稿の サイズを 指定したい ときな どに 便利です。 （部分 送信） 

自動 原稿 送り 装置が ら 送信す る ときは、 原稿 幅の 指定に な ります。 

■ ガラス 面 

氺 原稿 セツ ト 基準 位置が 読み取りの 基準になります。 


A5A 

A4a 

B5fl 

B4 

A4fl 

A3 

• 設定した サイズ 分 だけ 読み取ります。 

• セット 基準 位置が 読み取りの 基準になります。 

自動 原稿 送り 装置 


読 取 方向 


A4£：/A5fl 

B4/B5A 

A3/A4A 


• 設定した サイズの 幅 だけ 読み取ります。 

• 原稿の 長さは、 読み取った 分 だけ 送信し ます。 


原稿を セッ トします 

原稿 セッ トの し： 

た」 を ご覧く ださし、。 


原稿 セッ トの しかたに ついては、 基本 操作 編の 「原稿 セッ トの しか 


2 


① く ファクス〉 キーを 押します。 


② [応用 機能] を 押します C 


通信で きます 

:  4 月 jP  (金） 11:14  メモリ 残屋  ^QQX 


短縮 送信 | 

京都 支店 

大阪 支店 

東 斤、 支店 

画質 

標準 

東北 支店 j 

四国 支店 1 

名古屋 営業 1 

濃度 

普通 

開発 一 課 1 

開発 二 課 

謂罝部 

リ ダイヤル 

総務部 

受付 

这フトチ-1 

オフフック 

S  - 覧 

遇 報  f 

弓 次 報告 

| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


Cb 目次へ） Q 前へ  ► 


3 


[読 取サ ィズ] を 押します。 


:窪? J 里 機能 


両面 読 取 

0FI 

m 

グループ 

送信 

維 続 読 取 
OFF 

発信 兀名 

ON 

|九 旧 ノし 抵]八|  I 送信 確認 s 正 

初期値 II  OFF 

時刻 指定 

OFF 

r- リンク'、 

OFF 

卩ホ。- リンク、' 

OFF 

n-r 送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕、、 イヤル 記号 
人力 

自動 受信 

ON 

口  /アウト 

4 ① 読み取りたい サイズを 選択し ます。 
② [確定] を 押します。 


読 取 サイズ 

匣 稿 読み取り サイズを ■択 し、 
ください 

「確定 J を 押して 

読 取 サイズ 

ii^ii  [iiKiail 

A4a 

A5Q  j  [  1/ 夕 -a  I 


乃-フレタ -fl 
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〇 戻る ジ 索引へ jC 検索す る〉 


①  読み取り サイズが 設定され ます。 

②  [閉じる] を 押します。 


思? J 風 機能 


岡 面 論 取 
OFF 

グループ 

送信 

維 続 読 取 
OFF 

発信 元 名 

ON 

発信 元 選択 
初期値 

送信 確認 証 
OFF 

時刻 指定 

OFF 

r- リンク'、 

OFF 

F ホ。- リンク'、 

OFF 

n-r 送信 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

夕 ''作 ル 記号 
人力 

自動 受信 

ON 

P ブ アウ ト 

6 


相手 先を 指定し ます。 


■'さ デす 

[確認] を 押す と、 宛先の 確認/削除が できます 
N306: 名古屋 営業所：  052-681-6666 


応用 機能 

ill 確認 III 索引 IMI 

1/2  LtJ| 

短縮 送信 

京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 1 

1M ~ 

標準 

東北 支店 

四国 支店 

蠢古屋 営業 J 

濃度 

普通 

開発-課 j 

開発 二 課 

謂罝部 

^ ダイヤル 

総務部 

受付 

ソフト チー 1 

厶  1 

オフフック 

a 

1 一覧 

遇 報 月次 報告 

\ 相手 先の 指定 方法は 以下の 方法が あります。 詳しくは、 基本 操作 編 
の 「送信の しかた」 を ご覧く ださい。 

• テンキーで 指定す る 
• 短縮 ダイヤルで 指定す る 
• 宛先 表を 用いて 指定す る 

必要に 応 じて、 画質 や 濃度を 調整 します。 詳しく は、 基本 操作 編の 「送 
信 画質 •濃度の 設定」 を ご覧く ださし、 0 

送信の 中止は、 基本 操作 編の 「送信 文書を 確認/中止 する」 を 参照 
してく ださし、 0 


( B 目次へ ) ◄前へ  ►次へ  C  〇 戻る 索引へ） t 検索す る J 

原稿の一 部分 だけを 送信す る （読 取 サイズ) 


/  く モノクロ スター ト >キ_ を 押します。 設定した 読み取り 
/サイ ズの 部分 だ け 送信 します。 


いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ファクシミリ 通信網 及び サ ー ビス の 利用 について 


M ファクシミリ 通信網 艺ー ビス 

一斉 同 報 

1 回の ダイヤル 操作で、 10 力 所までの 宛先に 同一 原稿を 同時に 送信で きます。 ファ 
クシ ミリ 通信網 サービスに 事前 登録され た 短縮 ダイヤルを 利用 すれば、 一度に 最 
大 10000 宛先に 同一 原稿を 送信で きます。 

自動 再送 信 

一斉 同 報 通信で 送信で きなかった 相手 先には、 簡単な ダイヤル 操作 だけで 再送 信 
する ことができます。 

再 コール •不達 通知 

相手 先が 話し中だった 場合 、ファクシミリ 通信網 サー ビスが 2 分 間隔で 5 回まで、 
自動的に 再 コールし ます。 それでも 送信で きながった ときには、 送信 内容の 一部 
と 送信で きながっ た 理由 を 通知 文で お知らせ します。 

夜間 配送 指定 通信 

昼間 ファクシミリ 通信網 サービスへ 原稿を 送信して おき、 夜間の 割引時間 帯に 
ファクシミリ 通信網 サ ー ビスが ら相 手先への 送信を する こと がで きます。 

無 鳴動 自動 受信 

F ネッ ト ファクシミリ 通信網 サービスを 使った 受信では、 呼 出 音を 鳴らさず 自動 
的に 受信す る ことができます。 電話と 間違えて 受話器を 取る ことがない ので、 1 
本の 電話回線で 電話と ファ ク スを 効率よ く 使う こと がで きます。 

ファクシミリ 案内 サービス 

レジ ヤ ー 、 スポーツ、 観光、 金融、 くらしに かかわる 様々 な 情報が、 簡単に 取り 
出せます。 


■利用に 際しての 注意点 

• ファクシミリ 通信網を ご 利用す る 場合、 本 商品の ポーリング、 F コード 通信 
は ご 利用に なれません。 

• ファクシミリ 通信網の お申し込みで 無 鳴動 受信を 選択した 場合、 本 商品での 
受信は 受信 モードの 設定とは 無関係に 常に 自動的に 受信し ます。 


■ 通信の し かた 

1. 送信 

相手方を 呼び出す ダイヤルを する 前に 「161」 ri62J などの （局 呼び出し 番号) 
を 付ける だけで、 通常の 送信 操作と 同じです。 

※オー ト ダイヤル 機能に より、 ワンタッチ 送信を する ことができます。 


〔例えば〕 075-1 11-2222 ファクシミリ 通信網を 通じて 送信す る 場合、 次の よう 
になります。 

■通常 送信 

原稿を セッ トする— 受話器を 取り— 〔161 — プップ ップッ —075-1 11-2222 — 
ピー〕 —< スター ト > キーを 押す— 受話器を 戻す 
■ファクスの 短縮 ダイヤルでの 送信 

原稿を セツ トする— 短縮 ダイヤルを 選択す る— < スタート >キ ー- ^ 送信 開始 


メモ /P (ポー ズ)、 /S (第 2 発信） が 使用で きます。 


※ 「162」 発信 も 可能です。 

2. 受信 

ペルの ならない 「無 鳴動 着信」 をし ます。 

手動 受信 （電話 待機） に セットして あっても、 自動 受信し ますので、 電源は 入れた 
ままに して おいてく ださい。 （申し込み 時に 無 鳴動 受信を 選択した 場合の みです。） 
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C  B 目次へ ) l  ◄前へ J  t  ►次へ ） C  O 戻る )(X0 索引へ） t 検索す る J 

ファ クシ ミ リ 通信網 及び サー ビスの 利用に ついて 

M 銀行の ファクス サービス などの 利用の しかた 


新 電電系 （NCC 回線） の 利用の しかた 


詳しくは、 それぞれの サービス 会社に お問い合わせく ださい。 


■ 利用 申 し 込みの し かた 

直接、 新 電電系 通信 サービス 会社 または 代理店へ 登録 申し込みを 行います。 


■利用に 際しての 注意点 

①  利用で きる 地域に 制限が あります。 

②  料金を 確認して ください。 


■通信の しかた 

1.  送信 

相手方を 呼び出す ダイヤルの 前に それぞれ 利用す る 通信 サービス 会社 固有の 番号 
を 入れて、 通常の 送信 操作を します。 短縮 ダイヤルの 登録に より 自動 発信で きます。 
(マイラ インを ご 利用の 場合は、 固有 番号を 入れる 必要が あ りません。） 

2.  受信 

通常と 変わりません。 


詳しくは、 それぞれの 取 弓 I 銀行 や データべー ス 会社に お問い合わせく ださい。 

■利用 申し込みの しかた 

それぞれの 取引 銀行 や データ ペース 会社へ 直接 利用 申し込みを します。 

MC86 〇の ファクス 規格は rSG3  (スーパ ーG3) 機」 です。 

く オフフック > キーで 申し込む 場合 

① く ファクス > キーを 押します。 

②  [オフフック] を 押します。 

③  テンキーで 相手 先の 番号を 入力し ます。 

④  それぞれの サービス 会社の 音声 手順に 従って 操作して ください。 


■利用に 際しての 注意点 

①  利用で きる 地域に 制限が あります。 

②  料金を 確認して ください。 

■通信の しかた 

1.  送信 

それぞれの サービス 会社の 手順に 従ってく ださい。 

2.  受信 

それぞれの サービス 会社の 手順に 従ってく ださい。 尚、 ポーズな ど 特定 信号への 
対応は、 基本 操作 編の 「ダイヤル 記号に ついて」 を ご覧く ださい。 短縮 ダイヤル 
にも 登録で きます。 


いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


タイレ ク トメ ー ルを 防止す る 


短縮 ダイヤルに 登録され ている 番号から のみ 受信で きる ようにしたり、 登録した 特 
定の 番号からの 受信を 拒否したり できる ので 迷惑 ファクスを 防止で きます。 


登録す る 


初期値：  OFF 


操作の 前に… 

ダイレク トメ  ール 防止には 3 種類の 方法が あ ります。 

モード 1 : 短縮 ダイヤルに 登録され ていない 相手 先からの 受信を 拒否す る 
方法です。 登録され ている ファクス 番号の 下 4 桁と 相手 先 ID を 
照合し、 一致した ときの み 受信し ます。 

モード 2  : ダイレク トメー ル 防止 専用の 番号 登録を 行い、 登録され た 相手 
先からの 受信を 拒否す る 方法です。 登録 桁 数は ファクス 番号の 
下 4 桁を 登録し ます。 最大 50 件まで 登録で きます。 

モード 3  :モー ド 1、 2 を 合わせた 方法です。 短縮 ダイヤルに 登録され てい 
ない 相手 先からの 受信は 拒否し ます。 ダイレク ト メール 防止 専 
用に 登録され た 相手 先からの 受信 も 拒否 します。 

OFF  : ダイレク トメー ル 防止を 行いません。 


- モード 1 - 

- モード 2  - 

八 

- モード 3 - 

1 受信す る ) 

/ 受信し なし \ 

信し なし 

受信し ない 

受信す る 

受信し ない 

□の 部分： 着信した 番号 

〇の 部分： 短縮 ダイヤルに 登録され ている 番号 

△の 部分 ： ダイレク ト メール 防止 用に 登録した 番号 


< 機器 設定  >キ_ を 押します。 


2 


[管理者 設定] を 押します。 


アドレス帳 

1 用紙 1 

1 原稿 蓄稜 

1 設定 

フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 

管理者 設定 

i シ' 'ョフ ''メモリ 

■設定 

シャット タ 、、ウン 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します c 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


EIBI 网  1 

!□□□□□□□□□□ 
^  □□□□□□□□□ 


「 

::遞  L 


!□□□□□□□□□□ 


空白 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


ダイレク トメー ルを 防止す る 


[設定] を 押します。 


IW- レ 択しク てば ー ル 防止 

1 閉じる 1) 

設定 

OFF 

1 ■深更 

餓_ 

不必要な つ 

W 

7 アクス 受信を 防止で きます 

4  [ファクス 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 

管理 

| 機器 管理 | 設置 モード 

5 


[その他の 設定] を 押します。 


項 フム?し ス息 


ip^i] 


信 初期値 


f コード ボックス 


@ キ ヱ リ ティ 機能 


信苣理 レポート 自軌 印刷 


6 


[ダイレク ト メール 防止] を 押します。 


7 


8 


①  モー ドを 選択し ます。 

②  [確定] を 押します。 

[OFF] ま/ •こは [モード 1] を 選んだ ときは、 この 手順で 終了です。 


ミ4レ択しクて以 ー ル 防止 


設定 


OFF 

m 

モ-卜 、、2 

モ -卜、 '3 


短縮 ダイヤルに 登録され ていない 
ファクス 番号からの 受信を 拒否し ます 


く リセ ッ ト〉 キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


1 モ 


hti  i/3  m 

1 リ ダイヤル 回数 

:3 回 

I 

1 リ ダイヤル 聞 臨 

:1 分 

I 

1 ダイレク トメー ル 防止  1 

|U ナ 山 ヽ /レじコ衣又 

■乙  ITJ 

J 

| ポ-ズ 時間 

:3 秒 

) 

| 超； i 画宣 解像度 

:400dpi 

) 

| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


① テンキーで、 ダイレク ト メール 防止を 行う 電話番号の 下 
4 桁を 入力 します。 


__号 纖して ください 

口 

i^i i/9  )  1^1 

a 

tl _ ] 

巨 

1 

色 

1 

区 

1 

■ 

1 

1 

メモ 


既に 登録され ている 番号を 変更す る 場合は、 変更したい 番号が 登録 
されて いる ボックスを 押します。 


■モード 2、 モード 3 を 選択した 場合 

ダイレク トメー ルを 防止す る 相手 先の 番号を 登録し ます。 


9 


[登録/変更] を 押します C 


設定 

モ- ド、: 

登録/変更 

削除 

不必要な ファクス 受信を 防止で きます 


10 


登録 ボックスを 押します。 


11 


② [確定] を 押します。 


^  [  ►  1 [クリ 7 


続けて 他の 番号を 登録す る 場合は、 手順 から 操作を 繰り 
返します。 

メモ  く リセット > キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


® ® @ a 
② ⑤ @ @ 
①④ ⑦ © 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ダイレク トメー ルを 防止す る 


4  [ファクス 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス 
機能 . 

1 スキ ヤナ 

1 機能 

プリンタ 

機能 

II 機器 管理 II 設置 モード' 

5 


[その他の 設定] を 押します c 


信 初期値 


& コード ボックス 


@社リ ティ 機能 


Es 佞笤埔 し ポート 白 射 ipriBii 


登録した 番号の 削除 


< 機器 設定  > キーを 押します。 


2>  [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる II 

アドレス帳 

mm 

ド ■稽 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

紐  >」: 

シャットダウン 

r 

3 


管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます 0  _ 


!□□□□□□□□□□ 

luDQLjDDtLJDDu 

□□□□□□□□□ 

ILiDDuDDliDljD 


空白 


いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


Cb 目次へ） 


6 


7 


[ダイレク ト メール 防止] を 押します。 


項 そ 目 »應、 


[◄J  1/3_[Vj  — _  じ  ui 


ダイヤル 回数  ：3 回 

1 り 々イヤ ル 問 R 自  -1 ^ 

IS 

トメ ー ル 防止 

p 于 ノ レ ヒ u 炎) c 

^ 出 

1 ポーズ 時間 

3 秒  | 

i 超 高画宣 解像度 

400dpi 

[削除] を 押します。 


II 閉じる ||| 

設定 

モ-ド 2 

登録/変更 1 

削除 

) 

E す 

不必要な ファクス 受信を 防止で き 含 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


8 


削除したい 番号を 選択し ます。 


B 番号を 腫して ください 

f^1 1/9  [  ^  1  1  棟 じる  1|| 

【01:1122 

1 

1 

1 

ノ 

|〇2:1234 

[03:2233 

9 


削除す る 場合は [はい] を 押します。 


i/1 選択し た 番号が 削除 されます。 続 けて 他の 番号を 削除す る 
場合は、 手順 s から 操作を 繰り返します。 

メモ く リセット > キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コンピュータから ファクスを 送信す る 


コンピュータから ファクスを 送信す る 


ファクス ドライバを 使う と、 文書を 印刷す る ことが 出来る アプリケーションから、 
ファクス 送信す る ことが 出来ます。 ファクス ドライバでは 以下の 事が 出来ます。 

• アプリケーションの 印刷機 能を 使った ファクス 送信 
• ファクス ドライバ 電話帳への ファクス 番号の 登録 • 編集 
• 送付 状の 付加 （ 宛先 別、 宛先 毎 共通） 

• 電話帳の ファクス 番号の インポー ト、 エクスポート 


M アプリケーションから ファクスを 送信す る 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニ ューの [印刷] 、プリンタの 選択で [OKI  MC860  (FAX)] を 選択し、 
[〇 K] ボタンを クリック します。 

©送信 先 選択 ダイアログが 表示され ますので、 名前と ファクス 番号を 入力し、 追 
加 ボタンを クリック します。 


送信 先は 複数 追加で きます。 


FAX# 号 (£):  [03-1234-5678 


©電話帳に ファクス 番号が 登録して ある 場合は、 「電話帳」 タブを クリックし、 電 
話 帳 がら 送信 先を 選んで 追加 ボタンを クリ ック します。 


秦  mum  <-  |  ^ 


□全て  / 

名前  1  FAX番 号  1_兑 明  | 

03-1234-5678 J 

❺ 全ての 送信 先を 追加したら、 〇 K ボタンを クリ ック します。 


ファクスの 送信が 開始され ます。 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


〇  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コント □—ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コント □—ル パネル]- [プリンタと その他 
の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇 ◦では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 〇〇 3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

©プロパティ を 開きます。 


[OKI  MC860(FAX)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] 
を 選択し ます。 

©[設定] タブで [電話帳] ボタンを クリック します。 


©新規 作成 （FAX 番号） ダイアログで、 名前と ファクス 番号、 説明を 入力して、 
〇 K ボタンを クリック すると、 新しく 番号が 登録され ます。 

- 名前と ファクス 番号は 必ず 入力して ください。 説明は 省略す る こ 
I — J とが 出来ます。 

• ここで 設定した 名前と ファクス 番号は、 送付 状に 印刷され ます。 


電話帳を 使って ファクス 番号を 登録す る 

ファクス ドライバの 電話帳を 使う と、 よく 使う 送信 先を 登録して おく ことが 出来 ま 
す。 


©電話帳が 起動し ます。 送信 先を 登録す るには、 メニューの [FAX 番号]- [新規 
作成 (FAX 番号)] を クリック します。 


新規 作成 (FAX 番号 


電話帳 

FAX番 号 (£) 


前 

名 


編 

削 

AN, 

集 

除 

1  FM1 

(E) 

(D) 

、ソル1 

保存 

(S) 

終 

了 

(X) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コンピュータから ファクスを 送信す る 


©番号を 登録し 終わったら、 メニューの [FAX 番号]- [新規 作成 (FAX 番号)] を 
クリックして 保存し ます。 メニューの [FAX 番号]- [終了] を クリックして 電 
話 帳を 終了し ます。 


メモ j 送信 先は 1000 件まで 登録す る ことが 出来ます。 


㉝ 


同じ 名前の 送信 先を 二つ 以上 登録す る ことは 出来ません。 同じ ファ 
クス 番号は 名前が 異なれば 登録 出来ます。 


- 

電話帳 

Ffl 

1 ッ-ル (D ヘルプ ⑻ 

新規 作 做 FAX番 号 X£) 
新規 作成 (クルー プ X ⑤ 

編集 ¢1) 

mm 

名前 

\ 保存® 

〕 

終了 ⑻ 

m グルー プを 使って 管理す る 


グループを 使 ラ ことで、 複数の 送信 先に まとめて ファクス 送信す る ことが 出来ます。 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スタート]- [コン ト ロー ル パネル]- [プリンタと その他 
の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇 ◦では、 [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2003 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 


© プロパティ を 開きます。 

[OKI  MC860(FAX)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] 
を 選択し ます。 


©[設定] タブで [電話帳] ボタンを クリック します。 

©メニューの [FAX 番号]- [新規 作成 （グループ）] を クリック します。 


- 

電話帳 

ツール 0) ヘルプ ⑻ 

I 新規 作成 (クル- プ )©  [ 

〕 

通 案? 

mm 

/ 

名前 

S 沖 花 子 

0 沖) 欠郎 

S 沖太郎 

保存® 

終了 ⑻ 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


❺ 新規 作成 （ グループ） ダイアログが 表示され ます。 グループ 名と 説明 （ 省略 可） 
に 任意の 名前を 入力して、 左側の リス ト がら、 グループに 登録したい 送信 先を 
選択して、 [追加] ボタンを クリック すると、 右側の リス トに 移動して、 グルー 
プに 登録され ます。 

送信 先の 登録が 終わったら、 [0K] ボタンを クリックして、 登録を 完了し ます。 


新規 作成 (a ループ）  f?irxi 


©左側の ツリーに 新しい グループが 追加され ます。 追加され た グループを 選択す 
ると、 グループに 含まれる 送信 先が 表示され ます。 

グルー プ には 送信 先を 100 件まで 含める 事が 出来ます。 グルー プは 
I - j 100 個 作成す る ことが 出来ます。 


m グループを 使って 送信す る 


グループを 登録して おくと、 送信 時に 送信 先を まとめて 指定す る ことが 出来ます。 
〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し、 [OK] ボタンを クリック します。 

©[送信 先 選択] ダイアログが 表示され ますので、 [電話帳] タブを クリックし、 
送信したい グループを 選択して [追加] ボタンを クリック すると、 グループに 
含まれる 送信 先が まとめて 追加され ます。 


送信 先 選択 

mm 

送信 先  2 件登錄 済み 

番号 彳_  \ 

S 沖 花 子  03-1 234-6 … 宮案 

E 沖 太郎  03-1234-5_ 宮案 

1  iiMA)  <-  } 

.宮業 

名前  丨 FAX番 号  |  i 兑明 

S 沖 花 子  03-1234-6789 宮案 

S  沖次郎  03-2346-6789 

Q 沖 太郎  03-1234-6678  宮業 

雜ヴ ル-プ 

電話帳 編集 (E)  | 

ヘルプ (a)  1 「 ok(o)  |  キャンセル (〇)  | 

❹ 全ての 送信 先を 追加したら、 OK ボタンを クリ ック します。 
ファクスの 送信が 開始され ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コンピュータから ファクスを 送信す る 


送付 状を 付加して 送信す る 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2 ◦◦◦では、 この 操作は 必要 有りません。） 

©[送付 状] タブを クリックし、 [全員に 同ー シー トを 付加] または [送信 先 毎に 
別 シートを 付 力 □] を クリック します。 

[全員に 同ー シートを 付加] を 選択す ると、 送信 先が 複数 有る 場合には、 一枚の 
シー トに 全 送信 先が 印刷され ます。 

[送信 先 毎に 別 シートを 付加] を 選択す ると、 送信 先が 複数 有る 場合には、 一枚 
に ひとつの 送信 先が 宛先 毎に 印刷され ます。 


©[送付 状の フォーマットを 選択] の リス トから、 送付したい 送付 状の フォー マッ 
卜を 選択し ます。 

•[拡大 表示] ボタンを クリック すると、 フォー マットが 拡大して 表 
-  示されます。 

• [送信 先の FAX番 号を 印刷] を チヱ ック すると、 送付 状に 送信 先 
の ファ クス 番号が 印刷 されます。 

• [説明を 印刷] を チェック すると、 送付 状に 送信 先の 説明が 印刷 さ 
れ ます。 

©[発信 元] タブで 発信 元の 名前と ファクス 番号、 コメントを 設定して おくと、 送 
付 状に 発信 元の 名前と ファクス 番号、 コメントが 印刷され ます。 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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いろいろな ファクスの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


M 電話帳の ファクス 番号の インポ ー ト、 エクスポート 

インポート、 エクスポート 機能を 使って、 他の パソコンで 作成され た 電話帳の ファ 
クス 番号を 使用す る ことが 出来ます。 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スタート]- [コン ト □—ル パネル]- [プリンタと その他 
の ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇 ◦では、 [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 〇〇 3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 

© プロパティ を 開きます。 

[OKI  MC860(FAX)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [印刷 設定] 
を 選択し ます。 

©[設定] タブで [電話帳] ボタンを クリック します。 


© 保存した 電話帳 ファイルを、 他の パソコンに 取り込みます。 

❼ 取り込んだ 先の パソコンに インス トー ルされ た ファクス ドライバで、 同様に 電 
話 帳を 起動し、 メニューの [ツール]- [インポ ー ト] を クリック します。 


©[ファイルの インポー ト] ダイアログで、 取り込む 電話帳 ファイルを 選択し、 [開 
く] ボタンを クリック すると、 データが 電話帳に インポ ー トされます。 


©メニューの [ツール]- [エクスポート] を クリック します。 


©[ファイルの エクスポート] ダイアログで、 ファイル 名に 任意の 名前を 付けて [保 
存] ボタンを クリック します。 電話帳が 保存され ます。 


グルー プの登 gUi エ クス ポー トする ことは 出来ません。 （グルー プ 
に 含まれる 送信 先は エ クス ポート されます。） 

インポー トする ファクス ドライバの 電話帳に、 同じ 名前が 既に 含 
まれて いる 場合は スキップ されます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ファクスの 機器 設定 

送信 初期設定 


送信 するとき の 初期値を 設定で きます。 使用 状況に 合わせて 設定して ください。 

\ ファクス 機能の 送信 初期値の 設定の 一覧は、 「操作 パネルの 設定 項 
目一 覧」 の 「ファクス 機能」 （420 ぺ ージ） を ご覧く ださぃ。 

m 設定 例 


初期値とは、 電源を入れた とき や、 く リセ ツ ト〉 キーを 押して 待機 
_ ) 画面に 戻した ときの 状態を いいます。 

何も 操作せ ずに一 定時 間 放置す ると 初期値に 戻ります。 初期値に 戻 
るまでの 時間を 設定で きます。 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「機 
器 管理」 （434 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


D  [管理者 設定] を 押します。 


ァ ドレス 帳 1 

用紙 

1 原稿 蓄稜 
設定 

フ0 ロフ? ィル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

1 シ' 'ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ 、、プノ 

ファ クス 送信の 画質の 初期値を 設定す る 例を 説明 します。 


? 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

— T 厂 | 工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます。 


!□□□□□□□□□□ 
马 □□□□□□□□□ 

大文字 1 I 空白 ) 


ファクスの 機器 設定 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


4 


[ファクス 機能] を 押します。 


II 閉じる || 

コピー スキャナ 

機能  IKilHJ 

プリンタ 

機能 

H  || 機器 管理 || 設置 モード 

[送信 初期値] を 押します。 


zumi 

L _ 

II 閉 に み1|| 

1  送信 初期値 

1 

1 1  — 1  r  /ji  v  y  y\ 

j 

1 

(t ねリ ティ 機能 

) 

1 

| 通信 管理 レポート 自動 印刷 

1 

1 

| その他の 設定 

1 

1 

Q  [画質] を 押します。 


■■さぃ 

卜る J 

■画質 

L ^ 

麦 度 

普通 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 

OFF 

送信 確認 証 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

/ ① 初期値に 設定 したい 値を 選択し ます。 
② [確定] を 押します。 


画質 

原稿 読み取り 画質を ■ 択 し、 

「確定 J を 押して 

< ださい 

画宣 

|E53)l^i| 

標準 

| 高 画質 

超 高 画質 

写真 

1 背 寮 除去 丨 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


送信 初期設定 


8 


画質の 初期値が 設定され ます。 続けて 他の 初期値 も 設置で 
きます。 


画質 

高 画質 

漉 度 

普通 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 し 

発信 元 名 

ON 

送信 確認 証 
OFF 

メモリ 送信 
ON 

メモ  く リセット〉 キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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ファクスの 機器 設定 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


その他の 設定 

リ ダイヤル 回数 や 呼出しべ ル 回数な ど、 設定で きます。 使用 状況に 合わせて 設定し 
てくだ さい。 


m 設定 例 

リタ' イヤル 間隔を 設定す る 例を 説明し ます。 

日；^ | その他の 設定の一 覧 は、 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「ファ ク 
ス 機能」 （420 ページ） を ご覧く ださし、。 


P  [管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 1 

mm 

1 原稿 莆稜 
設定 

フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

1 シ' 'ョア メモリ 

■設定 

シャット タ 、、ウン 

? 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

メモ エ場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


□r 


驾 网 


!□□□□□□□□□□ 


4  [ファクス 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス 
, 機能 

1 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネットワ-ク 

管理 

| 機器 管理 || 設置 モード | 
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(B 目次へ) C~4 前へ 


^  [その他の 設定] を 押します。 


pF5ll 


|| 信 初期値 

P コー ド ボックス 

@キ1 リ ティ 機能 

Es 厓铛捆 し； 1?— 卜 白 射 imsii 


との 他の 設定 


Q  [リ ダイヤル 間隔] を 押します。 


wimm. 

a 

1/3  B 

In  が メキ?  撇 

- q  rm 

^ ) 

1 リ ダイヤル 間隔 

:i 分 

|  |ツ つ  v  j  r  ス—ノ  i/MiL 

1 呼 出べ ル 回数 

:2 回 

) 

| ポ-ズ 時間 

:3 秒 

) 

| 超； i 画質 解像度 

:400dpi 

) 

►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 


その他の 設定 


/ ① テン キー または [▲]， [▼] でリ ダイヤル 間隔 時間を 設定 
’  します。 

② [確定] を 押します。 


リ タイヤ ル 間隔 

リ ダイヤル 間隔を 入力し、 「確定 』 を 押して 
ださい 


リ ダイヤル 間隔 


設定 可能 範囲:  0-5 


分 


8 


リ ダイヤ ル 間隔 が 設定 されます。 続けて 他の 初期値 も 設定 
できます。 


3 1/3  B 

1 リ ダイヤル 回数 

:3 回 

) 

1 リ ダイヤル 間隔 

:3 分 

) 

|  | ダイレク ト メール 防止 

1 呼 出べ ル 回数 

2 回 

) 

| ポーズ 時間 

3 秒 

I 

1 超 高 画質 解像度 

400dpi 

1 

メモ 


く リセ ッ ト〉 キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


| いろいろな フ アクスの しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


(MEMO) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


4 


いろいろな スキャンの しかた 


いろいろな スキ ャンの しかた . 204 

スキ ャナ ドライバ （TWAIN ドライバ、 WIA ドライバ） を 

インス トールす る . 204 

TWAIN ドライバを 使う . 208 

WIA ドライバを 使 ラ . 216 

ActKey アプリ ケー シヨ ンを 使う . 220 

スキ ャナの 設定を 変更す る . 226 

読み取り 条件な どの 初期値を 変更す る . 226 

便利な 機能 （スキャン To  メー ル） . 229 

送信 者/ 返信 先を 設定す る . 229 

定型 文を 使う . 232 

便利な 機能 （スキャン To  メール/ USB) . 239 

ファイル 名を 指定す る . 239 

ファイル 形式を 指定す る . 241 

グレース ケー ルを 有効に する . 243 

スキャン 画像の 向きを 変更す る . 245 

圧縮 レベルを 指定す る . 247 

その他の 機能 . 249 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


fj^ いろいろな スキャンの しかた 

スキ ャナ ドライバ （TWAIN ドライバ、 WIA ドライバ） を インストール する 


TWAIN ドライバと WIA ドライバを 同時に インス トー ルし ます。 「USB 接続で 
Windows に セットアップ する」 （基本 操作 編） 記載の 手順で プリンタ ドライバを イ 
ンス トー ルされ ている 場合は、 スキ ャナ ドライバは インス トー ルされ ています ので、 
本手 順によ る インス トー ルは 必要ありません。 ただし、 ruSB 接続で Windows に 
セットアップ する」 （基本 操作 編） の 「PCLXPS プリンタ ドライバを インス トール 
する」 で スキャナ ドライバの インス トー ルを キャンセルした 場合は 本手 順によ るイ 
ンス I ルが 必要です。 

f、 、 Windows  Server  200 8 で スキャナ ドライバを 使用す る 場合は、 〇 S 
V •クの 機能 追加で デスクトップ エ クス ペリ エンス （WIA サー ビス） をイ 

ンス トー ルす る 必要が あります。 

以下の 手順で サービス を 追力卩 してく ださし、。 

1.  プログラムと 機能を 実行し ます。 

2.  Windows の 機能の 有効 化 または 無効 化を 実行し ます。 

3.  サーバー マネー ジャー/ 機能で 機能の 追加を 実行し ます。 

4.  デスクトップ エ クス ペリ エンスを 選択し インス トー ルを 実行し 
ます。 インス トールが 完了す ると コンピュータの 再起動が あり 
ます。 


㉞ 


Windows  Server  2008/Windows  Server  2003 では、 標準で  WIA  サー 
ビ スが 停止され ている  ことがあります。 

WIA ドライバを 使用す る 場合は、 以下の 手順で WIA サービスを 開 
始 してく ださい。 


塵 インス トー ルす る 

コンビ ュータ の 管理者の 権限が 必要です。 

以下の 説明は Windows  XP を 例に しています。 


USB ケーブルを 準備し ます。 


m 


•  USB ケーブルは 添付され ていません。 USB2.0 仕様の ケーブルを 
別途 用意して ください。 

•  USB2.0 の 「Hi-Speed」 モー ドで 接続す る 場合は、 Hi-Speed 仕様 


の USB ケー ブルを 使用して ください。 


〇 本 機と コンピュータの 電源を 〇 FF にします。 

*  USB ケー ブルは コンピュータ、 MC860 の 電源が 〇 N の 状態で も 
L——J  抜き差し できます が、 この 後の スキャナ ドライバ、 USB ドライバ 
の インス トールを 確実に 行うた めに、 ここでは MC860 の 電源を 
OFF にして おきます。 

•電源の 切り方は 基本 操作 編の 「電源の 切り かた」 を ご覧く ださし ヽ。 


1.  コン ト ロール パネル/管理 ツールを 実行し ます。 

2.  サービスを 実行し ます。 

3.  Windows  Image  Acquisition(WIA) の プロパティ を 開きます。 

4.  スタート アップの 種類で 自動を 選択し、 適用を クリック します。 

5.  サービスの 状態で 開始を 選択し、 OK を クリック します。 
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B 目次へ) ◄前へ ►次へ） C  〇 戻る j(^ 索引へ 検索す る J 

スギ ヤナ ドライ" 7TTTWAIN 卜 


ドライバ、 WIA ドライバ） を インス トー ルす る 


3 


USB ケー ブルを 接続し ます c 


〇  USB ケー プルを MC860 の USB インタ フエー ス コネクタに 差し込みます。 

USB ケー ブルを ネツ トワー ク インタ フエー ス コネクタに 差し込まな 
V/jE*  ) いよう 注意して ください。 故障の 原因と なります。 

❷ USB ケープルを コンピュータの USB インタフェース コネクタに 差し込みます。 


4 コンピュータの 電源を 〇 N にし、 Windows を 起動し ます。 

〇  [スター ト]- [マイ コンピュータ] を 選択し ます。 

©[リムー バブル 記憶 域が ある デバイス]- [CD ドライブ (E:)] の カツコ 内に 表 
示されて いる 英文 字を 確認し ます。 手順 5 で 使用す るので、 覚えて おいてく だ 
さい。 

この場合は、 [E] が CD-ROM の ドラ イプです。 


この 文字を 確認し ます。 


Ay スキャナ ドライバを インス トー ルし ます。 

〇  MC860 の 電源を 〇 N にします。 

©「新しい ハードウェアの 検出 ウィ ザー ド」 画面で 次の 画面が 表示され たら、 [い 
いえ、 今回は 接続し ません] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


隊 Windows  Vista の 場合 

「新しい ハードウェアが 見つかりました」 画面が 表示され たら、 [ドラ 
イバ ソフトウェアを 検索して インス! -ー ルし ます （推奨）] を クリック 
します。 

「ユーザー アカウント 制御」 画面が 表示され たら、 [続行] を クリック 
します。 


新しい A - ドウ： L ァの 検索 ウィザードの 開始 


ハー ト 勺 I ア 0 インストール CD  Windows 

鵠罐 » 微ゥ 雛ぶ， も訓 在_ 

ブうイ パシー 米り シー 杏砉 壬 しま 寸》 


リフト ウ I ア検 索の ため、 Windows  Update に掊 続し ま t か？ 
〇 はい、 今回の み 接続し ま t 也 
■  ® いいえ、 今回は 掊铳 しません m 

続行 狩には、 D 欠へ] 初 リック U： ください。 


く 戻る (E) 


(こは 毎回 接続し 含 

きい。 

(匚 )WN)>  コ|[ 


キゃン セル ] 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


❸ [一覧 または 特定の 場所から インス トールす る （詳細)] を 選択し、 [次へ] を クリッ 
ク します。 


©[次の 場所を 含める] に チェックを 付け、 [参照] ボタンを 押して、 以下の 場所 
を 指定し ます。 または 直接 入力し ます。 


^  Windows  Vista  の 場合 

[ディスク はありません。 他の 方法を 試します] を クリック します。 
[コンピュータを 参照して ドライ バソフ ト ウェアを 検索し ます （ 上級）] 
を クリック します。 


指定す る 場所 

ここでは CD-ROM ドラ イプが E の 場合を 例に しています。 
E:¥Drivers¥JPN¥WinAII¥TWAIN 


[次へ] を クリック します。 


画面が 表示され なが っ たら？ 

跋 「「 新しい ハー ドウ エアの 検出 ウイザード」 が 表示され ない 場合」 
(207 ページ） へ 進みます。 


ファイルの コピーが 開始され ます。 


「下の 一覧から ハードウェアに 最適な ソフ ト ウェアを 選んで 下さい」 画面が 表示 
されたら、 入力した 場所が 同じで かつ パー ジョン 番号の 最も 大きな ものを リス 
卜から 選択し、 [次へ] を クリック します。 


❹ 「 ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セツ トします。 

©[次の 場所で 最適の ドライバを 検索す る] を 選択し、 [リムー バブル メディア （フ 
□ツビー、 CD-R 〇 M など） を 検索] の チェックを 外します。 


❼ [完了] を クリック します。 

©[スター ト]- [コント ロー ル パネル]- [プリンタと その他の ハードウェア] を 
選択し、 [スキ ヤナと カメラ] を 開きます。 

MC860 アイコンが 表示され ている ことを 確認し ます。 
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戻る 索引へ 儿 検索す る J 

スギ ヤナ ドライ" 7TTTWAIN 卜 


ドライバ、 WIA ドライバ） を インス トー ルす る 


©「デバイスの 削除の 確認」 画面で [0K] を クリックし、 「デバイス マネージャ」 
を 閉じます。 

©「システムの プロパティ」 画面で [〇 K] を クリック します。 

❻ Windows を 再起動し 、「新しい ハー ドウ エアの 検出 ウイ ザード」 画面から 再 セツ 
ト アップし ます。 


「スキ ヤナ ドライバを インストール します」 （205 ページ） へ 戻ります。 


(團 目次へ〉 ◄前へ )（  次へ 


■「新しい ハードウェアの 検出 ウィザード」 が 表示 されない 
場合 

スキ ヤナ ドライバの インス トー ルに 失敗して います。 下記の 手順で 途中まで インス 
トールした スキ ヤナ ドライバを 削除して がら セッ ト アップし 直して ください。 

〇  [スター ト]- [マイ コンピュータ] を マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] 
を 選択し ます。 

©[ハー ドウ ェア] タブの [デバイス マネー ジヤ] を クリック します。 

©[その他の デバイス] の 「OKI  MC860  Scanned を マウスの 右 ボタンで ク リッ 
ク して [削除] を 選択し ます。 


ろい ろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


TWAIN ドライバを 使う 


M スキャン する 


A5、B5 サイズの 原稿は、 横向き （横長の 四角で、 左上が 折れて いる マー ク） に 
セツ トして くださし、。 

ここでは 本 機に 付属の PaperPort ソフ ト ウェアを 使った 場合を 例に しています。 
PaperPort ソフ トウ エアは 本 機に 付属の CD-ROM から インス I ルして ください。 


❹ コンピュータで PaperPort を 起動し ます。 

©[選択] ボタンを 押し、 [TWAIN  :  OKI  MC860  Twain] を 選択し ます。 

❻ [スキ ヤン] ボタンを 押します。 

ドライバが 表示され ます。 （ドライバを 初めて 起動した 場合は、 簡易 モード 
が 表示され ます。） 


❶ スキャナ 部の 自動 原稿 送り 装置 （ ドキ ユメン ト フイー ダ） または ガラス 面 （フ ラッ 
ト ベッド） に 原稿を セッ トします。 


B9 


©本 機の 操作 パネルで、 く スキャナ > キーを 押します。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 6 月 24 日 (火) 15:59 


〜 以下の メ ニューから 項目 を 選択して く ださい〜 


❼ あらかじめ 用意され ている スキャン ボタン （ 例えば 写真 (高 画質） モード） をク 
リックし ます。 


読み取り が 行われ、 その 状況が インジケータ に 表示され ます。 

簡易 モード および 詳細 モードの 設定 項目に ついては、 「設定を 変更す る」 を ご 
覧 ください。 

©読み取りが 終わったら、 [終了] を クリック します。 


©本 機の 操作 パネルで、 [リモート PC] ボタンを 押します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


TWAIN ドライバ’ を 使う 


設定を 変更す る 


PC スキ ャンを 行う ときに スキャナ ドライバの 設定を 変える ことで、 コンピュータ 
に 取り込む 画像を 微調整す る ことができます。 ここでは、 スキャナ ドライバの 設定 
項目に ついて 説明し ます。 


■簡易 モード 

スキ ヤン 設定を カスタマイズして スキ ヤン ボタンに 割り当てる ことができ るので、 
簡単な 操作で スキ ヤンを 実行で きます。 


■設定 

簡易 モー ドの 設定 画面を 開きます。 解像度 や カラー モー ドな どの スキャン 設定を ス 
キャン ボタンに 設定で きます。 

あ らが じめ 用意され る ス キャ ン ボタンには、 次の 5 つがあります。 

• 写真 （高 画質） モード 
• 写真 （普通） モード 

•  OCR モード 

•  Web モード 

• カスタム モード 


設定 画面 

設定したい スキャン ボタンを 押して がら、 必要に応じて 設定を 変更し ます。 


設定 項目の 内容は、 「詳細 モード」 を ご覧く ださい。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


詳細 モード 


原稿 サイズ：  読取り 原稿の サイズを 選択で きます。 


カラー モード や 解像度、 スキャン 領域、 カラー 調整な どを 詳しく 指定して スキャン 
できます。 


⑩ 


原稿 サイズを” 自動” にして スキャンして 問題が ある 場合は、 ••自 
動” 以外の 定型 サイズを 選択して スキ ヤンして くださし、。 


基本 

スキャン する 際の カラー モー ド や 解像度、 スキャン サイズを 設定で きます。 


• 出力 倍率：  スキャン 画像の 出力 倍率を 1% から 99996 まで 変更で きま 

す。 倍率を 大きく する ほど メモリ、 ディスク 容量を 多く 必 
要と します。 


• 原稿の 入力 方法：11 自動" が 選択され ている 場合、 自動 原稿 送り 装置に 原稿が 
あれば 自動 原稿 送り 装置から スキャン します。 

自動 原稿 送り 装置に 原稿が な ければ ガラス 面が ら スキャン 
します。 

オプション 設定で 原稿の 読 取 向きと 両面 読 取を 指定で きま 
す。 

• カラー モード： カラー 原稿に 見合った 画像の タイプを 選択で きます。 


• 解像度：  画像の 解像度を 選択で きます。 


㊃ 


スキャン ニン グソフ トに よっては、 高 解像度での 読 込みが できな 
い 場合が あります。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


TWAIN ドライバ’ を 使う 


オプション 

“ 原稿の 入力 方法” の オプションを 設定し ます。 

読 取 向き 

原稿を セッ トする 向きを 設定し ます。 

ガラス 面 （フ ラッ トべ ッ ド） に 原稿を セッ トする ときは、 装置に 対して 原稿の 上部を 
左向きが 下向きに セッ トして ください。 

自動 原稿 送り 装置に 原稿を セッ トする ときは、 装置に 対して 原稿の 上部を 左向きが 
上向きに セットして ください。 

[左端] 

原稿の 上部を 左向きに セッ トする 場合に 選択し ます。 

[上端] 

自動 原稿 送り 装置に 原稿の 上部を 上向き （奥 側） に セッ トする 場合に 選択し ま 
す。 

ガラス 面 （フラット ベッド） に 原稿の 上部を 下向き （手前） に セッ トする 場合に 
選択し ます。 

両面 読 取 

“ 原稿の 入力 方法” が “ 自動 原稿 送り 装置” の 場合に 選択で きます。 両面を ス キャ 
ン する 場合は、 原稿のと じ 位置を 指定し ます。 

[オフ] 

自動 原稿 送り 装置から 片面を スキャン する 場合に 選択し ます。 

[左右と じ] 

表と 裏の 上下が 同じ 場合に 選択し ます。 

[上と じ] 

表と 裏の 上下が 逆の 場合に 選択し ます。 


カラー 

出力 画像の 画質 や 色の 調整を 行います。 
カラーには 次の 7 つの オプションが あります。 

• 自動 調整 

•囲  明るさ/コン ト ラス ト 
•圚  ガンマ 調整 
• g ヒストグラム 調整 

•  3! トーン カ _プ 調整 

• 室  カラー バランス 調整 

•  [0]hsb  (色相、 彩度、 明るさ） 


自動 調整 

チェック ボックスを チェック すると、 自動的に ヒス ト グラムを 調整して 最適な 状態 
にします。 

プレビューした 場合に 機能し ます。 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■jil ■明るさ/コン ト ラス ト （カラー、 グレース ケール、 ハーフトーン） 


安 


ガンマ 調整 


出力 画像の 明るさ、 コン ト ラス トを 調整し ます。 


• 明るさ  ： 画像の 明るさを 調整で きます。 

• コントラスト ： 画像の コン ト ラストを 調整で きます。 


コンビ ユータ の モニタに あわせて 画像の 色調を 調整で きます。 RGB、 赤 （R)、 緑 （G)、 
青 （B) それぞれ 調整で きます ので、 ご 利用の 環境に あわせて 調整して ください。 


來 しきい 値 （白黒) 


出力 画像の しきい 値を 調整し ます。 


• しきい 値： しきい 値の 明るさ レベルを 調整で きます。 


•  RGB  :  RGB の 色調を 調整で きます。 

•  R  : 赤 （R) の 色調を 調整で きます。 

•  G  : 緑 （G) の 色調を 調整で きます。 

•  B  : 青 （B) の 色調を 調整で きます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


TWAIN ドライバ’ を 使う 


ヒス ト グラム 調整 

画像の R、 G、 B、 グレー スケール、 色相、 彩度、 明度の 分布を 示す ヒス ト グラムを 
表 します。 

水平 軸は 黒から 白までの 範囲 （◦がら 255) で 画像の 明度 値を 表します。 垂直 軸は 
各 値での ピクセル 数を 表します。 

ピクセルが 多数 ある 明度は 垂直 軸 方向に グラフが 彳 申び、 ピクセルが ほとんどない 明 
度は 水平 軸に 近くなります。 

暗い 画像では、 ヒストグラム 左側の ピクセルが 多くなります。 画像が 非常に 明るい 
場合は、 ヒス ト グラム 右側の ピクセルが 多くなります。 


• ヒストグラム 調整： 各 色の ヒストグラムを 調整で きます。 


pi 卜ー ン カーブ 調整 

R、 G、 B の カラー 曲線を 表示し ます。 合成 色 (RGB) は 黒で 表示され ます。 


• 卜ー ン カープ 調整： 濃度 曲線 （卜ー ン カープ） を 調整す る ことによって、 画像 
全体の 明るさと コン ト ラス トの バランスを 調整で きます。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


国  カラー バランス 調整 

シャドウ 部、 中間色 部、 ハイライト 部の それぞれに 対して、 カラー レベル （赤、 緑、 
青） の 配分を 変更して、 画像の 色の 精度を 向上す る ことができます。 また、 画像の 
色調を 変更す る 場合に も 使用し ます。 


• 輝度の 保持： スキャン 画像に おける 輝度の 変更を 最小限に したい 場合に 
チェック します。 

•赤： カラー レベル （赤） の 配分を 調整で きます。 

•緑： カラー レベル （緑） の 配分を 調整で きます。 

•青： カラー レベル （青） の 配分を 調整で きます。 


HSB 

色相、 彩度、 明るさの 観点で 色を 概念 化します。 


• 色相： 色相を 調整す る ことができます。 

• 彩度： 彩度を 調整す る ことができます。 

• 明るさ： 明るさを 調整す る ことができます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


TWAIN ドライバ’ を 使う 


フイ ルター 


[i^feK - ド 


BfflK 囹 H 匪 圏 00 


[カラ- (24む 卜）  JI 


原稿 サイズ： 
出力 倍率： 


自 i 力 

厂 1〇〇;,|% 


JSLMMMJ  主  I 


シゃづ ネス：  [feu _ v] 

背昱 除去：  レベル 0  ,vi1 

□枠 消去 

□匕 か 消去 □ 1  > 


□フォン ト 从- ジンク 
□裏 写り 補正 


I  译存コ [ 読み 秘 I  I 標準に 戻す ~1 


I ブレ 巴' • 1 


[ 終了"！ 


• シャープ ネス： 画像の 隣接 ピクセルの コント ラス トを 上げる ことによって、 
ぼやけた 写真を 鮮明に します。 

• 背景 除去：  画像の 背景 （下地） 色を 目立たな いよ ラに します。 数字が 

大きい ほど 強く 除去し ます。 

• 枠 消去：  原稿の 縁 部分に できる 影を 消去したい 場合に 使用し ます。 

指定され た 幅で 枠の 形で 消去し ます。 

• センター 消去： 本を 開いて スキャン する 場合な ど、 センター 部分に できる 
影を 消去したい 場合に 使用し ます。 指定され た 幅 だけ セン 
ター 部分を 消去し ます。 

• フォン ト スムー ジング： 文字を くっきり させたい 場合に チェック ボックスを 
チェック します。 

• 裏 写り 補正：  原稿 裏面に ある 文字 や 図な どが スキャン 画像に 表れない よ 

うに 補正したい 場合に チェック ボックスを チェック します。 

• モアレ 低減：  モアレ （波形 模様） を 除去したい 場合に チェック ボックス 

を チェック します。 


■ ツール バー 


— j 


項 目 


選択 


複数 選択 

圍 


自動 トリミング 

回 


移動 


反転 


左 90° 回転 


丑 


右 90° 回転 


ズーム 


0 


内容 


マウス 左 ボタンで プレビュー ウイン ドウ 内を クリ ツク アンド ドラッグ する 
と スキャン 範囲を 選択で きます。 


スキャン 範囲を 最大 8 つまで 設定で きます。 また、 それぞれの 選択 範囲 
に対して 「カラー モード」 「解像度」 などを 設定で きます。 


自動的に 原稿を 含む 最小の 矩形を 選択し ます。 


マウス 左 ボタンで プレビュー ウイン ドウ 内を クリ ック アンド ドラッグし 
て プレビュー 画像を 移動で きます。 

プレビュー イ メー ジを 拡大 ズームした ときに 使用 します。 


スキャン 画像を 左右 反転で きます。 


スキャン 画像を 反 時計回りに 90° 回転で きます。 


スキャン 画像を 時計回りに 90° 回転で きます。 


マウス 左 ボタンで プレビュー ウィンドウ 内を クリック する ことによって 
拡大で きます （最大 ズームは 8 倍)。 マウス 右 ボタン クリックで 縮小で き 
ます。 また、 スクロール 機能 付き マウスを 利用す ると、 スクロール ボタ 
ンで 拡大 縮小の 操作が できます。 スクロール ボタンを 手前に 回す と 拡大 
し、 奥に 回す と 縮小し ます。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


WIA ドライバを 使う 


M スキャン する 


❹ コンピュータで PaperPort を 起動し ます。 


A5、B5 サイズの 原稿は、 横向き （横長の 四角で、 左上が 折れて ぃる マー ク） に 
セッ トして くださし、。 

ここでは 本 機に 付属の PaperPort ソフ ト ウェアを 使った 場合を 例に しています。 
PaperPort ソフ ト ウェアは 本 機に 付属の CD-ROM から インス I ルして ください。 

〇 スキャナ 部の 自動 原稿 送り 装置 （ドキ ュメン ト フィー ダ） または ガラス 面 （フ ラッ 
ト ベッド） に 読み込み 原稿を セッ トします。 

©本 機の 操作 パネルで、 < スキャナ > キーを 押します。 


©[選択] ボタンを 押し、 [WIA  :  MC860] を 選択し ます。 

©  [スキ ヤン] ボタンを 押します。 

ドライバが 表示され ます。 

❼ [給 紙 方法] を 選択し ます。 

^  [ドキュメント フィーダ] を 選択した 場合は プレビューで きません。 
©画像の 種類を 選択し ます。 


■—編 


©本 機の 操作 パネルで、 [リモート PC] ボタンを 押します。 


防 画像 品質を 調整したい 場合は、 [スキャンした 画像の 品質の 調整] をク リッ 
ク してく ださい。 「詳細 プロパティ」 画面が 表示され ます。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 6 月 24 日 （火） 15:59 


〜 以下の メニューから 項目を 選択して ください〜 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


WIA ドライバ’ を 使う 


® スキャン する 範囲を 指定し ます。 

[フ ラッ ト ペット] を 選択した 場合は [プレビュー] を クリック します。 プレビュー 
画像が 表示され たら、 ■を 移動して スキャン 範囲を 指定し ます。 [ドキュメント 
フィーダ] を 選択した 場合は プレビューで きません。 

[ドキュメント フイー ダ] を 選択した 場合は [ページ サイズ] を 指定し ます。 


スキ ヤンす る 対象を 選択し ます。 

給 紙 方法 ⑻ 


國 


スキャン する 画像の 種類を 逞択 してく ださい。 
[tfl  カラ'- 画像 必 

[g] 〇グ レ- スケ - ル 画像 迫） 
[ll] 〇白黑 画像 または テキス ト 迫〉 
[fc] 〇 カスタム 設定 ◎ 

また〉 欠の こと も 実行で. きます 


スキ や ン⑤ 


キゃン セル ] 


®  [スキ ャン] を クリック します。 

読み取りが 行われます。 

©読み取りが 終わったら、 [キャンセル] を クリック します。 
® 読み込んだ 画像が PaperPort の 画面に 表示され ます。 


M スキャナと カメラ ウィ ザー ドから スキャン する 

以下の 説明は Windows  XP を 例に しています。 

〇 スキャナ 部の 自動 原稿 送り 装置 （ ドキュメント フィーダ） または ガラス 面 （フ ラッ 
ト ベッド） に 読み込み 原稿を セッ トします。 

©本 機の 操作 パネルで、 < スキャナ > キーを 押します。 


® 本 機の 操作 パネルで、 [リモート PC] ボタンを 押します。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 6 月 24 日 （火） 15:59 


- 以下の メニューから 項目を 選択して く ださい 


USB メモリ 


m  口づル pc 

/  ~ 1  1 -  /  ^  y  ...  r, . . . . 1 

r  7inkn-/7DP 


❹ [スタ ー ト]- [コント ロ ー ル パネル]- [プリンタと その他の ハードウェア] を 
選択し、 [スキ ヤナと カメラ] を 開きます。 

© スキ ヤナの アイコン (MC860) を マウスの 右 ボタンで クリックし、 [スキ ヤナ ウィ 
ザ ー ドで 画像を 取得] を 選択し ます。 

©[スキ ヤナと カメラ ウイ ザード] 画面が 表示され る ので、 [次へ] を クリック します。 
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| いろいろな スキ ヤンの しかた 


いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©画像の 種類を 選択し ます。 


^ 詳細 設定を する 場合は [カスタム 設定] を クリック します。 


©  [給 紙 方法] を 選択し ます。 

[フ ラッ ト ペット] (ガラス 面) または [ドキュメント フィーダ] (自動 原稿 送り 装置) 
を 選択し ます。 [ドキュメント フィー ダ] を 選択した 場合は [ページ サイズ] を 
指定し ます。 

跋 [ドキュメント フイー ダ] を 選択した 場合は プレビューで きません ので ❿へ 
お進みく ださい。 


❾ [プレビュー] を クリック します。 

プレビュー 画像の ■を 移動して スキャン 範囲を 指定で きます。 


©  [次へ] を クリック します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


WIA ドライバ’ を 使う 


® 保存す る 画像の グループ 名、 ファイルの 形式、 保存す る 場所を 指定し、 [次へ] 
を クリック します。 


スキ ャンが 開始され ます。 

跋 スキャンを 中止したい ときは [キャンセル] を クリック します。 
®  [そのほかの オプション] を 設定し、 [次へ] を クリック します。 


©[完了] を クリック します。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Act  Key アプリケーションを 使う 

ActKey の ボタンを クリ ック する だけで、 あらかじめ 決めて おいた 設定 通りに ス キャ 
ナ 動作 さ せる ことが 出来ます。 


M 動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版で 動作して いる コンピュータ 

スキャナ ドライバと 連動して 動作す るた め、 スキャナ ドライバの インス トールが 必 
要です。 

ActKey の PC-Fax 送信機 能は、 Windows コンポー ネン トの FAX サービスを 使用 
します。 

FAX サービスを セッ ト アップされ ていない 場合は、 FAX サー ビスを セッ ト アップし 
てくだ さい。 

Windows  XP/Windows  Server  2003 では [コント ロール パネル]- [プログラム 
の 追加と 削除] の [Windows コンポー ネン トの 追加と 削除] から FAX サー ビスを セッ 
ト アップし ます。 

(Windows  Vista では [コン ト ロー ル パネル]- [プログラム] の [Windows の 機能の 有 
効 化 または 無効 化] から FAX サー ビスを セッ ト アップし ます。 

Windows  Server  2008 では [サーバー マネージャ]- [役割] の [役割の 追加] から 
FAX サービスを セッ ト アップし ます。） 

Windows  Server  200 8 で ActKey を 使用す る 場合は、 〇 S の 機能 追 
加で デスクトップ エ クス ペリ エンス （WIA サー ビス） を インス トー 
ルす る 必要が あります。 

以下の 手順で サービスを 追加して ください。 

1.  プログラムと 機能を 実行し ます。 

2.  Windows の 機能の 有効 化 また は 無効 化を 実行 します。 

3 . サ ーバー マネー ジャ _ / 機能で 機能の 追加 を 実行し ます。 

4 . デスク トップ エ クス ペリ エンスを 選択し インス トー ルを 実行し ま 
す。 インス トー ルが 完了す ると コンビ ュータ の 再起動が あります。 

スキャナ ドライバの インス トー ルに ついては、 「スキャナ ドライバ 
(TWAIN ドライバ、 WIA ドライバ） を インス トールす る」 （204 ページ） 
を ご覧く ださし、 0 


塵 インス トールす る 

〇 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セツ トします。 

©[その他の ソフトウェア]- [ActKey] を クリック します。 


©画面の 指示に 従って セッ ト アップし ます。 

©完了を クリック します。 

M 起動す る 

❶ デスクトップ 上の ActKey アイコンを ダブル ク リックし ます。 

または [スター ト]- [すべての プログラム]- [沖 デー タ]- [ActKey]  -  [ActKey] 
を 選択し ます。 


h  ActKey  0 回 区! 


オブシ ヨン (Q) ヘル ブ (U) 

屬灣 ) ⑩⑩ 

アブリ ケーン 3>1  アブリ ケ '■シヨ: >2  メールに 添付  フォルダ (こ 保存  PC-Fax 送信 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索する〕 


ActKey アプリ ケーシ ヨンを 使う 


M スキャン To  口ー カル PC で ActKey が 起動す るよ 
うに 設 g する 

本 機の [口ー カル PC] を 選択して スキャン する 場合、 常に ActKey が 起動す るよ 
うにす るには、 以下の 設定を 行います。 

〇  [スター ト]- [コント □—ル パネル]- [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を 
選択し、 [スキ ャナと カメラ] を 開きます。 

©[MC860] アイコンを 右 クリックし、 プロパティを 開きます。 


> スキャナと カメラ 

ファイルの 編集®  表示 ⑻ お気に入りが) ツ づレ( 

P ヘル ブ丨 

©戻る ▼  ©  邊 検索 b フォルダ 

[Sh 

アドレス 必 ►スキャナと カメラ 


イメージ ン a タスク  0 

a- 画像を 取得す る 
g| デ パイス© ブ □パ ティを 表示す る 

©[イベント] タブを クリック します。 

©[イベントを 選択して ください] に 設定して ある 値を 確認し、 [指定した プ ログ 
ラムを 起動す る] で [ActKey] を 選択し ます。 


©[イベントを 選択して ください] で、 ❹と 異なる 値を 選択し、 [指定した プ ログ 
ラムを 起動す る] で [ActKey] を 選択し ます。 


©[イベントを 選択して ください] の 全ての 値に ついて、 [指定した プログラムを 
起動す る] で [ActKey] を 選択し ます。 

❼ [〇 K] を クリック します。 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


スキ ヤン した データ を ファ クス 送信す る (PC-FAX)  ❹本 機に 原稿を セットし ます。 


⑩ 


A5、B5 サイズの 原稿は、 横向き （横長の 四角で、 左上が 折れて いる マー ク） に 
セツ トして くださし、。 


スキ ヤンした データを Windows コンポーネントの FAX サービスを 使用して コン 
ピュー タのモ デムから 送信し ます。 


本 機能は Windows コンポー ネン トの FAX サー ビスを 使用し ます。 


❶ ActKey を 起動し ます。 

©  く スキ ヤナ >キ ーを 押します。 


©ActKey の [PC-Fax 送信] ボタンを クリック します。 

© コンピュータ 上に [Fax 送信 ウイ ザー ド] が 起動す るので、 画面に 従って 進みます。 


©[リモート PC] ボタンを 押します。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 6 月 17 日 (火） 16:1 


〜 以下の メニューから 項目を 選択して ください〜 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ActKey アプリ ケーシ ヨンを 使う 


設定を 変更す る 


ボタンの 詳細 設定を 行います。 


❶ ActKey を 起動し、 [オプション] メニューの [スキャン ボタン 設定] を 選択し ます。 


⑩ _ ⑩ 翁 ⑩ 

アブリ ケー:/ ヨン- 1  アブリ ケーン ヨン- 2  メつ It 添付  フ オル 切;: 保存  PC-F 欲 送信 


©設定したい スキャン ボタンを 押してから、 必要に応じて 設定を 変更し ます。 


アブリ ケ- シヨ  >1 アブリ ケ- シヨ  >2  メ- ルに 添付  フ オル 切;; 保存  PC-FaxiHf 


設定され ている アブリ ケーン ヨン 4 使用して スキ ゃン 画像を^ 3 きます。 装 匿の スキ V ン揀 作で 口 一カ ル PC 
の アブリ ケー シ ヨンを 起 助す る埸 合、 ここで •設定され てい る アブリ ケーン ヨンが 起 助し ます。 と 詳しく 

入力 設定 

原稿® 入力 方法： き 肋 

原稿 サィズ：  自觔  v 解像度： 1300  dpi 

□スキ ゃナ ドラィ パを 表示す る 
出力 設定 

ファイル 形式：  1BMP  LV:I 


v  j  | オプション 1 カラー モード： | カラ- <24fe 卜） 


アブリ ケー:/ ヨン： [Microsoft  Paint  追加 ] [編集  || 肖 ij 除: 


ファイル 名：  Applicationl 

保存 先：  _ 

C: VDocuments  and  5ettings¥Administrator¥My  Documents¥My  Pictures¥ActKey'  f  参照... 


i 標準に 戻す] 


OK  I  I キャンセル I 


■ アプリケーション -1/ アプリ ケー シ ョン- 2 

画像 編集 アプリ ケー ショ ンを 起動して、 装置で 読み取った 画像を 編集し ます。 

〇 使用す る 画像 アプリ ケー ショ ンを 選択し ます。 

アプリケーションの 実行 ファイル （exe) が ある 場所の パスを 指定して ください。 

❷ 必要に応じて 入出力 設定を 変更し ます。 

❸ fOKJ ボタンを クリ ック して 設定 画面を 閉じます。 


灣⑩ ©  @  @ 

アブリ ケー シヨン -1 アプリ ケーン ヨン- 2  メールに 添付  フォルダに 保存  PC-Fax 送信 

アブリ ケー シヨン -1 —— 

設定され てい 5 アブリ ケーン ヨンを 使用して スキャン 画像を 閉 きま 寸〇雜 の スキ ゃン揀 作で. ローカル PC 
の アブリ ケー シ ヨンを 起觔 する 塌 合、 ここで •設定され ている アブリ ケーン ヨンが 起觔 します。 もっと 詳しく 

入力 設定 


原稿の 入力 方法： 自助 

V  I オプション I カラ- モ-ド： カラ- (24ビ ット > 

原镝 サイズ：  自觔 

V 解像度：  1300  dpi 

^1 

!  □スキ ゃナ ドライ パを 表示す る 

「出力 設定 - 

ファイル 形式：  IBMP 


■  ノ 7 プリ ケーン ヨン： [Microsoft Paint  vj  (  追加 ]( 編集  ]|  削除  ] J 


ファ イ ル 名： 
保存 先： 


IC: ^Documents  and  Settings 糾 dministrator¥My  Documents¥My  Pictures¥ActKey；|  f  I 


[標準に 戻す I 


[[  OK  I  J  [キャンセル j 


⑱ 


装置の 操作 パネル か ら ••スキャン"-’’ 口ーカル PC"-" アプリ ケー シヨ 
ン" を 指定して スキャンを 実行した 場合、 ActKey の アプリ ケー シヨ 
ン -1 に 指定され ている アプリ ケーシ ヨン が 起動 します。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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いろいろな スキャンの しかた 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  メ ー ルに 添付 

メー ルソフ トを 起動して、 装置で 読み取った 画像を 添付し ます。 

❶ [メー ルソフ ト ウェア] で 使用す る メール ソフ トを 選択し ます。 
❷ 必要に応じて 入出力 設定を 変更し ます。 

@roK」 ボタンを クリックして 設定 画面を 閉じます。 


■フォルダに 保存 

装置で 読み取った 画像を、 ユーザの コンピュータ 上に 保存し ます。 

〇  [保存 先] で 読み取り 画像の 保存 先を 設定し ます。 

❷ 必要に応じて 入出力 設定を 変更し ます。 

❸ roKj ボタンを クリ ック して 設定 画面を 閉じます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ActKey アプリ ケーシ ヨンを 使う 


■  PC-FAX  送信 

Windows の FAX サービスを 使用して、 装置で 読み取った 画像を コンピュータの モ 
デムから 送信し ます。 

❶ 必要に応じて 入出力 設定を 変更し ます。 

©「0K」 ボタンを クリックして 設定 画面を 閉じます。 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 


225 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナの 設定を 変更す る 

読み取り 条件な どの 初期値を 変更す る 


読み取り 条件の 初期値を 設定し ます。 よく 使用す る 値を 初期値に 設定して おくと 便 
利です。 

設定の 一覧は、 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「スキャナ 機能」 
1±^(422 ぺ —ジ） を ご覧く ださい。 


初期値の 設定 


P  [管理者 設定] を 押します。 


アドレス帳 II 用紙 

1 原稿 莆稜 

1 設定 

r ロフ? ィル 

装置 情報 [ 

[管理者 設定 

1 グョア メモリ 

■設定 

シャット タ、、 の 

? 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


(□□□□□□□□□□ 

IliQDljDDliDDD 

鸟 □□□□□□□□□ 

大文字"！  [ 空白 j 


4  [スキャナ 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス 

機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

| 設置 モード | 
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(B 目次へ) C~4 前へ 


5 


[スキャン 初期値] を 押します c 


恐?; m 

W^l 

mmmM 

メ-ル 

設定 

USB メモリ 
設定 

1 

6 変更したい 項目を 押します。 

^ ここでは 画質を 変更す る 場合を 例に しています。 


項ス目 说 戀 


EI3 


漉 度 

0 

解像度 

200 dpi 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

読 取 向き 

左端 

厂レ- スヶ- ル 
OFF 

フ? イル 形式 

圧縮 レベル 

枠涓去 

OFF 

t' ノタ- 消去 

OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 


読み取り 条件な ど の 初期値 を 変更す る 


7 


設定したい 値を 押します C 


画質 

原稿 読み取り 画質を 選択し、 『確定 J を 押して 
< ださい 


画罝 


陬 消し 1111 確定 || 


文字 


文字/写真 


裏' 与り 除去 


ffi® の 背 呈择. M'Klr) を 日 rr  f.' な、 いよ う 丨， 茳す 

弱く  強 < 

H0Q00000 


8 


[確定] を 押します。 


ft 


文字  文字/写真 


背景 • 袠 写り 除去 


I 画像の 背畏色 • 袠 写りを 目立たな いように します 
弱く  強く 

iaQLU0LU0y 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 


227 


スキャナの 設定を 変更す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


9 


[閉じる] を 押します。 


項 ス目说 ■値 


画質 

写 直 

濃度 

0 

解像度 

200doi 

読 取 サイズ 
自動 

緦続読 取 
OFF 

読 取 向き 
左端 

厂レ- スヶ- ル 
OFF 

フ? ィル 形式 

圧縮 レベル 

枠 消去 

OFF 

t' ノタ -涓去 

OFF 

コン トラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


fj_ 便利な 機能 （スキャン To  メール) 

送信 者/返信 先を 設定す る 


送信 者と 返信 先の メール ア ドレスを 設定で きます。 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


1 閉じる II 

ア ドレス 帳 1 

1 用紙 

1 原 榼蓄稜 
設定 

フ 。卩フ ?ィ ル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 グョ ア メモリ 
■設定 

シャット タ、 、ヴノ 

r 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


)□□□□□□□□【 

IliDDuDDuDDu 

尊 □□□□□□□□□ 

ILiDDuDDDDljD 


大文字 I 


空白 


4 


[スキャナ 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス f  fcfeaaa 
機能  IwMmSIM 

プリンタ 

機能 

ネットワ-ク 

管理 

機器 管理 || 設匿 モード | 

便利な 機能 （スキャン To  メー ル) 


Cb 目次へ） 


5 


[メー ル 設定] を 押します。 


恐?; m 

(1^| 

スキャン 

初朗値 

USB メモリ 
設定 

I 

Q  [送信 者/返信 先] を 押します。 


卜? ィル名  : 

1 

k-ii, 垣 隹空刑 

つ 

送信 者/返信 先 
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次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


7 


[送信 者] または [返信 先] を 押します。 


iiw.  ^ijj 


mm%： 


「送信 者」 ：メ- ルを 送信す る 際の From アド' レスを 
設定で きます 

「返信 先」 ： 送信した メ- ルの 返信 先を From と 

遑う アト'' レスに する ことができます 


8 


メール アドレスを 入力し、 [確定] を 押します。 返信 先につ 
いては ア ドレス 帳から メ ールア ドレスを 選択す る こと もで 
きます。 


信者 


kakasaki^oki data.  co.  j  p_ 

~~ III アドレス帳 [クリア』 


!□□□□□□□□□□ 


驾 □□□□□□□□□ 


!□□□□□□□□□□ 


空白 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


送信 者/返信 先を 設定す る 


y 


[閉じる] を 押します c 


「送信 者」 ：メ- ルを 送信す る 際の From アドレスを 
設定で きます 

「返信 先」 ： 送信した メ- ルの 返信 先を From と 

達う アドレスに する ことができます 


y/i<  リセ ッ ト〉 キーを 押し、 待機 画面に 戻ります c 


応用 機能： II 


文字 

濃度 I 


ト レイ 1 

自動 j 


拡大/縮小 1 

100J 


wmmm 


いろいろな スキ ヤンの しかた 


一 


U 

/ 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


定型 文を 使う 

決まった 件名 や 本文を 登録し、 使う ことができます。 

m 定型 文を 登録す る 
■件名を 登録す る 


< 機器 設定 >  キー を 押します。 


7 ドレス 帳 |1 

装 匿 情報 


用紙 II 原 _ 稜 

フ 。ロ フ? ィル 

管理者 設定 

■シ' 'ヨフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ、 、ヴノ 

? 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


!□□□□□□□□□□ 
马 □□□□□□□□□ 
r^~i 


4 


[スキャナ 機能] を 押します。 


機器 管理 II 設 S モード | 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


定型 文を 使う 


8 


登録したい 番号を 押します C 


■てくだ さい 


jp^  I",  ini 


[02 

1 

[03 

1 

[〇4 

1 

(〇5 

1 

9 


登録したい 件名を 入力し、 [確定] を 押し ま _ 


注 状況に 関する 報告 害 _ 


英字 jBQE]E]BE]EIQEIl!Ll 


カナ 


]QlU011]aE]lfJBlIllII 


^  □□□□QQ0EI11IE] 
lEIEIEIQBQB  □□ 
■□□□□□aisQBa 

小 & 巧 I 空白 1 


10 


[閉じる] を 押します。 


■てくだ さい 


[〇1 

受注 状況に 関する 報告 害 

(〇2 

1 

[〇3 

1 

[〇4 

1 

[〇5 

1 

5 


[メール 設定] を 押します C 


恐?; m 

スキャン 
初 胡 値 

USB メモリ 
設定 

1 

6 


[メール 編集 定型 文] を 押します。 


hvyflljiS： 


ズ-ル 編集 定型 文 


l^lc 


報 宛先 確認 :OFF 


IIM^I] 


7 


[件名 編集] を 押します。 


4 二 mm  く…、。 


じ る 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル) 


(B 目次へ) 【 ◄ 前へ 
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►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


，じる ||| 

アドレス 唯 

11 用紙 1 

1 原 榼莆稜 
t 設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 シ' 'ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ、 、ヴノ 

W 

3 


管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します c 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


!□□□□□□□□□□ 

IliQDljDDliDDu 

卿 □□□□□□□□□ 

IuDDljDDliDljD 


空白 


(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


定型 文を 使う 


4  [スキャナ 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

フ 7 クス 
機能 

WMXSM 

WmmSIM 

プリンタ 

機能 

ネットワ-ク 

管理 

機器 管理 

||設£ モード | 

5 


[メール 設定] を 押します。 


恐?; m 

スキ ヤン 
初期値 

■n  ■ 

USB メモリ 
設定 

6 


[メール 編集 定型 文] を 押します。 


|1 閉じる | 

~1 

[メ-ル 編集 定型 文 

/  Ji^la  /U 

J 

| 同 報 宛先 確認 :0FF 

□ 

/  [本文 編集] 


を 押します。 


fk 仝 垢隹 


8 


登録したい 番号を 押します。 


翁て  <  ださい 


『明  I ...  メ '.I) 


[〇2 

1 

[〇3 

] 

[04 

1 

1〇5 

] 

9 


登録したい 本文を 入力し、 [確定] を 押します c 


^nBQlllElEIEIiLlQlUEl 


□□匕 IEIEJE] 0111 □□ 
□□□□0EIE3EIBE] 
□EIBQBQB  □□ 
□□□□□SBniilD 


小 文字） [ 


空白 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


10、 


閉じる] を 押します。 


霞して  <  ださい  I 

[infill 

受注 センター 御中 0  発注 害 0 

反 

1 

1 

1 

1 

11 


< リセッ ト > キーを 押し、 待機 画面に 戻ります。 


④④④ 
⑦ ミ®  0 
(〇)  (#) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


定型 文を 使う 


定型 文を 使う 


< スキャナ >キ_ を 押します。 


2 


[メール] を 押します c 


3 


4 


5 


スキ ヤナ メニュー 選択 


2008 年 4 月 4 日 （金） 14:09 


宛先を 指定 します c 


応用 機能 ||| 

I  mw  nil  m^\  ll 

宛先 指定 1 

& 京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

画質 

文字/写真 1 

東北 支店 | 

四国 支店 | 

開発 一 t 果 1 

漉 度 

1 

開発 二 課 | 

_ 冒 部 

総務部 

解像度 

200dpi  1 

受付 

r ト チ- 1 

読 取 サイズ |' 

」 -M 

1 遇 報 | 月次 報告 it  j 

[応用 機能] を 押します。 


[メール 編集] を 押します。 


Him 

□- カル PC 


顿 機能 


pi^ii 


返信 先 

メ-ル 編集 

Y アイ ル 名 

両面 読 取 

OFF 

維 続 読 取 
OFF 

『 … I-J 二  | 

左端 | 

1?գ- スヶ- ル 

OFF 

ファイル 形式 

圧縮 レベル 

枠 消去 

OFF 

t' メタ-消去 

OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 

調整 

口  / アウ ト 

いろいろな スキ ヤンの しかた 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


6 


[件名 選択] または [本文 選択] を 押します。 


Q  [閉じる] を 2 回 押します。 


& 文： （固定 文） 


件名 新規 件名 選択 本文 選択 


/ 登録済みの 件名 または 本文から、 使用したい 番号を 押し、 [確 
’  定] を 押します。 


9 


宛先を 確認したい ときは、 [確認] を 押します。 


Ml 

応用 機能 II 

1  _  1111 

索 弓 1  || 

宛先 指定 

大阪 支店 

東 斤、 支店 

画質 

文字/写真 

東北 支店 | 

四国 支店 

開発 一 課 1 

濃度 

0 

開発 二 課 | 

_罝 部 

総務部 

解像度 

200dpi 

受付 

ソフト チー 
ム 

読 取 サイズ |_ 

自動 1 

S  - 琶 

通報  f 

弓 次 報告 

1 p 原稿を セッ トし、 く カラー スタート〉 またはく モノ クロス 
f し 夕一 卜 >キ_ を 押します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


fj_ 便利な 機能 （スキャン To  メール/ USB) 


ファイル 名を 指定す る 

スキ ヤンした データに ファイル 名を 付ける ことができます。 


〇  [メール] または [USB  メモリ] を 押します。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 4 月 17 日 (木） 11:31 


| 〜以 下の メ ニューから 項目を 選択して く ださい〜 


? [応用 機能] を 押します。 

【メー ルを 選択した 場合】 


応用 機能： 


宛先 指定 1 

I 

京都 支店 

大阪 支店 

東京 支店 

画質 

文字/写真 

東北 支店 1 

四国 支店 

開発 一 課 1 

濃度 

0 

開発 二 課 1 

_ 冒 部 

総務部 

解像度 

200dpi 

受付 1 

ソフ ト チー 
ム 

読 取 サイズ | 

自動 1 

0 -覧 

遇 報 f 

弓 次 報告 

4  [ファイル 名] を 押します。 


【メ  ー ルを 選択 した 場合】 


スキ ヤナ 応用 機能 

項目を 選択して ください 

I 閉じる ii 

1 返信 先 | い-ル 編集 ■ 

面 読 

•低 続 読 取 II 読 取 向寺 ^ . 

5fHI 娜式 1 

1 色相 調整 jp 彡度 ■  ァ H 

【USB  メモリを 選択した 場合】 


UMBjMBSliaiH— に 麗  iilEi 

1 応用 機能 i 

1 文字/写真 | 

U  S  B  メモリ 
未 装 著です 

濃度 0 

mm. 

200dpi 

| 読 取 サイズ 

フ アイ ル 名 

便利な 機能 （スキャン To  メー ル/ USB) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


5 


ファイル 名を 入力し、 [確定] を 押します。 

【USB  メモリを 選択した 場合】 


【メー ルを 選択した 場合】 


ファイル 名 


_ 月 度 月報 _ 


圓國 


wiBQHEJIiJaEIQaE] 

imQHJQHJBQElBEIlll 

tfElliDEIQBQB  □□ 

議  EBQ13EB13E3ED 


马 □□□□□□□□□ 

1 □uDDuDDDDU 


与 ra 


6  [閉じる] を 押します。 

【メー ルを 選択した 場合】 


ャ択 S 懇 機能 


返信 先 

メ-ル 編集 

面面 読 取 

OFF 

緖続謊 取 
OFF 

読 取 向き 

左端 

厂レ- スヶ- ル 
OFF 

フ? イル 形式 

圧縮 レベル 

枠 消去 

OFF 

t' ノタ- 消去 

OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P グァゥ ト | 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ファイル 名を 指定す る 


ファイル 形式を 指定す る 


スキ ヤンした データの ファイル 形式を 指定で きます。 指定で きる 形式は、 PDF、 
TIFF、 JPEG、 XPS  です。 


? [応用 機能] を 押します。 


【メー ルを 選択した 場合】 


1 応用 機能 相 

| 一 確認 ||11  一索 引 J 

u - 

yii  7DTB/H  I 

j 京都 支店 

1 大阪 支店 |p 京 支店 

画質 

文字/写真 

| 東北 支店 | 

1 四国 支店 || 開発一 課 

濃度 

01 

j 開発 二 課 j 

_罝 部 || 総務部 

解像度  1 

200dpi| 

1 受付 ) 

1 ソフト チー 
1 ム 

] 

読 取 サイズ | 

遇 報 

月次 報告 1 ► 

【USB  メモリを 選択した 場合】 


4  [ファイル 形式] を 押します。 

【メ  _ ルを 選択 した 場合】  【USB  メモリ を 選択 した 場合】 


ゐ说 懇 機能 

1 返信 先 | い-ル ■  || フ バル 名 | 

p 面 読 u  1 

[維 続 読 取 ，取 向き 卜' レ- スヶ- ル 

OFF  1  左端  1  0FI 

[ フ ?ィ ル 形式 | 

| 圧縮 レベル || ■去 0| 夕-消去 0FF 

II — '  ol 

pfiMs  ^p7!^! 

[p  1-] 

i  j 

說娜 ，能 

| 両面 読 取 || 維 続 読 取 

HFF 

II 読 取 向き レ- スケ- ル | 

II  左端  1  off| 

;_|五 縮 レベル 

II ■去  消去 0FfI 

II 彩度 調整 1 赤 •綠 •肓色 1 

II  〇1 調整 1 

Ip  h| 
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C  B 目次へ） ◄ 前へ 

便利な 機能 （スキャン To  メー ル/ USB) 


ファイル 形式を 選択し、 [確定] を 押します。 


6  [閉じる] を 押します。 

【メ  ー ルを 選択 した 場合】  【USB  メモリ を 選択 した 場合】 
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戻る 索引へ) 6 検索す るジ 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


グレー スケー ルを 有効に する 


【USB  メモリを 選択した 場合】 


クレー スケールを 有効に する 


グレイス ケールを 有効に すると、 < モノクロ スター ト > キーで スキ ヤンした データ 
が、 白黒 (2 値） ではなく 白黒 (255 階 調） にな ります。 


< スキャナ > キーを 押します。 


2 


[メール] または [USB  メモリ] を 押します。 


4 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 4 月 17 日 (木) 11:41 


[応用 機能] を 押します。 


【メー ルを 選択した 場合】 


EESlSj 

L — J 

=確 認 む 索引 ii 

yii7DTH/t  || 

1  京都 支店 

1 大阪 支店 |p 京 支店 

画質 

文字/写真 | 

1 東北 支店 | 

1 四国 支店 || 開発一 課 

港 度 J 

j 開発 二 課 j 

1 罝 部 |p 務部 

解像度 |] 

200dpi|l 

1 受付 ) 

1 ソフト チー 
1 ム 

] 

読 取 サイ:^ |j 

ヨ L， 

遇 報 

月次 報告 1 ► 

[グレー スケール] を 押します。 


【メ  _ ルを 選択 した 場合】  【USB  メモリ を 選択 した 場合】 


スキ ヤナ 応用 機能 

項目を 選択して く ださい 

■ 

スキ ヤナ 応用 機能 

頃 目を 選択して ください 

IEI 

11^1 

| 返信 先 レ-ル 編*  || ファィル 名 |p 面識 LI 

_ 面 読 取 |_ 続 読 取 II 読 取 向き fd&vsp 

offII  offII  左！) 

雒続 読！^,® | 

フ? イル 形式 | 圧縮 レベル |P， 肖 去 0FF|| … /rjiA0FF| 

I 圧縮 レベル |_ 去。 FF|| …， “0FFllJ  ノト フス ト 〇1 

pvBIF ~ || 色相 調 H  || 彩度 tin  |p •綠 •育 色 | 

■グ ァゥト | 

いろいろな スキ ヤンの しかた 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル/ USB) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


5 


[ON] を 選択し、 [確定] を 押します。 


?目匕しス&7 ぬして くが ぃ 


6  [閉じる] を 押します。 

【メ  ー ルを 選択 した 場合】  【USB  メモリ を 選択 した 場合】 


スキ ヤナ 応用 機能 

項目を 選択して ください 

1 

スキ ヤナ 応用 機能 

ii 目を 選択して ください 

， - - 

lin^l 

) 

\wm\] 

1 返 難  1  メ-ル 編集 II ファ ィル名 IP 面 読 1 

| 両面 ■取 1 維 綺読取 丨 1 読 取 向き 

offI  offII  左端 

1 維 続 U 読 取 向 1 喘 1111111 娜式 | 

I フ娜式 || 圧縮 レベル ||枠 消去 0FF|P 夕-消去 0FF| 

1 圧縮 レベル 1  去 0FF| 門^ 

p トラスト  | 色相 調整 jp •綠 •肓色 

| 色 翻 整 JpMlS  op| ■整 育 色] |”パ 

|p  / ァゥト 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャン 画像の 向きを 変更す る 


スキャン 画像の 向きを 変更す る 


スキャン 画像が 期待した 向きに 表示され ない ときは、 操作 パネルで [読 取 向き] の 
設定を 確認し、 画面の 表示 通りに 原稿を セットし ます。 


メモ 


読 取 向きの 初期値を 変更で きます。 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 
の 「スキャナ 機能」 （422 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


< スキャナ > キーを 押します。 


2 


[メール] または [USB  メモリ] を 押します。 


3 


[応用 機能] を 押します。 

【メー ルを 選択した 場合】 


1 応用 機能 相 

| 一 確認 ||11  一索 引 J 

u - 

yii  7DTB/H  I 

j 京都 支店 

1 大阪 支店 |p 京 支店 

画質 

文字/写真 

| 東北 支店 | 

1 四国 支店 || 開発一 課 

濃度 

01 

j 開発 二 課 j 

_罝 部 || 総務部 

解像度  | 

200dpi| 

1 受付 ) 

1 ソフト チー 
1 ム 

] 

読 取 サイズ | 

遇 報 

月次 報告 1 ► 

【USB  メモリを 選択した 場合】 


4  [読 取 向き] を 押します。 

【メールを 選択した 場合】 


【USB  メモリを 選択した 場合】 


| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル/ USB) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


読 取 向きの 設定を 確認し、 原稿を 画面の 表示と 同じ 向きに 
d セットし、 [確定] を 押します。 


朗娜て 池い 


EniiBailJ 


©読 取 向き 


mm 


V 

読 取 開始 位置 


/ スキャン To  メール、 または スキャン To  USB  メモリ を 行い 
/ます。 


左端： 読 取 開始 位置が 取り込んだ 画像の 上端に なり ます。 
上端： 読 取 開始 位置が 取り込んだ 画像の 左端に なり ます。 


6  [閉じる] を 押します。 

【メールを 選択した 場合】 


スキ ヤナ 応用 機能 

項目を 選択して ください 

1 返信 先 1  メ-ル 編集 II ファイル 名 II 

両面 読 取 

OFF 

| 維. 続!^ 取 || 

■向! 端 

im 

| 

1 圧縮 レベル ii%FFin『 

う スト I 

1 色相 調整 度 調整 。|| 赤 •_, 色 _/ アウ ト1 

【USB  メモリを 選択した 場合】 


思 Mi 機能 


「フ？ ィル 形式 


返 縮 レベル 0 去。 FFlp- 消去 0FFj 


肥 相 調整， 調整 履 色] 


[p  / ァゥト 
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(B 目次へ) C~4 前へ 


圧縮 レベルを 指定す る 

圧縮 レベルを 指定し ます。 


〇  [メール] または [USB  メモリ] を 押します。 


スキ ヤナ メニュー 選択 

2008 年 4 月 17P  (木） 11:45 


~以 下の メ ニューから 項目 を 選択して く ださい〜 


Hi 

□- カル PC 

USB メモリ 

—Sh 

SsRRRRekitky 

ネット ワ-ク PC 

リ モ-卜 PC 

►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 


圧縮 レベルを 指定す る 


【USB  メモリを 選択した 場合】 


【USB  メモリを 選択した 場合】 


誌 ャ択總 機能 


1 岡 面 読 取 P 

||緖続請$_||読取向含  「''レ- スケ- ル | 

I  / 形式 | 

|e 縮 レべ ル 1 

ド 去 

|了 ノ  ト フスト  o||citd^J2e  | 

r 調整 

b  hi 


V  [応用 機能] を 押します。 

【メールを 選択した 場合】 


1 応用 機能 相 

| 一 確認 ||11  一索 引 J 

u - 

yii  7DTB/H  I 

j 京都 支店 

1 大阪 支店 |p 京 支店 

画質 

文字/写真 

| 東北 支店 | 

1 四国 支店 || 開発一 課 

濃度 

01 

j 開発 二 課 j 

_罝 部 || 総務部 

解像度  1 

200dpi| 

1 受付 ) 

1 ソフト チー 
1 ム 

] 

読 取 サイズ | 

ヨ L， 

遇 報 

月次 報告 1 ► 

4 


[圧縮 レベル] を 押します。 


【メー ルを 選択した 場合】 


織 棚 機能 


1^6]] 


| 返 fi 先  | 

|  メ-ル 編集 || ファィル 名 | 

両面 読 取 | 

off| 

| 緖続読 取 || 読 取 向き ||n/- スヶ- ル j 

フ? ィル 形式 丨 

p 消去  p 夕-消去 ||コ' ノト ラスト | 

1 一 順 〇|| も 度 調整 。|| 赤 „ 色 |  P  / ァ。 1-| 

| いろいろな スキ ヤンの しかた 
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便利な 機能 （スキャン To  メー ル/ USB) 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


5 


圧縮 レベルを 選択し、 [確定] を 押します。 


iSkSlt  _找して ください 


カラー 


\mM\m 

低 


モノクロ （グレース ケール） 


高 


モノクロ （  2 値） 


中 （G3) 


Raw 形式 


6  [閉じる] を 押します。 

【メ  ー ルを 選択 した 場合】  【USB  メモリ を 選択 した 場合】 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


その他の 機能 


その他の 機能 

継続 読 取は 基本 操作 編の 「継続 読 取」 を、 枠 消去、 センター 消去の 説明は 「いろい 
ろな コピーの しかた」 を 参考に してく ださい。 


I いろいろな スキ ヤンの しかた 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


(MEMO) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


3 コピー 


ファクス • スキャナ 共通 設定 


コピー • ファクス • スキャナ 共通 設定 . 252 

ジョブ メモリ 機能 . 252 

ご 愛用 スイッチを 変更す る . 258 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コピー • ファクス • スキャナ 共通 設定 

ジョブ メモリ 機能 


— 連の 操作を ジョブ メモリ 機能キーに 登録す ると、 一回 キーを 押す だけで 登録した  I ぐ； ョ ブ メモ リ機能 太一 への 癸金录 

操作が 実行され ます。 


いつも 同じ コピー、 ファクス や スキ ャンを したいと きな ど、 定型 操作を 登録して お 
くと 便利です。 

操作の 前に… 

• あらかじめ 登録した し ヽ 設定 をユー ザー ズ マニュアル （基本 操作 編） およ び 本 
書で 調べて おき、 操作を 書き留めて おくと ス厶 ーズに 登録で きます。 

• ジョブ メモリ 機能 キーは 6 個 あり、 1 つの キーに 60 ステップの 操作を 登 
金录 できます。 （1 ステップとは、 キーを 1 回 選択 または 押す 操作です。） 

• ジョブ メモリ 機能 キー 登録 中は、 「プ ッ、 プッ」 とぃう ブ ザー 音と、 画面 
切り替え キー （く コピ ー> キー •く ファクス〉 キー. く スキャナ〉 キー） 
の 点滅に て 登録 中 である ことを 知らせます。 登録で きる ステ ッ プ 数が 少な 
くなる と、 ブザー 音と 画面 切り 替え キーの 点滅 間隔が 短 くなります。 


〇 登録したい 番号を 選択し ます。 


ジョブ メモリ 

登録 または 実行す る ジョブ メモリ 番号を 
選択して ください 

|| 閉じる ||| 

1 

1 

■ 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ジョブ メモリ 機能 


3 


[はし、] を 押します。 


ジョブ メモリ 

登録 または 実行す る ジョブ メモ リ 番号を 
選択して く ださい 


登録し ます か？ 

登録を 終了 するとき は 
登録したい 操作を 行った 後に 
< ジョブ メモリ  >  キーを 抑して ください 


-を 抑して く ださい 

II ぃぃ; 


メモ 


[いいえ] を 押す と 手順 之 に 戻ります。 


4 


登録したい 操作を 行います。 


コビーで きま T 


[メモ] 


60 ステップ ま で 登 金录で きます。 

60 ステップを 超える と、 「これ 以上 登録で きません 登録し ます 
か？」 と メッセー ジが 表示され ます。 

[はい] を 押す と 登録され 手順 7 に 進みます。 [いいえ] を 押す と 
登録され ずに 待機 画面に 戻ります。 


5 


登録を 終了す る ときは、 く ジョブ メモリ > キーを 押 します c 

■  I 

= 二1 ^  ■ 

B ②① ^ 


メモ 


< リセッ ト〉 キー • <ス トップ〉 キーを 押す と、 登録 を 中止し 待 
機 画面に 戻ります。 

< 節電 >キ_ • < ファクス 確認/中止 >キ_ • < プリン ト 中 割込 
み >キー • < プリンタ > キーを 押す と、 登録を 終了し 手順 び の 画 
面になります。 


6 


タイ ト ルを 入力 します。 


LlJj 01 [クリア 


半角 '□□□□□□□□□a 


空白 


メモ 


7 


半角 文字では 40 文字、 全角 文字では 20 文字まで 登録で きます。 
文字 入力に ついては、 基本 操作 編の 「文字 入力の しかた」 を 参照 
してく ださし、 0 

ジョブ メモリ 機能 キー の一 覧 では、 タイ ト ルの 頭から 半角で 40 文 
字、 全角で 20 文字までを 表示し ます。 


[確定] を 押す と 登録を 終了し ます c 


メモ. 


登録した 操作を 変更す る ことは できません。 初めから 登録し 直し 
てくだ さい。 

登録 中の 操作 ミス や、 変更 手順 も 登録され ます。 


コピー •ファクス •スキ ヤナ 共通 設定 
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コピー •ファクス • スキャナ 共通 設定 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


こんなと きは？ 


M ジョブ メモリ 機能キーの タイ ト ル 変更 


く スター ト  >  キーを 登録した とき...。 

操作の 途中に < スタート > キーを 押した とき、 以下の メッセージが 表示され 
ます。 


[はい] を 押す と、 く スタート > キーを 押した 操作まで 登録され ます。 [いいえ] 
を 押す と < スタ _ 卜> キーを 押す 直前までの 操作を 登録し ます。 


•例 え ば こん な 使 いかたが できます。 

送信 操作を 登録 中、 [いいえ] を 押して < スタート >キ_ を 取り込まないで お 
きます。 登録した ジョブ メモリ 機能キーを 実行す ると < スタート >キ_ を 押 
す 直前まで 動作し ます。 その後に、 時刻 指定な どを 設定で きます。 


登録した ジョブ メモリ 機能キーの タイトルを 変更す る ことができます。 


< 機器 設定  >キ_ を 押します。 


〇  [ジョブ メモリ 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 

用紙 

| 原 S 雲稽 II フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設 3 

MgyMAii 

■Sal 

シャット タ 、、ウン 

*[ はい] を 押して < スター ト > キーを 取り込む と、 送信され てし まう ので、 
時刻 指定な どの 設定は できません。 


3 


[タイ ト ル 変更] を 押します。 


ジョブ メモリ 設定 

項目を 選択して ください 


登録 

削除 

実行％ 

[タイ 

ト ル 

:百 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ジョブ メモリ 機能 


4 


タイ ト ルを 変更した しヽ、 ジョブ メモリ 機能 キーを 選択し ます c 


g . :i 


5 


[クリア] を 押して、 新しい タイトルを 入力し ます。 


QEI  麵 1[ 

JQcjljllI 


□□ 


ggggggg^gg 


:: ga  1 - - 


6 


• 半角 文字では 40 文字、 全角 文字では 20 文字まで 登録で きます。 

I - J  • 文字 入力に ついては、 基本 操作 編の 「文字 入力の しかた」 を 参照 

してく ださし、。 


[確定] を 押す と、 タイ ト ルを 変更し ます。 続けて タイトル 
の 変更を 行う ときは、 手順 4 から 操作を 繰り返します。 


メモ  く リセ ッ ト〉 キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


i 


3 


[削除] 


14/  40 


■ ジョブ メモリ 機能キーの 削除 


< 機器 設定  >キ_ を 押します。 


2 


[ジョブ メモリ 設定] を 押します c 


圖 

^9 

ア ドレス 帳 

用紙 ||  || フ 。ロフ 7 イル 

装置 情報 

管理者 設 4hh^i シャット"、 ノ 

を 押します。 


コピー •ファクス •スキ ヤナ 共通 設定 
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コピー •ファクス • スキャナ 共通 設定 


(B 目次へ) 【 ◄ 前へ 


4 削除したい、 ジョブ メモリ 機能 キーを 選択し ます。 


5 


削除す る 場合は [はい] を 押します。 


メモ [いいえ] を 押す と、 手順 4 に 戻ります。 
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►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 


ジ ョブ メモ リ 機能を 実行す る 

登録した 操作を 実行し ます。 


< ジョ ブ メモリ >キ_ を 押します。 


〇 実行したい、 ジョブ メモリ 機能 キーを 選択し ます。 


& ソー  トコ ピー  縮小 81%  

2 

部門 管理 リスト 

n 

1 

コ 

n 

メモ く ストップ〉 キーを 押す と、 ジョブ メモリ 機能 キーの 実行を 中断し ます。 


〇  [はい] を 押します。 


4 登録した 操作を 実行し ます。 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ジョブ メモリ 機能 


塵 ジョブ メモリ 機能の 実行 速度の 設定 

ジョブ メモリ 機能を 実行した ときの、 1 ステップ ごとの スピードを 調整で きます。 
動作を ディスプレイで 確認したい ときに 便利です。 


< 機器 設定  > キーを 押します。 

m 


p  [ジョブ メモリ 設定] を 押します。 

岛 三诚遍 fccJi 似 ■ 


1 閉じる II 

アドレス帳 

用紙 

IWII 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設 S 

kfmfMivm 

シャット タ 、、ウン 

3 


[実行 速度] を 押します。 


ジョブ メモリ 設定 

項目を 選択して ください 


登録 


■■ 


タイトル 

変更 


4 ① 実行 速度を 選択し ます。 

② [確定] を 押す と 実行 速度が 設定され ます C 


I  メモ] く リセ ッ ト  >  キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


コピー •ファクス •スキ ヤナ 共通 設定 
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コピー •ファクス • スキャナ 共通 設定 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ご 愛用 スイ ツチを 変更す る 


よく 使用す る 機能を 待機 画面に 5 つまで 表示させる ことができます。 よく 使う 機能 
を 割り当てて おくと、 待機 画面より 素早く 使う ことができ 便利です。 


コ ピー 待機 画面 例 


〇  [管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 1 

用紙 

1 原 榼蓄稜 
設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

1 シ、 'ョフ ''メモリ 

■設定 

シャット タ 、、プノ 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


ご 愛用 スイ ッ チを 変更す る 


3 


管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

メェ エ場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


管理者/ r スワ-卜 


□□□□□□□□□□ 


司 □□□□□□□□□ 

圍 □□LJLODutOu 


Ax?:i  I  空白  I 

:爛  i  t 


4  [機器 管理] を 押します。 


コ ピー 1 

機能 1 

II フ n 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネットワ-ク 

管理 

機器 管理 

3 

去 置 モード 

5 


[待機 画面 表示 設定] を 押します。 


1  ^  ) 1/3  III 

llP^  r:  a  ill 

[待機 画面 表示 設定 

I 

|<I->  ^  Vw  /\  ソノ/  □又 

1 

| 画面 自動 リセット 時間 

1 

| 音 設定 

1 

咅声 案内 

1 

トヵ M ンタ- フエ- ス 

I 

1 

6 


設定す る 待機 画面 を 選択し ます。 


機 画面 表示 設定 


目を 選択して ください 


pFEl| 


imam 

ファクス 

スキ ヤナ 

r フォルト モ- ド' 

画面 

画面 

コ ピー 

/ 設定した いご 愛用 スイッチを 選択し ます。 


項 コ目& ぃ 


『閉じる 


[1: 画 胃  1 

[ 

濃度 

E 

ト レイ 

[ 

拡大/縮小  | 

ソート 
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コピー •ファクス • スキャナ 共通 設定 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


g ① ご 愛用 スイッチと して 表示したい 機能を 選択し ます。 
② [確定] を 押します。 


Q 選択した 機能が、 ご 愛用 スイッチに 登録され ます。 


項 u ぃ 


圆 じる」 

r 

集約 

I2 

濃度 

& 

トレイ  | 

& 

拡大/縮小 

卜 

ソー ト 

く リセ ッ ト  >  キーを 押す と、 待機 画面に 戻ります。 


変更した ご 愛用 スイッチ 


p ピーで きます  セッ ト 001 


続けて 他の ご 愛用 スイッチを 登録す る 場合は、 手順 7 から 
操作を 繰り返します。 

[閉じる] を 押す と 手順 び に 戻り、 他の 待機 画面の ご 愛用 スイッチ 
L^iJ を 登金录 できます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


6 


便利な ユー テイ リ ティソ フ ト ウェア 


ユー ティ リ ティの 紹介 . 262 

ユー ティ リ ティー 覧 . 262 

ユー ティ リ ティの インス トー ル 方法 . 264 

Windows を お使いの 方 . 264 

Macintosh を お使いの 方 . 265 

Windows ユー ティ リ ティ . 266 

Configuration  Tool . 266 

Windows スク リーン フォン ト . 301 

スト レー ジデ バイス マネー ジャ . 302 

PDF  Print  Direct . 307 

プリン ト ジョブ ア カウン ティ ング Lite . 309 

プリン ト ジョブ ア カウン ティ ング クライアント . 310 

プリンタ 表示 言語 セッ ト アップ . 317 

Macintosh ユー ティ リ ティ . 320 

パネル 言語 セッ ト アップ . 320 

プリン トジョ プア カウン ティ ング クライアント . 322 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


|]_ ユーティリティの 紹介 

ユー ティ リ ティ ー覧 

M  Windows/Macintosh 共通 ユー テイ リ テイ 


ユー ティ リ ティ 名 

説明 

動作 環境 

参照 ページ 

PS ハ ー フト ー ン調 
整 ユーティリティ 

本 機の CMYK 各 色の ハーフ 
トーン 濃度を 調整し、 写真の 
印刷 濃度を 調整で きます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版 

Mac  〇 SX  10.3 〜 10.5 
(日本語 版） 

392 ページ 

カラー 調整 ユー 
ティ リ ティ 

本 機の カラー マッチングを 調 
整し ます。 

パ レッ ト カラーの 出力 色の 調 
整 や、 ガンマ 値 や 原色の 色相- 
色彩を 調整す る ことによって 
出力 色の 全体 傾向を 変更す る 
ことができます。 

362 ページ 

プ □ファイル アシ 
スタン ト ※ 

本 機の ハードディスク 内に 

ICC プ □ファイルを 登録 •管 
理 します。 ICC プロ ファイル 
は ドライバの [グラフィック 
プロ] モードの カラー マッチ 
ングに 使用し ます。 

353 ぺージ 

Web ブラウザ 

本 機に 表示され ている メッ 
セージを 確認したり、 ネット 
ワークの 設定の 他、 各種 設定 
を 行 ラ ことができます。 

Microsoft  Internet 

Explorer  Ver.5.5 以上 ま 
たは  Netscape  Navigator 
Ve「.6.0 以上、 または、 
Safari が インス トール さ 
れ、 TCP/IP で 動作して い 
る コンピュータ 

497 ページ 

プリン ト ジョブ 
アカウンティング 
クライ アン ト 

プリンタ ドライバに ユーザ 名 
および ユーザ ID を 設定す る 
ことができます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 

Mac  〇 SX  10.3 〜 10.5 

310 ページ 
322 ぺージ 

※ソフ ト ウェア CD-ROM には 入って いません。 沖 データ ホームページより ダウン □— ドして く 
ださい。 


Windows 用 ユー テイ リ テイ 


ユー ティ リ ティ 名 

説明 

動作 環境 

参照 ページ 

Conriguration  Tool 

MC860 のメニ ューや アクセ 
ス 制御の 設定を 変更したり、 
MC860 へ E  メール アドレス、 
短縮 ダイヤル、 プ □ファイル、 
自動 配信を 登録す る ユー ティ 
リ テイです。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版が 動作して いる コ 
ン ピュー タ 

266 ページ 

Windows スク リー 

ンフ オン ト 

本 機に 搭載され ている 書体 
の ラち 和文 フォント 名と 欧文 
フォン ト 名 （136 書体 中 115 
書体） を アプリケーションの 
フォント リストに 表示し ます。 

301 ページ 

色 見本 印刷 
ユー ティ リ ティ 

本 機で RGB 色の 見本を 印刷 
します。 印刷され た 色 見本 
を 見て、 希望す る 色を アブ 
リ ケー シ ョンで どのよ ラな 
RGB 色の 指定を する か 確認 
する ことができます。 

プリンタ ドライバと 同時に イ 
ンス トー ルされ ます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版 

390 ぺージ 

AdminManager 

本 機の ネッ ト ワークの 設定 や 

IP アドレスの 変更が でき ま 
す。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版 

TCP/IP で 動作して いる コ 
ン ピュー タ 

562 ページ 

Quick  Setup 

ネッ ト ワークの 各 プロ ト コル 
の 有効/ 無効を 簡易に 設定し 
ます。 

567 ページ 

OKI  LPR ユー ティ 
リ ティ 

ネッ ト ワーク 接続での 印刷、 
印刷 ジョブの 管理、 本 機の 
状態を 確認す る こと がで きま 
す。 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2003 
日本語 版が TCP/IP で 動作 
している コンピュータ 

570 ぺージ 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ユー テイ リ テイー 覧 


ユー ティ リ ティ 名 

説明 

動作 環境 

参照 ページ 

Network  Extension 

プリンタ ドライ パから 本 機の 
設定 項目を 確認したり、 オプ 
ショ ン 構成の 設定が できます。 
ネッ ト ワーク 接続で プリンタ 
ドライバを インストールした 
時は、 自動的に インストール 
されます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
TCP/IP で 動作して いる コ 
ン ピュー タ 

580 ぺージ 

PrintSuperVision 

MultiPlatform 

Edition  ※ 1 

ネッ ト ワークに 接続され る 
MC860 や プリンタを 管理す 
る Web ベースの アプリ ケー 
シ ョンです。 複数の 装置の 設 
定 情報 や 消耗品 情報を 確認で 
きます。 

Windows  Server  2003 、 
Windows  XP または 
Windows  2000 
詳しくは 沖 データ ホーム 
ページを ご覧く ださい。 

Web  Driver 

Installer ※ 1 

ネッ ト ワーク 接続され る 
MC860 や プリンタを 表示し、 
プリンタ ドライバ インス ト ー 
ル モジュールを ダウン □一 
ドし、 クライ アン トの コン 
ピュー タに インストール する 
Web アプリケーションです。 

Windows  Server 

2003/  Windows  XP 
Professional/ 

Windows  2000 日本語 版 
詳しくは、 沖 データ ホー ム 
ページを ご覧く ださい。 

ネツ ト ワーク ス 
テ ー タス モニタ 
※ 1 

ネッ ト ワーク 接続され ている 
MC860 や プリンタの 状態を 
監視す る ことができます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版※ 3 で TCP/IP で 
動作して いる コンピュータ 
Microsoft  Internet  Explorer 
Ver.4.0 以上 

TELNET 

本 機の ネッ ト ワークの 設定を 
する ことができます。 

583 ページ 

スト レー ジデ バイ 
ス マネージャ※ 1 

フォーム データの 登録 や 削 
除、 スプール ジョブの 管理を 
します。 

Windows  XP/ 

Windows  2000/Windows 
Server  2003 日本語 版※ 2 

302 ぺージ 

PDF  Print  Direct 

アプリケーションを 起動せ ず 
に、 PDF ファイルを 印刷す る 
ことができます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版 

307 ページ 

ユー ティ リ ティ 名 

説明 

動作 環境 

参照 ページ 

プリンタ 表示 言語 
セッ ト アップ 

本 機の 操作 パネルの 表示 や、 
メニュー 印刷に 使用す る 言語 
を 設定し ます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版 

317 ページ 

ActKey 

スキ ヤン するとき に 使用し ま 
す。 

220 ページ 

プリン ト ジョブ ア 
カウン ティング 

Lite  ※ 1 

ジョブの 情報を □グ として 取 
得し、 集計を 行 ラ ことができ 
ます。 

Windows  Vista/ 

Windows  XP/ 

Windows  2000/ 

Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 
日本語 版※ 3 

309 ページ 

※1 ソフトウェア CD-ROM には 入って いません。 沖 データ ホームページより 夕 'ウン □ー  ドし 
てくだ さい。 

※ヱ  Windows  Vista/Windows  Vista  (64  bit  版)/ Windows  Server  2008/Windows  Server 
2008(64  bit 版)/ Windows  XP(x64 版)/ Windows  Server  2003(x64 版) では 使用で きま 
せん。 

※ 3  Windows  Vista  (64bit  版)/ Windows  XP(x64 版)/ Windows  Server  2008  (64bit 版)/ 
Windows  Server  2003(x64 版) では 使用で きません 0 


Macintosh 用 ユー テイ リ テイ 


ユー ティ リ ティ 名 

説明 

動作 環境 

参照 ページ 

NIC  Setup  Utility 

本 機の ネッ ト ワーク 関連の 設 
定を行 ラ ことができます。 

Mac  OSX  10.3 〜 10.5 

日本語 版 

TCP/IP が 動作して いる コ 
ン ピュー タ 

584 ページ 

パネル 言語 セット 
アップ 

本 機の 操作 ノ ゞ ネルの 表示 や、 
メニュー 印刷に 使用す る 言語 
を 設定し ます。 

Mac  OSX  10.3 〜 10.5 
(日本語 版） 

320 ページ 

便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


ユー テイ リ テイの インス トール 方法 


Windows を お使いの 方 


以下の 手順で、 お使いに なりたい ユー テイ リ ティソ フ ト ウェアを インストール しま 


す。 


「Windows スクリーン フォン ト」 の インス トールに ついては、 
「Windows スクリーン フォン ト」 （301 ページ） を ご覧く ださし、。 


〇 「 ソフ トウ ェア CD-ROM」 を セッ トします。 

セッ ト アップ プログラムが 起動し ます。 

Windows  Vista 以降で、 [自動 再生] が 表示され たら [setup.exe の 実行] をク 
リックし ます。 

Windows  Vista 以降で、 [ユー ザ アカウント 制御] が 表示され たら、 [続行] を 
クリック します。 

©「使用 許諾 契約」 をよ く 読み、 [同意す る] を クリック します。 

❸ [カラー ソフトウェア]、 [ネッ ト ワーク ソフトウェア] または [その他の ソフト ウェ 
ア] を クリック します。 


© インス トー ルしたい ユー テイ リ テイ をク リックし ます。 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


❺ 画面の 指示に 従って セッ ト アップし ます。 

© 「OKI  Printing  Solutions」 画面の 右上の 区] または [終了] を クリック します。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Macintosh を お使いの 方 


Macintosh を お使いの 方 

以下の 手順で、 お使いに なりたい ユー ティ リ ティソ フ ト ウェアを インス トー ルし ま 
す。 

〇 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セツ トします。 

©[Utility] フォルダを 開きます。 

❸ インス トールしたい ユー テイ リ テイ と 同じ 名前の フォルダを 開きます。 


0  0  0  V  Utility 

m 

' r 

Adobe  Reader 

カラー 調整 

3 

旧版の Reader について  ハーフトーン 調整 


Network  パネル ダウンロード 

❹ フ ォルタ' 内の インス トー ラ アイコンを タフ'' ルクリ ック します。 

ColorCor-J  for  MacOSX 

©「使用 許諾 契約」 をよ く 読み、 [同意す る] を クリック します。 
©「お読みく ださい」 をよ く 読み、 [続ける] を クリック します。 
©インストー ル 内容を 確認し、 [インス! ル] を クリック します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Windows ユー テイ リ テイ 

Configuration  Tool 


Configuration  Tool は MC 860 の 設定を 変更したり 管理す るユー ティ リ ティです。 
Configuration  Tool は 複数の MC860 を 簡単に 設定/管理 する ために 以下の 機能が 
あります。 

• デバイスの 装置 情報を 表示す る 
• デバイスの メニューを 設定す る 
• デバイスの 設定を 複製す る 
• デバイスの パ スワー ドを 変更す る 
• デバイスの E メール アドレスを 登録/編集 する 
• デバイスの 短縮 ダイヤルを 登録/編集 する 
• デバイスの プ □ファイルを 登録/編集 する 
• デバイスの アクセス 制御を 設定す る 
• デバイスの 自動 配信を 登録/編集 する 


動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 

•セッ ト アップには コンビ ュータ の 管理者の 権限が 必要です。 

• ュー ザー 設定に よっては、 一 部の 機能が 使えない 場合が あります。 
そ の 場合 は 管理者の 権限で コンビ ュータ に ログインして ください。 

•  Windows  200 0 日本語 版では、 Service  Pack4 及び KB 891861 (http:// 
support. microsoft.com/?kbid=891 861 ) が インス トー ルされ ている 
必要が あります。 

•  Internet  Explorer  5.5  SP1 以上が イ ンス トー ルされ ている 必要が あり 
ます。 

本 項の 説明は、 全て Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


塵 セッ ト アップす る 

〇 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セッ トします。 

©「その他の ソフトウェア」- 「Configuration  Tool」 を クリックし ます。 
❸ インス トー ルしたい プラグ インを 選択し ます。 


•  User  Setting プラグ イン 

E  メール アドレス や 電話帳を 登録 •編集したり アクセス 制御な どを 設定し ます。 
インス トー ルす ると User  Setting タブが 追加され ます。 詳しくは、 268 ぺージ 
を 参照して ください。 

•  Device  Setting プラグ イン 

MC860 の メニューを 設定したり 、設定を 別の MC860 に クロー ニン グ （複製） 
します。 インス トールす ると Device  Setting タブが 追加され ます。 詳しくは、 
293 ページを 参照して ください。 

•  Alert  Info プラグ イン 

ファクスを 受信したり、 印刷が 完了した ときな どに、 それを 知らせる メッセ ー 
ジを コンピュータに 表示す るを 設定し ます。 インス トー ルす ると Plug-in  メ 
ニューに 追加され ます。 詳しくは、 296 ページを 参照して ください。 


メモ プラグ インは、 後で 追加 インス トー ルす る こと もで きます。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


❹ インス トー ル 先の フォルダを 指定し ます。 

工場 出荷 時の 設定では、 C:¥Program  Files¥Okidata¥Configuration  Tool  が 
指定され ています。 

©[インストール] を クリック します。 

©「インス トー ルが 完了し ました」 が 表示され たら、 [閉じる] を クリック します。 

再起動 画面が 表示 されたら、 画面の 指示に 従し 、コンピュータを 再起 


メモ 


動して くださし、。 


Configuration  Tool  を 使用す る 


■  Configuration  Tool  に  MC860 を 登録す る 

初めて Configuration  Tool を 使う とき や 新しく  MC86 〇を 導入した ときは、 
Configuration  Tool に 登録す る 必要が あります。 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 〇〇 ◦では [プログラム])- [沖 
データ]- [Configuration  Tool]  -  [Configuration  Tool] を 選択し ます。 

©「ツール」 メニューの 「デバイスの 登録」 を 選択し、 登録 可能な デバイスを 検索 


します。 


言語 設定 (u 1 


言語 設定 (u 
現 境 設定 (£) 


登錄 可能な デ) 《イスを 検索 中です。 
しば 6  く お f 寺ち ください。 


〇 


デバイス 名 

ボート 名 

F 

MC860 

192.168 .1.1 

P 全てを 逞折 


登錄 

キャンセル 

❹ ウインドウ 右上の 区] を クリック または [キャンセル] して、 「デバイスの 登録」 
画面を 閉じます。 


メ  MC860 を 検索す る 範囲を 変更す るには、 「ツー ル」 メニ ユーの 
J 境 設定」 を 選択し ます。 


検索したい 範囲を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

©設定 や 管理を したい MC86  ◦に チェックを つけ、 [登録] を クリック します。 


デ パイスの 登録 


登録 可 徒な デ j  W スを 表示して l 1 ます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 

環 
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Windows ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Device  Info タブ 


User  Setting  タブ 


MC86 ◦の ステー タス や 詳細情報を 見る ことができます。 

この 機能は、 Configuration  Tool に 標準で 用意され ています。 

❶ 「登録 デバイス ー覧」 から 情報を 見たい MC86 ◦を クリ ック します。 
MC860 の 状態が 表示され ます。 


[Z^ 


情報を 更新す るには、 [デバイス ステー タスの 更新] を クリック しま 
す 0 


⑩ 


デバイス ステー タスは、 デバイスが ネッ トワー クに 接続され ている 
場合に 表示され ます。 


User  Setting プラグ インを インス トー ルした 場合に 表示され ます。 

MC86 ◦に E  メ ールア ドレス や 短縮 ダイヤルを 登録 • 編集したり、 PIN などを 設定 
する ことができます。 


User  Setting タブの 機能を 使用す るには、 コンピュータの 管理者の 権 
限が 必要です。 管理者の 権限が 無い ユー ザー ア カウン トで Windows 
に ログイン している 場合は、 User  Setting タブは 表示され ません。 
MC860 へ 登録して いる 項目 数が 多い マネー ジャー は、 表示に 時間 
が 掛かる 場合が あります。 

各 マネー ジャー を 使用す る 前に [ア ドレス 情報 ロック タイム アウ 
卜] の 設定を 変更す る 事を 推奨し ます。 

この 時間を 過ぎて しまう と MC860 に 反映が できません。 

各 マネージャー の 使用 後は、 元の 設定 値に 戻 してく ださい。 

[ア ドレス 情報 ロック タイム アウ ト] には 1 分から 10 分の 間で 指 
定 できます。 


各 マネー ジャーの 実行には MC860 の 管理者の パ スワー ドが 必要です。 

「管理者の パスワードを 入力して ください」 と 表示され たら、 MC86 ◦の 管理者の パ 
スワー ドを 入力して [〇 K] を クリック します。 


㉝ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 ノ 、° スワー ドは [aaaaaa] になって います。 
コンピュータの 管理者の パ スワー ドではありません。 


管理者の ノ 《スワ ー ドを 入力して ください。 


パス 9 -  ド.: 厂 

0K  |  ヤン セル j 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


E  メ ールア ドレス マネージャー （User Setting タブ 内） 

MC86 ◦の E  メール ア ドレスを 登録- 編集し ます。 


㊃ 


E  メール アドレス マネー ジャー 実行中は、 他の Configuration  Tool 
の E  メ  ールア ドレス マネー ジャー と 自動 配信 マ ネー ジャー は 読み 
取り 専用で 表示され ます。 

E  メール アドレス マネー ジャー 実行中は、 MC860 の 操作 パネル か 
ら E  メール アドレスの 登録 •編集は できません。 

E  メール アドレス マネー ジャー 実行中は、 MC860 の Web ブラウ 
ザから 自動 配信 設定の 登録 •編集は できません。 

MC860 の 操作 パネルから E  メール アドレスの 登録 •編集 中は、 E 
メ  ールア ドレス マネー ジャ ーと自 動 配信 マネ ー ジャー は 読み取り 
専用で 表示され ます。 

MC860 の Web ブラウザ か ら 自動 配信 設定の 登録 •編集 中は、 E  メー 
ル ア  ドレス マネー ジャー は 読み取り 専用で 表示され ます。 

E  メ  ールア ドレス マネー ジャー の 実行 後、 MC860 への 登録 間 _ が 
[アドレス 情報 ロック タイム アウ ト] で 指定され た 時間 経過す ると、 
MC860 へ 書き込み できな くな ります。 

その 場合は一 度 ファイルへ エ クス ポー トし、 E  メー ルア ドレス マ 
ネージ ヤーの 再 実行 後に イ ンポー トす る 事で 編集 内容を 復旧で き 
ます。 


V 


a 歷 甚鲈#  x  >0 み 必 コ 


番号 t 各 

名 苗 饴 称〉 

メール アドレス 

塞み 仮名 

厂 

陵 1 01 

Groupl 

厂 

•&02 

Qroup2 

厂 

@  001 

Addressl 

user1@local.com 

アト 1/ ス 1 

厂 

@  002 

Address2 

user2@local.com 

address2 

厂 

S  003 

Address3 

user3@local.com 

厂 

全てを 逞択 

No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 または クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

新規 作成 

(E  メール アドレス） 

E メール ア ドレスの 新規 作成を 行います。 

270 ページ 

② 

© 

新規 作成 
(グループ） 

E メール ア ドレス グループの 新規 作成を 行 
います。 

271 ページ 

③ 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

④ 

削除 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除し ます。 

272 ページ 

⑤ 

削除して 繰り上げ 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除した 後、 現在の 項目に 割り当て 
られ ている 短縮 番号を 繰り上げます。 

272 ぺージ 

⑥ 

X 

全て 削除 

全ての E メール アドレス、 グループを 削除 
します。 

272 ぺージ 

⑦ 

■e 

ファイルへ エ クス 
ポー ト 

現在の 内容を CSV ファイルへ エ クス ポー 
卜します。 

273 ぺージ 

⑧ 

フ ァイ ルから イン 
ポー ト 

CSV ファイルの 内容を 現在の 内容に 追加、 
更新し ます。 

272 ぺージ 

⑨ 

デバイスから イン 
ポー ト 

他の デバイスに 登録され ている E  メール ア 
ドレスを、 現在の 内容に 追加、 更新し ます。 

273 ページ 

⑩ 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して User  Setting  Plug- 
in の トップ ページに 戻ります。 

— 

便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 


269 


Windows ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  E  メ ールア ドレスを MC860 に 登録す る 

oM  [新規 作成 （e メール アドレス)] アイコンを クリック します。 

©「名前」 「メール アドレス」 「読み 仮名」 を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

-  e メール アドレス 番号は 空いて いる 番号が 自動的に 選択され ます。 
I  J 変更したい ときは、 [番号を 選択す る] に チェックを 付けます。 

• 既に 登録され ている E  メ ールア ドレスに 関連 付けられ ている 番号 
を 使用す る 場合は、 その 番号 以降の 番号が 繰り下がり ます。 

この 時 MC860 へ 現在の 内容を 保存す る 必要が あ ります。 

• [読み 仮名] は、 半角 英数字 及び 半角 カタ カナの み 8 文字まで 登録 
可能です。 


❸為 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


■登録した E メール アドレスを 編集す る 

❶ 編集したい E  メ ールア ドレスの 番号を クリ ック します。 

©「名前」 「メー ル アドレス」 「読み 仮名」 を 編集し、 [〇 K] を クリック します。 


©  ^  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Configuration  Tool 


■グループを 登録す る 


■ グループを 編集す る 


複数の 宛先に E  メールを 送信したい 場合、 グループを 登録して おくと 一度の 操作で 
送信で きます。 

[新規 作成 （グループ)] アイコンを クリック します。 

@ グループの 名称を 入力し ます。 


©グループに 入れる E  メール アドレスを 選択し、 [追加] を クリック します。 


|  'l グルー プに 入れたい E  メ  ールア ドレスが 登録され ていない 場合は、 

L— — J  [新規 作成 （E  メール アドレス）] を クリックして、 E  メール アド レ 
スを 登金录 します。 


グルー プに 登録す る E  メール アドレスには、 [@] 記号が 含まれて 
いる 必要が あります。 


❶ 編集したい グループの 番号を ク リックし ます。 
©登録 内容を 編集し、 [〇 K] を クリック します。 


読み取り 専用に なって いて、 編集で きない 場合は、 グルー プに 登録 
されて いる E  メ ールア ドレスの 確認 のみでき ます。 


©[◦K] を クリック します。 


271 


Windows ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  E  メール ア ドレス や グループを 削除す る 

〇 削除したい E  メール アドレス や グループを 選択し、 # [削除] アイコンを ク リツ 
ク します。 

Device  Info  Device  Setting 

デ パイスの^^ レアド レスを 編集し ます。 

m  ®  x  屯  a  a  I 令 


— 

番号 料 

名 苗〇&称〉 

メール アドレス 

塞み 仮名 

&  〇1 

Groupl 

厂 

&  02 

Group2 

%  001 

Addressl 

user1@local.com 

7 トル ス 1 

W 

B  002 

Address2 

user2@local.com 

address2 

厂 

%  003 

Address3 

user3@local.com 

厂 

会て を逞択 

^7^]  ^  [削除して 繰り上げ] アイコンを クリ ック すると、 E  メール 
ア ドレス や グループを 削除して 番号を 1 つ 繰り上げます。 この 時 
MC860 へ 現在の 内容を 保存す る 必要が あ ります。 

^  [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての E  メール アド 
レスと グループを 削除し ます。 

❷逢 [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 


■ファイルから E  メ ー ル アドレスを 読み込む 

ファイルへ 書き出した E  メー ルア ドレスを 復元で きます。 


〇1  ^  [ファイルから インポ ー ト] アイコンを クリック します。 
©ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


© 画面 がら インポー トする E  メ ールア ドレス や グループを 選択して、 [インポー ト] 
を クリック します。 （Ctrl キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択 
できます。） 


インボー ト 可能な 設定 

厂 全てを 逞択  I? 常に 上喾 きする 


01 ,Group1 

001 .Addressi アドレス 1 ,use『1  ©local,  com 


ド 

1 ィン ボ- 卜 |J 

キャンセル | 

O [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 

MC860 に 接続され た E  メー ルア ドレス マネージャー 以外で 作成 さ 
^ - j れた CSV ファイルは サボー トされません。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


■他の MC860 から E  メ ールア ドレスを 読み込む 

他の MC860 がら E  メール ア ドレスを 読み込む ことができます。 

❶必  [デバイスから インポ ー ト] アイコンを クリック します。 

❷ インポ ー ト 元の MC860 を 選択し、 インポ ー ト 元の MC860 の 管理者の パ スワー 
ドを 入力して [〇 K] を クリック します。 


❸ 画面から インポ ー トする E  メー ルア ドレス や グループを 選択して、 [インポー ト] 
を クリック します。 （Ctrl キーや Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択 
できます） 


O  A  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


■E  メール アドレスを ファイルへ 書き出す 

❶ ^3  [ファイルへ エクスポート] アイコンを クリック します。 
©ファイル 名、 ファイルの 保存 場所を 入力し、 [保 阁 を クリック します。 


名前を 付 (ナて 保存  n 


ファイルへ 書き出された CSV ファイルを 編集した 場合、 E  メール ア 
ドレス マネー ジャー で 正常 に 復元で きな し ヽ 場合が あ ります。 


■E  メール アドレスの 表示 順を 変更す る 

番号、 名前 （名称）、 メール アドレス、 読み 仮名 それぞれの 欄を クリック すると、 
クリ ック した 欄の 値を 基に E  メ ールア ドレスを 並び 替えます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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Windows ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


M 短縮 ダイヤル マネージャー 

MC860 の 短縮 ダイヤルを 登録 • 編集し ます。 


(g). 


短縮 ダイヤル マネー ジャー 実行中は、 他の Configuration  Tool の 短 
縮 ダイヤル マネー ジャーと 自 動 配信 マネ ー ジャーは 読み取り 専用 
で 表示され ます。 

短縮 ダイヤル マネー ジャー 実行中は、 M C860 の 操作 パネルから 短 
縮 ダイヤルの 登録 • 編集は できません。 

短縮 ダイヤル マネー ジャー 実行中は、 MC860 の Web ブラウザ か 
ら 自動 配信 設定の 登^^ 編集は できません。 

MC860 の 操作 パネルから 短縮 ダイヤルの 登録 • 編集 中は、 短縮 ダ 
イヤル マネー ジャーと 自動 配信 マネー ジャーは 読み取り 専用で 表 
示されます。 


MC860 の Web ブラウザから 自動 配信 設定の 登録 • 編集 中は、 短 
縮 ダイ ヤル マネ ー ジャー は 読み取り 専用 で 表示 されます。 

短縮 ダイヤル マネー ジャーの 実行 後、 MC860 への 登 t 录間隔 が [ア 
ドレス 情報 ロック タイム アウ ト] で 指定され た 時間 経過す ると、 
MC860 へ 書き込み できな くなります。 

そ の 場合は 一 度 ファ イ ルへ エ クス ポー トし、 短縮 ダイ ヤル マネー 
ジャーの 再 実行 後に インポー トする 事で 編集 内容を 復旧で きます。 


(p  ③④ 

4 嗨 盔鲈#  X 沿 


(8)  (9)  dp 

&矗 I 和. 


No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 または クリック したと きの 動作 

説明 ページ 

① 

新規 作成 
(短縮 ダイヤル） 

短縮 ダイヤルの 新規 作成を 行います。 

275 ページ 

② 

■命 

新規 作成 
( グループ） 

短縮 ダイヤル グループの 新規 作成を 行い ま 
す。 

276 ぺージ 

③ 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

④ 

好 

削除 

チェック ボックスに チェック が 入って いる 
項目を 削除し ます。 

277 ぺージ 

⑤ 

■拿 

削除して 繰り上げ 

チェック ボックスに チェック が 入って いる 
項目を 削除した 後、 現在の 項目に 割り当て 
られ ている 短縮 番号を 繰り上げます。 

277 ぺージ 

⑥ 

X 

全て 削除 

全ての 短縮 ダイヤル、 グループを 削除し ま 
す。 

277 ページ 

⑦ 

■e 

ファイルへ エ クス 
ポー ト 

現在の 内容を CSV ファイルへ エ クス ポー 
卜します。 

278 ページ 

⑧ 

ファイルから イン 
ポー ト 

CSV ファイルの 内容を 現在の 内容に 追加、 
更新し ます。 

277 ぺージ 

⑨ 

デ パイスから イン 
ポー ト 

他の デバイスに 登録され ている 短縮 ダイヤ 
ルを、 現在の 内容に 追加、 更新し ます。 

278 ページ 

⑩ 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して User  Setting  Plug- 
in の トップ ページに 戻ります。 

— 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Configuration  Tool 


■短縮 ダイヤルを MC860 に 登録す る 


■ 登録し た 短縮 ダイ ヤ ルを 編集す る 


[新規 作成 （短縮 ダイヤル)] アイコンを クリック します。 

©「相手 先 名」 「相手 先番 号」 「読み 仮名」 を 入力し、 [0K] を クリック します。 


❶ 編集したい 短縮 ダイヤルの 番号を クリ ック します。 

©「相手 先 名」 「相手 先番 号」 「読み 仮名」 を 編集し、 [〇 K] を クリック します。 


⑩. 


相手 先番 号は、 市外 局番、 局番、 番号の 間に ハイフンを いれず、 
続けて 入力し ます。 

ダイヤル 記号は、 直接 キー ボー ドから 入力す る 必要が あります。 


©  ^  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


- 短縮 ダイヤル 番号は 空いて いる 番号が 自動的に 選択され ます。 変 
J 更 したいと きは、 [番号を 選択す る] に チェックを 付けます。 

• 既に 登録され ている 短縮 ダイヤルに 関連 付けられ ている 番号を 使 
用す る 場合は、 その 番号 以降の 番号が 繰り下がります。 

この 時 MC860 へ 現在の 内容を 保存す る 必要が あ ります。 

• 読み 仮名は、 半角 英数字 及び 半角 カタ カナの み 8 文字まで 登録 可 
能です。 
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(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


■グループを 登録す る 

複数の 宛先に ファクスを 送信したい 場合、 グループを 登録して おくと 一度の 操作で 
送信で きます。 

〇硕 [新規 作成 （グループ)] アイコンを クリック します。 

© グループの 名称を 入力し ます。 


©グループに 入れる 短縮 ダイヤルを 選択し、 [追加] を クリック します。 

f-pn グルー プに 入れたい 短縮 ダイヤルが 登録され ていない 場合は、 [新 
L— -  J 規 作成 (短縮 ダイヤル)] を クリックして、 短縮 ダイヤルを 登録し ます。 


■ グループを 編集す る 

〇 編集したい グルー プの 番号を クリック します。 
©登録 内容を 編集し、 [〇 K] を クリック します。 


読み取り 専用に なって いて、 編集で きない 場合は、 グルー プに 登録 
— されて いる 短縮 ダイヤルの 確認 のみでき ます。 


©[0K] を クリック します。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


■ファイルから 短縮 タイヤ ルを 読み込む 


ファイルへ 書き出した 短縮 ダイヤルを 復元で きます。 

[ファイルから インポー ト] アイコンを クリック します。 
©ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


©画面から インポー トする 短縮 ダイヤル やク 'ループを 選択して、 [インポート] を 
クリック します。 （Ctrl キーや Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で 


❹忽 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 

ファクス ドライバから エ クス ポー トした CSV ファイルを 読み込む 事 
I— J も 可能です。 

MC860 に 接続 された 短縮 ダイヤル マネージャー 以外 で 作成 された 
CSV ファイルは サボー トされません。 


■ 短縮 タ イヤ ルやク ループを 削除す る 

® 削除したい 短縮 ダイヤル や グループを 選択し、 [削除] アイコンを クリッ 
ク します。 


番号 料 

相手 先 名 Cfe 称〉 

相手 先番 号 

塞み 仮名 

W 

分 01 

Groupl 

厂 

W 

*  02 

Qroup2 

f  001 

Diall 

0123456789 

夕ぐ 伽 

f  002 

Dial2 

1234567890 

dial2 

厂 

厂 

f  003 

Dial3 

2345678901 

t てを 逞折 

"7^1 ^  [削除して 繰り上げ] アイコンを クリック すると、 短縮 ダイヤ 
" ル や グルー プを 削除して 番号を 1 つ 繰り上げます。 この 時 MC860 
へ 現在の 内容を 保存す る 必要が あり ます。 

ズ [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての 短縮 ダイヤル 
と グループを 削除し ます。 

[デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■他の MC860 から 短縮 ダイヤルを 読み込む 

他の MC860 がら 短縮 ダイヤルを 読み込む ことができます。 

❶昜  [デバイスから インポ ー ト] アイコンを クリック します。 

❷ インポー ト 元の MC860 を 選択し、 インポー ト 元の MC860 の 管理者の パ スワー 
ドを 入力して [〇 K] を クリック します。 


■ 短縮 ダイ ヤ ルを ファ イ ルへ 書 き 出す 

❶ ^3  [ファイルへ エクスポート] アイコンを クリック します。 
©ファイル 名、 ファイルの 保存 場所を 入力し、 [保存] を クリック します。 


名前を 付 (ナて 保存  n 


ファイルへ 書き出された CSV ファイルを 編集した 場合、 短縮 ダイヤ 
ル マネー ジャー で 正常に 復元で きな し ヽ 場合が あ ります。 


❸ 画面から インポ ー トする 短縮 ダイヤル や グループを 選択して、 [ インポート] を 
クリック します。 （Ctrl キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で 
きます） 


❹垄 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


■ 短縮 ダイ ヤ ルの 表示 順を 変更す る 

番号、 相手 先 名 （名称）、 相手 先番 号、 読み 仮名 それぞれの 欄を クリック すると、 
クリ ック した 欄の 値を 基に 短縮 ダイヤルを 並び 替えます。 


4 令 4 鲈#  X 


Device  Setting 

I レを 編集し ます 0 

<  «  み 


番号 

相手 先 名 fcfe 称） 

相手 先番 号 

塞み 仮名 

T  ui 

厂 

令 02 

Group2 

厂 

〆 001 

Diall 

0123456789 

W ル 1 

厂 

,002 

Dial2 

1234567890 

dial2 

厂 

〆 003 

Dial3 

2345678901 

厂 

全てを 逞択 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


プロ ファイル マネー ジャー (User  Setting タ ブ 内） 

MC860 の プロ ファイルを 登録 • 編集し ます。 


プロ ファ イ ル マネー ジャー 実行中は、 他の Configuration  Tool のプ 
ロ ファイル マネー ジャー と 自動 配信 マネー ジャー は 読み取り 専用で 
表示され ます。 

プロ ファイル マネージャー 実行中は、 MC860 の 操作 パネルから プ 
ロ ファイルの 登録. 編集は できません。 

プロ ファイル マネー ジャー 実行中は、 MC860 の Web ブラウザ か 
ら プロ ファイル、 自動 配信 設定、 通信 データ 保存 設定の 登録 •編 
集は できません。 

MC860 の 操作 パネル か ら プロ ファ イ ルの 登 I 录 •編集 中 は、 プロ ファ 
イルマ ネー ジャーと 自 動 配信 マネ ー ジャーは 読み取り 専用 で 表示 
されます。 

MC860 の Web ブラウザから プロ ファイル、 自動 配信 設定、 通信 
デー タ 保存 設定の 登録 • 編集 中は、 プロ ファイル マネー ジャー と 
自 動 配信 マネ ー ジャー は 読み取り 専用 で 表示 されます。 

プロ ファイル マネー ジャー の 実行 後、 MC860 への 登録 間隔が [ア 
ドレス 情報 ロック タイム アウ ト] で 指定され た 時間 経過す ると、 
MC860 へ 書き込み できな くな ります。 

その 場合は一 度 ファイルへ エクスポートし、 プロ ファイル マネー 
ジャーの 再 実行 後に インポー トする 事で 編集 内容を 復旧で きます。 


(p(p(^(^)(p(^(^(^(9) 


ゴロ ファイル 名 tl 

ゴロ トコ ル 

対象 URL 

厂 

圉  Serverl 

CIFS 

savestorei 

r 

i  Server2 

CIFS 

savestore2 

厂 

全てを 逞択 

No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 または クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

新規 作成 

プ □ファイルの 新規 作成を 行います。 

280 ページ 

② 

強 

コピー して 新規 作成 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目の 内容を コピー して、 プ □ファイルの 
新規 作成を 行います。 

280 ページ 

③ 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

④ 

削除 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除し ます。 

281 ページ 

⑤ 

X 

全て 削除 

全ての プ □ファイルを 削除し ます。 

281 ページ 

⑥ 

-e 

ファイルへ エ クス 
ポー ト 

現在の 内容を CSV ファイルへ エ クス ポー 
卜します。 

283 ぺージ 

⑦ 

フ ァイ ルから イン 
ポー ト 

CSV ファイルの 内容を 現在の 内容に 追加、 
更新し ます。 

282 ページ 

⑧ 

デバイスから イン 
ポー ト 

他の デバイスに 登録され ている プ □ファ イ 
ルを、 現在の 内容に 追加、 更新し ます。 

282 ページ 

⑨ 

1 命 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して User  Setting  Plug- 
in の トップ ページに 戻ります。 

— 

/ モ j [コピーして 新規 作成] 


アイコンは、 チェックが 入って いる 項目が一 つの 場合の み 使用 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■プロ ファイルを MC860 に 登録す る 


〇  _  [新規 作成] アイコン、 または _  [コピーして 新規 作成] アイコンを クリ ック します。 
©「プロ ファイル 名」 「プロトコル」 などを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


• プ □ファイル 名 ： プ □ファイルの 名前を 入力し ます。 

• プロ ト コル  ： プ □ファイルの プロ ト コルを 選択し ます。 

• 通信の 暗号化  こ プロ ト コルに 暗号化を 使用す るかを 選択し ます。 

•ポー ト 番号  ：プ □ト コルで 使用す る ポー ト 番号を 入力し ます。 [プ □ト コル] と [通信の 

暗号化] の 設定に より 自動的に 切り替わります。 

• 対象 URL  : 保存 先の サーバ 名と ディ レクト リ 名を パスの 形式で 入力し ます。 

•  CIFS 文字 セツ ト： プロ ト コルで 使用す る 文字 セツ トを 選択し ます。 

•ホス ト 側 漢字 コード： [対象 URL] に 日本語を 入力した 時の 文字コードの 種類を 選択し ます。 

• ユーザ 名  : サーバに アクセス する ユーザ 名を 入力し ます。 

• パスワード  ： サーバに アクセス する ユーザの パ スワー ドを 入力し ます。 

• ファイル 名  ： 保存す る ファイル 名を 入力し ます。 

v ェ] [コ ピー して 新規 作成] アイコ ン からの 新規 作成 時には、 [ プロ ファイル 名]、 [ ューザ 名]、 
メ  t  |  [パ スワー ド] 以外は 予め 入力、 選択され ています。 


プロ ファイルでは 「ファイル 名」 欄に #n や# d を 指定す る ことができます。 

#n を 指定した 場合：  0000 〇〜 99999 の 5 桁の 連番 

#d を 指定した 場合 ：フ ァイ ル 作成 日時 yymmddhhmmss の 12 桁の 数字 

yy  : 作成した 年 （西暦の 下 2 桁） hh  : 作成した 時 （00 〜 23) 

mm: 作成した 月 （01 〜 12)  mm: 作成した 分 （00 〜 59) 

dd  : 作成 した 日 （01 〜 31 )  ss  : 作成し た 秒 （00 〜 59) 

* フ アイ ル 作成 日 時は MC860 の タイマーの 値と なります。 


ファ イ ル 名の 指定 例 （ファ イ ル 形式が PDF の 場合） 

Data#n と 指定した 場合 

Data00000.pdf、 Data00001.pdf などの ファイル 名で 保存され ます。 

File#d と 指定した 場合 

FileO 907151 85045 .pdf などの ファイル 名 で 保存 されます。 

Scan と 指定した 場合 

最初は Scan.pdf が 作成 され、 そ の 後は Scan#d.pdf という 形式の ファ イ ル 名で 保存 
されます。 #d は 上記を 参照して ください。 

無 指定の 場合 

最初は lmage.pdf が 作成 され、 そ の 後は lmage#d.pdf という 形式の ファイル 名 で 保 
存 されます。 #d は 上記を 参照して ください。 


プロ ファイルに 登録され ている ファイル 名は、 スキャン ToCIFS/FTP/HTTP を 実行す る 
時に 適用され ます。 これらの ファイル 名が 指定され た プロ ファイルを 使用して 自動 配信 
を行っ た 場合には、 上記の ファ イ ル 名称は 適用 されません。 


自 動 配信 時の ファ イ ル 名称は yymmddhhmmss_xxxxxxxx.pdf という 固定の 形式に なり ま 
す。 


yymmddhhmmss の 部分は 上記の #d の ファ イ ル 作成 日時で、 _xxxxxxxx の 部分は 他の 
ファイル 名と 重複し ないように 8 桁の 英数字 （無意味な 値） を 付加して います。 


[詳細 表示] を クリック すると、 画面が 以下の ようになり、 より 詳細な 設定が で 


画質を 選択し ます。 

画質の 背景 除去を 選択 します。 

濃度を 選択し ます。 

解像度を 選択し ます。 

読 取 サイズを 選択し ます。 

コン ト ラス トを 選択し ます。 

色相 調整を 選択し ます。 

彩度 調整を 選択し ます。 

赤色 調整を 選択し ます。 

緑色 調整を 選択し ます。 

青色 調整を 選択し ます。 

グレース ケー ルを 使用す るか 選択し ます。 

〇 N に 変更す ると [ファイル 形式] と [圧縮 レベル] で、 グレース ケー 
ルが 選択 可能になります。 

• ファイル 形式 （ カラー）  ： カラー 時の ファイル 形式を 選択し ます。 

• ファイル 形式 （ モノクロ）: モノクロ 時の ファイル 形式を 選択し ます。 

[グレース ケール] の 設定に より グレース ケールと モノクロの どちら 
かが 表示され ます。 


•背景 除去 （画質） 
•濃度 
• 解像度 
• 読 取 サイズ 
• コントラスト 
• 色相 調整 
• 彩度 調整 
• 赤色 調整 
• 緑色 調整 
• 青色 調整 
• グレー スケール 
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Configuration  Tool 


• 圧縮 レベル （ カラー）  ： カラー 時の 圧縮 レベルを 選択し ます。 

f  7  ) ファイル 形式 （カラー） で TIFF が 選択され た 場合、 圧縮 レベル （カラー） 

l_ZJ は 表示され なくなり 変更で きなくなります。 

> 圧縮 レベル （ モノクロ）: モノクロ 時の 圧縮 レベルを 選択し ます。 

[グレー スケール] の 設定に より グレース ケールと モノクロの どちら 
かが 表示され ます。 

ファイル 形式 （グレー スケー ル） で TIFF が 選択され た 場合、 圧縮 レベル （グ 
レー スケール） は 表示され なくなり 変更で きなくなります。 


メモ 


•枠 消去  ： 枠 消去を 使用す るか 選択し ます。 OFF の 場合は [消し 幅 （枠 消去)] 

は 表示され ません。 

• 消し 幅 （ 枠 消去）： 枠 消去の 消し 幅を 入力し ます。 

• センター 消去 ： センター 消去を 使用す るか 選択し ます。 OFF の 場合は [消し 幅 （ セン 
ター 消去)] は 表示され ません。 

• 消し 幅 （センター 消去）  ： センター 消去の 消し 幅を 入力し ます。 

•簡易 表示  ： 簡易 表示 画面に 切り換えます。 

❸ [〇 K] を クリック します。 

©[デバイスへ 保存] を クリック します。 


■プロ ファイルを 編集す る 

登録され た プロ ファイルを 編集し ます。 

〇 編集したい プロ ファイルの プ □ファイル 名を クリ ック します。 

❷ 「プロ ファイルの 編集」 画面で、 編集し ます。 

設定で きる 内容は、 「プロ ファイルを MC86 ◦に 登録し ます」 の 手順© を ご覧 
ください。 

©  [0K] を クリック します。 

❹含 [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 


■プロ ファイルを 削除す る 

〇 削除したい プロ ファイルを 選択し、 


が [削除] ァ 


アイコンを クリック します。 


デ パイスの イルを 編集し ます。 

M  m  i|rp<  «  »  a  k 

亦 ファイル 名 t 各 

プロトコル 

対象 URL 

厂 

S  Serverl 

CIFS 

savestorel 

w 

1  Server2 

CIFS 

savestore2 

厂 

全てを 逞択 

メモ 


父 [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての プロ ファイル 
を 削除し ます。 

❷ [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■ファイルから プロ ファイルを 読み込む 


■他の MC860 から プロ ファイルを 読み込む 


ファイルへ 書き出した プロ ファイルを 復元で きます。 

❶ み  [ファイル がら インポー ト] アイコンを クリック します。 
©ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


©画面から インポ ー トする プロ ファイルを 選択して、 [インポー ト] を クリックし 
ます。 （Ctrl キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で きます。） 


[デ パイスへ 保存] アイ =1 ンを クリック します。 

MC860 に 接続され た プロ ファイル マネージャー 以外で 作成され た 
レ  j  CSV ファイルは サボー トされません。 


他の MC860 から プロ ファ イ ルを 読み込む こと がで きます。 

❶必  [デバイスから インポー ト] アイコンを クリック します。 

❷ インポー ト 元の MC860 を 選択し、 インポー ト 元の MC860 の 管理者の パ スワー 
ドを 入力して [〇 K] を クリック します。 


©画面から インポート する プロ ファイルを 選択して、 [インポート] を クリックし 
ます。 （Ctrl キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で きます） 


〇 ^  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Configuration  Tool 


■ プロ ファイルを ファイルへ 書き出す 


M  PIN マネージャー (User  Setting タ ブ 内) 


[ファイルへ エクスポート] アイコンを クリック します。 
©ファイル 名、 ファイルの 保存 場所を 入力し、 を クリック します。 


• パ スワー ド 情報は ファイルに 保存され ません。 

• ファイルへ 書き出された CSV ファイルを 編集した 場合、 プロ ファ 
イル マネージャー で 正常に 復元で き ない 可能性が あ ります。 


■プロ ファイルの 表示 順を 変更す る 

プ □ファイル 名、 プロトコル、 対象 URL それぞれの 欄を クリック すると、 クリック 
した 欄の 値を 基に プロ ファイルを 並び 替えます。 


MC860 の アクセス 制御を 設定す る ことができます。 

アクセス 可能な ユー ザを 認証す るには、 MC860 に ユーザ 情報を 持たせる 方法と、 
LDAP サーバを 利用す る 方法、 セ キュア プロトコル サーバを 利用す る 方法が あります。 


㊃ 


PIN マネージャーの 実行 後、 Web ブラウザ や 他の ユー ティ リ ティで 
設定が 変更され ている 場合は、 MC860 へ 書き込みは できません。 
その 場合は一 度 ファイルへ エクスポートし、 PIN マネー ジャーの 再 
実行 後に インポー トする ことで 編集 内容を 復旧で きます。 

ただし、 復旧で きる のは P 旧の みです。 


■アクセス 制御を 設定す る 

〇  [PIN マネージャー] を 選択し ます。 


Device  Info 


Device  netting 


デ v  S イスの アドレス帳 や ブロ ファイル 等の 設定を 行し 、ます。 


E メ-ル アドレス マネ- ジャ - ] デ パイスの E メール アドレスを 編 案し ます。 

_短 箱 ダイヤル マネ ー ジャー J デ J  i イスの 短 箱 ダイヤルを 編集し ます。 

ゴロ マァ イルマ ネー ジ |  一  I デ パイスの プロ ファイルを 編集し ます。 

PIN マネ— ジャー  ]j デ， i. ィスの PIN とュ- ザを 編 案し ます。 

=f)  i. ィスの 自 動 配 f 會 設定を 編集し ます。 

_ ] デ パイスの 設定を 別の デバイスに コビーし ます。 


sm フア しれ 


プロ ファイル 名 料 

ゴロ トコ ル 

対象 URL  1 

_  J 

厂 

国 Server〗 

CIFS 

savestore2 

厂 

全てを 逞択 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


(PIN 基準 画面の 場合〉 


(p  (p  ③④  f  f 

m#l 盏 妒 X 沿 岛 


(7)  (8)  (9) 

^  H  14- , 


〈ユーザ 基準 画面の 場合〉 


9 

Plfi 


(2)  (^)  ^)  (5)  (6)  (^)  (8) 

寒  _ll  t3  X  . 


No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 または クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

PlA 

新規 作成 (PIN) 

PIN の 新規 作成を 行います。 

285 ページ 

② 

新規 作成 （ユーザ） 

PIN と 関連 付ける ユーザの 新規 作成を 行い 
ます。 PIN が 基準の 画面 表示 時は 表示され 
ません。 

287 ページ 

③ 

匯 

LDAP サーバの 編 
集 

PIN と 関連 付ける ユーザの 名前を 参照す る 
LDAP サー パを 編集し ます。 

PIN が 基準の 画面 表示 時は 表示され ませ 
ん〇 

288 ページ 

④ 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

⑤ 

IP 

削除 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除し ます。 

288 ページ 

⑥ 

X 

全て 削除 

全ての ユーザを 削除し ます。 

288 ページ 

⑦ 

ms 

PIN を 基準で 表示 

PIN を 基準と した 画面 表示に 切り替え ま 
す。 PIN が 基準の 画面 表示 時は 表示され ま 
せん。 

⑧ 

1¢- 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して User  Setting  Plug- 
in の トップべー ジに 戻ります。 

— 

ユーザの 編集 

「ユーザ 編集 画面」 を 表示し ます。 

- 

No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 ま たは クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

PlA 

新規 作成 (PIN) 

PIN の 新規 作成を 行います。 

285 ページ 

② 

龜 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

③ 

IP 

削除 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除し ます。 

285 ぺージ 

④ 

X 

全て 削除 

全ての PIN を 削除し ます。 

285 ページ 

⑤ 

ファイルへ エ クス 
ポー ト 

現在の 内容を CSV ファイルへ エ クス ポー 
卜します。 

287 ページ 

⑥ 

ファイルから イン 
ポー ト 

CSV ファイルの 内容を 現在の 内容に 追加、 
更新し ます。 

286 ページ 

⑦ 

デバイスから イン 
ポー ト 

他の デバイスに 登録され ている PIN を、 現 
在の 内容に 追加、 更新し ます。 

286 ページ 

⑧ 

[J 

ユーザを 基準で 表 
示 

ユーザを 基準と し た 画面 表示に 切り 替えます。 
ユーザが 基準の 画面 表示 時は 表示され ません。 

— 

⑨ 

1¢- 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して User  Setting  Plug- 
in の トップ ページに 戻ります。 

— 

PIN の 編集 

「PIN 編集 画面」 を 表示し ます。 

- 

表示 ページの 切り 
替え 

複数に 分割され ている 時の 表示 ページを 選 
択 します。 

— 

1 ページに 表示す 
る 数 

1 ページに 表示す る 項目 数を 選択し ます。 

— 

ソー ト 

選択され た 列を 基準に ソー トします。 

287 ページ 

全てを 選択 

画面 上に 表示され ている 全ての 項目に 
チェックを 付けます。 

— 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


■PIN を 新規 作成す る 


■PIN を 削除す る 


opift  「新規 作成 (PIN)」 アイコンを クリック します。 


〇 削除したい PIN を 選択し、 ■gd  [削除] アイコンを クリック します。 


:卿 m ま 


  PIN 番号 

印 SI (プリント） 

カラー 印刷 (ゴリン ト） 

印® (=1 ビー〉 

カラー 印 81(=1 ビー） 

So 

有 幼 

有 幼 

有効 

有効  : 

厂 

3i 

有 幼 

有効 

有 幼 

有効 

W 

团 2 

有 幼 

有 幼 

有効 

有効 

33 1879048192 

有 幼 

有効 

有効 

有効 

厂 

会て を逞択 

^  [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての pin を 削除し 
ます。 


❷忽 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


⑱ 


以下の PIN 番号は 予約 PIN のた め、 削除で きません。 
0:  未 登録の 番号を 意味し ます。 

18790481 92: 設定 印刷を 意味し ます。 


©PIN 番号に 作成したい 番号を 入力し ます。 

メモ 既に 登録され ている P 旧 番号は 変更で きません。 

❸ 各 値を 設定 • 変更し、 必要で あれば 関連 付ける ユーザを 選択し、 [〇 K] を クリッ 
ク します。 

0^1  [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 

一覧 画面で 作成した P 旧 番号を クリック すると、 PIN の 設定を 変更 
- する ことができます。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■ファイルから PIN を 読み込む 

ファイルへ 書き出した PIN を 復元で きます。 

❶ み  [ファイル がら インポー ト] アイコンを クリック します。 
©ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


❸ 画面から インポ ー トする PIN を 選択して、 [インポート] をクリ ック します。 （Ctrl 
キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で きます。） 


■他の MC860 から PIN を 読み込む 

他の MC860 から PIN を 読み込む ことができます。 

OS  [デバイスから インポー ト] アイコンを クリック します。 

❷ インポー ト 元の MC860 を 選択し、 インポー ト 元の MC860 の 管理者の パ スワー 
ドを 入力して [〇 K] を クリック します。 


©画面から インポ ー トする PIN を 選択して、 [インポート] を クリック します。 (Ctrl 
キー や Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数 選択で きます） 


インポート 可能な 設定 

r 全てを 逞択  p 常に 上窖 きする 

\T, 印刷 (プリン ト) = 有 幼. カラー 印刷 (プリン ト) = 有効. 印刷 (] ピー) = 有効. カラー 印刷 (： 

2. 印刷 (ブリン ト) =有犰 カラー 印刷 (ブリン ト) =有 効. 印刷 (コビー) =有 能 カラー 印刷 (二 


〇 ^  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


H  MC860 に 接続され た PIN マネージャー 以外で 作成され た CSV ファ 
イ ルは サボー トされません。 

ただし、 C3530MFP  MFP セッ ト アップ ツー ルの CSV ファイルは サ 
ポー トされ ますが、 [スキャン To  USB  メモリ] の 設定 値は デフ オル 
卜で 無効になります。 


⑱ 


ユーザ 及び ユーザの 関連 付けは 読み込めません。 


tetri キー や Shift ギ-を 押す と? g 嫩 M 折で fSW 


キャンセル 


〇  j^i  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


⑩ 


ユーザ 及び ユーザの 関連 付けは 読み込めません。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Configuration  Tool 


■PIN を ファイルへ 書き出す 

[ファイルへ エクスポート] アイコンを クリック します。 
©ファイル 名、 ファイルの 保存 場所を 入力し、 [保存] を クリック します。 


保存す る 埸所 (p: □マイ ドキュメント 

最近 使った ファイル 

0 

ー デス 外ク ブー 
I マィ ドキュメント 
マィ コンピュータ 

マイ ネットワ-ク 


マイ ビ クチャ 
— マイ ミュ-ジック 
©受信した ファイル 


ファイル 名 ⑽  |exportjcsv 


ファイルの 種類 (D:  |CSV  File  (本 csv) 


([ 保 鄉 ] 


ユーザ 及び ユーザの 関連 付けは 書き出せません。 

ファイルへ 書き出された CSV ファイルを 編集した 場合、 PIN マネー 
ジャー で 正常 に 復元で きな し ヽ 可能性が あ ります。 


■PIN の 表示 順を 変更す る 

PIN 番号、 印刷 （プリン ト）、 カラー 印刷 （プリン ト）、 印刷 （コピー）、 カラー 印刷 
( コピー）、 スキ ヤン To  メー ル、 スキ ヤン To ネツ ト ワーク PC、 ファクス 送信 、ス キヤ 
ン To  USB メモリ それぞれの 欄を クリ ック すると、 クリ ック した 欄の 値を 基に PIN 
を 並び 替えます。 


デ パイスの PINi： ユーザを 編集し ます 0 

岫為 舻 X 也！^ 备 ■怜 

PIN 番号 t 各 印 » (ゴリン ト） 

カラー 印 眉け リント） 

印 »( コビー） カラー 印 期 (コビー） スキ ヤン To  メール スキ ヤン To ネット1: 

0  0 

有効 

有 幼 

有効 

有効 

mh 

mh 

厂 

01 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

厂 

02 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

[S3 1879048192 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

有効 

厂 

全てを 趙 

■ユーザを 作成す る 

「新規 作成 （ユー ザ)」 アイコンを クリック します。 


ユーザの 登録 

ユーザ 名 （最大 32 [全角 16] 文 宇） 

\  __ 1  ,  ,  J 

m  LDAP1 ト パ 

LDAP サーバの 種類 

LDAP  ：! -ザの 核 索 

バス ワード （最大 32 文字） 

1  ~ 

バス ワードの 再 入力 

1  ~ 

PIN 番号 

| 新規 作成 

新しい  PIN 番号 （1 - 18790481 91) 

1  ^ 

印刷 (プリン ト） 

| 有効 二！ 

カラー 印刷 (プリン ト〉 

| 有効  二] 

印刷 (コビー） 

| 有効： J 

カラー 印刷 (=1 ビー） 

| 有効」 

スキ ヤン To  メール 

| 有効 

スキャン To ネットワーク P。 

| 有 幼 

ファクス 送信 

W3 

スキャン To  USB メモリ 

OK  閉じる 

I 

©ユーザ 名、 パスワードを 入力し ます。 

㊃ 


以下の ユーザ 名は 予約 ユーザの ため、 登 できません。 
Admin  : 管理者の ユーザ 名を 意味 します。 


メモ 


[パ スワー ド] 及び [パ スワー ドの 再 入力] は、 MC860 の [ユー ザ 
認証 方法] が 口ー カルの 場合の み 必要になります。 

LDAP 及び セ キュア プロ ト コルの 場合は 表示され ません。 

©[新しい PIN 番号] に PIN 番号を 入力し ます。 

あらかじめ 作成した PIN 番号を 割り当てる こと もで きます。 


メモ 


❹各 値を 設定し、 [〇 K] を クリック します。 

©  ^  [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 

一覧 画面で 作成した ユーザ 名を クリ ック すると、 ユーザの 設定を 変 
更 する ことができます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■ ユーザを 削除す る 


■LDAP サーバを 設定す る 


® 削除したい ユーザを 選択し、 が [削除] アイコンを クリック します。 


Device  Setting 


m 抑 編ぼ 

PIN 番号 印 81( づ 

似 ン ト） カラー 印 期 (ゴリン ト） 印 S 

K=l ビー） カラー 印 «(=! ビー） 

スキ ヤン To  メール 

スキャン To ネ 

■ 「 \  userO  M  1  有効 

有効  m 

1  有効 

無効 

無効 

し serl S  2 有効 

てを 職 

有効  有 対 

)  有効 

有効 

有効 

^  [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての ユー ザを 削除 
します。 

❷逢 [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 


■ユーザの 表示 順を 変更す る 

名前、 PIN 番号、 印刷 （プリン ト）、 カラー 印刷 （プリン ト）、 印刷 （コピー）、 カラー 
印刷 （コピー）、 スキ ヤン To  メール、 スキ ヤン To ネットワーク PC、 ファクス 送 
信、 スキ ヤン To  USB  メモリ それぞれの 欄を クリック すると、 クリックした 欄の 値 
を 基に ユーザを 並び 替えます。 


デバイスの PIN と ユーザを 編集し ます。 

岫 罌 i  A が X  El 1令 


| 名 M 料 PIN 番号 印 H け リント） カラー 印 0( プリント） 印 JH (コビー） カラー 印 H (コビー） スキャン To  メール スキャン To ネ 1 

U 山 て,1-…1 

厂 

1  userl  EEI  2 

有効  有効  有効 

有効  有効  有効 

厂 

全てを 顧 

ユーザを 作成 •編集す る 時に、 ユーザ 名の 一覧を 取得す る LDAP サーバを 設定し ます。 


この 設定を 変更しても、 MC860 の [LDAP サーバ 設定] 
ません。 


には 影響し 


0[fj  [LDAP サーバの 編集] アイコンを クリック します。 

©使用す る LDAP サーバの 種類、 サーバ 名、 ポート 番号、 ベー ス DN、 パ スワー ド、 
ユーザ 名と する 属性を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


サーバの 種類に よって、 表示され る 画面と 入力す る 項目が 異なる 場 
合が あります。 


(Z モ 


[ユーザ 名と する 属性] を [直接 入力] と 選択した 場合、 [ユーザ 名 
とする 属性] の 選択 欄の 下段の 空白 の 欄に 属性 名 を 入力す る 必要が 
あります。 


必要に応じて、 オプションを チェック します。 

MC860 で 利用 している LDAP サーバ の 設定を 利用す る 場合は、 [デ 
バイスから 設定を 取得] を クリック します。 

入力が 終わったら、 [テス ト] ボタンを クリックして LDAP サーバ 
に 正常に アクセス できる か 確認で きます。 
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C  B 目次へ」  ◄前へ j  C  ►次へ^ )  (  〇 戻る 索引へ ）(] 検索す る〉 


Configuration  Tool 


自 動 配信 マネ ー ジャー (User  Setting タ ブ 内） 

受信した ファクスを 自動的に E  メールに 変換して 送信したり、 M C860 が 受信した 
E メールを 自動的に 配信で きます。 


⑱ 


自動 配信 マネー ジャー 実行中は、 他の Configuration  Tool の E  メー 
ル アドレス マネージャー、  短縮 ダイヤル マネージャー、 プロ ファ イ 
ル マネージャー、 自 動 配信 マネ ー ジャー は 読み取り 専用 で 表示され 
ます。 

自動 配信 マネー ジャー 実行中は、 MC860 の 操作 パネルから E  メー 
ルア ドレス、 短縮 ダイヤル、 プロ ファイルの 登録 •編集は できません。 
自動 配信 マネー ジャー 実行中は、 MC860 の Web ブラウザから プ 
ロ ファイル、 自動 配信 設定、 通信 データ 保存 設定の 登録 •編集は 
できません。 

MC860 の 操作 パネルから E  メール アドレス、 短縮 ダイヤル、 プロ 
ファイルの 登録 •編集 中は、 自動 配信 マネー ジャー は 読み取り 専 
用で 表示され ます。 

MC860 の Web ブラウザから プロ ファ イ ル、 自動 配信 設定、 通信 デー 
夕 保存 設定の 登録 •編集 中は、 自動 配信 マネー ジャーは 読み取り 
専用で 表示され ます。 

自動 配信 マネー ジャー の 実行 後、 MC860 への 登録 間隔が [ア 
ドレス 情報 ロック タイム アウ ト] で 指定され た 時間 経過す ると、 
MC860 へ 書き込み できな くなります。 

その 場合は [アドレス 情報 ロック タイム アウ ト] を 変更す る ことを 
推奨し ます。 


Device  Setting 


デノ  S イスの アドレス帳 や ブロ ファイル 等の 設定を 行 L 、ます。 

テリ V イスへ 登錄 して L 〗 る 項目 数が 芩 I 〗 マネ'- ジャーは、 表示す るのに B 寺 間が 掛かる 塌合 があります。 


E  メール アド レス マネ ー ジャー 


デノ  V イスの E  メール アドレスを 編集し ます。 


_ 短縮 ダイヤル マネージャー  I デノ  V イスの 短縮 ダイヤルを 編集し ます。 

プロ ファイル マネージャー  ] デノ シ r スの プロ ファイルを 編集し ます。 

PIN マネージ ャー  j  ir>  V イスの PIN と ユーザを 編集し ます。 

_ 自 射) 配信 マネージャー _ 1 デ パイスの 自 射) 配信 設定を 編集し ます。 

クローニン グ  1 デゾ ^ イスの 設定を 別の デノ  V イスに コビーし ます。 


各 マネージャ ーからの 変更 受付け が 可能な B 寺 間を 設定し ます。 

この 畤 間を 過 字て しまう と亍リ V イスに 反映が できません ので、 B 寺 間を 長く 設定す る ことを 推奨し ます 0 
各 マネージャ ーの 使用 後は、 元の 設定 値 I こ 戻 じ C ください。 

PIN マネージャ ーと クローニン ヴ丨 まこの 設定の 影 饗 を 受けません。 


アドレス 情報 ロック タイム アウ ト： | 


分 


取得 


— 更新」 


デノ  く イスの 自 動 配信 設定を 編集し ます。 

自動 J 配信 設定 _ | 自 射) 配信 設定を 編集し ます。 

通信 データ 保存 設定 I 通信 データ 保存 設定を 編集し ます。 
_ 自動) 配信 ログ _ | 自觔 配信 ロヴを 表示し ます。 

_ 通信 データ ロヴ _ | 通信 データ ロヴ を 表示し ます。 


トンプ ページに 戻る」 


便利な ユーテ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■ 自動 配信 設定を する 


(p  (2)  (3)  (^)  (5)  (6) 

ゞ自 fill 


自勘 配信 設定 番号 # 

配信 設定 名 

配信 設定 

厂 

datal 

有効 

厂 

全てを 逞択 

No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 ま たは クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

新規 作成 

自動 配信 設定の 新規 作成を 行い ます。 

290 ページ 

② 

コピー して 新規 作成 

チェック ボッ クスに チェック が 入って いる 
項目の 内容を コピーして、 自動 配信 設定の 
新規 作成を 行います。 

290 ページ 

③ 

土 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

④ 

SP 

削除 

チェック ボックスに チェックが 入って いる 
項目を 削除し ます。 

291 ページ 

⑤ 

X 

全て 削除 

全ての 自動 配信 設定を 削除し ます。 

291 ページ 

⑥ 

前に 戻る 

自動 配信の 機能 選択 ページに 戻ります。 

— 

[^モ 1 [コピーして 新規 作成] アイコンは、 チェックが 入って いる 項目が一 つの 場 
^ - ^ 合の み 使用で きます。 


❶ ^  [新規 作成] アイコン、 または _  [コピーして 新規 作成] アイコンを ク リツ 
ク します。 


© [ 自動 配信 設定の 登録 ウィ ザー ド] が 起動す るので、 画面に 従って 各項 目を 入力 
し、 [〇 K] を クリック します。 


7^1 [配信 先] の [フォルダ 配 m は、 空白の 項目を 選択す ると 設定が 
— ^ 解除され ます。 

[コピーして 新規 作成] アイコンからの 新規 作成す る 時には、 [配信 
設定 名] 以外は 予め 入力、 選択され ています。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


[デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 

特定の E  メール や ファクス のみを 自動 配信したい 場合は、 [受信 Email] 又は [受 
信 FAX] に チェックを 付け、 [絞り 込み 条件 設定] を クリックして、 条件を 入力 
します。 


■ 自動 配信 設定を 削除す る 

〇 削除したい 自動 配信 設定を 選択し、 p [削除] アイコンを クリック します。 


メモ I  X  [全て 削除] アイコンを クリック すると、 全ての 自動 配信 設定 
を 削除し ます。 

❷金 [デ パイスへ 保存] アイ] ンを クリック します。 

■ 自動 配信 設定の 表示 順を 変更す る 

自動 配信 設定 番号、 配信 設定 名、 配信 設定 それぞれの 欄を クリック すると、 クリッ 
ク した 欄の 値を 基に 自動 配信 設定を 並び 替えます。 


Device  Into  Device  Setting 

Ti 

信 設定を 編集し ます 0 

4 鲈 X 斜 

自勘 配信 設定 番号 t4> 

配信 設定 名 

配信 設定 

1  aatal  j  myS 

厂 全てを 逞択 


■ 通信 データ 保存 設定を する 

通信した データを サーバな どに 保存して 置きたい 場合に 設定し ます。 


9£ 


送信 洛み Email 保存  : | 有 対） 

保存 先： |Server1 ▼! 
f 信洛み Email 保存  : | 有効' r| 

保存 先: |Server2  ▼! 
送信 济み FAX 保存  : | 棚 

保存 先: IServerl ▼"[ 
受信 洧み FAX 保存  : | 棚 <r| 

保存 先： |Server2  ▼*[ 


No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 または クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

鑫 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

② 

前に 戻る 

自動 配信の 機能 選択 ページに 戻ります。 

— 

〇  [通信 データ 保存 設定] を クリック します。 
©保存したい 項目を [有効] にします。 


通信 デ ータ 保存 設定を 編集し ます 0 

為知 

送信 洛み Email 保存  有効 

保存 先: |Server1 

受信 济み Email 保存  : 効 

f 呆存 先: 「Server2 三] 
送信 洛み FAX 保存  : | 有 幼 

f 呆存 先: | Serverl ▼! 
受信 洛み FAX 保存  : w\ 

f 呆存 先: |Serve『2  ▼] 


自動配信1|^«||集します 

4  % や# < 知 

—  自助 £fl 

1「少 てを 逞択 


便 

な 

ュ 

I 

イ 

U 


ソ 

フ 


ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


❸ 保存 先の プロ ファイルを 選択し ます。 


為知 

送信 洛み Email 保存 

1 有 幼 

保存 先 

|  Serverl 

受信 洛み Email 保存 

| 有効 

保存 先 

|  Server2  ▼  | 

送信 洛み FAX 保存 

1 有効」 

保存 先 

|  Serverl 

受信 济み FAX 保存 

1 有効」 

保存 先 

1  Server2  ▼  | 

❹基 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 


■ 自動 配信の 履歴を 確認す る 

〇 [自動 配信 ログ] を クリック します。 

©確認し おわったら、 4^  [前に 戻る] アイコンを クリック します。 

■ 通信 データ の 履歴を 確認す る 

〇 [通信 データ ログ] を クリック します。 

©確認し おわったら、 ^  [前に 戻る] アイコンを クリック します。 


M クローニン グ （設定の 複製） 

現在 使用して いる MC86 ◦の 設定を、 別の MC86 ◦に ク □— ニンク'  (複製） する こ 
とがで きます 

〇  [クローニン グ] を クリック します。 


Device  Info 


Device  Setting 


デ ノ  ^ イスの アドレス帳 や ブロ ファイル 等の 設定を 行います。 

〒} 彳 'イスへ 登錄 して1 〗 る 項目 数が 多 t 〗 マネージャーは、 表示す るのに B 寺 間が 掛かる 塌合 があります。 
[ E メール アドレス マネ'- ジ ヤー I デ パイスの E  メール アドレスを 編集し ます。 

短縮 ダイヤル マネージャー  I 亍 V  V イスの 短縮 ダイヤルを 編集し ます。 


プロ ファイル マネ ー ジャー 


自觔 配信 マネージャー 


デノ  f イスの ブロ ファイルを 編集し ます。 
デノ  V イスの PIN と ユーザを 編集し ます。 


_[ 亍リ 《イスの 自 觔 配信 設定を 編集し ます。 

り ^ .イスの 設定を 別の デノ  イスに コビーし ます。 


各 マネージャーからの 変更 受付け が 可能な B 雜贤 設定し ます。 

この 時間を 過ぎて しま 兌 デ J  W スに 反映 W できません ので'  B 寺 間 2 長く 設定す る ことを 推奨し ます。 

各 マネージャ ーの 使用 後は、 元の 設定 値 I こ 戻して くだ 

PIN マネージャ ーと クローニン プ 1 3： この 設定の 影埋を 受けません。 

アドレス 馆報 Cb ク； 5 イム アウ ト： I  分  _ 取得 _ ]  _ 更新」 


©クロー ニン グ 先の MC860 を ポー ト 名 や 登録 デバイス 名で 確認し、 チェックを 
付けます。 


デノ  i イスの 設定を 別の デゾ W スに コビーし ます。 

如ーニ W 先の デバイス 


デバイス 名 

ボート 名 

登錄デ パイス 名 

厂 

MC860 

192.168 .1.1 

MC860 

クロ'- ニン グ する 設定 ： 17  E メール アドレス 
17 短 箱 ダイヤル 
17 プロ ファイル 
R  PIN 
17 自 觔 配 f 言 

I トップ ページに 戻 5  II  実行 


自動 配信 設定に e メール アドレス や 短縮 ダイヤル、 プロ ファイルが 
— 関連 付いている 場合は、 自動 配信に チェックを 付ける とこれ らも 自 
動的に チェック が 付 けられます。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


©複製す る 設定に チェックを 付け、 [実行] を クリック します。 
©クローニン グ 先の パ スワードを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


クローニン グ には 管理者の ノ 彳 スワードが 必要です。 


クローニンう •先の バス ワード： I 

I  キャンセル I 


OK  |V 


©クローニン グが 終了したら、 結果が 表示され ます。 
[成功] と 表示され ている ことを 確認し ます。 


❸ 


[失敗] と 表示され ている 箇所は、 クロー ニン グ されて いません。 
もう一 度 クロー ニン グを 行なって ください。 

クロー ニン グ 元の MC860 が、 操作 パネル や Web ブラウザ、 他の 
Configuration  Tool によって E  メ ールア ドレス、 短縮 ダイ ヤル 、プ 
ロ ファイル、 自動 配信を 使用して いる 時は、 それらの 使用され て 
いる 機能の クロー ニン グは できません。 

クロー ニン グ 先の MC860 が、 操作 パネル や Web ブラウザ、 他の 
Configuration  Tool によって E  メ ールア ドレス、 短縮 ダイ ヤル 、プ 
ロ ファイル、 自動 配信を 使用して いる 時、 又は 時刻 指定 送信に 登 
録 されて いる 時は、 それらの 使用され ている 機能の クロー ニン グ 
はでき ません。 


Device  Setting  タブ 


Device  Setting プラグ インを インス I ''― ルした 場合に 表示され ます。 

MC86 ◦の メニューを 設定したり、 設定を 別の MC86 〇に クロー ニンク'  (複製） す 
る ことができます。 

Device  Setting タブの 機能を 使用す るには、 コンピュータの 管理者の 権限が 必要で 
す。 管理者の 権限が 無い ユー ザー アカウントで Windows に □グインし ている 場合は、 
Device  Setting タブは 表示され ません。 

(p  (2)  (^)  ^)  (^)  (6)  (^) 

、嗪 盔恕 i  ® 围峰 7 


No. 

アイコン 

アイコンの 名称 

意味 ま たは クリックした とき の 動作 

説明 ページ 

① 

設定の 再読み 込み 

デノ ヽ 4 イスが ら 設定を 再度 読み込みます。 

— 

② 

デバイスへ 保存 

現在の 内容を 保存し ます。 

— 

③ 

変更 前に 戻す 

現在の 内容を 破棄して、 既に 読み込ん であ 
る 設定に 戻します。 

— 

④ 

固 

管理者 設定を 表示 

管理者 設定を 表示し ます。 

— 

⑤ 

a 

設定の パック アッ 
プ 

現在の 内容を ファイルに 保存し ます。 

294 ページ 

⑥ 

围 

設定の リストア 

ファイルの 設定で 内容を 復元し ます。 

294 ページ 

⑦ 

トップ ページに 戻 
る 

現在の 内容を 破棄して Device  Setting 
Plug-in の トップ ページに 戻ります。 

— 

便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


M  メニューの 設定を 変更す る 

〇  [メニュー 設定] を クリック します。 


デノ  w スの メニューを 設定し ます。 


メニ^一 設定 1 1 メニュ ーの 設定を 編集し ます。 

7-')  i. ィスの 設定を 別の デ， i. ィス I こ zt -し ます。 
バス ワード 変更」 デ パイスの H スワードを 変更し ます。 


©変更したい メニューを、 ►マークを クリックして 開きます。 

^  [全て 展開す る] オプションを チェック すると メニ ューが 全て 開きます。 
- チェックを 外す とメニ ューが 全て 閉じます。 


Device  Info 


«©  i  ^  [1  i  i 


User  Setting 


Device  Setting  T 全て 展閜 する 
器 設定 
▼  5>  用紙 
►.レィ 1 
トレィ 2 
トレ ィ 3 

▼®MP ト レイ 

_ 用紙 サイズ: P スタム  _lJ 

©▼を 押して、 設定 値を 変更し ます。 

f バ) • 数値 や 文字を 入力す る 設定 値に おいては、 [有効 値 チヱ ック] ボタ 

I - 1 ンや [有効 文字 確認] ボタンを クリック しないと、 変更され たこと 

にはな りません。 

• [プリンタ 機能]- [PC  L 設定]- [使用 フォン ト] を 変更して 保存し 
た 場合、 [フォン ト No.] は MC860 から 再度 設定を 読み込む 事に 
よって 変更 可能になります。 

• [スキャナ 機能]- [スキャン 初期値]- [ファイル 形式] の カラー 及び 
グレー スケールで TIFF が 選択され た 場合、 圧縮 レベル （カラー 及 
び グレー スケー ル） は 表示され なくなり 変更で きなくなります。 

•[コ ピー 機能] - [コ ピー 初期値]- [枠 消去] 及び [センター消去] の設 
定が〇 FF の 場合、 [消し 幅] は 表示され ません。 

• [スキャナ 機能]- [スキャン 初期値]- [枠 消去] 及び [センター消去] 
の 設定が 〇 FF の 場合、 [消し 幅] は 表示され ません。 


❹垄 [デバイスへ 保存] アイコンを クリック します。 

, 管理者 設定を 表示す るには、 MC860 の 管理者の パ スワー ドが 必要 

ビ^ J です。 


⑩ 


ネッ トワー ク メニュ ーや 一 部の メ ニュー は 本 機能で サボー トして い 
ません。 


■設定を ファイルに 保存す る 

現在の 設定を、 ファイルに 書き出して 保存し ます。 
メニューの バックアップを とって おく ことができます。 


〇  [メニュー 設定] を クリック します。 

©_  [設定の バックアップ] アイコンを クリック します。 
©ファイル 名、 保存 場所を 入力して、 [0K] を クリック します。 


/：.  X  MC860 の 管理者 パ スワー ド、 ネッ トワー クメ ニュー や一 部の メ 
ニ ュ-は バックアップ されません。 


■ 設定を ファ イ ルから 読み込む 

保存して おいた 設定を 読み込んで 復元す る ことができます。 

保存して おいた 設定を 読み込む ことで、 メニューを 簡単に 復元す る ことができます。 
〇  [メニュー 設定] を クリック します。 

©_  [設定の リストア] アイコンを クリック します。 

©読み込む ファイルを 選択して、 [〇 K] を クリック します。 


㊃ 


MC860 の 管理者 パ スワー ド、 ネッ トワー クメ ニュー や一 部の メ 
ニューは 復元され ません。 


メェ 1 [デバイスへ 保存] アイコンを クリックす るまでは、 MC860 の 
- 設定 値は 反映され ません。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


クローニン グ （設定の 複製) 


デ/  X イスの 設定を 別の デノ  ^ イスに コビーし ます。 


ク [ 

] ー ニン ヴ先 < 

デバイス 名 

の デバイス 

ボート 名 

登錄デ パイス 名 

厂 

MC860 

192.168 .1.1 

MC860 

[ トップ ページに 戻る 1 1  実行 


現在 使用して いる MC86 ◦の 設定を、 別の MC86 ◦にク □— ニンク'  (複製） する こ 
とがで きます 


©クローニン グが 終了したら、 結果が 表示され ます。 
[成功] と 表示され ている ことを 確認し ます。 


⑩ 


[失敗] と 表示され ている 箇所は、 クロー ニン グ されて いません。 
もう一 度 クロー ニン グを 行なって ください。 

MC860 の 管理者 パ スワード、 ネッ トワー クメ ニュー や一 部の メ 
ニューは クロー ニン グ されません。 


M パ スワー ドを 変更す る 

MC860 の パ スワー ドを 変更し ます。 


®  [クロー ニン グ] を クリック します。 


デ/  w スの メニューを 設定し ます。 


メニ L 一  設定  |  メニ L— の 設定を 編集し ます。 

(  クロ- ニグ  |  J チリ W スの 設定を 別の デ V  U7i こ ゴ— します。 

=T)  W スのノ  {スワ ー ドを 変更し ます。 


〇  [パ スワー ド 変更] を クリック します。 


デノ  s イスの メニューを 設定し ます。 

メニュー 設定 d  メニュ ~ の 設定を 編集し ます。 

クローニン グ  I デバイスの 設定を SI1 の デバイス IZZI ビーし ます。 

I  ハフ ワード 変更 」| デ パイスの バス 9 - ドを 変更し ます。 


©クロー ニン グ 先の MC860 を ポー ト 名 や 登録 デバイス 名で 確認して チェックを 
付け、 [実行] を クリック します。 

©クロー ニンク' 元と ク ローニング 先の パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリックし 
ます。 


メモ [クロー ニンク 兀のパ スワー ド] 欄が ク レー アウ トして いる 場合は、 

- 入力す る 必要はありません。 クロー ニン グ 先の パ スワー ドの みを 入 

力して ください。 


©現在の パスワード、 新しい パスワードを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


新しい パ スワー ドは、 確認の ため、 [新しい パスワード] 欄と、 [新しい パ スワー 
ドの 再 入力] 欄の 2 ヶ 所に 入力し ます。 両者が 一致し ない 場合は、 警告 画面 
が 表示され ます。 もう 一度 入力し 直して ください。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Alert  Info  メニュー 


基本 設定 


Alert  Info プ ラク' インを インス I ''― ルした 場合に、 Plug-in  メニ ューに 表示され ます。 
Alert  Info を 設定す ると、 ファクスを 受信したり、 印刷が 完了した ときな どに、 それ 
を 知らせる メッセージを コンピュータに 表示し ます。 この プラグ インでは、 「ファ ク 
スを 受信した」 「印刷が 完了した」 などの ジョブが 完了す る ことを、 「イベント」 と 
呼びます。 


[メモ 


Alert  Info プラグ インを 使用す る 時は、 MC860 の 時刻 設定と タイム 
ゾーン を コンビ ュータ の 時刻 と タイム ゾーン に 合わせて おく 必要が 
あります。 


㊃ 


Alert  Info プラグ インの 機能は、 ネッ トワー クで 接続され ている 
MC860 のみ 使用で きます。 


Alert  Info プラグ インに 対する 全般的な 設定を します。 この 設定は 全ての MC86 〇 
に対して 有効になります。 

Alert  Info (デバイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。） 

Alert  Info の 基本 設定を 編集し ます。 

ボップ アップ 通知： | 有効」 沐ッゴ アップ 通知: S 表示す るか どうか: £遥 折し ます。〉 

ボップ アップ 時間： [〇  秒 沐ップ アップ 通知を 表示して 1 1 る B 猫贤 指定し ます。〉 

通信 5 イム アウト： [5  秒 (デノ  Y イスとの 通信 タイムアウト 時 指定し ます。） 

問 L 洽 わせ 間隔： [3  分 (チ M  Y イス か 6)  ログを 取得す る 囿隔を 指定し ます。〉 

取得 期間  日 (デ パイス か 6 取得す る ロヴの 期間を 指定し ます。） 

ロヴ 保存 期間 ： [7  日 (チリ Y ィス か 6 取得した 古 L 、ロヴ を 保持す る 期間を 指定し S す。） 

トップ ページに 戻る J  更新  I  デフォルトに 戻す 


ポップアップ 通知 

MC860 からの 通知を 受けた とき、 ポップアップ 表示す る、 しないを 
設定し ます。 

ポップアップ 時間 

ポップアップ 表示す る 時間を 設定し ます。 0 の 場合は、 ポップ アッ 
プ 画面 右上の 因 をクリ ック する まで 表示し ます。 

通信 タイム アウ ト 

タイム アウ ト エラーになる までの 時間を 設定し ます。 

問い合わせ 間隔 

MC860 ヘイ ベン トの 発生 状況を 問い合わせる 間隔を 設定し ます。 

取得 期間 

何日 前までに 発生した イベントを 取得す るかを 設定し ます。 

ログ 保存 期間 

ログを 保存す る 期間を 設定し ます。 

変更した 設定を 有効に する ためには、 [更新] を クリック します。 


©必要に応じて、 各 設定を 変更し ます。 


Alert  Info (デバイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。〉 
デバイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。 


デ パイス 設定 ^ 


フィル 5 設定  J 

ログの 表示 


Alert  Info の 基本 設定を 編集し ます。 

デ J  V イス 毎の 通知 設定を 編集し ます。 

ポッ ゴア ッゴ 通知に おける フィル タ 条件を 編集し ます。 
検出され た 通知 惜 報を 表示し ます。 


㊃ 


MC860 の 時刻 設定 と タイム ゾーン が 正しく 設定 されて いないと 通 
知され ない 場合が あります。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


デバイス 設定 


個々 の MC860 について 設定し ます。 

一覧から、 設定す る MC86 ◦を クリック します。 


Alert  Info (デ パイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。） 


デ V 彳 イス 毎の 通知 設定を 籮集 します。 

- 通知-を 有効 I こ 設定で？ るのは 1 つ®^  i： イスの み rr。 


登録 デ パイス 名 t 各 

ボート 名 

通知 

ファクス 澍 f 

ファクス 受信 文甞 印刷 

E  メール 受信 

MC860 

192.168 .1.1 

無効 

有効 

有効  | 有効 

R 効 

トップ ページに 戻る 」1  — パイスの 戛新 | 


[テ バイスの 更新] を クリック すると、 Configuration  Tool に 登録され ている 最新の 
情報に 更新され ます。 必要に応じて、 設定を 変更し ます。 


通知 設定の 編集 


登錄 デバイス 名 

MC860 

ボート 名 

192.168 .1.1 

通知 

| 無効 J 

ファクス 送信 

| 有効 二！ 

ファクス 受信 

| 有劝二 J 

文 害 印刷 

| 有効 」 

E  メール 受信 

| 有 幼 二] 

0K フ 

キャンセル 

通知 

MC860 から イ ベン トを 取得す るか どうかを 選択し ます。 

無効に すると、 MC860 から イベントを 取得し ません。 

ファクス 送信 

ファクス 送信の イベントを 取得す るか どうかを 選択し ます。 

無効に すると、 ファクス 送信の 通知は 行われず □グも 保存され ません。 

[通知] が 無効の 場合は 変更で きません。 

ファクス 受信 

ファクス 受信の イ ベン トを 取得す るか どうかを 選択し ます。 

無効に すると、 ファクス 受信の 通知は 行われず □グも 保存され ません。 

[通知] が 無効の 場合は 変更で きません。 

文書 印刷 

文書 印刷の イ ベン トを 取得す るか どうかを 選択し ます。 

無効に すると、 文書 印刷の 通知は 行われず ログ も 保存され ません。 

[通知] が 無効の 場合は 変更で きません。 

E メール 受信 

E メール 受信の イ ベン トを 取得す るか どうかを 選択し ます。 

無効に すると、 E  メール 受信の 通知は 行われず □グも 保存され ません。 

[通知] が 無効の 場合は 変更で きません。 

変更した 設定を 有効に する ためには、 [〇 K] を クリック します。 


⑩: 


通知を 有効に できる MC860 は 1 台までで す。 

初めて MC860 の [通知] を 有効に した 時刻を 基準と して、 それ 
以降に 発生した イ ベン トの みを 取得し ます。 


メモ 


[通知] が 有効 に 設定され ていない MC860 からは イベントを 取得し 
ません。 


便利な ユーテ イリ テイ ソフトウェア 
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(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


M フィルタ 設定 

ポップアップ 通知の 対象と なる イベントの 条件を 設定し ます。 

Alert  Info (デ パイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。〉 

ボ ッブア ッブ 通知 や ロ グの 表示に おける フィルタ 条件を 編集し ます。 

フ 7 クス 送信 _ | 全ての 送信した ファクスを 対象 

_ フ 7 クス 受信 _ | 全ての 送信 元から 送られた ファクスを 対象 

_ 文 春 印刷 _ | 全ての 印刷した 文眷を 対象 

_  E メール 受信 _ | 全ての 送信 者 か 6 送られた E メ- ルを 対象 

トッゴ ページに 戻る | 


項 目 

設定 値 

内容 

ファクス 送信 

全ての 送信した ファクスを 対象 

全ての ファクス 送信の 完了を 通知し ま 
す。 

自分が 送信した ファクス のみ 対象 

自分が 送信した ファクス のみを 通知し 
ます。 

ファクス 受信 

全ての 送信 元が ら 送られた ファ ク 
スを 対象 

ファクス 受信した 全てを 通知し ます。 

指定され た 送信 元から 送られた 

あらが じめ 設定し た 送信 元が ら ファ々 

ファクス のみ 対象 

スが 送られて きた 場合の み 通知し ま 
す。 

文書 印刷 

全ての 印刷した 文書を 対象 

印刷者を 限定せ ず、 全ての 場合に 通知 
します。 

自分が 印刷した 文書の み 対象 

自分の 印刷が 完了した ときの み 通知し 
ます。 

E メール 受信 

全ての 送信 者から 送られた E  メー 
ル 対象 

E メール 受信した 全てを 通知し ます。 

指定され た 送信 者から 送られた E 

あらかじめ 設定した 送信 者から E  メー 

メールの み 対象 

ルが 送られて きた 場合の み 通知し ま 
す。 

■送信 元の 指定 方法 

ここでは、 ファクスの 送信 元を 指定す る 場合を 例に 説明し ます。 E メールの 場合 も 
同様に 設定し ます。 

〇  [指定され た 送信 元 がら 送られた ファクス のみ 対象] を チェック します。 


©[ファクス 番号] に 登録したい 相手 先の 番号を 入力し、 [追加] を クリック します。 


複数の 相手 先を 登録す る 場合は、 手順© を 繰り返します。 

❸ [〇 K] を クリック します。 

- ファクスの 送信 元には 100 件まで 登録が できます。 
•  E  メールの 送信 者には 100 件まで 登録が できます。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


Configuration  Tool 


ログ の 表示 


登録した MC860 に 発生した イ ベン トの ログを 表示し ます。 

Alert  Info (デバイスの イベントを 検出し、 通知を 行います 〇) 
検出され た 通知 情報を 表示し ます。 

ログを 表示す る デ J i •ィス： 全ての デ j ィス 

r  次の デバイス  |  MC860(1 92.1 68.1  VlJ 

表示す る ログの 種類  : 17 フ ァ クス 送信 
I1? ファクス 受信 
^ 文 著 印刷 
17  E メール 受 ff 

ロヴに 含める 期間  ： [5  日 

[ トップ ページに 戻る j   ロヴ 蝕の— 覧 


ログを 表示す る 
デバイス 

全ての デバイス 

[デバイス 設定] に 登録され ている 全ての 
MC860 の ログを 表示し ます。 

次の デバイス 

[デバイス 設定] に 登録され ている MC860 の 
中で 1 台の み 選択して、 ログを 表示し ます。 

表示す る ログの 種類 

チェックした 種類の □グ のみを 表示し ます。 

ログに 含める 期間 

何日 前までの ログを 表示す るか 指定し ます。 

■ログ 数の 一覧 

[ログ 数の 一覧] を クリック すると、 通知され た イベントの 総数を 表示し ます。 

Alert  Info (デ パイスの イベントを 検出し、 通知を 行います。〉 


検出され た 通知 情報を 表示し ます。 

ファクス 送信：  0 
ファクス 受信：  0 
文 害 印刷 ：4 
E  メール 受信：。 

前に 戻る  |  ログの 詳細 


■  ログの 詳細 

[ログの 詳細] を クリック すると、 ログの 詳細情報を みる ことができます。 
〇  [表示す る ログの 種類] を 選択して、 見たい ログを 表示し ます。 


©[〇 K] を クリック すると、 画面を 閉じます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■ 通知の 表示 例 

MC86 ◦で イベントが 発生す ると、 通知 画面が、 ポップアップで 表示され ます。 

通知 設定 や フィルタ 条件を 設定して いる 場合は、 条件に一 致した イ ペン トが 発生し 
た 場合に のみ、 通知 画面が 表示され ます。 


(本 図は 1 例です。 設定に より、 表示され る 内容が 変わります) 
[ログの 詳細] を クリック すると、 詳細な 情報を 見る ことができます。 


(本 図は 1 例です。 設定に より、 表示され る 内容が 変わります) 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Windows スクリーン フォン ト 


Windows スクリーン フォン ト 

プリンタ ドライバを インス I ルす る だけで 本 機に 搭載され ている 書体のう ち 和文 
フォン ト 名と 欧文 フォント 名 （136 書体 中 115 書体） が アプリケーションの フォン 
ト リス トに 表示され ます。 Windows スクリーン フォン トは 添付され ません が、 画面 
上では Windows の システムが デザインの 近い フォン トを 選んで 表示し ます。 


欧文 フォン ト 115 書体 

Albertus  MT 

Sans  Condensed, BOLD 

NewCenturySchlbk, BOLD 

Albertus  MT  Lt 

GillSans  ExtraBold 

NewCenturySchlbk, BOLDITALIC 

Albertus  MT,  ITALIC 

GillSans  Light 

NewCenturySchlbk, ITALIC 

Antique  Olive  Compact 

GillSans  Light, ITALIC 

Optima 

Antique  Olive  Roman 

GillSans, BOLD 

Optima, BOLD 

Antique  Olive  Roman, BOLD 

GillSans,  BOLDITALIC 

Optima, BOLDITALIC 

Antique  Olive  Roman, ITALIC 

GillSans, ITALIC 

Optima, ITALIC 

AvantGarde 

Goudy 

Oxford,  ITALIC 

AvantGarde,BOLD 

Goudy  ExtraBold 

Palatino 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Goudy, BOLD 

Palatino,BOLD 

AvantGarde, ITALIC 

Goudy, BOLDITALIC 

Palatino, BOLDITALIC 

Bodoni 

Goudy,  ITALIC 

Palatino,  ITALIC 

Bodoni  Poster 

Helvetica 

StempelGaramond  Roman 

Bodoni  PosterCompressed 

Helvetica  Condensed 

StempelGaramond  Roman, BOLD 

Bodoni, BOLD 

Helvetica  Condensed, BOLD 

StempelGaramond  Roman, BOLDITALC 

Bodoni, BOLDITALIC 

Helvetica  Condensed, BOLDITALIC 

StempelGaramond  Roman, ITALIC 

Bodoni,  ITALIC 

Helvetica  Condensed, ITALIC 

Symbol 

Bookman 

Helvetica, BOLD 

Times 

Bookman, BOLD 

Helvetica, BOLDITALIC 

Times, BOLD 

Bookman, BOLDITALIC 

Helvetica,  ITALIC 

Times,  BOLDITALIC 

Bookman, ITALIC 

Helvetica-Narrow 

Times,  ITALIC 

Clarendon 

Helvetica-Narrow,  BOLD 

Univers  45  Light 

Clarendon  Light 

Helvetica-Narrow,  BOLDITALIC 

Univers  45  Light, BOLD 

Clarendon, BOLD 

Helvetica-Narrow,  ITALIC 

Univers  45  Light,  BOLD  ITALIC 

Cooper  Black 

Joanna  MT 

Univers  45  Light,  ITALIC 

Cooper  Black, ITALIC 

Joanna  MT,BOLD 

Univers  47  CondensedLight，BOLD 

Copperplate32bc 

Joanna  MT, BOLDITALIC 

Univers  47  CondensedLight, BOLDITALIC 

Copperplate33bc 

Joanna  MT, ITALIC 

Univers  55 

Coronet,  ITALIC 

Letter  Gothic 

Univers  55,  ITALIC 

Courier 

Letter  Gothic, BOLD 

Univers  57  Condensed 

Courier, BOLD 

Letter  Gothic, BOLDITALIC 

Univers  57  Condensed,  ITALIC 

Courier, BOLDITALIC 

Letter  Gothic, ITALIC 

Univers  Extended 

Courier,  ITALIC 

Lubalin  Graph 

Univers  Extended, BOLD 

Eurostile 

Lubalin  Graph, BOLD 

Univers  Extended, BOLDITALIC 

Eurostile  Bold 

Lubalin  Graph, BOLDITALIC 

Univers  Extended, ITALIC 

Eurostile  ExtendedTwo 

Lubalin  Graph, ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

Eurostile  ExtendedTwo, BOLD 

Marigold,  ITALIC 

ZapfDingbats 

GillSans 

Mona  Lisa  Recut 

GillSans  Condensed 

NewCenturySchlbk 

便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


スト レー ジデ バイス マネージャ 


本 機の フォーム データの 登録 や 削除、 スプール ジョブの 管理を する ユー ティ リ ティ 
です。 


㊃ 


スト レー ジデ バイス マネー ジャは 「ソフトウェア CD-ROM」 には 
格納され ていません。 沖 デー タ ホー 厶 ぺージ から ダウン ロー ドし 
てくだ さい。 

ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 
PS パー テ イシ ヨン （％diskO%) への アクセス、 フォームの 登録、 


フォームの テス ト 印刷、 保存 ジョブの 印刷機 能は 使用で きません。 


ジョブ 制限 モー ドに ついては、 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「機 
器 管理」 （434 ぺ ージ） を ご覧く ださし、 0 

ス ト レー ジデ バイス マネー ジャ は、 MC860 の 以下の 機能を 使用す 


る ことは できません。 

- 内蔵 ハー ド ディスクの 初期化 
- フラッシュ メモリの 初期化 
これら の 機能は、 操作 ノ 、。ネル か ら 使用して くださし、。 


塵 インス トールす る 

❶ 沖 データ ホー ム ページから ダウン ロー ドした ファイルを ダブル クリ ック します。 

自動的に ファイルが 解凍され、 インス トー ラが 起動し ます。 

❷ 画面の 指示に 従って セツ ト アップし ます。 


起動す る 


❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 ◦〇〇 では [プログラム])- [沖 
デー タ]- [OKI スト レー ジデ バイス マネー ジ ャ]- [OKI スト レージデ バイス マ 
ネー ジヤ] を 選択し ます。 


|動作 環境 


Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2003 日本語 版の 動作す る コン 
ピュー タ 

lnternetExplorer4.0 以上が インス トー ルされ ている こと 


(g) 


Windows  Vista/Windows  Vista(64bit 版)/ Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2008 (64bit 版)/ Windows  XP(x64 版)/ Windows 
Server  2003  (x64 版） で は 使用で きません。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スト レー ジデ バイ ス マネー ジヤ 


I フォ ー厶を 登録す る （フォー 厶才 ーバー レイ） 

本 機に 帳 票、 ロゴな どを フォーム として 登録し、 重ね合わせて 印刷す る ことができ 
ます。 ここでは、 フォームの 登録 方法を 説明し ます。 印刷 方法に ついては、 「登録し 
た フォームを 重ねて 印刷す る」 （73 ページ） を ご覧く ださい。 


1  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 

⑩ 


Windows  PS プリンタ ドライバでは コンピュータの 管理者の 権限が 
必要です。 


j フォームを 作成 します。 

〇  [印刷 先の ポート] を [FILE:] にします。 詳しくは、 「印刷 データを ファイルに 
出力したい」 （87 ページ） を ご覧く ださい。 

©本 機に 登録したい フォ ームを 作成し ます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [オーバーレイ] を クリックし、 [フォームの 作成] を 選 
択 します。 


©印刷し ます。 

保存す る ファイル 名を 入力し、 保存 先を 選択し ます。 
©[印刷 先の ポート] を 元に 戻します。 


2 


〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネー ジャで フオー 厶を本 機に 登 
金录 します。 


❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 〇〇〇 では [プログラム])- [沖 
データ]- [OKI スト レー ジデ バイス マネージャ]- [OKI スト レー ジデ バイス マ 
ネー ジャ] を 選択し ます。 

©「プリンタの 検索」 画面で 本 機を 接続して いる ポー トを 選択し、 [開始] を クリッ 
ク します。 

©  [閉じる] を クリック します。 

❹ [ファイル] メニューから [プロジェクトの 新規 作成] を 選択し ます。 

©[ファイル] メニューの [プロジェクトへ ファイルの 追加] を 選択し、 手順 1 で 
作成した フォームの ファイルを 選択し ます。 

プ ロジェ ク トに フォーム ファイルが 追加され ます。 


游 ファイル U) ブリン 表示 ⑼ ウィンドウ W ヘル ブ 

■■刪 

^  &  X 

コンポーネント  ID 

ブ □パティ  値 

Bo 

1  敎: — — — [ .1  > 

< 

> 

_ 

rs.sn2 
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(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©プロジェクトに 追加した フォーム ファイルを タブ ル クリックし、 「名前」 を 入力 
し、 [〇 K] を クリック します。 ボリューム、 パス 名は 変更し ないで ください。 


©下の ウインドウで 本 機を 選択し、 [ファイル] メニューから [プロジェクトの 送信] 
を 選択し ます。 フォーム ファイルが 本 機に 登録され ます。 

©完了 画面で [〇 K] を クリック します。 

❾〇 KI スト レー ジデ バイス マネージャを 終了し ます。 

©登録した フォームを 重ねて 印刷す るには、 「登録した フォームを 重ねて 印刷す る」 
(73 ページ） を ご覧く ださい。 


■  Windows  PCL プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

1 フォームを 作成し ます。 

〇  [印刷 先の ポー ト] を FILE:] にします。 詳しくは 「印刷 データを ファイルに 出 
力したい」 （87 ページ） を ご覧く ださい。 

❷本 機に 登録したい フォームを 作成し ます。 

©印刷し ます。 

保存す る ファイル 名を 入力し、 保存 先を 選択し ます。 

❹ [印刷 先の ポー ト] を 元に 戻します。 


#  ノ〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネー ジャで フォームを 本 機に 登 
し 案录 します 0 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 ◦◦◦では [プログラム])- [沖 
デー タ]- [OKI スト レー ジデ バイス マネー ジ ャ]- [OKI スト レー ジデ バイス マ 
ネー ジャ] を 選択し ます。 

❷ 「プリンタの 検索」 画面で 本 機を 接続して いる ポー トを 選択し、 [開始] を クリッ 
ク します。 

©  [閉じる] を クリック します。 

❹ [ファイル] メニューから [プロジェクトの 新規 作成] を 選択し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スト レー ジデ バイ ス マネー ジヤ 


❺ [ファイル] メニューの [プロジェクトへ ファイルの 追加] を 選択し、 手順 1 で 作成 
した フォームの ファイルを 選択し ます。 プ ロジェ ク トに フォーム ファイルが 追加 


©プロ ジェク トに 追加した フォーム ファイルを ダブル クリックし、 [ID] に 任意の 数 
字を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 ボリューム、 パス 名は 変更し ないで ください。 


©下の ウインドウで 本 機を 選択し、 [ファイル] メ ニュー から [プロジェクトの 送信] 
を 選択し ます。 フォーム ファイルが 本 機に 登録され ます。 

©完了 画面で [〇 K] を クリック します。 

❾〇 KI スト レー ジデ バイス マネージャを 終了し ます。 

© 登録した フォームを 重ねて 印刷す るには、 「登録した フォームを 重ねて 印刷す る」 
(73 ページ） を ご覧く ださい。 


M 内蔵 ハー ド ディスク や フラッシュ メモリの 空き 容 
量を 確認したい (Windows) 

内蔵 ハー ド ディ スクや フラッシュ メモリ の 各 パー ティ シヨ ンの 空き 容量を 確認す る 
ことができます。 

❶ [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2 〇〇〇 では [プログラム])- [沖 デー 
夕]- [〇 KI スト レー ジデ バイス マネージャ]- [〇 KI スト レー ジデ バイス マネー 
ジャ] を 選択し ます。 

©「プリンタの 検索」 画面で 本 機を 接続して いる ポー トを 選択し、 [開始] を クリッ 
ク します。 

❸ [終了] を クリック します。 

❹ [閉じる] を クリック します。 

©下の ウィンドウで 本 機を 選択し、 [プリンタ] メニューから [リソースを 表示す る] 
を 選択し ます。 

©内蔵 ハー ド ディスクの 場合は [DISK 〇] を、 フラッシュ メモリの 場合は [FLASH 〇] を 
選択し ます。 


❼ [表示] メ ニュー から [詳細] を 選択し ます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©用途 欄に パーティションの 種別が 表示され、 空き 容量 欄に パーティション ごと 
の 空き 容量が Byte 単位で 表示され ます。 


名前 

サイズ 

空き 領域 

ロケーション 

用途 

滅ポ リュ-ム 0: 

2000576512 

2000543744 

HDD0 

PCL 

顧 ボリュ-ム 1: 

5001453568 

5000052736 

HDD0 

COMMON 

玄 ボリ ユ-ム *dis... 

3000868864 

3000442880 

HDD0 

PS 

M 内蔵 ハー ド ディスクの 不要な ジョブを 削除す る 

「暗号化 認証 印刷」、 「認証 印刷」 または 「プリンタに 保存」 指定を した 印刷 ジョブが、 
内蔵 ハー ド ディスクの 「COMMON」 パーティションに 残った ままに なって いると、 
ハー ド ディスクの 容量を 圧迫し ます。 これらの ジョブを 削除す る ことによって、 空 
き 容量を 確保す る ことができます。 


❸ 


フラッシュ メモリの 場合は、 [PS] と [MIX] が 別々 に 表示され ますが、 
同じ パー テ イシ ヨンを 示します。 


• 「COMMON」 パー テ イシ ヨンの 空き 容量が 確保され ます。 「PS」 
および 「PCL」 パー テ イシ ヨンの 空き 容量は 変わりません。 

• 暗号化 認証 印刷 ジョブは 〇 KI ス ト レー ジデ バイス マネージャから 
は 削除で きません。 


❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 ◦◦◦では [プログラム])- [沖 
データ]- [OKI スト レー ジデ バイス マネー ジ ャ]- [OKI スト レー ジデ バイス マ 
ネー ジャ] を 選択し ます。 

❷ 「プリンタの 検索」 画面で、 本 機を 接続して いる ポートを 選択し、 [開始] をク リッ 
ク します。 

©  [閉じる] を クリック します。 

©下の ウィンドウで 本 機を 選択し、 [プリンタ] メニュー がら [スプール ジョブの 
管理] を 選択し ます。 

❺ [認証 印刷 ジョブ] に チェックが 付いている ことを 確認し、 [ユー ザ ジョブの 参照] 
を 選択し、 パスワードを 入力し [パスワードの 適用] を クリック します。 

[全ての ジョブの 参照] を 選択し、 管理者 パ スワードを 入力し、 [管理者 パ スワ ー 
ドの 適用] を クリック すると、 本 機に 格納され ている すべての 認証 印刷 ジョブ 
が 表示され ます。 


メモ 管理者 パ スワードの 初期値は [PASSWORD] になって います。 


©リス トから 削除したい ジョブを 選択し、 [削除] を クリック します。 
©完了 画面で [〇 K] を クリック します。 


306 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


PDF  Print  Direct 


PDF  Print  Direct 

本 機に PDF ファイルを 直接 送り 印刷す る ことで、 Adobe  Reader などの ような アブ 
リ ケー シ ヨンを 起動して ファイルを 開く 手間が 省きます。 


動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版の 動作す る コンビ ユータ 

セット アッ プに は コンビ ユータ の 管理者 権限が 必要です。 

PDF ファイルに よっては、 正しく 印刷され ない 場合が あります。 
正しく 印刷され なし ヽ 場合は、 Adobe  Acrobat  Reader などの アプリ 
ケーシ ヨンから 印刷 してく ださし、 0 
本 機能 では マルチ ぺージ 印刷は 未 対応です。 


M  PDF ファイルを 印刷す る 


〇 プリンタ フォルダに [OKI  MC860(**)]  (** は PS または PCL  (プリンタ ドラ 
イバの 種類)） アイコンが ある ことを 確認し ます。 

OKI 

MC860(PCL) 


©印刷したい PDF ファイルを 選択し、 マウスの 右 ボタンを クリック します。 次の 
ような メニューが 表示され るので、 「PDF  Print  Direct」 を 選択し ます。 

Open  with  Acrobat  6.0 

Print 


• 128bit-RC4 レベルで 暗号化 された PDF ファイルは 印刷で きませ 
ん〇 

• 閲覧 者に 印刷 許可を 与えて いない PDF ファイルを 印刷す る 場合 
は、 マスタ パ スワー ドを 指定して ください。 

• ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 
本ユー ティ リ ティを 使用しての 印刷は できません。 ジョブ 制限 
モー ドに ついては、 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「機器 管理」 
(434 ぺ ージ） を ご覧く ださし、 0 

以下の 説明は、 Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


I? 凍© 
圧縮 


In 旧 八 邮 既⑼ 


PDF  Print  Direct 


送る (N) 


切り取り 〇) 
コピ -(£) 


シヨ-ト カッ KD 作成 ⑸ 
削_) 

名前© 変更 (M) 


プロパティ (B) 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


©印刷 可能な PDF ファイルの 場合、 下の 画面が 表示され ます。 [プリンタの 選択] 
で 使用す る プリンタ ドライバを 選択し ます。 


プリンタの 設定 (£〉 ヘルプ 
ゴリン タの 設定 


〔ゴリン タの遥 折® 丨. 


給 紙 ト レイ CD 「自 劻逞択 
印刷 部数 (Q)  |T^] 


"Vi 厂 両面 印刷 迫） 

W 部 単位 印刷 

17 用紙 サイズに 合わせる (E) 


r-T  EP 刷 ページ 指定 (P 

^ 両面 印刷 設定 (旦〉 - 

閉始 ページ 凶 |i  そ s 

終了 ページ ⑦ |i 

1 長 © とじ  二！  03 

•パスワ-ドの 設定劬  「 

パスワードの 保存 ⑤ I  登錄 パスワードの 則 除®  | 


キャン tz ル ◎  | 


❹ 暗号化 ファイルを 印刷す る 場合は、 [パ スワー ドの 設定] に チェックを 付けて、 
パスワードを 入力し ます。 今後 も 同じ バス ワードを 使用す る 場合は、 [パ スワ ー 
ドの 保存] を クリック します。 パ スワー ドが 不要に なった 場合は、 [登録 パ スワ ー 
ドの 削除] を クリック します。 登録で きる パスワードは 1 つです。 

©必要な 項目を 設定し、 [印刷] を クリック します。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


プリン ト ジョブ アカウンティング Lite 


プリン ト ジョブ アカウンティング Lite 


プリント ジョブ ア カウン ティ ング Lite は、 印刷 ジョブの 情報を ログと して 取得し、 
集計を 行う ソフトウェアです。 


❸ 


プリン ト ジョブ アカウンティング Lite は 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 
には 格納され ていません。 沖 デー タ ホー 厶 ぺージ から ダウン ロー ド 


してく ださし、。 


起動す る 


〇  [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 〇〇〇 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリン ト ジョブ アカウンティング Lite]- [プリント ジョブ ア カウン ティ 
ング Lite] を 選択し ます。 

詳しくは 「操作 マニュアル」 を ご覧く ださい。 「操作 マニュアル」 は、 沖 デ ー 
タ ホームページから 入手で きます。 


M 動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版の 動作す る コン ピュ ータ 


Windows  Vista (64bit 版)/ Windows  XP(x64 版)/ Windows  Server  2008 
(64bit 版)/ Windows  Server  2003 (x64 版） では 使用で きません。 


イ ンス トールす る 


㉔ 


工場 出荷 時の 状態で 保存 可能 ログ 数に つきましては、 「プリン ト 
ジョブ アカウンティングの 使用に ついて」 （627 ぺ ージ） を ご覧く 
ださい。 

プリン ト ジョブ アカウンティング Lite では、 ユーザ ID を 登録す る 
ことは できません。 

読 取 サイズが ハー フレター で スキャンした 場合は、 ログの 原稿 サ 


イズ には ステー トメン トと 表示され ます。 


•本 機で ログ フル 時の 操作は [古い ログを 削除す る] になります。 
•ユー ザ I D が 1 9000000 00 の ジョブ は 装置が 起動 した ジョブを 表し 


ます 0 


❶ 沖 データ ホームページから ダウン □ー  ドした ファイルを 夕 'プル クリ ツク します。 

自動的に ファイルが 解凍され、 インス トー ラが 起動し ます。 

©画面の 指示に 従って セツ ト アップし ます。 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


プリン ト ジョブ アカウンティング クライ アン ト 


プリンタ ドライバに ユーザ 名 および ユーザ D を 設定す る ユーテ イリ テイです。  、、ノコ ブアカ 吻 ン ト モー ドの 変更 


参照 ） インス トー ル 方法は、 264 ぺー ジを ご覧く ださし、 0 


ジョブ ア カウン トモー ドとは Windows クライ アン ト コンピュータで ユーザ 名と ユー 
ザ D を 設定す る 方式です。 4 つの モードが あります。 


動作 環境 


■ジョブ ア カウン ト モードの 種類 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Sever  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 


㉞ 


セット アッ プに は コンビ ュータ の 管理者の 権限が 必要です。 


本 項の 説明は、 全て Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 
プリンタ ドライバを 例に してい ますが、 ファクス ドライバ にも 設定 可能です。 


タフ モ _ ド 

プリンタ ドライバの プロパティに、 ユーザ 名と ユーザ ID を 設定す るた めの タブ 
が 表示され ます。 

ユーザ 自身が ユーザ 名と ユーザ D の 設定 や 変更を 行う 場合に 使用し ます。 
ポップアップ モード 

印刷 ジョブを 送信す る ごとに、 ユーザ 名と ユーザ ID を 設定す る ポップアップ 画 
面が 表示され ます。 

1 台の コンピュータを 複数 ユーザが 使用して いる 場合に 使用し ます。 


•  WindowsXP の 簡易 ューザ 切り替え 機能を 使用す る 場合は 選択し 
ないで ください。 

• 共有 プリンタの クライ アン ト 側で 印刷を 行っても、 入力 画面は 表 
示されません。 共有 プリンタでは、 非 表示 モードを 使用して くだ 
さし、 0 

•  Windows  Vista/Windows  Server  200 8 で は 選択で きません。 

非 表示 モード 

共有 プリンタの クライ アン ト 側で 印刷を 行っても、 入力 画面は 表示され ません。 
共有 プリンタでは、 非 表示 モードを 使用して ください。 システム 管理者が あら 
かじめ Windows への ログオン ユーザ 名に 対応す る ユーザ ID と ユーザ 名を 記述 
した ID ファイルを 作成し ます。 この ファイルを クライ アン トソフ ト ウェアで 指 
定 する ことで、 印刷を 行った ユーザを 識別し、 対応す る ユーザ ID を 自動的に 取 
得します。 また、 全ての ログオン ユーザに 対して 同じ ユーザ ID を 設定す る こと 
も 可能です。 ユーザは 設定を 行ったり、 自分の ユーザ ID について 知る 必要は あ 
りません。 Windows コンピュータを プリン トサー バ とし、 本 機を 共有 プリンタ 
として 使用す る 場合、 プリン ト サーバと なる コンピュータに クライ アン トソフ 
ト ウェアを インス トー ルし、 使用し ます。 
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未 対応 モート 

ユーザの 識別を 行わず、 すべての ジョブは 未 登録 ID として 認識され ます。 ユー 
ザ 名は Windows への □ク 'オン ユーザ 名、 ユーザ D は 0 で ログが 残ります。 ユー 
ザの 識別が 必要なし サ昜 合に 使用 します。 


⑩ 


プリンタ ドライバの アップ デー ト、 再 インス トー ルを 行う と 未 対応 
モー ドになります ので、 再度 ジョブ ア カウン トモー ドを 設定し 直し 
てくだ さい。 ただし、 全ての プリンタ ドライバを 同じ モー ドに 設定 
する 機能を 使用して いる 場合は、 モー ドを 設定し なおす 必要は あり 
ません。 


■タブ モードで 使用す るには 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリント ジョ プア カウン テ ィンク' クライ アン ト]- [ジョブ ア カウン 
ト モードの 変更] を 選択し ます。 

©[ドライバ] リス トから 設定す る 本 機の プリンタ ドライバを 選択し ます。 全ての 
プリ ンタ ドライバを 同じ モー ドに 設定したい 場合は、 「全ての ドライバを 同じ 
モードに 設定す る」 に チェック します。 

©[タブ] を 選択し、 [変更] を クリック します。 


❹ 変更 通知 画面で [〇 K] を クリック します。 

©[ファイル] メニューの [閉じる] を 選択し ます。 

❻ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コント ロー ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタ] を クリック します。 

(Windows  XP/Windows  Server  2003 では [スター ト]- [プリンタと  FAX] 
を 選択し ます。 Windows  2000 では [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選 
択 します。） 

©プリンタ ドライバ アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックして [プロパティ] 
を 選択し ます。 


便利な ユーテ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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©[ジョブ アカウント] タブで ユーザ 名と ユーザ D を 入力し、 [〇 K] を クリックし 
ます。 初期設定では ユーザ 名は Windows への ログオン ユーザ 名、 ユーザ ID は 
1 です。 


(Windows  XP  PCL ドライバの 画面) 


© アプリケーションから 印刷し ます。 


■ポッ プ アップ モード で 使用 する には 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリント ジョブ アカウンティング クライ アン ト]- [ジョブ ア カウン 
ト モードの 変更] を 選択し ます。 

©[ドライバ] リス トから 設定す る 装置の プリンタ ドライバを 選択し ます。 全ての 
プリンタ ドライバを 同じ モー ドに 設定したい 場合は、 「全ての ドライバを 同じ 
モードに 設定す る」 に チェック します。 

©[ポップアップ] を 選択し、 [変更] を クリック します。 


©変更 通知 画面で [〇 K] を クリック します。 
©[ファイル] メニューの [閉じる] を 選択し ます。 
❻ アプリケーションから 印刷し ます。 
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プリン ト ジョブ アカウンティング クライ アン ト 


©ポップアップ 画面が 表示され るので、 ユーザ 名と ユーザ ID を 入力し、 [〇 K] を 
クリック します。 

[キャンセル] を クリックした 場合、 ユーザ 名は 空白、 ユーザ ID は 0 で ログが 
残ります。 印刷 ジョブは キャンセルされ ません。 


■非 表示 モー ドで ユーザ 毎に ユーザ ID を 切り替えて 使用す 
るには 

❶ メモ 帳、 市販の 表 計算 ソフ ト ウェア 等で D ファイルを 作成し ます。 

< メモ 帳の 場合 > 

① 各行に 1 ユーザず つ、 ログオン ユーザ 名、 ユーザ ID、 ユーザ 名を 記載し ま 
す。 ログオン ユーザ 名、 ユーザ D、 ユーザ 名の 間は 「」 で 区切ります。 
ログオン ユーザ 名： Windows に ログオン するとき に 入力す る ユーザ 名 
ユーザ D  :  □グ オン ユーザ 名に 対応す る ユーザ D 

ユーザ 名  •• プリン ト ジョブ アカウンティングで 使用す る ユーザ 名 

ユーザ 名は 省略で きます。 省略す る 場合、 ログオン ユーザ 名 
が ユーザ 名と して 使用され ます。 


ログオン ユーザ 名 


ザ ID 


@ テキス ト 形式で ファイルの 拡張 子を 「CSV」 にして 保存し ます。 
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< 市販の 表 計算 ソフ ト ウヱア の 場合 > 

①  各行に 1 ユーザず つ、 ログオン ユーザ 名、 ユーザ D、 ユーザ 名を 記載し ます。 

②  CSV 形式で ファイルを 保存し ます。 

❷ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリン ト ジョブ アカウンティング クライアント]- [ジョブ ア カウン 
トモー ドの 変更] を 選択し ます。 

©[ドライバ] リス トから 設定す る 装置の プリンタ ドライバを 選択し ます。 全ての 
プリンタ ドライバを 同じ モードに 設定したい 場合は、 「全ての ドライバを 同じ 
モードに 設定す る」 に チェック します。 

共有 プリンタを 使用して いる 場合は、 全ての プリンタ ドライバを 同 
じ モー ドに 設定す る 機能を 使用し ないで ください。 共有 プリンタの 
クライ アン ト 側で 印刷を 行う 場合に、 アカウント 情報が 出力され ま 
せん。 


©変更 通知 画面で [〇 K] を クリック します。 

©[非 表示 モー ド] メニューの [D ファイルの インポー ト] を 選択し ます。 


©[非 表示] を 選択し、 [変更] を クリック します。 


©手順 ❶で 作成した D ファイルを 指定して [開く] を クリック します。 


©[非 表示 モー ド] メニューの [全ての ユー ザを 固定の ユーザ D にす る] に チ エツ 
クが ついている 場合は、 チェックを 外します。 


❾ [ファイル] メニューの [閉じる] を 選択し ます。 
❿ アプリケーションから 印刷し ます。 


㊃ 


登録され ていない ログオン ユーザ 名で Windows に ログオンして 印 
刷した 場合、 ユーザ 名は 現在の ログオン ユーザ 名、 ユーザ ID は 0 
で ログが 残ります。 


非 表示 モー ドメ ニ ューの 「登録済みの ユーザ ID の 表示」 を 選択し、 

- 既に 登録され ている ユーザ ID の 確認 や、 不要な ユーザ ID の 削除、 

ID ファイルの インポー トを 行う ことができます。 
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■非 表示 モードで 全ての ユーザを 同じ ユーザ ID で 使用す る 
には 

❶ [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2 ◦〇〇 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリント ジョブ アカウンティング クライ アン ト]- [ジョブ ア カウン 
ト モードの 変更] を 選択し ます。 

©[ドライバ] リス トから 設定す る 装置の プリンタ ドライバを 選択し ます。 全ての 
プリンタ ドライバを 同じ モー ドに 設定したい 場合は、 「全ての ドライバを 同じ 
モードに 設定す る」 に チェック します。 


(S) 


共有 プリンタを 使用して いる 場合は、 全ての プリンタ ドライバを 同 
じモー ドに 設定す る 機能を 使用し ないで ください。 共有 プリンタの 
クライ アン ト 側で 印刷を 行う 場合に、 ア カウン ト 情報が 出力され ま 
せん。 


©[非 表示] を 選択し、 [変更] を クリック します。 


フ* y ン トシ％ フ 7 カウン テ ィンク， ライアン ト 


フ 7 イル© 卵 表示 モード 迦） ヘル デ ㈣ 
「デ 3 ア 7 册卜 卜、、 


r 全ての ドラ 仇' を 同じ モ十 'に 設定す る⑷ 

卜 'w ⑻ 

|0KI  MC880(PCL) 
r  5 ア (D 

r  r ゥ r アゥ r(£) 
p? 非 表示 ⑴ J 

r 未 77 疆) 


3 


変更は） 


©変更 通知 画面で [〇 K] を クリック します。 


©[非 表示 モード] メニューの [全ての ユーザを 固定の ユーザ D にす る] に チ エツ 
クを つけます。 


フ 1 ン トシ％ フ *7 カウン テ ィンク， ライアン ト 
邾 表示 トト'' (M)  | 


フ 7 イル 0 


vim) 


©[非 表示 モー ド] メニューの [固定 ユーザ ID の 設定] を 選択し ます。 

フ 7 イル (E)  ヘル フ *(U> 


「デ 3 ア 


ID ファイルの イン ホ M0EL 
登錄 済みの: の 表示 迫)… 

I. 千  rmi-rfffl 前 卜 itinf-mv  如 


—  W  J 

[OKI  MC8eO(PCL) 

r  5 ア (D 

r 巾％ r アゥ r  (巳） 

邦 表示 a) 
c 未 対応 (y) 


変更 (£) 


便利な ユーテ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 


315 


Windows ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


© ユーザ 名と ユーザ D を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


■未 対応 モー ドで 使用す るには 


ユーザ 名を 省略した 場合は、 ログオン ユーザ 名が ユーザ 名と して 使 
われます。 


❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 
データ]- [プリント ジョブ アカウンティング クライ アン ト]- [ジョブ ア カウン 
ト モードの 変更] を 選択し ます。 


^ デョア 7 肋：/ 卜の 設定 

: HT 名 (¢1) (全角 40 文 宇、 半角 80 文字まで） 

ffel ~ 

>r'ID(J) (1~9 999999 99)  


©[ドライバ] リス トから 設定す る 装置の プリンタ ドライバを 選択し ます。 全ての 
プリンタ ドライバを 同じ モー ドに 設定したい 場合は、 「全ての ドライバを 同じ 
モードに 設定す る」 に チェック します。 


f  %  I) 


WM  


©[ファイル] メニューの [閉じる] を 選択し ます。 
❾ アプリケーションから 印刷し ます。 


©[未 対応] を 選択し、 [変更] を クリック します。 


©変更 通知 画面で [〇 K] を クリック します。 
©[ファイル] メニューの [閉じる] を 選択し ます。 
❻ アプリケーションから 印刷し ます。 
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プリンタの 操作 パネルに 表示され る 言語を 日本語 または 英語に 切り替える ことが で 
きます。 工場 出荷 時の 設定では、 日本語に なって います。 

m 動作 環境 

Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/Windows 
Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 

以下の 説明は、 Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


本 プログラムは、 プリンタ ドライバを 使用し ます。 あらかじめ プリン 
タ ドライバを インス トー ルして くださし ヽ。 詳しくは、 ュー ザー ズ マニ ュ 
アル （基本 操作 編) を ご覧 ください。 


起動 します 


〇 本 機の 電源を 〇 N にします。 

❷ Windows が 起動して いる ことを 確認し、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-ROM」 
を セッ トします 。セッ ト アップ プログラムが 起動し ます。 

©[使用 許諾 契約] をよ く 読み、 [同意す る] を クリック します。 

❹ [その他の ソフトウェア] を クリック します。 

©[プリンタ 表示 言語 セットアップ] を クリック します。 

©プリンタ 表示 言語 セットアップが 起動し ます。 [次へ] を クリック します。 

よ ズ:そ カン タ 表示 言語 乜ト アツ:^ ザ'-!5 A 


セツ ト アク艿 行う 的に、 カン タが 印 期 中で ぬいこと を 明 忍して 戊 さい 
セ ト？^  了 後 t、 ブ 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


怆 トアク 方 間 始狗に (r> 欠 v’ 幼* 勿ク してく だ a、 
中止す 沉》、 “キ v ン t ル 1 クリック してく/ 


キり t ル | 


メモ 


タイ ト ルバー の 「プリンタ 表示 言語 セッ ト アップ ウイ ザー ド Ver」 
の 後に 本 ツールの バージョンが 表示され ます。 


〔團 目次へ〉 【 4 前へ )（ ►次へ リ(〇 戻る 〉Cc0 索引へ )【 検索す るジ 

プリンタ 表示 言語 セッ トアッ プ 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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©言語を 切り替える 装置を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


©[メニュー 印刷を 行う] を クリックし、 メニュー 印刷を 実行し ます。 [次へ] を 


[使用で きる プリンタ] リス トには 本ツー ルが サボー トされて いる 装 
置が 表示され ます。 


クリック します。 

メモ メ ニュー 印刷 結果は こ の 後の 画面で 使用 します。 


ブリン タ 表示 言 諸 セク ト 


替える ためには、 物 トアづ する 讎_づリ' 力に 職 


メニュー 印刷を 行い、 印刷され る“ Language  format” を 確認 じ C ください。 
メニュ ー 印刷を 行う には、 “ メニュ ー 印刷を 行う，， を クリックして ください。 


OKI 


❽ セットアップ する 言語を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


言語 選択 画面が 表示され ない 場合は、 以下の 手順で 表示 言語の 切り替えを 行い 
ます。 ここでは、 Windows  XP  Home  Edition を 例に 説明し ます。 

①  プリンタの 電源を ON にします。 

②  Windows が 起動して いる ことを 確認し、 本 機に 添付の 「ソフト ウェ 
ア CD-ROM」 を セッ トします。 

③  [スター ト] - [ファイル 名を 指定して 実行] を 選択し ます。 

④  「 D:\Utilities\PaneDwn\oppnlngs.exe」 と 入力し、 0K  を クリックし 
ます。 （ここでは、 CD-ROM ドライブが (D:) の 場合を 例に しています。） 

⑤  プリンタ 表示 言語 セツ ト アップが 起動したら、 317 ページ© 以降の 
手順に 従って 表示 言語を 切り替えます。 


❿メ ニュー 印刷 結果の“ Language  format” が、 画面に 表示され ている 数字の 範囲 
内で ある ことを 確認し、 [次へ] を クリック します。 


セツ ト アツ ブ する 言語が ブリン 如: 対応して いる ことを 確認し ます。 

メニュー 印刷 結果ぎ Language  forma ドが、 Y.Y 以上、 XX 以下で •ある ことを 確 認 して 
ください。 


=P 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


Language  format を 確 謬し、 “次 へ” を クリックして くださ U 


|  汶 へ®  > 
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プリンタ 表示 言語 セッ ト アップ 


® セットアップ する 内容を 確認し、 [セツ ト アップ] を クリック します。 


■ ゴリン タの 表示 言語を セット アッゴ します。 
「セットアップ する 言語: —— 

言語：  日本語 

Language  version：  >CX 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


セット アップ 先 ゴリン タ： 
MC860(PS)  on  OKILPROI 


“ セットアップ’ をク ij ック して、 ブリン タ 表示 言語の セットアップを 実行 じ C ください。 


〇  p  I:  • ゼ外乃 ブ +J 


キャン iZ ル」 


t 1 画面の [Language  version:] の 右の” X.X” は、 本ツー ルに 含まれる 
- ^ 言語 ファ イ ルの Lanauage  version が 表示され ます。 


®  [完了] を クリック します。 


. 織し のて 盤で バネル 親て、 


セットアップが 成功した ことを 確認し、 プリンタを 


エラーを 示して し 、ると きは、 エラーの 内容を 確認して ください。 

12 ット アップ 結果が 表示され な I 、ときは、 以下の 原因が 考えられます。 
•ゴリン タが 表示 言語 セットアップ 機能に 対応 じ C いない 
づリ ンタと コン ビュー タが 正しく 接続され ていない 


OKI 


©本 機の 操作 パネルを 見て ダウン □ー ドが 成功した ことを 確認し、 本 機を 再起動 
してく ださい。 


Power  Off/On 

Message  Data  Received  OK 


装置を 再起動して ください 
メ ッ セージ デー タ 書込み 完了 


英語 表示 イメージ 


日本語 表示 イメージ 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


fj_  Macintosh ユー テ イリ テイ 


パネル 言語 セッ ト アップ 
M 操作 パネルの 表示 言語を 変更したい 

本 機の 操作 パネルに 表示され る 言語を 日本語 または 英語に 切り替える ことができ ま 
す。 工場 出荷 時の 設定では、 日本語に なって います。 


〇 操作 パネルで 現在の 機器 設定を 出力し ます。 

メモ] 機器 設定は [レポー ト 印刷]- [機器 設定] で 出力で きます。 

©機器 設定に 印刷され ている 「Language format」 の 数字を 確認し ます。 

❸ TCP/IP 接続す る 場合、 機器 設定に 印刷され ている IP ア ドレスを 確認し ます。 
❹ 「 ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セツ トします。 

❺ [Utility] - [パネル ダウン ロー ド]- [パネル 言語 セツ ト アップ] を ダ プル クリック 


します。 


パネル 言語 セツ ト アップ 


©接続 方法を 選択す るた めの ダイアログが 表示され ます。 [USB] もしくは [TCP/ 
IP] を 選択して ください。 TCP/IP 接続を 選択した 場合は、 機器 設定で 確認した 
IP アドレスを 入力し ます。 

©[OK] ボタンを クリック すると、 メイン ダイアログが 表示され ます。 


r 

1 

接続 方法 

OUS6 

@  TCP/IP 

ip アドレス 

192,168 ,0.2 

( キヤ ン セル〕  【  OK 

©機器 設定に 印刷され ている “Language  format” が、 画面に 表示され ている 数 
字の 範囲 内で ある ことを 確認し ます。 

メ+  画面 右上の Language  version は、 本ツー ルが 書き込む 言語 ファ イ 
- - ルの バージョンです。 

ツールの 言語 ファ イ ルバー ジョンは マニ ュ アルに 記載の バージョン 
とは 異なる 場合が あります。 

r0  0  ^ _ バネル 言語 セツ ト アップ _ 1 


言語を 選択して ください。 


Language  version  : 1.00 


1  ENGLISH 


I  メニュー マップ 印刷 箱果の •Languaae  format” が、 1.00 である ことを 確認 
I して 下さい。 _  _ 


( メ ニ：！ー マツ プ 印刷）  I  ダウンロード  ) 


P1 

シリアル 番号: BETA 200007 

CU  Version:04.  21 [101. 18  U02.  09  S5.  c.  Ov  B01.  00  LOO. 13  PPC750CL  500MHz  00087210  00080001  F60  J 12540226] 

SIP  Version:04.  23  553488 

PU  Version:00.  06.  06  [PI03. 11  L000.  01.  03  DU00.  00. 1 1  T200.  00.  04  1300.  00.  04  ]  ET: 000000000405031 C1D1D0 900000 000F0  KYMC-1111 
PCL  Program  Version:04.  40  [  04.  26  X03. 18  P  F  ] 

PS  Program  Version:3015,  PSE27.  01.  00 

Scanner  Vers ion:S2601  D0A0A0,  Voice  Vers  ion :DB8MJPN8GG00,  Country  Code: Japan 

両面 印刷: 装着 済 TRAY1:A4 横 送り TRAY2:A3  TRAY3:A3 
Total  Memory  $ize:512  MB 
Flash  Memory: 8  MB  [F60] 

HDD: 38  GB  [F60]  ^Language  format:】 

JP1  DPR:1.  5  62  m - 


nguage  panel  format : 1. 12 


1 : 2 : 2 : 2 : 6,  B:1, F:0 


Language: Japanese 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


パネル 言語 セッ ト アップ 


©  [言語の 選択] ポップアップ メニューから、 使用したい 言語を 選択し ます。 

rms  パネル 言語 セツ ト アツ ラ  1 


Language  version  : 1.00 


言語を 選択して ください。 

I  /  ENGLISH _ 


メニュー マップ 印刷 結果の •Language  format" が、 1.00 である ことを 確認 

して 下さい* 


f  メニュー マップ 印刷）  (  ダウンロード 


©[ダウンロード] ボタンを クリック します。 言語を 設定す るた めの ファイルが 本 
機に 送信され ます。 送信が 終了す ると、 終了した 旨を 知らせる ための 画面が 表 
示されます。 

rH  0  バネル 言語 セッ ト アップ  1 


Language  version  : 1.00 


言語を 選択して ください。 


'  JAPANESE 


メニュー マップ 印刷 IS 果の •Lanauage  format" が、 1.00 である ことを 確認 
して 下さい e 


C メニュー マップ 印刷 ) [( ダウンロード 


® 本 機を 再起動し ます。 


便利な ユ ー テ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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Macintosh ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ j(  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


プリン ト ジョブ アカウンティング クライ アン ト 

プリンタ ドライバに ユーザ 名 および ユーザ D を 設定す る ユー ティ リ ティです。 

参照 ） インス ト ール 方法は、 265 ぺージ を ご覧 くださし、 0 

m 動作 環境 

Mac  OS  X 10.3 〜 10.5 の 日本語 版が 動作す る Macintosh 

M ユーザ ID を 登録す る 

[アプリケーション]- [〇 KIDATA] フォルダを 開き、 プリン トジョ プア カウン ティ 
ング アイコンを ダブル クリック します。 

〇  [新規] を クリック します。 


0  0  〇  プリン トジ 3 プア カウン テ イング 

ユ-ザ 名  10 

(保存） 

f 削除 ) 

i  全 削除  \ 

( ヘルプ) 

©Mac  OS  X への □グイン 名、 プリン ト ジョブ アカウンティングで 使用す る ユー 
ザ D、 ユーザ 名を 入力し、 [保存] を クリック します。 


rO0^ 


ログイン 名：  lato  保存  〕 

ユーザ 名：  |H  I ( キ ，ン セル） 

ジョブ ア カウン ト _D:  1 

(  ヘルプ  、 


メモ 複数の ユー ザを 登録す る 場合は この 操作を 繰り返します。 


❸ [保存] を クリック します。 

•  90  ブリン トジ 3 ブア カウン テ イング 

ユー ザ 名  ID  前へ) (次へ、 


史 削除 ) 

{ 金 削 
I  ベル プ^) 


©パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 
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❺ クライ アン トソフ ト ウェアを 終了し ます。 


b 目次へ) 前へ ►次へ ） c  〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

プリン ト ジョブ アカウンティング クライ アン I 


複数の ユーザを一 度に 登録す るには 

CSV ファイルを 使用して 一度に 複数の ユーザ ID、 ユーザ 名を 登録で きます。 
MaxOSX を 複数の □グイン ユーザ 名で 使用して いる 場合に 便利です。 

❶ 市販の ソフ トな どで を 使用して、 CSV ファイルを 用意し ます。 

CSV ファイルは、 MacOSX  □グイン 名， ユーザ D, ユーザ 名 の 順番に 記述 
します。 

① 各行に 1 ユーザー づ つ、 MacOSX  □グイン 名， ユーザ D， ユーザ 名を 入力 
します。 

__ ユーザ ID は、 半角 数字で 入力し ます。 

©CSV 形式で 保存し ます。 

©クライアント ソフトウェアを 使用して 登録し ます。 

①  [アプリ ケーシ ヨン]- [OKIDATA] フォルダを 開き、 プリン トジヨ プア カ 
ウン ティング アイコンを ダブル クリック します。 

②  ファイル メニューから インポ ー トを 選択し ます。 

③  手順 ❶で 作成した CSV ファイルを 読み込みます。 


[ デスクトップ 


3 


㈣ ネット ヮーク 
Macintosh  HD 
macprojea 

_ デスク トップ 
小  sato 

アプリケーション 

類 

_ ムービー 
it ミュージック 
Q ビ クチャ 


0 サイト 


(E デスク トップ 

^ パブリック 
13 ビク チヤ 
pi  5 ユージ ック 
iji ムービー 
ライブラリ 
Q9 窖類 


〔 新規 フォルダ 乃 


C キ 1 •ン セル') •  w< 、 


④ [保存] を クリック します。 

0©〇  


ブリン ト ジョブ アカウンティング 


( 新規 ） 


全 削除， 


⑤パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


認証 


••プリン ト ジョブ アカウンティング” に 変更を 加える に 
は、 あなたの バス ワードを 入力して ください。 


名前： sato 


パ スワード： [•••••1 
詳細な 情報 

⑦ 


^ キャンセル 


I— ^ ‘、 I 


⑥ クライ アン トソフ ト ウェアを 終了し ます。 


便利な ユーテ ィリ ティ ソフト ゥェ ア 
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Macintosh ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


M ユーザ ID、 ユーザ 名を 変更す るには  M ユーザ ID、 ユーザ 名を 削除す るには 


クライ アン トソフ ト ウェアを 使用して 既に 登録して ある ユーザ ID、 ユーザ 名を 変更 
する ことができます。 

❶ [アプリ ケーシ ヨン]- [〇 KDATA] フォルダを 開き、 プリント ジヨ プア カウン ティ 
ング アイコンを ダブル クリック します。 

©変更したい ユーザを 選択し、 [編集] を クリック します。 

©新しい ユーザ D、 ユーザ 名を 入力し、 [保存] を クリック します。 

©[保存] を クリック します。 


0  0  〇  プリン ト ジョブ アカウンティング 

；! -ザ名  ID 

田 年  1234 

佐 藤  1 

* 新規 J 

(■集） 

^ 全 削除) 

( ヘルプ) 

©パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


❶ [アプリ ケーシ ヨン]- [OKIDATA] フォルダを 開き、 プリント ジヨ プア カウン ティ 
ンク 'アイコンを 夕 'プル クリック します。 

©削除したい ユーザを 選択し、 [削除] を クリック します。 

「メモ-! 登録して ある ュー ザを 全て 削除す る 場合は、 [全 削除] を クリック 
^ - J します 0 


❸ [保存] を クリック します。 


0  0  〇  プリント ジョブ アカウンティング 

ュ -ザ名  ID 

【保存 J 

佐 藤  1 

、(新規 f 

( ) 

(  削除 J 

( 全 削除 今 

( ヘルプ) 

©パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


❺ クライ アン トソフ ト ウェアを 終了し ます。 


❻ クライ アン トソフ ト ウェアを 終了し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


7 


カラーを 調整す る 


操作 パネルで 調整す る . 326 

コピー • スキ ヤンした ときの カラー 調整 . 336 

コンピュータか 6 印刷した ときの カラー 調整 . 340 

プ □ファイル アシス タン ト . 353 

カラー 調整 ユー ティ リ ティ . 362 

色 見本 印刷 ユー ティ リ ティ . 390 

PS ハーフ トー ン 調整 ユー ティ リ ティ . 392 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


操作 パネルで 調整す る 


色 ずれ 補正 調整を する 

本 機は 電源を 〇 N にした とき や トップ カバーを 開閉した とき、 また 連続して 印刷し 
ている とき 400 枚 印刷す る ごとに 自動的に 色 ずれ 補正 調整を 行います が、 色 ずれが 
気になる 場合は、 操作 パネルで 調整を 行って ください。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


1 閉じる II 

アドレス帳 II 用紙 IIH 横 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 1 

* 

管理者 設定 

シ扁 モリ 

シャット タ 、、プノ 

©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワードは [aaaaaa] になって 
います。 


定] 


HIBI! クリァ II 

□□□□□□□□□□ 
驾 □□□□□□□□□ 


担 「 


!□□□□□□□□□□ 


空白 


©[プリンタ 機能] を 押します。 


コ ピー 
櫟能 

ファクス 

機能 

スキ ヤナ 
機能 

gillga 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

設置 モード 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


色 ずれ 補正 調整を する 


カラー メニュー 

項目を 選択して ください 

S  4/5  LtJ 

|| ブラック 濃度  ：〇 

©[カラー メニュー] を 押します。 


©[►] を 3 回 押し、 カラー メニュ ー4/5 画面を 表示し ます。 


a  4  5(d1 

I 閉じる || 

1 ブラック 濃度  ：〇 

1 色 ずれ 補正 

1 シアン 位置 ずれ 微調整 

0 

1 マ ゼンタ 位置 ずれ 微調整 

0  I 

1 イエロー 位羞 ずれ 微調整 

0  I 

|〇 クシ ミ： U/- ション 

OFF  | 

❼ [色 ずれ 補正] を 押します。 


| 色 ずれ 補正 

1 

|シ， ノ  忸匿すれ诹調塋 

U 

1 

1 

1 

1 

| マ ゼンタ 位置 ずれ 微調整 

0 

| イエロー 位置 ずれ 微調整 

0 

|〇 クシ ミ i レ-シヨ 'ノ 

OFF 

1^1] 


カラ— を 調整す る 
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操作 パネルで 調整す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


濃度 補正 調整を する 

本 機は 新しい イメージ ドラム カートリッジを 取り付けた とき、 また 連続して 印刷し 
ている とき 5 ◦◦枚 印刷す る ごとに 自動的に 濃度 補正 調整を 行います が、 印刷 濃度が 
気になる 場合は、 操作 パネルで 調整を 行って ください。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる || 

ァ ド、 レス 帳 II 用紙 II 原麗横 

フ° ロフ? イル 

装置 情報 1 

* 

管理者 設定 

1 シ 、、ョ r  メモリ 

■設定 

シャット タ 、、ウン 

❸ 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワードは [aaaaaa] になって 
います 0  _ 


卩リァ 

□r  ODljDQuIDQ 


!□□□□□□□□□□ 


空白 


©[プリンタ 機能] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス 

機能 

スキ ヤナ 

mm 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

設置 モード 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


濃度 補正 調整を する 


©[カラー メニュー] を 押します。 


n 夕て m 


©  [濃度 補正] を 押します。 


〇1 "5  [►]  一  p  じる] 


「、典 苷: 


漉 度 補正 


[IISJ^/I  ア-ノ CNW リ  _ 

を アン 淡い 部分  ：〇 

P アン 中間 部分  :〇 

P アン 濃い 部分  :〇 


❼ [はい] を 押します。 


) ぃぃ  J 


カラ— を 調整す る 
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操作 パネルで 調整す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


色 ずれ 補正を 微調整したい 


シアン、 マ ゼンタ、 イエロー 各 色の 黒に 対する 版 ずれを 色 ずれと 呼びます。 

本 機は 自動 色 ずれ 補正 機能に より 定期的に 補正を 行って いますが、 印刷 条件に よっ 
ては 色 ずれが 気になる 場合が あ ります。 

用紙 送り 方向の 色 ずれに ついては、 自動 補正 結果に 対して さらに 手動で 微調整す る 
ことができます。 実際の 印刷 結果で 気になる 部分を 微調整して ください。 

ここでは、 シアンを 微調整す る 手順を 説明し ます。 調整したい 色が 他に も ある 場合 
は 同様の 手順で 調整を 行 っ てくだ さい。 


7 シアンの 色 ずれを 微調整し ます。 

印刷 結果を みて 用紙 送り 方向に 対して シアンが 上方 向に ずれて いる 場合 


©管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワードは [aaaaaa] になって 
- - います。 


与 □□□□UDDDQ 
IuDDljDDliDDD 

大文字"] [ 空白 j 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる II 

アドレス帳 II 用紙 IIH 横 

フ 。ロフ 7 ィル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

シ篇 モリ 

シャット タ、、 ヴノ 

©[プリンタ 機能] を 押します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


色 ずれ 補正を 微調整したい 


〜 +3、 下に ずれ 


©[カラー メニュー] を 押します。 


n 夕て m 


©[►] を 3 回 押し、 カラー メニューの 4/5 画面を 表示し ます。 


カラー メニュー 

項目を 選択して ください 

卜1 4/5 

[〇1  w^i\ 

| ブラック 濃度  ：〇  | 

| 色 ずれ 補正 

| シアン 位置 ずれ 微調整 

0  1 

| マ ゼンタ 位置 ずれ 微調整 

0  1 

| イエロー 位置 ずれ 微調整 

0  | 

ドン クシ ミ： L レ-シヨ ン 

OFF  | 

❼ [シアン 位置 ずれ 微調整] を 押します。 


て， 1 4/5  [►!  [閉じ^! 


t ラック 濃度  ：〇 


fo ずれ 埔 7F 


p エロー 位 匿 ずれ 微調整：  〇 


&ノ クシ ミ: Ll/- シヨ' ノ  :OFF 


©現在の 値より 大きい 値を 指定し、 [確定] を 押します。 


这㈣斑 燃、 


シアン 位置 ずれ 微調整 


麵 


-3  -2 


+2  +3 


メモ 


用紙 送り 方向に 対して 上に ずれて いる 場合は +1 
ている 場合は- 1 〜 -3 を 選択して ください。 


©く リセット  >キー を 押し、 待機 画面を 表示し ます。 

④④ ® 


$ 晒します。 

色 ずれが 気になる 場合は 上記 手順を 繰 り 返して ください。 


カラ— を 調整す る 
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操作 パネルで 調整す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


特定の 色 味を 強く したい、 または 弱くしたい 


本 機の 色 味を 好みに 合わせて 調整す る 場合は、 操作 パネルで 調整を 行って ください。 
調整は、 各 色の 淡い (Highlight)  •濃い (Dark)  •中間 (Mid-tone) の 3 か 所の 部分 
を 濃く したり、 薄く したりす る ことで 指定し ます。 

ここでは、 シアンの 色の 淡い 部分を 少し 濃く する 手順に ついて 説明し ます。 シアンの 
他の 部分 や、 他の 色を 調整したい 場合は、 それぞれの 色に ついて 調整を 行って ください。 


プリン ト ジョブ ア カウン ティ ング （オプション） で [口ー カルプ リン 
卜] が [印刷 不可]、 または [カラー 印刷 不可] に 設定され ている 場合 
は 印刷で きません。 


7 カラー 調整 パターンを 印刷し ます。 


❸ 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

"7^1 工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワードは [aaaaaa] になって 
- - います。 


(□□□□□□□□□□ 

IuDDljDDuDDD 

马 □□□□□□□□□ 

大文字  1 空白 j 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる II 

アドレス帳 II 用紙 IIH 横 

フ 。口 7? イル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

シ篇 モリ 

シャット タ 、、ウン 

©[プリンタ 機能] を 押します。 


1 閉じる | 

コ ピー 
機能 

ファクス 

機能 

スキ ヤナ 
機能 

mafMam 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

設置 モード 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


❺ [カラー メニュー] を 押します。 


n 夕て m 


©  [調整 パターン 印刷] を 押します。 


m 1/5  一 [►』 — [閉じる || 


度 補正 モ -r  : 自動 

「座苷 油 7P 


調整 /彳° 夕- 'ノ 印刷 


IV  r  ノ灰 い卽万 _ : u 

& アン 中間 部分  :〇 

P アン 濃い 部分  :〇 


❼ [はい] を 押します。 


調整 /r 夕-ン 印刷 
実行し ます か？ 


カラー 調整 パターン 印刷が 開始され ます。 


次へ (  〇 戻る： 索引へ） C 検索す る〉 

特定の 色 味を 強く したい、 または 弱く したし ヽ 


カラー 調整 パターンには 四角が 縦 11 行、 横 4 列で 配置され ていて、 縦 11 
行は 色の 調子を 表して おり、 [HIGHLIGHT 淡い 部分]、 [MID-TONE 中間 部]、 
[DARK 濃い 部分] と それぞれの 文字 右側に 破線が 印刷され ています。 

横 4 列は 左から シアン、 マ ゼンタ、 イエロー、 ブラックを 表して おり、 [シ 
アン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [ブラック] と 印刷され ています。 


カラー 調整 パターン 


カラ— を 調整す る 


1 

■ 

■ffi- 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

- 日.. 

圖 

圍 

e 

圓 

_ 
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操作 パネルで 調整す る 


(B 目次へ〉 Q 前へ 


〇 シアンの 色を 調整し ます。 

淡い 部分の 調整は、 淡い 部分 (Highlight) の 設定 値を 変更し ます。 

〇 < 機器 設定 >キ_ を 押します。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


II 閉じる II 

アドレス帳 || 用紙 

[ 原 榼蓄稜 
t 設定 

フ0 ロフ? ィル 

装置 情報 1 

管理者 設定 

V， ョフ '、メモリ 
■設定 

シャット タ、 、ヴノ 

f 

❸ 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 

工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワードは [aaaaaa] にな • 
います。 


1，11 ►馨 クリ 

!□□□□□□□□□□ 
_  JlQDuCQlOiuQ 

鸟 □□□□□□□□□ 

IuDDljDDljDljD 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


©[プリンタ 機能] を 押します。 


1 閉じる II 

コ ピー 
機能 

ファクス 

機能 

_ スキ ヤナ 
機能 

KitMOM 

mmmM 

ネットワ-ク 

管理 

機器 管理 

設置 モード 

❺ [カラー メニュー] を 押します。 


n 夕て m. 


❻ [シアン 淡い 部分] を 押します。 


[4J  1/5  - [►』 一  _  じ 剳 


&度 補正 モ -r  : 自動 

&度 補正 


Iisk/p  々-リ  mBii 


p アン 漉い 部分  :〇 


( ►次へ^)  C  〇 戻る ）(^ 索引へ) c 検索す る） 


特定の 色 味を 強く したい、 または 弱く したし ヽ 


-3 を 選択 


3 


印刷し ます。 

好みの 調子に ならない 場合は 手順 ブ , 之 を 繰り返して ください。 


B 目次へ) ◄前へ 


©現在 設定され ている 値より 大きい 値を 指定し、 [確定] を 押します。 


シアン 淡い 部分 


HSrnl 


メモ 


少し 濃く する 場合は +1 〜 +3、 少し 薄く する 場合 は- 
して くださし、  0 


©く リセット  >  キーを 押し、 待機 画面を 表示し ます。 

©  @ 
⑧⑨ 


1 .. 

〇  V 

P 

A4c? 

|〇 

A4D  | 

[0 

厂  J| 

(0 

A3  |: 

參 


応用 機能 コ1 

1M  I 

文字 | 


漉 度  丨 

_ _ i 

ト レイ 1 

自動 I 


拡大/縮小 

1002 


ビーで きます  セ、 ソト 001 


音声 案丨 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


||  I コピー， スキャン したと きの カフ ー 調整 

M コント ラス トを 変える 


❶ [応用 機能] を 押します。 


コビーで きます  b 卜 001 


❾ 設定したい 値を 選択し、 [確定] を 押します。 


©コン ト ラス ト 


、を 選択し、 [確定 j を 押してく ださい 


画像の コン トラスト を 設定で きます 
「強く j : 明暗の 差を 強調し ます 
『弱く』： 明暗の 差を 小さく します 


©コントラスト 


弱く 


標準 


強く 


-3 


-2 


+2 


©[コント ラス ト] を 押します。 


❹ [閉じる] を 押します。 


項コ目 &關麗 能 


P^l] 


集約 

OFF 

リ ピー ト 

OFF 

ページ 分 害 IJ 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

t' メタ-消去 

OFF 

_ 面  ミックス 原稿 

riFF"  HFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 

0FI 

•コントラスト 

0 

r 調整。 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 1 

|p グァゥ ト | 

㈣鹽能 


1M 

文字 

リ ピート 

OFF 

ページ 分割 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

t' ノ タ-涌 去 

OFF 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

+1 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •縁 •育 色 
調整 

P ブ アウ ト 

©原稿を セツ トし、 <  カラー スター ト  >  または  <  モノクロ スター ト  >  キーを 押し 
ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


色相を 調整す る 


©設定したい 値を 選択し、 [確定] を 押します。 


「緑」： 緑色が 強調され ます 
「赤 J : 赤色が 強調され ます 


赤  標準  緑 


-3 

-2 

-1 

0 

D 

+2 

+3 

❹ [閉じる] を 押します。 


画罝  リピー ト  みージ 分割と じしろ 

文字  L  OFF  I  OFF  I  OFF 


枠 消去 


OFF 


消去」  一 p 臟 


OFF 


OFF 


OFF 


サ^ 


維 続 読 取 
OFF 


コントラスト 


，度 調整 


D  / アウ ド 


©原稿を セツ トし、 <  カラー スタート  >  またはく モノクロ スター ト>  キーを 押し 


色相 調整 

+1 


恶 U 能 


色相を 調整す る 


❶ [応用 機能] を 押します。 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 镅 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

t' メタ-消去 

OFF 

両面  ミックス 原稿 I 

hffII 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

赤 •緑 •育 色 
調整 

P  / ァ叫 
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コピー • スキャンした ときの カラー調整 


Cb 目次へ） 


彩度を 調整す る 

〇  [応用 機能] を 押します。 


❷ [彩度 調整] を 押します。 


I 閉じる II 

集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害 IJ 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

センタ-消去 

OFF 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 | 

off| 

I 臟以 n 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

1  彩度 調整 

ド 色 

P  /アウト 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害 IJ 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

センタ-消去 

OFF 

両面 

offI 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 

自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

+1 

赤 •緑 •育 色 
調整 

p  r アウ ト 

©原稿を セツ トし、 < カラー スタート > またはく モノクロ スター ト> キーを 押し 


©設定したい 値を 選択し、 [確定] を 押します。 


©彩度 調整 

\mwih 

カラー 

『強く  J 
『弱く」 

画像の 彩度を 設定で きます 
: 画像の 鮮やか さ を 強調し ます 
: 色 味が 少な くなります 

弱く 

標準 

強く’ 

-3 

-2 

-1 

0 

D 

+2 

+3 

❹ [閉じる] を 押します。 


悲 U 能 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


赤 •緑 •青色を 調整す る 


©それぞれの 色に ついて、 設定したい 値を 選択し、 [確定] を 押します。 

HEhBMBMMMMMMMBSB 

[pgufim) 


❹ [閉じる] を 押します。 


集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分割 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

センタ-消去 

OFF 

両面 

offI 

ミックス 原稿 
OFF 

読 取 サイズ 
自動 

維 続 読 取 
OFF 

コントラスト 

0 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

0 

■E3I 

p  r アウ ト 

©原稿を セツ トし、 < カラー スタート > またはく モノクロ スター ト> キーを 押し 


I 赤 •緑 • 青色を 調整す る 

〇  [応用 機能] を 押します。 


©[赤 •緑 • 青色 調整] を 押します。 


項 コ目& 酔 麗能 


1 閉じる II 

集約 

OFF 

リ ピート 

OFF 

ページ 分 害 〇 
OFF 

とじし ろ 

OFF 

枠 消去 

OFF 

t> 夕-消去 

OFF 

両面 

OFF 

ミックス 原稿 | 

off| 

読 取 サイズ 
自動 

| 維 続 論 取 J|T ノト ラスト 

色相 調整 

0 

彩度 調整 

卜 / ァ ゥ!、 

悲 U 能 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コンピュータから 印刷した ときの カラー 調整 

塵  カラー マッチング について 


M カラー マッチング 


データの 作成から 出力までに 至る 作業 過程に おいて、 カラー を 一 ■した 手法に 基づい 
て 管理す る ことが 重要になります。 例えば スキャナ や デジタル カメラ や モニタ 等は 黒 
に対して 「赤」 「青」 「緑」 の 3 色の 光を 加えた 配合 率を RGB カラー 空間 上の 値と し 
て カラー を 表現し ます (加法 混色)。 一方 プリ ンタは 白 (白色光) に対して 、「赤」 「青」 「緑」 
の 3 色を 反射光から 取り除く 、「シアン」 「マ ゼンタ」 「イェロー」 と 「黒」 の 4 色の トナー 
の 配合 率を  CMYK  カラー 空間 上の 値と して カラー を 表現し ます （減法 混色)。 

RGB カラー 空間 や CMYK カラー 空間は、 お使いの 機器に 依存した カラー 空間で あ 
るた めに、 カラー 空間を 変換す る 際に それぞれの 機器の 特性を 考慮 しないと 再現 さ 
れた色 も 異なつ た 色に な つてし まいます。 

データの 作成から 出力まで カラー の 一 ■性を 維持す るには、 機器に よる カラー の 違い 
を 考慮して カラー 変換す る 必要が あります。 この 処理を カラー マッチングと いいます。 
カラー マッチングを 行う プログラムを カラー マネジメント システム (CMS) といい ます。 

本 機では、 プリンタ ドライバの カラー マッチングと アプリケーションの カラー マッ 
チン グを 利用す る ことができます。 

カラー マッチングを 使用しても、 印刷 色が モニタ 上の 色に 比べく す 
んで 見える こと が あ ります。 これ は 本 機で 再現で きる 色の 範囲が モ 
ニタ で 再現で きる 色の 範囲 より 狭いた め、 カラー マッチングを 使用 
して も モニタ 上の 鮮やかな カ ラー が 再現で きないた め です。 


利用 できる カラー マネー ジメン ト システム 


プリンタ ドライバ 

カラー マッチング  へ 

Windows 

PS 

Windows 

PCL 

Windows 

PCL  XPS 

Mac  OS  X 
10.3 以降 

装置に 内蔵の カラー マッ チン グ 
([オフ イス カラー] モード） 

〇 

〇 

— 

〇 

装置に 内蔵の カラー マッ チン グ 
([グラフィック プロ] モード ） 

〇 

〇 

〇 

Windows  CD  Image  Color  Matching 

㈤ (ICM) 

〇 

〇 

ColorSync 

— 

— 

— 

〇 

アプリケーションの カラー マッチング 

〇 

〇 

〇 

〇 

※ 「Image  Color  Matching」 を 利用す るには、 アプリ ケーシ ヨンが 対応して いる 
必要が あります。 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

簡 単に カラー マッチング する （オフィス カラー） 


簡単に カラー マッチング する （オフィス カラー） 

ワープ □ソフト • 表 計算 ソフ ト や プレゼンテーション 用ソフ トな ど ビジネス 文書を 
よく 使用す る ユーザ 向けに 最適な 方法の カラー マッチングを 提供し ます。 これらの 
ソフ ト ウェアで 使用され る RGB カラーで 表現され た 色を お使いの 装置 用に カラー 
マッチング します。 

カラー マッチングには 装置に 搭載され ている 専用の アクセ ラレータ (ASIC) を 使 
用して カラー マッチングを 行います。 RGB カラー スペースの 印刷 データを 装置の 
CMYK カラー スペースに 変換す る 際に、 カラー マッチング 処理が 適用され ます。 


⑩ 


RGB カラー スぺ ースの 印刷 デー タに 対しての み 有効です。 

CMYK カラー スぺ ースの 印刷 デー タに 対しては [推奨] または [才 
フィ スカラー] を 選択しても カラー マッチングは 適用され ません。 
この場合は 「グラフィック プロ」 を 選択して ください。 

Windows で ICC プロ ファイルを インス トー ルして いる 場合は、 [レ 
イ アウト] タブで [詳細 設定] を クリックし、 [ICM の 方法] で [ICM 
無効] を 選択し ます。 

Windows  PCL  XPS プリンタ ドライバで は 利用 できません。 


[カラー 調整] 


カラー マ ッチ ング 処理の 色の 表現 方法を 指定し ます。 

モニタ （6500K)  /自動 

カラー マッチングの 際に、 モニタ （色 温度 6500 K) との 相性を 重視し 
た 上で、 印刷す る ドキュメントに 合わせて 最適な 方法で 色を 表現し ます。 
通常は この 設定で お使いく ださい。 

モニタ （6500K)  / コン ト ラス ト 重視 

カラー マッチングの 際に、 モニタ （色 温度 6500 K) との 相性 および 写真 
などの 自然 画に 適した 階 調 性を 重視した 方法で 色を 表現し ます。 

モニタ （6500K)  / 鮮やか さ 重視 

カラー マッチングの 際に、 モニタ （色 温度 6500 K) との 相性 および 図形 
や 文字に 適した 鮮やか さを 重視した 方法で 色を 表現し ます。 

モニタ （9300K) 

カラー マッチングの 際に、 モニタ （色 温度 9300 K) との 相性 および 写真 
などの 自然 画に 適した 階 調 性を 重視した 方法で 色を 表現し ます。 


• デジタル カメラ 

カラー マッチングの 際に、 写真が 明るくなる ように 色を 表現し ます。 撮 
影 環境 条件 や シーンな ど、 場合によって は 他の カラー 調整 項目を 選択し 
た 方が よし ヽ 場合が あ ります。 

•sRGB 

装置の 色 再現 域内の 色は そのまま とし、 装置の 色 再現 域内に 入らない 色 
は 装置の 色 再現 域の 外殻の 色に マッ チン グ します。 特定の 色を マッ チン 
グす るのに 適して います。 

[CMYK シミュレーション] 

本 機で Japan  Color、 SWOP、 EuroScale のよう な オフセット 印刷 
標準 カラー を シミュレーション する 場合に 選択し ます。 

ター ゲッ トの 印刷 装置の インクを 選択し ます。 

[黒の 生成] 

カラーで 印刷す る 時の 黒の 仕上がりを 設定し ます。 通常は 自動の ま 
まご 使用く ださい。 


カラ— を 調整す る 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Windows プリ ンタ ドライ バを お使いの 方  ■  Mac  OS  X プリ ンタ ドライ バを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 
©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 


❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。) 


❹ [カラー] タブの [印刷 モード] で [推奨] または [オフィス カラー] を 選択し ます。 


㊃ 


ICC プロ ファイルを インス トー ルして いる 場合は、 [レイ アウ ト] 夕 
ブで [詳細 設定] を クリックし、 [ICM の 方法] で [ICM 無効] を 
選択し ます。 


©[カラー] パネルで [推奨] または [オフィス カラー] を 選択し ます。 


( その他 1 

C  _  f 


⑦ C  PDF つ 


[オフィス カラー] を 選択した 場合、 必要に応じて [詳細] ボタンを クリ ック し、 [才 
フィス カラー 詳細 設定] ダイアログ 内の [カラー 調整] や [CMYK シ ミュレー シヨ 
ン]、 [黒の 生成] を 変更し ます。 


㉔ 


Mac  OS  X に 添付され る プリンタ ドライバの 制限で、 汎用 的な アブ 
リ ケーシ ヨンで 「推奨」 または [オフィス カラー] を 指定しても、 
無効と なります。 MacOSX 上では、 この 機能は RGB カラー スぺ一 
ス での 出力を 明示的に 指定で きる アプリケーションから 印刷す る 場 
合に のみ 有効と なります。 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- J が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©印刷し ます。 


©印刷し ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


黒の 部分の 仕上り を 変更したい 


黒の 部分の 仕上り を 変更したい 


カラーで 印刷 するとき の 黒の 部分の 仕上り を 変えられます。 プリンタ ドライバの 設定 
の 印刷 モー ドが [オフィス カラー] または [グラフ ィ ック プロ] の 場合に 利用で きます。 

メェ 黒の 生成 
- J  •自動 

印刷す る ドキュメントに 合わせて 最適な 方法で 黒を 生成し ます。 
印刷 モー ドが [オフィス カラー] の 場合の み 選択で きます。 

•  CMYK トナー で 生成 

シアン、 マ ゼンタ、 イエロー、 黒の トナー で 黒を 合成し ます。 茶 
色に 近い 黒になります。 写真に 適して います。 

•黒 （K) トナー のみで 生成 

黒 トナー のみで 黒を 印刷し ます。 図形、 文字に 適して います。 写 
真を 印刷 すると 暗い 部分が 黒っぽ くなる ことがあります。 


/ェ テキス トと グラフィックスに 純 ブラックを 使用 

テキス ト や グラフィックスに RGB 色 空間で 定義され た ブラック 
(R=0、G=0、B=0) または CMYK 色 空間で 定義され た ブラック （C=0、 
M=0、 Y=0、 K=100%) が 指定され ている 場合に、 黒 （K) トナー 
の みで 印刷す るか どうかを 指定し ます。 

•オン 

黒 指定の テキス ト や グラフィックスを 黒 （K) トナー のみで 印刷し 
ます。 

• オフ 

黒 指定の テキス ト や グラフィックスは カラー マッチングに 指定し 
ている プロ ファイルに 依存して 黒 （K) トナー のみ または CMYK 
で 合成 された 黒になります。 


■Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー] タブの [印刷 モード] で [オフィス カラー] または [グラフ ィ ック プロ] 
を 選択し、 [詳細] を クリック します。 

❺ [黒の 生成] から 適当な 項目を 選択し ます。 [グラフィック プロ] モードで はさら 
に [テキス トと グラフ ィ ッ クスに 純 ブラックを 使用] に対して も 適当な 項目を 選 
択 します。 


(Windows  XP  PS ドライバ 画面) 

©印刷し ます。 


カラ— を 調整す る 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■  Windows  PCLXPS プリンタ ドライ バを お使いの 方  ■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 


〇 アプリ ケー ショ ンを 起動し ます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

©[カラー] タブの [カラー （ユーザ 設定)] を 選択し、 [黒の 生成] がら 適当な 項 
目を 選択し ます。 


㊃ 


Mac 〇 S  X に 添付され る プリンタ ドライバの 制限で、 汎用 的な アブ 
リ ケーシ ヨンで 「オフィス カラー」 を 指定しても 無効と なります。 


Mac  OS 父上では、 この 機能は RGB カラー ス ぺース での 出力を 明 
示 的 に 指定で きる アプリケーションから 印刷す る 場合に のみ 有効と 
なります。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 


©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[カラー] パネルで [グラフィック プロ] を 選択し ます。 

©[詳細] ボタンを クリックし、 [グラフィック プロ 詳細 設定] ダイアログ 内 [黒 
の 生成] および [テキス トと グラフィックスに 純 ブラックを 使用] で 適当な 項 
目を 選択し ます。 


グラフィック ブロ 詳細 設定 

Qrcc プ〇フ アイ ルカ ラーマッチング 
〇 印刷 シミ ユレ ーシ 3 ン 
〇 ブロ ファイルの 生成 （測 色 用} 

C)AP®I で カラー マッチング 

入力 

出力 

RCB プロ ファイル： 

プリン タブ □ファイル： 

1  sRCB  I-H  —> 

丨自 u  ：i 

©CMYK 入カ プ □ファイル 

カラーの 表現： 

[ 指定な し  1  ▼ ]  — > 

1 知覚 的  : ] 

0 墨 版の 保存 

〇  CMYK リンク プロ ファイル 

! 指定な b - - - 

マッチング 精度 

黑の 生成： 

- - : - 9 

1  CMYK トナ-で 生成 

速い  高精度 

テキス トと グラフ ィッ クス 
f に 純 ブラックを 使用 

(標準）  f キャンセル）  (  OK 


Mac 〇 SX10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©印刷し ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


モノクロ （白黒） で 印刷したい 


または、 PS プリンタ ドライバでは [印刷 オプション] タブ、 PCL プリンタ ドラ 
イバ では [設定] タブの [モノクロ 印刷] に チェックを 付けます。 


(Windows  PCL プリ ンタ ドライバの 画面) 

©印刷し ます。 


モノクロ （白黒） で 印刷したい 


印刷 データに 手を 加える ことなく、 カラーデータを グレースケール (階 調の ある 白黒) 
で 印刷し ます。 


(S) 


「モノクロ 印刷」 を 指定して 印刷 した 後に カラー 印刷 を 行なう とき、 
定着 器の 温度 調整に より 待ち時間が 発生す る ことがあ ります。 
Windows  PCL  XPS プリンタ ドライバで は 利用 できません。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[カラー] タブの [印刷 モード] で [モノクロ] を 選択し ます。 


印 a 設定 

一睡 1 

1 レイアウト II 用紙/品質： 印刷 オフ w ノ  1 カラ- 

a  


m 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 
©[カラー] パネルで [モノクロ] を 選択し ます。 


Mac  OS  X 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©印刷し ます。 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

5T 字 ミ 背景の 間の 臼 f じを なく したい (ブラック オーバープリン ト） 


文字と 背景の 間の 白す じを なく したい （ブラック オーバー プリント） 

■Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


黒 10096 の 文字を 色の 付いた 背景 上に 描画す る 場合に、 文字と 背景 部分を 重ね あわ 
せて 印刷 （オーバー プリン ト） する ことができます。 文字と 背景の 境界に 白す じな 
どの 隙間が できた 場合に 設定して ください。 


アプリ ケーシ ヨンに よって は 利用で き ない 場合が あります。 

文字が 黒 100% でない 場合 や、 文字が アウ ト ライン 抽出 等に より 
グラフィックス 化されて いる 場合 やイ メージ となって いる 場合に 
は 利用で きません。 

例えば、 Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  200 3 で 
Microsoft  Office アプリ ケー シヨ ンを 使用す る 場合、 True  Type フォ 
ン トを 使用して 大きな 文字を 印刷す ると、 アプリ ケーシ ヨン 側で 
文字を グラフィック イメ  ージに 置き換える ため、 ブラック オ ーバー 
プリン トが 効かない ことがあります。 この場合は 装置 内蔵 フォン 
卜を 指定して ください。 

背景の 色が 濃い 場合 （ トナー 層 厚と して 240% を 超える 場合） に 
は トナー がき ちんと 定着し ない ことがあります。 例えば シアン 
50%、 マ ゼンタ 50°/。、 イエロー  50°/。 の 背景 色の 上に 黒 100% の 
文字を 描画す ると、 トナー 層 厚は 50+50+50+100=250% となり、 
240% を 超える ことになります。 

Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[カラー] タブの [その他] を クリック します。 

❺ [ブラック オー バー プリン ト] に チェックを 付けます。 

その他 

0 プリ ンタ の) ト フトー ンを 使用す る (U) 


0® 


0 

[3 モノクロ 画像の 最適化 (旦） 


色 分解 迄)： 

オフ 

] 

ii  OK  i 

I キ 心 セル 1 

I 標準 (〇)  I 

©印刷し ます。 


カラ— を 調整す る 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■Windows  PCL プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

©[印刷 オプション] タブの [その他] を クリック します。 

❺ [黒い 文字は 背景の 上に 重ね合わせて 印刷す る] に チェックを 付けます。 


©印刷し ます。 


1 Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

X.  X  Mac 〇 S  X に 添付され る プリンタ ドライバの 制限で、 汎用 的な アブ 
V^V リ ケーシ ョンで 「オフィス カラー」 を 指定しても 無効と なります。 

Mac  OS 父上では、 この 機能は RGB カラー ス ぺース での 出力を 明 
示 的に 指定で きる アプリケーションから 印刷す る 場合に のみ 有効と 
なります。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [カラー] パネルの [その他] ボタンを クリックし、 [その他] ダイアログ 内の [ブ 
ラック オーバー プリン ト] に チェックを 付けます。 


Mac 〇 SX10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©印刷し ます。 
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( B 目次へ 1 c  ◄前へ 儿 ►次へ ） (  〇 戻る )(x9 索引へ 検索す る J 

RT& 用 インクでの 印刷 結果を シ ミュレ ー 


印刷用 インク での 印刷 結果 を シミュレートしたい 


CMYK カラー データを 調整して オフ セツ ト 印刷 等で 使用され る インクの 特性を 本 機 
でシ ミュレー トします。 


© 


•  Windows  PCL/PCL XPS ドライバでは 利用で きません。 

•  Mac  OS  X プリンタ ドライバでは、 アプリ ケーシ ヨンに よっては 利 
用で きない ことがあります。 

• [印刷 モー ド] が [オフィス カラー]、 または [グラフィック プロ] の 
とき 有効になります。 


■  Windows  PS プリンタ ドライ バを お使いの 方 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー] タブの [印刷 モー ド] で [グラフィック プロ] を 選択し、 [詳細] をク リツ 
ク します。 


©[印刷 シミュレーション] を 選択し、 [シミュレーション 対象 プロ ファイル] で 
シミュレートしたい インク 特性を 選択し ます。 


7^1 ビジネス 文書な どの 場合、©、© の 手順で [カラー] タブの [オフ ィ 

- スカラー] を 選択して [詳細] を クリックし、 [CMYK シ ミュレー シヨ 

ン] でシ ミュレー トしたい インク 特性を 選択す る こと もで きます。 


©印刷し ます。 


卜したい 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■Mac  OSX プリ ンタ ドライバを お使いの 方 

Mac  OS  X に 添付され る プリンタ ドライバの 制限で、 汎用 的な アブ 
リ ケーシ ョンで 「オフィス カラー」 を 指定しても 無効と なります。 
Mac  OS 父上では、 この 機能は RGB カラー ス ぺース での 出力を 明 
示 的 に 指定 できる アプリケーションから 印刷す る 場合に のみ 有効と 
なります。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[カラー] パネルで [グラフィック プロ] を 選択し ます。 

❹ [詳細] ボタンを クリックし、 [グラフィック プロ 詳細 設定] ダイア □ク '内の [力 
ラー マッチング タスク] で [印刷 シミュレーション] を 選択し ます。 


マッチ 

I® 印剐シ ミュレー シ £3 ン J 

[色 用) 

OAPtl で カラー マッチング 


I  sRCB  例  丨 自動  ㈣ 


シミュレーション 対象 プロ ファイル：  カフ ーの 
I 指定な し  — >  知 党 的 
0 墨 版の 保存 


❺ [シミュレーション 対象 プロ ファイル] でシ ミュレー トしたい インク 特性を 選択 
します。 

"7^1 ビジネス 文書な どの 場合、©、©、 ©の 手順で [カラー オプション] 

- J 機能 セットの [印刷 モー ド] で [オフィス カラー] を 選択し、 [オフ ィ 

スカラー] 機能 セットの、 [CMYK シミュレーション] でシ ミュレー 
卜したい イ ンク 特性 を 選択す る こと もで きます。 

©印刷し ます。 


( mm  ) 


黒の 生成： 


テキス トと グラフ イツ クス 
M に 純 ブラックを 使用 


Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


分 版 印刷を したい 


分 版 印刷を したい 


アプリケーションが 分 版 印刷の 機能を 持って いなくても、 シアン、 マ ゼンタ、 イエ 
□一、 黒の 4 色に 色 分解 印刷を 行う ことができます。 


㊃ 


Windows  PCL/PCL  XPS ドライバで は 利用 できません。 

Adobe  Illustrator を 使用す る 場合は、 アプリ ケーシ ヨンの 分 版 印刷 
機能を 使用して ください。 プリンタ ドライバの 設定は カラー マッ 
チン グ オフに してく ださい。 

色 分解の 機能は 版下 作成 用です。 指定され た 各 原色の 版を 黒 トナー 
で 印刷し ます。 それぞれの 原色 インクで 印刷す る 機能では ありませ 
ん〇 


■  Windows  PS プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

❷ [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません 〇) 

❹ [カラー] タブの [その他] ボタンを クリック します。 

©  [色 分解] で 分 版 印刷したい 色を 選択し ます。 


その他 

0 プリンタの ハ ーフ トーンを 使用す る (u) 
□プ ラック オ-バ- ゴリン KQ) 

0 モノクロ 画像の 最適化 (g) 


'色 分解 纷 

オフ 

0K  ] 

CMY 

シアン 

©印刷し ます。 


Mac  OS  X プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ [カラー] パネルの [その他] ボタンを クリックし、 [その他] ダイアログ 内の [色 
分解] で 分 版 印刷したい 色を 選択し ます。 

その他 


0 プリンタの ハーフ ト ーンを 使用す る 
□ブラック オーバー プリン ト 
0 モノクロ 画像の 最適化 


色 分解 

✓ ォフ 

¥ 

CMY 

シアン 
マ ゼンタ 
イエ □- 
ブラック 

標準 

「 

Mac OSX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニューの 横に あ 
る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


©印刷し ます。 


メモ 


メモ 


0W 


カラ— を 調整す る 
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コンビ ュータ から 印刷 したと きの カラ ー 調整 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


Macintosh の ColorSync を 使いたい 


•アプリ ケーシ ヨンが ColorSync に 対応 している 必要が あります。 

• モニタの キヤ リブ レー シ ヨン、 ICC プロ ファイル 設定が 完了して 
いる ことを 確認して ください。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

❸ Mac  OS  X 10.5 では、 [カラー •マッチング] パネルで [ColorSync] を 選択し、 [プ 
□ファイル] で [OKI  C830  600  Multi(PS)],  [OKI  C830 1200  dpi(PS)] また 
は [OKI  C830  600  dpi(PS)] を 選択し ます。 


(  44  t  4 1  1/1  [ ►  t  ►»  1 


⑦ ( pdfQ 


©すべて 

〇 開始： 終了： [1 


©Mac  OS  X 10.5 以外では、 [ColorSync] パネルの [カラー 変換] で [標準] 
を 選択し ます。 


プリンタ： MC860 

プリ セツ ト： ’櫬準 

ColorSvnc 

:、 

1 カラー 変換： ：檷準 

) 

Quartz フイ ルタ：" なし 

IT 

(?)  (  PDFt  } 【プレビュー） 


f キャンセル） (■プリン ト) 


©印刷し ます。 


フ H  Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


fj_ プロ ファイル アシス タン ト 

ICC プロ ファイルを 本 機に ダウン ロー  ドす る 


本 機では 一般的な カラー 管理に よく 使用され る ICC プロ ファイルを 使用した カラー 
マッチング ワーク フローを 提供して います。 この 機能を 使用す るた めには、 本 機と 
カラー マッチングの 対象と なる 入出力 装置 （モニタ、 スキャナ、 デジタル カメラ、 他 
の 印刷 装置） の ICC プロ ファイルを あらかじめ 本 機に 登録して おく 必要が あります。 
ICC プロ ファイルの 登録 や 参照には [プロ ファイル アシス タン ト] を 使用し ます。 


■  Windows を お使いの 方 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  20 〇〇 では [プログラム])- [沖 
デー タ]- [プロ ファイル アシスタント]- [プロ ファイル アシスタント] を 選択し、 
プロ ファイル アシス タン トを 起動し ます。 


㈣ 


プロ ファイル アシス タン トの インス トー ル 方法に ついては、 沖 デー 
タ ホー 厶 ページの ダウ ン ロー ド ページを ご覧く ださい。 

お使いの 入出力 装置 用の プロ ファイルがない 場合には、 その 装置 
の メーカ や 販売店に ご 相談 ください。 

既に 登録され ている 番号を 選択して 登録す ると、 上書きされ ます。 


•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


メェ | 以下の 4 つの タイプの プロ ファイルが 登録で きます。 各 4 つの タイ 

- f プ ごとに 12 個まで 登録す る ことができます。 

•  RGB ソース 

モニタ、 スキャナ、 デジタル カメラな どの RGB 入力装置 用の プロ 
ファイル 


CMYK シミュレーション 

プリンタ や イメー ジセッ タ などの CMYK 出力装置 用の プロ ファイル 
プリンタ 

お使いの プリ ンタの プロ ファイル。 プリ ンタ プロ ファイルを 作成 
編集 可能な 上級 ューザの み ご 使用く ださい。 

リンク プロ ファイル 

CMYK から CMYK に 直接 変換す る プロ ファイル。 リンク プロ ファ 
イ ルを 作成 編集 可能な 上級 ユーザの み ご 使用く ださい。 


©装置を 検索し ます。 

ネット ワーク 接続して いる 場合は [TCP/IP ネットワーク] を、 USB 接続して 
いる 場合は [USB] を チェックして [開始] を クリック します。 


プロ ファイル アシス タン ト 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©プリンタ リス ト がら 登録したい 装置を 選択し ます。 ユー ティリ ティ の メイン 画面 
が 表示され ます。 


⑩ 


次回 以降の 起動では、©、 ©の 手順は 省略され、 最後に 選択した 装 
置に 自動的に 接続し ます。 別の 装置を 選択したい 場合には、 メイン 
画面で 「プリンタの 変更」 を クリック して©、 ©の 手順で 再度 装置 
を 選択して ください。 


©[追加] を クリック します。 「プリンタに 登録したい ICC/ICM プロ ファイルを 選 
択 します」 画面が 表示され ます。 


©登録したい ICC プ □ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


(g) 


必要に応じて [ファイルの 場所] を 変更して、 お使いの コン ピュー 
夕 上の ICC プロ ファイルが 格納され た ディ レク トリに 移動して く 
だ さい。 

ICC プロ ファイルを クリック すると、 リス トに ICC プロ ファイル 
の 情報 （説明 （デバイス 情報)、 サイズ、 作成 日、 色 空間な ど） が 
表示され ます。 登録したい ICC プロ ファイルを 特定す るた めに こ 
の リス トを 参照して ください。 


©表示され ている ヒント 情報に 従って 登録す る プロ ファイルの タイプを 選択し ます。 
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( B 目次へ 1 c  ◄前へ 儿 ►次へ ） (  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 

ICC プロ ファイルを 本 機に ダウン ロー ドす る 


❼ 1 〜 12 の 中から プロ ファイルを 登録したい 番号を 選択し ます。 

登録され ていない 空き 番号の ボタンが 白色で、 既に 登録され ている 番号の ボタ 
ンが 水色で 表示され ます。 登録済み 番号を 指定して 登録した 場合には 上書き 登 
録 されます。 


©登録す る プロ ファイルに ついて、 装置 名な どの メモ 情報を [コメント] 欄に 記載し 


こ の 情報は 本 機に 登録され た プロ ファ イ ルの一 覧 表示 （本 ュー ティ 

- リ ティの メイ ン 画面） や カラー プロ ファイル リス トの 印刷 （操作 パネ 

ル) に 使用 されます。 登録者 以外の 使用者が 登録され た ICC プロ ファ 
イ ルが ど の 装置 用な のかを 認識 できる ようにして おくと 便利です。 


❾ [〇 K] を クリック します。 


❿ メイン 画面に 登録した プロ ファイル 名が 表示され たこと を 確認し、 [終了] をク リツ 


ク します。 


•登録した プロ ファイルは プリンタ ドライバの [印刷 モー ド] の [グ 

-  ラフィック プロ] の モードで カラー マッチングに 使用で きます。 

使用方法に ついては 「ICC プロ ファイルを 使用して カラー マッチ 
ング する （グラフィック プロ）」 （359 ページ） を ご覧く ださし、。 

• 本 機の 操作 パネルから 本 機に 登録した ICC プロ ファイルの 一覧表 
を 印刷す る ことができます。 詳しくは 472 ぺージ を ご覧く ださし、。 
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プロ ファイル アシス タン ト 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


■Mac  OS  X を お使いの 方 


©ユーティリティの メイン 画面で [追加] を クリック します。 


〇 プロ ファイル アシス タン トを 起動し ます。 


©装置を 検索し ます。 

ネットワーク 接続して いる 場合は [ネットワーク] タブを、 USB 接続して いる 
場合は [USB] タブを クリック します。 


USB2.0 に 対応して いません。 

USB 接続の 場合、 USB1.1 で 接続して ください。 

USB1.1 で 接続す るには [機器 設定]- [管理者 設定]- [機器 管理] - [口一 


カル インターフエー ス]- [USB  メニュー]- LSPEED] を 12Mbps に設 
定 してく ださい。 


©プリンタ リス トから 登録したい 装置を 選択し、 [選択] を クリック します。 

r  プリンタ 選択  1 


r0©  ブロ ファイル アシス タン ト 

Profile  Assistant 


m 


次回 以降の 起動では、©、 ©の 手順は 省略され、 最後に 選択した 装 
置に 自動的に 接続し ます。 別の 装置を 選択したい 場合には、 メイン 
画面で 「プリンタの 変更」 を クリック して©、 ©の 手順で 再度 装置 
を 選択して ください。 
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f キャンセル ) f  遵択 i 


メモへ 必要に応じて お使いの Macintosh 上の ICC プロ ファイルが 格納 さ 
- J れ たフォ ル ダに 移動 してく ださい。 

•  ICC プロ ファイルを クリック すると、 リス トに ICC プロ ファイル 
の 情報 (Description  (デバイス 情報)、 Size  (サイズ)、 Date  (作 
成 日）、 Color  Space  (色 空間） など） が 表示され ます。 登録した 
い ICC プロ ファイルを 特定す るた めに この リス トを 参照して くだ 
さい 0 

•  ICC プロ ファイルは 通常 以下の フォルダに 格納され ています。 希 
望す る 装置の プロ ファ イ ルが 見つから なし ヽ 場合は そ の 装置の メー 
力一 にお 問い合わせく ださい。 

〇 S X  : [起動 ドライブ] : ライ ブ ラリ： ColorSync  :  Profiles 


❼ 1 〜 12 の 中から プロ ファイルを 登録したい 番号を 選択し ます。 

既に 登録され ている 番号が 太字 + 下線で 表示され ます。 登録済み 番号を 指定し 
て 登録した 場合には 上書き 登録され ます。 

r _ プロ ファイル 情報 _ ^ 

ファイル 名： VGA  Display-5B81C5CO.icc 
我 明：  VGA  Display 

作成 日：  2007 年 8 月 31 日 （金）  I 色 空間：  RGB 

サイズ：  1256  | クラス：  7  Of 

Copyright :  Copyright  Apple  Computer,  Inc”  2003 


{VGA  Display 


ブ □ファイル 種類： 
[rcb ソ ス 


: TCP/IP  (XXX.XXX.  XXX. XXX) 


B 目次へ) ◄前へ ）(] 次^)  (  O 戻る 索引へ K 検索す る J 


ICC プロ ファイルを 本 機に ダウン ロー ドす る 


©「プロ ファイルを 選択して ください」 画面で 登録したい ICC プロ ファイルを 選択 
し、 [選択] を クリック します。 


❻ [プロ ファイル 種類] メニューで 登録す る プロ ファイルの タイプを 選択し ます。 

r  プロ ファイル 情報  1 


ファイル 名： VGA  Djsplay-5B81C5CO.icc 
我 明：  VGA  Display 

作成 日：  2007 年 8 月 31 日 （金}  I 色 空間：  RCB 

サイズ：  1256  | クラス：  r  iXf  K/H? 

Copyright :  Copyright  Apple  Computer,  Inc,  2003 


プ □ファイル 種類： 

' RGB ソース 

4 

⑦ 


I  xxxxM :  TCP/IP  (xxx.xxx.  xxx.xxx) 

( キャンセル、 € 遍加 ^ 


⑦ 


€ キャンセル， ^  追加  ) 


カラ— を 調整す る 
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プロ ファイル アシス タン ト 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©登録す る プロ ファイルに ついて、 装置 名な どの メモ 情報を [コメント] 欄に 記載し 


ます 0 


プ □ファイル 情報 


二 7^1 こ の 情報は 本 機に 登録され た プロ ファ イ ルの一 覧 表示 （本 ュー ティ 

- リ ティの メイ ン 画面） や カラー プロ ファイル リス トの 印刷 （操作 パネ 

ル） に 使用 されます。 登録者 以外の 使用者が 登録され た ICC プロ ファ 
イ ルが ど の 装置 用な のかを 認識で きる ようにして おくと 便利です。 

❾ [追加] を クリックして 本 機への 登録を 開始し ます。 

ブロ ファイル 情報 ’ 

ファイル 名： VGA  Display-5B81C5CO.icc 
我 明：  VGA  Display 

作成 日：  2007 年 8 月 31 日 （金 >  I 色 空間：  RGB 

サイズ：  1256  I クラス：  7  al 

Copyright :  Copyright  Apple  Computer， Inc”  2003 


❿ メイン 画面に 登録した プロ ファイル 名が 表示され たこと を 確認し、 プロ ファ イ 
ル アシス タン トを 終了し ます。 


— 


プ □ファイル アシス タン ト 

Profile  Assistant 


プリンタ：  -OKI  xxxx" :  TCP/IP  (xxx.xxx.xxx.xxx) 
HDD 空き 容量： 18.58  CB 


r プリンタの 選択…、 


⑦ 


g  RGB ソ-ス  0 プリンタ  0  CMYK シミ 1 い約ン 


0  CMYK リンク 


•登録した プロ ファイルは プリンタ ドライバの [印刷 モー ド] の [グ 
— ^ ラフィック プロ] の モードで カラー マッチングに 使用で きます。 

使用方法に ついては 「ICC プロ ファイルを 使用 して カラー マッチ 
ング する （グラフィック プロ）」 （359 ページ） を ご覧く ださし、。 

• 操作 パネルから 本 機に 登録した ICC プロ ファイルの 一覧表を 印刷 
する ことができます。 詳しくは 472 ぺージ を ご覧く ださい。 


⑦ 


( キャンセル 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

ICC ヲロ ファイルを 便 用 己て カラーマッチング する (グラフィック プロ） 


ICC プロ ファイルを 使用して カラー マッチング する （グラフィック プロ） 


DTP 向けの ソフトウェアを よく 使用す る ユーザ 向けに ICC プロ ファイルを 利用した 
カラー マッチング ワーク フロー を 提供し ます。 

任意の RGB 入力装置 （モニタ や デジタル カメラ） と 装置 間の カラー マッチング や、 
任意の CMYK 出力 機器の シ ミュレー シヨ ン 印刷を 指定す る こと がで きます。 

カラー マッチングに、 任意の 入出力 機器 用の ICC プロ ファイルを 使用す る 場合、 あ 
ら かじめ ICC プロ ファイルを 本 機に 登録す る 必要が あります。 ICC プロ ファイルの 
登録 方法は 「ICC プロ ファイルを 本 機に ダウン ロー ドす る」 （353 ページ） を ご覧く 
ださい。 


CMYK リンク プロ ファイルは PCL プリンタ ドライバでは 指定で き 
ません。 

Windows 上の PS プリンタ ドライバで ICC プロ ファイルを インス 
卜ー ルして いる 場合は、 [レイ アウ ト] タブで [詳細 設定] を クリッ 
ク し、 [ICM の 方法] で [ICM 無効] を 選択し ます。 

Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

©[詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー！ タブの [印刷 モード] で [グラフィック プロ] を 選択し ます。 

[詳細] を クリックして 各種 カラー マッチング 設定を 変更し ます。 

(361 ページ 参照） 


^ 印 《 設定 

SS1 

1 1 レイ アウ ト I 用紙/品質 1  imurwj  1 カラ- 1 

% 


% 


OW5 - マッチ ンヴ オフ 


〇 モノ  id 
□トナーセ'- フ "QD 


匚 その他 ⑼ ... I 
I 色 見本の 印刷®.. .1  I ~ 11®  I 


丨匚 キゃン セル  | 


©印刷し ます。 


カラ— を 調整す る 
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プロ ファイル アシス タン ト 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[カラー] パネルで [グラフィック プロ] を 選択し ます。 

必要に応じて [詳細] ボタンを クリックし、 [グラフィック プ □詳細 設定] ダイ 
ア ログ 内の 各種 カラー マッチング 設定を 変更し ます。 (361 ページ 参照） 


@  ICC プ □ファイル カラーマッチング 
〇 印刷 シ 5 ユレー シ 3 ン 
〇 プロ ファイルの 生成 （測 色 用） 

OAH1I で カラ _ マッチング 

入力 

出力 

RCB プロ ファイル： 

ブリン タブ ロ ファイル： 

1  sRGB 

>  ' 自動  啤イ 

©CMYK 入 カブ □ファイル 

カラーの 表現： 

1 指定な し 

- 

>  ' 知覚 的  : 1 

0 蜃 版の 保存 

〇  CMYK リンク プ □ファイル 

f 指定な し 

マッチング 精度 

黑の 生成： 

1  CMYK トナーで 生成 

速い 

离稍度 

向 テキス トと グラフ イッ クス 

M に 純 ブラックを 使用 

標準つ  ( キャンセル)  (  OK 


フ^)  Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 

る [▼] 三角 ボタンを ク リックし てく ださい。 


❹ 印刷し ます。 
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( B 目次へ ) ◄前へ  ►次へ (  〇 戻る ）(X0 索引へ 検索す る J 

ICC プロ ファイルを 便 用して カラーマッチング する (グラフ イ ック プロ） 


「詳細」 画面では 以下の 設定が 可能です。 

カラー マッチング ワー クフ □一として [ICC プロ ファイル カラー マッチング]、 [印 
刷 シミュレーション]、 [プ □ファイルの 生成 （測 色 用)]、 [アプリケーションで カラー 
マッチング] の 4 つの ケース 用に 最適化 された タスクを 用意して います。 

ICC プロ ファイル カラー マッチング 

DTP アプリケーションで 扱われる データは、 RGB や CMYK カラー 空間で 表現 

された データが 混在す る ことがあります。 

この タスク ボタンを 選択す ると、 RGB データと CMYK データの それぞれに 対 

して カラー マッチングの 対象と なる ソース デ A' イスの プロ ファイルを 指定す る こと 

がで きます。 

•  [RGB プロ ファイル] では RGB データの 入力装置 （通常 モニタ や デジタル 
カメラ） の プロ ファイルを 選択し ます。 標準 プロ ファイル または [RGB ソー 
ス 1] から [RGB ソース 12] の 中から RGB ソース 用に 登録した プロ ファ 
イ ルを 選択し ます。 標準では [sRGB] 装置 用の プロ ファイルが 登録され て 
います。 

•  [CMYK 入カ プロ ファイル] では 通常 CMYK データの 最終的な 出力 対象と 
なって いる 印刷 装置 （オフセット 印刷機 や インクな ど） の プロ ファイルを 
選択し ます。 標準 プロ ファイル または [CMYK ソース 1] がら [CMYK ソー 
ス 12] の 中から CMYK シミュレーション 用に 登録した プロ ファイルを 選択 
します。 標準では [JapanColor] 、 [SWOP]、 [Euroscale] 用の プロ ファ イ 
ルが 登録され ています。 

• [プリンタ プロ ファイル] では お使いの 装置の プロ ファイルを 選択し ます。 通 
常 [自動] を 選択し ます。 これにより 本 機に レジ デントで 組み込まれた お使い 
の 装置 用の プロ ファイルが 選択され ます。 プロ ファイル 作成 用の ソフ トウ ェ 
ア などに より プリンタ プロ ファイルを 作成、 入手 可能な ユーザは、 [プリンタ 
1] から [プリンタ 12] に 登録した プ □ファイルを 選択す る こと もで きます。 

•  [CMYK リンク プロ ファイル] では CMYK データのを 直接、 本 機の CMYK 
に 変換す るた めの リンク ファイルを 作成 可能な 上級 ユーザの み 使用して く 
ださい。 通常は リンク ファイルは 使用し ないで ください。 


印刷 シミ ュ レー ション 

他の 出力装置 （プリンタ 、オフセット 印刷機、 イメージ セ ッタ) の 出力 結果を シミ ュ 
レー トする 場合に 選択し ます。 

RGB データ、 CMYK データ 共に ター ゲッ トに なって いる 印刷 装置での 印刷 結果 
をシ ミュレー トした 結果と なります。 

ICC プロ ファイル カラー マッチングとの 違いは、 特に RGB データに 関してい っ 
たん RGB プロ ファイルと ター ゲッ トの 印刷 装置 間で カラー マッチング された 結 
果が お使いの 装置で シミ ュ レー ショ ン される 点と な ります。 

プロ ファイルの 生成 （測 色 用） 

ICC  Profile を 作成す る 場合の 測 色 用 データを 印刷す るた めに 用います。 この 
モードでは カラー マッチングを 施さず、 かつ トナー 層 厚 制限を 緩い ものと します 
ので、 正確な カラー マッ チン グ特 性を 得る ことが 可能と な ります。 

この モードは 通常の 印刷 目的で 使用し ないで ください。 

アプリケーションで カラー マッチング 

アプリケーションで カラー マッチングを 行う 場合に 指定し ます。 装置 および ドラ 
イバ での カラー マッチングを 行いません。 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


1]_ カラー 調整 ユーティリティ 

パレ ッ ト カラーを 変更して カラー マッチングしたい （Windows) 


カラー 調整 ユーティリティ を 使用して、 Microsoft  Excel や Word などで 選択した パ 
レッ トの 色を 調整 範囲 内で 指定す る ことができます。 

• カラー 調整 ユー ティリ ティの セットアップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

• プリンタ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 

•テス ト 印刷は B5 サイズ 以上の 用紙を 使用して ください。 

• プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

• カラー 調整 ユー ティ リ ティを 使用して カラー マッチングを 行う 場 
合、 コンピュータの 管理者の 権限が 必要です。 

• ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 
サンプル 印刷、 テス ト 印刷機 能は 使用で きません。 ジョブ 制限 
モー ドに ついては、 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「機器 管理」 
(434 ぺ ージ） を ご覧く ださい。 

•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


©「プリンタ 選択」 画面が 表示され たら、 使用す る 装置を 選択し、 [次へ] を クリッ 
ク します。 


カラー 調整 ユー ティ リ ティが 起動し ます。 


i カラー 調整 ユーティリティで、 カラー 調整を 行います。 

❶ [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 デ ー 
夕]- [カラー調整 ユー ティリ ティ]- [カラー調整 ユー ティリ ティ] を 選択し ます。 

©[パレット カラー を 調整し ます] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


インス トー ルされ ている プリンタ ドライバが 表示され ます。 プリン 
タ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 


©「設定 選択」 画面が 表示され たら、 リス ト ボックスから 設定を 選択して [サン プ 
ル 印刷] を クリック します。 


設定 S 択 


营纖  1! 織 


: 「新規」 を、 既存の 設定を 編集 寸 5 埸合 には 


OKI  U  サン ブル 印刷」 車 


く 戻る ⑧  欠べ w> •…]  キャンセル |  ヘル ブ  」 
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團 目次へ〉 C  ◄前へ 3(] 


「色 見本 サンプル」 が 印刷され ます。 


(色 見本 サンプル） 


©[次へ] を クリック します。 


「パレット カラー 調整」 画面が 表示され ます。 


次へ  C  〇 戻る 索引へ〉 (検索す る) 

7^ レツ ト カラー 爸 変更 して カラー マッチングしたい (Windows) 


©[テス ト 印刷] を クリック します。 


「調整 対象 色 サンプル」 が 印刷され ます。 


(調整 対象 色 サンプル） 

⑩  X 印が ついている 色は 調整で きません。 


< 戻る®  r 及へ 吵 >  | キャンセル」  ヘル ブ 


4 •「テス ト 印刷」 初リ妁 して 調 Sli 寸象色 サン ブルを 印刷し ます。 

織®! 黯鼷德 サ面晋  11 


令。-- パ f： 


ー リセット」 


_ 整 色サノ フル （わ ラー ユー ティ U ティ = パ レフ ト _ 整 用） 


國 _1 


* 印の 色 は 調整 対 後 外と なり ま す*  msi の 指定を 行っ 7 


ト カラー [新規] 


カラ— を 調整す る 


■図 □ □ □ 

■■■ □ 口 

■■ □ □ 口 

■■ H S 

■■■ □ 口 

■■■ B n 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©「パレット カラー 調整」 画面の パレット （画面 色） と、 印刷され た 「調整 対象 色 
サンプル」 を 比較し ます。 異なる 色が あった 場合、 調整を 行います。 （以下は 赤 
丸の 部分の パ レッ ト カラー を 調整す る 場合の 例です） 

《調整 対象 色 サンプル》 


mm 


《「パレ ッ ト カラー調整」 画面》 


©「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） を クリック します。 


H  1 

ft 

□ 

■  1 
□ [ 

3 1 

コ C 

1 1 
: [ 

] [ 
L  =2 

1 1 
: [ 

コ C 

L_  j 

1 1 
: I 
] E 

1=  =i 

」 

1 圓 1 

1  □  S 

_|  1  y 

] ■  B 
] □  5 

1 

I 

4 •「テス ト 印刷」 を クリックして 調整 対象 色 サン ブルを 印刷し ま寸〇 

5.  画面の パレ ッ トの 色と 調整 対象 色 サンプルの 色を 比較 U —致して いな C VI レッ 亍ス ト 印刷 | 

卜を クリック しま サ 。続けて 表示され る 画面の 指示に 従って 調整を 行い ま t。  ァ スト剛 1 

6.  —致して いない パレット 寸べ てを 調整し 終えたら、 「テス ト 印刷」 を i? リックし ます。  11+7,,  I 

調整 対象 色 サン ブル® 色が 指定した 色に 変わった ことを 確 詔し、 「次べ」 初リ妁 し  リむ卜 | 

く  戻る©  I；  yjCAWV 

3  キャンセル 1  ヘル ブ  | 

「調整 値 入力」 画面が 表示され ます。 

@  X 値、 Y 値の プルダウンで 調整 可能な 範囲を 確認し ます。 


色 見本 サンプルの 中から 逞 折した 調墊 対象 色と一 致す る 色を 見つ 

隱纖 W 臨。 


u 


色 見本 サン ゴル 調 堅 対象 色 


デフォルト 值: p  f 

設定 值 fo 一  ▼  j  ▼! 


メモ 全体の バランスを 考慮して、 調整 可能 な 範囲は 色に より 異なります。 


レ 9 トカラ  ー [新規] 


- 調整 [新規] 


1ST 


■■■図 团 1 

■■■■□烏 

■■■1 


3口  J|  S 

si 


■■■ □ □2 

■■■ □ 


1 S 

;fe じ！！ 


J 

■■口  Hull 

■imll  g 


4-^ 
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「テス ト 印刷」 を i? リックして 調整 対象 色 サンプルを 印刷し ます。 

- 画面の パレットの 色と 調整 対 
卜を 5 リ叻 します。 続けて 表示 沒 

鱗 SSI 離！^? 微^ l  _j^l_ 


キャンセル 」 _  A ルブ _ | 


® 「調整 値 入力」 画面で、© で 確認した X 値と Y 値を 選択し、 [〇 K] をクリ ック します。 


レ 9 ト カラー 屋3整[1 


縫 縫1 


R した 調整 対象 色と 一致す る 色を 見つ 
力し ます。 


色 見本 サン ゴル 調整 討 象 色 


デフォルト値： P" 
設定 値 


「パ レッ ト カラー 調整」 画面に 戻ります。 

©[テスト 印刷] を クリックして 「調整 対象 色 サンプル」 を 印刷し ます。 変更 後の 
「調整 対象 色 サンプル」 の 色が、 設定した 値の 色 見本 サンプルの 色に 近づいて い 
るか 確認し、 [次へ] を クリック します。 


他に も 調整したい 色が ある 場合は、 ©〜 ©を 繰り返します。 


(  〇 戻る ）(X0 索引へ 検索す る〉 

/ マレ ッ トカラー 爸 変更 して カラー マッチングしたい (Windows) 


團 目次へ〉 C  ◄前へ 3( 


次 ハ 


©「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） に対して 調整 範囲 内で 最も 
希望す る 色を 「色 見本 サンプル」 の 中から 探し、 X 方向 （色相）、 Y 方向 （明度) 
の 値 （X 値、 Y 値） を 確認し ます。 


® 「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） を クリック します。 


Ml 

1  32  |  _33_  _3 

1  ■  1 

: □ [ 

] □  C 

iJ  Li 

4  35  3 

2  □  □  ■ 

§ 32  1  38  .1 

4 •「テス ト印 刷」 初リ妁 して 調整 f 播色 サン ブル 相 刷し ま寸。 

?識 レ  1: ■驟繼 離， 識! r 物 ! 印刷」 

觀 麟81 璧繼 ItS 題 礎 U リセット 1 

ー キャンセル」 _ ヘルプ _ | 


「調整 値 入力」 画面が 表示され ます。 


- HSS  [新規] 


■■■口 
■■■■ □ 
■■■ □ □ 

■■ □ □ 口 

■■■ □ □ 

■■ □ □ 口 


HSHQ 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


<© 設定の 名前を 入力し、 [保存] を クリック します。 


©[◦K] を クリック します。 


〇 プリンタ ドライバで 設定 名を 選択し、 印刷し ます。 

■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©  [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー] タブの [印刷 モー ド] で [オフィス カラー] を 選択し、 [詳細] をク リッ 
ク します。 

❺ 「オフィス カラー 詳細 設定」 画面の [RGB カラー 設定] で [ユー ザ 設定] に チ エッ 
クを 付け、 カラー 調整 ユー ティ リ ティで 作成した 設定 値を 選択し ます。 


プリンタ ドライバの アップ デー ト、 再 インス トー ルを 行った 場合は、 
カラー 調整 ユー ティ リ ティを 起動す ると、 作成した カラー 調整 名を 
再度 読み込みます。 [設定 選択] に カラー 調整 名が 表示され るのを 
確認し、 [終了] を クリックして くださし、 0 


プリンタ ドライバの アップ デー ト、 再 インス トー ルを 行った 場合は、 
カラー 調整 ユー ティ リ ティを 起動す ると、 作成した カラー 調整 名を 
再度 読み込みます。 [設定 選択] に カラー 調整 名が 表示され るのを 
確認し、 [終了] を クリックして くださし、。 


©[完了] を クリックし、 カラー 調整 ユーティリティを 終了し ます。 


©印刷し ます。 
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B 目次へ)  前へ ）(] ►次へ j  (  〇 戻る 索引へ K 検索す る J 

ハ 1 ッ ト カラー を I 更 して カラー マッチングしたい （Macintosh) 


パ レツ ト カラーを 変更して カラー マッチングしたい (Macintosh) 


カラー 調整 ユーティリティ を 使用して、 Microsoft  Excel や Word などで 選択した パ 
レツ トの 色を 調整 範囲 内で 指定す る ことができます。 


⑩ 


カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ページ） を ご覧く ださし、。 

PPD ファイル ごとに 設定を 行って ください。 

テス ト 印刷は A4 サイズ 以上の 用紙を 使用 してく ださし、。 
プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 
サンプル 印刷、 テス ト 印刷機 能は 使用で きません。 ジョブ 制限 
モー ドに ついては、 「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「機器 管理」 
(434 ぺ ージ） を ご覧く ださし、 0 


1 カラー 調整 ユーティリティで、 カラー 調整を 行います。 

❶ [アプリ ケーシ ヨン]- [OKIDATA] - [カラー調整 ユー ティリ ティ]- [MC860] 
- [カラー 調整 ユーティリティ] を ダブル クリック します。 


カラー 調整： L_ テイ テイ 


©対象 装置を 選択し ます。 

本ツー ルが サボー トして いる 装置が 表示され ます。 


メモ 


カラー 調整 ユーティリティ 


対象 プリンタを 選択し ます。 


C  終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ  ) 


PPD ファイル： PPD 未 選択 


❸ [PPD ファイルの 選択] を クリックして PPD ファイルを 選択し ます。 


カラー 調整 ユーティリティ 


対象 プ1 j ンタを 選択し ます。 
OKI  MC860 


終了 


Q  次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ  ） 


PPD ファイル：  OKIMC860 


S モ 


カラー 調整 ユー ティ リ ティの 設定は、 ここで 選択した PPD に 保存 
されます。 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©[パレット カラー の 調整] を クリック します。 


0© ハ  カラー調整 ユー ティリ テイ 


檐 能の 選択： 

し 

終了 

) 

r  パ レツ ト カラーの 調整 

)1 

r 

戻る 

) 

C  ガンマ/色相/明度， 彩度の 調整 

) 

( 

ヘルプ 

) 

^ 設定の インポ  卜/ エ クス ポー ト/削除 

© [次へ] を クリック します。 

パ レツ ト カラーの 調整 


1. 設定 名を 選択し ます。 

新規に 設定を 行 ろ 場合は 「新規」 を、 既存の 設定を 編集す る 場合は 
編集したい 設定 名を 選択し ます。 

新規 


2.  「サン ブル 印刷 j ボタンを クリックして 色 見本 サンプルを 印刷し ます。 
(サンプル 印刷 結果は 以降の 手順で 必要と な 0 ます。） 


t  サンプル 印*!  ^ 

3.  「次 へ j ポタンを クリック します。 


©「パレット カラーの 調整」 画面が 表示され たら、 リス ト ボックスから 設定を 選択 
して [サンプル 印刷] を クリック します。 


1. 設定 名を 選択し ます。 

新規に 設定を 行ろ 場合は 「新規」 を、 既存の 設定を 編集す る 場合は 
蝙 集したい 設定 名を 選択し ます。 

新規 


2.  1 ■サンプル 印刷」 ボタンを クリックして 色 見本 サン ブルを 印刷し ます。 
(サン ブル 印 岳 吉果は 以降の 手 I て， 要と な 0 ます。 ) 

1(]  9ン プル 印 80  )  ♦ 

3.  •■次へ j ボタンを クリック します。 


( 終了  ) 
( 次へ ） 
f 厲 る 今 


(  ヘルプ D 


「色 見本 サンプル」 が 印刷され ます。 


©[テスト 印刷] を クリック します。 

_ バレット カラーの 調整 


4.  「テス ト 印刷 j を クリックして 調整 対象 色 サンプルを 印刷し ます 《 

(c テス ト印鰂 J) 

5.  画面の パ レッ トの 色と 調整 対象 色 サン ブルの 色を 比較し、 一致して 
いない パ レッ トを クリック します。 統 けて 表示され る 画面の 指示に 
従って 調整を 行います。 


■  ■■■■■□■ 
■  ■■■■■■■ 

■  [jl]  CZI  CZI  CZI  ■  CZI 

□□□□□□□図 


( ヘルプ  ) 


7. 設定 名を 入力し 「保存 J を クリック します。 

設定 名： 

[新規  J  (  J 

PPD ファイル：  OKIMC860 


メモ 画面 左下 部に© で 選択した PPD ファイル 名が 表示され ます。 
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C  B 目次へ） v 鳞 前へ 

「調整 対象 色 サンプル」 が 印刷され ます。 


(注/)  x 印が ついている 色は 調整で きません。 


欠へ  C  〇 戻る 索引へ) ( 検索す る 〇 

ハ^！^ ッ ト カラー を I 更 して カラー マッチングしたい （Macintosh) 


©「パレット カラー 調整」 画面の パレット （画面 色） と、 印刷され た 「調整 対象 色 
サンプル」 を 比較し ます。 異なる 色が あった 場合、 調整を 行います。 （以下は 赤 
丸の 部分の パ レッ ト カラーを 調整す る 場合の 例です） 

《調整 対象 色 サンプル》 


mm 

LJLJLJLJLJLJLJ^ 


《「パレ ッ ト カラー調整」 画面》 

パ レツ ト カラーの 調整 


「テス ト印剷 j を クリック して 調整 対象 色 サンプルを 印 剔し ます。 


( テス ト 印刷 ) 

. 画面の パ レッ トの 色と 調整 対象 色 サン ブルの 色を 比較し、 一致して 
いない パ レッ トを クリック します。 統 けて 表示され る 画面の 指示に 
従って 調整を 行います。 


■  ■■■ 


■  y  □  □  □  □  ■  K 

fa2  I  \ n]  I  34  I  I  I  36  I  fa;  I  I  3»1  M 

6. —致して いない パ レツ トすべ てを 調整し 終えた 5、  •■テス ト 印刷 J を クリック します。 
調整 対象 色 サンプルの 色が 指定した 色に 変わった ことを 確認し ます。 


7. 設定 名を 入力し 「保存』 を クリック します。 
設定 名： 


( 保存 


PPD ファイル：  OKI  MC860 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） を クリック します。 


4.  「テス ト 印刷」 を クリックして 調整 対象 色 サンプルを 印刷し ます。 

C  テス ト 印刷  ） 

5.  画面の パ レッ トの 色と 調整 対象 色 サンプルの 色を 比較し、 一致して 
いない パ レッ トを クリック します。 嫌け て 表示され る 画面の 指示に 
従って 調整を 行います。 

■  ■■■■□□■ 

jilh  〇  n  I __ I  ■  n  凶 

(WQ  □□□■HQ 

wnncnna  s 

[s2 l  I  33]  f34  I  I  35l  I  TstI  I  38  I  |X| 

6.  —致して いない パ レッ トすべ てを 調整し 終えたら、 「テス ト 印刷 j を クリック します。 

調整 対象 色 サンプルの 色が 指定した 色に 変わった ことを 確認し ます。 

7.  設定 名を 入力し 「保存」 を クリック します。 

設定 名： 

[新規  If  保存  ） 

PPD ファイル：  OKI  MC860 


「調整 値 入力」 画面が 表示され ます。 


® 「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） に対して 調整 範囲 内で 最も 
希望す る 色を 「色 見本 サンプル」 の 中 がら 探し、 X 方向 （色相）、 Y 方向 （明度) 
の 値 (X 値、 Y 値) を 確認し ます。 


©  X 値、 Y 値の ポップアップ メニューで 調整 可能な 範囲を 確認し ます。 


® 「パレット カラー 調整」 画面の 調整 対象 色 （画面 色） を クリック します。 


パ レツ ト カラーの 調整 


色 見本 サンプルの 中から a 択 した 調整 対象 色と 一致す る 色を 
見つけ、 x 方向と y 方向の 値を 確認し ます。 

確認した 設定 値 X、 Y の 値を 入力し ます。 


C— 


(キャンセル） 


H1 

デフ オル ト 値： 

設定 値： 

34 

色 見本 サン ブ凡 

. 調整 対象 色 

1  1 

2 

メモ 全体の バランスを 考慮して、 調整 可能な 範囲は 色に より 異なります。 


パ レツ ト カラーの 調整 


4.  r テス ト 印刷 J を クリックして 調整 対象 色 サン ブルを 印刷し ます。  (終了！) 


5.  画面の パ レッ トの 色と 調整 対象 色 サンプルの 色を 比較し、 一致して  ^ _ 

いない パ レッ トを クリック します。 統 けて 表示され る 画面の 指示に  （民る） 

従って 調整を 行います。 

風 ■■■□□!□■  ^ 

n  e  n  n  b  図 

□□□□□□□ s 

6.  —致して いない パ レツ トすべ てを 調整し 終えた 5、  「テス ト 印刷 j を クリック します。 

調整 対象 色 サンプルの 色が 指定した 色に 変わった ことを 確認し ます。 


7. 設定 名を 入力し 「保存』 を クリック します。 

設定 名： 

[新規  U  保存） 

PPD ファイル：  OKIMC860 


「調整 値 入力」 画面が 表示され ます。 
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(G 戻る )(X0 索引へ ）（ 検索す る j 

ハ 1 ッ ト カラー を I 更 して カラー マッチングしたい （Macintosh) 


©設定 名を 入力し、 [保存] を クリック します。 

バレット カラーの 調整 


©  ©で 選択した PPD ファイルに 設定を 保存す る 場合は、 [保存] をクリ ック します。 

「認証」 画面が 表示され た 場合は、 管理者 権限を 持つ ユーザ 名と パスワードを 入 
力し ます （〇 SX のみ)。 

[キャンセル] を クリック すると、 設定は ユー ティ リ ティに も PPD ファイル にも 
保存され ません。 

^  PPD に 設定を 保存し ます か？ 

保存 一^ )  ( キャンセル） 

©[終了] を クリックし、 カラー 調整 ユー ティリ ティを 終了し ます。 

©MacOSX の 場合、 [プリンタ 設定 ユーティリティ] に 登録され ている カラー 調 
整を 行った 装置を 一旦 削除し、 再 登録し ます。 


B 目次へ) ◄前へ ） (] 次へ 


® 「調整 値 入力」 画面で、® で 確認した X 値と Y 値を 選択し、 [〇 K] をクリ ック します。 

パ レツ ト カラーの 調整 


色 見本 サンプルの 中から 選択した 調整 対象 色と 一致す る 色を 
見つけ、 X 方向と Y 方向の 値を 確認し ます。 

確認した 設定 値 X、 Y の 値を 入力し ます。 


(キヤ ンセ ル） 


■  ■  デフォルト値： 

34 

10  ( ベル プ 

設定 値： 

10 

色 見本 サンプル 調整 対象 色 

2 

「パ レツ トカラー 調整」 画面に 戻ります。 


©[テス ト 印刷] を クリックして 「調整 対象 色 サンプル」 を 印刷し ます。 変更 後の 
「調整 対象 色 サンプル」 の 色が、 設定した 値の 色 見本 サンプルの 色に 近づいて い 
るか 確認し ます。 

他に も 調整したい 色が ある 場合は、 ❾〜 ©を 繰り返します。 


パ レツ ト カラーの 調整 


「テス ト 印刷」 を クリックし vi し‘‘—. サン ブルを 印刷し ます。 


J 


5. 画面の パ レッ トの 色と 調整 対象 色 サンプルの 色を 比較し、 一致して 
いない パ レッ トを クリック します。 続けて 表示され る 画面の 指示に 
従って 調整を 行います。 

■ Q ■■圓 ■■隱 

BnnnnBBK 

■□□□□□■ s 

□□□□□□□ s 


7. 設定 名を 入力し 「保存」 を クリック します。 


■新規 

PPD ファイル： 


He 


^■■ s s s 咖 

j  ■ ■ ■■S 

1 1  ■■■■ ■ . 

1 -  sms  | 

㉕ ■■■■ □ 諡 咖 

一  s n y si 

5- ! ■■■■ □ :! 


J 

存 

保 

し 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


〇 プリンタ ドライバで 設定 名を 選択し、 印刷し ます。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 
@[ カラー] パネルで [オフィス カラー] を 選択し ます。 


MC860 

_ 9 

^1 

〇 推奨 

【 ©ォフィス ヵラ- 1 

f 詳細 今 

〇 グラフィック プロ 

(  詳細) 

〇 カラ _ マッチング オフ 

〇 モノ ク〇 

(?)  c  PDFt  ) (プレビュー") 


(キヤ ン セル) 丨 プリン ト、 


©[詳細] ボタンを クリックし、 [オフィス カラー 詳細 設定] ダイアログ 内の [ユー 
ザー カラー 調整] で、 カラー 調整 ユーティリティで 作成した カラー 調整 名を 選 
択 します。 

オフィス カラー詳細 設定 


( キャンセル） 


©印刷し ます。 


MacOSXIO.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 
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( B 目次へ 1 c  ◄前へ 儿 ►次へ ） (  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 

^ ンマ値 や 色相 爸 変更して カラー マッチングしたい (Windows) 


ガンマ 値 や 色相 を 変更 して カラー マッチングしたい (Windows) 


カラー 調整 ユー ティ リ ティを 使用して、 ガンマ 値 や 色相を 調整して カラー マツ チン 
グ する ことができます。 


㉞ 


カラー 調整 ユー テイ リ テイの セッ ト アップに ついては、 「ユー テイ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 
プリンタ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 


•テス ト 印刷は B5 サイズ 以上の 用紙を 使用して ください。 


• プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

• カラー 調整 ユー テイ リ テイを 使用す るには、 コンビ ュータ の 管理 
者の 権限が 必要です。 

• ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 
テス ト 印刷機 能は 使用で きません。 ジョブ 制限 モー ドに ついては、 
「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「機器 管理」 （434 ページ） を ご 
覧 ください。 

•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


©「プリンタ 選択」 画面が 表示され たら、 調整す る 装置を 選択し、 [次へ] を クリッ 
ク します。 


> ブリン 5 選択 


ガンマ •色相 補正を P 為始 します。 


1.M 象 プリンタを 逞択 します。 


OKI 


^  /WN)>  || 


キャンセル 


カラー 調整 ユー ティ リ ティが 起動し ます。 


ヘル ブ  」 


i カラー 調整 ユー ティ リ ティで、 ガンマ 値 •色相な どを 変更し ます。 

❶ [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2〇〇〇 では [プログラム])- [沖 デ ー 
夕]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ] を 選択し ます。 

©[ガンマ •色相を 補正し ます] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


インス トー ルされ ている プリンタ ドライバが 表示され ます。 プリン 
- タ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 

©リス ト ボックスから 基準と なる モー ドを 選択し、 [次へ] を クリック します。 


I 

調 

整 

す 

る 


373 


カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


©ガンマ、 色相、 明度 •彩度の 各 スライド バーの 値を 変更して 調整し ます。 


yTi - ガンマ 用 スライ ド バーで 全体の 明暗を、 色相/明度 用 スライ ド バー 
— J で 出力 色を 調整で きます。 

•[ガンマ] を 左方 向に 調整す る ほど 明るくな ります。 

•プリンタ 色 ボタン で 調整 対象 色 が 切 り 替えられます。 

• [色相] は 色相 環の 順 方向 (+) または 逆 方向 (一） に 各 色を 調整し ま 
す。 例えば、 Y (黄) の スライ ド パーを （+) 方向に 動かす と G (緑) に 
近づき、 （一) 方向に 動かす と R (赤） に 近づきます。 


[インクの 原色を 使用す る] は、 トナー の 原色 1〇〇% の 色が 使用され 
J るよう に 調整 します。 ここを チェックし た 場合、 そ の 色に 関 しては [色 
ネ 目] スライド バーは 固定され、 次の ような トナー 配合で 印刷され る 
ように 調整し ます。 


プリンタ 色 

結果 

シアン （C) 

シアン トナー 10096 

マ ゼンタ （M) 

マ ゼンタ トナー 10096 

イエロー  (Y) 

イエロー トナー 10096 

赤 (R) 

マ ゼンタ トナー 1009 6 十 イエロー  トナー 10096 

緑 (G) 

シアン トナー 1009 6 十 イエロー トナー 10096 

青 (B) 

シアン トナー 1009 6 十 マ ゼンタ トナー 10096 

©[テスト 印刷] を クリック します。 


謂 整 確認 サンプル (カラー ユーティリティ: ガンマ •色相 調整 用） 
(r ガンマ jms« 达涵 像） 


■WSjQfl 

wm 


(「色相 整 確 毖 囫 像） 


「調整 確認 サンプル」 が 印刷され ます。 
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B 目次へ)  前へ ►次へ ） (  〇 戻る 索引へ 検索す る J 

^ ンマ値 や 色相 爸 変更して カラー マッチングしたい ( 


〇 調整 結果を 確認し ます。 

希望す る 調整 結果が 得られない 場合は、 手順©、 ©を 繰り返します。 
©[次へ] を クリック します。 

❾ 設定の 名前を 入力し、 [保存] を クリック します。 


設定 保存 [モニ $( 650010 ン トラスト 重 a] 


國 


設定 名を 入力し、 保存 をクリ妁 しま，。 
設定 名： 


[5 ント ラス ト 重視 変更 I 


一 保存」 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


_< 戻る @  I  完了  |  _ キャンセル _ ヘル ブ_ 


❿ [〇 K] を クリック します。 

ぶ  fi 春され S 設 -rAij す るに は、 印 届“； れた 名称を 遥请す を必 要が あります。 


I,  ok  J 


⑱ 


プリンタ ドライバの アップ デー ト、 再 インス トー ルを 行った 場合は、 
カラー 調整 ユー ティ リ ティを 起動す ると、 作成した カラー 調整 名を 
再度 読み込みます。 [設定 選択] に カラー 調整 名が 表示され るのを 
確認し、 [完了] を クリックして くださし、。 


©[完了] を クリックし、 カラー 調整 ユー ティリ テイを 終了し ます。 


ク プリンタ ドライバで 設定 名を 選択し、 印刷し ます。 

■  Windows プリンタ ドライ バを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー] タブの [印刷 モード] で [オフィス カラー] を 選択し、 [詳細] をク リッ 
ク します。 

❺ 「オフィス カラー 詳細 設定」 画面の [RGB カラー 設定] で [ユーザ 設定] に チェック 
を 付け、 カラー 調整 ユー ティ リ ティで 作成した 設定 値を 選択し ます。 


RGB カラ- 設定 
カ ラ-調整 (E) 


0 トサ' 設定 

「コントラ XT 重視 変更 

- 

黑 の 生成®) 

0自勖 

〇 CMYK け-で. 生成 
〇黑 (10 け-® みで •生成 


明暗® 調整 

フ''ライ トネ ス (U:  1〇  ]  〇 
コントラスト®:  \〇 ~ |  (i 


来 


I  知ン セル  I  Q  ヘル:? XH)  I  [_ 


©印刷し ます。 

㊃ 


プリンタ ドライバの アップ デー ト、 再 インス トー ルを 行った 場合は、 
カラー 調整 ユー ティ リ ティを 起動す ると、 作成した カラー 調整 名を 
再度 読み込みます。 [設定 選択] に カラー 調整 名が 表示され るのを 
確認し、 [終了] を クリックして くださし、 0 


S) 


カラ— を 調整す る 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ガ ンマ値 や 色相を 変更 して カラー マッチングしたい （Macintosh) 


カラー 調整 ユー ティ リ ティを 使用して、 ガンマ 値 や 色相を 調整して カラー マツ チン 
グ する ことができます。 


⑩. 


カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

PPD ファイル ごと に 設定 を 行って ください。 


•テス ト 印刷は A4 サイズ 以上の 用紙を 使用して ください。 


• プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

• ジョブ 制限 モードが 有効 （暗号化 ジョブの み） になって いる 場合、 


テス ト 印刷機 能は 使用で きません。 ジョブ 制限 モー ドに ついては、 
「操作 パネルの 設定 項目 一覧」 の 「機器 管理」 （434 ぺ ージ） を ご 
覧 ください。 


i カラー 調整 ユー ティ リ ティで、 ガンマ 値 •色相な どを 変更し ます。 

❶ [アプリケーション]- [OKIDATA] - [カラー 調整 ユー ティリ ティ]- [MC860] 
- [カラー 調整 ユーティリティ] を ダ プル クリック します。 

於 

カラー 調整 ユー テイ テイ 


©対象 装置を 選択し ます。 


❸ [PPD ファイルの 選択] を クリックして PPD ファイルを 選択し ます。 


カラー 調整 ユー ティソ テイ 


対象 プリンタを 選択し ます。 
OKI  MC860 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ  ) 


PPD ファイル：  OKIMC860 


カラー 調整 ユーティリティの 設定は、 ここで 選択した PPD に 保存 
— J されます。 
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( B 目次へ 1 c  ◄前へ 儿 ►次へ ） (  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る J 

力\ マ 値 や 色相 を查更 して カラーマッチングしたい (Macintosh) 


❹ [ガンマ/ 色相/ 明度 • 彩度の 調整] をク リックし ます。 

0  6  0  _ カラー 調整 ユーティリティ _ 

檐 能の 選択：  I  ^ i^7 ~ ^ 

Q  パ レッ ト カラーの 調整  ） ( ~ ^ 一 ~ ) 

|(  ガンマ/色相/明度. 彩度の 篇整  )| 
v  ノ  ヘルプ ) 

し 設定の インボー ト/ ェ クス ボー ト/削除） 


©「ガンマ/色相/明度 •彩度の 調整」 画面が 表示され たら、 リス ト ボックスから 
基準と なる モー ドを 選択し、 [次へ] を クリック します。 

r  ガンマ/色相/明度 • 彩度の 調整 

1. 補正したい 設定 名を 選択し ます。 

P モニタ (6500k)/ コン ト ラス ト 重視 
モニタ (6500k)/ 鮮やか さ 重視 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタル カメラ 


((次へ” 
( 庚る ) 


( ヘルプ 勹 


❻ ガンマ、 色相、 明度 •彩度の 各 スライド バーの 値を 変更して 調整し ます。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の 調整 


2. ガンマ 値を 指定して、 出力 色 （CMYK 全ての 色） の 明暗を 調整し ます。 
ガンマ 


_ 


2.20 


3. 各 色の 色相 値と 明度* 彩度 値を  11^ して 出力 色を 調整し ます。 
ブ Ir  ノタ色  色相  ロ インクの 原色を 使用す る 

©赤  r 

〇 黄色  5 

〇嫌 

g シアン  明度. 彩度 

0»  n 

C) マ ゼンタ  0 


国 


5. 設定 名を 入力し、 保存を クリック します。 
設定 名： 


| モニタ {6500k)/ コ ント ラス ト 重視 

1  ( 保存') 

PPD ファイル：  OKIMC860 

^  ^  - 画面 左下 部に© で 選択した PPD ファイル 名が 表示され ます。 

- f  - ガンマ 用 スライ ド バーで 全体の 明暗を、 色相/明度 用 スライ ドバー 

で 出力 色を 調整で きます。 

•[ガンマ] を 左方 向に 調整す る ほど 明るくな ります。 

•プリンタ 色 ボタン で 調整 対象 色 が 切 り 替えられます。 

• [色相] は 色相 環の 順 方向 （+) または 逆 方向 （一） に 各 色を 調整 
します。 例えば'、 Y  (黄） の スライ ド パーを （+) 方向に 動かす と 
G  (緑） に 近づき、 （_) 方向に 動かす と R  (赤） に 近づきます。 


[インクの 原色を 使用す る] は、 トナー の 原色 10 0% の 色が 使用 さ 
れ るよう に 調整し ます。 ここを チェックした 場合、 その 色に 関し 
ては [色相] スライド バーは 固定され、 次の ような トナー 配合で 
印刷され るよう に 調整し ます。 


プリンタ 色 

結果 

シアン （C) 

シアン トナー 10096 

マ ゼンタ （M) 

マ ゼンタ トナー 10096 

イエロー  (Y) 

イエロー トナー 10096 

赤 (R) 

マ ゼンタ トナー 1009 6 十 イエロー  トナー 10096 

緑⑻ 

シアン トナー 1 〇〇 96 十 イエ □ー  トナー 10096 

青 (B) 

シアン トナー 10096 十 マ ゼンタ トナー 10096 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


©[テス ト 印刷] を クリック します。 


M 整 確認 サンプル (カラー « 整 ユーティリティ: ガンマ •色相 W 整 用） 
(r ガンマ jMS 確 雄* 像） 


「調整 確認 サンプル」 が 印刷され ます。 


© 調整 結果を 確認し ます。 

希望す る 調整 結果が 得られない 場合は、 手順©、 ©を 繰り返します。 


❾ 設定 名を 入力し、 [保存] を クリック します。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の 調整 


ガンマ 値を 指定して、 出力 色 （CMYK 全ての 色） 


画 


I 


3. 各 色の 色相 値と 明度 •彩度 値を 指定して 出力 色を 謁整 します。 
ノ1 J ンタ e  色相  〇 インクの 原色を 使用す る 

©赤  , 

〇 黄色  '5 

〇綠 

明度 •彩度 

0 青  . 

〇 マ ゼンタ  0 


S. 設定 名を; 
丨 設定 名：】 

I 設定 2  J 


! を 入力し、 保存を クリック します。 


【（保存 3) 


❿ ©で 選択した PPD ファイルに 設定を 保存す る 場合は、 [保存] をクリ ック します。 

I.  PPD に 設定を 保存し ます か？ 

c 保存 ）  〔キャンセル) 

[キャンセル] を クリック すると、 設定は ユー ティ リ ティに も PPD ファイル にも 
保存され ません。 

「認証」 画面が 表示され た 場合は、 管理者 権限を 持つ ユーザ 名と パスワードを 入 
力し ます （〇 SX のみ)。 


❿ カラー 調整 ユー ティ リ ティを 終了し ます。 

©MacOSX の 場合、 [プリンタ 設定 ユーティリティ] に 登録され ている カラー 調 
整を 行った 装置を 一旦 削除し、 再 登録し ます。 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

力\ マ 値 や 色相 を查更 して カラーマッチングしたい (Macintosh) 


〇 プリンタ ドライバで 設定 名を 選択し、 印刷し ます c 

■  Mac  OS  X プリンタ ドライバを お使いの 方 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 


❷ [ファイル] メニューの [印刷] を 選択し ます。 
©[カラー] パネルで [オフィス カラー] を 選択し ます。 


プリンタ： MC860 


プリ セツ ト： 標準 


3 


◦推奨 


オフ ィス カラー j 

〇 グラフ ィッ ク プロ 
〇 カラー マッチング オフ 
G モノ ク〇 
〇 トナー セーブ 


©  (  PDFt  )  f プレビュー 1 


(キャンセル 1 卜 4 


メモ 


Mac 〇 SX10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 
が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ユーの 横に あ 
る [▼] ボタンを ク リックし てく ださい。 


©[詳細] ボタンを クリックし、 [オフィス カラー 詳細 設定] ダイアログ 内の [ユー 
ザ ーカ ラー 調整] で、 カラー 調整 ユーティリティで 作成した カラー 調整 名を 選 
択 します。 


オフィス カラー 詳細 設定 


モニタ （6S00IO  /自動 


ユーザ カラー調整： 


指定な し  


黑 の 生成 


©自動 

〇  CMYK トナ-生成 
〇 黑 (10 トナ ーの みで 生成 


キ ヤン セル) 


©印刷し ます。 


カラ— を 調整す る 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


カラー 調整の 設定を フ アイ ルに 保存したい (Windows) 


カラー 調整 ユー ティ リ ティで 設定した 内容を ファイルに 保存で きます。 


⑩ 


カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 
プリンタ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 

プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

カラー 調整 ユー テイ リ テイを 使用す るには、 コンビ ュータ の 管理 
者の 権限が 必要です。 


•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


i カラー 調整 ユーティリティを 起動し ます。 

❶ [スタート]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 デ ー 
夕]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ] を 選択し ます。 

©  [設定を インポー ト • エクスポート • 削除し ます] を 選択し、 [次へ] を クリック 
します。 


機能を 逛択 して 「; 欠へ」 於リ妁 しま サ。 

機能 逞 択 

!：■!■：  パレ： y ト カラ-を 調整し ます。® 


c ガンマ ■色相を 補正し ます。 迫） 


顗宰 奄ィン ポ-卜 •ェ蝴 - 卜， 余し ま 寸。® :  J 

機能 説明 

他の ホス ト PC の 設定を 取り込んだり、 他の ホス ト PC に 設定を 渡す こと 
がで. きます。 また 不要な 設定を 刖除 する ことが で. きます。 


©設定を 保存したい 装置を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


「設定の インポート/ エクスポート/ 削除」 画面が 表示され ます。 


設定の インボー ト/ 1 クス ボー ト/則 除 


設定の インポ ー ト/ェクスポートー 


エクスポ-卜」 ファイルに 設定を 書き込み ま寸。 
インポ-卜」 ファイルから 設定を 取り込みます。 


則 除す る 設定 名を 逞択 します。 

UM 11 111  丨 ■ 


I 逞折 した 設定を 則 除し ます。 


< 戻る (旦） JI  W7  ；]  _ キャンセル」 _ ヘル ブ  」 


_ [ 次へ (N)>  |  キャンセル |  ヘル ブ  」 
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團 目次へ) ◄前へ 次^ > 


P 設定を 保存し ます。 

〇  [エクスポート] を クリック します。 


設定の インポ ー 1 

ノエ クス ポー ト —— 

f エクスポ-卜 

アイ ルに 設定を 軎き 込みます。 

インポ ー ト 

1 ファィルから 設定を 取り込* ます。 

設定の 則 除 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


則 除す る 設定 名を 逞択 します。 

UM 11111  ■ 


則 除 」 逞択 した 設定を 削除し ます。 


<戻る (旦) 」 [:: ……… 芫了 …. 


ー キゃン セル」 _ ヘル ブ _ | 


❷ 「設定の エクスポート」 画面で 設定 リストから エ クス ポー トしたい 設定を 選択し、 
[エクスポート] を クリック します。 


設定の I クス ボー ト 


なが 6 で褚 数逞択 可〉、 エクスポートを クリック します。 


織 卜重壓 


IG 至 T 通 折… ■ ェ クス ボー ト」 |  キャン tz ル I 


Ctrl キー または Shift キーを 押しな が ら 選択す ると、 複数の 設定を 選 
択 できます。 


C 〇 戻る つ （X0 索引へ) t 検索す る） 

另 ラー 調整 


の 設定を ファイルに 保存したい (Windows) 


©保存 場所を 選択し、 設定 用の フォルダ 名を 入力して [保存] を クリック します。 


名 W を 付けて 保存 

|  保存す s 埸所 <p:  I  a-M  T-fT.5  (D：) 

▼  |  <>  IS 

^  Docu  merits  and  Sett  ings  WUTemp 

£|OfficeScan  NT 

Q  Program  Files 

Q  RECYCLER 

_j System  Volume  Information 

^WINDOWS 

ファイル 名 妙  |MyColorData 

ファイルの 種類 cd:  jggjogaaai 


一 保存©  || 


©[OK] を クリック します。 


©[完了] を クリックし、 カラー 調整 ユーティリティを 終了し ます。 


メモ 


カラ— を 調整す る 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


カラー 調整の 設定を フ アイ ルに 保存したい (Macintosh) 


カラー 調整 ユー ティ リ ティで 設定した 内容を ファイルに 保存で きます。 


㊃ 


• カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 

•  PPD ファイル ごとに 設定を 行って ください。 

• プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 


i カラー 調整 ュー ティリ ティを 起動し ます。 

❶ [アプリケーション]- [OKIDATA] - [カラー 調整 ユー ティ リ ティ]- [MC86 〇]- [力 
ラー 調整 ユー ティ リ ティ] を夕 ''プル クリック します。 

1^) 

カラー 調整 ユー ティ U ティ 


©対象 装置を 選択し ます。 

[メモ j 本ツー ルが サボー トして いる 装置が 表示され ます。 


カラー 調整 ユー テイ リ テイ 
対象 プリンタを 選択し ます。 

I  OKI  MC860| 


C 次へ  ） 


PPD 

ファイルの 

選択… 


(  ヘルプ  ) 


PPD ファイル： PPD 未 S 択 
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❸ 


[PPD ファイルの 選択] をクリ ック して PPD ファイルを 選択し ます。 


カラー調整 ユーティリティ 


対象 プリンタを 選択し ます。 


OKI  MC860 


PPD ファイル：  OKIMC860 


f  終了] 
( ~ ^ ~ ) 


ヘルプ  > 


❹ [設定の インポー ト/エクスポート/削除] を クリック します。 

0  0  〇_ カラー 調整 ユー テイ リ テイ 


檐 能の 選択： 

し 終了 

( 

パ レツ ト カラーの 調整 

) 

c 戻る 

) 

( 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の 調整 

) 

( ヘルプ 

[ 

設定の インボー ト/ エ クス ポー ト/削除 

「設定の インポート/ エクスポート/ 削除」 画面が 表示され ます。 

設定の インポート/ エクスポート/削除 


設定の インボー ト/ エ クス ボー ト： 

c 

終了 

) 

( エクスポート 

) 

ファイルに 設定を 書き込みます。 

( 

戻る 

) 

(  インボー ト 

) 

ファイルから 設定を 取 D 込みます。 

設定の 削除： 

( 

ヘルプ 

) 

(  瞒 

) 

a 択 した 設定を 削除し ます。 

PPD ファイル：  OKI  MC860 


メモ 画面 左下 部に© で 選択した PPD ファイル 名が 表示され ます。 


B 目次へ) 【 ◄ 前へ  (_► 次へ (  〇 戻る 索引へ ）（ 検索す る J 

カラ ー調  の 設定 を ファ イ ルに 保存したい （Macintosh) 


2 


設定を 保存し ます C 


〇 [エクスポート] を クリック します。 

設定の インボー ト/ ェ クス ボー ト/削除 


設定の インポ ■卜/ エ クス ポー ト：  ( WT 

ハ、 ファイルに 設定を 書き込みます。 

c 戻る 

、，  — I  ノ  薦薩 . +*\  こ 妙 由 HP  =fc  オ 


エ クス ボー ト 

ファイルから 設定を 取り込みます。 


設定の 削除：  ( ^ 


選択した 設定を 削除し ます。 


m 


PPD ファイル：  OKI  MC860 

©「エクスポート」 画面で 設定 リス トから エクスポートしたい 設定を 選択し、 [エ 
クス ポー ト] を クリック します。 

エ クス ポ '卜 

ェ クス ポート したい 設定を a 択 して. > ■ェ クス ポー ト j ボタンを クリック します。 

(shift キーを 押しな がらで 複数 選択 可） 


設定 1 

設定 2 
設定 3 


C 全て 選択 )  【(ェ クス ボート）】  ( キャンセル j 


I  メモ  Shift キーを 押しながら 選択す ると、 複数の 設定を 選択で きます。 


©保存 場所を 選択し、 設定 用の フォルダ 名を 入力して [保存] を クリック します。 

ooe  保存 


名前： |save_file.ccm 

0 

場所： : 漣 10.4 

! キャンセル ノ|( 保存)】 

❹ カラー 調整 ユー ティ リ ティを 終了し ます。 


カラ— を 調整す る 
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C 團 目次へ )【 ◄前へ ►次へ) C  〇 戻る 索引へ 検索す る） 

カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


カラー 調整の 設定を フ アイ ルから 読み込みたい (Windows) 


カラー 調整の 設定を ファイルから 読み込む ことができます。 


を. う 


カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 
プリンタ ドライバ ごとに 設定を 行って ください。 

プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 

カラー 調整 ユー テイ リ テイを 使用す るには、 コンビ ュータ の 管理 
者の 権限が 必要です。 


•  Windows  PCLXPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 


i カラー 調整 ユーティリティを 起動し ます。 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 デ ー 
夕]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ] を 選択し ます。 

©  [設定を インポー ト • エクスポート • 削除し ます] を 選択し、 [次へ] を クリック 
します。 


©設定を 読み込みたい 装置を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


「設定の インポート/ エクスポート/ 削除」 画面が 表示され ます。 
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b 目次へ) 【 ◄ 前へ  (_► 次へ ( 〇 戻る 索引へ ）（ 検索す る j 

カラー 調整め 設定を ファイルから 読み込みたい (Windows) 


P 設定を 読み込みます。 

〇  [インポー ト] を クリック します。 


設定の イン 术一 卜/ 1 クス ポート/ 刖除 


設定の インポ'- 卜/エクスポート —— 

I エクス ポ-卜 I ファイルに 設定を 喾き 込みます。 

アイ ルから 設定を 取り込み ま寸。 


■  ィン ポ- 卜」 卜 1 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


則 除す る 設定 名を 逞択 します。 


[  逞 折した 設定を 則 除し ます。 


_ く 戻る (s>  J _ 完了  _J  _ キャンセル _J  _ ヘル ブ _ | 


©読み込みたい 設定が 保存され ている フォルダ 内の“. CCM” ファイルを 選択し、 [開 
く] を クリック します。 


フ 7 ィルを 間く 

® 囟 

ファ ィル の垠所 (P: 

1 3  OtherColorData 

jJ  <>  S  Cf'  1 

ファィル 名 妙： 

|OtherColorData.ccm 

(1  聞く®  1 

) 

ファ ィルの 種類の 

|CCM ファイル <*.ccm) 

キャンセル 

©「設定の インポ ー ト」 画面の 設定 リス トから インポ ー トしたい 設定を 選択し、 [イ 
ン ポート] を クリック します。 


❹ 設定が 読み込めた ことを 確認し、 [完了] を クリック します。 


設定の イン? 卜 卜/ 1 ウス ポ- 卜 

_エ クス ポー ト I ファイルに 設定 奄軎き 込みます。 

インボー ト I ファイルから 設定を 取り込み •ま 节。 


則 除す る 設定 名を 逞択 します。 


OKI 


削除  逞択 した 設定を 則 除し ます。 


キャンセル _i  _ ベル ブ _ 


カラ— を 調整す る 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


カラー 調整の 設定を フ アイ ルから 読み込みたい (Macintosh) 

カラー 調整の 設定を フ ァイ ルが ら 読み込む こと がで きます。 

6、 X  • カラー 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ユー ティ 
リ ティの インス トー ル 方法」 （264 ページ） を ご覧く ださい。 

•  PPD ファイル ごとに 設定を 行って ください。 

• プリンタの 共有で 接続され ている 装置では 使用で きません。 


1 カラー 調整 ュー ティリ ティを 起動し ます。 

❶ [アプリ ケーシ ヨン]- [OKIDATA] - [カラー 調整 ユー ティ リ ティ]- [MC860] - [力 
ラー 調整 ユー テイ リ テイ] を夕 'プル クリック します。 


カラー 調整 ユー ティ LP テイ 

©対象 装置を 選択し ます。 

レモ  本 ツールが サボー トして いる 装置が 表示され ます。 

カラー 調整 ユー テイ1 J テイ 


対象 プリンタを 選択し ます。 


終了 


Q  次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ  ） 


PPD ファイル：  PPD 未 選択 


❸ [PPD ファイルの 選択] を クリックして PPD ファイルを 選択し ます。 

カラー 調整 ユーティリティ 
対象 プリンタを 選択し ます。 

OKI  MC860 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ  > 


PPD ファイル：  OKIMC860 


❹ [設定の インポー ト/エクスポート/削除] を クリック します。 

0  0  〇  カラー 調整 ユーティリティ 


檐 能の 選択： 

c 

終了 

) 

C 

パ レツ ト カラーの 調整 

) 

( 

戻る 

) 

( 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の 調整 

) 

C 

ヘルプ 

) 

C 

設定の インポ ー ト/ エ クス ポー ト/削除 

D 

「設定の インポート/ エクスポート/ 削除」 画面が 表示され ます。 

r  設定の インボー ト/ ェ クス ボー ト/削除  " 


設定の インポ ー ト/ ェ クス ポー ト： 


r  : t クス ポー ト') ファイルに 設定を 窬吉 込みます。 

( インポー ト ~~ ) ファイルから 設定を 取 D 込みます。 


Q  終了 


s 択 した 設定を 削除し ます。 


ヘルプ  ) 


PPD ファイル：  OKI  MC860 


メモ 画面 左下 部に© で 選択した PPD ファイル 名が 表示され ます。 
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b 目次へ) 【 ◄ 前へ  (_► 次へ ( 〇 戻る 索引へ ）（ 検索す る j 

カラー 調整の 讀定 を ファ イ ルから 読み込みたい （Macintosh) 


2 


設定を 読み込みます C 


〇 [インポー ト] を クリック します。 

. 设定の インポ  卜/ ェ クス ポー ト/ 除 
設定の インポ ー ト/エクスポート： 


Q  «7 


ェ クス ポー ト ) ファイルに 設定を 書き込みます。 


I  インポ ー ト ファイルから 設定を 取 Q 込みます。 
〖定の 削除： 

« 択 した 設定を 削除し ます。 


ヘルプ  ) 


II 2 


PPD ファイル：  OKI  MC860 


©読み込みたい 設定が 保存され ている フォルダ 内の “.ccm” ファイルを 選択し、 [開 
く] を クリック します。 

0  0 •  闋<  


G 新規 フォルダ〉 


( キャンセル 開く、， 


©「インポー ト」 画面の 設定 リス ト がら インポー トしたい 設定を 選択し、 [インポー 
卜] を クリック します。 

イ ンポー ト 

インポ ー トしたい 設定を 選択して、 1 ■インポート J ボタンを クリック します。 

(shift キーを 押しな がらで 複数 a 択 可） 


Q 全て 選択 


1C インポ-卜 


( キャンセル） 


メモ 


Shift キーを 押しな が ら 選択す ると、 複数の 設定 を 選択で きます。 


❹ ©で 選択した PPD ファイルに 設定を 保存す る 場合は、 [保存] をクリ ック します。 

「認証」 画面が 表示され た 場合は、 管理者 権限を 持つ ユーザ 名と パスワードを 入 
力し ます （〇 SX のみ)。 

[キャンセル] を クリック すると、 設定は ユー テイ リ テイに も PPD ファイル にも 
保存され ません。 


4 


PPD に 設定を 保存し ます か？ 


保存 


J 


f キャンセル J 


❺ 「パ レツ ト カラーの 調整」 および 「ガンマ/ 色相/ 明度 • 彩度の 調整」 画面で 設 
定が 読み込めた ことを 確認し、 カラー 調整 ユー ティ リ ティを 終了し ます。 


カラ— を 調整す る 
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カラー 調整 ユー ティ リ ティ 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


カラー 調整の 設定を 削除したい (Windows) 

不要に なった カラー 調整を 削除で きます。 


❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プログラム])- [沖 デ ー 
夕]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ]- [カラー 調整 ユー ティリ ティ] を 選択し ます。 

©[設定を インポー ト •エクスポート •削除し ます] を 選択し、 [次へ] を クリック 


©設定を 削除したい 装置を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


©削除したい 設定を リス トから 選択し、 [削除] を クリック します。 


©[はい] を クリックし、 設定を 削除し ます。 


上 


この 設定を 則 除し ます か？ 


fi は' CVY) •'… いいえ (N) 」 


©設定が 削除され たこと を 確認し、 [完了] を クリック します。 
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b 目次へ) 【 ◄ 前へ  次へ  c  〇 戻る 索引へ ）（ 検索す る j 

カラ ー] 周 整の 設定 を ファ イ ル 削除 したい (Macintosh) 


カラー 調整の 設定を 削除したい (Macintosh) 

不要に なった カラー 調整を 削除で きます。 


❶ [アプリケーション]- [OKIDATA] - [カラー 調整 ユー ティ リ ティ]- [MC86 〇]- [力 
ラー調整 ユー テイ リ テイ] を夕 ''プル クリック します。 


カラー 調整:！ー ティ テイ 

©対象 装置を 選択し ます。 

本 ツールが サボー トし ている 装置が 表示され ます。 

カラー 調整 ユーティリティ 


メモ 


対象 プリンタを a 択 します。 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ  ) 


PPD ファイル： PPD 未® 択 


❸ [PPD ファイルの 選択] を クリックして PPD ファイルを 選択し ます。 

カラー 調整 ユーティリティ 


対象 プリンタを 選択し ます。 
OKI  MC860 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


( ヘルプ ） 


PPD ファイル：  OKI  MC860 


❹ [設定の インポー ト/エクスポート/削除] を クリック します。 

#80_ カラー調整 ユーティリティ 


機能の 選択： 

C 


終了 


パ レツ ト カラーの 調整 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の 螯  ） 


設定の インポ ー ト/ ェ クス ボー ト/削除 


〕 c_ 戻る) 


ヘルプ 


©削除したい 設定を リス トから 選択し、 [削除] を クリック します。 

設定の イン ボート/ ェ クス ボー ト/削除  


設定の インポート /I クス ポー ト： 

( エ クス ポー ト ) ファイルに 設定を 害き 込みます。 

( インボー ト ) ファイルから 設定を 取 0込 みます。 


定 の^^^^^ 

jr  騰 ))] 


選択した 設定を 削除し ます。 


設定 1 

n 

PPD ファイル：  OKIMC860 


❻ ©で 選択した PPD ファイルに 設定を 保存す る 場合は、 [保存] をクリ ック します。 

「認証」 画面が 表示され た 場合は、 管理者 権限を 持つ ユーザ 名と パスワードを 入 
力し ます （0SX のみ)。 

[キャンセル] を クリック すると、 設定は ユー テイ リ テイに も PPD ファイル にも 
保存され ません。 


A 


PPD に 設定を 保存し ます か？ 


旧 保存 


f キャンセル ） 


❼ 「パ レツ ト カラー の 調整」 および 「ガンマ/ 色相/ 明度 • 彩度の 調整」 画面で 設 
定が 削除され たこと を 確認し、 カラー 調整 ユー ティ リ ティを 終了し ます。 


カラ— を 調整す る 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


色 見本 印刷 ユー ティ リ ティ 

色 見本 印刷して 希望 色の RGB 値を 決めたい （Windows) 


色 見本 印刷 ユーティリティ は 本 機で RGB 色の 見本を 印刷す るた めの ユーティリティ 
です。 印刷され た 色 見本を 見る ことにより、 希望す る 色を 印刷す るには アプリ ケー 
シ ヨンで どのような RGB 値の 指定を 行えば よいが を 確認す る ことができます。 

•  Macintosh では 利用で きません。 

• 色 見本 印刷 ュー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 「ュー ティ 
リ テイの インス トー ル 方法」 （264 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


カラー ブロックの 下に 表示され る RGB 値は、 カラー ブロックの R 
I 一一 — J  (赤)、 G  (緑)、 B  (青） の 色の 成分 量 （0 〜 255) を 表して います。 

©印刷され た 色 見本から、 印刷したい 色を 選択し、 印刷され ている RGB 値を メモ 
します。 

■メ  t  ] 色 見本に 印刷したい 色がない 場合は、 以下の 手順で 色 見本の カスタ 
- マイズを 行います。 


1 色 見本を 印刷し ます。 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プ □グラム])- [沖 デー 
夕]- [色 見本 印刷 ユー ティ リ ティ]- [色 見本 印刷 ユー ティ リ ティ] を 選択し ます。 


©[印刷] ボタンを クリック します。 


©本 機を 選択し ます。 

©[OK] ま/ •こは [印刷] を クリック します。 
色 見本が 3 ページ 印刷され ます。 


(サンプル) 

カラー ブロ ッ 


Hipppppp 

B：203  B：152  B: 101  日: 0  B：0  B：0  日: 0 

^  P  P  も^ 

B：229  B：203  B：178  B：127  B: 101  B：76  B：50 


① [切り替え] ボタンを クリックし、 カスタム 色 見本に 切り替えます。 

@ [詳細] ボタンを クリックし、 [カスタム 色 見本の 編集] ダイア 
ログを 表示し ます。 


③ 希望の 色が モニタ 画面で 表示され るまで、 3 つの バーを 調整し、 
[閉じる] を クリック します。 

色相： 色相を 変更し ます。 0 は 赤を 示し、 値を 増加す ると 緑 
方向へ ひと 回りし ます。 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ 検索す る リ 

色 見本 印 刷して 希望 色の RGB 値を 決めたい (Windows) 


彩度： 鮮やか さを 変更し ます。 彩度が 高ければ より 鮮やかに、 
低ければ 濁った 色 (グレー) とな ります。 

彩度 100 


彩度 0 


濃 さを 変更し ます。 明度が 最大 （ 1 0096) の 場合には 白、 
最も 暗くなる (0%) と 黒と なります。 


明度 0 


明度 100 


④  [印刷] ボタンを クリック します。 

⑤ 本 機を 選択し ます。 

⑥  [〇 K] または [印刷] を クリック します。 

本 機から 1 ページ 印刷され ます。 

⑦  色 見本に 希望す る 色が 見つからない 場合は、 手順 ① がら 繰り返 
します。 


2 


アプリケーションから 希望す る 色を 印刷し ます。 


〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©アプリケーション 上で、 テキスト や グラフィックを 選択し、 印刷したい 色の 色 
見本の RGB 値を 変更し ます。 

f、 、アプリケーション 上での 色の 指定 方法は、 各 アプリケーションの マ 
ニュ アルを ご覧く ださい。 


©印刷し ます。 


⑩ 


アプリケーションから 希望す る 色を 印刷す る 際、 色 見本を 印刷した 
とき に 使用し た 設定 値 と 同じ プリンタ ドライバ 設定 値を 使用 してく 
だ さい。 


カラ— を 調整す る 


391 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


PS ハーフ トーン 調整 ユー テイ リ テイ 

写真の 印刷 濃度を 調整したい （ハーフトーン 調整） 


本 機の CMYK 各 色の ハー フ トー ン 濃度を 調整す る ことができます。  ■  Windows  PS つ。 リン タ ドライバを お使いの 方 

写真な どの 画像が 濃す ぎる 場合に 調整して く ださい。 


-  Windows  PCL/PCL XPS プリンタ ドライバでは 利用で きません。 

V  -  PS ハー フ トー ン 調整 ユー ティ リ ティの セッ ト アップに ついては、 
「ユー ティ リ ティの インス ト ール 方法」 (264 ページ） を ご覧く だ 
さい 0 

•Windows では [ハー フ トー ン 調整 名] を 登録 後、 プリンタ ドライ 
バの [カラー] タブに [ハー フ トー ン 調整] メニュー または その 
内容 が 表示 されない 場合が あります。 この場合は コンピュータを 
再起動して ください。 

• ハー フ トー ン 調整を 使用す ると、 印刷が 遅くなる 場合が あります。 
速度を 優先したい 場合は、 [ハー フ トー ン 調整] で [指定な し] を 
選択して ください。 

•  Adobe  PageMaker7.0J/6.5J の 場合は、 [プリン ト] ダイアログの [形 
式] で [プリンタ 名] を 選択して から [プリンタ 特性] を クリックし、 
[ハー フ トー ン 調整] で 「ハー フ トー ン 調整 名」 を 指定 してく ださし、。 

• 「ハー フ トー ン 調整 名」 を 登録す る 以前から 起動され ていた アプリ 
ケーシ ヨンは、 印刷 前に 再起動す る 必要が あり ます。 

• アプリ ケーシ ヨンに よっては、 ドッ ト ゲインの 補正 や ハー フ トー 
ン 調整を 印刷 時に 指定したり、 または EPS ファイルに その 設定を 
含める 機能を 持つ ものが あります。 アプリ ケー シヨ ン 側の このよ 
うな 機能を 利用す る 場合は、 [ハー フ トー ン 調整] で [指定な し] 
を 選択して ください。 

•  PS ハー フ トー ン 調整 ユー ティリ ティの 「プリンタの 選択」 リス ト 
には 機種 名が 表示され ます。 [プリンタと FAX]  (Windows  2000 
では [プリンタ]) フォルダに 複数の 同一 機種 プリンタが 存在す る 
場合は、 登録した 「ハー フ トー ン 調整 名」 はすべ ての 同一 機種 プ 
リン タに 有効と なります。 


i ハーフトーン 調整 名を 登録し ます。 

❶ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2 〇〇〇 では [プログラム])- [沖 
デー タ]- [PS ハー フ トー ン 調整 ユー ティリ ティ]- [PS ハー フ トー ン 調整 ユー 
ティリ ティ] を 選択し ます。 

©[プリンタの 選択] がら 装置を 選択し ます。 


(S) 


アプリケーション (Adobe  PageMaker 等） によって は 印刷 時に 独 
自に 用意され た PPD ファイルを 使用す る ものが あります。 この 場 
合は [AP 用 PPD の 選択] を 選択し、 [参照] を クリックして アプ 
リ ケーシ ヨンの 使用す る PPD ファイルを 選択し ます。 


❸ [新規] を クリック します。 
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2 プリンタ ドライバで ハー フ トーン 調整 名を 選択し、 印刷し ます。 

〇 印刷したい ファイルを 開きます。 

©[ファイル] メニ ユーの [印刷] を 選択し ます。 

❸ [詳細 設定] を クリック します。 

(Windows  2000 では、 この 操作は 必要ありません。） 

❹ [カラー] タブの [ハーフ トー ン 調整] で、 手順 1 の❹で 作成した 「ハーフ トー ン調 
整 名」 を 選択し、 印刷し ます。 


( 戻る 索引へ 儿 検索す る） 

直 (3 


写 貫の 印刷 濃度を 調整したい （ハー フ トー ン 調整) 


©  [適用] を クリック します。 

1 つの PPD ファイルに 最大 6 つまで 「ハー フ トーン 調整 名」 を 登録で きます。 


❼ PPD への 登録 完了 画面で [〇 K] を クリック します。 

©[終了] を クリックし、 PS ハーフトーン 調整 ユー ティリ テイを 終了し ます。 


B 目次へ) ◄前へ ） (] 次へ 


©次の いずれ かの 方法で ハ ー フト _ ンを 調整し、 「ハ ー フト ー ン 調整 名」 に 名前を 
入力して がら [〇 K] を クリック します。 

各 色 ごとに 調整 するとき は、 [CMYK すべてに 適用] の チェックを 外し、 調整す 
る 色に チェックを 付けます。 

• グラフ 線を 直接 操作す る。 

線を ドラッグしたり、 線 上で クリック します。 制御 点を 移動 させて 調整を 行います。 

• ガンマ 値を 入力す る。 

ガンマ 値を 入力し、 [ガンマ セッ ト] を クリック します。 自動的に 13 の 点で 滑らかな 力一 
ブを 生成し 中間 調を 調整し ます。 値は 0.01 から 99.99 まで 指定で きます。 1.0 より 
大きな 値では 中間 調が 薄くな り、 小さい 値では 濃くな ります。 

•各 濃度 テキス ト ボックスに 値を 入力す る。 


ハ-フ トン 調整 名 (N): 


| ハーフトーン 1同楚1 

〇%  10.00  m  [ 

5%  |  5 ⑽  150.00 

攜 I  .  6 叫  1 
2055 「10.50  70X  184.00 

30*  f  叫 


7  CMYK すぺ てに 適用 (丑） 


」 ^ セット (段 」— ヘル フ m. 」 


〈調整の 目安〉 


以下を 参考に してく ださい。 

赤を 濃く する 場合 シアンの 値を 上げます。 
青を 濃く する 場合 イエ □一の 値を 上げます。 
緑を 濃く する 場合 マ ゼンタの 値を 上げます。 
赤を 薄く する 場合 シアンの 値を 下げます。 
青を 薄く する 場合 イエ □一の 値を 下げます。 
緑を 薄く する 場合 マ ゼンタの 値を 下げます。 


©[追加—] を クリック します。 

ハーフ トー ン 調整 名が [プリンタ] の [一覧] に 表示され ます。 


カラ— を 調整す る 


1 印刷 モ-ド <M) —— 

風 

m 

® 推奨 

〇ォ フィス ヵラ 

〇 グラフィック 

〇彷 ーマヂ 

〇 モノクロ 

卜  1 ~ m 

ヴロ  許 糸 1 

F ング オフ 

m- 1 

■03.. 1 

□トナ- 

セ'- プ (0 

。ト フ ト- 

| 指定な し 

| 指 疋なレ 

- ン調  ， 
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PS ハー フ トー ン 調整 ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■  Mac  OS  X プリンタ ドライ バを お使いの 方 

❶ [アプリケーション]- [OKIDATA]  -  [Halftone]  -  [PS ハー フ トー ン 調整 ユー ティ 
リ テイ] を夕 ル クリック します。 


PS 八-外- ン 調整 1- ティ ■」 ティ 

❷ [新規 ハーフ トー ン 調整の 定義] をクリ ック します。 

©次の いずれ かの 方法で ハーフ! ンを 調整し、 「ハー フ I ン 調整 名」 に 名前を 
入力し、 [保存] を クリック します。 

各 色 ごとに 調整 するとき は、 [CMYK すべてに 適用] の チェックを 外し、 調整す 
る 色に チェックを 付けます。 

• グラフ 線を 直接 操作す る。 

線を ドラッグしたり、 線 上で クリック します。 制御 点を 移動 させて 調整を 行います。 

• ガンマ 値を 入力す る。 

ガンマ 値を 入力し、 [ガンマ セッ ト] を クリック します。 自動的に 13 の 点で 滑らかな カー 
ブを 生成し 中間 調を 調整し ます。 値は 0.01 から 99.99 まで 指定で きます。 1.0 より 大 
きな 値では 中間 調が 薄くな り、 小さい 値では 濃くな ります。 


©[追加^! を クリック します。 

新しい ハーフ トーン 調整 名が 右の 登録 一覧に 表示され ます。 

©[保存] を クリック します。 「認証」 画面が 表示され た 場合は、 管理者 権限を も 
つ ユーザ 名と パ スワ ー ドを 入力し ます。 

登録 一覧に 表示して いる ハーフ トー ン 調整 名を、 選択され ている PPD ファイルに 登録 

します。  r  ， 

9SO 

re ハー フ トー ン 調整 ユー ティリ ティ  ( 條  ) 

f 新規 か フ ト- ン 調整の 定義）  r"ppD ファイルの 選択…） ( ヘルプ) 

PPD ファイル： 

定義 済み ハー フ トー ン 調整  OKI  MC860 


(追加- ►  j 

( 取 出 j 


©PS ハーフ トー ン 調整 ユー ティ リ ティ を 終了し ます。 

❽ [プリンタ 設定 ユーティリティ] に 登録され ている ハー フ トー ン 調整を 行った 装 
置を 一旦 削除し、 再 登録し ます。 

® 印刷したい ファイルを 開きます。 


•各 濃度 テキス ト ボックスに 値を 入力す る。 

oeo 

ハーフ トー ン 調整 名：  ^  — ^ 

r^\  1 

□  CMYK すべてに 適用 （キ ヤン セル） 
©シアン 〇 マ ゼンタ ヘルプ ) 
〇 イエ □-  〇 ブラック 


0  20  40  60  80 100 入力 脚 

0%  0  00  ]  3094  ]  709¢  |  ] lOOXpOO.OC] 

5%  40%  80%  80.00 

10%  5096  22.00  90%  ガンマ 値： 丨 

20%  60%  95%  ] 


ハ _フ トーン 調整の 定義 
100 
出 

力  80 

(%) 

60 


ドノ 

/ 

1 

/ 

.. 

ノ 

ビ- 

ノ 

❹ ハーフ トー ン 調整を 登録す る PPD ファイルが 選択され ている か 確認し ます。 

別の PPD ファイルが 選択され ている 場合は [PPD ファイルの 選択...] を クリックし、 
目的の PPD ファイルを 選択し ます。 


©[ファイル] メニューの [プリン ト] を 選択し ます。 

©[プリンタの 機能] パネルの [ジョブ オプション] 機能 セッ トの [ハーフトーン 
調整] で、 手順© で 作成した 「ハー フ トー ン 調整 名」 を 選択し、 印刷し ます。 

プリンタ： 〔MC860 
プリセット： ri« 

- [ プリンタの 機能  - 

機能 セット： 〔ジ 3 ブ オプシ 3 ン  _ 


?  — PDf ■▼—  フレ ヒュー __  (キャンセル） (プリント} 

フ H  Mac 〇 SX 10.5 で、 [プリン ト] ダイアログに [プリンタ オプション] 

- が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] ポップアップ メニ ューの 横に あ 

る [▼] ボタンを クリ ック してく ださい。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


S 操作 パネルの 設定 項目 


操作 パネルの 設定 項目 一覧 . 396 

コピー 待機 画面 . 396 

ファクス 待機 画面 . 399 

スキャナ 待機 画面 . 401 

プリンタ 待機 画面 . 409 

< 機器 設定  >  キーを 押した とき . 410 


(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


リピート 回 
数 


リビー ト 


原稿 枚数 


1 枚の 用紙に 同じ 原稿を 繰り返して コ 
ピーす る 回数を 設定し ます。 


複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に まとめる 
レイアウトを 設定し ます。 


応用 集約 
機能 


ト レイ 


自動 
MP ト レイ 
ト レイ 1 
ト レイ 2 
ト レイ 3 


給 紙 トレイを 選択し ます。 


ページ 分割 


原稿のと じ 


OFF 
左と じ 
右と じ 


見開き ページを 1 ページ づつ 別々 の 用 
紙に コピーす る 場合の 閉じ 方向を 設定 
します。 


ト レイ 


自動 
MP ト レイ 
トレイ 1 
ト レイ 2 
ト レイ 3 


給 紙 ト レイを 選択し ます。 


配置 （並び 
替え） 


横 並び 
縦 並び 


配置 方法を 設定し ます。 

原稿 枚数が 「OFF」 または 「2 枚」 の 
時は 設定 出来ません。 


トレイ 


自動 
MP ト レイ 
トレイ 1 
ト レイ 2 
ト レイ 3 


給 紙 トレイを 選択し ます。 


項目 


内 容 


操作 パネルの 設定 項目 一覧 


コ ピー 待機 画面 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

とじし ろ 

設定 

ON 

とじし ろの 有効/ 無効を 設定し ます。 

機能 

OFF 

左 幅 （表面） 

0 〜 土  25mm 

表面の コピー 出力 画の 右方 向への 移動 

(1  mm/Step) 

幅を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

上 幅 （表面） 

〇 〜 土  25mm 

表面の コピー 出力 画の 下方 向への 移動 

(1  mm/Step) 

幅を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

左 幅 （裏面） 

〇 〜 土  25mm 

裏面の コピー 出力 画の 右方 向への 移動 

(1  mm/Step) 

幅を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

上 幅 （裏面） 

〇 〜 土  25mm 

裏面の コピー 出力 画の 下方 向への 移動 

(1  mm/Step) 

幅を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

枠 消去 

設定 

ON 

本な どの 厚みの ある 原稿の 周囲に 出来 

OFF 

る 影を 消す かを 設定し ます。 

消し 幅 

園〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

0.2  ~  2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

FF 回 回 回 

0 2  4  8 


FF 枚 枚 枚 

0  2  4  8 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


コピー 待機 画面 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

機能 

OFF 

を 設定し ます。 

センタ- 消し 幅 

1 〜 50mm 

センター 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

0.1 〜 2.  Clinch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

両面 

コピ- 方法 

OFF 

両面 コピーの 種類を 設定し ます。 

片面- >  両面 
両面- >  両面 
両面- >  片面 

とじ 位置、 

左右と じ 

原稿のと じ 位置を 設定し ます。 

原稿の 閉じ 

上と じ 

ミックス 原稿 

ON 

大きさの 違う 原稿を それぞれの サイズ 

OFF 

の 用紙に コ ピーす る か 設定し ます。 

[ト レイ 設定] が 「 自動」 の 場合の み 
設定 可能です。 

読 取 サイズ 

自動 

原稿 読 取 サイズを 設定し ます。 

A3 

B4 

A4  fl 

A4fl 

B5  d 

B5fl 

A5 

A5fl 

レター 幻： 

レター f] 

タブ □イド 
リーガル 14 
ハーフ レター fl 

継続 読 取 

ON 

次 原稿の 有無を 問合せる かを 設定し ま 

OFF 

す。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

機能 

コン ト ラス ト 

-3 

-2 

-1 

画像の コン ト ラス トを 設定し ます。 

〇 

+  1 
+2 
+3 

色相 調整 

-3 

-2 

-1 

カラ ー画 像の 色相 を 設定を します。 

〇 

+  1 
+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

-2 

-1 

カラー 画像の 彩度を 設定し ます。 

〇 

+  1 
+2 

+3 

赤 _ 緑 _ 青色 調整 

-3 

-2 

-1 

赤 _ 緑 _ 青色の 強弱を 設定し ます。 

0 

+  1 

+2 

+3 

操作 パネルの 設定 項目 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 


内容 


画質 


画質 


文字 

文字/写真 
写真 
高 精細 


画質を 設定し ます。 


背景 • 裏 写り 除去 


自動 

OFF 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 


画像の 背景 (下地) 色 • 裏 写りが 目立た 
ないよう にす るか 設定し ます。 


濃度 


+2 

+3 


画像の 濃度を 設定し ます。 


ト レイ 


自動 
MP ト レイ 
ト レイ 1 
ト レイ 2 
ト レイ 3 


給 紙 ト レイを 選択し ます。 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

拡大/縮小 

自動 

拡大/縮小を 設定し ます。 

100% 

Fit 

拡大： 14196 
122% 
11596 

縮小:  86% 

81% 

70% 

+、 -:  25%  〜 
400%  (任意） 

ソー ト 

ON 

コピーを ページ 順に そろえる かを 設定 

OFF 

します。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


フ アクス 待機 画面 


ファクス 待機 画面 

M オン フック 状態のと き 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

機能 

両面 読 取 

OFF 

左右と じ 
上と じ 

原稿の 閉じ 位置を 設定し ます。 

読 取 サイズ 

自動 

A3 

B4 

A4  £1 

A4fl 

B5fl 

A5fl 
レター £3 
レタ ー 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハーフ レター fi 

原稿 読 取 サイズを 設定し ます。 

ゲル- ア 送信 

グループ 番号 

宛先の グループを 選択し ます。 

登録され ていない グループは グ レーア 
ウ トになります。 

継続 読 取 

ON 

OFF 

次 原稿の 有無を 問合せる かを 設定し ま 
す。 

発信 元 名 

ON 

OFF 

相手 先の 受信 原稿に こち らの 発信 元 名 
を 印刷す るかを 設定し ます。 

発信 元 選択 

1: 

2: 

3: 

発信 元 名を 選択し ます。 

発信 元 名は 「機器 設定」- 「管理者 設定」 

- 「設置 モード」 にて 3 つまで 登録が 
出来ます。 

選択し ない 場合は 初期値に な ります。 

送信 確認 証 

ON 

OFF 

送信 結果を 自動 印字す る かを 設定し ま 
す。 

時刻 指定 

日、 時、 分 

送信 時刻を 指定して 送信し ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

ホ。- リンゲ 

ON 

ポーリ ング 受信を 行ろ かを 設定し ます。 

機能 

OFF 

Fr- リンゲ 

サブ ア ドレス 

サブ アドレスを 設定し ます。 

パスワード 

パ スワ ー ドを 設定し ます。 

F]- ド 送信 

サブ ア ドレス 

サブ アドレスを 設定し ます。 

パスワード 

パ スワ ー ドを 設定し ます。 

メモリ 送信 

ON 

OFF にす ると 原稿を 読み取ながら 送 

OFF 

信す る リアルタイム 送信になります。 

ダイヤル 記号 

► 

専用 キーを 使用して ダイヤル 記号の 入 

入力 

◄ 

力が 可能です。 

クリア 

短縮 登録 キーに より 直接、 短縮 ダイヤ 

- 

ルを 登録す る ことが 出来ます。 

ポーズ 

トーン 

プレフィクス 

第 1 発信 

第 2 発信 

短縮 登録 

自動 受信 

ON 

ファクス 受信 モー ドを 自動 受信/手 

OFF 

動 受信に 設定し ます。 

短縮 送信 

宛先を 登録済みの 短縮 ダイヤル 番号に 

より 選択し ます。 

画質 

標準 

原稿 読み取り 画質を 設定し ます。 

高 画質 

超 _ 画 貝 

写真 

背景 除去 

パ 

ネ 

ル 

の 

設 

定 

項 

§ 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

濃度 

濃く 

やや 濃く 

原稿 読み取り 濃度を 設定し ます。 

普通 

やや 薄 < 

薄く 

y ダイヤル 

宛先を リ ダイヤル 履歴 10 件 分から 選 
択 します。 

オフフック 

電話 画面へ 遷移し ます。 

オフフック 状態のと き 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

機能 

画質 

標準 
高 画質 
超 _ 画 貝 
写真 

背景 除去 

原稿 読み取り 画質を 設定し ます。 

濃度 

濃く 

やや 濃く 
普通 
やや 薄 < 

薄く 

原稿 読み取り 濃度を 設定し ます。 

発信 元 名 

ON 

OFF 

相手 先の 受信 原稿に こち らの 発信 元 名 
を 印刷す るかを 設定し ます。 

発信 元 選択 

1: 

2: 

3: 

発信 元 名を 選択し ます。 

発信 元 名は 「機器 設定」- 「管理者 設定」 

- 「設置 モード」 にて 3 つまで 登録が 
出来ます。 

送信 確認 証 

ON 

OFF 

送信 結果を 自動 印字す るかを 設定し ま 
す。 

プレフィクス 

プレフィクス 番号を 登録し ます。 

短縮 送信 

送信 先を 登録済みの 短縮 ダイヤル 番号 
により 選択し ます。 

r リュ-ム 設定 

OFF 

小 

中 

大 

「オフフック」 を 押した ときの ス ピー 
カー 音量を 設定し ます。 

卜-ン 

ダイヤル 記号の /T を 入力し ます。 

リダ 竹 ル 

宛先を リ ダイヤル 履歴 10 件 分から 選 
択 します。 

オン フック 

ファクス 画面になります。 

電話中に 押す と、 回線を 一旦 離す 動作 
を 実行し ます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ 待機 画面 


スキャナ 待機 画面 


スキャナ メニュ ー 選択 画面 


項 目 

内容 

メール 

スキ ャンした データを E メールと して コンピュータに 送ります。 

USB  メモリ 

スキ ャンした データを USB  メモリに 保存し ます。 

□— カル PC 

スキ ャンした データを、 USB ケーブルで 接続して いる コン ピュー 
夕に 保存し ます。 

ネッ ト ワーク PC 

スキ ャンした データを ネッ ト ワークで 接続して いる サーバ やコ 
ン ピュー タに 保存し ます。 

リモート PC 

コンピュータから 本 機に スキ ャンの 指示を 出し、 スキャン しま 
す。 

m  メー ルを 選択した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

機能 

返信 先 

送信した メールの 返信 先を 送信 者と 違 
うア ドレスに 設定す る ことが 出来ます。 
アドレス帳から も、 LDAP から も 宛先 
を 呼び出して 入力 出来ます。 

メール 編集 

件名 

件名を 入力し ます。 

半角では 80 文字、 全角では 40 文字 
まで 登録で きます。 

本文 （固定 文） 

本文を 入力し ます。 

半角では 256 文字、 全角では 128 文 
字まで 登録で きます。 

件名 新規 

件名を 新規で 入力し ます。 

件名 選択 

登録済み リス トから 選択し ます。 

5 件まで 登録す る こと がで きます。 

本文 選択 

登録済み リス トから 選択し ます。 

5 件まで 登録す る こと がで きます。 

ファイル 名 

イメージ ファイル 名を 入力し ます。 
半角では 64 文字、 全角では 32 文字 
まで 入力で きます。 

両面 読 取 

OFF 

左右と じ 
上と じ 

原稿のと じ 位置を 設定し ます。 

継続 読 取 

ON 

OFF 

次 原稿の 有無を 問合せる かを 設定し ま 
す。 

読 取 向き 

左端 

上端 

原稿の 載 置 方向と 画像の 向 きを 設定し 
ます。 

左端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 
の 上端に 定義し ます。 

上端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 
の 左端に 定義し ます。 

操作 パネルの 設定 項目 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

グレース ケール 

ON 

ON: 原稿を モノクロ  255 階 調で 読み 

機能 

OFF 

込みます。 

OFF: 原稿を モノクロ （白黒)  2 値で 読み 

込みます。 

ファイル 形 

カラー 

PDF 

カラー での スキ ャン 時の ファイル 

式 

TIFF 

フォー マツ トを 設定し ます。 

JPEG 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （グレー スケール） での スキ ヤ 

(グレース 

TIFF 

ン 時の ファイル フォー マツ トを 設定し 

ケール） 

JPEG 

ます。 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （2 値） での スキ ャン 時の ファ 

(2 値） 

TIFF 

イル フォー マツ トを 設定し ます。 

圧縮 レベル 

カラー 

高 

カラ ー での スキャン 時の 圧縮率を 設定 

中 

します。 

低 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

(グレー ス 

中 

ルが 〇 N (モノクロ （グレー スケール)） 

ケール） 

低 

の 時の 圧縮率を 設定し ます。 

モノクロ 

高 （G4) 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

(2 値） 

中 (G3) 

ルが OFF (モノクロ （2 値)） の 時の 圧縮 

Raw 形式 

率を 設定す る。 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

OFF 

を 設定し ます。 

消し 幅 

5|  〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

0.2  ~  2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

機能 

OFF 

を 設定し ます。 

センタ-消し 幅 

■〜 50mm 

センター 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

0.1  ~  2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

コン ト ラス ト 

-3 

コン ト ラス トを 設定し ます。 

-2 

-1 

0 

+  1 

+2 

+3 

色相 調整 

-3 

色相を 設定を します。 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

彩度を 設定し ます。 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

赤 •緑 • 青色 

-3 

赤 •緑 • 青色の 強弱を 設定し ます。 

調整 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 
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スキャナ 待機 画面 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

宛先 

指定 

ア ドレス 帳 

ア ドレス 帳 番号に より 宛先 E  メ ー ルア 
ドレスを 選択し ます。 

1 つの E  メール ア ドレスの み 指定す る 
ことができます。 

直接 入力 

宛先の E  メール ア ドレスを 入力し ま 
す 0 

半角では 80 文字 (2bytes 文字は 不可） 
まで 入力で きます。 

メール 送信 履歴 

メ ー ル 送信 履歴を 表示し ます。 

グループ 送信 

宛先の グループを 選択し ます。 

一度に 32 件の グループを 指定す る こ 
とがで きます。 

LDAP 

LDAP サー パからの ア ドレス 検索 用 画 
面が 表示され ます。 この 画面では、 
ユーザ 名で 検索し ます。 詳細 ボタンを 
押す ことで、 検索 方法 (AND,  OR) , 
ユーザ 名、 メール アドレスを 指定して 
検索を 行う 詳細 検索を 利用す る ことが 
できます。 

宛先と して 選択した アドレスを、 □一 
カルの ア ドレス 帳へ インポ ー トが 可能 
です。 

100 件の 検索 結果を 表示す る ことが 
可能です。 

画質 

画質 

文字 

文字/写真 

写真 

原稿 読み取り 画質を 設定し ます。 

背景 • 裏 写り 除去 

自動 

OFF 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 

画像の 背景 (下地) 色 • 裏 写りが 目立た 
ないように 設定し ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

濃度 

-3 

-2 

-1 

原稿 読み取り 濃度を 設定し ます。 

〇 

+  1 
+2 
+3 

解像度 

75  dpi 

100  dpi 

150  dpi 

原稿 読み取り 解像度を 設定し ます。 

200  dpi 

300  dpi 

400  dpi 

600  dpi 

読 取 サイズ 

自動 

原稿 読 取 サイズを 設定し ます。 

A3 

B4 

A4  a 

A4fl 

B5 幻 

B5fl 

A5 

A5fl 
レタ ー Q 
レタ ー 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハーフ レター 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


USB  メモリ を 選択した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

両面 読 取 

OFF 

原稿のと じ 位置を 設定し ます。 

機能 

左右と じ 

上と じ 

継続 読 取 

ON 

次 原稿の 有無を 問合せる かを 設定し ま 

OFF 

す。 

読 取 向き 

左端 

原稿の 載 置 方向と 画像の 向き を 設定し 

上端 

ます。 

左端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 

の 上端に 定義し ます。 

上端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 

の 左端に 定義し ます。 

グレース ケール 

ON 

ON: 原稿を モノクロ  255 階 調で 読み 

OFF 

込みます。 

OFF: 原稿を モノクロ （白黒)  2 値で 読 

み 込みます。 

フ アイ ル 形 

カラー 

PDF 

カラー での スキ ャン 時の ファイル 

式 

TIFF 

フォー マツ トを 設定し ます。 

JPEG 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （グレー スケール） での スキ ヤ 

(グレース 

TIFF 

ン 時の ファイル フォー マツ トを 設定し 

ケール） 

JPEG 

ます。 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （2 値） での スキ ャン 時の ファ 

(2 値） 

TIFF 

イル フォー マツ トを 設定し ます。 

圧縮 レベル 

カラー 

高 

カラ ー での スキャン 時の 圧縮率を 設定 

中 

します。 

低 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

(グレー ス 

中 

ルが 〇 N (モノクロ （グレー スケール)） 

ケール） 

低 

の 時の 圧縮率を 設定し ます。 

モノクロ 

高 (G4) 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

(2 値） 

中 (G3) 

ルが OFF (モノクロ （2 値)） の 時の 圧縮 

Raw 形式 

率を 設定し ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

機能 

OFF 

を 設定し ます。 

消し 幅 

_〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇_2 〜 2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

OFF 

を 設定し ます。 

センタ-消し 幅 

1 〜 50mm 

センター 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

0.1 〜 2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch/Step) 

示す る ことが 出来ます。） 

コン ト ラス ト 

-3 

コン ト ラス トを 設定し ます。 

-2 

-1 

〇 
+  1 

+2 

+3 

色相 調整 

-3 

色相を 設定を します。 

-2 

-1 

〇 
+  1 

+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

彩度を 設定し ます。 

-2 

-1 

〇 
+  1 

+2 

+3 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ 待機 画面 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

機能 

赤 •緑 •青色 
調整 

-3 

-2 

-1 

赤 •緑 _ 青色の 強弱を 設定し ます。 

〇 

+  1 
+2 
+3 

画質 

画質 

文字 

原稿 読み取り 画質を 設定し ます。 

文字/写真 

写真 

背景 • 裏 写り 除去 

自動 

画像の 背景 色 _ 裏 写りが 目立たな いよ 

OFF 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 

うに 設定し ます。 

濃度 

-3 

-2 

-1 

原稿 読み取り 濃度を 設定し ます。 

〇 

+  1 

+2 

+3 

解像度 

75  dpi 

100  dpi 

15 〇  dpi 

読み取り 解像度を 設定し ます。 

200  dpi 

300  dpi 

400  dpi 

600  dpi 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

読 取 サイズ 

自動 

A3 

B4 

A4 幻 

A4fl 

B5 

B5fl 

A5 

A5® 

レター 
レター 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハーフ レター 

原稿 読 取 サイズを 設定し ます。 

ファイル 名 

イメ ージ ファ イル名 を 文字 入力 画面で 
入力し ます。 

半角では 64 文字、 全角では 32 文字 
まで 入力で きます。 

操作 パネルの 設定 項目 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ローカル PC を 選択した とき 


項 目 

内容 

アプリケーション 

スキャンした データを 指定した アプリケーション にて 開きます。 

フ ォルタ' 

スキャンした データを 指定した フォルダに 保存し ます。 

メール 

スキ ャンした データを E メールの 添付 ファイルに します。 

PC-FAX 

スキ ャンした データを PC-FAX の 送信 イメージに します。 

塵ネッ ト ワーク PC を 選択した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

プ □ファイル ー覧 

プ □ファイルを 選択し ます。 

機能 

サブ フ オルタ' 

スター ト キー 押下 前に、 サブ フォルダ 

を 作成す る 場合の サブ フォルダ 名を 設 

正します。 

両面 読 取 

OFF 

原稿のと じ 位置を 設定し ます。 

左右と じ 

上と じ 

継続 読 取 

ON 

次 原稿の 有無を 問合せる かを 設定し ま 

OFF 

す。 

読 取 向き 

左端 

原稿の 載 置 方向と 画像の 向 きを 設定し 

上端 

ます。 

左端： 読 取 開始 位置を、 取り込んだ 画 

像の 上端に 定義し ます。 

上端： 読 取 開始 位置を、 取り込んだ 画 

像の 左端に 定義し ます。 

グレース ケール 

ON 

〇 N: 原稿を モノクロ  255 階 調で 読み 

OFF 

込みます。 

OFF: 原稿を モノクロ （白黒) 2 値で 読 

み 込みます。 

ファイル 形 

カラー 

PDF 

カラーでの スキ ヤン 時の ファイル 

式 

TIFF 

フォー マツ トを 設定し ます。 

JPEG 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （グレー スケール） での スキ ヤ 

(グレース 

TIFF 

ン 時の ファイル フォー マツ トを 設定し 

ケール） 

JPEG 

ます。 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （2 値） での スキ ヤン 時の ファ 

(2 値） 

TIFF 

イル フォー マツ トを 設定し ます。 

圧縮 レベル 

カラー 

高 

カラーでの ス キヤ ン 時の 圧縮率を 設定 

中 

します。 

低 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

(グレース 

中 

ルが 〇 N  (モノクロ （グレー スケール)） 

ケール） 

低 

の 時の 圧縮率を 設定 します。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ 待機 画面 


解像度 


75  dpi 
100  dpi 
15 〇  dpi 
200  dpi 
300  dpi 
400  dpi 
600  dpi 


原稿 読み取り 解像度を 設定し ます。 


画像の 背景 (下地) 色 • 裏 写りが 目立た 
ないように 設定し ます。 


背景 _ 裏 写り 除去 


濃度  -3  原稿 読み取りの 濃度を 設定し ます。 

-2 


項 目 


内容 


応用 

機能 


亦 ■糸 求 ■ 冃:色 
調整 


-3 
-2 
-1 
0 
+  1 
+2 
+3 


赤 •緑 • 青色の 強弱を 設定し ます。 


画質 


画質 


文字 

文字/写真 

写真 


原稿 読み取り 画質を 設定し ます。 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

応用 

圧縮 レベル 

モノクロ 

高 （¢34) 

モノクロでの スキ ヤンで グレー ス ケー 

機能 

(2 値） 

中 (G3) 

Raw 形式 

ルが OFF (モノクロ （2 値)） の 時の 圧縮 
率を 設定し ます。 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

OFF 

を 設定し ます。 

消し 幅 

5|  〜 50mm 
(1  mm/Step) 

0.2  ~  2.  Clinch 
(0. 1  inch/Step) 

枠 消去の 消し 幅を 設定し ます。 
(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

OFF 

を 設定し ます。 

センタ-消し 幅 

l| 〜 50mm 
(1  mm/Step) 

0,1 〜 2.  Clinch 
(0,1  inch/Step) 

センター 消去の 消し 幅を 設定し ます。 
(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

コン ト ラス ト 

-3 

-2 

-1 

コン ト ラス トを 設定し ます。 

0 

+  1 

+2 

+3 

色相 調整 

-3 

-2 

-1 

色相を 設定を します。 

〇 

+  1 

+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

-2 

-1 

彩度を 設定し ます。 

0 

+  1 
+2 
+3 

操作 パネルの 設定 項目 


動 F 
自 OF 


写 


407 


操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

読 取 サイズ 

自動 

A3 

B4 

A4  fl„ 

A4fl 

B5  £] 

B5fl 

A5 

A5fl 
レター 
レター fl 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハーフ レター fl 

原稿 サイズを 設定し ます。 

ファイル 名 

イメージ ファイル 名を 文字 入力 画面で 
入力し ます。 

半角では 64 文字、 全角では 32 文字 
まで 入力で きます。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ 待機 画面 


プリンタ 待機 画面 


項 目 

内容 

オンライン 

オンライン/ オフラインを 切替え ま 
す。 

ジョ 

ブ印 

刷 

保存 ジョブ 

* この メニュー 
に 入る には、 

パ スワード 
が 必要です。 

パスワード 

印刷 

J\— ド ディ スウに 格納され た 認証 印刷 
ジョブ (Secure  Job) を 印刷す る 際 
に 使用し ます。 

削除 

保存 ジョブを 削除し ます。 

暗号 ジョブ 

* この メニュー 
に 入る には、 

パ スワード 
が 必要です。 

パ スワード 

印刷 

八 ー ド ディ スウに 格納され た 暗号化 認 
証印 刷 ジョブ (Encrypted  Job) を 印 
刷す る 際に 使用し ます。 

削除 

暗号 ジョブを 削除し ます。 

ジョブ リス ト 

先 順位の 高い ジョブ リス トを 100 件 
汞で 表示し ます。 

ジョブを 選択して 処理を 中止す る こと 
が 可能です。 

操作 パネルの 設定 項目 
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操作 パネルの 設定 項目 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


機器 設定 画面 


項 目 

内容 

ア ドレス 帳 

アドレス帳を 作成、 編集し ます。 

用紙 

ト レイの 用紙 設定を します。 

原稿 蓄積 設定 

原稿 読 取 データの 蓄積 設定を します。 

プ □ファイル 

プ □ファイルを 作成、 編集し ます。 

装置 情報 

装置 情報を 確認し ます。 

管理者 設定 

管理者 設定を します。 

ジョブ メモリ 設定 

ジョブ メモリ 設定を します。 

シャツ ト ダウン 

シャツ ト ダウンを します。 

塵 [ア ドレス 帳] を 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

E  メール 
アドレス 

登録/変更 

名前 

相手 先 名を 入力し ます。 

半角では 16 文字、 全角では 8 文字 ま 
で 登録で きます。 

読み 仮名 

読み 仮名を 入力し ます。 

半角 英数字 およ び 半角 カタ カナで 8 文 
字まで 登録で きます。 

メ-ル アドレス 

E メール ア ドレスを 入力し ます。 

半角 英数字で 80 文字まで 登録で きます。 

ゲル- ア 番号 

グループを 選択し ます。 

削除 

アドレスを 削除し ます。 

削除して 繰り上げ 

ア ドレスを 削除して 順番を 繰 上げ ま 
す。 

挿入 

ア ドレスを 揷入 します。 

グループ 

名称 

グループ 名を 設定し ます。 

半角では 16 文字、 全角では 8 文字 ま 
で 登録で きます。 

アドレス 番号 

アドレス 番号を 選択し ます。 

1 グループに 256 件の 登録が 可能です。 

短縮 ダイ 
ヤル 

※通信 予約 
されて い 
る 状態で 
は、 短縮 
ダイヤル 
の 変更 削 
除は 行え 
ません。 

登録/変更 

相手 先番 号 

相手 先番 号を 入力し ます。 

最大 40 桁まで 登録で きます。 

相手 先 名 

相手 先 名を 入力し ます。 

半角では 24 文字、 全角では 12 文字 
まで 入力で きます。 

読み 仮名 

読み 仮名を 入力し ます。 

半角 英数字 およ び 半角 カタ カナで 8 文 
字まで 登録で きます。 

ゲル- ア 番号 

グループを 選択し ます。 

削除 

アドレスを 削除し ます。 
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(團 目次へ)  前 〇  C  ►次へ j  (  〇 戻る) (xo 索引へ ）【 検索す る j 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

短縮 ダイ 
ャル 

※通信 予約 
されて い 
る 状態で 
は、 短縮 
ダイヤル 
の 変更 削 
除は 行え 
ません。 

削除して 繰り上げ 

ア ドレスを 削除して 順番を 繰 上げます。 

挿入 

アドレスを 挿入し ます。 

グループ 

名称 

グループ 名を 設定し ます。 

半角では 16 文字、 全角では 8 文字 ま 
で 登録で きます。 

短縮 ダイヤル 

短縮 ダイヤルを 選択し ます。 

1 グループに 500 件の 登録が 可能です。 

[用紙] を 押した とき 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ト レイ 1 

用紙 サイズ 

カ セツ ト サイズ 
カスタム 

用紙 サイズを 選択し ます。 

カスタム 

サイズ 

幅 

105  mm 

1  _ 

210  mm 
\ 

297  mm 

4.1  inch 
\ 

8.3  inch 
\ 

11.7  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

長さ 

148  mm 
\ 

297  mm 

1 

431  mm 

5.8  inch 

1 

11.7  inch 
\ 

17.0  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ト レイ 1 

用紙 種類 

普通 紙 

レターヘッド 
ボンド 紙 
再生 紙 
粗い 紙 
特殊 用紙 
USERTYPE1 
USERTYPE2 
USERTYPE3 
USERTYPE4 
USERTYPE5 

用紙 種類を 選択し ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、 登録され てい 
る ものの みが 表示され ます。 

用紙 厚 

普通 紙 
厚い 紙 
より 厚い 紙 

用紙の 厚さを 選択し ます。 

ごく 厚い 紙は 設定 出来ません。 

リーガル サイズ 

リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーガル 13 

リーガル サイズを 選択し ます。 

ト レイ 2 

用紙 サイズ 

カ セッ ト サイズ 
カスタム 

用紙 サイズを 選択し ます。 

カスタム 

サイズ 

幅 

148  mm 
\ 

210  mm 
\ 

297  mm 

5.8  inch 

\  _ 

8.3  inch 
\ 

11.7  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

長さ 

182  mm 
\ 

297  mm 
\ 

431  mm 

7.2  inch 
\ 

11.7  inch 
\ 

17.0  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ト レイ 2 

用紙 種類 

普通 紙 
レターヘッド 
ボンド 紙 
再生 紙 
厚紙 
粗い 紙 
特殊 用紙 
USERTYPE1 
USERTYPE2 
USERTYPE3 
USERTYPE4 
USERTYPE5 

用紙 種類を 選択し ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、 登録され てい 
る ものの みが 表示され ます。 

用紙 厚 

普通 紙 
厚い 紙 
より 厚い 紙 
ごく 厚い 紙 

用紙の 厚さを 選択し ます。 

リーガル サイズ 

リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーガル 13 

リーガル サイズを 選択し ます。 

ト レイ 3 

用紙 サイズ 

カ セッ ト サイズ 
カスタム 

用紙 サイズを 選択し ます。 

カスタム 

サイズ 

幅 

148  mm 
\ 

210  mm 
\ 

297  mm 

5.8  inch 
\ 

8.3  inch 
\ 

11.7  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ト レイ 3 

カスタム 

サイズ 

長さ 

182  mm 

1 

297  mm 
\ 

431  mm 

7.2  inch 
\ 

11.7  inch 
\ 

17.0  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

用紙 種類 

普通 紙 
レターヘッド 
ボンド 紙 
再生 紙 
厚紙 
粗い 紙 
特殊 用紙 
USERTYPE 1 
USERTYPE2 
USERTYPE3 
USERTYPE4 
USERTYPE5 

用紙 種類を 選択し ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、 登録され てい 
る ものの みが 表示され ます。 

用紙 厚 

普通 紙 
厚い 紙 
より 厚い 紙 
ごく 厚い 紙 

用紙の 厚さを 選択し ます。 

リーガル サイズ 

リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーガル 13 

リーガル サイズを 選択し ます。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

MP ト レ 
ィ 

用紙 サイズ 

A3 

A4P 

A4D 

A5  D 

A6P 

B4 

B5D 

B5  口 

リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーガル 13 
レター D 
レター D 
エグゼクティブ 
カスタム 

COM- 10 

DL 

C5 

C4 

はがき 
往復は がき 
長 形 3 号 封筒 
洋形〇 号 封筒 
洋形 4 号 封筒 
角 形 2 号 封筒 
角 形 3 号 封筒 

用紙 サイズを 選択し ます。 

カスタム 

サイズ 

幅 

64  mm 
\ 

210  mm 
\ 

297  mm 

2.5  inch 
\ 

8.3  inch 

1 

11.7  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

MP ト レ 
ィ 

カスタム 

サイズ 

長さ 

105  mm 

1  _ 

297  mm 
\ 

1 200  mm 

4.1  inch 
\ 

11.7  inch 

1 

47.2  inch 

用紙 サイズで カスタムを 選択 時の み設 
定 可能です。 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

用紙 種類 

普通 紙 
レターヘッド 
〇 HP 
ラベル 紙 
ボンド 紙 
再生 紙 
厚紙 
粗い 紙 
特殊 用紙 
USERTYPE1 
USERTYPE2 
USERTYPE3 
USERTYPE4 
USERTYPE5 

用紙 種類を 選択し ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、 登録され てい 
る ものの みが 表示され ます。 

用紙 厚 

普通 紙 
厚い 紙 
より 厚い 紙 
ごく 厚い 紙 

用紙の 厚さを 選択し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 ト レ 
ィ 指定 

ファクス 

ト レイ 1 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

受信 原稿の 印刷に 使用す る ト レイを 選 
択 します。 

ト レイ 2 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

ト レイ 3 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

MP ト レ 
イ 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

コピー 

ト レイ 1 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

自動 ト レイ 選択 時に 使用す る ト レイを 
選択し ます。 

ト レイ 2 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

ト レイ 3 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

MP ト レ 
イ 

ON 

OFF 

ON  (優先) 

[原稿 蓄積 設定] を 押した とき 


項 目 

内容 

蓄積 

掲示板へ 原稿を 蓄積し ます。 （ 1 75 ペー 
ジ 参照） 

削除 

蓄積 原稿を 削除し ます。 （179 ページ 
参照） 

印刷 

蓄積 原稿を 印刷し ます。 （177 ページ 
参照） 

M  [プロ ファイル] を 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

登録/変 

更 

プ □ファイル 名 

プ □ファイル 名を 入力し ます。 

半角では 16 文字、 全角では 8 文字 ま 
で 登録で きます。 

プロ ト コル 

CIFS 

FTP 

HTTP 

ファイル 格納に 使用す る プロ ト コルを 
選択し ます。 

対象 URL 

サーバ アドレスと、 スキ ヤン データを 
保存す る ディレクトリ を 指定し ます。 
半角では 144 文字、 全角では 72 文 
字まで 登録で きます。 

ポー ト 番号 

1 

l 

445  (CIFS) 

\ 

65535 

ポ ー ト 番号を 設定し ます。 

FTP  Passive  モード 

OFF 

ON 

FTP の Passive モー ドの 有効/ 無効 
を 選択し ます。 

プ □ト コルで “FTP” を 選択した 場合 
のみ 表示され ます。 

ューザ 名 

サーバへの □グインに 使用す る ユーザ 
名を 入力し ます。 

半角 英数字で 32 文字まで 登録で きま 
す。 

パ スワード 

サーバへの □グインに 使用す る パス 
ワードを 入力し ます。 

半角 英数字で 32 文字まで 登録で きま 
す。 

ホス ト 側 漢字 コード 

EUC 

Shift-JIS 

UTF-8 

ホス ト 側 漢字 コー ドを 選択し ます。 

プロ ト コルで FTP を 選択した 場合の 
み 表示され ます。 

CIFS 文字 セット 

UTF-16 

Shift-JIS 

使用す る 文字 コー ドを 選択し ます。 

プロ ト コルで CIFS を 選択した 場合の 
み 表示され ます。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

登録/変 

通信の 暗号化 

(FTP) 

通信の 暗号化 方法を 選択し ます。 

更 

None 

選択され ている プロ ト コルに 応じて 選 

Implicit 

Explicit 

(HTTP) 

択肢が 変化し ます。 

CIFS は 暗号化を 選択 出来ません。 

None 

HTTPS 

STARTTLS 

ファイル 名 

イメージ ファイル 名を 入力し ます。 
半角では 64 文字、 全角では 32 文字 
まで 入力で きます。 

画質 

画質 

文字 

原稿の 画質を 設定し ます。 

文字/写真 

写真 

背景 •裏 

自動 

原稿の 背景 (下地) 色 • 裏 写りが 目立た 

写り 除去 

OFF 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 

ないように 設定し ます。 

濃度 

-3 

-2 

-1 

原稿 読み取り の 濃度を 設定し ます。 

0 

+  1 
+2 
+3 

解像度 

75  dpi 

100  dpi 

15 〇  dpi 

読み取り 解像度を 設定し ます。 

200  dpi 

300  dpi 

400  dpi 

600  dpi 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

登録/変 

読 取 サイズ 

自動 

原稿 読 取 サイズを 設定し ます。 

更 

A3 

B4 

A4  m 

A4fl 

B5 

B5fl 

A5  a； 

A5fl 

レタ ー ¢1 

レター 

タブ □イド 

リーガル 14 

ハー フレタ ー fl 

グレース ケール 

ON 

ON: 原稿を モノクロ  255 階 調で 読み 

OFF 

込办 ます。 

〇 FF: 原稿を モノクロ （白黒)  2 値で 読 

み 込みます。 

ファイル 形 

カラー 

PDF 

カラーでの スキ ャン 時の ファイル 

式 

TIFF 

フォー マツ トを 設定し ます。 

JPEG 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （グレー スケール) での スキ ヤ 

(グレー 

TIFF 

ン 時の ファイル フォー マツ トを 設定し 

スケー 

JPEG 

ます。 

ル） 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （2 値） での スキ ャン 時の ファ 

(2 値） 

TIFF 

イル フォー マツ トを 設定し ます。 

圧縮 レベル 

カラー 

高 

カラ ー での スキャン 時の 圧縮率を 設定 

中 

します。 

低 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレース ケー 

(グレー 

中 

ルが 〇 N  (モノクロ （グレー スケール)） 

スケー 

低 

の 時の 圧縮率を 設定し ます。 

ル） 

モノクロ 

高 (G4) 

モノクロでの スキ ヤンで グレース ケー 

(2 値） 

中 (G3) 

ルが OFF  (モノクロ （2 値)） の 時の 圧縮 

Raw 形式 

率を 設定し ます。 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

登録/変 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

更 

OFF 

を 設定し ます。 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 
定 した 値になります。 

消し 幅 

5 〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

(1  mm/Step) 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 

0.2  ~  2.0inch 

定 した 値になります。 

(0.1  inch/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

OFF 

を 設定し ます。 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 
定 した 値になります。 

センタ-消し 

■〜 50mm 

センター 消去の 消し 幅を 設定し ます。 

幅 

(1  mm/Step) 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 

0,1  ~  2.  Clinch 

定 した 値になります。 

(0. 1  inch/Step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 
ことにより mm と インチを 切替えて 表 
示す る ことが 出来ます。） 

コン ト ラス ト 

-3 

原稿の コン ト ラス トを 設定し ます。 

-2 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 

-1 

定 した 値になります。 

〇 

+  1 

+2 

+3 

色相 調整 

-3 

カラ ー原 稿の 色相 を 設定を します。 

-2 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 

-1 

定 した 値になります。 

0 

+  1 

+2 

+3 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

登録/変 

更 

彩度 調整 

-3 

-2 

-1 

カラ ー原 稿の 彩度を 設定 します。 
初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 
定 した 値になります。 

〇 

+  1 
+2 
+3 

赤 •緑 _ 青色 調整 

-3 

-2 

-1 

赤 _ 緑 _ 青色の 強弱を 設定し ます。 
初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 
定 した 値になります。 

〇 

+  1 
+2 

+3 

削除 

プ □ファイルを 削除し ます。 

M  [装置 情報] を 押した とき 


項 目 

内容 

印刷 

カウンタ 

印刷 カウンタ 

ト レイ 1 ベー 
ジ カウン  ト： 
nnnnnnnn 

トレイ 1 の 総 印刷 枚数を 表示し ます。 

ト レイ 2 ベー 
ジ カウン  ト： 

ト レイ 2 の 総 印刷 枚数を 表示し ます。 

nnnnnnnn 

ト レイ 3 ベー 
ジ カウン  ト： 

ト レイ 3 の 総 印刷 枚数を 表示し ます。 

nnnnnnnn 

MP ト レイ ベー 
ジ カウン  ト： 

MP ト レイの 総 印刷 枚数を 表示し ま 
す。 

nnnnnnnn 

A4 / レター 換算 

カラー カウン ト： 

A4 / レター 換算した カラー の 総 印刷 

カウンタ 

nnnnnnnn 

枚数を 表示し ます。 

モノクロ カウン ト 

A4 / レター 換算した モノクロ 

: nnnnnnnn 

の 総 印刷 枚数を 表示し ます。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


項 目 

内容 

スキ ヤナ 
カウンタ 

スキャン ページ 数 累計 

门门 门门门 门门门 

総 読み取り 原稿 枚数を 表示し ます。 

スキ ャンべー ジ数 

门门 门门门 门门门 

読み取り 原稿 枚数を 表示し ます。 

自動 給 紙 スキャン ペー 
ジ数 累計 

门门 门门门 门门门 

自動 原稿 送り 装置からの 総 読み取り 原 
稿 枚数を 表示し ます。 

自動 給 紙 スキャン ペー 
ジ数 

门门 门门门 门门门 

自 動 原稿 送り 装置から の 読み取り 原稿 
枚数を 表示し ます。 

消耗品 残 
量 

ブラック ドラム 

残り XXX% 

ブラックの イメージ ドラムの 残 寿命を 
表 爪し ます 0 

シアン ドラム 

残り XXX% 

シアンの イメージ ドラムの 残 寿命を 表 
爪し ます。 

マ ゼンタ ドラム 

残り XXX% 

マ ゼンタの イメージ ドラムの 残 寿命を 
表 爪 します。 

イエ □ー  ドラム 

残り XXX% 

イエ □一の イメージ ドラムの 残 寿命を 
表 7T： します 0 

ペル ト 

残り XXX% 

ベル ト ユニッ トの 残 寿命を 表示し ま 
す。 

定着 器 

残り XXX% 

定着 器の 残 寿命を 表示し ます。 

ブラック トナー (n.nK) * 

残り XXX% 

トナ ー の 残 量を％ 表示し ます。 

*： 取り付け ている トナー カー ト リッ 
ジの 種類に よって 変わります。 

(2.3K) : スターター トナー カー ト 
リッジ 

(7.0K) : トナー カートリッジ 
(2.5K) : トナー カー ト リッジ S 夕 
イプ または、 イメージ ド 
ラムに 添付の トナー カー 
卜1 J ッジ 

シアン トナー （n.nK)  * 

残り XXX% 

マ ゼンタ トナー （n.nK)  * 

残り XXX% 

イエロー  トナー (n.nK)  * 

残り XXX% 

項 目 

内容 

システム 情報 

シリアル 番号 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

シリアル ナンパ （最大 16 文字の 英 
数字） を 示します。 

管理 番号 

XXXXXXXX 

ア セット 番号 （ 最大 8 文字の 英数字） 
を 爪し 汞す〇 

ロット 番号 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

□ット 番号 （最大 16 文字の 英数字） 
夂爪 し 汞す〇 

CU ハ、、- シ、 、ヨン 

xx.xx 

CU  (Control  Unit) ファー ムウ ェアの 
版数を 示します。 

PU ハ、、- シ 、、ヨン 

xx.xx.xx 

PU  (Print  Unit) ファームウェアの 版 
数を 示します。 

SIP ハ、 シ 、、ヨン 

xx.xx 

SIP  (Scanner  Imaging  Processor) 

の 制御 用 ファームウェアの バージョン 
を 表示し ます。 

スキャナ 八、'- シ 、、ヨン 

xx.xx 

スキ ヤナの ファー ムウ ェアの 版数を 示 
します。 

メモリ 容量 

XX  MB 

搭載され ている 全ての RAM の サイズ 
を 合計した 値を 示します。 

フ ラッシ 1 メモリ 情報 

XX  MB  [Fxx] 

搭載され ている 全ての フラッシュ メモ 
リの サイズを 合計した 値を 示します。 

ネットワ-ク 

IPv4 アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

r 管理者 設定」- 「初 トワ- ク 管理」 - r ネッ 
ト ワ-ク 設定」- 「TCP/IP」 が11 無効"、 あ 
るいは [IP バージ ョン] が11 IPv611 の 
場合、 本メ  ュ  は 表 73^ されません 0 

サ アネット マスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

r 管理者 設定」- 「初: トワ- ク 管理」 - r ネッ 
ト ワ-ウ 設定」- 「TCP/IP」 が" 無効'  あ 
るいは [IP バージ ョン] が11 IPv611 の 
場合、 本メ  ュ  は 表 73^ されません 0 

ヶ 、、- トウ エイ アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

r 管理者 設定」- 「ネット ワ-ク 管理」 - 「ネット 
ワ-ク 設定」- 「TCP/IP」 が11 無効11、 あ 
るいは [IP バージ ョン] が11 IPv611 の 
場合、 本 メニューは 表示され ません。 

MAC アドレス 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 

MAC アドレスを 表示し ます。 

NIC フ。 D ゲ ラム 八''- シ ''ヨン 

xx.xx 

ネッ ト ワーク F/W の パー ジョンを 表 
します 0 

操作 パネルの 設定 項目 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


項 目 

内容 

ネットワ-ク 

IPv6 アドレス （口-カル） 

xxxx:xxxx:xxxx: 

xxxx:xxxx:xxxx 

r 管理者 設定」- 「ネット ワ-ク 管理」- 「ネッ 
ト ワ-ク 設定」- 「TCP/IP」 が11 無効"、 あ 
る いは HP パー ジョン」 が nIPv4n の 
場合、 本 メニューは 表示され ません。 

IPv6 アドレス （ゲ ロ-ハ、' ル） 

xxxx:xxxx:xxxx: 

xxxx:xxxx:xxxx 

r 管理者 設定」- 「ネリ ト ワ-ク 管理」 - r ネッ 
ト ワ-ク 設定」- 「TCP/IP」 が11 無効"、 あ 
る いは HP パー ジョン」 が nIPv4n の 
場合、 本 メニューは 表示され ません。 

[管理者 設定] を 押した とき 


この メニューに 入る には、 [管理者 パ スワー ド] の 入力が 必要です。 
工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


■コピー 機能 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

コピ ー 

画質 

画質 

文字 

画質の 初期値を 設定し ます。 

初期値 

文字/写真 

写真 
高 精細 

背景 ■裏 

自動 

背景 _ 裏 写り 除去の 初期値を 設定し ま 

写り 除去 

OFF 

1 

す。 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

コピ ー 
初期値 

濃度 

-3 
-2 
-1 
〇 
+  1 
+2 
+3 

濃度の 初期値を 設定し ます。 

拡大/ 縮小 

100% 

自動 

拡大/ 縮小の 初期値を 設定し ます。 

ソー ト 

ON 

OFF 

コピーを ページ 順に そろえる かの 初期 
値を 設定し ます。 

ミックス 原稿 

ON 

OFF 

大きさの 違 ラ 原稿を それぞれの サイズ 
の 用紙に コ ピーす る かの 初期値を 設定 
します。 

読 取 サイズ 

自動 

A3 

B4 

A4  £1 

A4fl 

B5 

B5fl； 

A5 

A5fl 
レター Cl 
レター fl 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハー フレタ ー 

原稿 読 取 サイズの 初期値を 設定し ま 
す。 

継続 読 取 

ON 

OFF 

次 原稿の 有無を 問合せる かの 初期値を 
設定し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

コピー 

コン ト ラス ト 

-3 

コン ト ラス トの 初期値を 設定し ます。 

初期値 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

色相 調整 

-3 

色相 調整の 初期値を 設定を します。 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

彩度 調整の 初期値を 設定し ます。 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

赤 •緑 _ 青色 調整 

-3 

赤 •緑 _ 青色の 強弱の 初期値を 設定し 

-2 

-1 

ます。 

〇 

+  1 

+2 

+3 

とじし ろ 

設定 

ON 

とじし ろの 有効/ 無効の 初期値を 設 

OFF 

定 します。 

左 幅 （表 

〇 〜 土  25mm 

表面の コ ピー 出力 画の 右方 向への 移動 

面） 

(1  mm  step) 

幅の 初期値を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇 〜土  1 .Clinch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

コピ ー 

とじし ろ 

上 幅 （表 

0 〜 土  25mm 

表面の コピー 出力 画の 下方 向への 移動 

初期値 

面） 

(1  mm  step) 

幅の 初期値を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

左 幅 （裏 

0 〜 土  25mm 

裏面の コピー 出力 画の 右方 向への 移動 

面） 

(1  mm  step) 

幅の 初期値を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

上 幅 （裏 

〇 〜 土  25mm 

裏面の コピー 出力 画の 下方 向への 移動 

面） 

(1  mm  step) 

幅の 初期値を 設定し ます。 

〇 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇〜土  1.0 inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

OFF 

の 初期値を 設定し ます。 

消し 幅 

5 〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅の 初期値を 設定し ます。 

(1  mm  step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇_2 〜 2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

センター 消 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

去 

OFF 

の 設定し ます。 

初期値は r 管理者 設定」 メニューで 設 

定 した 値になります。 

センタ-消し 

■〜 50mm 

センタ ー 消去の 消し 幅の 初期値を 設定 

幅 

(1  mm  step) 

します。 

0 ■〜 2.0inch 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

(0.1  inch  step) 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

示す る ことが 出来ます。） 

両面 

コピ- 方法 

OFF 

両面 コピーの 種類の 初期値を 設定し ま 

片面- >  両面 

す。 

両面 ->  両面 

両面- >  片面 

とじ 位 

左右と じ 

原稿のと じ 位置の 初期値を 設定し ま 

置、 原稿 

上と じ 

す。 

のと じ 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


■ファクス 機能 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

送信 初期 

画質 

標準 

原稿 読み取り 画質の 初期値を 設定し ま 

値 

高 画質 
超 高 画質 
写真 

背景 除去 

す。 

濃度 

濃く 

原稿 読み取 り 濃度の 初期値を 設定し ま 

やや 濃く 

す。 

普通 

やや 薄 < 

薄く 

読 取 サイズ 

自動 

原稿 読 取 サイズの 初期値を 設定し ま 

A3 

B4 

A4  Q 

A4fl 

B5fl 

A5fl 

レター 幻 
レター® 

タブ □イド 
リーガル 14 
ハー フレタ ー 虐 

す。 

継続 読 取 

ON 

次 原稿の 有無を 問合せる かの 初期値を 

OFF 

設定し ます。 

発信 元 名 

ON 

相手 先の 受信 原稿に こち らの 発信 元 名 

OFF 

を 印刷す るかの 初期値を 設定し ます。 

送信 確認 証 

ON 

送信 結果を 自動 印字す る かの 初期値を 

OFF 

設定し ます。 

メモリ 送信 

ON 

メモリ 送信の 初期値を 設定し ます。 

OFF 

OFF にす ると リアルタイム 送信に な 
ります。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

F コード 

登録/変更 

親展 

ボックス 名 

親展 ボックス 名を 入力し ます。 

ボックス 

ボックス 

サブ ア ドレス 

親展 ボックスの サブ ア ドレスを 入力し 
ます。 

1 文字 以上 最大 20 文字、‘ 0, - ‘9, ， ‘ #， ， 

中 

パスワード 

親展 ボックスの パ スワ ー ドを 入力し ま 
す。 

1 文字 以上 最大 20 文字、‘ 0’ ノ 9, ， ‘ #， ， 

保存 期間 

圓-31 日 

暗証番号 

親展 ボッ クスの 暗証番号を 入力し ま 
す。 

4 文字 固定、 で’ -‘9’( 数字の み） 

掲示板 

ボックス 

ボックス 名 

掲示板 ボック ス 名を 入力 します。 

半角 最大 16 文字、 全角 最大 8 文字 
(文字 数は 親展と 同じ） 

サ プア ドレス 

掲示板 ボックスの サ プア ドレスを 入力 
します。 

1 文字 以上 最大 20 文字/ 0,  -  ‘9, パ#，， 

パ スワード 

掲示板 ボックスの パ スワー ドを 入力し 
ます。 

1 文字 以上 最大 20 文字、‘ 〇， - ‘9, ， ‘ #， ， 

中 

受信 禁止 

OFF  /  ON 

ON に 設定した 場合、 F コー 
ド 掲示板 受信を 禁止す る。 
掲示板 ポーリング 送信の み 
を 許可し ます。 

同時 印刷 

OFF  /  ON 

〇 N に 設定した 場合は、 F 
コー ド 掲示板 受信 完了 時 
に、 自動的に 受信 画 データ 
の 印刷を 行います。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

F コード 

ボックス 

登録/変更 

掲示板 

ボックス 

上書き 許可 

OFF  /  ON 

〇 N に 設定した 場合、 上書 
き 方式と して、 掲示板 受信 
時に すでに 保存され ている 
すべての 画 データを 消去し 
て、 新たな 画 データを 保存 
します。 

送信 後原 稿 消去 

^H/on 

ON に 設定した 場合、 F コー 
ド 掲示板 ポーリング 送信に 
て 相手 側に 送信した 保存 画 
データを 削除し ます。 

暗証番号 

掲示板 ボ ッ クス の 暗証番号を 入力し ま 
す。 

削除 

F コード ボックスを 削除し ます。 

セキ ュリ 
ティ 機能 

ID チェック 
送信 

ON 

OFF 

ID チェック 送信を 設定し ます。 

同 報 宛先 
確認 

ON 

OFF 

送信を 始める 前に 相手 先番 号を 表示す 
るか 設定し ます。 

ダイヤル 

2 度 押し 

ON 

OFF 

ダイヤル 2 度 押しを 設定し ます。 

通信 管理 
レポ ー ト 
自動 印刷 

設定 

ON 

OFF 

通信 管理 レポート 自動 印刷を 設定し ま 
す。 

時刻 指定 

ON 

OFF 

指定 時刻の 入力を します。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

その他の 

設定 

リタ' イヤル 回数 

〇回 

\ 

リタ' イヤル 回数を 設定し ます。 

3 回 

\ 

15 回 

リ ダイヤル 間隔 

〇分 

1 

リタ' イヤル 間隔を 設定し ます。 

1分 

\ 

5 分 

ダイレク ト 

設定 

OFF 

ダイレク ト メール 防止の 設定を しま 

メ ー ル 防止 

モード 1 
モード 2 

モード 3 

す。 

登録/変更 

モード 2、 モード 3 の 登録と 変更を し 
ます。 

削除 

モード 2、 モード 3 の 登録 データを 削 
除し ます。 

呼 出べ ル 回数 

〇回 

\ 

呼出し ペル 回数を 設定し ます。 

2 回 

\ 

1 〇回 

ポーズ 時間 

〇秒 

\ 

ダイ ヤル ポー ズ 時間を 設定 します。 

3 秒 

\ 

10 秒 

超 高 画質 解像度 

400  dpi 

600  dpi 

超 高 画質 解像度の 解像度を 設定し ま 
す。 

受信 縮小 率 

自動 

受信 縮ノ」 〈率を 設定し ます。 

100% 

しきい 値 

0  mm 

1  _ 

受信 縮小の しきい 値を 設定し ます。 

24  mm 

\ 

85  mm 
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操作 パネルの 設定 項目 一覧 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

その他の 

回転 送信 

ON 

回転 送信を 設定し ます。 

設定 

OFF 

ECM モード 

ON 

ECM モー ドの 設定を します。 

OFF 

プレフィクス 

0000 

プレ フィ ッ クスを 設定し ます。 

最大 40 桁 

受信 タイム 

ON 

受信 タイムスタンプの 設定を します。 

スタンプ 

OFF 

チェック 

ON 

チェック メッ セージ 印刷を 設定し ま 

メッセージ 

OFF 

す。 

印刷 

スキャナ 機能 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 


内容 


スキ ヤン 
初期値 
(ScanTo 
メール、 

ScanTo 
USB  メモ 
リ 共通） 


画質 


濃度 


画質 


背景 •裏 
写り 除去 


文字 

文字/写真 

写真 


原稿 読み取り 画質の 初期値を 設定し ま 
す。 


自動 

OFF 

1 

2 

3 

4 

5 

裏 写 


背景 _ 裏 写り 除去の 初期値を 設定し ま 
す。 


-3 
-2 
-1 
〇 
+  1 
+2 
+3 


濃度の 初期値を 設定し ます。 


項 目 

内容 

スキ ヤン 

初期値 

(ScanTo 

コン ト ラス ト 

-3 

-2 

-1 

コン ト ラス トの 初期値を 設定し ます。 

メ ー ル、 
ScanTo 
USB  メモ 
リ 共通） 

〇 

+  1 
+2 
+3 

解像度 

75  dpi 

100  dpi 

150  dpi 

解像度の 初期値を 設定し ます。 

200  dpi 

300  dpi 

400  dpi 

600  dpi 

読 取 サイズ 

自動 

原稿 読み取り サイズの 初期値を 設定し 

A3 

B4 

A4 

A4fl 

B5 

B5fl 

A5 

A5 

レター 
レター 
タブ □イド 
リーガル 14 
ハー フレタ ー ■ 

ます。 

継続 読 取 

ON 

次 原稿の 有無を 問合せる かの 初期値を 

OFF 

設定し ます。 

読 取 向き 

左端 

原稿の 載 置 方向 と 画像の 向き の 初期値 

上端 

を 設定し ます。 

左端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 
の 上端に 定義し ます。 

上端： 読 取 開始 位置を 取り込んだ 画像 
の 左端に 定義し ます。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

スキ ヤン 

色相 調整 

-3 

色相の 初期値を 設定を します。 

初期値 

-2 

(ScanTo 

-1 

メー ル、 

〇 

ScanTo 
USB  メモ 

+  1 

リ 共通） 

+2 

+3 

彩度 調整 

-3 

彩度の 初期値を 設定し ます。 

-2 

-1 

〇 

+  1 

+2 

+3 

赤 •緑 _ 青色 

-3 

赤 •緑 • 青色の 強弱の 初期値を 設定し 

調整 

-2 

-1 

ます。 

〇 

+  1 

+2 

+3 

グレー 

ON 

グレ ー スケ ー ルの 初期値を 設定し ます。 

スケール 

OFF 

ON: 原稿を モノクロ  255 階 調で 読み 

込みます。 

OFF: 原稿を モノクロ （白黒) 2 値で 読 

み 込みます。 

ファイル 形 

カラー 

PDF 

カラーでの スキ ヤン 時の ファイル 

式 

TIFF 

フォー マツ トの 初期値を 設定し ます。 

JPEG 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （グレー スケール） での スキ ヤ 

(グレー 

TIFF 

ン 時の ファイル フォー マツ トの 初期値 

スケー 

JPEG 

を 設定し ます。 

ル） 

XPS 

モノクロ 

PDF 

モノクロ （2 値） での スキ ヤ ン 時の ファ 

¢2 値) 

TIFF 

イル フォー マツ トの 初期値を 設定し ま 
す。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

スキ ヤン 

圧縮 レベル 

カラー 

カラーでの ス キヤ ン 時の 圧縮率の 初期 

初期値 

中 

値を 設定し ます。 

(ScanTo 

低 

メ ー ル、 

ScanTo 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレース ケー 

USB  メモ 

(グレー 

中 

ルが 〇 N  (モノクロ （グレー スケール)） 

リ 共通） 

スケー 

低 

の 時の 圧縮率の 初期値を 設定し ます。 

ル） 

モノクロ 

高 

モノクロでの スキ ヤンで グレース ケー 

(2 値） 

中 

ルが OFF  (モノクロ （2 値)） の 時の 圧縮 

Raw 形式 

率の 初期値を 設定し ます。 

枠 消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 周囲に 出来る 影を 消す か 

OFF 

の 初期値を 設定し ます。 

消し 幅 

■〜 50mm 

枠 消去の 消し 幅の 初期値を 設定し ます。 

(1  mm  step) 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

〇_2 〜 2.0inch 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

(0.1  inch  step) 

示す る ことが 出来ます。） 

センタ-消去 

設定 

ON 

見開き 原稿の 中央に 出来る 影を 消す か 

OFF 

の 初期値を 設定し ます。 

センタ-消し 

■〜 50mm 

センター 消去の 消し 幅の 初期値を 設定 

幅 

(1  mm  step) 

します。 

IH  〜 2.0inch 

(システム 設定の 表示 単位を 変更す る 

(0.1  inch  step) 

ことにより mm と インチを 切替えて 表 

示す る ことが 出来ます。） 

メール 

ファイル 名 

ファイル 名 

イメ ージ ファ イル 名の 初期値を 設定し 

設定 

ます。 

メール 編集 定型 文 

件名 編集 

件名を 登録/編集 します。 

本文 編集 

本文を 登録/編集 します。 

送信 者/返信 先 

送信 者 

From 欄に 付与す る E  メール ア ドレス 

を 登録し ます。 

返信 先 

Reply  to 欄に 付与す る E  メール アド 

レスを 登録し ます。 

同 報 宛先 確認 

ON 

同 報 送信を 始める 前に、 入力した 

OFF 

E メール ア ドレスを 確認す る 画面を 表 

示す るかを 設定し ます。 

操作 パネルの 設定 項目 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

USB 

メモリ 

設定 

ファイル 名 

ファイル 名 

ファ イル 名の 初期値を 設定し ます。 
ファイル 名と して 以下の オプ シヨ ンを 
指定 出来ます。 

#n:00000 〜 99999 の 連番を 付与 
#d: ファ イ ル 作成 日 時を 付与 
(yymmddhhmmss) 

■プリンタ 機能 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

ト レイ 構成 

給 紙 ト レ 

ト レイ 1 

給 紙 ト レイを 指定し ます。 

メニュー 

ィ 

ト レイ 2 

ト レイ 2/3 は 実装 時の み 表示され ま 

ト レイ 3 

す。 

MP ト レイ 

自動 ト レ 

OFF 

自動 ト レイ 切り替え 機能を 設定し ま 

イ 

ON 

す。 

切り替え 

ト レイ 選 

下方 向 

自動 ト レイ 選択/自動 ト レイ 切 り 換え 

択 順序 

上方 向 

時の、 選択 順序 プライオリティを 指定 

給 紙 ト レイ 

します。 

MP ト レ 

用紙 違いのと き 

MP ト レイの 使い方を 設定し ます。 

イ 使い方 

使用し ない 

用紙 

有効 

印刷 データの 用紙 サイズと ト レイの 用 

チェック 

無効 

紙 サイズの 不整合を チェックす るか 否 

かを 設定し ます。 

印刷 設定 

コピー 枚 

1 

コピー 枚数を 設定し ます。 

数 

□— カル 印刷には、 デモ データを 除き、 

999 

本 設定は 無効です。 

両面 印刷 

ON 

両面 印刷を 指定し ます。 

OFF 

とじ 方 

横と じ 

両面 印刷のと じ 方を 設定し ます。 

縦と じ 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

印刷 設定 

解像度 

600 DPI 

解像度の 初期値を 設定し ます。 

メニュー 

600x1200DPI 

600 DPI  M-LEVEL 

トナー 

ON 

トナー セーブ モー ドの 有効/ 無効を 切 

セーブ 

OFF 

り 替えます。 

モ ー ト 

モノクロ 

自動 

モノクロ 印刷 速度を 設定し ます。 

印刷 速度 

34PPM 

30PPM 

26PPM 

印刷 方向 

縦 方向 

印刷 方向を 設定し ます。 

横 方向 

1 ページ 

5 行 

1 ページに 印字 可能な 行数を 設定し ま 

行数 

す。 

64 行 

\ 

128 行 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

メニュー 

印刷 設定 

編集 サイ 
ズ 

カ セツ ト サイズ 

A3 

A4  5 

A4g 

A5g 

A6  g 

B4 

B5  0 

B5 侈 
リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーガル 13 
レタ ー D 
レタ ー D1 
エグゼクティブ 
カスタム 

COM- 10 

DL 

C5 

C4 

はがき 
往復は がき 
長 形 3 号 封筒 
洋形〇 号 封筒 
洋形 4 号 封筒 
角 形 2 号 封筒 
角 形 3 号 封筒 

コンピュータか ら 用紙 サイズを 指定し 
なかつ た 場合の 用紙の 編集 サイズを 設 
定 します。 [カセット サイズ] を 選 
択 すると、 現在 選択され ている ト レイ 
の 用紙 サイズを 編集 サイズと します。 

用紙 幅 

64 〜 210 〜 

297  mm 

2.5 〜 〜 

11.7  inch 

カスタ ム 用紙の 用紙 幅の 初期値を 設定 
します。 

用紙 長さ 

105 〜 MS 〜 
1200  mm 

4_1 〜 11.7 卜 
47.2  inch 

カスタ ム 用紙の 用紙 長の 初期値を 設定 
します。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

メニュー 

印刷 補正 

マニュアル 

タイムアウト 

無効 

3 〇秒 

手差し 印刷 時の 用紙が セッ トされる の 
を 待つ 時間を 設定し ます。 

60 秒 

タイム アウ ト 印 

刷 

無効 

5 秒 

10 秒 

2 〇秒 

3 〇秒 

データを 受信し なくな ってが ら 強制 印 
刷す るまでの 時間を 設定し ます。 

PS は ジョブを キャンセル します。 

40 秒 

5 〇秒 

6 〇秒 

9 〇秒 

120 秒 

15 〇秒 

180 秒 

210 秒 

24 〇秒 

270 秒 

300 秒 

トナ-不足 

継続 

[ トナー 不足] が 初めて 表示され たと き 

時の 印刷 

中止 

に 印刷を 継続す るか どう か 設定し ます。 
中止の 場合は [*** トナー 不足] (*** 

は トナー 色） が 表示され ると 印刷を 停 
止します。 

シ 、、讎 、、- 

有効 

紙づ まりの 後、 つまった ページから 印 

無効 

刷す るか どうかを 設定し ます。 

普通 紙 
ブラック 

+2 

+  1 

温度 差に よる 印字の ばらつきを 補正し 
ます。 

設定 

〇 

かすれる 場合に 値を 変更し ます。 

-1 

-2 

普通 紙 
カラー 設 

+2 

+  1 

温度 差に よる 印字の ばらつきを 補正し 
ます。 

定 

〇 

かすれる 場合に 値を 変更し ます。 

-1 

-2 

操作 パネルの 設定 項目 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

メニュー 

印刷 補正 

〇 HP 

ブラック 

設定 

+2 

+  1 

温度 差に よる 印字の ばらつきを 補正し 
ます。 

〇 HP シー トに 印刷して かすれる 場合 
に 値を 変更し ます。 

〇 

-1 

-2 

〇 HP 
カラー 設 
定 

+2 

+  1 

温度 差に よる 印字の ばらつきを 補正し 
ます。 

〇 HP シー トに 印刷して かすれる 場合 
に 値を 変更し ます。 

〇 

-1 

-2 

SMR 設 
定 

+3 

+2 

+  1 

温 湿度 環境 および 印刷 濃度/印刷 頻度 
の 差に よる 印字の ばらつきを 補正し ま 
す。 画質に むらが ある 場合に 値を 変更 
します。 

0 

-1 

-2 

-3 

BG 設定 

+3 

+2 

+  1 

温 湿度 環境 および 印刷 濃度/印刷 頻度 
の 差に よる 印字の ばらつきを 補正し ま 
す。 下地が 濃い 場合に 値を 変更し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

印刷 

X 補正 

01  〜 土  2.00  mm 

印刷 イ メー ジ 全体の 位置を 用紙の 走行 

位置 補正 

(0.25mm  Step) 

方向に 垂直な 方向 （横 方向） に 補正し 

ます。 

Y 補正 

0| 〜 土  2.00  mm 

印刷 イ メー ジ 全体の 位置を 用紙の 印刷 

(0.25mm  Step) 

走行 方向 （縦 方向） に 補正し ます。 

両面 印刷 

〇| 〜土  2.00  mm 

両面 印刷の 裏面 印刷 時に 印刷 イメージ 

X 補正 

(0.25mm  Step) 

全体の 位置を 用紙の 走行 方向に 垂直な 

方向 （横 方向） に 補正し ます。 

両面 印刷 

0| 〜 土  2.00  mm 

両面 印刷の 裏面 印刷 時に 印刷 イ メー ジ 

Y 補正 

(0.25mm  Step) 

全体の 位置を 用紙の 印刷 走行 方向 （縦 

方向） に 補正し ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

印刷 

ドラム 

ON 

印刷 前に イメージ ドラムの ク リー ニン 

メニュー 

クリーニング 

OFF 

グ 動作を 行います。 

画質 改善の 効果が ある 場合が あり ます。 

へ キサ 

ON 

16 進 ダンプで 印刷し ます。 16 進 ダ 

ダンプ 

OFF 

ンプの 印刷を 終了す るには、 電源を 

OFF にします。 

カラー 

濃度 補正 モード 

自動 

装置で 設定が 必要 または 装置の 設定が 

メニュー 

手動 

優先し ます。 

濃度 補正 

実行 

濃度 補正を 実行し ます。 

調整 パターン 印刷 

実行 

カラー • パターン 印刷を 実行し ます。 

シアン 
淡い 部分 

+3 

+2 

+  1 

シアンの 淡い 部分 （Highlight) の 色の 
調子を 調整し ます。 

プラスは 濃い 方向に、 マイナスは 薄い 

〇 

方向に 調整され ます。 

-1 

-2 

-3 

シアン 
中間 部分 

+3 

+2 

+  1 

シアンの 中間 部 （Mid-tone) の 色の 調 
子を 調整し ます。 

0 

-1 

-2 

-3 

シアン 
濃い 台 6分 

+3 

+2 

+  1 

シアンの 濃い 部分 (Dark) の 色の 調子 
を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

カラー 

マ ゼンタ 

+3 

マ ゼンタの 淡い 部分 （Highlight) の 色 

メニュー 

淡い 部分 

+2 

の 調子を 調整し ます。 

+  1 

プラスは 濃い 方向に、 マイナスは 薄い 

〇 

方向に 調整され ます。 

-1 

-2 

-3 

マ ゼンタ 

+3 

マ ゼンタの 中間 部 （Mid-tone) の 色の 

中間 部分 

+2 

+  1 

調子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

マ ゼンタ 

+3 

マ ゼンタの 濃い 部分 (Dark) の 色の 調 

濃い 部分 

+2 

+  1 

子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

イエ □— 

+3 

イエ □一の 淡い 部分 （Highlight) の 色 

淡い 部分 

+2 

の 調子を 調整し ます。 

+  1 

プラスは 濃い 方向に、 マイナスは 薄い 

0 

方向に 調整され ます。 

-1 

-2 

-3 

イエ □— 

+3 

イエロー の 中間 部 （Mid-tone) の 色の 

中間 部分 

+2 

+  1 

調子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

カラー 

イエ □- 

+3 

イエ □一の 濃い 部分 (Dark) の 色の 調 

メニュー 

濃い 部分 

+2 

+  1 

子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

ブラック 

+3 

ブラックの 淡い 部分 （Highlight) の 色 

淡い 部分 

+2 

の 調子を 調整し ます。 

+  1 

プラスは 濃い 方向に、 マイナスは 薄い 

〇 

方向に 調整され ます。 

-1 

-2 

-3 

ブラック 

+3 

ブラックの 中間 部 (Mid-tone) の 色の 

中間 部分 

+2 

+  1 

調子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

ブラック 

+3 

ブラックの 濃い 部分 (Dark) の 色の 調 

濃い 部分 

+2 

+  1 

子を 調整し ます。 

〇 

-1 

-2 

-3 

シアン 

+3 

シアンの 濃度を 調整し ます。 

濃度 

+2 

通常は 使用し ないで ください。 

+  1 

本 設定は 濃度 補正 実行 後の 印刷が ら有 

〇 

効になります。 

-1 

-2 

-3 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

カラー 

マ ゼンタ 

+3 

マ ゼンタの 濃度を 調整し ます。 

メニュー 

濃度 

+2 

通常は 使用し ないで ください。 

+  1 

本 設定は 濃度 補正 実行 後の 印刷から 有 

〇 

効になります。 

-1 

-2 

-3 

イエ □一 

+3 

イエ □一の 濃度を 調整し ます。 

濃度 

+2 

通常は 使用し ないで ください。 

+  1 

本 設定は 濃度 補正 実行 後の 印刷から 有 

〇 

効になります。 

-1 

-2 

-3 

ブラック 

+3 

ブラックの 濃度を 調整し ます。 

濃度 

+2 
+  1 

通常は 使用 しないで く ださい。 

本 設定は 濃度 補正 実行 後の 印刷が ら有 

〇 

効になります。 

-1 

-2 

-3 

色 ずれ 補正 

実行 

この メニューを 実行す ると、 装置は 自 
動 色 ずれ 補正 動作を 実行し ます。 アイ 
ドル 状態で 実行して ください。 

シアン 位置 

+3 

シアンの 画像 位置 ズ レを 微調整し ま 

ずれ 微調整 

+2 
+  1 

す。 

〇 

-1 

-2 

-3 

マ ゼンタ 

+3 

マ ゼンタ の 画像 位置 ズ レを 微調整し ま 

位置 ずれ 微調整 

+2 
+  1 

す。 

〇 

-1 

-2 

-3 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

カラー 

イエ □- 

+3 

イエ □一の 画像 位置 ズ レを 微調整し ま 

メニュー 

位置 ずれ 微調整 

+2 

+  1 

す。 

〇 

-1 

-2 

-3 

イン クシ ミュレ ー シヨ 

OFF 

インク シミュレーションを 設定し ま 

ン 

SWOP 

す。 この 設定は PS 言語 ジョブに 対し 

EUROSCALE 

JAPAN 

ての み 有効です。 

UCR 

少ない 

カラー 印刷 するとき の 墨 版 （黒） の 量 

普通 

を 選択で きます。 

多い 

墨 版の 量を 多くす る と 他の 3 色の 卜 
ナー 量の 節約になります。 

CMY100% 

無効 

CMY100% 階 調 値に 対する 10096 出力 

濃度 

有効 

を 有効と する かどう かを 選択し ます。 

CMYK 変換 

OFF 

[OFF] にす ると、 ポストスクリプト 

ON 

印刷 データの 中で CMYK データを 多 

用され る 場合に 印字 時間を 短縮す るの 
に 有効です。 ただし、 印刷 結果の 色 合 
いが 変わります。 また、 インク シミ ュ 
レー ショ ン 機能を 利用す る 場合には こ 
の メニュ ー 設定は 無効になります。 

システム 

動作 モード 

自動 

プリン ト 言語を 選択し ます。 [自動] 

構成 

PCL 

にす ると プリン ト 言語を 自動 切替えし 

メニュー 

PS3 エミユ レ-シヨ ン 

ます。 

アラーム 

手動 

PS: この 設定に よらず ジョブ 中の みエ 

解除 

自動 

ラーを 表示し ます。 

PCL: 復旧 可能 エラー 表示の 解除 タイ 

ミン グを 設定し ます。 

[手動] は 〈ストップ〉 キーを 押す ま 
で エラーを 表示し ます。 

[自動] は 次の ジョブを 受信す るまで 
エラー を 表示し ます。 

エラー 

OFF 

メモ リオー バフ ロー 発生 時、 自動的に 

自動 解除 

ON 

装置を 復旧させる かを 設定し ます。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

システム 

エラー 

OFF 

ポス トス クリプ ト エラーが 発生した と 

構成 

レポート 

ON 

き、 エラー レポートを 印刷す るか ど ラ 

メニュー 

か 設定し ます。 

PCL 

使用 フォン ト 

内蔵 フォン ト 

使用す る フォン トの 場所を 指定し ます。 

設定 

内蔵 フォン ト 2 

フォン ト No. 

10 

使用す る フォン トの 番号を 選択し ます。 

1 

[内蔵 フォン ト] が 選択され ている 場 

190 

合には、 10 〜 190 が 選択で きます。 
[内蔵 フォン ト 2] が 選択され ている 

C1 

\ 

場合には、 C1 〜 C4 が 選択で きます。 

C4 

フ オン ト 

0.44 

フォン トの 幅を 設定し ます。 

ピッチ 

1 

0.01 CPI 単位で 増加/減少 します。 （単 

10.00 

位 : character/inch) 

\ 

[フォント No.] で 選択され た フォン 

99.99 CPI 

卜が 固定 スペーシングの アウ ト ライン 
フォン トの 場合に 表示され ます。 

フ オン ト 

4.00 

フォン トの 高さを 設定し ます。 

サイズ 

1 

0.25 ポ イン ト 単位で 増加/ 減少し ま 

12.00 

す。 （単位： ポイント） 

\ 

[フォン ト No.] で 選択され た フォン 

999.75 ポイント 

卜が 比例 スペーシングの アウ ト ライン 
フォン トの 場合に 表示され ます。 

シンボル 

PC-8 

シンボル セッ トを 選択し ます。 

セッ ト 

PC-8  Dan/Nor 
PC-8  TK 

PC-775 

PC-850 

PC-852 

PC-855 

PC-857  TK 
PC-858 

PC-864 

PC-866 

PC-869 

PC- 1004 

Pi  Font 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

PCL 

設定 

シンボル 
セツ ト 

Plska  Mazvia 

PS  Math 

PS  Text 

Roman-8 

Roman-9 

Roman  Ext 
Serbo  Croat  1 
Serbo  Croat2 
Spanish 
Ukrainian 

VN  Inti 

VN  Math 

VN  US 

Win  3.0 

Win  3.1  Bit 

Win  3.1  Cyr 

Win  3.1  Grk 

Win  3.1  Heb 

Win  3.1  LI 

Win  3.1  L2 

Win  3.1  L5 
Wingdings 
Dingbats  MS 
Symbol 

OCR-A 

OCR-B 

OKIOCRB 

HP  ZIP 

USPSFIM 

USPSSTP 

USPSZIP 

Bulgarian 

CWI  Hung 

DeskTop 

German 

Greek-437 

Greek-437  Cy 

Greek-737 

Greek-928 

Hebrew  NC 

Hebrew  OC 

IBM-437 

IBM-850 

IBM-860 

シンボル セツ トを 選択し ます。 

操作 パネルの 設定 項目 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 I  網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

PCL 

設定 

シンボル 
セツ ト 

IBM-863 

IBM-865 

ISO  Dutch 

ISO  LI 

ISO  L2 

ISO  L5 

ISO  L6 

ISO  L9 

ISO  Swedish  1 
ISO  Swedish2 
ISO  Swedish3 
ISO-2  IRV 

ISO-4  UK 

ISO-6  ASC 

ISO- 10  S/F 

ISO- 1 1  Sw6 
ISO-14  JASC 
ISO- 15  Ita 

ISO- 16  Por 

ISO- 17  Spa 
ISO-21  Ger 
ISO-25  Fre 
ISO-57  Chi 
ISO-60  Nor 
ISO-61  Nor 
ISO-69  Fre 
ISO-84  Por 
ISO-85  Spa 
Kamenicky 

Legal 

Math-8 

MC  Text 

MS  Publish 

PC  Ext  D/N 

PC  Ext  US 

PC  Setl 

PC  Set2  D/N 

PC  Set2  US 
Win3.1  J 

シンボル セツ トを 選択し ます。 

A4 印字 幅 

78 桁 

8—0 桁 

A4 用紙の 自動 改行す る 桁 数を 設定し 
ます。 

白紙 ページ 除外 

OFF 

ON 

空白 ページを 印刷し ないよう にす るか 
を 設定し ます。 

項 目 

内容 

PCL 

CR 動作 

CR のみ 

CR コー ド 受信 時の 動作を 設定し ま 

設定 

CR+LF 

す。 

LF 動作 

LF のみ 

LF コー ド 受信 時の 動作を 設定し ます。 

LF+CR 

印刷 領域 

ノーマル 

用紙の 印刷 不可能 領域を 設定し ます。 

1/5 インチ 

1/6 インチ 

イメージ 

単色 黒 

イメージ データの 黒を CMYK 混色で 

黒 選択 

5 比  c=l5?i 

印刷す るか、 ブラック トナーの みで 印 

刷す るか 設定し ます。 

ペン 幅 

OFF 

細い 線を 見える ように 補正し ます。 

補正 

ON 

PS には 無効です。 

ト レイ ID# 

ト レイ 2 

1 

\ 

PCL コマン ドでの 給 紙 先 指定 コマン 
ドで、 ト レイ 2 指定の# を 指定し ます。 

5 

*: オプションの セカンド ト レイ ユニッ 

59 

h 

ト レイ 3 

1 

\ 

PCL コマン ドでの 給 紙 先 指定 コマン 
ドで、 ト レイ 3 指定の# を 指定し ます。 

20 

*: オプションの サー ド ト レイ ユニット 

1 

59 

MP ト レ 

1 

PCL コマン ドでの 給 紙 先 指定 コマンド 

イ 

で、 MP ト レイ 指定の# を 指定し ます。 

4 

1 

59 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


■ネッ ト ワーク 管理 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ネットワ-ク 

設定 

TCP/IP 

有効 

無効 

TCP/IP プロ ト コルの 有効/無効を 設 
定 します。 

IP パー ジョン 

IPv4 

IPv4  +  IPv6 
IPv6* 

使用す る IP の パー ジョンを 設定し ます。 
TCP/IP が 無効の 場合は 表示され ませ 
ん。 *Telnet を 使用して アクセスした 
場合の み、 nIPv6n を 選択で きます。 

他の 手段からは 選択で きません。 

NetBEUI 

有効 

無効 

NetBEUI プロ ト コルの 有効/無効を 
設定し ます。 

NetBIOS  over  TCP 

有効 

無効 

NetBIOS  over  TCP プロ ト コルの 有効 
/ 無効を 設定し ます。 

TCP/IP が 無効、 あるいは IP パー ジョ 
ン が11 IPv611 の 場合、 本 メニューは 表 
示されません。 

NetWare 

有効 

無効 

NetWare プロ ト コルの 有効/ 無効を 
設定し ます。 

EtherTalk 

有効 

無効 

EtherTalk プロ ト コルの 有効/無効を 
設定し ます。 

フレーム 

タイプ 

自動 

802.2 

802.3 

ETHERNET  II 
SNAP 

フレーム タイプを 設定し ます。 

*  NetWare が 無効の 場合は 表示され 
ません。 

IP アドレス 設定 

自動 

手動 

IP ア ドレスの 設定 方法を 設定し ます。 
TCP/IP が 無効、 あるいは IP パー ジョ 
ン が11 IPv611 の 場合、 本 メニューは 表 
示されません。 

IPv4 アドレス 

192.168 .100. 
100 

IP アドレスを 設定し ます。 

TCP/IP が 無効、 あるいは IP パー ジョ 
ン が11 IPv611 の 場合、 本 メニューは 表 
示されません。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ネットワ-ク 

設定 

サァ ネッド? スク 

255.255 .255.0 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 
TCP/IP が 無効、 あるいは IP パー ジョ 
ン が11 IPv611 の 場合、 本 メニューは 表 
示されません。 

ケ 、、- トウ エイ アドレス 

0.0 .0.0 

ゲー ト ウェイア ドレスを 設定し ます。 
TCP/IP が 無効、 あるいは IP パー ジョ 
ン が11 IPv611 の 場合、 本 メニューは 表 
示されません。 

Web 

有効 

Web ブラウザからの アクセスの 有効 

無効 

/ 無効を 設定し ます。 

TCP/IP が 無効の 場合は 本 メニューは 
表示され ません。 

Telnet 

有効 

TELNET を 使用した アクセスの 有効 

無効 

/ 無効を 設定し ます。 

TCP/IP が 無効の 場合は 本 メニューは 
表示され ません。 

FTP 

有効 

FTP での アクセスの 有効/ 無効を 設 

無効 

定 します。 

TCP/IP が 無効の 場合は 本 メニューは 
表示され ません。 

IPSec 

有効 

IPSec が 有効に 設定され ている 場合の 

無効 

み 表示し、 無効への 変更の み 可能です。 

IPSec を 有効に する には、 Web から 
設定を 行います。 

SNMP 

有効 

SNMP での アクセスの 有効/ 無効を 

無効 

設定し ます。 NETWARE が 無効 且つ、 
TCP/IP が 無効の 場合、 本 メニューは 
表示され ません。 

操作 パネルの 設定 項目 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

ネット ワ-ウ 

ネット ワ ー クの 規模 

普通 

普通： 一般的に はこの 設定を 使用して く 

設定 

小規模 

ださい。 

スバ ニン グツリ ー 機能を 持つ HUB 
に 接続した 場合で も 効率よ く 動作 
します。 ただし、 コンピュータが 2, 

3 台の 小さな LAN に 接続す ると 装 
置が 起動す る 時間が 長くなる デメ 
リッ トが あります。 

小規模： コンピュータが 2,  3 台の 小さ 
な LAN から 大型の LAN まで 対応 
します が、 ス バニング ツリー 機能 
を 持つ HUB に 接続した 場合に 効率 
よく 動作で きな い 場合が あ ります。 

八ブ との 接続 

自動 

100BASE-TX  FULL 
100BASE-TX  HALF 
10BASE-T  FULL 
10BASE-T  HALF 

HUB との 接続 モー ドを 設定し ます。 
通常は 「自動」 に 設定し ます。 

ネット ワ-ウ 

PS- プロ ト コル 

ASCII 

RAW 

PS- プロ ト コルを 設定し ます。 

出荷 時 設定に 戻す 

実行 

ネットワーク、 メール サーバ、 LDAP 
サーバ、 セ キュア プ □ト コル サーバの 
設定を 工場 出荷 時の 設定に 戻します。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

メール 

サーパ 

SMTP  サ -jr 

IP ア ドレス また 
は、 サーバ 名 

SMTP サーバの IP ア ドレス もしく 
は、 サーバ 名を 設定し ます。 

設定 

SMTP 

r- 卜 

1 

\ 

SMTP サーバの ポー ト 番号を 設定し ま 
す。 

25 

通常は 初期設定で ご 使用く ださい。 

465  (SMTPS) 

) 

( 

65535 

SMTP 送信 

None 

メール サーバ (SMTP) との 通信の 暗 

暗号化 方式 

SMTPS 

STARTTLS 

号 化を 設定し ます。 

POP3 サ- ハ、、 

IP ア ドレス また 
は、 サーバ 名 

POP3 サーバの IP アドレス もしくは、 
サーバ 名を 設定し ます。 

「POP  before  SMTP」 認証 もしくは 
「メール 受信 印刷」 を 行 ラと きに 必要 
です。 

POP3  r  4 

1 

POP3 サーバ 側の POP3 で 用意して 
いる ポー ト 番号を 設定し ます。 

110 

通常は 初期設定で ご 使用く ださい。 

\ 

65535 

「POP  before  SMTP」 認証 もしくは 
「メール 受信 印刷」 を 行 ラと きに 必要 
です。 

POP 暗号化 方式 

None 

メール サーバ (POP) との 通信の 暗号 

P0P3S 

STARTTLS 

化を 設定し ます。 

認証 方法 

無し 

E  メール 送信 時の 認証 方法を 設定し ます。 

SMTP 

POP 

SMTP は、 SMTP サーバ 認証を 行い 
ます。 

POP  は、 POP  before  SMTP  認証を 
行います。 

SMTP 
ユーザ ID 

ユーザ ID 

SMTP 認証に 使用す るサー パへの 口 
グイン 名を 設定し ます。 

SMTP 

パ スワード 

パスワード 

SMTP 認証に 使用す る サーバへの パ 
スワー ドを 設定し ます。 

432 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。  網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

LDAP 

サーパ 

設定 

属性 

追加 フィルタ 

追加 設定 

検索に 使用す る 追加 属性を 指定し ま 
す。 

認証 

方法 

Anonymous 
Simple 
Digest-MD5 
Secure  Protocol 

認証 方法を 指定し ます。 

Digest-MD5 の 場合は DNS サーバ 設 
定が 必要です。 

Secure  Protocol の 場合は セ キュア プ 
□ ト コル サーバ 設定が 必要です。 

ユ -サ、、 ID 

l-f'  ID 

LDAP サーバの 認証 用 ユーザ ID を設 
定 します。 

LDAP サーバ 設定の 認証 方法が 
"Anonymous11 の 場合、 本 メニューは 
表示され ません。 

IT スワ-ド 

ハ。 スワ-ド 

LDAP サーバの 認証 用 パスワードを 
設定し ます。 

LDAP サーバ 設定の 認証 方法が 

11  Anonymous11 の 場合、 本 メニューは 
表示され ません。 

暗号化 

None 

LDAPS 

STARTTLS 

LDAP サーバ との 通信の 暗号化を 設定 
します。 

セ キュア 
プ □トコ 
ル サーバ 
設定 

ドメイン 名 

ドメイン 名 

ケルべ □ス 認証 時の レルム 名を セツ ト 
します。 

項 目 

内容 

メール 

サーパ 

設定 

POP 

ユーザ ID 

ユーザ ID 

POP 認証 もしくは 「メール 受信 印刷」 
に 使用す る サーバへの □グイン 名を 設 
定 します。 

POP 

パスワード 

パスワード 

POP 認証 もしくは 「メール 受信 印刷」 
に 使用す る サーバへの パ スワ ー ドを 設 
定 します。 

LDAP 

サーバ 

サ- ル' 設定 

LDAP 
サ- ハ、、 

IP ア ドレス また 
は、 サーバ 名 

LDAP サー パの IP ア ドレス または、 
サーバ 名を 設定し ます。 

設定 

ホ°_ 卜 番号 

1 

LDAP サー パの ポー ト 番号を 設定し ま 
す。 

389 

\ 

65535 

タイムアウト 

10 秒 

1 

LDAP サーバからの 検索 応答の タイム 
アウ ト 値を 設定し ます。 

30 秒 

\ 

120 秒 

最大 エントリ 
数 

5 エントリ 

1 

取得す る 検索 結果 数の 上限 値を 設定し 
ます。 

100 エントリ 

DN 名 

LDAP ディレクトリ の 検索を 開始す る 
位置を 指定し ます。 

属性 

名前 1 

名前 検索 条件 1 

名前の 検索に 使用す る 属性を 指定し ま 
す。 

初期値は" cn11 です。 

名前 2 

名前 検索 条件 2 

名前の 検索に 使用す る 属性を 指定し ま 
す。 

初期値は11 srV1 です。 

名前 3 

名前 検索 条件 3 

名前の 検索に 使用す る 属性を 指定し ま 
す。 

初期値は "givenName" です。 

メ-ル アドレス 

メール ア ドレス 
検索 条件 

メール ア ドレスの 検索に 使用す る 属性 
を 指定し ます。 

初期値は "mail" です。 
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■機器 管理 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

待機 画面 

コピー 画面 

1 .画質 

コ ピー 待機 画面の ご 愛用 スイッチに 表 

表 爪 設^ E! 

2 .濃度 

示される 項目を 設定し ます。 設定で き 
る 項目は、 集約、 リピート、 ページ 分 
害 11、 とじし ろ、 枠 消去、 センター 消去、 

3. ト レイ 

4. 拡大/縮小 

両面、 ミックス 原稿、 読 取 サイズ、 継 

5. ソート 

続 読 取、 コン ト フス ト、 色相 調整、 彩 
度 調整、 赤 •緑 _ 青色 調整、 □グ アウ 
卜です。 

ファクス 画 

1. 短縮 送信 

ファクス 待機 画面の ご 愛用 スイッチに 

面 

2. 画質 

表 爪され る 項目を 設定し ます。 設定で 
きる 項目は、 両面 読 取、 読 取 サイズ、 
グループ 送信、 継続 読 取、 発信 元 名、 

3 .濃度 

4. リ ダイヤル 

発信 元 選択、 送信 確認 証、 時刻 指定、 

5. オフフック 

ポ ー リ ング、 F ポ ー リ ング、 F コ ー ド 
送信、 メモリ 送信、 ダイヤル 記号 入力、 
自動 受信、 □グ アウ トです。 

スキ ヤナ 画 

ネツト 

1 .画質 

スキャナ 待機 画面 （ネッ トワー ク PC) 

面 

ワーク 

PC 

2 .濃度 

の ご 愛用 スイッチに 表示され る 項目を 
設定し ます。 設定で きる 項目は、 サブ 
フォルダ、 両面 読 取、 継続 読 取、 読 取 

3. 解像度 

4 .読 取 サイズ 

向き、 グレー スケール、 ファイル 形式、 

5. ファイル 名 

圧縮 レベル、 枠 消去、 センター 消去、 
コン ト ラス ト 、色相 調整、 彩度 調整、 赤- 
緑 •青色 調整、 □グ アウ トです。 

メール 

1. 宛先 指定 

スキ ャナ 待機 画面 （メール） の ご 愛用 

2. 画質 

スイッチに 表示され る 項目を 設定し ま 
す。 設定で きる 項目は、 返信 先、 メー 
ル 編集、 ファイル 名、 両面 読 取、 継続 

3 .濃度 

4. 解像度 

読 取、 読 取 向き、 グレ ー スケ ー ル、 ファ 

5 .読 取 サイズ 

イル 形式、 圧縮 レベル、 枠 消去、 セン 
ター 消去、 コン ト ラス ト、 色相 調整、 
彩度 調整、 赤 •緑 _ 青色 調整、 □グア 
ウ トです。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

待機 画面 

スキ ヤナ 画 

USB  メ 

1 .画質 

スキ ヤナ 待機 画面 （USB  メモリ） の 

表示 設定 

面 

モリ 

2. 濃度 

ご 愛用 スイッチに 表 爪され る 項目を 
設定し ます。 設定で きる 項目は、 両面 
読 取、 継続 読 取、 読 取 向き、 グレース 

3. 解像度 

4. 読 取 サイズ 

ケ ー ル、 ファイル 形式、 圧縮 レベル、 

5. フ ァイ ル 名 

枠 消去 、センタ ー 消去、 コント フス ト、 
色相 調整、 彩度 調整、 赤 •緑 _ 青色 調 
整、 □グ アウ トです。 

テ'' フォルト 

コピー 

装置の 電源を入れた とき や 画面 自動 リ 

モード 

スキ ヤナ 
ファクス 
プリン ト 

セッ ト 時間を 経過した ときに 選択され 
る モードを 設定し ます。 

お 気に入 

ファクス 宛先 表 

番号 順、 一覧、 グループ など 

り タブ 設 
定 

メール 宛先 表 

番号 順、 一覧、 グループ など 

画面 自動 
リセット 時間 

コピー 画面 

リセット 

時間 

1分 

1 

自動 リセ ッ ト 時間を 設定し ます。 

10 分 

読 取 終了 

OFF 

読 取 終了後の 画面 リセ ッ トを 設定し ま 

後に リ 
セツ ト 

ON 

す。 

ファクス 画 
面 

リセット 

時間 

1分 

1 

自動 リセ ッ ト 時間を 設定し ます。 

3 分 

\ 

10 分 

ス キヤ ナ画 
面 

リセット 

時間 

1分 

1 

自動 リセ ッ ト 時間を 設定し ます。 

\ 

10 分 

読 取 終了 

OFF 

読 取 終了後の 画面 リセ ッ トを 設定し ま 

後に リ 
セツ ト 

ON 

す。 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

音 設定 

ブザー 音量 

OFF 

ブザー 音量を 設定し ます。 

小 

中 

大 

キータッチ 

OFF 

キータッチ 音量を 設定し ます。 

音量 

小 

中 

大 

キータッチ 

ファクス 

高音 

ファ クス 操作 時の キー タッ チ 音色を 設 

音色 

中音 

定 します。 

低音 

コピー 

高音 

コ ピー 操作 時の キー タッ チ 音色を 設定 

中音 

します。 

低音 

スキ ヤナ 

高音 

ス キヤ ナー 操作 時の キー タッ チ 音色を 

中音 

設定し ます。 

低音 

□平 出 ブザー 音 

OFF 

オプションの 受話器がなくても、 ファ 

ON 

クス 着信 時に 呼 出べ ル 音を 鳴る ように 
設定し ます。 

動作 完了 音量 

OFF 

動作 完了 音量を 設定し ます。 

小 

中 

大 

動作 完了 音 

コピー 完 

OFF 

コピー 完了 時の 音色を 設定し ます。 

了 

タイプ 1 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

ファクス 

OFF 

ファクスの 送信が 完了した 時の 音色を 

送信 完了 

_ タイプ 1 

設定し ます。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

音 設定 

動作 完了 音 

ファクス 

OFF 

ファクスの 受信が 完了した 時の 音色を 

受信 完了 

タイプ 1 

設定し ます。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

ファクス 

OFF 

ファクスの 受信 印字 が完 了した 時の 音 

受信 印刷 

タイプ 1 

色を 設定し ます。 

完了 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

メ ー ル 送 

OFF 

メ ー ル 送信が 完了した 時の 音色を 設定 

信 完了 

タイプ 1 

します。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

レポート 

OFF 

レポ ー ト 印刷が 完了した 時の 音色を 設 

印刷 完了 

タイプ 1 

定 します。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

印刷 完了 

OFF 

PC プリン ト が 完了した 時の 音色を 設 

タイプ 1 

定 します。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

ガラス 面 

OFF 

ガラ ス面読 取が 完了した 時の 音色を 設 

読 耳 乂兀 T 

タイプ 1 

定 します。 

タイプ 2 
タイプ 3 
音声 

紙づ まり エラー 音 

OFF 

用紙 づ まりが 発生した ときの アラーム 

ON 

音を 設定し ます。 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

音 F3 案内 

操作 案内 モ- 

- ド、 

自動 

動作 モード （自動、 手動） を 設定し ます。 

手動 

手動： 1 回の 操作 後 自動で ガイダンス 

が 流れます。 

自動： 案内が あれば 自動で 全て 流れ ま 

す。 

操作 案内 音量 

小 

操作 案内の 音量を 設定し ます。 

中 

大 

最大 

エラー 解除 案内 音量 

OFF 

エラー 解除 案内の 音量を 設定し ます。 

小 

OFF に 設定す ると、 エラー 解除 案内 

中 

を 行いません。 

大 

最大 

お知らせ ガイダンス 音 

OFF 

お知らせ ガイダンスの 音量を 設定し ま 

量 

小 

す。 

中 

OFF に 設定す ると、 お知らせ ガイタ' 

大 

ンスを 行いません。 

最大 

□一カ ル 

USB 

USB 

有効 

USB インタフェースの 有効/無効を 

インター 

メニュー 

無効 

選択し ます。 

フェース 

ソフト 

有効 

ソフ トリ セツ ト コマン ドの 有効/無効 

※ 1 

リセット 

無効 

を 設定し ます。 

SPEED 

480Mbps 

USB インタフェースの 最大 転送 速度 

12Mbps 

を 設定し ます。 

USB 

ASCII 

USB  PS- プロ ト コルを 選択し ます。 

PS- プロ 

RAW 

ト コル 

オフ ライ 

有効 

オフ ライ ン 状態 や 復旧 可能な エラーが 

ン 

無効 

発生して いると きで も、 データ 受信を 

受信 

行う かどう かを 設定し ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

□一カ ル 

USB 

シリアル 

有効 

USB シリ アル ナンバーの 有効/ 無効 

インター 

メニュー 

ナンパ ー 

無効 

を 指定し ます。 

フエー ス 

USB シリアル ナンパ ーは、 PC が 接 

※ 1 

続され ている USB デ パイスを 識別す 

るた めに 使用され ます。 

セン ト ロ 

セン ト ロ 

有効 

セン ト □  I/F の 有効/ 無効を 設定し ま 

メニュー 

無効 

す。 

双方 向 

有効 

双方 向 セン ト □の 有効/無効を 設定し 

セン ト ロ 

無効 

ます。 

ECP 

有効 

ECP モー ドの 有効/ 無効を 設定し ま 

無効 

す。 

ACK 幅 

狭い 

コンパチ 受信 時の ACK 幅を 設定し ま 

普通 

す。 

広い 

狭い =0.5  |i  s 

普通 = 1.0  U  s 

広い =  3 .〇 u  s 

ACK/ 

ACK  IN  BUSY 

コンパチ 受信 時の BUSY 信号と ACK 

BUSY 

ACK  WHILE 

信号の 出力 順序を 設定し ます。 

タイ ミン 

BUSY 

グ 

I-PRIME 

3 マイク □秒 

I-PRIME 信号の 有効 時間/ 無効を 設定 

5〇 マイク □秒 

します。 

無効 

セン ト ロ 

ASCII 

セントロ  PS- プロ ト コルを 選択し ま 

PS- プロ 

RAW 

す。 

ト コル 

オフ ライ 

有効 

オフ ライ ン 状態 や 復旧 可能な エラー が 

ン 受信 

無効 

発生して いると きで も、 データ 受信を 

行う かどうが 設定し ます。 

システム 設定 

アクセス 制御 

PIN 

アクセス 制限の 設定し ます。 

ユーザ 名/ 

パ スワード 

無効 
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< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

システム 設定 

ユーザ 認証 方法 

□一カ ル 

アクセス 制御で ユーザを 選んだ ときの 

LDAP 
セ キュア ア □卜] ル 

み 表 爪し ます 0 

表示 単位 

インチ 

MC860 が 使用す る 単位 （ インチ/ミ 

ミリ 

リメー ト ル） の 切り替えを 行います。 

すべての 

有効 

個人情報に 関わる レポ ー トを 印刷す る 

レ ホ ° -卜 印刷 

無効 

か 否かを 設定し ます。 

許可 

本 メニューで [無効] が 選択され てい 
る 場合は、 以下の レポートの 印刷 起動 
の 際に 管理者 パ スワ ー ドを 要求し ます。 

• スキャン To  □ゲ 
•E  メール アドレス帳 
•  FAX 電話帳 
_ 宛先 グループ リス ト 
• 通信 確認 レポート 
_ 送信 管理 レポート 
• 受信 管理 レポート 
• 送信 _ 受信 管理 レポート 
通信 管理 日報 レポート 

ニア ライフ 時の LED 

有効 

トナー、 イメージ ドラム、 定着 器、 ベ 

無効 

ル トの ニア ライフ ワーニング 発生 時の 
アラーム ラ ンプ 点灯 制御を 設定し ま 
す。 

ニア ライフ 時の 

有効 

イメージ ドラム、 定着 器、 ベル トの 二 

ステータス 

無効 

ア ライフ ワーニング 発生 時の ノ ヽ° ネル 表 
示 制御を 設定し ます。 

ア ドレス 情報 □ッ クタ 
イム アウ ト 

1 (分） 

\ 

ア ドレス 帳， 電話帳， プ □ファイルを 
ユー ティ リ ティな どから ロックし たま 

3  (分） 

ま 放置した 際に、 装置 側で ロックを 解 

\ 

10  (分) 

除す るまでの 時間を 設定し ます。 

USB  メモリ インター 

有効 

本 設定を 無効に すると、 スキャン To 

フェース 

無効 

USB  メモリ 機能が 使用で き なくなり 
ます。 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

節電 モー 
ド、 

ハ。 ヮ-セ -フ、、 

ON 

OFF 

省電カ モー ドの 有効/無効を 設定し ます。 

ハ。 ヮ-セ -フ、、 

移行 時間 

5 分 

15 分 

30 分 

60 分 

240 分 

低 電カ モー ドへの 移行 時間を 設定し ま 
す。 

メモリ 設定 

受信 A'' ッ ファ 
サイズ 

自動 

0.5  MB 

1  MB 

2  MB 

4  MB 

8  MB 

16  MB 

32MB 

□— カル インター フェースで 確保す る 
受信 ノ  X ッ ファ サイズを 設定し ます。 

リ ソース 
セーブ エリア 

自動 

OFF 

0.5  MB 

1  MB 

2  MB 

4  MB 

8  MB 

16  MB 

32MB 

リ ソース セー ビング エリ ア サイズを 設 
定 します。 

フラツ 
シユ メモ 
リ 設定 

初期化 

実行 

フラッシュ メモリ を 初期化し ます。 
登録した Demo データが 削除され ま 
す。 

ハード 
デイ スク 
設定 

初期化 

実行 

ハードディスクを 初期化し ます。 

Demo データ、 印刷 ジョブが 削除され 
ます。 

フォーマット 

PCL 

共通 

PS 

ハー ド ディスクを フォー マッ トします。 
Demo データ、 印刷 ジョブが 削除され 
ます。 

「節電 モード」 の 「ハ ° ワ- セ- ア」 を 「OFF」 に 設定した 状態で 長期 間 ご 使用に 
なると、 電子 部品 （ファンな ど） の 寿命に 影響を 与える 可能性が あります。 
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網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

スト レー 
ジ 保守 設 
定 

ファイルシステム 
チェック※ 1 

実行 

ファイルシステムの 実 （空き） 容量と 表 
示 空き 容量の 不整合の 解決と 管理 デ ー 
夕 (FAT 情報） の 修復を 実行し ます。 

セクタ チェック 
※ 1 

実行 

八 ー ド ディ スウの セクタ 情報 不良の 修 
復と 上記 ファイルシステムの 不整合の 
修復を 実行し ます。 

ハー ド ディ スク データ 
消去 

実行 

ハー ド ディ スウの 全 データを 消去し ま 
す。 Demo データ、 印刷 ジョブ、 □グ 
が 削除され ます。 

この 処理には 2 〜 3 時間 かかります。 
処理 中は 電源を切 ら ないで く ださい。 

スト レー 
ジ 保守 設 
定 

初期化の 制限 

有効 

無効 

ハー ド ディスク • フラッシュ メモリの 
初期化を 伴 ラ 設定 変更を 許可す るか 否 
かを 設定し ます。 

暗号化 設 
定 

ジョブ 制限 

無効 

暗号化 ジョブの み 

" 暗号化 ジョブの み11 を 選択した 場合、 
暗号化 認証 印刷 以外は 受け 捨てと なり 
ます。 

言語 保守 
設定 

初期化 
※ 1 

実行 

ダウン □ー  ドされ ている メッセージ 
ファイルを 削除し ます。 

管理者 

パスワード 

新しい ハ。 スワ-ド/ 
八 ° スワ-ドの 再 人 
力 

管理者 パ スワ ー ドを 変更し ます。 

半角 英数字で 6 〜 12 文字 

忘れる と 設定を 変更で きな くな ります。 

設定 値 初期化※ 2 

実行 

掲示板 原稿、 ジョブ メモリ、 ファクス 
送受信 データ、 履歴 情報を 削除し、 各 
種 設定を 工場 出荷 時の 設定に 戻します。 

ジョブ □グ 消去※ 3 

実行 

ジョブ ログを 削除し ます。 

※ 1 「変更す ると 装置が 自動的に 再起動し ます。 変更して よろしいで すか？」 と 確認 画面を 表 
示し、 「はい」 を 選んだ 際は 自動的に 装置が 再起動し ます。 

「いいえ」 を 選んだ 場合は、 設定 値を 変更せ ずに 確認 画面を 閉じます。 

※2 「実行す ると 装置が 自動的に 再起動し ます。 実行して よろしいで すか？」 と 確認 画面を 表 
示し、 「はい」 を 選んだ 際は 自動的に 装置が 再起動し ます。 「いいえ」 を 選んだ 場合は、 
確認 画面を 閉じます。 

※3 「実行す ると ジョブ ログが すべて 削除され ます。 実行して よろしいで すか？」 と 確認 画面 
を 表示し、 「はい」 を 選んだ 際は ジョブ ログを 削除し ます。 「いいえ」 を 選んだ 場合は、 
確認 画面を 閉じます。 


■ 設置 一  卜 

網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

時刻 設定 

1992/1/1 00  :〇〇 
\ 

2008/1/1 00  :〇〇 

1 

2091/12/31 23  :59 

時刻を 設定し ます。 

タイム ゾーン 

-12  :  00 
\ 

+09  :  00 
\ 

+  13  :  00 

GMT との 時間 差を、 15 分 単位で 
設定し ます。 タイム ゾーンの 設定 
を 変更した 場合、 変更 前後の 差分 
時間が 現在 時刻に 反映され ます。 

ダイヤル 種別 

フ。 ッシユ 
ダイヤル 1 〇 
ダイヤル 20 

ダイヤル 種別を 選択し ます。 

ファクス 受信 モード 

ファクス 待機 
電話/ フ 7 クス 待機 
ファクス/電話 待機 
留守/ フ? クス 待機 
電話 待機 

ファクス 受信 モー ドを 選択し ます。 

ダイヤル トーン 検出 

ON 

OFF 

ダイヤル トーンを 検出す るか 否か 
を 設定し ます。 

ビジー トーン 
検出 

ON 

OFF 

ビジー トーンを 検出す るか 否かを 
設定し ます。 

回線 モニタ 

OFF 
タイア 1 
タイア 2 

モニタし ない、 DIS まで モニタす 
る、 通信 中 モニタす るの 3 パター 
ン から 選択し ます。 

発信 元 名 
登録/変 
更 

発信 元 名 1 

発信 元 名を 登録/変更 します。 

発信 元 名 2 

発信 元 名を 登録/変更 します。 

発信 元 名 3 

発信 元 名を 登録/変更 します。 

標準 発信 元 名 

発信 元 名 1 
発信 元 名 2 
発信 元 名 3 

標準で 使用す る 発信 元 名を 選択し 
ます。 

自機 電話番号 

発信 元 番号を 登録し ます。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


< 機器 設定 > キーを 押した とき 


網 かけ 部は 工場 出荷 時 設定の 値です。 


項 目 

内容 

TTI カレン タ 'ー タイプ 

西暦 _月_ 日 （曜 
日 

yyyy/mm/dd 

mm/dd/yyyy 

dd/mm/yyyy 

発信 元 情報の カ レン ダー タイプを 
変更し ます。 各 設定での 表示 形式 
は、 下記の 通りです。 

西暦 _月_ 日 （曜日） 

:2〇07 年 7 月 11 日 （水） 
yyyy/mm/dd  :  (2007  Jul  11) 
mm/dd/yyyy  :  (Jul  1 1 2007) 
dd/mm/yyyy  ： (1 1  Jul  2007) 

スーパ ーG3 

ON 

ス ー パ ー G3  (超 高速 通信 モ ー ド） 

OFF 

で 送信す るか 否かを 設定し ます。 

ミラー キヤ リッジ 搬送 用 モード 

実行 

11 はい11 を 選択す ると、 ミラー キャ 
リ ッジを 搬送 用 モー ドの 位置へ 移動 
します。 

個人情報 消去 

実行 

E メール ア ドレス や 短縮 ダイヤル 
などの 登録 データ、 ジョブ、 □グ 
を 削除し、 各種 設定を 工場 出荷 時 
の 設定に 戻します。 

m  [ジョブ メモリ 設定] を 押した とき 


項 目 

内容 

登録 

ジョブ メモリ 機能を 登録 します。 

削除 

ジョブ メモリ 機能を 削除し ます。 

実行 速度 

最速 

ジョブ メモリ 機能の 実行 速度を 設定し 

速い 

ます。 

普通 

遅い 

タイ ト ル 変更 

ジョブ メモリ 機能の タイ ト ルを 変更し 
ます。 

m  [シャツ ト ダウン] を 押した とき 


項 目 

内容 

シャツ ト ダウン 

実行 

装置の シャツ ト ダウンを 実行し ます。 

操作 パネルの 設定 項目 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


(MEMO) 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


9 操作 パネルを 使う とき 


操作 パネルで 設定を 変更す る . 442 

管理者 パ スワ ー ドを 変更す る . 442 

節電 モード （パワー セーブ） に 入る までの 時間を 

変更したい . 444 

印刷を キャンセルしたい . 446 

内蔵 ハー ド ディ スウを 初期化したい . 448 

フラッシュ メモリの 空き 容量を 確保したい . 452 

レポ ー ト 印刷 キー . 454 

印刷で きる レポー ト ー覧 . 454 

装置の 設定に 関する リス ト . 455 

装置 情報に 関する リスト . 456 

ファクス に関する リス ト . 462 

スキ ヤナに 関する リス ト . 469 

プリンタ に関する リス ト . 470 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


操作 パネ ルで 設定 を 変更す る 


管理者 パ スワ ー ドを 変更す る 

管理者 パ スワー ドを 変更し ます。 工場 出荷 時の 設定では、 [aaaaaa] になって います 0 
〇 < 機器 設定 >キ_ を 押します。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


^muHi 

riiln  If  I  rM 


1 閉じる II 

ア ドレス 帳 1 

用紙 

1 原稿 莆稜 
t 設定 

フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 ン' 'ョア メモリ 
■設定 

シャット タ 、、ウン 

f 

©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


驾 □□□□□□□□□ 


!□□□□□□□□□□ 


^£1  r^1 

:纖  1  J 


❹ [機器 管理] を 押します。 


コ ピー 1 
機能 

1 フ 2 ス 1 

1 スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネットワ-ク 

管理 

機器 管理 

き 匿 モード 

1 

©[!>] を 2 回 押し、 [機器 管理] 画面 [3/3] を 表示し ます。 


籠體里 て ■、 


g 音 号 化 設定 


H  3/3  [OJ 


語 保守 設定 


^理者 /r スワ-ド 


定値 初期化 


&ョブ ログ 消去 
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(B 目次へ) C~4 前へ 


©[管理者 パスワード] を 押します。 


■fif! くださ ぃ 


号 化 設定 


!◄]  3/3  |  ►]  | 名 じる 3 


ジョブ ログ 消去 


©新しい パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

㊃  パ スワー ドは 6 文字 以上で 設定して く ださし、。 


隨 しい /r スワ-卜、、 — E 確定 1 


本本 本本 本本 本本 本本 本 

クリ  ノ」 

!□□□□□□□□□□ 

IqliQQLIQQLIQQ 

□□□□□□□□□ 

■□uDDliDliDDU 


管理者 パ スワー ドを 変更す る 


D 


(¢5 戻る 索引へ （ 検索す る j 


©新しい パスワードを 再 入力し、 [確定] を 押します。 _ 

ttWMMUKBi ■取消し ([ 


BEF リァ】 

□□□□□□□□□□ 

uDDljDDuDejD 

-E|J  □□□□□□□□□ 

IDuDDcliDDliDD 


㈣ 「 

: m  L 


空白 


❾  <リ セツ ト > キーを 押し、 待機 画面を 表示し ます。 

:働 @ ㈣ 
<z)  ®'  ®| 
(S)  (〇)  (#) 


応用 機能： ii 


户〇  L: 

P 

A4c? 

J 

〇 

A4D 

) 

[0 

B4 

1 

(0 

A3 

J 

參 


ソート 


〇3 


次へ 


ピーで きます  セツ ト 001 


12/12 


L 確定 ] 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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操作 パネルで 設定を 変更す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


節電 モード （パワー セーブ） に 入る までの 時間を 変更したい 


節電 モー ドに 入る までの 時間を 設定で きます。 

設定され た 時間、 装置を 使用 しないと 節電 モー ドになります。 

工場 出荷 時の 設定では、 「5 分」 になって います。 

省電カ モードに 入る までの 時間を 長く すると、 印刷 開始までの 時間を 短く できる 場 
合が あります。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


I 閉じる || 

ア ドレス 帳 1 

用紙 

1 原稿 莆稜 
^ 設定 

7。 ロフ? ィル 

装 匿 情報 

管理者 設定 

1 ン' 'ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ'、 ヴノ 

• 

❸ 管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 

メモ エ場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- - ます 0 


■卜 11  >麗 クリア 1 

12/12 

■□□□□□□□□□□ 

■□uDljDDliDDej 

^2 

Q  uddljddudd 

■□uDDuDDuuD 
1  r^i 

❹ [機器 管理] を 押します。 


II 逝 化 1 

I スキャナ  プリ ンタ 

L 機能  機能 

ネット ワ-ク 1 
管理 1 

機器 管理 

ト モ-ド 

1 
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團 目次へ) ◄前へ 次^)  I 


©  [1>] を 1 回 押し、 [機器 管理] 画面 [2/3] を 表示し ます。 


©[節電 モード] を 押します。 


[4  12/3  [►  |  駟じ る] 


ft リ設疋 


g ラッシ ZX モリ 設定 


卜 rr ィスク 設定 


x トレ- シ ''保守 設定 


©[パワー セーブ] が [ON] になって いる ことを 確認し ます。 [OFF] になって い 
る 場合は、 [パワー セーブ] を 押して [ON] を 選択し、 [確定] を 押します。 

©[パワー セーブ 移行 時間] を クリック します。 


|^〇り*フ、' 


'移行 時間: 15 分 


ipH 


節電 モード 


機器 管理 

項目 を 選択して く ださい 


C  〇 戻る つ （X0 索引へ) t 検索す る J 

節電 モード （7 ヽ 。ワー セー ブ) に 入る までの 時間を 変更したい 


©設定したい 時間を 選択し、 [確定] を 押します。 


/r ワ- セ-デ 移行 時間 


麵  IHI1 


5 分 

II 

15 分 

|  30 分  j 

60 分 

II 

240 分 

I 

©< リセット > キーを 押し、 待機 画面を 表示し ます。 

④④④ 
⑦ ®  ® 


◊ 


ピーで きま T 


機 画面 表示 設定 


L±l  1/3 


1011 1] 


& 気に入り タブ 設定 


面 自動 リセット 時間 


6i^ 


^ 声 案内 


卜 力 夕-フエ- ス 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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操作 パネルで 設定を 変更す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


印刷を キヤ ン セルしたい 


印刷を キャンセルす るには < ストップ > キーを 押す か、 ジョブ リス トから キャン セ 
ルしたい ジョブを 選択し ます。 

コンピュータからの 印刷 中、 コピー 印刷 中は、 < ストップ > キー または ジョブ リス 
卜の どちらから でち キャンセルで きます。 


(P 


受信した ファクスの 印刷は、 ジョブ リス トから キャンセル 操作を 
行う ことができ、 一旦 印刷を 中断し ますが、 一定 時間 経過 後に、 
1 ページ 目から 再 印刷し ます。 


M  <ス トップ > キーを 押してを キャンセル する 
■コピー 印刷 中に キャンセル する 

i  < コピー > キーを 押して コピー 待機 画面を 表示し ます。 

コピー 待機 画面を 表示して いると きは 之 に 進みます。 


■コンピュータからの 印刷を キャンセル する 


< プリン ト > キーを 押して プリン ト 待機 画面を 表示し ます。 


㊃ 


• 印刷 準備が 整 つたぺ ージは そのまま 印刷され ます。 

• [データ 削除 中] が 長く 続く 場合は コンピュータで 印刷 ジョブを 削 
除して ください。 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


印刷 を キャンセルしたい 


ジョブ リス トから キヤ ン セルす る 


〇 く プリンタ >キ_ を 押します。 


©[ジョブ リス ト] を 押します。 


オンライン 中です 

三 p 刷で きます 

2008 年 7 月 11 日 （金） 11: 


オフ ライ : 


ジ ョ ブ印 則|| 


m 免 騫秦智 m 礙 
读. ©•秦 像 嫌 
辞 礙 嫌修卷 .鄉 

検索 中 

] 

] 

\m  A3  I  ■ 

メモ 検索を キャンセルしたい ときは、 く ストップ〉 キーを 押します。 


© 削除したい ジョブを 選択し ます。 


❿ ジョブ リスト 

中止す る ジョブを 選択して ください 

II 閉じる ill 

1  lom 17:14  P  C プリント 

巾  1  | 

002 17:15  P  C プリント 


❹ [はい] を 押します。 


©002  20:25  P  C プリント 

ド キュメ ント名 : 

: Document  Name  2 

コンピュータ 名 : 

: Computer  Name  2 

ユーザー 名  : 

: User  Name  2 

印刷 済み 面 数 : 

:  65535 

送信 ポート  : 

: Port  Name  2 

中止 します か？ 

【| はぃ ぃ ぃぇ丨 

オンライン 中で T 

ジョ ブを 削除し ました 
t 刷で きます 


メモ 


コンピュータからの 印刷 や ファクス 受信の 印刷は、 用紙 無し 等に 
よる 印刷 停止 時、 タッチ パネルに 表示され る [印刷 中止] ボタン 
を 押す ことで、 キャンセルが できます。 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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操作 パネルで 設定を 変更す る 


(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


内蔵 ハードディスクを 初期化したい 


内蔵 ハー ド ディ スクを 初期の 状態に 戻す ことができます。 

内蔵 ハー ド ディ スウは 3 つの パー ティ ショ ンに 分割され ています。 内蔵 ハー ド ディ 
スクを 初期化 （イニシャライズ） すると、 パーティション も 分割し 直します。 特定 
の ハ ° ー テ ィシ ョンの みを フォー マツ トする こと もで きます。 

内蔵 ハー ド ディスクの パー テ ィシ ョンには [PS]、 [PCL]、 [COM- 
- M 〇 N] があります。 

[PS] 

PostScript モー ドの フォームを 格納す る エリアです。 

[PCL] 

PCL モー ドの フォームを 格納す る エリアです。 

[COMMON] 

「暗号化 認証 印刷」、 「認証 印刷」、 「プリンタに 保存」 で ジョブを 登 
録 する エリアです。 


陽 


内蔵 ハー ド ディスクを 初期化す ると、 以下の 内容が 消去され 
ます。 初期化しても 良い か 十分 検討して ください。 

•「暗号化 認証 印刷」、 「認証 印刷」、 「プリンタに 保存」 で 登録した 
ジョブ 

• 登金录 した フォー 厶 


プリン ト ジョブ アカウンティング （オプション） に 本 機が すでに 追 
加され ている 場合は、 内蔵 ハー ド ディスクの 初期化を する 前に、 プ 
リン ト ジョブ アカウンティング に関する 情報を プリンタの ハー ド 
ディスクから いったん 削除す る 必要が あります。 このため、 ログの 
取得を 終了し、 プリン ト ジョブ アカウンティングから 本 機を 削除し 
てくだ さい。 削除 方法は、 「プリン ト ジョブ アカウンティング ユー 
ザー ズ マニュアル」 を ご覧く ださい。 


工場 出荷 時は 「 初期化の 制限」 が 「 有効」 になって いるた め ハー ド ディ 
スクの [初期化] は 選択 出来ません。 

[スト レー ジ 保守 設定] から [初期化の 制限] を 無効に してく ださし、。 
詳しくは 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「機器 管理」 （434 ページ) 
を ご覧く ださし、。 


M 内蔵 ハードディスクを 初期化す る 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 1 

用紙 1 

1 原稿 蓄積 
^ 設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

レ、 ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ、、 ヴ ノ 

• 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


内蔵 ハー ド ディスクを 初期化したい 


©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 

ます 0  ■  雇 

取消し 


管理者/ r スワ -r 


El クリア il 

□□□□□□□□□□ 


鸟 □□□□□□□□□ 

IuuDDcliDDliDD 


^2) 「 
:■  L 


空白 


❹ [機器 管理] を 押します。 


1(^6]) 


コ ピー 1 
機能 

スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネフ トワ- ク 

管理 

機器 管理 

II 

さ 置 モード 

©  [►] を 1 回 押し、 [機器 管理] 画面の [2/3] を 表示し ます。 


機器 管理 

項目を 選択して く ださい 


a 


1/3 1 


&櫟 画面 表示 設定 


気に入り タブ 設定 


面 自動 リセット 時間 


音 設定 


音声 案内 


口-力 JK' ノタ- フエ- ス 


©[ハー ド ディスク 設定] を 押します。 


©確認の 画面を 表示す るので、 [はい] を 押します。 


乃- ド r ィスク 初期化 

変更す ると 装置が 自動的に 再起動し ます。 
変更 してよ ろしいです か？ 


幻 ぃぃぇ | 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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操作 パネルで 設定を 変更す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


特定の パー テ イシ ヨンを フォーマット する  ❹ [機器 管理] を 押します。 


©[管理者 設定] を 押します。 


ア ドレス 帳 1 

用紙 

1 原稿 莆稜 
^ 設定 

7。 ロフ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

1 ン' 'ョフ ''メモリ 
■設定 

シャット タ、、 ヴ ノ 

9 

©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


ク 1 ァ 


ISB1P11  ァ  II 

□□□□□□□□□□ 

□r  ]□□['  ODuejQ 


司 □□□□□□□□□ 

ll  □□uDDuDuDD 


[ 


空白 


©  [►] を 1 回 押し、 [機器 管理] 画面の [2/3] を 表示し ます。 


機器 管理 

項目 を 選択して く ださい 


a 

_ 機 画面 表示 設定 

& 気に入り タブ 設定 

面 自動 リセット 時間 

^ 声 案内 

トカ M' メタ-フエ -7 


©[ハー ド ディスク 設定] を 押します。 


urn れ、 

LU  2/3  B 

>ス 九 設定 

_ 1 

[節電 モ- ド、 

| 

lx モリ 設定 

1 

b ラ ツジ: lx モリ 設定 

~ 1 

|/ト ド 'r ィスク 設定 

|  [Ari/-y  1 木 tts 文疋 

\\ 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


❼ [フォー マツ ト] を 押します。 


㈣您 驟 

1幼 甘日ノ  k 

~ 1 

【フ ォ- マット 

Immi 嚯 

©フォー マッ トしたい パーティションを 選び、 [確定] を 押します。 


ば!^? 


©確認の 画面を 表示す るので、 [はい] を 押します。 


5 - 目1 て⑽ぃ 


次へ ）(0 戻る 索引へ） ([検索す る〉 


内蔵 ハー ド ディスクを 初期化したい 


操作 パネルで 設定を 変更す る 


(團 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


フラッシュ メモリの 空き 容量を 確保したい 


M フラッシュ メモリを 初期化す る 

フラッシュ メモリ を 初期の 状態に 戻す こと がで きます。 


❸ 


- ^ 

フラッシュ メモリ を 初期化す ると、 以下の 内容 も 消去 されます。 

消去 されても よい か 十分 検討 してく ださし、 0 


• 登金录 した フ オー厶 

v-  - 


⑩ 


プリン ト ジョブ アカウンティング （オプション） に 本 機が すでに 
追加され ている 場合は、 フラッシュ メモリを 初期化す る 前に、 プ 
リン ト ジョブ アカウンティング に関する 情報を 装置の フラッシュ 
メモリから一 旦 削除す る 必要が あります。 このために、 ログの 取 
得を 終了し、 プリン ト ジョブ アカウンティングから 本 機を 削除し 
てくだ さい。 削除 方法は、 「プリン ト ジョブ アカウンティング ユー 
ザー ズ マニュアル」 を ご覧く ださい。 

工場 出荷 時は 「初期化の 制限」 が 「有効」 になって いるた め フラッ 
シュ メモリの [初期化] は 選択 出来ません。 

[スト レー ジ 保守 設定] から [初期化の 制限] を 無効に してく ださし、。 
詳しくは 「操作 パネルの 設定 項目一 覧」 の 「機器 管理」 (434 ページ） 
を ご覧く ださし、。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


gUll 


ァ ドレス 帳 1 

用紙 1 

1 原稿 蓄稜 
^ 設定 

フ 。ロ フ? ィル 

装置 情報 

管理者 設定 

レ、 ョフ '、メモリ 
■設定 

シャット タ 、、ウン 

❸ 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 


メモ 


工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
ます。 


卩リァ 

□□□□□□□□□□ 

□r  〇〇1  iejD 


司 □□□□□□□□□ 

■□□□□□□□CLOD 


空白 
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(b 目次へ〉 Q 前へ 


❹ [機器 管理] を 押します。 


png 


コ ピー 1 
機能 

II フ以ス 1 

1 スキ ヤナ 
機能 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 

き 匿 モード 

©  [►] を 1 回 押し、 [機器 管理] 画面の [2/3] を 表示し ます。 


お気に入り タブ 設定 


_ 面 自動 リセット 時間 

& 設定 

^ 声 案内 

巨-力 的 夕-フエ- ス 


©[フラッシュ メモリ 設定] を 押します。 


次へ) C  〇 戻る 索引へ〉 ( 検索す る) 


フラッ シュ メモリの 空き 容量を 確保した し、 


❼ [初期化] を 押します。 


nu^ii 


©確認の 画面を 表示す るので、 [はい] を 選択し ます。 


フ ラッシ 2 奸リ 初期化 

変更す ると 装 匿が 自動的に 再起動し ます。 
変更 してよ ろ しいです か？ 


いいえ 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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(團 目次へ )【 ◄前へ ） し ►次へ ）(  〇 戻る JHcQ 索引へ ）【 検索す る） 


レポ ー ト 印刷 キー 

印刷で きる レポート ー 覧 


リス ト 名 

説  明 

参照 ページ 

機器 設定 

全 メニューの カテゴリ • アイテムと 現在の 設定 値 一 
覧を 印刷し ます。 また、 ページの 先頭 部分に 装置の 
詳細情報を 印刷し ます。 

455 ページ 

ファイル リス ト 

ファイルシステムに 登録され た ファイルの 一覧を 印 
刷し ます。 

457 ぺージ 

デモ ページ 

装置 内に 内蔵して いる デモ 用の 印刷 データを 印刷し 
ます。 

458 ページ 

エラー □グ 

装置で 検出し 記憶して いる エラーを 印刷し ます。 

459 ページ 

スキ ヤン To  ログ 

Scan  to  メール/ 

Scan  to ネッ トワー ク PC  / 

Scan  to  USB  メモリ 

ジョ ブの 実行 結果を レポート として 出力し ます。 

460 ページ 

印刷 集計 結果 

印刷 集計 結果を 印刷し ます。 

461 ぺージ 

ネッ ト ワーク 情報 

ネッ ト ワーク 情報を 印刷し ます。 

456 ページ 

短縮 ダイヤル リス ト 

短縮 ダイヤルの 登録 内容 一覧を 印刷し ます。 

462 ページ 

宛先 グル ー プ リス ト 

グループに 登録され ている 短縮 ダイヤルの 一覧を 印 
刷し ます。 

463 ぺージ 

通信 管理 
レポート 

ファクス 送信 

直 近 100 件の 送信 結果の みを レポ ー ト 印刷し ます。 

464 ページ 

ファクス 受信 

直 近 100 件の 受信 結果の みを レポ ー ト 印刷し ます。 

464 ページ 

ファクス 送受 
信 

直 近 100 件の 送信、 受信 結果の 通信 結果を レポ ー 
卜 印刷し ます。 

464 ページ 

通信 管理 日報 
レポ ー ト 

24 時間 以内に あった 通信の 結果を レポ ー ト 印刷し 
ます。 

464 ページ 

F コー ド ボックス リス ト 

開設 F コー ドボ ッ クス の 一覧を リス ト 印刷 します。 

466 ページ 

リス ト 名 

説  明 

参照 ページ 

ダイレク ト メール 防止 リ 
スト 

ダイレク ト メール 防止 ダイヤル リス トの 登録 内容 一 
覧を リス ト 印刷し ます。 

467 ぺージ 

蓄積 原稿 リス ト 

FAX 側に 蓄積され ている 原稿の リス トを 印刷し ま 
す。 

468 ぺージ 

E メ ールア ドレス リス ト 

登録され ている E  メール ア ドレス • グルー プア ドレ 
ス ー覧を 印刷し ます。 

469 ぺージ 

PCL フ オン ト リス ト 

PCL の フォン ト サンプルを 印刷し ます。 

470 ぺージ 

PSE フ オン ト リス ト 

PS の フォン ト サンプルを 印刷し ます。 

470 ぺージ 

カラー 調整 パターン 

階 調 特性を 調整す るた めの パターンを 印刷し ます。 

471 ページ 

カラー プロ ファイル リス 

h 

カ ラープ □ファイル リス トを 印刷し ます。 

472 ぺージ 

7^1  [機器 設定]- [管理者 設定]- [機器 管理]- [システム 設定]- [す 
— ) ベての レポー ト 印刷 許可] で [無効] を 選択して いると きは、 以下 
の レポー ト 印刷の 実行に 管理者 パ スワー ドの 入力が 必要です。 

• スキャン To  ログ 
•  E メール アドレス リス ト 
• 短縮 ダイヤル リス ト 
• 宛先 グルー プリ スト 
• 通信 管理 レポー ト 
ファクス 送信 
ファクス 受信 
ファクス 送受信 
通信 管理 日報 レポー ト 

レポー ト 印刷を する 時は、 お使いの ト レイに A4 サイズの 用紙を 
セツ トしてから 行って くださし、。 
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(B 目次へ)  前 ►次へ j  (  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


装置の 設定に 関する リス ト 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


臨^ 聰1 


機器 設定 
印刷し ます か 


139) 


いいえ 


印刷 結果の 見本 


装置の 設定に 関する リス 
機器 設定 印刷 


本 機に 関する 情報を 印刷し ます。 

IP ア ドレス や MAC ア ドレス、 その他の 設定され ている 値 や 消耗品の 残 量を 知りた 
いとき、 本 機の 印刷 部が 正常に 動作して いるかを 確認したい ときな どに 印刷し ます。 


■印刷の しかた 

〇  く レポ ー ト 印刷 >キ ー を 押します。 


の®®  广 


❷ [機器 設定] を 押します。 


㈣傾亂 

| 閉じる ||| 

1 機器 設定 

装置 情報 

ファクス 

スキ ヤナ 

- 

|  7  1  ノノ:？  | 

r 

操作 パネルを 使ぅ とき 


455 


レポー ト 印刷 キー 


Cb 目次へ） 


装置 情報に 関する リス ト 
ネッ ト ワーク 情報 印刷 

本 機の ネッ ト ワークに 関する 情報を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 

❶ く レポ ー ト 印刷〉 キーを 押します。 


❷ [装置 情報] を 押します。 


傾 亂 


機器 設定 

装置 情報 

ファクス 

スキ ヤナ 

プリンタ 

©[ネット ワーク 情報] を 押します。 


ファイル 

リスト 

II デモ ページ 11 

ド-ログ 心 

印刷 集計 
結果 

ネットワ-ク 情報 

) 

456 


次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


❹ 確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


印刷 結果の 見本 


System  Ini 


地 論  InjormaUon 


一  し 

IWT/NetBEUI  Configuration  . 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


装置 情報に 関する リス ト 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


装目靈 _■、 


ファイル リスト 
印刷し ます か？ 


いいえ 


印 刷 結果の 見本 


ファイル リス ト 印刷 


ファイルシステムに 登録して ある ファイルの 一覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 

❶く レポ ー ト 印刷〉 キ ー を 押します。 


❷ [装置 情報] を 押します。 


項 レ 目 fc し 卜て m 


機器 設定 

装 匿 情報 

i 

1 ファクス 

スキ ヤナ 

ブリン タ 

f 

❸ [ファイル リス ト] を 押します。 


_歷く …、 

p^|| 

WBEBM 

1? モ ページ 

1 

エラー ログ 

スキ ヤン 

To  ログ 

r'i 栗-' 11 

p トワ- ク 情報 
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レポー ト 印刷 キー 


Cb 目次へ） 


M デモ ページ 印刷 

デモンストレーション 用の ページを 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


❷ [装置 情報] を 押します。 


項 レ 目 


¢11 


機器 設定 

装置 情報 

1 

ファクス 

スキ ヤナ 

ブリン タ 

f 

©[デモ ページ] を 押します。 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


©デモ ページの 一覧を 表示す るので、 印刷した いものを 1 つ 選択し ます。 
©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


■ 印刷 結果の 見本 


MC8BO  Series  MFP 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


装置 情報に 関する リス ト 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


印刷 結果の 見本 


エラー ログ 印刷 

装置 内で 起こつ た エラーの 履歴を 印刷し ます。 

■印刷の しかた 

〇  く レポ ー ト 印刷 >キ ー を 押します。 


❷ [装置 情報] を 押します。 


レポート 印刷 

項目を 選択して ください 


機器 設定 

装置 情報 

i 

1 ファクス 

スキ ヤナ 

プリンタ 

F 

❸ [エラー ログ] を 押します。 


操作 パネルを 使ぅ とき 


459 


レポー ト 印刷 キー 


(團 目次へ)  前へ） し ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


スキャン To  ログ 印刷 


スキ ヤンの 種別、 スキ ヤンした データの 格納 先、 スキ ヤンの 結果 (OK/NG) などを 
印刷し ます。 


■印刷の しかた 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


歷くださぃ 


❷ [装置 情報] を 押します。 


傾 默 


機器 設定 

装置 情報 

ファクス 

スキ ヤナ 

プリンタ 

©[スキ ヤン To  ログ] を 押します。 


■ 印刷 結果の 見本 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


装置 情報に 関する リス ト 


©印刷 部数を テンキー または [▲]  [▼] で 指定し、 [はい] を 押します。 


■贈: ださ ぃ 

1  1， 一.  \i\ 

印刷 部数:  01-99 
[ 印刷 集計 結果 
[ 印刷し ます か？ 

1 園 ^ 

1 

1 

幻 ぃぃぇ | 

■ 印刷 結果の 見本 


印刷 集計 結果 印刷 


印刷 集計 結果を 印刷し ます。 

■印刷の しかた 

〇  く レポ ー ト 印刷 >キ ー を 押します。 


❷ [装置 情報] を 押します。 


レポート 印刷 

項目を 選択して ください 


機器 設定 

装 匿 情報 

i 

1 ファクス 

スキ ヤナ 

プリンタ 

f 

❸ [印刷 集計 結果] を 押します。 


歷く 

II 閉じる II 

1 1 フ ル II デモ ぺ-ジ | 

エラー ログ 

スキ ヤン 

To  ログ 

m 

ッ トワ- ク 情報 

操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


Cb 目次へ） 


ファクス に関する リスト 
短縮 ダイヤル リス ト 印刷 


登録され ている 短縮 ダイヤルの 一覧を 印刷し ます。 

■印刷の しかた 

〇  <  レポ ー ト 印刷 >キ ー を 押します。 


©[ファクス] を 押します。 


傾 胤 


©[短縮 ダイヤル リスト] を 押します。 


項 H スて 


f^5)] 


短縮 r ィ 竹！/ 

. リスト . 

|e 先 r ル- フ。 
J リスト 

通信 管理 
レポート 

F]- 卜'' ホ'' ツ クス 
リスト 

r  feT ,r  1 

I 原稿 塞 箱 

1 リスト 
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次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


❹ 確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


思? て ■、 


印刷 結果の 見本 


(b 目次へ〉 Q 前へ 


M 宛先 グルー ブリス ト 印®^ 

本 機に グルー プ 登録され ている 短縮 ダイヤルの 一覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 

〇  く レポ _ 卜 印刷 >キ ー を 押します。 


©[ファクス] を 押します。 


項 レ 目 & し 卜て m 


©[宛先 グルー ブリス ト] を 押します。 


短縮 r 作 h 
リスト 

宛先 グル- フ。 
リスト 

1 

| 通信 管理 

1 レポー ト 

Fn-rr ッ クス 
リスト 

夕'' 仆ク トメ-ル 
防止 

[ -  1 

次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


ファクス に関する リス ト 


❹ 印刷したい グループを 選択し ます。 


屍 先 グループ リス 


1/K  r  ^  i  ii 明  1、、.  aTii 

fn: 遇 幸 g 

1 

1 

||〇2: 月次 報告 

〆 

1 

1 

1 

1 

pljj 

©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


同: 先 グループ リスト 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


Cb 目次へ） 


■ 印刷 結果の 見本 


*  * 宛先 グルー プ リ スト** 

グループ 05: 沖 グループ _ 

No. 相手 先 名 _ 相手 先番 号 _ 

001 沖 太 明  123456789 

003 沖 花 子  _  987654321  _ 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


通信 管理 レポー ト 印刷 


ファクス 通信 結果の 一覧を 印刷し ます。 

"7^1 通信 エラー になった 場合には、 結果 欄に エラー コードが 記載され ま 

- J す。 エラー コードの 内容に ついては、 基本 操作 編の 「エラー メッセー 

ジが 表示され た」 を ご覧く ださい。 


■印刷の しかた 


❷ [ファクス] を 押します。 


(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


ファクス に関する リス ト 


©[通信 管理 レポート] を 押します。 


❹ 印刷したい 項目を 選択し ます。 


齲 卜 

[yux フ U ス W 信ス 1 

©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


■ 印刷 結果の 見本 


卜 

1  h 一.  -iH 

f 通信 管理 日報 レ ホ ° -卜 
[ 印刷し ます か？ 

1 

JI 

| ぃぃ 兄丨 

操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


Cb 目次へ） 


塵 F コー ド ボックス リス ト 印]^ 

F コ _ ド ボックスの 一 覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


©[ファクス] を 押します。 


レポート 印刷 

項目を 選択して ください 


¢13 


機器 設定 

装 匿 情報 

[ 

フ 

アクス 

スキ ヤナ 

プリンタ 

©  [F コード ボックス リス ト] を 押します。 
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次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


思？ て ■、 


■ 印刷 結果の 見本 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


ファクス に関する リス ト 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


思? て ■、 


印刷 結果の 見本 


ダィャル 番号:  3322 
ダイヤル 番号:  333 


ダイレク ト メール 防止 印刷 


本 機の ダイレク トメー ル 防止 ダイヤル リストに 登録され ている 番号の 一覧を 印刷し 
ます。 


■印刷の しかた 

〇  く レポ ー ト 印刷 >キ ー を 押します。 


©[ファクス] を 押します。 


項 レ 目 し 卜て m 


機器 設定 

装置 情報 

スキ ヤナ 

プリンタ 

❸ [ダイレク トメー ル 防止] を 押します。 


項 m 他、 

1 閉じる II 

| 短縮 r ィャル | 

| 宛先 ク、' ル- フ。 
リスト 

通信 管理 
レポート 

FH- 卜'' r ツ クス 
リスト 

|’夕、、 仆ク トメ-ル ■ 

1 防止、 

原稿 畚宿 
リス ト 

操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


M 蓄積 原稿 リス ト 印刷 

本 機に 蓄積され ている ファクス 原稿の 一覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


©[ファクス] を 押します。 


項 レ 目 mi 


©[蓄積 原稿 リス ト] を 押します。 


思? て… ぃ 


pi^ii 


短縮 r ィャル 
リスト 

| 宛先 グ ル- フ。 | 

1 通信 管理 

L レポート 

f コ-卜'' r ッ クス 
リスト 

夕 ''仆 外 メ-ル 
防止 

©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


■ 印刷 結果の 見本 
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(b 目次へ) Q 前へ 


スキ ヤナに 関する リス ト 

塵 E  メール ア ドレス リス ト 印刷 

本 機の ア ドレス 帳に 登録され ている E  メール ア ドレスの 一覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


❷ [スキ ヤナ] を 押します。 


㈣し 卜て m 

II 閉じる II 

機器 設定 

装置 情報 

ファクス | 

プリンタ 

©  [E  メール アドレス リス ト] を 押します。 


誌 U ⑽ 


次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


スキャナ に関する リス ト 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


印刷 結果の 見本 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ に関する リス ト 

』 フォン ト リス ト 印刷 

本 機に 搭載して いる フォン トの サンプルを 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


©[プリンタ] を 押します。 


項 レ 目 f 選： 卜て 龍 i 


©  [PCL フォント リスト] または [PSE フォント リスト] を 押します。 


H ㈣、 

1 閉 C る J 

I  PCL フォント 

| リス ト. 

PSE フォント 
リスト 

トラ-調整 
| パターン 

ft ラ- フ° ロフ K ル 
リスト 

r 

©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


■ 印刷 結果の 見本 


〈PCL フォント リス ト〉 


〈PSE フォン ト リス ト〉 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ に関する リス ト 


カフ ー 調整 パター ン 印刷 


シアン、 マ ゼンタ、 イエロー 、ブラックの 色の 調子 （淡い、 中間、 濃い） を 印刷し ます。 

印刷した カラー 調整 パターンを 元に 色 味を 調整す るには、 「特定の 
ニ ニノ 色 味を 強く したし、、 また は 弱く したし、」 （332 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


■印刷の しかた 

〇 く レポート 印刷 > キーを 押します。 


©[プリンタ] を 押します。 


項 レ 目 し 卜て m 


❸ [カラー 調整 パターン] を 押します。 


PCL フォント 

PSE フォント 

リスト 

リスト 

TirBri 


ラ -r  ロフ? イル 
リスト 


❹ 確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


プリンタ 

項目を 選択して ください 


印刷 結果の 見本 


操作 パネルを 使ぅ とき 
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レポー ト 印刷 キー 


(B 目次へ） 


塵 カラー プロ ファイル リス ト 印刷 

本 機に 登録して いる ICC プロ ファイルの 一覧を 印刷し ます。 


■印刷の しかた 


©[プリンタ] を 押します。 


㈣燃 

I 閉じる II 

1 機器 設定 II 

装羞 情報 ファクス スキャナ 

) 

❸ [カラー プロ ファイル リス ト] を 押します。 


K ㈣、 


d 

PCL フォント 
リスト 

PSE フォント 
リスト 

カラー 調 
パターン | 

ド- フ： ロフ， 11，1 

-1 
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次へ ）(0 戻る 索引へ 検索す る〉 


©確認の 画面が 表示され るので、 [はい] を 押します。 


プリンタ 

項目を 選択して ください 


■ 印刷 結果の 見本 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


UU  ッ ト ワークに 関する 設定 


ネッ ト ワークに ついて . 474 

ネッ ト ワーク 設定 項目の 一覧 . 474 

ネッ ト ワーク 機能を 初期化す る . 490 

DHCP/B 〇〇 TP を 使用す る . 491 

SNMP を 使用す る . 495 

IPv6 について . 496 

Windows/Macintosh  用ユー テイ リ テイ . 497 

Web ブラウザ . 497 

PDF ファイルを 印刷す る . 557 

Windows 用 ユー テイ リ テイ . 562 

AaminManager . 562 

Quick  Setup . 567 

OKI  LPR ユー テイ リ テイ . 570 

Network  Extension . 580 

TELNET . 583 

Macintosh 用 ユー テイ リ テイ . 584 

NIC  Setup  Utility . 584 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


ネッ ト ワークに ついて 

ネッ ト ワーク 設定 項目の 一覧 


プリンタの ネッ ト ワーク 機能で 設定で きる 項目を 説明し ます。 

現在 設定され ている 働 ま、 く レポー ト 印刷〉 キ ー- [装置 情報]- [ネット ワーク 情報] 
で 確認で きます。 

設定 値を 変更す るには、 TELNET,  Web ブラウザ， AdminManager,  Setup  Utility を 
使用し ます。 


■  TCP/IP  勤、 け 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP/IP 

TCP/IP  プ 

□ ト コル 
を 使用す 
る 

TCP/IP  プ 

□ ト コル 
を 使用す 
る 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロ ト コルの 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

IP 

Address 

Set 

IP アド レ 
ス設定 

AUTO  (自動） 
MANUAL( 手動） 

DHCP/BOOTP サー パへ IP アド レ 
ス 取得を 要求す るか、 しない かを 設 
定 します。 

IP 

Address 

IP アド レ 
ス 

IP アド レ 
ス 

IP アド レ 
ス 

192.16 8.100 .100 
または 

169.254 .xxx.xxx 

IP アドレスを 設定し ます。 

ネッ ト ワークの 初期化 後、 ネッ トワ ー 
クケー ブルを 八ブに 接続して いない 
と、 192.168 .100.100 になります。 

IP アドレス 設定が n 自動" でも、 

DHCP サー パな どの IP ア ドレスを 
自動で 付与す る サーパ がネッ トワー 
ク 上に 存在し ない 場合、 ネット ワー 
クケー ブルを 八ブに 接続しても、 

1 69.254 .xxx.xxx  にな ります。 

Subnet 

Mask 

サブ ネツ 
ト マスク 

サブ ネツ 
ト マスク 

サブ ネツ 
ト マスク 

255.255 .255.0 
または 

255.255 .0.0 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

ネッ トワー クの 初期化 後、 ネッ トワー 
ク ケーブルを ハブに 接続して いない 
と、 255.255.255.0 になります。 

IP アドレス 設定が n 自動" でも、 

DHCP サー パな どの IP アドレスを 
自動で 付与す る サーパ がネッ トワー 
ク 上に 存在し ない 場合、 ネッ トワー 
ク ケーブルを ハフに 接続しても、 
255.255 .0.0 になります。 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Gateway 

Address 

ゲート 

ウェイア 

ドレス 

デフ オル 
ト ゲー 
ト ウェィ 

デフ オル 
ト ゲー 
ト ウェイ 

0.0.0.0 

ゲートウェイ （デフォルト ルータ） 
アドレスを 設定し ます。 0.0.0.0 は 
ルータな しを 意味し ます。 

DNS 

Server 

(Pri.) 

DNS  サー 
バ アド レ 
ス （プラ 
ィマリ） 

プライマリ 

サーパ 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サー パの IP アド 
レスを 設定し ます。 SMTP(E-Mail)/ 
POP/LDAP プロ トコ ルを 使用す る 
ときに 設定して ください。 SMTP(E- 
Mail)/POP/LDAP  サー パを  IP  アド 
レス で 設定す る 場合は、 設定す る必 
要はありません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS  サー 
バ アド レ 
ス （セ カ 
ン ダリ） 

セ カン ダリ 
サーパ 

0.0.0.0 

セ カン ダリ DNS サー パの IP アド 
レスを 設定し ます。 SMTP(E-Mail)/ 
POP/LDAP プロ トコ ルを 使用す る 
ときに 設定して ください。 SMTP(E- 
Mail)/POP/LDAP  サー パを  IP  アド 
レスで 設定す る 場合は、 設定す る必 
要はありません。 

Dynamic 

DNS 

ダイナ 

ミック 

DNS 

DDNS  を 
使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE( 無効） 

IP アドレス などが、 変更され たと き 
に、 それらの 情報を DNS サー パに 
登録し 直す か、 しない かを 設定し ま 
す 。 

Domain 

Name 

ドメイン 

名 

ドメイン 

名 

— 

なし 

プリンタが 属する ドメイン 名を 設定 
します。 

WINS 

Server 

(Pri.) 

WINS  サー 
バ  (ブラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 

0.0.0.0 

Windows 環境で、 ネー ムサー パ （コ 
ンピ ユータ 名から IP ア ドレスに 変換 
する ための サ_ パ） を 使用して いる 
±昜 合に、 ネー ムサー パの IP ア ドレス 
または ネー ムサー パ 名を 設定し ます。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS  サー 
パ (セ カ 
ン ダリ） 

セ カン ダリ 
サーパ 

0.0.0.0 

Windows 環境で、 ネー ムサー パ （コ 
ンピ ユータ 名から IP ア ドレスに 変換 
する ための サ_ パ） を 使用して いる 
±昜 合に、 ネー ムサー パの IP ア ドレス 
または ネー ムサー パ 名を 設定し ます。 

Scope  ID 

スコープ 

ID 

スコープ 

ID 

— 

なし 

WINS の ScopelD を 設定し ます。 1 
〜 223 文字の 英数字です。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Windows 

Windows 

Network 
PnP 設定 
Network 
PnP を 使 
用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE( 無効） 

Windows の 自動 検出 機能の 使用/ 

非 使用を 設定し ます。 

Macintosh 

Macintosh 

Bonjour 
を 使用す 
る 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE( 無効） 

Macintosh の 自動 検出 機能の 使用〆' 
非 使用を 設定し ます。 

Printer 

Name 

デバイス 

名 

プリンタ 

名 

「OKI」 + 「-」 + 

「製品 名」 + 「-」 + 
「イ— サネ ットア 
ドレス 英数字 下 6 
桁」 

自動 検出 機能で、 プリンタ 名を コン 
ピュー タ にどの ように 表示させる か 
を 設定し ます。 

Password 

パ スワー 
ド 設定 

admin  ノ f 

スワード 

admin  ノ  f 

スワード 

イー サネ ッ ト アド 
レス 英数字 下 6 桁 

管理者 パ スワー ドを 変更し ます。 15 
文字 以内の 英数字です。 大文字、 小 
文字は 区別され ます。 忘れて しま 〇 
と 設定を 変更で きなくなります。 

この パ スワードは Telnet と 
AdminManager で 使用され る パス 
ワー ドです。 

IP  Version 

IPv6 

IPv6 を 使 
用す る 

IPv6 機能 
を 使用す 
る 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE： 無効） 

(TELNET  では 
「IPv4」 riPv4 +  v 
6」 「IPv6」 となり 
ます） 

IPv6 の 機能の 使用/未使用を 設定し 
ます。 

SNMP  糸 罔 かけ 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Contact 
to  Admin 

管理者の 

連絡先 

SysCon- 

tact 

SysCon- 

tact 

なし 

システム 管理者の 連絡先を 入力し ま 
す。 半角で 225 文字 以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

SysName 

SysName 

なし 

プリンタの 名前を 入力し ます。 半角 
で 3 1 文字 以内です。 

Printer 

Location 

設置 場所 

SysLoca- 

tion 

SysLoca- 

tion 

なし 

プリンタ の 設置 場所を 入力 します。 
半角で 255 文字 以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理 番号 

なし 

お客様が プリ ンタを 管理す るた めの 
数値を 入力す る ことができます。 半 
角で 8 文字 以内です。 

SNMP 

Version 

使用す る 
SNMP  設 
定 

SNMP 
パー ジョ 
ン 

SNMPvl 

SNMPv3 

SNMPv3+SNMPv1 

使用す る SNMP パージョンを 設定 
します。 

User 

Name 

ューザ 名 

ユーザ 名 

— 

root 

SNMP  v  3 における ユーザ 名を 設定 
します。 1 〜 32 文字の 英数字です。 

Auth 

Pass- 

phrase 

認証 設 
定パ スフ 
レー ズ 

認証 パス 
フレーズ 

なし 

SNMP  v  3 バケッ ト 認証に 使用す る 
認証 キーを 生成す るた めの パ スワー 
ドを 設定し ます。 

8 〜 32 文字の 英数字です。 

Auth  Key 

なし 

SNMP  v  3 バケッ ト 認証に 使用され 
る 認証 キーを HEX コー ドで 設定し 
ます。 選択され た アル ゴリ ズム によつ 
て 入力 文字 数が 変動し ます。 

MD5  : 16 オクテット (HEX コード 

32 文字) 

SHA:  20 オクテット （HEX コード 

40 文字） 

Auth 

Algorithm 

認証 設定 
アル ゴリ 
ズム 

認証 アル 
ゴ リズム 

MD5 

SHA 

SNMP  v  3 バケッ ト 認証で 使用す る 
アルゴリズムを 設定し ます。 

Privacy 

Pass- 

phrase 

暗号化 設 
定パ スフ 
レー ズ 

暗号化 パ 
スフレー 
ズ 

なし 

SNMP  v  3 パケッ ト 暗号化に 使用す 
る プライ パシー キーを 生成す るた め 
の パ スワー ドを 設定し ます。 

英数字 8 〜 32 文字です。 

Privacy 

Key 

なし 

SNMP  v  3 パケッ ト 暗号化に 使用 さ 
れる 認証 キーを HEX コー ドで 設定 
します。 

DES  : 16 オクテット (HEX コード 

32 文字） 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Privacy 

Algorithm 

暗号化 設 
定ア ルゴ 
リズム 

暗号化 ァ 
ルゴ リズ 
ム 

DES 

SNMP  v  3 バケツ ト 暗号化で 使用す 
る アルゴリズムを 設定し ます。 

設定 値は”  DES” 固定です。 

Read 

Commu¬ 

nity 

SNMP 

Read  コ 

ミュニ 

テイの 設 
定 

SNMP 

Read 

Commu¬ 

nity 

public 

SNMP  v 1 で 使用す る、 Read 
Community を 設定し ます。 1 5 文字 
以内の 英数字です。 

Write 

Commu¬ 

nity 

SNMP 

Write  コ 

ミュニ 

テイの 設 
定 

SNMP 

Write 

Commu¬ 

nity 

public 

SNMP  v 1 で 使用す る、 Write 
Community を 設定し ます。 1 5 文字 
以内の 英数字です。 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

NetWare 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

ENABLE 
(使用す る） 
DISABLE 
(使用し ない） 

NetWare の 使用/非 使用を 設定し ま 
す 。 

TCP  or 

IPX 

通信 プロ 
ト コル 

プ □トコ 
ル 

— 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を 動作させる プロ トコ ルを 
IPX か TCP/IP に 設定し ます。 

Frame 

Type 

フレーム 

タイプ 

フレーム 

タイプ 

フレーム 

タイプ 

AUTO  (自動） 

ETHER-  I 
(ETHERNET- 1) 
802.2 

(IEEE 802 .2) 
803.3 

(IEEE802.3) 
SNAP  (SNAP) 

NetWare 上で プリ ンタが 接続す るフ 
レーム タイプを 設定し ます。 この 値 
は 通常 変更す る 必要は ありません。 

Printer- 

Name 

プリンタ 

名 

NetWare 

プリンタ 

名 

NetWare 

プリンタ 

名 

「OKU  + 「-」 + 

「製品 名」 + 「_」 + 
「イ— サネ ットア 
ドレス 英数字 下 6 

1 桁」 +  r-」+  rPR」 1 

リモート プリンタを 動作させる とき 
の 設定 項目で プリ ンタ 名を 設定し ま 
す。 ファイル サー パの 設定 内容と 合 
わせる 必要が あります。 

印刷 モー 
卜* 

動作 モー 

K 

動作 モー 

K 

RPRINTER 
(リモート プリンタ） 

PSERVER 
(プリン トサー パ） 

動作 モー ドを プリンタ サーパ モード 
かリ モー ト プリ ンタ モー ドに する か 
設定し ます。 

NetWare 

Mode 

NDS 

NDS+BIN 

RPINTER 

NetWare の 優先 動作 モー ドを 設定し 
ます。 
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ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


プリン ト サーバ 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NDS  Tree 

ツリー 

NDS 
ツリ ー名 

NDS 
ツリー 名 

なし 

NDS の ツリー 名を 設定し ます。 プリ 
ン トサー パを 登録した ファイル サー 
ノ  \ が 属する ツリ ー名を 指定して くだ 
さい。 31 文字 以内の 英数字です。 

NDS 

Context 

つ ン テキ 
スト 

NDS コン 
テキス ト 

NDS コン 
テキス ト 

なし 

NDS の コンテ キス ト 名を 設定し ま 
す。 プリン トサー パの 属する コンテ 
キス ト 名を 指定して ください。 77 文 
字 以内の 英数字です。 

Print 

Server 

Name 

プリント 
サーパ 名 

プリント 
サーバ 名 

プリント 
サーパ 名 

「⑽ + 「-」 + 

「製品 名」 + 「-」 + 
「イ _ サネ ットア 
ドレス 英数字 下 6 
桁 』 + 「-」 +  rpRj 

プリン トサー パ 名を 設定し ます。 ファ 
イ ルサー パに 設定した プリン トサー 
パ 名と 同じに 設定して ください。 31 
文字 以内の 英数字です。 

Password 

ファイル 
サー パの 
□グイン 
パ スワー 

K 

□グイン 
パ スワー 

K 

□グイン 
パ スワー 

K 

なし 

ファイル サ ー パに □グインす るた め 
の パ スワー ドを 設定し ます。 31 文字 
以内の 英数字です。 

ファイル サー パに プリンタ 用の パス 
ワー ドを 設定した 場合には この 項目 
が 必要です 0 

JobPolling 

Time 

(Sec.) 

ジョブ 
ポーリン 
グ 間隔 

ジョブ 
ポーリン 
グ 間隔 

ジョブ 
ポーリン 
グ 間隔 

2 秒 

4 秒 

255 秒 

キューに ジョブを 見つけに 行く 時間 
間隔を 設定し ます。 

短く するとす ぐに 印刷が 開始され ま 
すが ネッ トワー ク 回線が 混みます。 

パイン ダ 
リモー ド 

バイン ダ 
リ 設定 

パイン ダ 
リ モード 

チェック あり 

チェック なし 

パイン ダリ モー ドの 使用/非 使用を 
設定し ます。 NetWare の パー ジョン 
が、 6.0/5.0/41 の パイン ダリ ネッ 
トワー ク、 または 3.12 へ 接続す る 
ときには 「ENABLE」、 6.0/5.0/41 
の NDS で 使用 するとき には 
「DISABLE」 を 設定し ます。 

File  Server 
Name 
#1-8 

ファイル 
サーパ 名 

接続す 

るフ アイ 
ル サーバ 
#1-8 

接続す 

るフ アイ 
ル サーパ 
#1-8 
プリント 
サーパ 名 

なし 

ファイル サー パの 名前を 設定し ます。 
最大 8 台の ファ イ ルサー パを 指定で 
きます。 47 文字 以内の 英数字です。 

リ モー ト プリンタ 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Print 

Server 

Name 

#1-8 

プリント 
サーパ 名 

接続す る 
プリント 
サーパ 
#1-8 

接続す る 
プリント 
サーパ 
#1-9 

なし 

接続す る プリン トサー パ 名を 設定し 
ます。 最大 8 台の プリン トサー パを 
指定で きます。 47 文字 以内の 英数 
字です。 

Job 

Timeout 

(Sec.) 

ジョブ タ 
イム アウ 
卜 

ジョブ タ 
イム アウ 
卜 

ジョブ タ 
イム アウ 
卜 

4 秒 

10 秒 

255 秒 

最後の 印刷 ジョブ バケツ トを 受け 
取って から ポー トを 解放す るまでの 
時間を 設定し ます。 

通常は 初期設定 使用し ます。 この 値 
が 小さす ぎる と 印刷が 崩れ 易くな り、 
大きす ぎる と 他の プロ ト コルから 印 
刷が なかなか 始ま ら なくなり ます。 

■  EtherTalk 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

EtherTalk 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

ENABLE  (有効) 
DISABLE  (無効） 

EtherTalk の 使用/非 使用を 設定し 
ます。 

Printer 

Name 

EtherTalk 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

製品 名 

EtherTalk の プリンタ 名を 指定し ま 
す。 31 文字 以内の 英数字です。 接 
続す るネッ トワー クで睢 一の 名称で 
無い 場合には 自動的に 番号が 名称の 
末尾に 追加され ます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 
ゾーン 名 

ゾーン 名 

ソーン 名 

氺 

EtherTalk ゾーン 名を 指定し ます。 

32 文字 以内の 英数字です。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


' NBT/NetBEUI  齡け舰 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

NetBEUI 

プ □トコ 
ルを 使用 
する 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効： L— 

NetBEUI の 使用/非 使用を 設定し ま 
す。 

NetBIOS 
over  TCP 

NetBIOS 
over  TCP 

NetBIOS 
over  TCP 
を 使用す 
る 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効) 

NetBIOSoverTCP の 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

Short 

Device 

Name 

シヨート 
デ パイス 
名 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨー ト 

プリンタ 

名 

「製品 名」 + 「イー 
サネ ツト アドレス 
英数字 下 6 桁」 

コンピュータ 名を 設定し ます。 この 
名前で  NetBIOSoverTCP/NetBEUI 
上で 識別され ます。 Windows であ 
れ ばネッ トワー ク コンピュータの 中 
の PrintServer グルー プに 表示され 
ます。 15 文字 以内の 英数字です。 

Work 

group 

Name 

ワーク グ 
ルー プ名 

ワーク グ 
ルー プ名 

ワ ークグ 
ループ 名 

PrintServer 

ワーク グルー プ 名を 設定で きます。 
この 名称で Windows のネッ トワー 
ク コンピュータ 中に 表示され ます。 

15 文字 以内の 英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

コメント 

Ethernet  Board 
OkiLAN  850 Oe 

コメントを 設定し ます。 Windows の 
ネッ トワー ク コンピュータで 表示 形 
式を 詳細に 設定した ときに この コメ 
ントが 表示され ます。 48 文字 以内の 
英数字です。 

Master 

Browser 

Setting 

マス タブ 
ラウ ザ 

マス タブ 
ラウ ザを 
使用す る 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効) 

マスタ ブラウザ 機能の 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

printer  trap  糸 罔 かけ 部は 棚 値です。 


項 

巨 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Pm-Trap 

Commu¬ 

nity 

プリンタ 
Trap  コ 

ミュニ 

ティ 名設 
定 

プリンタ 
Trap  コ 

ミュニ 

ティ 名 

public 

プリンタ Trap の コミュニティ 名を 
設定し ます。 31 文字 以内の 英数字で 
す 。 

TCP  #1-5 
Trap 

Enable 

Trap 送信 
許可# 1-5 

TCP  #1-5 
Printer 

Trap を 有 
効に する 

ENABLE 

DISABLE 

TCP  #1-5 で プリ ンタ Trap を 使用 
する かど ラ かを 設定し ます。 

TCP  #1-5 
Printer 
Reboot 
Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 

TCP  #1-5 

プリンタ 

リブート 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタが 再起動した ときに SNMP 
メッ セージを 送信す る かを 選択し ま 
す 。 

TCP  #1-5 
Receive 
Illegal  Trap 

不正 Trap 
受信# 1-5 

TCP  #1-5 
受信 異常 

ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティ 名 設定」 
で 指定した 以外の コミ ュニ ティ 名で 
プリ ンタに アクセスした ときに Trap 
を 使用す るか どうか 設定し ます。 

TCP  #1-5 
Online 

Trap 

オン ライ 
ン  #1-5 

TCP  #1-5 
オン ライ 
ン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になる たびに 
SNMP  メッセージを 送信す るかを 設 
疋 します。 

TCP  #1-5 
Offline 

Trap 

オフ ライ 

ン  #1-5 

TCP  #1-5 

オフ ライ 
ン 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタが OFF  -LINE になる たび 
に SNMP  メッセー ジを 送信す るか 
を 設定し ます。 

TCP  #1-5 
Paper  Out 
Trap 

用紙な し 
#1-5 

TCP  #1-5 
用紙な し 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタが 用紙 切れ 状態に な っ たと 
きに SNMP  メッセー ジを 送信す る 
かを 設定し ます。 

TCP  #1-5 
Paper 

Jam  Trap 

用紙 ジャ 
ム  #1-5 

TCP  #1-5 
用紙 ジャ 
ム 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタ に 用紙が つ まった ときに 
SNMP  メッセージを 送信す るかを 設 
定 します。 

TCP  #1-5 
Cover 

Open 

Trap 

カ パー 

オープン 

#1-5 

TCP  #1-5 
カ バー 
才ー  プン 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタの カ パーが 開かれる たびに 
SNMP  メッセージを 送信す るかを 設 
疋 します。 

TCP  #1-5 
Printer 

Error  Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 

TCP  #1-5 

プリンタ 

エラー 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに エラー が 発生した ときに 
SNMP  メッセージを 送信す るかを 設 
定 します。 
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ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP  #1-5 

Trap 

Address 

アドレス 

#1-5 

TCP  #1-5 

0.0.0.0 

TCP/IP の 場合の Trap 送信 先 アド 
レスを 設定し ます。 設定 値は 10 進 
数 「林*，****，*」 形式で 入力し 
ます。 P アドレスが 0.0.0.0 の 場合は、 
Trap を 送信し ません。 アドレスは 5 
か 所まで 指定で きます。 

IPX  Trap 
Enable 

IPX  Trap 
送信 許可 

IPX 

Printer 

Trap を 有 
効に する 

ENABLE 

DISABLE 

IPX で プリ ンタ Trap を 使用す るか 
どうかを 設定し ます。 

IPX  Online 
Trap 

IPX オン 
ライン 

IPX オン 
ライン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になる たびに 
SNMP  メッセー ジを 送信す るかを 設 
定 します。 

IPX  Offline 
Trap 

IPX オフ 
ライン 

IPX オフ 
ライン 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタが OFF  -LINE になる たび 
に SNMP  メッセージを 送信す るか 
を 設定し ます。 

IPX  Paper 
Out  Trap 

IPX 用紙 
なし 

IPX 用紙 
なし 

ENABLE 

DISABLE 

プリ ンタが 用紙 切れ 状態に なった と 
きに SNMP  メッセージを 送信す る 
かを 選択し ます。 

IPX  Paper 
Jam  Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに 用紙が つまった ときに 
SNMP  メッセー ジを 送信す るかを 選 
択 します。 

IPX  Cover 
Open 

Trap 

IPX 力 

パーオー 

プン 

IPX 力 

パ_オー 

プン 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタの カ パーが 開かれる たびに 
SNMP  メッセー ジを 送信す るかを 選 
択 します。 

IPX  Printer 
Error  Trap 

IPX プリ 
ン タエ 
ラー 

IPX プリ 
ン タエ 
ラー 

ENABLE 

DISABLE 

プリンタに エラー が 発生した ときに 
SNMP  メッセー ジを 送信す るかを 選 
択 します。 

IPX  Trap 
Address/ 
Net 

IPX 

IPX 

00000000  : 
000000000000 

IPX の 場合の Trap 送信 先ア ドレス 
を 設定し ます。 設定 値は、 ネット ヮ ー 
ク アドレス （8 桁） +  ノー ドア ドレ 
ス （12 桁） で 入力し ます。 

「00000000  :  00000000000 0」 の 
場合は トラップを 発行し ません。 ア 
ドレスは 1 か 所の み 指定で きます。 

■  SMTP  (Email 送信）  辦け 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SMTP 

Send 

SMTP  送 
信 

SMTP  送 
信 

— 

ENABLE  (有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP  (Email) 送信 プロトコルを 使 
用す るか どうかを 設定し ます。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サーパ 名 

SMTP 
サーパ 名 

なし 

SMTP サーパ 名を 設定し ます。 ドメ 
イン 名 または IP ア ドレスを 指定して 
ください。 ドメイン 名を 指定す る 場 
合は、 DNS  (Pri.)  (Sec.) の 設定が 必 
要です。 

SMTP 

Port 

Number 

SMTP 
ポー ト番 

SMTP 
ポート 番 

1 

1 

25 

1 

65535 

SMTP の ポー ト 番号を 設定し ます。 
通常は 初期設定で ご 使用く ださい。 

Device 

Email 

Address 

デ パイス 
Email アド 
レス 

送信 元ァ 
ドレス 

なし 

プリ ンタの Email ア ドレスを 設定し 
ます。 

Reply-To 

Address 

送信 先 

Email アド 
レス 

返信 先ァ 
ドレス 

なし 

返信用の アドレスを 設定し ます。 通 
常は ネツ トワー ク 管理者の メー ルア 
ドレスを 指定して ください。 

SMTP 

Encryp¬ 

tion 

Algorithm 

SMTP  暗 
号 化 方式 

SMTP  送 
信 暗号化 
方式 

None 

SMTPS 

STARTTLS 

SMTP  (Email) 送信 プロトコルの 暗 
号 化を 設定し ます。 

Email 

Address 

1-5 

Email アド 
レス 1-5 

送信 先 
アドレス 

1-5 

なし 

送信 先の アドレスを 設定し ます。 ア 
ドレスは 5 ヶ所 巳まで 指定で きます。 

Notify 
Mode  1-5 

障害 通知 
方法 

モード 設 
定 

EVENT 

(障害 発生 時の 通知） 
PERIOD 
(定期的な 通知） 

障害を 通知す る 方法を 設定し ます。 

Email  Alert 

Interval 

(Hours) 

1-5 

メール 通 
知 間隔 

定期 通知 
間隔 

1 

1 

24 

通知 間隔を 設定し ます。 定期的な 通 
知を 選択した 場合の み 有効です。 

Consum¬ 

able 

Warning 
Event  1-5 

消耗品 警 

消耗品の 

注意 

DISABLE  (無効) 

Immediate  (即時） 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

プリンタの 消耗品 （トナー カート リツ 
ジ、 イメージ ドラムな ど） に関する 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択 している 場合の 
み 有効です。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Consum¬ 

able 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 警 

消耗品の 

注意 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

プリンタの 消耗品 （トナー カート リッ 
ジ、 イメージ ドラムな ど） に関する 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Consum¬ 
able  Error 
Event  1-5 

消耗品 ェ 
ラー 

消耗品の 

エラー 

DISABLE  (無効) 

Immediate  (即時) 

48  H  45  M 
ENABLE  洧 効） 

プリ ンタの 消耗品 （ トナ _力_ ト リッ 
ジ、 イメージ ドラムな ど) に関する エ 
ラー を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Consum¬ 
able  Error 
Period 

1-5 

消耗品 ェ 
ラー 

消耗品の 

エラー 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

プリ ンタの 消耗品 （ トナ _力_ ト リッ 
ジ、 イメージ ドラムな ど) に関する エ 
ラ _ を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Unit 

Warning 
Event  1-5 

メンテ ナ 
ンスユ 
ニット 警 

メンテ ナ 
ンスの 注 
意 

DISABLE  (無効） 
Immediate  (即時） 

2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンス ユニット （定着 器 ユニッ 
卜、 ペル ト ユニット など） に関する 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Unit 

Warning 

Period 

1-5 

メンテ ナ 
ンスユ 
ニット 警 

メンテ ナ 
ンスの 注 
意 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

メンテナンス ユニット （定着 器 ユニッ 
卜、 ペル ト ユニット など） に関する エ 
ラー を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Unit  Error 
Event  1-5 

メンテ ナ 
ンスユ 
ニット ェ 

ラー 

メンテ ナ 
ン スのエ 
ラー 

DISABLE  (無効) 

Immediate  (即時) 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

メンテナンス ユニット （定着 器 ユニッ 
卜、 ペル ト ユニット など） に関する 警 
告を 通知す るか どうがを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Unit  Error 
Period 

1-5 

メンテ ナ 
ンスユ 
ニット ェ 

ラー 

メンテ ナ 
ン スエ 
ラー 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

メンテナンス ユニット （定着 器 ユニッ 
卜、 ペル ト ユニット など） に関する エ 
ラー を 通知す るか ど ラ かを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Paper 
Supply 
Warning 
Event  1-5 

用紙の 補 
充 警告 

用紙の 補 
充の 注意 

DISABLE  (無効) 
Immediate  (即時） 

OH  15M 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

用紙に 関する 警告を 通知す るか どろ 
かを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 

巨 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の 補 
充 警告 

用紙の 補 
充の 注意 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

用紙に 関する 警告を 通知す るか ど "5 
かを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event  1-5 

用紙の 補 

充エ 

ラー 

用紙の 
補充の エ 
ラー 

DISABLE  (無効) 

Immediate  ⑽ 時）] 
48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

用紙に 関する エラー を 通知す るか ど 
うかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Period 

1-5 

用紙の 補 

充エ 

ラー 

用紙の 
補充の エ 
ラー 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

用紙に 関する エラー を 通知す るか ど 
ラ かを 設定し ます。 定期的な 通知を 
選択して いる 場合の み 有効です。 

Printing 
Paper 
Warning 
Event  1-5 

印刷 中の 
用紙 警 

印刷 中の 
用紙の 注 
意 

DISABLE  (無効) 

Immediate  (即時） 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

用紙の 搬送に 関する 警告を 通知す る 
かど ラ かを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択 している 場合の 
み 有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

印刷 中の 
用紙 警 

印刷 中の 
用紙の 注 
意 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効） 

用紙の 搬送に 関する 警告を 通知す る 
かどう かを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Printing 

Paper 

Error 

Event 

1-5 

印刷 中の 
用紙 エ 
ラー 

印刷 中の 
用紙の エ 
ラー 

DISABLE  (無効） 
Immediate  (即時） 

2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

用紙の 搬送に 関する エラーを 通知す 
るか どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Printing 

Paper 

Error 

Period 

1-5 

印刷 中の 
用紙 エ 
ラー 

印刷 中の 
用紙の エ 
ラー 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

用紙の 搬送に 関する エラーを 通知す 
るか どうかを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Storage 
Device 
Event  1-5 

スト レー 
ジデ パイ 
ス 

スト レー 
ジデ パイ 
ス 

DISABLE  (無効） 

Immediate  (即時） 

48  H  45  M 
ENABLE  洧 効） 

スト レー ジデ パイスに 関する エラー 
を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Storage 

Device 

Period 

1-5 

スト レー 
ジデ パイ 
ス 

スト レー 
ジデ パイ 
ス 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

スト レー ジデ パイスに 関する エラー 
を 通知す るか ど ラ かを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択 している 場合の 
み 有効です。 
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(B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Print 

Result 
Warning 
Event  1-5 

印刷の 結 
果 警告 

印刷の 結 
果の 注意 

DISABLE  (無効） 
Immediate  (即時） 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

印刷 結果に 影響す る 障害に 関する 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

印刷の 結 
果 警告 

印刷の 結 

のン id 思 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

印刷 結果に 影響す る 障害に 関する 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Print 

Result 

Error 

Event  1-5 

印刷の 結 

果ェ 

ラー 

印刷の 結 

果のエ 

ラー 

DISABLE  (無効) 
Immediate  (即時） 

2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE  洧 効） 

印刷 結果に 影響す る エラーを 通知す 
るか どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Print 

Result 

Error 

Period 

1-5 

印刷の 結 

果ェ 

ラー 

印刷の 結 

果のエ 

ラー 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

印刷 結果に 影響す る エラーを 通知す 
るか どうかを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Interface 
Warning 
Event  1-5 

インター 
フェイス 
の 異常 警 

I/F の 注意 

DISABLE  (無効） 
Immediate  (即時） 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

インター フェース （ネッ ト ワーク 
etc.) に関する 警告を 通知す るか ど 
うかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェイス 
の 異常 警 

I/F の 注意 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

インター フェース （ネッ ト ワーク 
etc.) に関する 警告を 通知す るか ど 
うかを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Interface 

Error 

Event  1-5 

インター 
フェイス 
の 異常 エ 
ラー 

I/F のェ 
ラー 

DISABLE  (無効) 
Immediate  (即時） 

2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE  洧 効） 

インター フェース （ネットワーク 
etc.) に関する エラーを 通知す るか 
どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Interface 

Error 

Period 

1-5 

インター 
フェイス 
の 異常 エ 
ラー 

I/F のェ 
ラー 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

インター フェース （ネッ ト ワーク 
etc.) に関する エラーを 通知す るか 
どうかを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Security 
Warning 
Event  1-5 

セキ ユリ 
ティ 

セキ ユリ 
テイの 注 
意 

DISABLE  (無効） 

Immediate  (即時） 
2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

セキュリティ 機能の 中で 発生した 警 
告を 通知す るか ど ラ かを 設定し ます。 
発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキ ユリ 
ティ 

セキ ユリ 
テイの 注 
意 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

セキュリティ 機能の 中で 発生した 警 
告を 通知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

FAX 

Warning/ 

Error 

Event 1-5 

ファクス 

ファクス 
の 注意 
/ エラー 

DISABLE  (無効） 

Immediate  (即時) 
48H45M 

ENABLE  (有効） 

ファクス に関する 注意/エラー を 通 
知す るか どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択 している 場合の 
み 有効です。 

FAX 

Warning/ 

Error 

Period  1-5 

ファクス 

ファクス 
の 注意 
/エラー 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

ファクス に関する 注意/エラー を 通 
知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Scanner 

Warning/ 

Error 

Event  1-5 

スキ ヤナ 

スキ ヤナ 
の 注意 
/ エラー 

DISABLE  (無効） 

Immediate  (即時） 
48H45M 

ENABLE  洧 効） 

スキ ャナに 関する 注意/ エラー を 通 
知す るか どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択 している 場合の 
み 有効です。 

Scanner 

Warning/ 

Error 

Period  1-5 

スキ ヤナ 

スキ ヤナ 
の 注意 
/エラー 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

スキ ャナに 関する 注意/ エラー を 通 
知す るか どうかを 設定し ます。 
定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Other 

Error 

Event  1-5 

その他 

その他の 

エラー 

DISABLE  (無効） 
Immediate  (即時) 

2H0M 

48  H  45  M 
ENABLE  (有効） 

その他の 重大な エラー を 通知す るか 
どうかを 設定し ます。 

発生 時の 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Other 

Error 

Period 

1-5 

その他 

その他の 

エラー 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

その他の 重大な エラー を 通知す るか 
どうかを 設定し ます。 

定期的な 通知を 選択して いる 場合の 
み 有効です。 

Attached 

Info 

Device 

Model 

付加 情報 
設定 デ 
パイ スモ 
デル 

付加 情報 
設定 プ 
リン タモ 
デル 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

送信 メールに 記載す る プリ ンタ 情報 
に、 プリンタ モデル 名を 含める かど 
うかを 設定し ます。 

ネ 

V 


フ 


ク 

に 


関 

す 

る 


=/b 
5 又 

定 


10 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Attached 

Info 

Network 

Interface 

付加 情報 
設定 
ネット 
ワー クイ 
ン ター 
フェース 

付加 情報 
設定 
ネット 
ワー クイ 
ン ター 
フェース 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 ネット ワーク インター フェース 
名を 含める かどう かを 設定し ます。 

Attached 
Info  Serial 
Number 

付加 情報 
設定 シ 
リア ルナ 
ン パー 

付加 情報 
設定 シ 
リアル 番 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 シリアル ナンパを 含める かど ラ 
かを 設定し ます。 

Attached 
Info  Asset 
Number 

付加 情報 
設定 管 
理 番号 

付加 情報 
設定 

Asset  番 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 プリンタの 管理 番号を 含める か 
どうかを 設定し ます。 

Attached 

Info 

Device 

Name 

付加 情報 
設定 デ 
パイス 名 

付加 情報 
設定 シ 
ステ ム名 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 SystemName を 含める かどう か 
を 設定し ます。 

Attached 

Info 

Location 

付加 情報 
設定 設 
置 場所 

付加 情報 
設定 プ 
リン タ ロ 
ケー シヨ ン 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 SystemLocation を 含める かど 
うかを 設定し ます。 

Attached 
Info  IP 
Address 

付加 情報 
設定 IP 
アドレス 

付加 情報 
設定 IP 
アドレス 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 IP ア ドレスを 含める かど ラ かを 
設定し ます。 

Attached 
Info  MAC 
Address 

付加 情報 
設定 

MAC アド 
レス 

付加 情報 

設定 

Ethernet 

アドレス 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 MAC アドレスを 含める かど ラ 
かを 設定し ます。 

Attached 
Info  Short 
Device 
Name 

付加 情報 
設定 

シヨー ト 
デ パイス 
名 

付加 情報 
設定 

シヨー ト 

プリンタ 

名 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 プリンタの コンピュータ 名を 含 
める かどう かを 設定し ます。 

Attached 

Info 

Device 

URL 

付加 情報 
設定 

URL 

付加 情報 

設定 

プリンタ 

UR し 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

送信 メールに 記載す る プリンタ 情報 
に、 プリンタの URL を 含める かどう 
かを 設定し ます。 

Comment 
Line  1-4 

コメント 

コメント 

1-4 

なし 

送信 メールの 文末に 付加す る コメン 
卜を 設定し ます。 4 行 設定で きます。 

1 行は 63 文字まで 入力で き、 それを 
超える 場合は 地頭 的に 改行し ます。 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 

s 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SMTP 

認証 方式 

認証 方法 

— 

None 

SMTP 認証 方式を 設定し ます。 

Auth- 

SMTP 

Method 

POP 

SMTP 

SMTP 

SMTP  認 

— 

なし 

SMTP 認証の ユーザ ID を 設定し ま 

Server 

ユーザ ID 

証 設定 

す 。 

User  ID 

ユーザ ID 

SMTP 

SMTP  パ 

SMTP  認 

— 

なし 

SMTP 認証の パ スワー ドを 設定し ま 

Server 

スワード 

証 設定 パ 

す 。 

Password 

スワード 

網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

POP  or 
SMTP 

Email 受信 
設定 

POP 受信 
プロ ト コル 
を 使用す る 
/SMTP  受 
信プ □トコ 
ルを 使用 
する 

POP 

SMTP 

DISABLE  (無効) 

Email 受信機 能の 使用/ 非 使用を 指 
定 します。 使用す る 場合、 その プロ 
トコ ル (P0P/SMTP) を 指定し ます。 

POP3 

Server 

POP  サー 
パ 名 

POP3 
サーパ 名 

なし 

POP サーパ 名を 指定し ます。 ド メイ 
ン名 または IP ア ドレスを 指定して く 
ださい。 

POP  port 
number 

POP  ポー 
卜 番号 

POP3 
ポー ト番 

1 

\ 

110 

1 

65535 

POP サ_ パに アクセス する ための 
ポート 番号を 設定し ます。 

POP3 

Server 

UserlD 

POP  ュー 
ザ ID 

POP3 

ユーザ ID 

なし 

POP サ ー パに アクセス する ための 
ユーザ ID を 指定し ます。 

POP3 

Server 

Password 

POP パス 
ヮード 

POP3 パ 

スワード 

なし 

POP サー パに アクセス する ための パ 
スワー ドを 指定し ます。 

Use 

APOP 

APOP  サ 
ポート 

APOP  を 
使用す る 

— 

YES  (有効） 

N0  (無効) 

APOP の 使用/ 非 使用を 指定し ます。 
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ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

MailPolling 
Time  (min) 

POP 受信 
間隔 

ポーリン 
ク '間隔 

OFF 

1分 

5 分 

10 分 

30 分 

60 分 

受信 メールを POP サー パに 取得し 
に 行く 間隔を 指定し ます。 

POP 

Encryption 

Algorithm 

POP 暗号 
化 方式 

POP 暗号 
化 方式 

None 

POP3S 

STARTTLS 

POP 通信の 暗号化を 設定し ます。 

Domain 

filter 

ドメイン 
フィ ルタ 

ドメイン 
フイ ルタを 
使用す る 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

ドメイン フィ ルタ 機能の 使用/ 非 使 
用を 指定し ます。 

Filter 

Policy 

以下に 設 
定 した ド 
メイン か 
らの Email 

フイ ルタ 
ポリシー 

ACCEPT  滸 可） 
DENY  (拒否） 

指定した ドメインからの Email に 対 
する 許可/拒否を 指定し ます。 

Domain 

1-5 

ドメイン 

1-5 

ドメイン 
フイ ル 

夕 .1-5 

なし 

ドメイン フィ ルタ 機能の 対象と なる 
ドメイン 名を 指定し ます。 

Port 

Number 

SMTP  受 
信 ポート 
番号 

SMTP  受 
信 ポート 
番号 

1 

25 

65535 

プリ ンタに SMTP で アクセス すると 
きの ポー ト 番号を 設定し ます。 

Maintenance  網 かけ 部は 初期値です。 


項 

§ 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

LAN  Scale 
Setting 

LAN 

LAN  Scale 

NORMAL  (普通） 
SMALL  (小規模） 

NORMAL  (普通）： 通常 この 設定を 
使用して ください。 スハ ° ニ ングツ 
リー 機能を 持つ ハブに 接続した 
場合で も 効率よ く 動作し ます。 た 
だし、 コンピュータが 2,  3 台の 
小さな LAN に 接続す ると プリン 
夕が 起動す る 時間が 長くなる デメ 
リッ トが あります。 

SMALL  (小規模）： コンピュータが 
2,3 台の 小さな LAN から 大型の 
LAN まで 対応し ますが、 スパニ 
ン グツリ ー 機能を 持つ ハフに 接続 
し た 場合に 効率よ く 動作で きない 
場合が あります。 

HEX 

Dump 

Mode 

HEX ダン 
プ モード 

NO 

YES 

この モードに 設定す ると、 受信した 
印刷 データを 全て 16 進数で 表示し 
ます。 プリ ンタを 再起動す る と 本 モー 
ドを 抜けます。 

HUB  Link 
Setting 

HUB との 
接続の 設 
定 

AUTO 

NEGOTIATION 

100BASE-TX 

FULL 

100BASE-TX 

HALF 
10BASE-T  FULL 
10BASE-T  HALF 

八プ との 通信速度と 通信 方法を 設定 
する ことができます。 通常は、 「AUTO 
NEGOTIATION」 を 設定し ます。 

Security  網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

FTP 

FTP 

FTP 

Service  を 
使用す る 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

プリンタ に対して F T P での アクセ 
スの 使用/非 使用を 設定し ます。 

T  elnet 

TELNET 

TELNET 
Service  を 
使用す る 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

プリ ンタ に対して TELNET での アク 
セスの 使用/非 使用を 設定し ます。 

Web 
(Default 
Port  80) 

Web( ポー 
卜 番号： 

80) 

Web 

Service  を 
使用す る 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

プリ ンタ に対して Web ブラウザで 
の アクセスの 使用/非 使用を 設定し 
ます。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Web  (IPP) 

Web 

1 

80 

65535 

プリ ンタの Web ページに アクセス 
する ための ポー ト 番号を 設定し ます。 

IPP 

(Default 
Port  631) 

IPP( ポー 
卜 番号： 
631) 

IPP サービ 
スを 使用 
する 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

IPP プロ ト コルの 使用/非 使用を 設 
定 します。 

SNMP 

SNMP 

SNMP 
Service  を 
使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

プリ ンタ に対して SNMP での アクセ 
スの 使用/非 使用を 設定し ます。 通 
常は ENABLE  (使用す る） で お使いく 
ださい。 

SMTP 

(E-Mail) 

SMTP  送 
信を 使用 
する 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

SMTP 送信の 使用/非 使用を 設定し 
ます。 

SNTP 

SNTP 

SNTP  を 
使用す る 

— 

ENABLE  洧 効） 

DISABLE  (無効) 

SNTP プロ トコ ルの 使用/非 使用を 
設定し ます。 

POP3 

(E-Mail) 

POP 

POP3 プ 

□ ト コルを 
使用す る 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

POP3 プロ ト コルの 使用/非 使用を 
設定し ます。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

独自 プロ ト コルの 使用/非 使用を 設 
定 します。 

TCP/IP 

TCP/IP  プ 

□ ト コルを 
使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

TCP/IP プロ ト コルの 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プロ ト コル 
を 使用す る 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

NetBEUI プロ トコ ルの 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

NetBIOS 
over  TCP 

NetBIOS 
over  TCP 

NetBIOS 
over  TCP 
を 使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

NetBIOS  over  TCP プロ トコ ルの 使 
用/非 使用を 設定し ます。 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プロ ト コル 
を 使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

NetWare プロ ト コルの 使用/非 使用 
を 設定し ます。 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プロ ト コル 
を 使用す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

EtherTalk プロ トコ ルの 使用/非 使 
用を 設定し ます。 

Password 

パ スワー 
ド 設定 

admin  パ 

スワード 

admin  パ 

スワード 

イー サネ ッ ト アド 
レス 英数字 下 6 桁 

管理者 パ スワー ドを 変更し ます。 15 
文字 以内の 英数字です。 大文字、 小 
文字は 区別され ます。 忘れて しまう 
と 設定を 変更で きなくなります。 

IP  i-iltering  網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IP  Filtering 

IP フィ 
ルタ リン 
グ 

IP フィ 
ルタを 使 
用す る 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

IP ア ドレス 毎の アクセスを 制御す る 
機能の 使用/ 非 使用を 設定し ます。 
ただし、 この 機能は IP アドレス につ 
いて 十分な 知識を 必要と します。 通 
常は 必ず DISABLE  (使用し ない） に 
なる ように 設定して おいてく ださい。 
ENABLE  (使用す る） に 設定し、 以 
下の 設定を しないと TCP/IP による 
アクセス^ ^ 一切で き なくなって しま 
います。 

Start 

Address 

#1-10 

開始 ア 
ドレス 
#1-10 

開始 ア 
ドレス 
#1-1 1 

0.0.0.0 

プリンタへ アクセスを 許可す る IP ア 
ドレスを 指定し ます。 

単一の IP ア ドレスを 指定す る こと も 
できます が、 範囲で 指定す る こと も 
できます。 アドレスの 範囲 （「開始 ア 
ドレス」 と 「終了 ア ドレス」） を 設定 
してく ださい。 0.0.0.0 を 入力す ると 
無効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了 ア 
ドレス 
#1-10 

終了 ア 
ドレス 
#1-11 

0.0.0.0 

IP 

Address 

Range 

#1-10 

Printing 

印刷 

#1-10 

印刷を 許 
可す る 
#1-10 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

IP  Address  Range  #1-10 で 設定し 
た P ア ドレスからの 印刷を 許可し ま 
す 。 

IP 

Address 

Range 

#1-10 

Configura¬ 

tion 

設定 

#1-10 

設定を 許 
可す る 
#1-10 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

IP  Address  Range  #1-10 で 設定し 
た IP ア ドレスからの 設定 変更を 許可 
します。 

Admin 

IP 

Address 

設定され 
る 管理者 
の IP アド 
レス 

管理者の 

IP アド レ 
ス 

0.0.0.0 

管理者の IP ア ドレスが 自動で 設定 さ 
れ ます。 

この アドレス だけは、 必ず プリンタに 
アクセスで きます。 ただし、 管理者が 
プロキシ 経由で プリンタに アクセスす 
るよう に 設定して いる 場合には 、プロ 
キ シのア ドレスが 設定され てし まい ま 
す。 プロキシの アドレスが 設定され て 
いると プロキシ 経由で アクセス する 人 
は 全て 許可と なります。 

管理者は プリンタ に対して プロキシ 
を 経由し ないで アクセス する ことが 
理想です。 
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ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


■  MAC  Address  Filtering  網 かけ 部は 初誦 です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

MAC 

Address 

Filtering 

MAC アド 

レス フイ 
ルタ リン 
グ 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

イーサネット ア ドレス 毎の アクセス 
を 制御す る 機能の 使用/ 非 使用を 
設定し ます。 ただし、 この 機能は 
イーサネット ア ドレスに ついて 十 
分な 知識を 必要と します。 通常は 
必ず DISABLE  (使用し ない） にな 
るよう に 設定して おいてく ださい。 
ENABLE  (使用す る） に 設定し、 以 
下の 設定を しないと ネッ トワー クに 
よる アクセスが4 一切で き なくなって 
しまいます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC アド 
レスから 
の 通信 

ACCEPT  (許可） 
DENY  (拒否） 

MAC  Address  Access  #1-50 で設 
定 した イーサネット ア ドレスからの 
アクセスを 許可す るか 拒否す るかを 
設定し ます。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイ ルタ 
する MAC 
アドレス 

#1-50 

00:00:00:00:00: 

00 

プリ ンタへ アクセスを 許可 （拒否） す 
る MAC ア ドレスを 指定し ます。 
00:00:00:00:00:00 を 入力す ると 無 
効になります。 

Admin 

MAC 

Address 

設定され 
る 管理者 
の MAC ア 
ドレス 

00:00:00:00:00: 

00 

管理者の イーサネット ア ドレスが 自 
動で 設定され ます。 

この アドレス だけは、 必ず プリンタに 
アクセスで きます。 ただし、 管理者が 
プロキシ 経由で プリンタに アクセスす 
るよう に 設定して いる 場合には 、プロ 
キ シのア ドレスが 設定され てし まい ま 
す。 プロキシの ア ドレスが 設定され て 
いると プロキシ 経由で アクセス する 人 
は 全て 許可と なります。 

管理者は プリンタ に対して プロキシ 
を 経由し ないで アクセス する ことが 
理想です。 

■  SSL  /  TLS  糸 罔 かけ 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

HTTP/IPP 

HTTP/IPP 

HTTP/IPP 

- 

ON  (オン） 

OFF  (オフ) 

HTTP/IPP 通信の 暗号化の 使用/非 
使用を 設定し ます。 

HTTP/IPP 

Cipher 

Strength 

HTTP/IPP 
暗号化 強 
度 

HTTP/IPP 
暗号化 強 
度 

Weak  (弱） 
Standard  (標準） 
Strong  (強） 

HTTP/IPP 通信 暗号化の 強度を 設定 
します。 

FTP 

Receive 

FTP 受信 

FTP 受信 

— 

ON  (オン） 

OFF  (オフ) 

FTP 受信の 暗号化の 使用/ 非 使用を 
設定し ます。 

FTP 

Receive 

Cipher 

Strength 

FTP 受信 
暗号化 強 
度 

FTP 受信 
暗号化 強 
度 

Weak  (弱） 
Standard  (標準） 
Strong  (強） 

FTP 受信 暗号化の 強度を 設定し ま 
す。 

SMTP 

Receive 

SMTP  受 
信 

SMTP  受 
信 

— 

ON  (オン） 

OFF  (オフ) 

SMTP 受信の 暗号化の 使用/ 非 使用 
を 設定し ます。 

SMTP 

Receive 

Cipher 

Strength 

SMTP  受 
信 暗号化 
強度 

SMTP  受 
信 暗号化 
強度 

Weak  (弱） 
Standard  (標準） 
Strong  (強） 

SMTP 受信 暗号化の 強度を 設定し ま 
す 0 

Common 

Name 

Common 

Name 

自身で 署名した 証 
明 書を 使用す る 
(自己 署名 証明書） 
認証 局が 発行した 
証明書を 使用す る 
(認証 局 証明書） 

自己 署名 証玥 書を 作成し ます。 また、 
認証 局へ 送付す る CSR の 作成と 認 
証 局が 発行す る 証明書の インスト ー 
ルを します。 

- 

Organi¬ 

zation 

Organi¬ 

zation 

— 

(プリンタ 自身の1 
IP アドレス） 

自己 署名 証明書 作成 時には 装置の IP 
アドレス （固定） となります。 

Organi- 

zational 

Unit 

Organi¬ 

zational 

Unit 

なし 

組織名： 所属す る 組織の 正式 名称を 
指定し ます。 入力 可能 文字 数は 64 
文字。 

Locality 

Locality 

なし 

組織 単位： 属する 部門 や 課、 その他 
組織 内の サブ グループを 指定し ま 
す。 入力 可能 文字 数は 64 文字。 

State/ 

Propvince 

State/ 

Propvince 

なし 

都市 名： 組織が ある 都市 名 や 地名を 
指定し ます。 入力 可能 文字 数は 128 
文字。 

— 

Country/ 

Region 

Country/ 

Region 

— 

なし 

州/県： 組織が ある 州 や 県を 指定し 
ます。 入力 可能 文字 数は 128 文字。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

— 

鍵 タイプ 

鍵 交換の 
方法 

— 

RSA 

暗号 通信に 使用す る 鍵の 方式を 設定 
します。 

鍵 サイズ 

鍵の サイ 
ズ 

2048  bit 

1024  bit 

512  bit 

暗号 通信に 使用す る 鍵の サイ ズを指 
定 します。 

■  SNTP  勤、 け 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SNTP 

SNTP 

SNTP  を 
使用す る 

— 

ENABLE  洧 効） 
DISABLE  (無効） 

SNTP プロ トコ ルの 使用/非 使用を 
設定し ます。 

NTP 

Server 

(Pri.) 

NTP  サー 
バ  (ブラ 
イマリ） 

NTP  サー 
バ 名  1 

なし 

時間 取得を する NTP サーパ （ブラ 
イマリ） の IP アドレスを 設定し ます。 

NTP 

Server 

(Sec.) 

NTP  サー 
パ (セ カ 
ン ダリ） 

NTP  サ_ 

パ 名 2 

なし 

時間 取得を する NTP サーパ （セ カ 
ン ダリ） の IP ア ドレスを 設定し ます。 

Local  Time 
Zone 

タイム 

ゾーン 

□一カ ル 
時間 設定 

— 

00:00 

GMT との 時間 差を 設定し ます。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

夏時間 設 
定 

— 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

サマータイムを 設定し ます。 

Web  EP 刷  動、 け 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

給 紙 トレ 
イ 

ト レイ 1 

MP ト レイ 
ト レイ 2 
ト レイ 3 

印刷に 使用す る 給 紙 トレイを 選択し 
ます。 

*: トレイ 2 〜 トレイ 3 は、 オプ シヨ 
ンの トレイ ユニッ ト 装着 時に 表示 さ 
れ ます。 

印刷 部数 

1 

1 

999 

1 度に 印刷す る 部数を 入力し ます。 

1 〜 999 の 範囲で 設定で きます。 

— 

部 単位 印 
刷 

— 

— 

チェック あり 

チェック なし 

複数の 文書を 印刷す る 場合、 文書を 
部 単位で 印刷し ます。 

用紙 サイ 
ズに 合わ 
せる 

チェック あり 

チェック なし 

印刷の 際に、 印刷す る RDF. ファ イ 
ルの 用紙 サイズと、 トレイの 用紙 サ 
イズが 異なる 場合、 印刷す る PDF 
ファイルの 用紙 サイズを ト レイの 用 
紙 サイズに 合わせて 編集す るか どう 
かを 選択し ます。 

両面 印刷 

なし 

長辺を 綴じる 
短 辺を 綴じる 

両面 印刷を 行ろ 際の、 綴じ 方を 選択 
します。 

— 

印刷 ペー 
ジ 指定 

— 

— 

チェック あり 

チェック なし 

開始 ページ、 終了 ページを 指定す る こ 
とで、 印刷す る ページを 指定し ます。 

PDF パス 
ヮード 

チェック あり 

チェック なし 

暗号化 された PDF ファイルを 印刷 
する 場合に、 チェックを 付けて パス 
ワードを 指定し ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


■  IEEE802.1X  網 かけ 部は 初誦 です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

802. IX 

IEEE 802 .IX 

IEEE 802 .IX 
を 有効に 
する 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

IEEE 802 .IX 機能の 使用/ 非 使用を 
設定し ます。 

EAP  Type 

EAP タイ 
プ 

EAP タイ 
プ 

— 

EAP-TLS 

PEAP 

EAP 方式を 選択し ます。 

EAP  User 

EAP  ユ_ 

ザ 

EAP  ユー 
ザ 

なし 

EAP で 使用す る ユーザ 名を 指定し ま 
す。 EAP-TLS/PEAP 選択 時に 有効 
です。 64 文字 以内の 英数字です。 

EAP 

Password 

EAP パス 
ヮード 

EAP パス 
ヮード 

なし 

EAP  User に 対応した パ スワードを 
指定し ます。 PEAP 選択 時の み 有効 
です。 64 文字 以内の 英数字です。 

Use  SSL. 
Certificate 

SSL/TLS 
の 証明書 
を EAP 認 
証に 使用 
する 

SSL/TLS 
の 証玥書 
を 使用す 
る 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

SSL/TLS 用の 証玥 書を IEEE 802 .IX 
認証に 使用す るか どうかを 選択し ま 
す。 SSL/TLS 用 証明書が インス トー 
ルされ ていない 場合は  "ENABLE (有 
効) n は 選択で きません。 EAP-TLS 
選択 時の み 有効です。 

Authenticate 

Server 

サーバを 
認証す る 

サーバを 
認証す る 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

RADIUS サーバから 送られて きた 証 
明 書を、 CA 証明書を 使って 認証す 
るか 否かを 選択し ます。 

EAP  retry 

1 

3 

9 

EEE 802 .IX 認証 動作の リ トライ 回 
数を 設定し ます。 1 回- 9 回までの 範 
囲で 設定で きます。 通常は 変更せ ず 
にお 使いく ださい。 

EAP 

timeout 

10 

60 

EEE802.1X 認証 中に サー パレス ポ 
ンスを 待つ ための タイム アウ ト 値を 
設定し ます。 10 秒- 60 秒の 範囲で 
設定で きます。 通常は 変更せ ずに お 
使いく ださい。 

LDAP  勵ヽけ 部は 棚 値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

し DAP 
Server 

LDAP 

サーパ 

LDAP 

サーパ 

なし 

LDAP サーパ 名を 設定し ます。 ドメ 
イン 名 または IP ア ドレスを 指定して 
ください。 ドメイン 名を 指定す る 場 
合は、 DNS  (Pri.)  (Sec.) の 設定が 必 
要です。 

LDAP 

Port 

Number 

ポー ト番 

ポー ト番 

1 

1 

389 

1 

65535 

LDAP サー パの ポー ト 番号を 設定し 
ます。 通常は 初期設定で ご 使用く だ 
さい。 

LDAP 

Timeout 

タイム ア 
ゥト 

タイム ア 
ウト 

10 

? 

30 

1 

120 

LDAP サー パからの 応答を 待つ タイ 
ム アウト 時間を 設定し ます。 

Max  Entry 

最大 エン 
トリ 数 

最大 エン 
トリ 数 

5 

1 

100 

検索 結果と して 取得す る 最大 件数を 
設定し ます。 

Search 

Root 

DN 名 

検索 フイ 
ルタ 設定 

DN 名 

なし 

LDAP 検索の 巳 aseDN を 設定し ます 0 

User 

Name  1 

名前 1 

検索 フイ 
ルタ 設定 
名前 1 

C 门 

ユーザ 名と し て 検索す る 属性 名 を設 
定 します。 

User 

Name  2 

名前 2 

検索 フイ 
ルタ 設定 
名前 2 

S 门 

User 

Name  3 

名前 3 

検索 フイ 
ルタ 設定 
名前 3 

give  门  Name 

Mail 

Address 

メール ア 
ドレス 

メール ア 
ドレス 

— 

mail 

メー ルア ドレスと して 検索す る 属性 
名を 設定し ます。 

Additional 

Filter 

追加 フイ 
ルタ 

検索 フイ 
ルタ 設定 
追加 
フイ ルタ 

なし 

検索 フィ ルタ 式を 追加したい 場合に 
設定し ます。 

Authentica¬ 

tion 

Method 

方法 

認証 方法 

Anonymous 

Simple 

Digest-MD5 

Secure  Protocol 

LDAP サー パの 認証 方法を 設定し ま 
す 0 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Authentica¬ 
tion  User 

ID 

ユーザ ID 

認証 ユー 
ザ ID 

なし 

LDAP サー パに アクセス する ための 
ユーザ 

ID を 指定し ます。 

Authentica¬ 
tion  User 
Password 

パ スワー 

K 

認証 パス 
ヮード 

なし 

LDAP サー パに アクセス する ための 
パ スワー ドを 指定し ます。 

Encryption 

Algorithm 

暗号化 

暗号化 方 
式 

None 

LDAPS 

STARTTLS 

LDAP 通信の 暗号化を 設定し ます。 

■  Kerberos  (セキ ユア プロ ト コル）  網 かけ 部は 初 讓 です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Realm 

Name 

ドメイン 

ドメイン 

名 

— 

なし 

ケルべ □ス 認証で 使用す る レ ルム名 
を 設定し ます。 

■  Windows  Rally  網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

WSD  Print 

WSD  Print 

WSD  Print 
を 使用す る 

— 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

WSD  Print の 使用/非 使用を 設定し 
ます。 

LLTD 

LLTD 

LLTD を 使 
用す る 

— 

ENABLE  (有効） 

DISABLE  (無効) 

LLTD の 使用/非 使用を 設定し ます。 

I  PSec  網 かけ 部は 初期値です。 


項 目 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IPSec 

IPSec 

— 

— 

ENABLE  (有効） 
DISABLE  (無効） 

IPSec の 使用/非 使用を 設定し ます。 

IP アド レ 
ス 1 〜 50 

0.0.0.0 

IPSec で 通信を 許可す る ホス トを 設 
正します。 

*  IPv4 アドレスは、“/’ で 区切られ 
た 半角の 数字を 使用して ください。 

*  IPv6 グロー パル アドレスは、“:” 

で 区切られた 半角の 英数字を 使用 
してく ださい。 

*  IPv6 リンク □— カル アドレスは サ 
ポー トして いません。 

IKE 暗号化 
アル ゴリ 
ズム 

3DES-CBC 

DES-CBC 

IKE の 暗号化 方式を 設定し ます。 

IKE ハッ 
シュア ル 
ゴ リズム 

SHA-1 

MD5 

IKE の ハッシュ 方式を 設定し ます。 

Diffie- 

Hellman 

グループ 

Group  1 

Group2 

Phase 1 Proposal で 使用され る 
Diffe-Helman グルー プを 設定し ます。 

ライ フタ 
イム 

600 

86400 

28800 

ISAKMP  SA の ライフタイムを 設定 
します。 

通常は 初期設定で ご 使用く ださい。 

— 

事前 共有 
キー 

— 

— 

なし 

事前 共有 キーを 設定し ます。 

Key  PFS 

KEYPFS 

N0PFS 

Key  PFS  (Perfect  Forward 

Secrecy) の 使用/非 使用を 設定し ま 
す。 

Key  PFS 
有効 時 
の  Diffie- 
Hellman  O 
ループ 

Group2 

Group  1 

None 

Key  PFS を 使用す る 場合に、 使用 さ 
れる Diffe-Helman グルー プを 設定し 
ます。 

ESP 

有効 

無効 

ESP  (Encapsulating  Security 
Payload) の 使用/非 使用を 設定し ま 
す 。 

ESP 暗号 
化ア ルゴ 
リズム 

3DES-CBC 

DES-CBC 

ESP で 使用す る 暗号化 アル ゴリ ズム 
を 設定し ます。 

488 


(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


ネッ ト ワーク 設定 項目の 一 覧 


網 かけ 部は 初期値です。 


項 

g 

設定 値 

機能 説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

— 

ESP 認証 

- 

— 

SHA-1 

ESP で 使用す る 認証 アル ゴリ ズムを 

アル ゴリ 

MD5 

設定し ます。 

ズ厶 

OFF 

— 

AH 

— 

— 

有効 

AH  (Authentication  Header) の 使用 

無効 

/ 非 使用を 設定し ます。 

— 

AH 認証 ア 

— 

— 

SHA-1 

AH で 使用す る 認証 アル ゴリ ズムを 

ルゴ リズ 

MD5 

設定し ます。 

ム 

— 

ライ フタ 

— 

— 

600 

IPSec  SA の ライフタイムを 設定し 

ィム 

3600 

ます。 

86400 

通常は 初期設定で ご 使用く ださい。 

ネット ワ—ク に関する 設定 


489 


ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


ネッ ト ワーク 機能を 初期化す る 


初期化す る と 全ての ネッ トワー ク 設定 項目が 初期値になります。 


〇 プッシュ スイッチを 押した まま、 本 機の 電源 を〇 N にし、 
し 操作 パネル 上に [しばらく お待ちく ださし、 ネッ ト ワーク 
初期化 中です] が 表示され たら、 離します。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


DHCP/BOOTP を 使用す る 


DHCP/BOOTP を 使用す る 


DHCP サーバ または BOOTP サーバから IP ア ドレスを 取得で きます。 


(g) 


セット アッ プに は コンビ ユータ の 管理者の 権限が 必要です。 

IP アドレスの 入力を 間違える と、 ネッ トワー クが ダウンす るな ど 
の 重大な 障害が 発生す る 恐れが あります。 ネッ トワー ク 管理者と 
十分 相談の 上、 設定して ください。 


DHCP サーバの 設定 


DHCP とは、 TCP/IP ネッ トワー ク 上の 各 ホス トに 動的に IP ア ドレスを 割り当て るた 
めの プロ ト コルです。 IP ア ドレスの 他に サブ ネッ ト マスクを 設定す る こと もで きます。 


装置には、 固定の IP ア ドレスが 割り当てられる ように DHCP サー 
バを 設定して くださし ヽ。 ランダムに IP アドレスを 割り当て ると、 ネッ 
トワー ク 経由 で 印刷が でき ない 場合が あります。 固定の IP アドレス 
を 割り当てる 方法に ついては、 各 DHCP サーバ の マニュアルを ご覧 
ください 0 


動作 確認 環境 

Windows  2003  Server  日本語 版  DHCP  サーバ 
Windows  2000  Server  日本語 版  DHCP  サーバ 
Windows  2000  Advanced  Server  日本語 版  DHCP  サーバ 
Windows  NT  Server  4.0 日本語 版  DHCP  サーバ 
Windows  NT  Server  4.0 日本語 版 DHCP リ レー エー ジェン ト 
Sun  OS  4.1.3+WIDE  版  DHCP  パー ジョン 1.3.6 


以下の 説明は、 Windows  NT  Server  4.0 日本語 版 DHCP サーバを 例に しています 0 

〇  [スター ト]- [設定]- [コン ト ロー ル パネル] を 選択し ます。 

©[ネットワーク] を ダブル クリックし、 [サービス] タブを 開きます。 

[ネット ワー クサー ビス] に [Microsoft  DHCP サーバー] が 表示され ている 
場合は 9 

©へ 進みます。 

©[追加] を クリック します。 

❹ [Microsoft  DHCP サーバー] を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 


■  ?|X| 


屬 


㈣匪 腦ス丽 城の 


a  DHCP リ ト ト シ ント 


'I  Microsoft  DHCP  i-/V- 


'3"»uu.un 

辑  Microsoft  Internet  Information  Server 


1 

_ il 

ディスク 使用 出) … j 


(['  OK  ^  和ン セル | 


❺ Windows を 再起動し ます。 


からの 続き 

❻ [スター ト]- [プログラム]- [管理 ツール (共通)]- [DHCP マネー ジャ] を 選択し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


❼ [DHCP サー バー] 一覧 がら スコープを 作成す る サーバを クリック します。 


©[スコープ] メニューの [作成] を 選択し、 [IP アドレス プール] の 設定を 行い、 
[〇 K] を クリック します。 


❾ [スコープ] メニューの [予約の 追加] を 選択し、 各項 目を 入力し、 [追加] を クリッ 
ク します。 


©  IP アドレスを 入力し ます。 

②  [一意の D] に、 本 機の MAC アドレスを 入力し ます。 

③  [クライアント 名]、 [クライアント コメント] に 任意の 名前を 入力し ます。 

0  •必ず [予約の 追加] で IP アドレスを 割り当てて ください。 

MAC アド レスは、 操作 パネルの 園 器 設定] キーを 押 し、 [装置 情報] 
- [ネット ワ ーク] を 押す と、 表示され ます。 

®  [閉じる] を クリック します。 

❿ [スコープ] メニューの [アクティブ 化] を 選択し、 作成した スコープを アクティブ 
にします。 

©[DHCP マネージャ] を 終了し ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


DHCP/BOOTP を 使用す る 


BOOTP サーバの 設定 


BOOTP とは、 TCP/IP ネッ トワー ク 上の 各 ホス トに、 BOOTP サーバに 登録した IP 
ア ドレスを 割り付ける プロ ト コルです。 


以下の 説明は、 下記の 環境を 例に しています。 


ワー クス 
IP アドレス 
MAC アドレス 
ホス ト 名 


シ ヨン 


❸ 


HP-UX  9.x  の  BOOTP  サーバ 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
MC860 


MAC アドレスは、 操作 パネルの [機器 設定] キーを 押し、 [装置 情報] 
- [ネット ワー ク] を 押す と、 表示され ます。 


❶ /etc/hosts ファイルに、 本 機の IP ア ドレスと ホス ト 名を 登録し ます。 

192.168 .0.2  MC860 

❷ /etc/bootptab ファ イ ルに 次の 設定を 追加し ます。 

/etc/hosts に 登録した ホス ト 名 
ハー ドウ エア タイプを [ether] にします 0 
MAC アドレス 
IP アドレス 
サブ ネツ ト マスク 
ゲー ト ウェイ 


MC860:\ 

ht=ether :\ 

ha=008087849C9B:\ 

ip=192.168.0.2i\ 

sm=255.255.255.0:\ 

qw=192.168.0.1:\ 


❸ /ete/inetd.conf ファ イ ルに 次の 設定を 追加し ます。 

bootps  dgram  udp  wait  root  /etc/  bootpd  bootpd 

©inetd を 再起動し ます。 

#  kill -1 1 

© 本 機の 電源を 〇 N にします。 


本 機の 設定 


以下の 説明は、 AdminManager と Windows  XP  Home  Edition を 例に しています 0 

© 


本 機の 初期設定では、 「DHCP/BOOTP  protocol」 が 「ENABLE」 に 
設定され ています。 MC860 を 初期設定で お使いの 場合は、 設定の 
必要はありません。 


〇 本 機の 電源を 〇 N にします。 

❷ Windows が 起動して いる ことを 確認し、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-ROM」 
を セッ トします。 

©[ネットワーク ソフトウェア] [NIC セッ ト アップ ユー ティリ ティ] を クリックし 
ます。 

❹ [日本語] を クリック します。 


Oki  Data  Corporation 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


❺ [OKI  Device  Standard  Setup] をクリ ック します 0 


Setup  lltt  I  itf 


はじめに お読みく ださい 


0OKI  Device 
_ Standard  Setup 


OKI  Device 
I  Quick  Setup 


Oki  Data  Corporation 


©[インス トールせ ずに、 直接 CD-R 〇 M から 起動す る] を 選択し、 [次へ] をク リツ 
ク します。 

AdminManager が 起動し ます 0 

©—覧より イー サネ ツ ト アドレスを 参照して、 設定を 行う 装置を 選択し ます。 

機種 名には、 〇 kiLAN85 〇 Oe と 表示され ます。 


MAC アドレスは、 操作 パネルの [機器 設定] キーを 押し、 [装置 情報] 
- - [ネッ トワー ク] を 押す と、 表示され ます。 


©[設定] メニ ユーの [〇 Kl  Device の 設定] を 選びます。 


|| ファイル (丘） ステータス (!） | 


オプションが ヘルプ (H) 


[ゴ リン タ洛 


設定© 


OKI  Dev  ice®  設定  G). 


HTTP (こよ 5 設定 出） 


リセット (B) 
テス ト 印刷 0 


IP アド 以 設定 (P 


❾ [TCP/IP] タブの [DHCP/B 〇〇 TP を 使用す る] を チェックし、 [設定] を クリッ 


©設定に 間違いがなければ、 [〇 K] を クリック します。 

設定 値が 装置に 送信され ます。 

® 設定 値を 有効に する ため、 [はい] を クリック します。 

リブート 後、 装置は 新しい 設定 値で 動作し ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


SNMP を 使用す る 


SNMP を 使用す る 

MC86 ◦は、 SNMP エージ ェン トを 実装して います。 市販され ている SNMP マネー 
ジャで 本 機の 設定 値の 参照 • 変更を する ことができます。 

SNMP マネー ジャで 参照- 変更 可能な 設定 項目は MIB と 呼ばれ、 MC860 は MIB- 
II および 沖 データ プライべ一 卜 MIB に 対応して います。 沖 デー タ プライベート MIB 
について は、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-R 〇 M」 の [MISC]  -  [Mib] フ ォルタ' 
の 中の 「Readme-j.txt」 を 参考に してく ださい。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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ネッ ト ワークに ついて 


(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


IPv6 について 

IPv6 機能を 実装して います。 

IPv6 ア ドレスは 自動的に 取得され ます。 IPv6 ア ドレスの 手動 設定は できません。 
IPv6 では 以下の プロ ト コルに 対応して います。 

印刷： LPD、 Port 910 0、 IPP、 FTP 
設定： HTTP、 Telnet、 SNMPv1/v3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録、 SNMP  Trap などは IPv4 にの み 対応 
しています。 


本 製品との 正常 動作を 確認 済みの アプリ ケー シヨ ンは 下表の 通り です。 


7°P ト コノ レ 

アプリケーション 

使用 条件 

LPD 

Windows  Vista 

Windows  XP 

(IPv6 インス! ル 済） 

コマン ド プロンプトの LPR 

(1)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

(2)  ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サ_ パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(3)  また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 

Port 9100 

Redhat  Linux  9.0 

LPRng 

(1) hosts ファイルの 編集、 または DNS サーバを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

⑵ ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サー パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

⑶ また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 

FTP 

Windows  Vista 

Windows  XP 

(IPv6 インストー ル 済） 

コマンド プロンプトの FTP 

(1) hosts ファイルの 編集、 または DNS サーバを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

⑵ ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サー パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

⑶ また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 

Mac  OS  X 

ターミナルからの FTP 

(1) hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

⑵ ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サ_ パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(3) また、 リンク □— カル アドレス （先頭が“  fe80”  で 始まる ア 
ドレス） を 指定して 接続す る ことは はでき ません。 

7°P ト コノ レ 

アプリケーション 

使用 条件 

HTTP 

Windows  Vista 

Internet  Explorer  7.0 
Windows  XP 
(IPv6 インス 1 ル 済) 
Internet  Explorer  6.0 

(1)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由した ホスト 
名での 指定の みで 接続が 可能です。 

(2)  ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サーバを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

⑶ また リンク □— カル アドレス （先頭が “fe80”  で 始まる アド 
レス） を 指定して 接続す る ことは できません。 

Windows  Vista 

Windows  XP 

(IPv6 インス トー ル 済) 

Mozilla  Firefox  (Ver.  1.0.6) 

(1) IPv6 アドレスを “[]” で 囲んで 入力す る 必要が あります。 

⑵ hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サ_ パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

⑷ また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 

Windows  Vista 

Windows  XP 
(IPv6 インス トー ル 済） 
Mozilla  (Ver.  1.7.8) 

Mac  OS  X 

Safari  (1.2.3-v  125.9) 

(1)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由した ホスト 
名での 指定の みで 接続が 可能です。 

(2)  ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サ_ パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(3)  また、 リンク □— カル アドレス （先頭が“  fe80”  で 始まる ア 
ドレス） を 指定して 接続す る ことは できません。 

Mac  OS  X 

Safari  (2.0-v412.2) 

(1)  IPv6 アドレスを “[]” で H んで 入力す る 必要が あります。 

(2)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

⑶ ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サーバを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(4) また、 リンク □— カル アドレス （先頭が“  fe80”  で 始まる ア 
ドレス） を 指定して 接続す る ことは できません。 

Telnet 

Windows  Vista 

Windows  XP 
(IPv6 インス トー ル 済) 
コマン ド プロンプトの 

Telnet 

(1)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サー パを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

(2)  ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サーバを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(3)  また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 

Mac  OS  X 

夕ー ミナ ルからの Telnet 

(1)  hosts ファイルの 編集、 または DNS サーバを 経由す る ことで、 
ホス ト 名での 指定 も 可能です。 

(2)  ただし、 Telnet から IPv6 のみを 有効に する よう 設定した 場合、 
DNS サ_ パを 用いた ホス ト 名 指定は できなくなります。 

(3)  また、 リンク □— カル ア ドレス （先頭が“  fe80” で 始まる ア ドレス） 
を 指定して 接続す る 場合には、 ホス ト 名での 指定は できません。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Windows/Macintosh 用 ユー テイ リテ 


Web ブラウザ 


本 機の ネットワークの 設定 や、 メニュー 設定が できます。 


動作 環境 


■  Windows を お使いの 方 

Microsoft  Internet  Explorer  Ver.5.5  Netscape  Navigator  Ver.6.0  U± 


が インス I ルされ ている コンピュータ 
TCP/IP で 動作して いる コンピュータ 


[メモ: 


お使いの ブラウ ザの 設定が 以下の ようになって いる か 確認 してく だ 
さい 0 

Microsoft  Internet  Explorer  Ver.5.5 の 場合は、 [ツール] メニューの [イ 
ンター ネット オプション]- [セキュリティ この ゾーン の セキ ュリ 
ティ レベル] を 「中」 に 設定し ます。 

Microsoft  Internet  Explorer  Ver.6.x  の 場合は、 [ツール] メニューの [ィ 
ンター ネット オプション]- [プライバシー]- [設定] を 「中」 に 
設定し ます。 

Netscape  Navigator  6.x 〜 7 の 場合は、 [編集] メニューの [設定]- [プ 
ライ バシー と セキュリティ]- [Cookie] - [すべての Cookie を 有効 
にす る] に 設定し ます。 


■  Macintosh を お使いの 方 

Safari  Ver.1.3 以上、 Microsoft  Internet  Explorer  Ver.5.1 以上 もしくは  Netscape 
Navigator  Ver.6.0 以上が インス トー ルされ ている コンピュータ 
TCP/IP で 動作して いる コンピュータ 


以下の 説明は、 下記の 環境を 例に しています。 

装置 名：  MC860 

装置の IP アドレス： 192.168 .0.2 
MAC アドレス：  〇〇 :8 〇 :87:84:9C:9B 


Web ブラウザ： 


起動す る 


Microsoft  Internet  Explorer  Ver.6.0 


〇  Web ブラウザを 起動し ます。 

❷ [ア ドレス] に URLrhttp ゾ / 本 機の IP ア ドレス /」 を 入力し、 Enter キーを 押します。 


ファイル (E) 編集©  表示 ⑽ 


〇 民い ◎  ■ 上] |£^] 


アド 以® 


S  http：// 192.168 .0.2 / 


プリンタ ステー タス 画面が 表示され ます。 


⑩ 


IP ア ドレスに 1 桁 または 2 桁までの 数値を 含む 場合、 数値の 前に 「0」 
を 入力し ないで ください。 通信が 正 しく 行われな し ヽ 場合が あ ります。 
(例） 正しい 入力 値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った 入力 値： http:// 192.168 .000.002 / 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


M 管理者と して ログイン する 


⑩ 


Web ブラウザで 本 機の 設定 変更を 行う には、 装置の 管理者と して 
ログイン する 必要が あ ります。 


〇  [管理者の □グイン] を クリック します。 


❷ [ユーザー 名] に 「root」、 [パ スワー ド] に 現在の パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] 
を クリック します。 


メモ パ スワー ドは 操作 パネルの 「管理者 パ スワー ド」 と 同様です。 


❸ ネット ワ—ク 上で 確認で きる プリンタ 情報を 設定し、 [QK] または [スキップ] 
を クリック します。 


下記の 設定 値を 「プリンタ 名 j と 同じに します か? 
同じに し た1< 、項目 I こ チ I ッ クを U てくだ さい。 


■  7 


■  V 

I 有効 _ 


⑩ 


[スキップ] を クリック すると、 設定を 省略で きます。 

[次回から この ぺージ を 表示し ない] に チェックを 付けて、 [0K] 
または [スキップ] を クリック すると、 次回 以降の ログイン 時に 
表示され なくなります。 


498 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


項目 一覧 


装置 情報 


ファイル© 編集© 表示 M お 気 tA り⑻ ツール CP  ブ 妙 

©戻る ▼  〇  am®  ☆摘^り 矽  g ▼‘ .ふ Quia 


項 目 

説  明 

ステータス 

装置の 現在の ステータスを 表示し ます。 「障害 情報」 として 装置に 発 
生して いるすべ ての 警告 や エラーを 表示し ます。 また、 各ネッ トワ ー 
クサ ー ビスの 動作 状況 や 装置 情報の 一覧、 装置に 設定され ている IP 
ア ドレス も 確認す る ことができます。 ステータス ウイン ドウに つい 
ては、 507 ぺージ を ご覧く ださい。 

カウンタ 

印刷、 スキ ャンでの 印刷 数を 表示し ます。 

消耗品 残 量 

消耗品の 残 量 や 寿命を 表示し ます。 

印刷 集計 

印刷 集計 結果を 表示し ます。 

ネッ トワー ク 

一般 情報、 TCP/IP ステー タス、 メンテナンス 情報な ど、 ネッ トワー 
ク に関する 設定 情報を 確認す る ことができます。 

システム 情報 

各種 バージョン、 メモリ 容量、 フラッシュ メモリ 容量、 システムに 関 
する 情報を 表示し ます。 

レポート 印刷 ◎ 


◎: 装置の 管理者と して □グインした 場合に 表示され ます。 


項 目 

説  明 

機器 設定 

機器 設定 レポ ー トを 印刷し ます。 

装置 情報 

ファイル リス ト、 ネッ ト ワーク 情報な どの 設定 内容を 印刷し ます。 

プリンタ 

PCL フォン ト リス ト、 カラー 調整 パターン などの 設定 内容を 印刷し 
ます。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


■ 用紙 ◎ 


■プロ ファイル  ◎ 


◎: 装置の 管理者と して □グインした 場合に 表示され ます。 


◎: 装置の 管理者と して □グインした 場合に 表示され ます。 


項 目 

説  明 

ト レイ 構成 

各 ト レイの 用紙 サイズ、 カスタム 用紙 等を 設定で きます。 プリンタ 
ドライバを 使用す る 場合には、 この 設定 値よりも プリンタ ドライバ 
で 設定した 値が 優先され ます。 

印刷 ト レイ 設定 

受信 原稿の プリン ト、 自動 用紙 選択 時に 使用す る ト レイを 選択し ま 
す。 

スキャン To ネッ ト ワーク PC 実行時に 必要な 情報を 設定し、 プロ ファイル として 登録して おく 
ことができます。 プロ ファイルの 登録には、 プ □ト コル、 保存 先 URL、 ファイル 名、 濃度、 原 
稿 サイズ、 カラー 形式、 モノクロ 形式 等を 設定す る ことができます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


管理者 設定 ◎ 

◎: 装置の 管理者と して □グインした 場合に 表示され ます。 


[PIN  ID] 

ユーザ 毎に、 印刷 （プリン ト）、 印刷 （コピー）、 カラー 印刷 （プリン ト）、 カラー 印刷 （コピー）、 
スキ ヤン To  E  メール、 ファクス 送信、 スキ ヤン To ネッ ト ワーク PC、 スキ ヤン To  USB 
メモリの 設定を する ことができます。 ユーザは 5002 件まで （内 2 件は 予約 D) 登録す る こ 
とがで きます。 

【ネッ トワー ク 管理】 


項 目 

説  明 

一般 ネッ ト ワーク 設定 

使用し ない ネッ ト ワーク プロ ト コルを 停止す る ことができます。 

TCP/IP 

TCP/IP に関する 情報を 設定で きます。 

照） 「IPv6 を 使用す る」 （544 ページ） 

NetWare 

NetWare に関する 情報を 設定で きます 0 

EtherTalk 

EtherTalk に関する 情報を 設定で きます。 

NBT/NetBEUI 

NetBIOS  over  TCP,  NetBEUI/WINS に関する 情報を 設定で 
きます。 

Email 

プリンタに 発生した 事象を Email で 通知す る 機能を 設定で き 
ます。 

〔参照) 「エラーを メー ルで 通知す る」 （535 ページ） 

項 目 

説  明 

SNMP 

SNMP に関する 情報を 設定で きます。 

照) 「SNMPv3 を 使用す る」 （542 ページ） 

IPP 

IPP 印刷を する 機能を 設定で きます。 

Windows  Rally 

Windows  Rally に関する 情報を 設定で きます。 

IEEE802.1X 

IEEE 802.1 X/EAP に関する 情報を 設定で きます。 

照' VIEEE802.1X を 使用す る」 （546 ページ） 

セ キュア プロ ト コル サー 
パ 設定 

セ キュア プロトコル サーバに 関する 情報を 設定で きます。 

LDAP サーバ 設定 

LDAP に関する 情報を 設定で きます。 

メ ー ルサ ー パ 設定 

メール サーバに 関する 情報を 設定で きます。 

セキュリティ 

プロトコル 〇 N/0FF 

使用し ない ネッ トワー ク プロ ト コル、 ネッ ト ワーク サービス 
を 停止す る ことができます。 

IP フィルタリング 

TCP/IP による アクセスを 制限す る ことができます。 社外 か 
らの アクセス にも 対応で きます。 ただし、 本 機能は IP アド 
レスに 関する 十分な 知識を 必要と します。 設定に よっては プ 
リン タに ネッ ト ワークから アクセスで きなくなる ような 重大 
な トラブルを 招きます。 

「ip アドレスでの アクセス 制限 (ip フィルタ） を 使用 
する」 （530 ページ） 

MAC アドレス フイ 

ルタ リング 

MAC ア ドレスに よる アクセス 制限を する ことができます。 
社外からの アクセス にも 対応で きます。 ただし、 本 機能は 
MAC アドレス に関する 十分な 知識を 必要と します。 設定に 
よっては プリンタに ネッ ト ワークから アクセスで きなくなる 
よ ラな 重大な トラブルを 招きます。 

•「管理者と して ログイン する」 （498 ページ） 

- ’  • 「MAC ア ドレスでの アクセス 制限を 使用す る」 

(532 ぺ ージ） 

10 


ネット ワ—ク に関する 設定 


501 


Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


(B 目次へ)  前へ） 〔►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


項 目 

説  明 

セキ ユ リ テイ 

暗号化 (SSL/TLS) 

Web ページからの 設定 および IPP 印刷 時に コンピュータ (ク 
ライアン ト）ー プリンタ 間の 通信を 暗号化で きます。 

照") 「通信を 暗号化す る （SSL/TLS)」 （508 ページ） 

IPSec 

コンピュータ （クライ アン ト） - 装置 間 通信の 暗号化と 改ざ 
ん 防止の ための 設定を する ことができます。 

照） 「通信を 暗号化す る (IPSec)  J  (5彳5 ページ） 

ネッ トワー ク パス 

ヮー ド 変更 

管理者の パ スワ ー ドを 変更し ます。 パ スワ ー ドの 初期値は 
MAC ア ドレスの 英数字 下 6 桁です。 

厂 参照 ノ 「パ スワー ドの 設定」 (506 ページ） 

メンテナンス 

再起動/初期化 

ネッ ト ワークの 再起動 や 初期化を します。 

再起動した 場合、 再起動が 完了す る まで Web ブラウザから 
アクセスしても、 Web  Page は 表示され ません。 初期化を し 
た 場合は、 IP アドレスが 初期 状態に 戻って しまうた め、 手動 
で 設定した 情報は 失われて しまいます。 その 場合は、 Web 
Page も 表示で きなくなります。 

LAN の 規模の 設定 

ネッ ト ワーク 上で より 効率よ く 動作す るた めの 設定です。 ス 
バニング ツリー 機能を 持つ ハプを 使用す る 場合、 クロス ケー 
ブルで コンピュータと プリンタを 1 対 1 で 接続す る 場合な 
どに 効果を 発揮し ます。 

ネットワーク PS- プ 

□ ト コル 

ネッ ト ワーク PS- プロ ト コルの 設定を する ことができます。 

【コピー 機能】 

画質、 濃度、 読 取 サイズ、 とじし ろ、 枠 消去、 両面 等の 設定が できます。 


【ファクス 機能】 


項 目 

説  明 

送信 初期値 

ファ クス 送信 時の 画質、 濃度な どの 初期値を 設定で きます。 

セキュリティ 

ファ ク ス 送信 時の セ キユリ テイ を 設定す る こと がで きます。 

その他の 設定 

ファクス 送信 時の その他に 関する 設定を する ことができます。 

【スキャナ 機能】 


項 目 

説  明 

スキャン 初期値 

スキ ャン 時の 画質、 濃度な どの 初期値を 設定す る こと がで き 
ます。 

メール 設定 

スキャン To  E  メール 実行時に 必要な メール 設定を する ことが 
できます。 

USB  メモリ 設定 

スキャン To  USB  メモリ 実行時の USB  メモリ 設定を する こと 
がで きます。 

【プリンタ 機能】 

項目！^  説 明 

印刷 メニュー 


ト レイ 構成 

自動 ト レイ 切り替え など 用紙に 関する 設定を する ことができ 
ます。 

印刷 設定 

コピー 枚数、 モノクロ 印刷 速度 等を 設定で きます。 プリンタ 
ドライバを 使用す る 場合には、 この 設定よりも プリンタ ドライ 
パで 設定した 値が 優先され ます。 

印刷 補正 

マニュアル タイム アウ ト、 ジャム リカ パーな ど 印刷 補正に 関す 
る 設定を する ことができます。 

印刷 位置 補正 

X 補正、 Y 補正な ど 印刷 位置を 調整す る ことができます。 

ドラム ク リー ニン 
グ 

イメージ ドラムの ドラム クリーニングを 設定す る ことができ 
ます。 

ヘキ サタ' ンプ 

受信した 印刷 データを すべて 16 進数で 表示し ます。 プリンタ 
を 再起動す ると 本 モー ドを 抜けます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


項 目 

説  明 

カラー メニュー 

色の 濃度 補正、 色の 位置 ずれ 補正な ど、 装置が 出力す る 色に 
関する 設定を する ことができます。 

システム 構成 

動作 モード、 アラーム 解除な ど、 各種の 状況に 対する 装置の 
動作を 設定す る こと がで きます。 

エ ミュレ ーシ ヨン 

サボー トして いる エ ミュレー シ ヨンを 設定す る ことができます。 

【機器 管理】 

機器に 関する、 □— カル インター フェース、 システム 設定、 節電 モード、 メモリ 設定、 パ スワー 
ド 変更、 初期値 初期化の 設定が できます。 


項 目 

説  明 

□一カ ル インター 

フェース 

USB、 セン ト □の 設定を する ことができます。 

システム 設定 

ア ク セス 制御、 表示 単位な どの 設定を する こと がで きます。 

節電 モード 

パワー セーブに 関する 設定を する ことが 出来ます。 

メモリ 設定 

受信 バッファ サイズ、 リソース セーブ エリアの 設定を する こと 
がで きます。 

管理者 パスワード 

管理者 パ スワ ー ドを 設定す る ことができます。 

初期値 初期化 

短縮 ダイヤル や コピー • ファクスの 機能 設定な ど 「機器 設定」 
で 設定され ている データを 全て 消去し ます。 

【設置 モード】 


項 目 

説  明 

設置 モード 

ダイヤル 種別、 発信 元 名の 編集な どの 設定を する ことができ 
ます。 

時刻 設定 

装置に 時刻を 設定す る ことができます。 

^  A  [SNTP] を 選択す ると、 操作 パネルから 時刻 設定が で 
ぼリ きません。 

ジョブ リス 


項 目 

説  明 

ジ ョ ブリス ト 

装置に 送られた 印刷 ジョブの 一覧を 表示し ます。 不要な ジョブで あ 
れば 削除す る こと も 可能です。 

ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


■ダイレク ト 印刷 


印刷 I セ^ J 韹 =_%=郜緊=皆 て w 

省 ベ- ジが 表示され ました  • イン 木 9 卜 


項 目 

説  明 

Web 印刷 

任意の PDF ファイルを 指定して、 印刷す る ことが 出来ます。 

〔参照) 「PDF ファイルを 印刷す る」 （557 ページ） 

Email 印刷 

装置が 受信した Email に PDF ファイルが 添付され ていた 場合に 印刷 
する ことができます。 

参照) 「メ  ー ルに 添付 された ファイルを 印刷す る」 (558 ページ） 

■通信 管理 メニュー ◎ 

◎: 装置の 管理者と して □グインした 場合に 表示され ます。 


項 目 

説  明 

自動 配信 設定 

受信した ファクスを 自動的に E メールに 変換して 送信したり、 受信 
した E  メールを 自動的に 配信す る 機能を 設定で きます。 

通信 データ 保存 

送受信した ファクス や メール データを サーバな どに 保存す る 機能を 
設定で きます。 

自動 配信 ログ 

自動 配信を 行った 履歴を 表示す る ことができます。 

通信 データ 保存 ログ 

通信 データ 保存を 行った 履歴を 表示す る ことができます。 
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(B 目次へ)  前^) 〔►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


項 目 

説  明 

リンク 

製造元で 設定した リ ンクの 他、 管理者が 設定した リ ンクを 表示し ま 
す。 

リンク, 編集 

管理者が 好きな URL を 設定で きます。 サポート リンクを 5 件、 その 
他 リンクを 5 件 登録で きます。 URL は、 http:// も 含めて 入力して く 
ださい。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


パ スワ ー ドの 設定 


装置の 管理者と して □グイン するとき に 使用す る パスワードを 変更す る ことができ 
ます。 


❶ [管理者 設定]- [機器 管理] を クリック します。 


©[管理者 パ スワー ド] を クリック します。 


方 イル 0 編集 (£) : 


A0<A) ツール® ヘル ブ⑽ 

〇^> ▼  © ' @ n ぬ p_ ★ ぉ、 気 ひり©  0 ▼备 h 〇 © ia 遂 

http  //1 921 〇£：0  L'/ddtmn/adminttrn  htm  


m 


田 ブリン タ裸能  メニュー 用 パ スワ [ 


□12>トロメニュー 
0 シス テ 2^ 


変更 内 s を 送信す る 場合には r 送信 j を 押下して くだ siv 
変更 内密を ク1 J7 する 場合には キャンセルを 押下して くだ SIV 


©[新しい 管理者 メニュー 用 パスワード] に 新しい パスワードを 入力し、 [新しい 
管理者 メニュー 用 パ スワー ドの 再 入力] に 再度 新しい パ スワー ドを 入力し ます。 


•パ スワー ドを 入力す ると、 画面 上では 「 •參# 參#」 と 表示され 

• パ スワー ドは 6 〜 12 桁までの 英数字を 入力して ください。 

• パ スワー ドに 英文 字が 入って いる 場合、 大文字/小文字を 正しく 
入力して ください。 


©[送信] を クリック します。 

© 装置に 設定 値が 保存され ます。 

新しい パスワードは、 次回の 設定を 変更 するとき から 有効と なります。 装置の 
電源の 〇 FF/ON はありません。 


この パ スワー ドは TELNET、 AdminManager の パ スワー ドとは 異 
なります。 ここで パ スワー ドを 変更す ると、 パネルの 管理者 設定 メ 
ニ ューへ 入る 際の パ スワー ド も 変更され ます。 
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Web ブラウザ 


コンピュータから 装置の 状態を 確認す る 

ネッ ト ワーク 上の コンピュータから 本 機の 状態を 確認で きます。 

■「ステータス 画面」 で 確認す る 

〇  Web ブラウザを 起動す ると 「ステータス」 画面を 表示し ます。 


©寅 © ， @  ft  p 検索 ☆ぉ 莉こ 入り :  0， な H  U 过 沒 


■「ステータス ウインドウ」 で 確認す る 

[ステー タス ウィンドウ] を クリック すると、 下の 画面を 表示し ます。 

7W ル© 編集 (£) 表 お 気に入  >3 ⑧ ツール® ヘルプ <H> 


装置の 情報が 表 
示されます。 


， @  @  •メディア ▼备 


— . http：//1 92.1 68.02 /index.ad.ht  m 


ク 

装 

新 


装置の 状態の 詳 
細が 表示され ま 

- ► 

I  )  I ラーなし 

す 0 

装置 状態 アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽 障害 （印刷は 可能） 

〇 

重 障害 （印刷は 不可能） 

〇 

オフライン 
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MC860  QP  Addr： 192.168 .0.2)  [j.  |[〇  ifx  I 
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(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


M コンピュータから 装置の 設定を 変更したい  麈 通信を 暗号化す る （SSL/TLS) 


本 機の 設定の 一部を 変更す る ことができます。 
〇 設定を 変更したい 項目を クリ ック します。 


Web ページからの 設定、 IPP 印刷、 SMTP プロトコルでの メール 受信 印刷、 FTP 
プロトコルでの 受信 印刷 時に、 コンピュータ （クライ アン ト） - 装置 間の 通信を 暗号 
化で きます。 


(SSL/TLS による 通信の 暗号化) 


■ 設定 方法 

設定の 流れ 

Web を 使用して 本 機で 証明書を 作成す る 手順を 示します。 

作成で きる 証明書の 種類は 以下の 2 種類が あります。 

自己 署名 証明書 

認証 局 証明書 （CSR の 作成） 

本 機の ip アドレスが 証明書 作成 時から 変更され てし まう と、 その 証 
— 明 書は 無効に なって しまいます。 証明書 作成 後は 本 機の ip アド レ 
スを 変更し ないで ください。 


©必要な 変更を した 後、 [〇 K] を クリック します。 


〇 管理者と して □グインし ます。 

參 / 照 j 「 管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ) 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [セキュリティ] タブを クリック します。 


77 イル 0 嫌 


編集® 表示 秘 お 気 (こ 入り 达>  ツール ① ヘル ブ㈣ 

.  a 囿 ぬ |  p«*  ★摘 (ュり ©  | 白， 黾 〇  u 釭 . 泳 

アド レス  ig|  http：// 192.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


これらの ボ ート 番号は、 すでに 使用 中の ものには 変更で？ ま せん。 


©[暗号化 (SSL/TLS)] を クリック します。 


〇 ステップ 1 で 作成す る 証明書の 種類を 選択し ます。 


77 イ ル© 編集 迫 表示 秘 お 気 (CAO ⑻ ツール (D ヘルプ ⑻ 

©戻る ▼  © 囡 @  fil p 検索 気 に 人り 必 0 ▼给 B  □ 赵 达 

アド レス 必」 起  http：/ 1 91' 1 〇8  0 1' •' ad m ir'i  ■' ad m mtr m.htm 


OKI 

PfllNTINO  SOLUTIONS 


ォ- マットの 国 二 

一 /BKio|i 益 Sk」 です。 ァ灿卜 [ 


❺ CommonName、 Organization、 等の 項目を 入力し ます 0 


⑩ 


「認証 局が 発行した 証明書を 使用す る」 を 選択した 場合、 入力 内容 
等 証明書 発行 手続きの 詳細は、 認証 局の 手順に 従ってく ださい。 


ファイル 0 編集® 表示 邸 お 気 (CAO 凶 ツ-ル ① ヘル ブ⑻ 

〇 戻る ▼  ©  -  @  @  ft  p 検索 ☆ぉ気に入り 必 0 ▼给 H  □ 赵 忽 

パ  r  レス (必  http://192168.02/admnyadininfrnihtm 


OKI 


:は SSL/TLS を 使用 U ます。 

SSL/TLS は Web か 6 の 設定 データ や IP P 印刷 デ'- 5 を 暗号化し、 ネッ ト ワーク 上で、 のぞき 見や 悪質な 
データ 変更な どから 守1 J ます。 

ステップ 1 . 作成す る _ 正 明喾の 種類を 逞折 します 

〇 自身で 署名し t II 明番を 使用す る 
0 認 II 局が 発行した II 明喾を 使用す る 讀 

注意 思 証 局での 署名には 費用が 発生し ます。 


"(Common  Name は あなたの ブリン: J 

_DNS が 発見す るた めに 使用す る 
完全 修鈽 ドメイン 名 (FQDN) です。 
|URL ともい います 0 


? 入力して くだ? 


| 組 雄の 所在地の 都市 名 (市区 町村〉 

を 入力して ください。 
r-  | 組 糖の 所在地の 都 适府毋 4 

，nCC 力して く. ださい。 


マット 

f 力して ください- 
例えば、 □本は 「JPJ です。 
I 合衆国 才 「US」 です。 


特 I こ 不都合がない 限1 J 、 下記 設定での ご 使用を お 勧めし ます。 


J  変更 内容を ク U7 する 場合には キャンセルを 押下して くだ 乳、 


メモ 


自己 証明書を 選択した ときは、 「Common  Name」 に 装置の IP アド 
レスが 設定され ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(E 目次へ J  ◄ 前へ 

Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


鍵 交換 方式、 鍵 サイズを 変更したい ときは？ 

(初期値は RSA、 1024 bit です。 通常は そのまま 変更せ ずに ご 使用く ださし 


眩3 「 詳細を 変更す る」 を クリック します。 


自己 証明書の 場合は、 以下のような 手順に な ります。 

© 入力 内容が 表示され ます。 

内容を 確認し、 [〇 K] を クリックして ください。 証明書を 作成し ます。 
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以上で 自己 署名 証明書の 作成は 完了です。 

本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 


►次へ ）(0 戻る )(X9 索引へ 検索す る J 


©手順 ❶ から© に 従い、 暗号化 （SSL/TLS) 設定 画面を 表示し、 暗号化を 有効に 
する プロ ト コルを 設定し ます。 


©「送信」 を クリック します。 

認証 局 証明書の 場合は、 以下のような 手順に な ります。 

© 入力 内容が 表示され ます。 

内容を 確認し、 [〇 K] を クリックして ください。 


http：// 192.168 .0.2  -  MC860  -  Microsoft  Internet  Explorer  |L  \\^]\>(\ 


團 目次へ) ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


e  csr を 取り出し 認証 局へ 送付し ます。 （認証 局 証明書の 場合) 

⑩ 


テキス トボッ クス 内の BEGIN  CERTIFICATE  REQUEST  -----」 
から 「-----  END  CERTIFICATE  REQUEST  -----」 を コピー してく  だ 
さい。 CSR の 送付 方法は、 認証 局 によって Web ぺー ジへ 貼り 付ける、 
ファイルと して 送付す る、 メール 本文に 添付す る 等が あります。 


7?イ ル© 編集© 表示 邸 fc 気 ⑻ ツール ① ヘル ブ⑻ 

©戻る ▼  © ， @  ぬ | p 検索 ★摘 (びり €> |  0， 给 H  〇 赵达 

アド レス 迫)」 电  http：// 192.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


jQ]3 


OKI 


□  PIN  ID 

日 ネット ワー 淹理 

0-* 肢 ネット ワー 激定 
Q  TCP/IP 

0  EtherTalk 
0  NBT/NetBEUI 


f 号 化の 設定が 完了し ました。 

5  R (証明 喾 署名 要求〉 を認 _1 局へ 送付 t てくだ さい。 

I  iSE 局へ CSRS 送付す る： 

以下の • - BEGIN  CERTIFICATE  REQUEST - • 

か 5  • - END  CERTIFICATE  REQUEST - •を コビーして ください • 


•BEGIN  CERTIFICATE  REQUEST - 

HI  IBvTCC  AS  YC  AQAwf  TEcHBoGAlUE  AxHTd3  d3  LnByaWSO  ZXIub2  tpLrnNvbTEcHBoG 
AlUEChHTTOt JREFUQ3BDb3  Jwb3 JhdGlvbj EOHAwGAlUECxHFU09VTVUxEj AQBgNV 
BAcTCUlpbmFObylrdTEOHAwGAlUECBHFVG9reW8xCzAJBgNVBAYTAkpQHIGfHAOG 
CSqGS Ib3 DQEBAQUAA4<»rADCB iQKBgQDP/ MSSD3 RwmuX2  T9h2 nUFAUR6mWkn6 2r73 
pB  6 iSdp7k7t ZVD+ZcWDVHuuz/ 7X+7FLGYbDCNHaY4BYpxP2 iJVTNNO+SCENl iNt D 
p8smrSTGQkqjSUKGsa69EbOrvSz8oNfU9IwRaY6bqkqASb2FSXhHrBIVhlQX17od 
v7x5441clQIDAQABoAAvDQ7J] 

Q7T69K1 zHL9vswt 1MJB/NH6cJ 
dJK/  HD  1 1  zETzmWi+LkbHgBLu* 

END  CERTIFICATE  R] 


年ュ ア:? □トコ ルサ ー， 
APtt ーバ瓣 


iAAvDQYJKoZ IhvcNAQEFBQADgYEATt 
[JB/NH6C5  ID8qHXlffS/  1K6D/  AnvLZVl 
,kbHgBLudPN3 ilKYKlbeFBhyzcvpzGUgVi 


>oFFAOxjOHrOj] 

riyw75hkdzXLn» 


©認証 局から 発行され た 証明書を (Web を 使用して） インス I - ー ルし ます。 （認証 
局 証明書の 場合） 


77 イル 0 編 案 迫 表示な） te 気 CA0 ⑻ ツール® ヘルプ 妙 

©戻い 〇 @  fti  p 検索 ☆お気に入り €>  0， 逢 H  □  £1 忍 


アド レス (D?  http：//1 92.1 68.02 /admin/adminfrm.htm 


OKI 

PDINTINO  SOLUTIONS 


忍屋正 局が 発行した i 正 明春を インス ト ルし ます。 

4 下の テキスト ポッ クスに 発行され た E 明軎を 貼1 J 付けて ください。 

認雲 正 局が 発行した 証明書を インストール する： 

以下の テキスト ボックスに 発行され た 証明 番 (pem 形式〉 を as り 仲ナ、 送信 ポタンを 押下して ください 〇 : 


0  EtherTalk 

- begin  CERTIFICATE  - 

HIIBvTCCASYCAQAwfTEcHBoGAlUEAxHTd3d3LnByaW50ZXIuto2tpLinNvbTEcHBoG 
AlUEChMTT0tJREFUQSBDb3Jwb3JhdGlvbjEOMAwGAlUECxMFU09VTVTJxEj AQBgNV 
BAcTCUlpbmFObylrdTEOMAwGAlUECBHFVG9reW8xCzAJBgNVBAYTAkpQMIGfMAOG 

□  Windows  Rally 

0IEEE8O2.1X 

0 セ キュア ゴロ トコ ル サーノ 徽定 

0  LDAP サーバ 設定 

pB6iSdp7k7tZVD+ZcUDVHuuz/7X+7FLGYbDCNHaY4BYpxP2iJVTNNO+SCENliNtD  = 
p8sror STGQkqj  5UKGsa69EbOrvS  z8oNf U9 IwRaY6bqkqA5b2  FSXhlWB IVhlQX17od  " 
w7x544 IcIQIDAQABoAAwDQYJKoZ IhvcNAQEFBQADgYEATt UEvIqf 1 zsOoMSw/NPy 
Q7T69KizML9vswtlHJB/NH6cSID8qHXWS/  1K6D/  AnvL  ZVMVooFF  AOx  j  OHr  0  jbxx 
dJK/ MD I 1 zETzmUi+L]d3HgBLudPN3 i IKYKlbeFBhyzcvp zGUgViyw7ShkdzXLmGF 1 
BAcTCUlpbmFObylrdTEOHAwGAlUECBHFVG9reU8xCzAJBgNVBAYTAkpQMIGfMAOG  - 
CSqGS Ib3 DQEBAQUAA4GNADCB iQKBgQDP/ MSSD3 RwmuX2  T9h2 nUFAUR6mWkn6 Zr73 
pB6iSdp7k7tZVD+ZcUDVMuuz/7X+7FLGYbDCNHaY4BYpxP2iJVTNNO+SCENliNtD 
p8smi:STGQkqj5UKGsa69EtaOrvSz8oNfU9IwRaY6bqkqA5b2FSXhI¥BIVhlQX17od 
w7x5441c 1QID AQABo AAwDQYJKo  Z IhvcNAQEFBQADgYEATt UEvIqf 1 zsOoMSw/NPy  iV; 

□メ— ルザ— パ 設定 

日 セキュリティ 

□  ：?P  卜  ZUUON/OFF 


設定は 以上で 充 了です。 

: 

ペ-ジ 峨 新され る ま て 七 ばらく  (1 谢 I* 脚る 場合が 織す. 
送信 j  CSR を 表示す る 


■I 明 書を 則 除す る 


手順 ❶〜 ©に 従い、 暗号化 (SSL/TLS) 設定 画面を 表示し ます。 
発行され た 証明書の 「-----  BEGIN  CERTIFICATE  -----」 から 「- 


END 

CERTIFICATE —— 」 までを テキス ト ボックスへ 貼り付け、 「送信」 をクリ ック します。 
これで 認証 局 証明書の 作成は 完了です。 

本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 

©手順 ❶ から© に 従い、 暗号化 （SSL/TLS) 設定 画面を 表示し、 暗号化を 有効に 
する プロ ト コルを 設定し ます。 


(£> 編集 (e> 表示 秘 お 気 (こ 入 〇⑻ ツ '•ル ① ヘル ブ⑻  7S 

©戻い©  ■  @  @  ぬ  |  ★綱: ad  ,  0， 备  H  U  l£L  忍 

レス http：//1 92.1 68.02 /admin/ adminfrmhtm  v  移 fc)   リンク  


OKI 


Jhttp/ipp： 

有扑 v  B8 号 化 描 唐 

ms: i 

1  FTPS  信： 

1  SMTPSff： 

議 - 

] 

0  NBT/NetBEUI 


2 キュア 3? □トコ ルサ 
DAP サ勺徽 S 


□  □卜  ZUION/OFF 

oipy^i^uyif 

0  MAC アドレス フィ 咖：/^ 


□  PSec 
□ネット ク w ク 
田乂厅 ^ンス 
田 コビー 機能 
田: 7T クス 视能 
田 スキャナ 機能 


|圣 己 署名 _1 明軎 


— lOKDATA  Ci 


鐽 交換 方式 
鐽 サイズ 
有効 期®  (GMT> 


2008/ Ju  1/1 4  -  2049/Dec/31 


 II 明窖の エクスポート 


謙 


キャンせ ル ■譆 認^^ 駿^^ さぃ。 


©「送信」 を クリック します。 
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Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


■使用方法 


■IPP 印刷 （Windows を お使いの 方の み) 


Web ページからの 設定 

❶ Web ブラウザを 起動し、 アドレスに 「https:// 本 機の IP アドレス」 と 入力し、 接 
続し ます。 


ファイル (E) 偏 集®  表示 ㈤ 

Q 戻る ▼  Q  .  @  @ 


アドレス©)  https：// 192.1 68.0.2/ 


❶ コンピュータの 電源を 〇 N にし Windows を 起動し ます。 


⑩ 


工場 出荷 時の 設定では、 IPP は 無効に なって います。 

IPP で 印刷を 行うた めには、 ネッ トワー ク 設定の [IPP]  (501 ページ) 
の 設定を 行って ください。 


©本 機を 追加し ます。 

(Windows  XP  の 場合〉 

[スター ト]- [コント ロー ル パネル]- [プリ ンタ とその 他の ハー ドウ エア]- [プ 
リン タと FAX] を クリック します。 

[プリンタの タスク]- [プリンタの インストール] を クリック します。 
(Windows  Server  2003 の 場合〉 

[スター ト]- [プリンタと FAX] を クリック します。 

[プリンタの 追加] を ダブル クリック します。 

(Windows  Vista/Windows  Server  2008 の 場合〉 

[スター ト]- [コントロール パネル]- [プリンタ] を クリック します。 
[プリンタの インス トー ル] を クリック します。 


©「プリンタの 追加 ウイ ザード」 画面で、 [次へ] を クリック します。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


❹ [ネッ ト ワーク プリンタ または 他の コンピュータに 接続され ている プリンタ] を 
選択し、 [次へ] を クリック します。 

(Windows  Vista/Windows  Server  2〇〇8 では、 [ネット ワ ーク、 ワイヤレス また 
は Bluetooth プリンタを 追加し ます] を クリックし、 「プリンタの 追加」 ダイア 
ログ 画面で [探して いる プリンタ はこの 一覧に ありません] を クリックし ます。） 

^ モ] [プラグ アンド プレイ 対応 プリンタを 自動的に 検出して インス トー ル 
^ - する] の チェックは 外して くださし、。 


❺ [インター ネッ ト 上 または 自宅/会社の ネッ ト ワーク 上の プリンタに 接続す る] 
(Windows  Vista/Windows  Server  2008 では、 [共有 プリンタを 名前で 選択す 
る]) を 選択し、 URL の 設定を https:// 本 機の IP ア ドレス/ ipp または https:// 
本 機の IP アドレス/ ipp/lp と 入力し、 [次へ] を クリック します。 


©[ディスク 使用] を クリック します。 


❼ 「 ソフ ト ウェア CD-ROM」 を セッ トします。 

©[製造元の ファイルの コピー 元] に 次のように 入力し、 [〇 K] を クリック します。 

ここでは CD-ROM ドライブが Q; の 場合を 例に しています。 

PS ドライバを インストー ルす る 場合 

D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PS 
PCL ドライバを インストール する 場合 

D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PCL 
PCL  XPS ドライバを インストー ルす る 場合 
D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥XPS 


ポス ト スクリプト に 対応 している アプリケーション (Adobe 

- Illustrator など） から 印刷す る 場合は PS を 選択し ます。 

その他の アプリケーションから 印刷す る 場合は、 どちらで も 選択で 
きます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


©プリンタ 名を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


❿ プリンタ 名を 確認し、 通常 使う プリンタで [はい] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 

^7^1 「プリンタ 共有」 画面が 表示され たら、 [この プリンタを 共有し ない] 

■ — を 選択し、 [次へ] を クリック します。 

❿ [テス トべー ジを 印刷し ます か？] で [いいえ] を 選択し、 [次へ] をクリ ック します。 

© [完了] を クリック します。 

® 「ハー ドウ エアの インス トー ル」 画面が 表示され たら、 [続行] を クリック します。 


- ドウ:！; アの インストール 


丄 


こ 0W トドウ I ア： 
カン $ 


し ㈣ xp  との 
(T. の亍ス トが 量垔 であ る珀 由） 


Microsoft は 突く します。 


続行ね）  \  J^iT シズ' トール 亭正 d)'1 


ファイルの コピーが 開始され ます。 


® プリンタ アイコンを 選択し、 右 クリックで プロパティを 開きます。 [テスト ペー 
ジの 印刷] を クリック します。 


プリンタ テス ト ページが 印刷され たら、 セッ ト アップは 完了です。 

印刷したい ファイルを 開きます。 

©  [ファイル]- [印刷] を 選択し、 作成した IPP プリンタを 指定して 印刷を 行います。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


通信を 暗号化す る （IPSec) 


ネットワーク レイヤ レベルで、 コンピュータ （クライ アン ト） - 装置 間 通信の 暗号化 
と 改ざん 防止が 可能に な ります。 

メモ 1 本 プリンタで サボー トして いる IKE プロ ト コルは 「IKEvI」 です。 

-  本 プリ ンタ がサ ポート している 通信 モードは 「ト ランス ポー トモー 

ド」 です。 「トンネル モー ド」 では 動作し ません。 

IPSec を 有効に している 場合、 ネッ ト ワークの 通信 状況によっては 
装置の 応答が 遅く なる 場合が あ ります。 

IPSec を 有効に している 場合は、 ネッ トワー ク 印刷 中の スキャン To 
メール、 複数 PC からの ネッ ト ワーク 印刷な どの 多重 動作は 実行し 
ない ことを お勧めし ます。 

■ 設定 方法 

設定の 流れ 

装置の 設定を してから コンピュータの 設定を 行います。 


■装置の 設定 

Web を 使用して IPSec を 有効に する 手順を 示します。 

〇 管理者と して □グインし ます。 

I 參 3?、 ） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 

©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [セキュリティ] タブを クリック します。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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( B 目次へ） ◄ 前へ 

Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


©[IPSec] タブを クリック します。 
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次へ ）(0 戻る 索引へ 検索す る〉 


©「ステップ 1」 で、 [IPSec] を 有効に します。 


© 


IPSec を 「有効」 にす ると、 「ステップ 2」 で 設定した IP アドレス 
以外の コンビ ュータ からの アクセスが一 切で きなくなります。 
設定した パラメータが コンピュータと一 致しない 等の 理由に より 
IPSec の 設定に 失敗した 場合、 Web ぺージ を 開く ことができ なく 
なります。 その 場合、 本 機の 操作 パネルから ネットワーク 設定 項 
目の [IPSec] を 無効に する か、 または ネットワークの 初期化を 実 
行して IPSec を 無効に します。 


(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


©「ステップ 2」 で、 ホス トの IP アドレスを 入力し ます。 

㊃. 


IP アドレスを 使用して、 印刷/設定を 許可す る ホス トを 指定して 
ください。 

IPv4 ア ドレスは、“” で 区切られた 半角の 数字を 使用 してく ださし、。 
IPv6 グロー バル アドレスは、“:” で 区切られた 半角の 英数字を 使 
用して ください。 

IPv6 リンク ロー カル アドレスは サボー トして いません。 

IP アドレス 0.0.0.0 を 入力す ると、 無効になります。 


IP アドレスは、 “で 区切られた 半角の 数 宇を 使用して ください。 （例: "192.168. 
IP アドレス "O.O.O.O" は 無効です ので 設定で きません。 


IP アドレス 

「1 

[ t  [192.168.0.31  1 ■ 

26 

[0.0.0.0 

| 

27 

[0.0.0.0 

3 

[0.0.0.0 

28  | 

lo-o-o-o  1 

4 

[0.0.0.0 

29 

佐 .0.0.0 

5 

10.0 .0.0 ] 

30 

10.0.0.0 ] 

W 

[0.0.0.0 

-31  J 

[0.0.0.0 

©「ステップ 3」 で、 Phase 1 Proposal の 各 パラメー タを 設定し ます。 

•  [IKE 暗号化 アルゴリズム] に、 3DES-CBC,  DES-CBC がら 選択して 設定し 
ます。 

•  [IKE ハッシュ アルゴリズム] に、 SHA-1，MD5 から 選択して 設定し ます。 

•  [Diffie-Hellman グルー プ] に、 Groups  Groupl から 選択して 設定し ます。 

• [ライフタイム] に、 6 ◦◦(秒）- 864 ◦◦(秒) の 範囲から 入力して 設定し ます。 

' <F) 編集 (£) 表示 W お気に入り ㈤ ツづ レ® ヘルプ ㈣ 


©戻る ▼  ©  -  @  g| ぬ I p 技 索 ☆ぉ郎 A り €) I  SQ£l  S 


§]  http://l92.168.a2/admin/adminfrm.htm 


v  0 移 助 」 


OKI 


20 

叵 0.0.0 

— M.d.0  I  — 

0  PIN  ID 

日 ネット ワー您 里 

21 

! 脈!） 

46 

|o：o,o.o 

22 

10,000 

47 

|o,o»o.o 

。一肢 ネットワー^ IS 定 

23 

控 .0.0.0 

48 

控 .0.0.0 

Q  TCP/IP 

24 

|p.QJ.O 

49 

|o.o.o.o 

0  NetWare 

25 

10.0 .0.0 

IT 

(b.0.0.0  1 

0  EtherTalk 

’超 

IKE 暗号化 アルゴリズム 


❼ 「ステップ 4」 で、 事前 共有 キーを 設定し ます。 

[事前 共有 キー] に、 1 文字 以上 最大 64 文字、 半角 英数字で 入力して 設定し 
ます。 ここでは、 文字列に 「ipsec」 と 入力され ている 場合を 例に しています。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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©「ステップ 5」 で、 Key  PFS を 設定し ます。 

•  [KeyPFS] に、 KEYPFS， NOPFS がら 選択して 設定し ます。 


[Key  PFS] を 選択した 場合、 以下の 項目を 設定し ます。 

•  [Key  PFS 有効 時の、 Diffie-Hellman グループ] に、 Group2,  Group  1 がら 選 
択 して 設定し ます。 


❾ 「ステップ 6」 で、 Phase2  Proposal を 設定し ます。 

•  [ESP] に、 有効， 無効から 選択して 設定し ます。 

[ESP] に、 有効を 設定した 場合、 以下の 項目を 設定し ます。 

•  [ESP 暗号化 アルゴリズム] に、 3DES-CBC,  DES-CBC から 選択して 設定し 
ます。 

•  [ESP 認証 アルゴリズム] に、 SHA-1,  MD5, 〇 FF から 選択して 設定し ます。 
OFF を 選択した 場合、 ESP 認証 アル ゴリ ズムは 適用され ません。 


518 


C  B 目次へ )  <  前へ 

•  [AH] に、 有効， 無効から 選択して 設定し ます。 

[AH] に、 有効を 設定した 場合、 以下の 項目を 設定し ます。 

•  [AH 認証 アルゴリズム] に、 SHA-1，MD5 から 選択して 設定し ます。 


次へ 〇 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


Web ブラウザ 


• [ライフタイム] に、 6 ◦◦(秒）- 864 〇〇 (秒） の 範囲から 入力して 設定し ます。 
❸  [ESP] ,  [AH] のど ちらか、 または 両方を 有効に 設定して ください。 


©[送信] を クリック します。 

©プリンタに 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


■コン ピュー タの 設定 

以下の 説明は Windows  XP  Professional  SP1 日本語 版を 例に しています。 

〇  [コント ロー ル パネル] の、 [パフ オー マンスと メンテナンス] を クリック します。 


©[管理 ツール] を クリック します。 


©[□—カ ル セキュリティ ポリシー] を夕 ''プル クリック します。 


ファイル 0 編集 


編集 (£) 表示 祕 お気に入り ⑻ ツール ① ヘル ブ⑻ 
〇 戻 5  ▼  〇  ▼ 多 |  梭索 07 フォルダ | 國， 


アドレス 必， 音理 ツ-ル 


ファイルと フ ォルタの タスク 

© 

名前 

gsIMicrosoft  NET  Framework  1.1  Configuration  i 

© この フォルダを 共有 t る 

life  Microsoft  .NET  Framework  1.1  Wizards 
敗  Microsoft  .NET  Framework  2.0 構成 

|5J^/^|k  pi  w-p 

そ© 他 

^ コント ロ'- ル パネル 

Q マイ ドキュメント 

© 

齙 コンピュ-夕の 管理 
备コン ポー ネン トサセ 
叙サ- ビス 

データ リー ス (ODBC) 

g マイ] ン ビュ- 夕 
q マイ ネット ワ 

P  □—カ ル セキュリティ ボリ シー- 

サイズ 種類 
2KB ショー ト; 
2KB ショート; 
2KB ショー ト:: 
2KB ショ-卜; 
2KB ショー ト; 
2KB ショー ト;: 
2KB ショー ト; 
2KB ショー ト：: 
2KB ショー ト; 
2KB ショー ト; 


〇  [□一カ ル コンピュータの IP セキュリティ ポリシー] を クリック します。 


ファイル®  棟作⑻ 表示 秘 ヘル ブ 砂 


<>  _ 


曝 [f 


頜 セキュリティの 設定 

$  ■ アカウント ポリシー 
®  ¢3  □一カ ル ポリシー 
田 ft 公 B3 キーの ポリシー 


(! 


口ーカル コン Ifl-i! の IP セキ; L リ ティ ポリ i 


1!/- J 


名前 

CJ ァ: W ント ボリ シー 
HS  □- カル ポリシー 
キ-の ポリシ- 

a リフ トゥ洲 限の ポリシ- 

■S>  口-カル コン e：L-$ の ip セキュリティ ポリシー 


©[操作] メニューから、 [IP セキュリティ ポリシー の 作成] を 選択し ます。 


:ー カル セキ: L リ ティ 設定 


っ ァ ィル (F) 


H  li  ip セキュリティ ポリシ -o){m(cL 

〕 

クライ アン ト 0E 答 <3 
サーバー セキ ュリう 
セキュリティで 保萊 

ァヵ C すべての タスク (K)  ► 

E  3  ノ ロコ 雜 の' _に赖(£) 

-挪む スポ姆 . 

M  ヘル ブ (ti) 

1 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


ウイザード 


IP セキュリティ ボリ シー ウィザードの 聞姶 


続行 寸る には、 D 欠へ] 初 リックして ください 0 


る、 e 《 [.-..汲べ研-^し 


キゃン セル ] 


©[名前] にこれ から 作成す る IP セキュリティ ポリシー の 名前を、 [説明] にこれ 
がら 作成す る IP セキュリティ ポリシー の 説明を 入力して、 [次へ] を クリックし 
ます。 


IP セキュリティ ボリ シー ウィ サード 

IP セキュリティ 术 リシ ー名 

この IP セキュリティ ポリシーの 名前を 付け、 簡漱な 説明 も 追加して くださ 0。 

幽 

』匚;欠 へ®〉 l^L 


キャンセル 丨 


©[規定の 応答 規則を アクティブに する] の チェックを 外し、 [次へ] を クリック 
し汞 "5"。 


IP セキュリティ 术リ シー ウィザード 


セキ： I リ ティで 保盞 された 通信© 要 3 

この ポリう 


; 求 

I シーが セキュリティで •保 諸され た 通信の 要求に 応答す る 方法を 指定し ます。 


~ 既定の J£ 答 規則を ア ティ 九: 朽 (が 


r^r  ;欠 へ 妙>  iV 


キゃン セル  I 


❾ [プロパティを 編集す る] に チェックし、 [完了] を クリック します。 


❿ [全般] タブを クリック します。 


新し O  IP セキュリティ ボリ シー® ブ □パティ 


規^ l(t 全般 

▲ 


ほかの] ン ピュー 处の 逦 雷に 適用され る セキ: I リ ティの 規則 


IP セキュリティの 規則 (P: 

IP フイ ルタ ー覧 

1 フィルタ 棵作 

1 搦 I 方法 

1 トンネルの 設定 

□  く 劫 的〉 

既定の 応答 

Kerberos 

なし 

_ 追加® L 」 _  _ 集 (£)... 」 _ J  [7 追 加ゥィ ザ ー ド: 


I  OK  」 I キゃン セル ] 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


」勃_ … _ 

il© … 

則 除 ⑻ 

上 \ 移 勅 (U) 

下べ 移 射) (Q) 


B 音 号 f ヒ 

3DES  SHA1 

3DES  MD5 

DES  SHA1 

DES  MD5 


IKE 

IKE 


キゃン t! ル」 


セキュリティ 少ヵ ドの 優先 服 位— 


基 


のとき に ID 射 呆諸寸 る セキュリティ メ 、カドを 指定し ま 寸。 


©[詳細 設定] を クリック します。 


©  [新しい キーを 認証して 生成す る 間隔] (分 単位） に、 「装置の 設定」© (517 ページ) 
の Phasel  Proposal の ライフタイムと 同じ 時間を、 分 単位で 入力し ます。 

Phasel  Proposal の [ライフタイム] では 秒 単位の 入力です が、 こ 
こで は 分 単位の 入力に な ります。 


キー 交換® 該定  |?]|X| 


©[メソッド] を クリック します。 


®  [追加] を クリック します。 


キー 交換の セキュリティ メ  y， ド 


©[セキュリティ メソッドの 優先順位] に、 Phasel  Proposal で 設定した 内容を 追 
加し、 [〇 K] を クリック します。 


Secrecy)  (P)} 


セ， ンョン 

ID の 保 諸に 用いる セキュリティ メ リッ ド： 

幼剛… J 

Windows  XP インタ-ネット キー 交換 0KE) 

Jointly  developed  by  Microsoft  and  Cisco  by  stems.  Inc. 


キゃン セル J 


fie <2) (2) (1  ) (1) 
Dif 中中 低 低 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


©[キー 交換の セキュリティ メソッド] 画面で、 [〇 K] を クリック します。 

「メモ^) 追加した 以外の セキュリティ メソッ ドは、 削除しても 構いません。 


©  [追加] 


キー 交換© セキ; 1リ テイ メ ソ9 ド 


上へ 移勒 (U〉 

下べ 移勖 (P) 


OK  |  キャンセル 」 


®  [キー 交換の 設定] 画面で、 [〇 K] を クリック します。 


©[新しい IP セキュリティ ポリシー の プロパティ] 画面で、 [規則] タブを ク リツ 
ク します。 


新しい ip セキュリティ ボリ シー® ブ □パティ 


ほかの] ン ピュー $ との 通信に 適用され る セキ: I リ ティの 規則 


IP セキュリティの 規則 <p: 

IP フイ ルタ ー覧  1 フイ ル 树荣作 

1 s!i 方法 

1 トンネルの 設定 

E1 く 劫 的〉 


事前 共有 キー  なし 


追加 J  編集 (E)...  |  \w 追加 ウイザードを 使用⑽ 


I  OK  J  I キャンセル 


を クリック します。 


新しい IP セキュリティ ボリ シー® ブ □パティ 


規則 &股 


ほか©] ン ピュー タと (D 通信に 通用され る セキュリティの 規則 


ip セキュリティの 規則 <p: 

ip フイ ルター 罝 

1 フィルタ 揀作 

1 ISII 方法 

1 トンネルの 設定 

□  <觔 的〉 

雌の 応答 

Kerberos 

なし 

追加 (fi)...  |  I 編集 (£)...  J  則 除©)  |[7 追加 ウィザ ー ドを 使用 他) 


I  f キゃン セル 


追加®... 


セキュリティ メリ ッ ドの 優先 _ 位 (M): 


A 


乾 E のとき に ID を 保 諸 寸る セキュリティ メリ ッ ドを 指定し ま 首。 


ネツト ワ—ク に関する 設定 


谝菓1 

則 除 

(B)  | 

中中 低 低 


HA1 D5 HA1 D5 

S  ^  s  K 

ES ES SS 

D  D  E  E 

3  3  D  D 

E  E  E  E 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


©[次へ] を クリック します。 


®  [トンネル エンド ポイント] 画面で [この 規制では トンネルを 指定し ない] が 選 
択 されて いる ことを 確認し、 [次へ] を クリック します。 


@[ ネットワークの 種類] 画面で [すべての ネットワーク 接続] が 選択され ている 
ことを 確認し、 [次へ] を クリック します。 


®  [既定の 応答 規制の 認証 方法] 画面で、 [次の 文字列を キー 交換 （事前 共有 キー) 
の 保護に 使う] を 選択して、 文字列を 入力し、 [次へ] を クリック します。 

ここでは 文字列に [ipsec] と 入力され ている 場合を 例に しています。 
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(B 目次へ) Q 前へ 


®  [追加] を クリック します。 


©  [追加] を クリック します。 


© [次へ] を クリック します。 


次へ J(  〇 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


Web ブラウザ 


®  [次へ] を クリック します。 


@  [次へ] を クリック します。 


©[次へ] を クリック します。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(E 目次へ J  ◄ 前へ 

Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


@  [完了] を クリック します。 


®  [OK] を クリック します。 


@ 作成した IP フィルタを 選択し、 [次へ] を クリック します。 
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►次へ ）(0 戻る )(X9 索引へ ）【 検索す る J 


®  [追加] を クリック します。 


®  [次へ] を クリック します。 


© [次へ] を クリック します。 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


©[次へ] を クリック します。 


フィルタ 揉 作 

0 囟 1 

フィルタ 捸作 (D 全般 オプション 

フィルタ 棟 作の 挙觔を 設定し ます。 

B 

~ 許可® 
r ブロック (u 

♦ セキュリティの ネゴ シエ ー ト 迄)： 


< mm)  /f 次へ 妙〉 キ ゃ ン挪  | 


®  [次へ] を クリック します。 


IPSec を サポート しな 〇] ンビ ュ-夕 と 通信 中 

IPSec を サポートし ない] ン ピュー タと 通信 寸 ると、 ネット ワー⑽ セキュリティ 上の 危陕 (こさら される 可能 


IPSec を サポートし ない] ン ピュー タ との 通信を 許可し ま寸 か？ 


夕 ㈣獅: 腿 巧迅 ：疆觀 廻 
r セキュリティで •保護され ていない 通信に 戻る (u) 


) ^  次， >  v 


キャンセル 


©  [IP ト ラフィック セキュリティ] 画面で [カスタム] を 選択し、 [設定] をク 
リックし ます。 


lip ト ラフ ィ， ゥ セキ: i_j ティ i 

リ ティ メソッドを 指定し ます。 褚数 ©セキュリティ メリ ッ ドを 追加す る 塌合 
は、 ウィザードを 完了した 後に、 フィル 舛荣 作を 編集し ます。 

この フィルタ 播作 には、 ip ト ラフィックの ための セキュリティ メゾ: v  W 少なくとも 1 つ 必要です。 
r 暗号化と 整合性® 

データは 暗号化され、 認証され、 さらに 変更され ません。 
r 整合性の み® 

g 更 されません が、 b 音 号 化されません。 


t  mwm\  | 

I  設定 迄〉 ••  I, 


 く 戻る ⑧[ )欠 へ (N)  >  |  — キャンセル」 


© 「装置の 設定」®  (518 ページ） Phase2  Proposal で 設定した 内容に 合わせ、 [〇 K] 
を クリック します。 


カスタム セキュリティ メソ 9 ドの 該定 


こ© カスタム セキュリティ メ 火 ドの 設定を 指定し ます。 
W 暗号化を しない データと アドレス® 整合性 (AH)(A)： 
整合性 アルゴリズム <P: 

|MD5  こ！ 

W データの 整合性と 暗号化 (ESPKC)： 

SI 合性 アルゴリズム 吵 
[SHA1  こ！ 

B 音 号 化 アルゴリズム (£): 

[3DES  ▼  | 

「セツ シ ヨンの キーの 設定： 

厂 新しい キ-の 生成 間隔 

KB に 1 回 (K) 


W 斬 し6キ— の 生成 PJ 隈 (E) 
秒に 1 回 迄） 


13600 


キや ン乜ル 


⑩ [次へ] を クリック します。 


IP トラフ セキ； i_J テイ 


こ® フィルタ 棟 作には、 ip ト ラフィックの ための セキュリティ メリ ウドが 少なくとも 1 つ 必要で •す。 


データは 暗号化され、 認証され、 さらに 変更され ません。 
r 整合性の み ① 

デ'- 夕は 認証され、 変更され ません が、 暗号化され ません。 
設定 ⑤…  | 


D  It  ) 欠へ 也) >  ^ キャンセル 1 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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( 團 目次へ 前へ ）( ► 次へ Jc  〇 戻る 索引へ） (検索す る〉 
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®  [プロパティを 編集す る] に チェックを 入れ、 [完了] を クリック します。  ® 作成した フィルタ 操作を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


©  Key  PFS を 有効す る 場合は、 [セツ シヨ ンキー の PFS(Pe「fect  Forward  Secrecy)] 
に チェックを 入れ、 [〇 K] を クリック します。 


IPv6 グローバル ア ドレスを 使用した IPSec 通信を 行う 場合は、 [セ 
キユリ ティで 保護され ていない 通信を 受け付け るが、 常に IPSec を 
使って 応答] に チェックを 入れる 必要が あります。 


©  [完了] を クリック します。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


®  [新しい IP セキュリティ ポリシーの プロパティ] 画面で、 [〇 K] を クリック します。 

「規則 


キ 1 リ ティ 术リ シー® ブ〇 パティ 


ほか© コンピュータとの 通信に 通用され る セキュリティの 規則 


IP セキュリティの 規則® 

IP フィルターが  1 フィルタ} 荣 f 

El 諡証 方法 

1 トンネルの 設定 

0 新しい ip フィルタ... 新しい フィルタ} 荣作⑴ 事前 共有 キー なし 
□  く 劫 的〉  既定 ① 応答  Kerberos  なし 


追加ぬ)... j  钃集 (£)... ]  則 除 (fi)  j  [7 追 加 ウィザ ー ドを 使用 秘 


一 適用 ⑻ 


©作成した 新しい IP セキュリティ ポリシー を 選択し、 [操作] メニュー がら、 [割 
り 当て] を 選択し ます。 


® 作成した 新しい IP セキュリティ ポリシーの [ポリシー の 割り当て] が 「はい」 
になって いる ことを 確認し ます。 


豳 画面 左上の 区! を クリックし、 画面を 閉じます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


塵 IP ア ドレスでの アクセス 制限 機能 （IP フィルタ） を 
使用す る 


本 機への アクセスを IP ア ドレスを 用いて 管理で きます ( 


本 機の 初期設定では、 「IP フィルタ」 が 「無効」 に 設定され てい 


⑩ •ます。 


IP ア ドレスの 入力を 間違える と、 IP プロ ト コルを 用いて 本 機 ヘア 
ク セスで きな くなります。 + 分注 意して 設定して く ださい。 


A 管理者と して □グインし ます。 


参/照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 


©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [セキュリティ] タブを クリック します。 


ファイル <£> 編集 ⑤ 表示 秘 お気に入り ⑻ ツ '•ル ① ヘル ブ 砂 

〇 戻る ▼  〇 因 囡 p 検索 ☆ぉ気に入り •メディァ 必 怠，. 

-  http  /'  /'1 9：' 1 68  0  :,  /ad  nun  /ad  rri  mtt  m  ht  m 


□  Windows  Rally 
0IEEE8OZ1X 

0 せ キュア： 卜 ZU レ サージ 锻定 

□  LDAP サーパ 設定 

01りィル知ング 
0  MAC ァ ドレス フィ | 
0  暗号化  <SSL/TLS> 

0 ネット ワ '-ク J 《スワ'- 
田乂乃 サンス 
田 ゴー 機能 

田 方 クス 機能  v 


IPP  (ポート# 号：  631) 


Local  Ports 


[有効 _ 

無効 IS 定 すると、 フラウ ザ lift での アクセスが で 和: くな 嘬 す ♦ 

I 無 幼 通 

I 無効 ..，.巧 

I 有 幼 

I 無 幼 v| 


これらの ボート 番号 1 3：、 すでに 使用 中の ものには 変更で きません 0 
Web  180 1 ィ 5535) 

POP  []1〇  |(1-«5535) 

SMTP 送信 ボート 番号  125  ^-65535) 

SMTP 受信 ボート 番号  [25~|q-65535) 


変更 内容を ク U ア T る場 合には キャンセルを 《 下して くだ： 


差] 


@  [IP フィルタリング] を クリック します C 

ファイル 0 福 


) 編集© 表示 站 お、 気に入 〇⑻ツ ル① ヘルプ ⑽ _ 

*  0  ■  @  Hi  ft  |P» 索 ★摘以 り •メディァ €)|  0 ▼给 團 B 

アド レス (D? ||© http：//1 92.1 68.02 /ad m in/ad m inf r m.ht m 


□  PIN  ID 

日 ネットワーク 苷理 

□一般 ネット ワ ー湖 定 
〇  TCP/IP 

O  NBT/NetBEUI 

田  SNMP 

□  Windows  Rally 
0IEEE8O21X 

G セ キュア:? □卜 =U レサ H 職 
〇  LDAP サーバ 毅定 
〇  メール サーバ 設定 


ステップ 1. IP フイ ルタ リンクの 盏定 

IP フイ J レタリング  | 無 幼 _| 

(注意!! MP フィルタ リンゲを 有 幼! こする と、 ステップ 2 で 設定した 範 
囲 以外の IP アドレスの ホストからの アクセスが 一切で きな くな1 J ま 


ステップ 2.  IP アドレスの* 囲を 設定し ます。 _ 

IP アドレスを 使用して、 印刷/設定を 許可す る 木 ストの 範囲を 入力して ください。 

IP アドレスは、 ，で 区切られた 半角の 数字を 使用して ください。 （例 _•  W1 92.1 68.0.2 つ 
IP アドレス ^O.O.O.O* は 無効です ので 設定で きません。 

IP アドレスの 範囲が 重なった 場合、 「優先 度」 の 高い アドレス 旌囲の 設定が 優先され ます。 

(；iS!!> 

• 「設定 J に チェックを 入れなかった 埸 合、 WSD ボートを 使用した 印刷が できなくなります。 

また、 ステップ 2 の 指定に 闐 わらず、 印刷/設定が 可能な 音理者 アドレスを ステ ッゴ 3 で 設定で？ ま 


■  u  鲁 


優先 度 1 アドレス 範囲の 香 号 

IP アドレスの 範囲 

印刷 設$ 

聞始 アドレス 

終了 アドレス 

1 低 1  1 

「0.0.0.0 | 

[0.0.0.0 

□  1  □ 

2 

lo.o.o.o_ I 

lo.o.o.o 

□  □ 

3 

[0.0.0.0 

lo-o-o-o  ~1  1 

□  1  □ 

[0.0.0.0 

10.0 .0.0  ~ 

□  □ 

5 

lo.o.o.o 

[o.o.o.o 

□  □ 

6 

[0.00, 0 

ploio  ]  I 

□  1  □ 

7 

[0.0.0.0 

10000 

□  □ 

8 

10.0 .0.0 

15^5 - 

□  1  □ 

❹ 「ステップ 1」 で、 「ip フィルタリングの 設定」 を [有効] にします。 


□  PIN© 

日 ネット 9 ーク 管?！ 

□一般 ネットワーク 設定 
□  TCP/IP 

0  NBT/NetBEUI 


! リングを 有効に すると、 ステップ 2 で 設定した 範 
ノスの ホス トからの アクセス が一 切で きな くな1 J ま 


ステップ 2.  IP アドレスの 篛囫 を 詨定 します。 @ 

IP アドレスを 使用して、 印刷/設定を 許可す る ホストの 範囲を 入力して くだ 5 
IP アドレスは、" で 区切られた 半角の 数字を fi 一  ふ 一  - 


_  .  _ _ JE 特使 礼て ください 〇  ( 伊 K1 _  • 

P アドレス *0.0.0.0" は 無効です ので 設定で きません 〇 

IP アドレスの 範囲が 重なった 塌 合、 「優先 度」 の 高い アドレス 範囲の 設定が 優先され ます。 

|  O'iS!!) 

_ 「設定 J に チ x ック £ 入れなかった 埸 合、 WSD?K — 卜を 使用した 印刷が できなくなります。 
t、 ステップ 2 の 指定に 闐 わらず、 印刷/設定 力" ゝ 可能な 音理者 アドレスを ステップ 3 で 設定で きま 


また、 ス; 


⑩ 


IP フィルタリングを 「有効」 にす ると、 「ステップ 2」 で 設定した 
範囲 以外の IP ア ドレスの ホス トからの アクセスが一 切で き なくなり 
ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


IP ア ドレスの 範囲を、 修正したい 場合は、 該当する IP ア ドレスを 入力し 直し、 
再度、 [アドレス 範囲 バーの 表示/更新] を クリックして ください。 


©「ステップ 3」 で、 「登録す る 管理者の IP アドレス」 の 値を 設定し ます。 


▼  ©  ▼  0 囡 p 枝 索 ☆ぉ気に入り 嫌 メディァ 必 0 ▼给 IB  B 
尸 ドレス ⑪ 餐 麵 p：// 19216 ao^/admh/adminfrmhtm 


ステップ 3. 1 

管理者の IP アド レスを IP フィル タリ ングの 対象外と する ことができます。 

登錄 できる 苷理 者の IP アドレスは 1 つ だけです。 

プロキシ 等を 経由して ゴリン タに アクセスし ている 塌 合、 「あなたの 木 ストの IP アドレス」 として、 経由して 
いる 機器の アドレスが 表示され ます。 

音理 者の IP アド レスを 登錄 したくな t 〗 埸 合は、 「登綠 する 音理 者の IP ア ドレス」 の 棚を 空橢 こして くださ 
い。 

登錄 されて いる 音理 者の IP アドレス  0000 


■ 登録す る 管理者の IP アドレス 


変更 内容を ク U7 する is 合には r キャンセル j を 押下して くだ； 


「登録す る 管理者の IP ア ドレス」 に 管理者の IP ア ドレスを 入力す る ことによ 
り 、万一 「ステップ 2」 で 誤った 設定を 行って しまった 場合で も、 管理者は 「登 
録 する 管理者の IP ア ドレス」 で 設定した IP ア ドレスの ホス トから 再 設定す る 
ことができます。 


プロキシ 等を 経由 して 本 機に アクセス している 場合、 「あなたの ホ 
スト IP アドレス」 として、 経由して いる 機器の アドレスが 表示 さ 
れ ます。 したがって、 あなたの ホス トの アドレスと 表示され てい 
る 「あなたの ホス トの IP アドレス」 が 異なる 場合が あります。 
「管理者 IP アドレス」 として 何も 登録し ない 場合は、 ステップ 2 
の 設定に よっては、 本 機に まったく アクセスで きなくなる ことが 
あります。 

管理者の I P アドレスを 登録したくない 場合は、 「 登録す る 管理者 
の IP アドレス」 の 欄を 空欄に してく ださい。 


❺ 「ステップ 2」 で、 IP ア ドレスの 範囲を 設定し ます 

⑩ 


IP アドレスを 使用して、 印刷/設定を 許可す る ホス トの 範囲を 入 
力して ください。 

IP アドレスは、“” で 区切られた 半角の 数字を 使用して くださし、。 
IP アドレス 0.0.0.0 を 入力す ると、 無効になります。 

IP アドレスの 範囲が 重なった 場合、 「優先 度」 の 高い アドレス 範 
囲の 設定が 優先され ます。 

ステップ 2 の 指定に 関わらず、 印刷/ 設定が 可能な 管理者 アド レ 
スを ステップ 3 で 設定で きます。 


©  [アドレス 範囲 バーの 表示/更新] ボタンを クリック します c 


ファイル© 編集© 表示 邸 お' 気に入り ⑻ ツ '•ル CD ヘル ブ砂 

〇 戻る ▼  〇 ゴ^ 1 fi)  p 検索 ☆お気に入り 砂 メディア €)  0 ▼给 H  B 


アドレス ⑪  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


優先 度  アドレス 範囲の 番号 

IP アドレスの 範囲 

印刷 設$ 

始 アドレス 

1  « 

1 

[0.0.0.0 

[0.0.0.0  1  | 

□  □ 

2 

10.0 .0.0 

[~〇-〇.〇.〇 

□ 

□ 

3 

[0.0.0.0 

[0.0.0.0 

□ 

□ 

4 

0.0.0.0 

10.0 .0.0 

— E— 」 

□ 

5 

[0.0.0.0 

[0.0.0.0 

□ 

□ 

6 

[0.0.0.0 

[0.0.0.0 

□ 

□ 

7 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 

1  1  8 

[0.0.0.0 

[0.0.0.0 

□ 

□ 

9 — 

「0.0.0.0 

[0.0.0.0 

E  1 

□ 

10.0.0.0 

□ 

□ 
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(B 目次へ)  前へ） 〔 ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


©「送信」 を クリック します。 


❾本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク機 能が 再起動し ます。 


MAC ア ドレスでの アクセス 制限 機能を 使用す る 

本 機への アクセスを MAC ア ドレスを 用いて 管理で きます。 


MAC アドレスの 入力を 間違える と、 ネッ トワー クを 用いて 本 機 ヘア 
ク セスで きなくなります。 十分 注意 して 設定して ください。 


〇 管理者と して □グインし ます。 

参照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ) 


❷ [管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [セキュリティ] を クリック します。 


田フ W ス棚能 


変更 内 s を 送信す る 場合 lajr 送信 j を 押下して くだ 汍、 
変更 内 S をク U7T る 場合には キャンセルを 押下して くだ； 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


❸ [MAC アドレス フィルタリング] を クリック します。 


ファイル (£> 編集© 表示 劬 お 気に入 〇⑻ ツール CD ヘル ブ㈣ _ 

©戻る - Q  S  @  p 枝 索 ☆お気に入り 嫌 メディア €)  给 S  B 


アドレス (£)  1^]  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


0  PIN  ID 

日 ネットワーク 管理 

0 -肢 ネットワーク i 綻 
□  TCP/IP 

0  NBT/NetBEUI 

田  SNMP 


ステップ 1. MAC アドレス フイ ルタ リ ンヴの 設定 
I 無 幼 _ 

giSH)M  AC7  孑 •フ 芳幼 ■lit? 左、 ス T ッ ブ 2 で 


許可され た MAC アドレス 以外の ホスト か 5 の アクセス J 


「ルタす る MAC  7 
F レスからの it 彳 


□  Windows  Rally 

□  IEEE 802 .IX 

〇  t キュア:？ 〇 卜邙 レサ 勺徽定 

□  LDAPtl ■—， 锻定 
0  メール サーバ 設定 

日 セキュリティ 

□  3? □卜  ZUUON/OFF 

flcT 


'：： 


田乂乃 サンス 
田 ze -機 能 
田 ファクス 機能 


|po:oo:00: ⑽ 肌 00 」 


©[ステップ 1] で [MAC アドレス フィルタリングの 設定] を 「有効」 にします。 


ファイル® 編集 (£) 表示 幼 お気に入り ㈤ツづ レ® ヘルプ (ti)  _ 

©戻い 〇 囡 囡 fil P 検索 ☆ぉ気に入り 嫌 メディァ1‘  ， 

ア  r  レス (fi)  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm  " 


IQQ:DQ:QQ:QO：aQ:QQ  1 


❺ 「ステップ 2」 で 特定の MAC ア ドレスからの 通信を 「許可 （ 拒否 ）」 する がどうが 
を 選択し ます。 


ファイル 矽 編集© 表示 幼 お '気に入り ⑻ ツール ® ヘルプ ⑻ 

q 戻 る ▼  〇  0  [H  P 枝 索 ☆お気に入り •メディア €>|  0， 给®  ■ 


http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


□  Windows  Rally 
0IEEE8O2.1X 

0 セ キュア ゴロ ト ZD レサ ーノ 徽定 

□  LDAP ササ 


MAC アドレス 

26 

|00:00:00: 加: 加： 00  | 

|〇〇：〇〇：〇〇：〇〇：〇〇：〇〇  ] 

28 

100:00:00:00:00:00  ] 

29 

100:00:00:00=00:00 1 

30 

100:00:00:00:00:00  | 

31 

[00：00：00：00：00：00  ] 

32 

100:00:00:00:00:00  ] 

33 

|〇〇：〇〇：〇〇：〇〇：〇〇：〇〇  1 

34 

100:00:00:00:00:00  | 

㊃ 


MAC アドレスを 使用して 通信を 許可 （拒否） する ホス トの MAC 
アドレスを 入力して ください。 

MAC アドレスは、 “：” で 区切られた 半角の 数字を 使用して くだ 
さし、 0 

ステップ 2 の 指定に 関わらず、 通信が 可能な 管理者 ア ドレスを ス 
テップ 3 で 設定で きます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


©「ステップ 3」 で、 「登録す る 管理者の MAC アドレス」 の 値を 設定し ます。 


ヘル ブ ㈣ 


□I りィ ルタ jw 


@ コビー 機能 


ゴロ キシ 等を 経由して ゴリン 5 に アクセスして いる 埸 合、 「あなたの 木 ストの MAC アドレス」 として、 経 
由して いる 機器の アドレスが 表示され ます。 

管理者の M AC アド レスを 登錄 したくな t 〗 場合は、 「 登錄 する 管理者の M AC アドレス」 の 棚を 空 棚に 
してく ださい。 


田 ファクス 機能 


変更 内 s を 送信す る 場合には r 送信 j を 押下して くだ 乳 
変更 内 S をク _J7 する 場合には キャン t ルを 押下して くだ； 


©「送信」 を クリック します。 


「登録す る 管理者の MAC ア ドレス」 に 管理者の MAC ア ドレスを 入力す る こ 
とに より、 万一 「ステップ 2」 で 誤った 設定を 行って しまった 場合で も、 管 
理 者は 「登録す る 管理者の MAC アドレス」 で 設定した MAC アドレスの ホ 
ス トから 再 設定す る ことができます。 


©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク 機能が 再起動し ます。 


(g) 


プロキシ 等を 経由して 本 機に アクセス している 場合、 「あなたの ホ 
ストの MAC ア ドレス」 と して、 経由 している 機器の ア ドレスが 表 
示されます。 したがって、 あなたの ホス トの アドレスと 表示され て 
いる 「あなたの ホス トの MAC アドレス」 が 異なる 場合が あ ります。 
「管理者 MAC アドレス」 と して 何も 登録し ない 場合は、 ステップ 2 
の 設定に よっては、 本 機に まったく アクセスで きなくなる ことがあ 


ります。 

管理者の MAC アドレスを 登録した く ない 場合は、 「登録す る 管理 
者の MAC アドレス」 の 欄を 00:00:00:00:00:00 にして くださし、。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


エラーを メールで 通知す る 


メール 送信機 能 （SMTP) を 実装して います。 装置に エラーが 発生した 場合、 メール 
を 送信す る ことができます。 定期的に エラーが 発生して いるか どうかを 送信す る 設定 
と、 エラー が 発生した 時点で メールを 送信す る 設定と を 選択す る ことができます。 

また、 スキャン To  メール や 自動 配信を 行う こと もで きます。 （スキャン To  メール や 
自動 配信の 設定を 行う 場合は、 障害 通知に ついての 情報を 設定す る 必要は あり ません） 


■ 電子 メ ー ル 送信の 設定を する 

〇 管理者と して □ク 'インし ます。 


参 ,照 ） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 


❷ [管理者 設定]- [ネットワーク 管理] を クリック します。 


■ お 、気に入り ⑻ ツール ① ヘル ブ⑻ _ 

©戻る， Q  .  0 囹 fii P 検索 ★お気に入り •メディア €>  |  0 ▼给 H  H 


アドレス 必^!  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


- IP アドレスの 設定 
IP アドレス 設定  | 手 觔_ 


P 55.255 .255.0  #J: 255.25 5.255  0 


I-  IP V6 アドレスの 設定を 行う 場合は 以下を 設定して ください。 

flaal 


©[Email] - [送信 設定] を クリック します。 


©「ステップ 1」 で、 「SMTP 送信 設定」 を [有効] にします ( 


ファイルの 捕 


©戻る ▼  〇  d p 枝 索 ☆お気に入り tjh ディア €>|  0 ▼给 H  B 


アドレス (D)  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


ステ ッゴ 1. SMTP 送信 設定 

デ f  $ イスが Email を 送信す るた めの プロ ト コルを 設定す る ことができます。 

g 必要はありません 0 


「有 幼 v  ■ 

]| 

I 由す る SMTPJ^-J 


J の アドレスを 設定し ます。 


SMTP サーハ  EmBil ザ- ノ铭 、もしくは、 Em 

OS 太 6 袢 角芙* t 字） 

送信 テスト  テ 加 f ラ | 

送信 元 アドレス (本 デノ  ？ イスの アド レス〉 を 設定し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


❺ 「ステップ 2」 で、 送信に 必要な ア ドレスを 設定し ます。 


©[セキュリティ 設定] を クリック します。 


① 「SMTP サーバ」 に、 メール サーバの ドメイン 名 または IP アドレスを 設定し 


ます。 

② 「デバイス Email ア ドレス」 に、 装置に 与えられた メール ア ドレスを 設定し ます。 


⑩ 


• 「SMTP サ ーバ」 を ドメイン 名で 設定す る 場合は、 「TCP/IP」 設定 
において、 DNS サーバの 設定が 必要です。 

•メ  ール サーバには 装置からの メール 送信を 許可す る 設定が 必要で 
す。 メール サーバの 設定に ついては ネッ ト ワーク 管理者に ご 相談 
ください。 


Internet  Explorer  7 を 初期設定で ご 使用され ている 場合、 送信 テス 
卜を 行う ことができません。 


送信 テス トを 行うた めには、 Internet  Explorer  7 の 設定を 変更す る 
必要が あります。 

[ツール]- [セキュリティーレベルの カスタマイズ]- [ス クリプ 
卜 化された ウィン ドウを 使って 情報の 入力を 求める ことを Web サ 
イトに 許可す る] を 有効に してく ださい。 


© 「SMTP ポー ト 番号」 で メール サーバの ポー ト 番号を 設定し ます。 

© 「認証 方式」 で メール サーバに 接続す るた めの 認証 方式を 選択し ます。 

「SMTP」 を 選択した 場合は 「SMTP-Auth」 方式で 認証し ます。 
- 「POP」 を 選択した 場合は 「POP  before  SMTP」 方式で 認証し ます。 


©以後、 さらに 詳しい 設定を したい 場合は、 「ステップ 3」 で [SMTP プロトコル 
のさ らに 詳細な 設定を 行う ことができます。] を クリック します。 


0  PIN  ID 
日 ネット ワー 


デ パイスが Emai 吃 送信す るた めの ゴロ トコ ルを 設定す る ことができます。 


無効を 逞 折した 場合は、 ステップ 2 以除 設定す る 必要は®1 J ません。 


Q  TCP/IP 


SMTP 送信  | 有効 J| 

ステップ 2. 送信 アドレス 該定 


0  EtherTak 
0  NBT/NetBEUI 


□アラ-卜 設定 
田  SNMP 

0  Windows  Rally 
0IEEE8O2.1X 


デノ  イスが Email を 送信す る 際！ こ 経由す る S  MTP サージ ヽ" の アド レスを 設定し ます。 


0 セ キュア:？ □卜邙 レサ ーノ 職 


それ 以外の 場合は® へ 進み ます。 


「SMTP」 を 選択した 場合は 以下の 設定を 行います。 

①  「SMTP ユーザ 〇」 に メール サーバに 接続す るた めの ユーザ ID を 設定し ます。 

②  「SMTP パスワード」 に メール サーバに 接続す るた めの パ スワー ドを 設定し 
ます。 


「POP」 を 選択した 場合は 以下の 設定を 行います。 

①  「POP ユーザ ID」 に メール サーバに POP プロ ト コルで 接続す るた めの ユー 
ザ D を 設定し ます。 

②  「POP パ スワー ド」 に メール サーバ に POP プロ ト コルで 接続す るた めの パ 
スワードを 設定し ます。 

③  「POP 暗号化 方式」 で POP プロ ト コルの 暗号化 方式を 選択し ます。 

^^Til 「付加 情報 設定」 と 「その他」 の 設定は スキャン To  メール 機能では 

- ^ 使用され ません。 これらの 設定は、 メー ルに よる 障害 通知 機能で 使 

用され ます。 
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© 「SMTP 暗号化 方式」 で メール サーバへの メール 送信の 暗号化 方式を 選択し ます。 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


❷ 障害 通知 先の メール ア ドレスを 入力し ます。 


ファイル (£) 福 


©戻る - Q 因 囡 P 検索 ★編^り •メディア®  |  0 ▼な 《  LJ 


アドレス (£)  http：//1 92.1 68.0.2/admin/adminfrm.htm 


ゴ U ンタの ステ^! スが 変化した 時に Email  メッセージを 送信 T るた めの 設定を 行う ことができます。 
本 裸 能を 使用す る塌 合には Email の 送信 設定を 行って ください 。（受信 設定 1 3： 必要ありません） 

« 害 通知 条件 設定 

カン タの ステータスが 変化した 時に Email  メッ 乜 ージを 送信す る アドレスを 5 件 設定す る ことができ ま 
11  ㈣ コビ- I 


設定 I コビ _ 丨 

設定」 3tf-J 

S 定 | コビ -I 
設定] コビー 


CR 大 78 半角 英数字） 

曄 言 通知 条件 参睽 

現在の &定一 S 吞陧 


S5： 


t 定 されて いる Email を 通知す る 条件を、 各 アドレス 毎に 参照す る ことができます。 


强 したし 〗ア ドレスを 逞択 してく ださい。 

[tmmM 


©  Email 送信 メ ッ セージの 文末に 追加したい 情報を 選択 または 入力し ます。 

®[OK] を クリック します。 

®  [その他] を クリック します。 

©「返信 先 Email アドレス」 に、 装置から 送信され た メールに 対する 返信用 メール 
アドレスを 設定し ます。 通常、 装置の 管理者の メール アドレスを 設定して くだ 
さい 0  _ 


MC860  -  Microsoft  Internet  Explorer  (L.  Jl'D  I^X  | 


ok  r キャン 乜 ル i 


1 ツール CD ヘルプ 砂 

〇 戻る ▼  〇  L*l iH  p 梭索 ☆ぉ 気 ひり •メディァ-. ▼ 

尸 ド レ^ 92.1 6&02/admin/adminfrrrLhtin 


@  [OK] を クリック します。 

©「送信」 を クリック します。 

©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク機 能が 再起動し ます。 

[^モ 認証 方式は メール サーバの サボー トして いる 認証 方式の 中から 自動 
1 - 的に 選択され ます。 


©設定した メール アドレスの [設定] ボタンを クリック します。 

^7^1 [コピ — ] ボタンを クリック すると、 障害 通知 条件の 設定を 他の 宛 

- 先に コピーす る ことができます。 複数の 宛先に 同じような 障害 通知 

条件を 設定す る 場合に 便利です。 


©roK」 を クリック します。 

©[付加 情報 設定] を クリック します。 


■発生した 障害を 定期的に 通知す る 

〇  [Email] - [アラー ト 設定] を クリック します。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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( 團 目次へ 前へ ）( ► 次へ Jc  〇 戻る 索引へ） (検索す る〉 

Windows/Macintosh 用ユー テイ リ テイ 


❹ 「定期的な 通知」 


に チェックを 付け、 「ステップ 2 へ」 を クリック します。 


❻ [障害 通知 条件 設定] で 通知 対象の エラー 種別に チェックを 付けます。 


©  [障害 通知 間隔 設定] で メールを 送信す る 間隔を 設定し ます。 


除 筈 通知 固 运 設定 

プリンタの 状態を Email で 通知す る！! 寺 間 間隔を 設定して ください 0 


除 害 通知 条件 設定 

EmaiH こ 記載して 通知す る 条件に チェックを してく ださい。 

チ x ック がされて いない 項目は 通知す る 内容に 含まれません。 


送信 条件 

月 

消耗品 

粧 

I 變— 

IKJ 

IO 

イメージ ドラム、 トナ- ft- トリ ァジ 等 消耗品 I0M1 する 警告、 または、 エラ- 
が 発生した 場合に  EmaillZS 转 され ます* 

例) イメージ ドラム 寿 由 ニア エンド、 イメージ ドラム 寿 由 

乂ノ テナ ノス ュニ分 

脚 

:费 

U 

0 

トナーせ ンサ ー、 定杗器 等 メンテす ンスユ ニ •十 IZKIT る 穽告、 または、 エラ 
一が 発生した 場合に EmaillZiE 我され ま1\ 

俐) 定杗 器# 命 ニア エンド、 定甚 器# 命 

用紙の 袖充 

...” 

0 

0 

用紙の 残喟 ft 歎 1 こ 蘭す る 轚告、 または、 エラーが 発生した 場合に Email に 
記 我され ま 

俐) ト レイの 用紙が 残り わ r か、 ト レイの 用紙 無し 

印 別 中の 用紙 

印 別 中の 用紙 IZK1 する 轚告、 または、 エラーが 発生した 場合に Emailiae 
我され ます* 

俐) 用紙 サイス 変更 要求、 用紙 走行 ジャム 

> レー ジチ バイス 

辟 

圃 

ハード ディスク、 フ ラブン: kX モリ IH1 する 轚告が 発生した 場合に Email に 
記 我され ま 

俐) ディスク オペ レー シ 3 ン エラー 

印 別の 括 里 

，辱. 一 

m 

m. 

印_ の拮里 1：«1 する 轚告、 5 たは、 エラーが 発生した 場合に Email|3E 我 
されます* 

俐) 無効な データの 受信、 メモ 足 

心 5! フェ-スの 異常 

峰 

1  争 

心 S フェース する 轚告、 または、 エラーが 発生した 場合に Emailing 
我され ます* 

USBI/K  エラー 

セキ ュ IJ? ィ 

鞋 

□ 

セキ ュ 哏 ィ IZKIT る* 告が 発生した 場合に Emaill36 我され ま1% 

荆) 無効な 認証 デ ー 5 受信 

スキャナ 

- 

スキャナ IZKIT る 轚告が 発生した 場合に EmaillZffi 我され ま 1% 

例) 原铭づ まり 

フ 7 クス 

ファクス 13111 する 黎告が 発生した 場合に Em8il|3i 我され ます ♦ 

例) アク セ;? 制限 エラー 

その他 

ザービス コー ルが 発生した 場合 1 二 EmaillU 己 栽され ます ♦ 

❼ [〇 K] を クリック します。 


期間 内に 通知 対象の エラー が 発生し なかった 場合は、 メールの 送信 
- は 行われません。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


© 障害 通知 条件の 設定 内容を 確認し ます。 

① 一 覧表 したし ^ '場合 

a  [現在の 設定 一覧 参照] ボタンを クリック します。 
b. 設定 内容を 確認し、 ウィンドウを 閉じます。 


@2 つの 宛先の 設定 条件を 比較したい 場合 

a リス ト ボックスで それぞれ 比較したい 宛先を 選択し ます。 
b. 表示され た 設定 内容を 確認し ます。 


メモ 


設定 条件 比較 表 内 を クリック する ことにより、 通知 条件 設定を 変更 
する ことができます。 


❾ 「送信」 を クリック します ( 


® 本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


■ 障害が 発生 した ことを 通知す る 


❹ 「障害 発生 時の 通知」 に チェックを 付け、 「ステップ 2 へ」 


を クリック します。 


❶ [Email] - [アラー ト 設定] を クリック します 0 


❷ 障害 通知 先の メー ルア ドレスを 入力し ます。 


©設定した メール アドレスの [設定] ボタンを クリック します。 

[コピ _] ボタンを クリック すると、 障害 通知 条件の 設定を 他の 宛 
1 — 1 先に コピーす る ことができます。 複数の 宛先に 同じような 障害 通知 
条件 を 設定す る 場合に 便利 です。 


❺ [障害 通知 条件 設定] で 通知 対象の エラー 種別に チェックを 付けます。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


©エラー が 発生して がら メールを 送信す るまでの 遅延 時間を 設定し ます。 

-  |口|  xi 


ステップ 1 で 設定した 备 アドレスに ついて、 Email を 通知す る 条件を 設定す る ことができます。 
<た だし、 B 寺 P 占は 1 B 寺 間 刻みで 〇〜 48 までです。） 


厂畤 f 

半角 鈐 T 
※闲間 的 (3 


ffialo  J 分 

の 場合は 即時 メー  ルが 発信され ます* 


OK  I 閉じる I 


r^T^\  •遅延 時間を 設定す る ことにより、 長時間 発生し 続けて いる エラー 
1 — * だ けを 通知す る こと がで きます。 

•遅延 時間を 「0 時間 0 分」 に 設定す ると、 エラー が 発生す ると 即 
時に メールが 送信され ます。 

e [ok] を クリック します。 

© 障害 通知 条件の 設定 内容を 確認し ます。 

① 一 覧表 したし'' 場合 

a  [現在の 設定 一覧 参照] ボタンを クリック します。 
b. 設定 内容を 確認し、 ウィンドウを 閉じます。 


② 2 つの 宛先の 設定 条件を 比較したい 場合 

a リスト ボックスで それぞれ 比較したい 宛先を 選択し ます。 
b. 表示され た 設定 内容を 確認し ます。 


メモ 


設定 条件 比較 表 内 を クリック する ことにより、 通知 条件 設定を 変更 
する ことができます。 


©「送信」 を クリック します 

: ファイル© 钃 


編集© 表示 邸 お気に入り ⑻ 

〇 戻る， 〇  *  0 团 筘 

： アドレス 迫) 事  http://192.168.02/admin/adminfrnthtn 


©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク 機能が 再起動し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


SNMPV3 を 使用す る 


SNMPv3 対応 エー ジェン トを 実装して います。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを 使う と、 SNMP による 装置の 管理を 暗号化し 安 
全に 行う ことができます。 

〇 管理者と して □グインし ます。 

参照 > 「管理者と して ログイン する」 （498 ページ） 

©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理] タブを クリック します。 


©[SNMP] - [設定] を クリック します。 


©「ステップ 1」 で 使用す る SNMP の バージョンに チェックを 付け、 「ステップ 2 へ」 
を クリック します。 


メモ [SNMPv3] を 選択した 場合は、 SNMPvl での 参照 •設定は でき 

- なくなります。 [SNMPv3+vl] を 選択した 場合は、 SNMPvl と 

SNMPv3 の 両方で 参照は できます が、 設定は SNMPv3 でし かで き 
ません。 


©「ステップ 2」 で [ユー ザ 名] に SNMPV3 ユーザ 名を 入力し ます。 
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(b 目次へ) Q 前へ 


©「認証 設定」 で [パス フレーズ] に 認証 用 パス フレーズを 入力し ます。 


©[アルゴリズム] を 選択し ます。 


次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


Web ブラウザ 


©「暗号化 設定」 で [パス フレーズ] に 暗号化 用 パス フレーズを 入力し ます。 


メモ 暗号化 アルゴリズムは [DES] のみ 選択で きます。 


©「送信」 を クリック します。 


©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 

フモ— お使いの SNMP マネー ジャの コンテ キス ト 名には 「v3context」 を 
- - 設定して ください。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


M  IPv6 を 使用す る 
■IPv6 の 設定を する 

〇 管理者と して □グインし ます。 

参照 ） 「管理者と して ログイン する」 （498 ページ) 


❷ [管理者 設定]- [ネットワーク 管理] タブを クリック します。 


©「送信」 を クリック します。 


©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク 機能が 再起動し ます。 

Telnet を 使う と、 IPv4 を 無効に し、 IPv6 のみ 有効に 設定す る こと 

- がで きます。 この場合、 IPv4 でし か 機能し ない ネット ワーク 機能は 

使用で き なくなり ま すので 注意 してく ださし ヽ。 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


■IPv6 アドレスを 確認す る 

IPv6 ア ドレスは 自動的に 取得され ます。 

取得され た IPv6 アドレスは、 Web ブラウザ、 レポー ト 印刷の [ネット ワーク 情報] 
に 表示され ます。 


〇  [装置 情報] タブを クリック します。 


EBSBB 


©戻る  *  〇  *  @  @  枝 索 ★細^り  €>1 0 ▼魯  ®  ▼  u it  • 

アドレス©  陪  http："1 921 68.0.2/index  adhtm 


OKI 


IS ， ハ 


❷ [ネットワーク]- [TCP/IP] を クリック します。 


7? イ ル© 編 案 <£) 表示 秘 お' 気 (こ 入り ㈤ ツール® ヘルプ <H> 

0  ■  @  @  ©  P  梭 索 ★細： a り  €>  |  @， —  a  -  B  獻  a 


, [• 1  10  ^  # 


アド レス (D)  http：// 192.1 68.0.2/index  adhtm 


OKI 


□ネット1 > 


Q  EtherTak 
Q  NBT/NetBEUI 


ダイナミック DNS 
ダイナミック DNS 
本 スト 名 
ドメイン 名 
登録 結果 
自劫 検出 棵 途： 


MC860-849C9B 


OKI-MC860-849C9B 


WINS サーバ 名 (ゴラ イマリ）  000.0 

WINS サーバ 名 (セ カン ダリ〉  0000 

コンピュータ 名 登録 結果  WINS サーバが 見つか1 J ません。 

x^'-zrn 


7.  fe80：0000：0000：0000：0280：87ff：fe84：9c9b 


リンク ロー カル アドレスと グロー バル アドレスを 確認し ます。 （図示した 環境で 
は グローバル ア ドレスは 取得され ていません。） 


メモ 


グロー バル アドレスが すべて“ 〇”  で 表示され ている 場合は、 ルー 
夕から ネッ トワー クプレ フィックスを 取得で きていません。 お 使 
いの ルータが 正しく 設定され ている か 確認 してく ださし、。 

お使いの コン ピユ ータ から IPv6 を 使って 本 機に 接続す るた めの 設 
定 方法は、 お使いの コンビ ユータ または アプリ ケーシ ヨンの マニ ユ 
アルを ご覧く ださい。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


M  IEEE 802.2 X を 使用す る 

EEE802.1X による 認証 機能に 対応して います。 


■IEEE 802 .IX セッ ト アップの 流れ 

本 機に IEEE802.1X の 設定を 行うた めに、 まず、 本 機と コンピュータ とを 通常の ハ 
プを 経由 して セット アッ プ 用の 接続を します。 IEEE802. IX の 設定 完了後 、認証 スイ ッ 
チに プリンタを 接続し ます。 

1.  本 機と コンピュータ とを 接続し ます。 

2.  コンピュータに セッ ト アップ 用の IP ア ドレスを 設定し ます。 

3.  本 機に セットアップ 用の IP アドレスを 設定し ます。 

本 機と コンピュータとの 接続 および 本 機と コンピュータ (Windows) の IP 
アドレス 設定 方法に ついては、 基本 操作 編 「ネットワーク ケープルを 接続 
する」 と 「セットアップ する （3 本 機に IP アドレス 等を 設定し ます。）」 を 
ご覧く ださい。 

4.  本 機に IEEE802.1X の 設定を します。 

5.  本 機を 認証 スイッチに 接続し ます。 


■IEEE 802 .IX の 設定を する 

〇 管理者と して □グインし ます。 

参/照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ) 


©[ネットワーク 管理] タブを クリック します。 


❸ [IEEE 802 .IX]  メニューを クリック します。 


ファイル© 編集© 表示 秘 お気に入り ⑻ ツール ① ヘル ブ妙 


Q 戻る， ©  *  @  @  検索 ☆ぉ気に入り •メディァ 


0  EtherTalk 
0  NBT/NetBEUI 

田  SNMP 


0  LDAP サーバ 設定 
〇 か ルサ- パ 設定 


クライアント 証明 害の インポート 


YaIT 明 者諸宏 

J  ©サーバを 認証す る 

〇 サーバを 認 ii しない 


CASE 明窖の インポート 1 イン ボート ||' 


田 セキ ュ ティ 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


PEAP を 使用す る 場合 


メモ  EAP-TLS を 使用す る 場合は、 548 ぺージ へ 進んで ください 


❹ [IEEE 802.1 X] で [有効] を 選択し ます。 
©[EAP タイプ] で [PEAP] を 選択し ます。 


©戻5  ▼  〇  m  fii p**  ☆ぉ 《 加 •メディァ 右） 多 為 h  □ 

7r  レス©)  J  知 I  http：//1 92.1 68.0.2/admm/admmfrm.htm  : 


卿 明觀 

® サーバを 認証する 

Otl- パを iS 証し ない 

CAE 明眷の イン 4 

©[EAP ユーザ] に ユーザ 名を 入力し ます。 

❼ [EAP パ スワー ド] に パ スワー ドを 入力し ます。 


> 表示 切 お 気 t 入り ㈤ ツール® ヘルプ 妙 _ 

©戻る ▼  〇  @  @  ★摘 GA り 曹 メディァ ©I  0 -备 ffl  B 

ア  r*  レス (D)  http："1 921 68.0.2/admm/admmfrmJitm  : 


©[サーバを 認証す る] を チェック します。 

®  [CA 証明書の インポー ト] を クリック します。 

[サーバを 認証し ない] を チェックした 場合は、 C  A 証明書の インポ ー 


メモ 


卜は 必要ありません。 

[サーバを 認証し ない] を チヱ ック した 場合、 正しい 認証 サーバに 
接続され たか どうかを チェックし なくなります。 


ファイル© 編集© 表示 ⑭ hmzxm ツ '■ル® ヘル ブ⑻ _ 

〇 戻る ▼  ノ  真」， H  , 検索 貪お 気 以〇  •ガ 

〆 ド レス (fi>   http：//1 92.1 68.0.2/admm/admmfrmJitm 


' €>|0， 為  HO  


「ca 証明書の インポート」 画面が 表示され ます。 

❿ CA 証明書の ファイル 名を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


メモ 


インポー トする CA 証明書は、 RAD 旧 S サーバの サーバ 証明書の 
発行 元 認証 局の 証明書です。 

インポー トで きる ファイル 形式は PEM または DER 形式です。 


ネット ワ—ク に関する 設定 


CA 証明書が 本 機に インポ ー トされます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


® 「送信」 を クリック します。 

® 本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク機 能が 再起動し ます。 

操作 パネルに 待機 画面が 表示され たら、 本 機の 電源を切 ります。 


⑱ 


本 機の 電源の 切り方は ユーザーズ マニュアル （基本 操作 編） を ご覧 
ください。 


「本 機を 認証 スイッチに 接続す る」 （550 ページ） に 進みます。 


■EAP-TLS を 使用す る 場合 


®  [IEEE 802.1 X] で [有効] を 選択し ます。 

❿ [EAP タイプ] で [EAP-TLS] を 選択し ます。 


Q 戻 d 直 A ， 、: 梭索 ☆ぉ気に入り •  メディァ €)  0 ▼给 H  B 


®[EAP ユーザ] に ユーザ 名を 入力し ます。 

©  [SSL/TLS の 証明書を EAP 認証に 使用し ない] を チェック します。 

通常は [SSL/TLS の 証明書を EAP 認証に 使用す る] に チェックし 
- - ないで ください。 


「クライアント 証明書の インポート」 画面が 表示され ます。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Web ブラウザ 


® クライ アン ト 証明書の ファイル 名を 入力し ます。 

イ ンポー トで きる 証明書 ファイルの 形式は PKCS#12 です。 


メモ 


©クライアント 証明書の パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


ステップ 1- イン ボートす 611 明 著を 逗択 してく ださい。 


ス^ ^2.  卜^^- 〒 smu パ〆 ワー ドを 入力して ください。 

「パスワ-ド 


® 大半 角 英数 63 女 字） 


、 OK  I  卜: 


クライ アン ト 証明書が 本 機に インポ ー トされます。 

©[サーバを 認証す る] を チェック します。 

®  [CA 証明書の インポート] を クリック します。 

[■メモ] [サーバを 認証し ない] を チェックした 場合は、 CA 証明書の インポー 
1 - J 卜は 必要ありません。 

[サーバを 認証し ない] を チヱ ック した 場合、 正しい 認証 サーバに 
接続され たか どうかを チェックし なくなります。 


方 イ ル® 編 案© 表示 M お気に入り ⑻ ツ-ル 0  ~ け 砂 _ 

〇 戻る ▼  @  枝 索 ☆fcmtA  り 嫌メ  5  、ァ  €>|0， 黾 Btl 


アドレス (D)  http：//1 92.1  ^.02/admin/adminfrm.hl 


®CA 証明書の ファイル 名を 入力し、 [〇 K] を クリック します。 


メモ 


インポー トする CA 証明書は、 RADIUS サーバの サーバ 証明書の 
発行 元 認証 局の 証明書です。 

インポー トで きる ファイル 形式は PEM または DER 形式です。 


CA 証明書が 本 機に インポ ー トされます。 
@ 「送信」 を クリック します。 


□  NBT/NetBEUI 

0  SS  L/TLS の 証明 番を E  AP 認証に 使用す る 

G  SS  L/TLS の 証明 喾を E AP 認証に 使用し ない 

クライアント 証明書の インポート： -1 ン ボート | 

□ 12 キュア ブ3 卜 邙 レサ ーノ 徽定 

□  LDAP9 ■—バ 設定 

Q  メー奶 ー パ 設定 

田 セキュリティ 

田 メ:乃 サンス 

田 コビ -襯能 

田 フ: ^ス 機能 

田 スキャナ 棟 能 

田 プリン 5 糊 能 

田棵 器音理 

田 設定 モード 

| 

©ザ-パ €炫 証す る 
〇 サーバを ISii しない 

CA 証明 巻の インポ“ 卜;^^' 

； *'*  1 1 セン U  g 謅鐵 溫盟職 

盈 ページが 表示され ま bfe 

@ 本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク機 能が 再起動し ます。 

操作 ノ ヽ° ネルに 待機 画面が 表示され たら、 本 機の 電源を切 ります。 


本 機の 電源の 切り方は ユーザーズ マニュアル （基本 操作 編） を ご覧 
ください。 


ネット ワ—ク に関する 設定 


「ca 証明書の インポー ト」 画面が 表示され ます。 


「本 機を 認証 スイッチに 接続す る」 に 進みます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


本 機を 認証 スイ ッチに 接続す る 

メモ I 本 機の 電源が 切れて いる ことを 確認して ください。 

1.  イーサ ネッ ト ケープルを 本 機の ネッ トワー クイン タフ エース コネクタに 差 
し 込みます。 

2.  イー サネ ッ ト ケープルを 認証 スイッチの 認証 ポ_ 卜に 差し込みます。 

3.  本 機の 電源 スイッチの 〇 n(|) を 押します 

4.  操作 パネルに 待機 画面と 表示した ことを 確認し ます。 

5.  本 機の IP ア ドレス 等を お使いの 環境に 従って 設定し ます。 


M  LDAP サーバ 設定を する 


〇 管理者と して □グインし ます。 

参照 ； 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 

❷ [管理者 設定]- [ネッ ト ワーク 管理]- [LDAP サーバ 設定] タブを クリ ック します。 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


Web ブラウザ 


❸ 「サーバ 設定」 で LDAP サーバの 設定を します。 

① 「LDAP サーバ」 に、 LDAP サーバの ドメイン 名 または IP アドレスを 設定し 
ます。 

@ 「ポー ト 番号」 に LDAP サーバの ポー ト 番号を 設定し ます。 

③  「タイムアウト」 に、 LDAP サーバからの 検索 応答を 待つ ための タイム アウ 
卜 時間を 設定し ます。 

④  「最大 エントリ 数」 に、 LDAP サーバ がら 取得す る 検索 結果の 最大 件数を 設 
定 します。 

検索 結果が 「最大 エントリ 数」 以上だった 場合は、 検索 結果と し 
て 最大 エントリ 数 分まで が 表示され ます。 ただし、 検索 内容に よっ 
ては 最大 エントリ 数 分 表示され ない 時 （名前に ヒットし たが、 そ 
の エントリに メール アドレスがない 時な ど） があります。 この 場 
合 は 検索 内容 を 絞り 込ん で 再度 検索 してみ てくだ さい。 


⑤ 「DN 名」 に LDAP サーバに 接続す るた めの BaseDN を 設定し ます。 

LD A P サーバの 設定に ついては ネットワーク 管理者に ご 相談く だ 
さい。 


(B 編集© 表示 祕 お気に入り ⑻ ツ '•ル®  ~ レブ 砂 

©戻 5  ▼  〇  0 囹 ね P 枝 索 ☆ぉ気に入り 〇 灸 な S  □ 赵 尨 

アドレス 必^]  http.  ,d-tlr,trmhtm 


■■ 二 戸 


OKI 


□一般 ネット ワ-源 淀 
0  TCP/IP 
Q  NetWare 
0  EtherTalk 
0  NBT/NetBEUl 


サーバ 設定： 

LDAP サ '•パ 

ボート 番号 

® 大 80¥角 英数字、 日本語は 使用で き 3； ゼん • ） 

1389  |d-«53S) 

タイムアウト 

[30  ]oo-i8C9 

最大 エン MJ 数 

[Too  IohoO 

DN 名 

1  1 

OB 大 64¥ 角 英数字、 日本 ii は 使用で きま セん。） 

應大32 半角 英歎 字'  日 2| 
名前 2:  Isn 
(S 大 32 半角 英 jfe 字、 日: i| 
名前 3:  leivenName 
應大 32 半角 英歎 字、 日:！! 


aanMoa 級！^， 

] 本 語は 使用で き ま セん •） 


日本語は 使用で きま ゼん ♦) 


® 大 32 半角 英数字、 日本 IS は 使用で S まゼん •） 


® 大 32 半角 英鮮'  日本語は 使用で きま ゼん ♦ ) 


©「属性」 で、 検索の ための 属性を 設定し ます。 

①  「名前 1 〜 3」 に ユーザ 名と して 検索す る 属性 名を 設定し ます。 

& モ • 初期値と して 「cn」 「sn」 「givenName」 が 設定され ています。 

1 -  - 「名前 1 〜 3」 の 設定に 関わらず、 検索 結果 画面に 表示され るの 

は 属性 「cn」 の 内容です。 

②  「メール ア ドレス」 に メール ア ドレスと して 検索す る 属性 名を 設定し ます。 

メモ j 初期値と して 「mail」 が 設定され ています。 

③  検索 条件を 追加したい 場合は、 検索 式を 「追加 フィルタ」 に 設定し ます。 


メモ 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


©「認証」 で、 LDAP サーバに アクセス する ための 設定を します。 


① 「方法」 で 認証 方法を 選択し ます。 


(g) 


「Digest-MD5」 を 選択した 場合、 DNS サーバ 設定が 必要です。 
「Secure  Protocol」 を 選択した 場合、 DNS サーバ 設定と セ キュア 
プロ ト コル サーバ 設定が 必要です。 


もし、 ①で 「Anonymous」 以外を 選択した 場合は、 以下の 設定を します。 


②  「ユー ザ D」 に LDAP サーバに □グインす るた めの ユーザ D を 設定し ます。 

③  「パ スワー ド」 に LDAP サーバに □グインす るた めの パ スワー ドを 設定し ま 


© 「暗号化」 で LDAP サーバとの 通信を 暗号化す るか どうかを 設定し ます。 
メモ 暗号化 設定に ついては ネッ ト ワーク 管理者と ご 相談く ださい。 


©「送信」 を クリック します。 

©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク機 能が 再起動し ます。 
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Web ブラウザ 


セ キュア プロ ト コル 設定を する 


LDAP サーバへの 接続 時な どに、 ケルべ □スサー バ による 認証を 行う 機能に 対応し 
ています。 

本 機能を 利用す るた めには SNTP サーバ 設定、 および DNS サーバ 設定が 必要です。 


〇 管理者と して □グインし ます。 


参, 照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 


©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [セ キュア プロトコル サーバ 設定] タブ 
を クリック します。 


©「ドメイン」 に ユーザの 属する レルム 名を 設定し ます。 


❹ 「送信」 を クリック します。 


❺本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 
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メール 送信 設定を する 


スキャン To  メール 機能を 使用す るた めには、 本 機に メール 送信の ための 設定を し 
て おく 必要が あります。 

メール 送信 設定は、 障害 通知 機能 （535 ページ） でも 使用され ます。 


❹ 「ステップ 2」 で、 送信に 必要な ア ドレスを 設定し ます。 

①  「SMTP サーバ」 に、 メール サーバの ドメイン 名 または IP アドレスを 設定し 
ます。 

②  「デバイス Email ア ドレス」 に、 装置に 与えられた メ ールア ドレスを 設定し ます。 


〇 管理者と して □グインし ます。 

[参照 「管理者と して ログイン する」 （498 ページ） 

❷ [管理者 設定]- [ネッ ト ワーク 管理]- [Email] - [送信 設定] タブを クリ ック します。 


77 イル (£) 編集© 表示 祕 お' 気 (こ 入り ⑻ ツ- ル®  ~ レブ 砂 

©戻る ▼  〇 @  ”  P 技 索 ☆細 こ 入り 〇 灸 4  s  □  咎 
アド レス 位) 庵) http：// 192.1 68.0.2/admin/adminfrin.htm 


T 


| □移 勅 1 -しゥ 


©「ステップ 1」 で 「SMTP 送信」 を 「有効」 に 設定し ます。 


「SMTP サーバ」 を ドメイン 名で 設定す る 場合は、 「TCP/IP」 設定 
において、 DNS サーバの 設定が 必要です。 

メール サーバには 装置からの メール 送信を 許可す る 設定が 必要で 
す。 メール サーバの 設定に ついては ネッ ト ワーク 管理者に ご 相談 
ください。 

Internet  Explorer  7 を 初期設定で ご 使用され ている 場合、 送信 テス 
卜を 行う ことができません。 

送信 テス トを 行うた めには、 Internet  Explorer  7 の 設定を 変更す る 
必要が あります。 

[ツー ル]- [セキュリティー レベルの カスタマイズ]- [スク リブ 
卜 化された ウィン ドウを 使って 情報の 入力を 求める ことを Web サ 
イトに 許可す る] を 有効に してく ださい。 


3Tin スキャン to メール 機能では、 操作 パネルの 「スキャナ 設定」- 「メー 
- ル 設定」- 「送信 者」 に 設定され た メール アドレスが 使用され ます。 


©以後、 さらに 詳しい 設定を したい 場合は、 「ステップ 3」 で [SMTP プロトコル 
のさ らに 詳細な 設定を 行う ことができます。] を クリック します。 


ファイル© 編集© 表示 ⑼ fc 気 (CA り㈤ツ '■ル ① ヘル ブ⑻ _ 

〇 戻る ▼  Q  .  @  g|  fti  I  p 検索 ☆ぉ 気 ひり •メディァ 〇  |  為 H  〇 
アド レス©  http：//19Z1 68.02 /admin/adminfrmhtm 


□  PIN  ID 

日 ネットワーク 管理 

0 —  被 ネット ワー 激定 
O  TCP/IP 

G  NBT/NetBEUI 


〇 セ キュア:？ □トコ 
0inAP+t-Ki&? 


»TP 送信 設定 

デ パイスが Emai 吃 送 ぼ T るた めの プロ ト ZU レを 設定す る ことができます。 

無効を 逞択 した 埸 合は、 ステップ 2 以降は 設定す る 必要 I  tm ません。 

SMTP 送信  | 有効 ■ 

ステップ 2. 送信 アト _ レス 敦定 

デ J  V イスが Email を 送信す る 際に 経由す る SMTP サ H  ? の アド レスを 設定し ます。 


アドレスを 入力し ださい ♦ 


デ パイス Email アドレス 


にす るた め に必 奏 


■のさら に 窪 Hit 設宏有 行う. 一  >彷で 洋 ■主 • 


D 


それ 以外の 場合は® へ 進みます。 
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Web ブラウザ 


©[セキュリティ 設定] を クリック します。 


[SMTP  ‘vl 
[25  ](1 -65535： 


S  MTP プロ トコ ルの セキ ュ リテ^! こ 閎 する 設定を 行う ことができます。 


認 O 方式 
SMTP ボート 番号 
SMTP  ユーザ ID 
SMTP パ スワ'- ド 
SMTP 送信 暗号化 方式 
POP ユーザ ID 
POP パスワード 
POP 暗号化 方式 

0K  1  キャンセル 


_J« 大 6 伴 角英敢 字） 


I 頃大 6 袢角 英数字） 


❼ 「SMTP ポー ト 番号」 で メール サーバの ポー ト 番号を 設定し ます。 

© 「認証 方式」 で メール サーバに 接続す るた めの 認証 方式を 選択し ます。 

「SMTP」 を 選択した 場合は 「SMTP-Auth」 方式で 認証し ます。 
「POP」 を 選択した 場合は 「P 〇 P  before  SMTP」 方式で 認証し ます。 


メモ 


rSMTPJ を 選択した 場合は 以下の 設定を 行います。 

①  「SMTP ユーザ D」 に メール サーバに 接続す るた めの ユーザ D を 設定し ます。 

②  「SMTP パ スワー ド」 に メール サーバに 接続す るた めの パ スワー ドを 設定し 
ます。 

「POP」 を 選択した 場合は 以下の 設定を 行います。 

①  「POP ユーザ ID」 に メール サーバ に POP プロ ト コルで 接続す るた めの ユー 
ザ D を 設定し ます。 

②  「POP パ スワー ド」 に メール サーバに POP プロ ト コルで 接続す るた めの パ 
スワー ドを 設定し ます。 


メモ 


「付加 情報 設定」 と 「その他」 の 設定は スキャン To  メール 機能では 
使用され ません。 これらの 設定は、 メールに よる 障害 通知 機能で 使 
用され ます。 


® row を クリック します。 


©「送信」 を クリック します。 


> ヘル ブ⑽ 

©戻る - Q  3 囡 P 検索 ☆ぉ 気 ひり •メディァ €>|  0， 备 ®  B 
パ ド レス©  j  易  http：//1 92.1 68.0.2/admm/adrmnfrmJitin 


日 ネットワーク 管理 

□一般 ネット ワー 嫩定 
□  TCP/IP 


0 セ キュア ゴロ トコ ル サーノ  V 設定 


田 コビー 機能 
0 ファクス 機能 
田 スキャナ 機能 
田 ゴリン 5 機能 


A 


劫 ペ-ジが 表示 さ m した 


SMTP 送信 設定 

デ) i； イスが Email を 送信す るた めの ブロ トコ; レを 設定す る ことができます。 
無 触 逞択 した 埸 合は、 ステップ 2 以降は 設定す る 必要 I  tm ません 0 
I 有 幼 _| 


[信 アドレス g 
ail を 送信す る P 


.設定 


デノ  ？ イスが Email を 送信す る 際! こ 経由す る S  MTP サ ー J  ? の アド レスを 設定し ます。 


k もしくは 1  Email サ-パ アド レスを 入力して くだ 


=51111  产 


驟 11織«® 職 


® 本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ トワー ク 機能が 再起動し ます。 

©で 認証 方式と して 「POP」 を 選択して いた 場合、 以下の 手順で POP サーバの 設 
定を 行います。 

®  [Email] - [受信 設定] タブを クリック します。 

© 「POP サーバ 名」 に POP サーバの ドメイン 名 または IP ア ドレスを 設定し ます。 
® 「詳細」 を クリック する ことで さらに 詳細を 設定す る ことができます。 

©「送信」 を クリック します。 

©本 機に 設定 値が 保存され、 ネッ ト ワーク 機能が 再起動し ます。 
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EtherTalk プリ ンタ 名を 変更したい 


M  EtherTalk ゾーンを 変更したい 


(Macintosh を お使いの 方) 


(Macintosh を お使いの 方) 


EtherTalk の 場合に、 本 機に 識別し やすい 名前を 付ける ことができます。 


〇 管理者と して □グインし ます。 

参照 「管理者と して ログイン する」 （498 ページ） 

©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理]- [EtherTalk] タブを クリック します。 


©戻る ▼  ©  -  @  梭索 ★ぉ気 ca り •メディア €>1 0 ▼给 H  B 


日 ネットワーク 管理 


0  NBT/NetBEl 


0  Windows  Rally 


©  [EtherTalk プリンタ 名] に 新しい 名前を 入力し、 [送信] を クリック します。 


複数の 論理 ゾーンで 区切られ ている EtherTalk で、 本 機を 現在の ゾーン がら 他の ゾー 
ンに 変更で きます。 


㊃ 


選択で きる ゾーン は 同ー セグメント 内です。 


〇 管理者と して □グインし ます。 

[#/ 照 ： 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 

❷ [管理者 設定]- [ネット ワーク 管理]- [EtherTalk] タブを クリック します。 


0 セ キュア:? P 卜 ZII レサ y  V 設定 
0  LDAP サーパ 設定 


m 


• プリンタ 名は 32 文字 以内の 英数字で 設定で きます。 

•プリンタ 名に （=:*@T 一  などの 記号は 使用し ないで ください。 


❸ [EtherTalk ゾーン 名] に 新しい 名前を 入力し、 [送信] を クリック します。 
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PDF ファイルを 印刷す る 


PDF ファイルを 印刷す る 


プリンタ ドライバを インス I -ー ルして いなくても PDF ファイルを 印刷で きます。 
Web ブラウザから ファイルを 指定して 本 機に 送信し ます。 


⑩ 


印刷す る ファイルに よっては、 本 機に 増設 メモリ が 必要な 場合 
があります。 

PDF ファイルに よっては、 正しく 印刷され ない 場合が あります。 
正しく 印刷され ない 場合は、 Acrobat  Reader などの アプリ ケー 
シ ヨンから 印刷して ください。 

印刷 ぺージ 指定を して 印刷 を 行った 場合は 本 機で の 処理に 時間 
がか かる 場合が あります。 


〇 管理者と して □グインし ます。 


参， 照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ぺ ージ） 


©[ダイレク ト 印刷] タブを クリック します。 
©[Web 印刷] を クリック します。 


- ©  ■  @  P 枝 索 ☆ぉ気に入り •メディァ €>  |  y 

アドレス 似  http;//1 9Z1 6aa2/«vebpr  intfrmjBdhtm 


ステ ッフ 2 -  GfilOS 定) デバイスの 柔定を 行ないます， 

»  卜し イ'  "BlHgit*.  g BIB ページ 街 g' 

ステップ 3 - 坌定 を* 3 後. r 印 HJ ボタンを 押下して くだ 执レ 


| 設 g 有 行う r と 作 t 洋主 


©「ステップ 1」 で、 印刷す る ファイルを 指定し ます。 


[参照] を クリック すると、 ファイル ダイアログで ファイルを 選択す る ことが で 
きます。 

©「ステップ 2」 で、 印刷 設定を します。 


印 項 部数 

F  b~9 

99. 半角 数字） 

部 単位 印 BI 

0 

用紙 サイズに 合わせる 

0 

甬 面印蠲 

1 なし 

■! 

印 期 ページ 指定 

□ 

[  ] ページから 圧  |べ ージ まで 

(半角 致 字） 


設定 》 1 

J) 

則 除 《  1 

虐 

PDF バス ワード 

□ 

大 32 半角 英数字） 


0K   | キャン 12 ル j 
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©「ステップ 3」 で、 「印刷」 を クリック します。 


©ファイル 名と 印刷 設定を 確認して、 roKj を クリック します。 


メ  ー ルに 添付され た ファイルを 印刷す る 


本 機が 受信した 電子メールに 添付され ている ファイルを 印刷し ます。 本 機では、 
POP/SMTP プロトコルでの 受信が 可能です。 ただし、 POP/SMTP を 同時に 動作 
させる ことは できません。 

印刷で きる ファイルは PDF 形式と JPEG 形式の ファイルです。 

印刷す る には、 以下の 電子メール 受信の 設定を 行います。 

/：、 > •印刷す る ファイルに よっては、 本 機に 増設 メモリが 必要な 場合が 

ク ぁ ります。 

•  PDF ファイルに よっては、 正しく 印刷され ない 場合が あります。 
正しく 印刷され なし ヽ 場合は、 Acrobat  Reader などの アプリ ケー シヨ 
ン から 印刷して ください。 

•  メール 本文は 印刷し ません。 

•  PDF 形式と JPEG 形式で ない ファイルが 添付され ていた 場合、 印 
刷し ません。 

• 添付で きる 最大 ファイル 数は 10 ファイルです。 （PDF， JPEG 合 
せて） 

• 1 ファイルの 上限 サイズは 8M バイ トです。 （上限を 超えた 場合、 
その メー ルの 添付 ファイルは 受け 捨てられます） 


■POP 受信の 設定を する 

〇 管理者と して □グインし ます。 

参/照） 「管理者と して ログイン する」 （498 ページ） 
©[管理者 設定]- [ネットワーク 管理] タブを クリック します。 
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PDF ファイルを 印刷す る 


©[Email] - [受信 設定] を クリック します。 


ファイル® 編集© 表示 祕 お気に入り ㈤ ツール ヘル ブ妙 _ 

©戻る ▼  〇 ㈤ @  p 枝 索 ☆ぉ気に入り •メディァ 必 が ， 

アドレス 似 承  http；//1 9Z1 6a02/webprirrtfrtn adhtm 


プリンタは PO  P3 ブロ ト コルを 使用 U て Emai 吃 受信し ます。 


ゴ U ン 5 は SMTP ゴロ トコ ルを 使用して Email を 受信し ます。 


プ U ンタは Email の 受信を 行いません。 


©「ステップ 1」 で、 「POP3」 を 有効に して 「ステップ 2 へ」 を 押します。 


ファイル (£) 編集 (E> 表示 邸 お気に入り ⑻ ツール CD ヘルプ 砂 
g)  fl)|P  枝 索 


on 


;  〇 戻る， 〇  -  0 囡 ぞ 


★お気に入り •メディア ❷ [ V 卜 ▲  〇  丨リ ンク 雀 1 HotMail の 無料 サービス 


： アドレス (S)  f^lhttpy/1 92.168 .0.2Avebprintfrm adhtm 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


■  ステ ッゴ 2 へ」 p 


©「ステップ 2」 で、 POP サーバ の 設定を します。 


ファイル© 編集 迄） 表 s ⑽ nmzxm ツール® ヘルプ 妙 _ 

Q 戻 る ， 〇  0 囡 ft  p 梭索 ☆お気に入り 砂 メディア 0， 备 H  B 


アド 1 つ : [い  £]  http：//1 92.1 68.0.2/webprintfrm.ad.htm 


① 「POP サーバ 名」 に、 メール サーバの ドメイン 名 または IP アドレスを 設定 
します。 

メール サーバ を ドメイン 名で 設定す る 場合は、 [ネット ワー ク] 夕 
ブ- [TCP/IP] で DNS サーバ の 設定が 必要です。 


メモ 


@「P 〇 P アカウント」 に、 メール 受信 用の アカウント 名を 設定し ます。 
③ 「P 〇 P パ スワー ド」 に、 アカウント に対する パスワードを 設定し ます。 

©「ステップ 3」 で、 メール サーバから メー ルを 取得す る 間隔を 設定し ます。 


【POP! 


| 贫定 する ことができます。 


OK 1 キャンセル J 
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©「ステップ 4」 で、 そのほかの 設定を します。 


① 「POP ポー ト 番号」 で メール サーバの ポー ト 番号を 設定し ます。 通常は 初期 
設定の まま お使いく ださい。 


② お使いの メール サーバが APOP プ □ト コルを サポート している 場合は、 
「APOP サボート」 を [有効] に 設定し ます。 


x；  メー ルザー バが APOP プロ ト コルを サボー ト していない 場合に、 
「AP 〇 P サボート」 を [有効] に 設定す ると、 メー ルの 受信が 正 
しく 行われません。 

^  ^  |  AP 〇 P プロ ト コルでは、 パ スワー ドを 暗号化して メール サーバ に 
- ^ 送信す るた め、 より 安全な メール 受信が 行われます。 


③ 「POP 暗号化 方式」 で 「P 〇 P3S」、 「STARTTLS」 を 選択す る ことにより 
POP 通信を SSL 暗号化す る ことができます。 


㊃ 


POP サーバ で SSL 暗号 機能が 未 サボー トな 場合は メー ルの 受信 
が 正しく 行われません。 


©「送信」 を クリック します。 


ファイル© 編集® 表 示祕 お 気 (ZA0 ㊈ ツール® ヘル ブ砂 _ 

©戻る，©  •  @  ぬ |  /) 検索 责ぉ 気に入り •メディア 〇  |  0 ▼备 H  B 


アドレス (fi)   http：//1 92.1 68.0.2/webprintfrm.ad.htm 


受信 テスト  テスト 実 行 | 

ステップ 3. 詳細 設定 

I レに 闐 する さ 61 こ 詳細な 設定を 行う ことができます。 


P0P3：«q トコ ルに 

»  MM 


雀! ベ， 表示 さ m した 


これで、 本 機が 受信した メールの 添付 ファイルを 印刷す る ことができ るよう 
になります。 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


PDF ファイルを 印刷し ます 


■SMTP 受信の 設定を する 

電子メールに ファイルを 添付す る 方法に ついては、 お使いの 電子メール ソフ トの マ 
ニュ アルを ご覧く ださい。 


■本 機の 設定 

〇 お使いの 電子メール ソフ トを 起動し ます。 

❷ 宛先に 本 機の 電子メール ア ドレスを 入力し ます。 


「メモ | 件名と 本文には 何を 入力しても かまいません。 

❸ 印刷したい ファイルを 添付し ます。 

©「ステップ 1」 で SMTP を 有効に して 「ステップ 2 へ」 を 押します。 
©「ステップ 2」 で SMTP の 設定を します。 

① 「ドメイン フィルタ」 を 「有効」 にします。 


メモ 


ドメイン フィ ルタの 設定で 本 機 側で SMTP 受信した メ  ー ルの 「許 
可」 または 「拒否」 が 設定で きます。 特に フィルタを 設定して 
いない 場合は 「無効」 にします。 

• ドメイン フィルタは POP 受信には 適用され ません。 

② 「以下に 設定した ドメイン がらの Email を」 を 「許可」 または 「拒否」 に設 
定 します。 

「ドメイン 1」 〜 「ドメイン 5」 で 設定した ドメイン 名が 設定され た 電子 メー 
ルの 印刷を 設定で きます。 

「メモ）  ドメインとは メール アドレスの 「@」 以下です。 

この ドメインは 電子 メー ルの From に 適用され ます。 

® 「SMTP 受信 ポー ト 番号」 で SMTP ポー ト 番号を 設定し ます。 通常は 初期設定 
のま ま お使いく ださい 

©「送信」 を クリック します。 


これで 本 機が 受信した メールの ファイルを 印刷す る ことが 出来る ようになり 
ます。 

本 機が 電子メールを 受信す ると、 添付され た PDF ファイルが 印刷され ます。 


メモ 


電子 メ  ー ルを 送信して から、 本 機が その 電子 メ  ー ルを 受信す るまで 
に しば'  らく 時間 がか かる ことがあります。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Windows 用 ユー テイ リ テイ 

AdminManager 


本 機の ネッ ト ワークの 設定が できます。 

m 動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 
TCP/IP で 動作して いる コンピュータ 


コンビ ユータ は 本 機と 同ー セグメント 上に 存在して いる 必要が あ 
ります。 

セット アッ プに は コンビ ュータ の 管理者の 権限が 必要です。 


以下の 説明は、 Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


M 起動す る 

〇 本 機の 電源を 〇 N にします。 

❷ Windows が 起動して いる ことを 確認し、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-ROM」 
を セッ トします。 

セッ ト アップ プログラムが 起動し ます。 

©「使用 許諾 契約」 をよ く 読み、 [同意す る] を クリック します。 


❹ [ネット ワーク ソフトウェア] [NIC セツ ト アップ ユーテ イリ テイ] を クリックし 
ます。 


OKI 


©旧 本 語] を クリック します。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


AdminManager 


❻ [OKI  Device  Standard  Setup] をクリ ック します。 


Setyp  Utility 

■_ はじめに お読みく ださい 

EOKI  Device 

standard  Setup 

El  OKI  Device 

Quick  Setup 

Oki  Data  Corporation 


©[インス トー ルせ ずに、 直接 CD-ROM から 起動す る] を 選択し、 [次へ] をク リツ 
ク します。 

AdminManager が 起動し ます 0 


はじめに お読みく ださい 


ネッ ト ワークの 設定を する 


本 機の ネッ ト ワークの 設定を 行う ことができます。 

各項 目の 詳細に ついては、 「ネットワーク 設定 項目の 一覧」 （474 ページ） を ご覧く 
ださい。 

❶ 一覧より Ethernet ア ドレスを 参照して、 設定を 行う 装置を 選択し ます。 

機種 名には、 〇 kiLAN  8500e と 表示され ます。 


ファイル® ステ 4 ス ① 設定®) オブシ ヨン (Q) ヘル ブ 妙 


Am 


プリンタ 名  」 機 名  ^Ethernet アドレス  1 IP アドレス 


台の OKII 


e が 見つかりました。 


E/A  [00：80：87：84：9C：9B  ]  IP[192.16! 


Ethernet アドレスは、 操作 パネルの [機器 設定] キーを 押し、 [装 
置 情報]- [ネット ワー ク] を 押す と、 MAC アドレス として 表示 さ 
れ ます。 

初期設定では 「DHCP/B 〇〇 TP  protocol」 が 「ENABLE」 になって 
います。 ネッ トワー ク 上に DHCP/B 〇〇 TP サーバ が ある 場合は サー 
バ から 取得した IP アドレス が 表示 されます。 


©[設定] メニューの [〇 Kl  Device の 設定] を 選択し ます。 


I ファイル (£) ステ 

ー タス (T) 

成 

III プリンタ 洛 

iiTTP^sroy 


TELNET1 こよ S 設定 (D 


リセット (H) 
f スト 印刷® 


ip アドレス 設定 qp 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


©[パ スワー ド 入力] に [Ethernet アドレスの 下 6 桁] を 入力し、 [〇 K] をク リツ 
ク します 0  _ 


- パ スワー ドは、 手順 ❶で 選択した 「Ethernet アドレス」 の 英数字 
下 6 桁を 入力して ください。 この場合は、 「849C9B」 となります。 
•パ スワー ドを 入力す ると、 画面 上では r******j と 表示され ます。 

• パ スワー ドに 英文 字が 入って いる 場合、 大文字/小文字を 正しく 


入力して くださし、。 


©必要な 項目を 入力し、 [設定] を クリック します。 


©設定に 間違いが なければ、 [〇 K] を クリック します。 
©新しい 設定 値を 有効に する ため、 [はい] を クリック します。 
^ 靡/〉 リブー ト 後、 装置は 新しい 設定 値で 動作し ます。 

❼ AdminManager を 終了し ます。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


AdminManager 


塵ネッ ト ワーク 設定 項目 


General  タブ 


NetBEUI/NetBIOS  タブ 


E-mail  (Receive) タブ 

TCP4P  |  NetV 他 re  |  EtherTalk  |  NetBEUI/NetBIOS  |  SNMP  |  E-Mail(Send)  I E-M 


SSL  TLS タブ 


Kerberos  タブ 


)p 受信 ゴロ トコ ルを 使用す る 


r  SMTP 受信 プロ ト =U レを 使用す る 


パスワードを 変更し ます。 


TCP/IP タブ 


す。 

SNMP タブ 

General  |  TCP/IP  |  NetWare  |  BherTa 


場合に 設定し ます。 

SNTP タブ 


ます。 

IEEE 802 .IX  タブ 


す。 


|  NetBEDUNetBIOS  \  SNMP  ;|  E-Mail(Send)  |  E-Mail(Receive 


EtherTalk  タブ 


E-mail  (Send) タブ 


Maintenance  ^  7 


します。 

LDAP タブ 


W  EtherTalk プロ ト コルを 使用す る 
プリンタ 名 


general  |  TCPflP  I  NetWare  |  EtherTalk  |  NetBEUI/NetBIOS  | 
厂 SMTP 送信を 使用す る 
SMTP サ-パ 名 

送倌元 アドレス  [~ 

「送信 先 アドレス 毅定 - 

 1...  I  2...  I  3 … 


更 する 場合に 設定し ます。 


合に 設定し ます。 


設定し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


環境を 設定す る 


AdminManager の 環境を 設定す る ことができます。 
[オプション] メニューの [環境 設定] を 選択し ます。 


TCP/IP タブ 


TCP/IP で 装置の 検索を する かどうが 設定し ます。 
プ □ー  ド キヤ ストア ドレスを 設定し ます。 


SNMP タブ 


SNMP で プリンタ 名の 取得を する がどうが 設定し ます。 
対象の コミュニティ 名を 設定し ます。 


Timeout  タブ 


装置からの 応答 待ち時間を 秒 単位で 設定し ます。 
AdminManager と 装置の 間の タイ ム アウ ト 時間を 
秒 単位で 設定し ます。 

AdminManager と 装置の 間の リ トライ 回数を 設定 
します。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Quick  Setup 


Quick  Setup 

本 機の ネッ ト ワークの 簡易 設定が できます。 

動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 
TCP/IP で 動作して いる コンビ ュータ 


〇) •ます。 


コンビ ユータ は 本 機と 同ー セ グメン トに 存在して いる 必要が あり 
ます。 

•セッ ト アップには コンビ ユータ の 管理者の 権限が 必要です。 

以下の 説明は、 Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


起動す る 


〇 本 機の 電源を 〇 N にします。 

❷ Windows が 起動して いる ことを 確認し、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-ROM」 
を セツ トします。 

セツ ト アップ プログラムが 起動し ます。 


©「使用 許諾 契約」 をよ く 読み、 [同意す る] を クリック します。 

❹ [ネットワーク ソフトウェア] [NIC セツ ト アップ ユーテ イリ テイ] を クリックし 
ます。 


OKI 

PRINTING  SOLUTIONS 


❺ [日本語] を クリック します。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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Windows 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


❽ [OKI  Device  Quick  Setup] をクリ ック します。 


©[次へ] を クリック します。 

©設定を 行う 装置の Ethernet アドレスを 選択して、 [次へ] を クリック します。 
機種 名には、 〇 kiLAN85(X)e と 表示され ます。 


Ethernet アド レス 
検索 結果 一覧 


00：80：87：84:9C：9B 


Ethernet アド •レス l=IP7 ド •レス  [糠棰 名  ] 


j 


: 戻る 次へ （¢0  >  ] 1  一+ ヤン t2 ル I 


設定す る 


❶ TCP/IP の 設定を 行い、 [次へ] を クリック します。 


OKI 


3 


f  fora  Gbbai Society 


TCP/IP プロ ト コルを 使用し ます か？ 


^ はい ① 
C いいえ (JJ) 


J  ノレ  レ/ 冰 、 _  勿  口、  w  I  nuows 

.jNetWare でのみ 運用 可能と なり ます。 

TCP/IP 琛境 にて ご 使用 頂く 場合は、 イーサ ネッ 
ト ボー ドに IP アド レスを 割り振る 必要が® り ま 


JJ  次へ (to  >J|J  _ 


❷ NetWare の 設定を 行い、 [次へ] を クリック します 0 


OKI 


f  for  a  Global  Society 


NetWare を 使用し ます か？ 


^ はい <i) 
C いいえ (M) 


郎溫错 用 


使用 頂く 場合は、 NetWare サー 


: 戻る （S)[l 次 （!i)  |】  キャン 12 ル j 


㉞ 


Ethernet アドレスは、 操作 パネルの [機器 設定] キーを 押し、 [装置 
情報]- [ネッ ト ワーク] を 押す と、 MAC アドレス として 表示され ます。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Quick  Setup 


©EtherTalk の 設定を 行い、 [次へ] を クリック します。 


OKI 

PMINTINOIOLUTIONI 


EtherTalk プロ ト コルを 使用し ます か？ 


^ はい <：£) 


. ,  y 


r  /or  a  Global  Soctety 


^  A へ (n)  >]| 


キャン t ル j 


©NetBEUI の 設定を 行い、 [次へ] を クリック します。 


OKI 

PMINTINOIOLUTIONI 


NetBEUI ゴロ トコ ルを 使用し ます か？ 


^ はい <i> 
c いいえ an) 


戻' 1. _:E)  |[ : 々'パ!' I)  _■  キャンセル I 


©設定 内容を 確認し、 [実行] を クリック します。 


OKI 


設定 項目の 入力が 完了し ました。 


入力され た 内容は、 以下の通りです。 


TCP/IP: 

DHCP： 

IP  Address： 
Subnet  Mask： 
Gateway  Address： 
NetWare： 

EtherTalk： 

Port  Name： 

Zone  Name： 
NetBEUI： 


Disable 
192.168 .0.2 
255.25 5.255 .C 
^92  J68.0.1 

MC8606 


~l^for  a  GtoM  Society 


し 「奮？; 


ボタンを クリック すると、 設定 内容を 送信 


4L 実行 コ J 


キヤン セル I 


設定 値が 本 機に 送信され ます。 


©設定 値を 有効に する ために、 [完了] を クリック します。 

(注/】 リブート 後、 本 機は 新しい 設定 値で 動作し ます。 

O  Quick  Setup を 終了し ます。 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


塵  OKI  LPR ユー テイ リ テイ 


ネッ トワー ク接 続での 印刷、 印刷 ジョブの 管理、 本 機の ステー タス 確認が できます。  己 gi する 


兵: E73、） インス ト-ル 方法は、 「ユー ティリ ティの インス トー ル 方法」 （264 
ぺ ージ） を ご覧く ださい。 


〇  [スター ト]- [すべての プ □グラム] (Windows  2 ◦〇〇 では [プ □グラム])- [沖 デー 
夕]- [〇 KILPR ユーティリティ]- [〇 KILPR ユーティリティ] を 選択し ます。 


m 動作 環境 


Windows  XP  /Windows  2000/Windows  Server  2003 日本語 版が 動作して いる 
コンピュータ 

TCP/IP で 動作して いる コンピュータ 


⑱: 


セット アッ プに は コンビ ユータ の 管理者の 権限が 必要です。 
印刷 方式 機能は 利用で きません。 

Windows  Vista/Windows  Server  200 8 で は 利用 できません 


以下の 説明は、 Windows  XP  Home  Edition を 例に しています。 


下の ような 画面が 表示され ます。 


「複数の 装置で 同時に 印刷す る」 （575 ページ） 送信が 完了した ジ ヨブ (データ) 
を 設定した 場合に 表示され ます。  の 数を 表します。 


OKI  LPR ユーティリティ 
に 登録して ある 装置 


「コメント 欄を 表示す る」 
(578 ページ） を 設定し 
た 場合に 表示され ます。 


まだ 送信され ていない 
ジョブ (データ） の 数を 
表します。 


〇 KILPR ユーティリティの 装置の 状態を 表します。 （実 
際の 装置の 状態とは 異な ります。） 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


OKI  LPR ユー テイ リ テイ 


リモー ト プリン ト の 設定 


ファイルを 本 機に ダウ 
ン □ー  ドし ます。 


印刷 ジョブを 表示したり 削除し ます。 複数 台の 
MC86 ◦を 使用して いれば、 ジョブを 手動で 転 
送す る ことができます。 

装置の パネルに 表示され る ステータスを パソ 
コ ン 上で 確認す る こと がで きます。 


プを 一時停止 します。 


OKI  LPR ュー ティ 
リ ティに 登録され 
ている 装置を 削除 
します。 


装置の IP アドレスを 変更し 
たり、 ジョブの 自動 転送を 設 
定 します。 


OKI  LPR ユー テイ リ テイに 
装置を 登録し ます。 


装置の ネットワーク 設定 や、 メニュー 
設定を 行 ラた めの Web ブラウザを 起動 
します。 


ファイルの ダウンロード 


ファイルを 本 機に ダウン ロー ドす る ことができます。 

〇 装置を 選択し ます。 

❷ [リモート プリン ト] メニューの [ダウンロード] を 選択し ます。 


vm  r 

11 状態  1 終了  1 殍 0  1 

フツ ンタの ステ -夕义 _(u> 

一 B 射 亭止⑤ 

•夕 OKI  M( 

待機 中  0  0 

フ财の 追加… ⑻ 

フリン 知 則除必 
フツ ■再 設定… ⑻ 

Web 設定… 幽 

©ダウンロード する ファイルを 選択し、 [開く] を クリック します。 


ファイルの 夕 'ウン □ー  ドが 開始され ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


ジョブの 表示、 削除と 手動 転送 


印刷 ジョブを 表示したり、 削除す る ことができます。 

また、 本 機が 使用 中 や オフライン、 用紙 切れ 等で 印刷が できない 場合、 印刷 ジョブ 
を 他の 装置へ 転送す る ことができます。 


• 他社 装置へは 転送で きません。 

• 同じ 機種 名へ 転送して ください。 


〇 装置を 選択し ます。 

©[リ モート プリン ト] メニューの [ジョブの 表示] を 選択し ます。 


”ン勑 追加… ⑻ 
巧 ン劬 則除必 
フ” ンタの 再 設定… (B> 


ジョブが 表示され ます。 


©削除したい 印刷 ジョブを 選択し、 [ジョブ] メニューの [削除] を 選択し ます。 


ジョブが 削除され ます。 


©転送したい 印刷 ジョブを 選択し、 [ジョブ] メニューの [転送] で 転送先の 装置 
を 選択し ます。 


kuf 藝咖⑵ ■年 •】 【，■匪 纏；^， 口 技  サイス''  I 


ステ 勺 ス  1 

メッセ ー 丨 

r ュ シン チュウ 

転送先の 装置に ジョブが 送られます。 


© 


転送で きる 装置は、 あらかじめ 〇 Kl  LPR ユー テイ リ テイに セット 
アップされ ている 必要が あり ます。 


M プリンタの ステータス 


プリンタの ステータスを 表示させる ことができます。 

® 装置を 選択し ます。 

©[リモート プリン ト] メニューの [プリンタの ステー タス] を 選択し ます。 


フツ ンタの 追加.. .⑻ 
”ン瓣 腾必 
フ4 •胸 再 設定… (E) 


Web 設定.. .卿 


プリンタの ステー タスが 表示され ます。 


メモ ジョ ブ 表示 ダイ ア ログの 「ステー タス」 で も 確認す る ことができます。 
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B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ） (  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る J 


OKI  LPR ユー テイ リテメ 


装置の 追加 


印刷 先の ポー トを 〇 Kl  LPR ポー トに 変更す る ことができます。 

⑩ 


すでに 〇 Kl  LPR ユー ティ リ ティに 登録され ている プリンタは 設定で 
きません。 ポー トを 変更したい 場合は、 「プリンタの 再 設定」 を 選 
択 してく ださい。 


❶ [リ モート プリン ト] メニューの [プリンタの 追加] を 選択し ます。 


フ ? イル (D  オフ* シ ミ ン ◎ ヘル フ *(u) 

^>P-K.<0) 

シ 、フ'、の 表示.. .u> 

フリン 5 の ステ  ー$ ス… (U) 

一 B 寺 停止 迄） 


フリン タの 追加… ⑻ 


フツン タの再 設定... (E) 


Web 設定… 卿 


©[プリンタ] を 選択し、 [IP アドレス] に プリンタの IP アドレスを 入力し、 [〇 K] 
を クリック します。 


プリンタ 名 (£): 
IP アドレス®: 
コメント (0): 


|OKIMC860(PCL) 


1192.168 .0.1 


J  |  OK  l| 


1 

検索®...  J 

_ 詳細 設定 迄〉 

キャンセル  J  — ヘル フ *(ti)  J 


(g) 


メモ 


[プリンタ] には、 「プリンタと FAX」 (Windows  2000 の 場合は 「プ 
リン タ」） フォルダに プリンタ ドライバが 追加され ている 場合の み 表 
示されます。 ネッ ト ワーク プリンタに 設定して いる 場合は 表示され 
ません。 

[検索] を クリックして ネッ ト ワーク 上の 沖 デー タ製 装置を 検索す る 
こと もで きます。 


メイン ウィンドウに 装置が 追加され ます。 


m  oki  lp Fa - ティリ ティ 

B 回® 

| フ 7 イル© リモート フリント® オフ％ ン ® ヘルプ (U> 

1  ”ン 5  1 状態 

1  終了  \m  1 

1 

ジョブの 自動 転送 


本 機が 使用 中 や オフライン、 用紙 切れ 等で 印刷が できない 場合、 自動的に 印刷 ジョ 
プを 他の 装置へ 転送す る ことができます。 


他社 装置へは 転送で きません。 


•必ず、 同じ 機種 名へ 転送して ください。 

〇 装置を 選択し ます。 

©[リモート プリン ト] メニューの [プリンタの 再 設定] を 選択し ます。 


的 ンロず 
シ '、フ ''の 表示... u) 

乃 ンタの ステ 4 ス ...(H) 
イ射亭 止© 


3 リ 51151 

JV'A 1  W ン □や'.. .(0  I  _ [状態  |i ネ了エ 残り 

シ、 

>0 卜: I  Mf  ” た 

丁1,1: 


フリン 編 加… ⑻ 


Web 設定…® 


©[詳細 設定] を クリック します。 


プ U ンタ名 <£): 
IP アドレス <P: 
コメント (0): 


1192.168 .0.1 


1 

検索 (以 」 


詳細 設定 (P  I 


 キャンセル|V 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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Windows 用ユー テイ リ テイ 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


©[ジョブの 自動 転送を 行う] に チェックを 付けます。 

装置が 「オフライン」 や 「用紙 切れ」 などの エラーのと きのみ 転送したい 場合は、 
[エラー 時の み 転送す る] にも チェックを 付けます。 


©[追加] を クリックし、 転送先の IP アドレスを 設定し ます。 


[検索] を クリックして、 ネット ワーク 上の 沖 デー タ製 装置を 検索す 
- J る こと もで きます。 


©転送先の 候補の 数 だけ、 ©の 操作を 繰り返します。 


7^ 転送先の 優先 順を 変更す るには、 [自動 転送を 行う プリンタの アド 
— レス] から 優先 順を 変更す る 装置を 選択し、 横の [t] ボタン、 また 
は [ I ] ボタンを クリック します。 （[ 个 ] ボタンを クリック すると 優 
先度が 上がり、 u ] ボタンを クリック する と 優先 度が 下がります。 


❼ [〇 K] を クリック します。 
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團 目次へ )（ ◄前へ 3(] 


複数の 装置で 同時に 印刷す る 


一度の 印刷 指示で 複数の 装置に 印刷す る ことができます。 

同時に 印刷す る 装置は、 必ず 同じ 機種を 指定して ください。 

〇 装置を 選択し ます。 

©[リモート プリン ト] メニューの [プリンタの 再 設定] を 選択し ます。 


7V'A 


^OKI  MC 


灼ン卩 十 •••◎〉 

シ の 表示… u) 

フツ ン⑽ ステ 4 ス… (u> 
-畤 停止 ⑤ 


フリン 知 追加… (4> 

-1 勺  h  Jj/nailR 全  fn、 


Web 設定… ㈣ 


」 状態 


J 終了  I 残り 匚 


©[詳細 設定] を クリック します。 


次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


OKI  LPR ユー テイ リ テイ 


❹ [他の プリンタ にも 同時に 印刷す る] に チェックを つけ、 [設定] を クリック します。 


ゴ U ンタ名 (£): 

IP  アドレス <P:  |i 92.168 .0.1 

コメント (Q):  | 

LPR 設定 


1 

検索 (G)...  I 


印刷 方式®:  | 

w  lpr パイ ト カウン トを 有効に する y 


广ジ a ゴの 自動) 転送 
r ジョブの 自助 転送を 行う u) 

广 エラー B 寺の み 転送す る 迄） 

自 勒 転送を 行う ゴリ ンタの アドレス (優先 度 川 P) 姐)： 


一 追加 (が… 


肖 IJ 除 CD | 


1(^ 陣の プリ ンタ にも 同時に 印刷す る (Mj 


設定ぬ)...」 


Web 設定 

ボート 番号 (N)  |8〇 


再 接続 (B) 


I 


0K  和ン セル j   J 


©[追加] を クリックし、 同時に 印刷す る 装置の IP アドレスを 設定し ます。 


ル  |  へ，>  | 


同時に 印 a す s ブリン タの 追加 


ip アドレス <p: 

コメント (0): 


1192.168 .0.2 


_ 検索 迫)... 

詳細 設定 (£)  | 

— ヰ 〇 セル _ | 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(B 目次へ)  前へ） 〔►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


TT1 同時に 印刷す る 装置に 対しても、 コメントを 追加す る ことができ ま 
- J す。 （577 ページ） 


©追加したい 装置の 数 だけ、 ©の 操作を 繰り返します。 

[リス トを 保存] を クリック する ことにより、 追加した 装置の 情報 
^ —— 二 J を 保存す る ことができます。 

•保存した 装置の 情報は、 [リス トを 読み込む] を クリック する こと 
により、 読み込み や 削除す る ことができます。 


©[〇 K] を クリック します。 


M  Web ブラウザを 起動す る 


OKI  LPR ユーティリティより、 装置の ネットワーク 設定 や、 メニュー 設定を 行うた 
めの Web ブラウザを 起動し ます。 


各 設定の 設定 方法に ついては 「Web ブラウザ」 （497 ぺ ージ） を ご 
- 覧 ください。 

〇 装置を 選択し ます。 

©[リモート プリン ト] メニューの [Web 設定] を 選択し ます。 


5(  ：,  n ; 餅^%; 辨 

rM  1  w>p-k..(o)  犬 態  J [終了  [_m 2 

..^OKI  MC 


シ 、フ ''の 表示… (j〉 
フツン «D ステ 勺 ス JU) 
一 B 射亭止 迄） 


フ ⑽ の 追加… ⑻ 

フ ッ ン M) 則 除 (fi) 
”ン タの 再 設定... (E> 


Web ポー ト 番号が 変更され ている 場合は、 〇 KILPR ユーティリティ 
J の ポー ト 番号の 設定を 以下の 手順で 変更して ください。 


©装置を 選択し ます。 

② [リモート プリント] メニューの [プリンタの 再 設定] を 選択し 


ます 0 


③ [詳細 設定] を クリック します。 
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(B 目次へ) Q 前へ 


④ [ポー ト 番号] に、 Web ポー ト 番号を 入力し ます。 


⑤ [〇 K] を クリック します。 


次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


OKI  LPR ユー テイ リ テイ 


コメン トを 追加す る 


OKI  LPR ユー ティ リ ティに 追加した 装置へ、 コメントを 追加す る ことができます。 

装置の 設置 場所、 オ プショ ン 装置な どを 入力す る と 便利です。 


メモ 


〇 プリンタを 選択し ます。 

©[リモート プリン ト] メニューの [プリンタの 再 設定] を 選択し ます。 


r'm 


讀 OKI  M， 


灼ン卩 や' ••.迫） 

的 フ ''の 表示」』 
フリン タの ステ-タス …(11) 


フツ ンタ の适 加… (丑） 

-i^h.fa/nailR^^nN 


Web 設定... 秘 


J 終了  [残り 1= 


待機 中  0  0 


©[コメント] に コメントを 入力し、 [0K] を クリック します。 


プ |J ンタ名 (E): 

IP アドレス®: 

|OKI  MC860(PCL) 

1192.168 .0.2 

1 

桷索 | 

【コメント (Q): 

| 窓 側の ゴリン $】 

再 接続 (E) 

詳細 設定 (£>  | 

【|  0K  |1 キャンセル 

ヘル フ •砂 | 

10 


ブリン 5 の 再 設定 


ネツト ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


©[オプション] メニューの [コメント 欄を 表示] を 選択し ます。 


M 自動的に ip アドレス 再 設定す る 


DHCP サーバに 接続し 装置の 電源を入れる 度に 装置の IP ア ドレスが 変更になる 場 
合、 自動的に 変更され た IP ア ドレスを 検索し 再 設定す る ことができます。 


⑱ 


検索 対象は、 OKILPR ユー ティ リ ティの 検索 範囲 設定に 従います。 


〇  [オプション] メニューの [設定] を 選択し ます。 


❷ [自動的に IP アドレスを 再 設定す る] に チェックを 付けます。 


❸ [〇 K] を クリック します。 
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(B 目次へ)  前^) C  ► 次へ J(  〇 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


OKI  LPR ユー テイ リ テイ 


削除 （アン インス トー ル） する 

❶ [ファイル] メニューの [終了] を 選択し ます。 


❷ [スター ト]- [すべての プログラム] (Windows  2000 では [プ □グラム])- [沖 デ ー 
夕]- [OKI  LPR ユー ティリ ティ]- [OKI  LPR ユー ティリ ティの 削除] を 選択 
します。 

@[ はい] を クリック します。 


削除が 開始され ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


I  Network  Extension 


プリンタ ドライバから 装置の 設定 項目を 確認したり、 装置の オプション 構成の 設定 
が 容易に できます。 

兴 『 ） インス トール 方法は、 「ユー ティリ ティの インス トール 方法」 （264 
ページ） を ご覧く ださい。 


装置の 設定を 確認す る 


接続して いる 装置の 設定 内容な どが 確認で きます。 

Network  Extension を インス トー ルしても、 動作 環境に一 致しない 
場合は [オプション] タブは 表示され ません。 


m 動作 環境 


Windows  Vista/Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2008/ 
Windows  Server  2003 日本語 版が 動作して いる コンピュータ 
TCP/IP で 動作して いる コンピュータ 


⑩. 


プリンタ ドライバと 連動して 動作す るた め、 プリンタ ドライバの 
インス トー ルが 必要です。 

TCP/IP のネッ トワー ク 接続で プリンタ ドライバの インス トー ルを 
行う と、 自動的に Network  Extension が インス トールされ ます。 
プリンタ ドライバの 接続 先が 以下の 場合に のみ 動作 します。 


OKI  LPR  Port 


Standard  TCP/IP  Port 

•セッ ト アップには コンビ ュータ の 管理者の 権限が 必要です。 


❶ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト ロー ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタ] を クリック します。 

(Windows  XP/Windows  Server  2 〇〇 3 では [スター ト]- [プリンタと FAX] を 
選択し ます。 Windows 2000 では [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。) 

❷ [OKI  MC860(PS)]、 [OKI  MC 860 (POL)] または [OKI  MC860(PCL  XPS)] 
アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プ □パティ] を 選択し ます。 

©[オプション] タブを クリック します。 


❹ [更新] ボタンを クリック します。 


共有 ポー ト 詳細 設定 色の 管理 オフ％ ン セキュリティ テ'' ハ'' イス オフ ◊ ジョン 


]MC860(192. 168.0.2) 
由 トレイ 
由- 両面 印刷 
由 テ'' ィスク "モリ 
由 トナ- 殍量 
由 デ' ョフ ''制限 モ 


ffrUFiiy 自動 取得 

トティ y ティ ゲづ''ョ>_  Web 設定 

X  J 

|  OK  || キ V ンセル 1  通用 ⑻ 

(Windows  XP  PCL ドライバ の 画面） 
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「デバイス 設定」 に 装置の 設定 内容が 表示され ます。 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Network  Extension 


©  [OK] を クリック します。 

[Web 設定] ボタンを クリック すると、 自動的に Web ブラウザが 起 


動し、 装置の 設定 内容が 表示され ます。 詳しくは、 「Web ブラウザ」 
(497 ぺ ージ） を ご覧く ださし、。 


オプションの 自動 設定を する 


接続して いる 装置の オプション 構成を 取得して、 プリンタ ドライバの 設定を 自動的 
に 行 ラ ことができます。 


⑩ 


Network  Extension を インス トー ルしても、 動作 環境に一 致しない 
場合は 設定で きません。 


■  Windows  PS ドライバを お使いの 方 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタ] を クリック します。 

(Windows  XP/Windows  Server  200 3 では [スタート]- [プリンタと  FAX] を 
選択し ます。 Windows  2000 では [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。） 

©[OKI  MC860(PS)] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] 
を 選択し ます。 

©[デバイスの 設定] タブを クリック します。 

©[プリンタの 情報を 取得す る] を クリックし、 [セットアップ] を クリック します。 


OKI  MC860(PS) の ブロ パティ 


全般 共有 ポ-卜 詳細 設定 色の 苷理 オフ％ ン セキュリティ デ パイス 〇)設$ 


出 カブ □卜] ル: TBCP 
ジョブの 前に CTRL-D を 送信: 

ジョブの 後に CTRL-D を 送信: 

クレー テキス ト 4  PostScript  i) •レーに 変換 する: jJLNi 
ヴ ト ヴ ラフィック ス奄 PostScript グレーに 変換す る: 

欧州 通貨 記号を PostScript フォン トに 追加 寸 る: 

ジョブ タイムアウト 碰 
印刷 待ち タイム アウ ト:  300 秒 

アウ ト ラインと して タウン □- ドす 5 下限 フォント サイズ: 100 ピウ セル 
£ ットマ 9 ブ として タウン □- ドす る 上 Pfi フォン ト サイズ:  600 ビウ セル 
3  3) インス ト-ル 可能な オブ ション 
ト レイ 数: 1 (榜 準の み) 

メモリ 容量: gp  512  MB  RAM 


ブリン タの牾 報を 取得す る 


0 ン トァク ブ…] J 


匚 


J匚 キャンセル I 


通用 ⑻ 


(Windows  XP  PS ドライバの 画面） 


❺ [〇 K] を クリック します。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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■  Windows  PCL/PCLXPS ドライバの 場合 

❶ Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] 
を 選択し、 [プリンタ] を クリック します。 

(Windows  XP/Windows  Server  200 3 では [スター ト]- [プリンタと  FAX] を 
選択し ます。 Windows  2000 では [スター ト]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。） 

❷ [OKI  MC860(PCL)] または [OKI  MC 860 (PCL  XPS)] アイコンを マウスの 右ボ 
タンで クリックし、 [プロパティ] を 選択し ます。 

©[デバイス オプション] タブを クリック します。 

❹ [プリンタの 情報を 取得す る] を クリック します。 


(Windows  XP  PCL ドライバの 画面) 

©[OK] を クリック します。 


M 削除 （アン インス トー ル） する 

■  Windows  Vista/Windows  Server  2008 の 場合 

〇  [スター ト]- [コン ト ロール パネル] を 選択し、 [プログラムの アン インス トー ル] 
を クリック します。 

©  [OKI  Network  Extension] を 選択し、 [アン インス! '■ー ル] を クリック します。 
©[ユーザ アカウント 制御] が 表示され たら、 [続行] を クリック します。 

❹ 画面に 従って 削除し ます。 

■  Windows  XP/Windows  Server  2003 の 場合 

❶ [スター ト]- [コン トロー ル パネル] を 選択し、 [プログラムの 追加と 削除] をク リッ 
ク します。 

❷ [OKI  Network  Extension] を 選択し、 [削除] を クリック します 0 
❸ 画面に 従って 削除し ます。 

■  Windows  2000 の 場合 

〇  [スター ト]- [設定]- [コント ロー ル パネル] を 選択し、 [アプリケーションの 
追加と 削除] を夕 'プル クリック します。 

@  [OKI  Network  Extension] を 選択し、 [変更と 削除] を クリック します 0 

©画面に 従って 削除し ます。 
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TELNET 


TELNET 


本 機の 各ネッ ト ワーク プロ ト コルの 設定が できます。 


設定す る 


以下の 説明は、 下記の 環境を 例に しています。 


〇 s 
装置 

ip アドレス 
MAC アドレス 


Windows  XP  Professional 
MC860 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 


MAC アドレスは、 操作 パネルの [機器 設定] キーを 押し、 [装置 情報] 
- [ネット ワー ク] を 押す と、 表示され ます。 


❶ Windows の コマン ド プロ ンプ トを 起動し ます。 

❷ ping コマン ドで 接続を 確認し ます。 

C : ¥WINDOWS>ping  192.168 .0.2 

❸ telnet で 本 機に 接続し ます。 

ユーザ 名は 「root」、 パ スワードの 初期値は 「MAC アドレスの 英数 


(g) 


字 下 6 桁」 です。 


telnet  192.168 .0.2 

MC860  TELNET  Server  (Ver  01.01) . 

login:  root 

' root '  user  needs  password  to  login, 
password: 

User  ' root ' logged  in. 

No.  MENU  (level. 1) 


1 : Status  /  Information 

2  :  Device  Config 

3  :  Network  Config 

4  :  Security  Config 

5  :  Maintenance 
99  :  Exit  Setup 

Please  select ( 1 -  99)? 


©変更す る 項目の 番号を 入力し、 「Enter」 キーを 押します。 
©各項 目を 設定し ます。 

©本 機から ログアウト します。 

新しい 設定が 本 機に 送信され ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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Macintosh 用 ユー テイ リ テイ 

NIC  Setup  Utility 


本 機の ネッ ト ワークの 設定が できます。 


m 動作 環境 


Mac  OS  X 10.3 〜 10.5 日本語 版 
TCP/IP が 動作して いる Macintosh 


(g) 


Macintosh に TCP/IP の 設定が 必要です。 [コン ト ロー ル パネル]- 
[TCP/IP] で 設定を 行って ください。 


❺ [Setup  Utility を 起動し ます か？] で [はい] を 選択し、 [完了] を クリック します。 


起動す る 


Setup  Utility が 起動し ます。 


㊃ 


すでに Setup  Utility が インス トー ルされ ている 場合は、 必ず 先に 削 
除して ください。 


❶ 本 機の 電源が 〇 N になって いる ことを 確認し ます。 

❷ Macintosh が 起動して いる ことを 確認し、 本 機 添付の 「ソフトウェア CD-ROM」 
を セッ トします。 

❸ [Utility]  -  [Network]  -  [Mac  OS  X] フ オルダの 中の [Installer] を夕 'プル ク リツ 
ク します。 

©インス トー ル 先の フォルダを 確認し、 [次へ] を クリック します。 

初期設定では、 □グイン ユーザの ホームディレクトリの [〇 Kl  Tools] フォルダ 
に インス トー ルされ ます。 
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NIC  Setup  Utility 


〇 ki  Device の 設定 


各項 目の 詳細に ついては、 「ネットワーク 設定 項目の 一覧」 （474 ページ） を ご覧く 
ださい 。 

❶ 一覧より Ethernet ア ドレスを 参照して、 設定を 行う 装置を 選択し ます。 

機種 名には、 MC860 の 代わりに 〇 kiLAN  8500e と 表示され ます。 


A I 象讓 I OI I 遇 


Ethernet アドレス は、 操作/ 、。ネルの 隱器 設定] キーを 押し、 [装置 情報] 
- [ネット ワー ク] を 押す と、 MAC アドレス として 表示され ます。 


m 

©[設定] メニューの [〇 ki  Device の 設定] を 選択し ます。 


設定 


〇 ki  Device の 設定. 


HTTP による 設定 

リセ ット 
テス ト 印刷 

■P アドレス 設定. „ 


©[パスワード 入力] に [Ethernet アドレスの 下 6 桁] を 入力し、 [0K] をク リツ 
ク します。  r  パ スワ-ド 入力 


パスワード 入力： 


□  Guest ユーザ （参照の み） 


キャンセル 


⑩ 


パ スワー ドは、 手順 ❶で 選択した 「Ethernet アドレス」 の 下 6 析 
を 入力して ください。 この場合は、 「849C9B」 となります。 

パ スワー ドを 入力す ると、 画面 上では r******j と 表示され ます。 

パ スワー ドに 英文 字が 入って いる 場合、 大文字/小文字を 正しく 
入力して ください。 


Q 必要な 項目を 設定し、 [設定] を クリック します。 


OkiLAN  8500e(l 92.168 .0.2  OKI-MC860-849C9B-PS) 


I  General  |  TCP/IP  |  NetWare  |  EtherTalk  | 

|  NetBEUI  |  SNMP  | 

0 TCP/IP ブロ ト コルを 使用す る 
□  DHCP/BOOTP を 使用す る 

IP アドレス 

[jl 92.168 .0.2 

サブ ネット マスク 

1255.255 .255.0 

デフ オル ト ゲート ウェイ 

□  IPv6 機能を 使用す る 

1192.168 .0.1 

❺ 設定に 間違いが なければ、 [〇 K] を クリック します。 


設定 内容を Oki  Device に 送信し ます。 よろし 
いです か？ 


キャンセル  ) 


OK 


設定 値が 装置に 送信され ます。 

©新しい 設定 値を 有効に する ため、 [はい] を クリック します。 

リブート 後、 装置は 新しい 設定 値で 動作し ます。 

O  Setup  Utility を 終了し ます。 


ネット ワ—ク に関する 設定 
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■  General 


■  EtherTalk 

_ OkiLAN  8500e(l 92.168 .0.2  OKI-MC860-849C9B-PS) 

f General  ~>  TCP/IP  )  NetWare  (  EtherTalk  (  NetBEUI  1  SNMP  | _ 

0EtherTalk プロ ト コルを 使用す る 
プリンタ 名 

ゾーン 名 


初期化  ）  (  キャンセル  1 # - 期 - ) 


[MC860 


■SNMP 


OkiLAN  8500e(l 92.168 .0.2  OKI-MC860-849C9B-PS) 


;  MIB-II 設定 項目 
SysContact 
SysName 
Sys  Location 


[OKI-MC860-849C9B 


EtherTalk プリンタ 名 や ゾーン 名を 変更す る 場合  SNMP を 利用す る 場合に 設定し ます。 

に 設定し ます。 


■TCP/IP 

OkiLAN  8500e(l 92.168 .0.2  OKI-MC860-849C9B-PS) 


|C  擁化  ) C  キ ャン セ， レ 


■  NetBEUI 


IP ア ドレスな どの 設定を します。 


NetBEUI を 利用す る 場合に 設定し ます。 
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11 UNIX、 Linux で 使用す る 場合 


LPD プロ ト コルを 利用す る . 588 

FTP プロ ト コルを 利用す る . 591 


UNIX、 Linux で 使用す る 場合 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


LPD プロ ト コルを 利用す る 

TCP/IP の LPD プロ ト コル (Ipr， Ip コマンド） を 使用して 印刷す る 方法を 説明し ます。 
Ipr,  Ip コマン ドの 詳細は UNIX の マニュアルを ご覧く ださい。 


LPD について 


LPD(Line  Printer  Daemon) は ネット ワーク 上の 装置に 印刷す るた めの プロトコル 
です。 


M 論理 プリ ンタ について 


本 機には 3 つの 論理 プリ ンタ があります。 


論理 プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式の ファイルを 印刷す る 場合 

sjis 

シフト JIS 漢字 コー ドの テキス ト ファイルを 印刷す る 場合 

euc 

euc 漢字 コードの テキス ト ファイルを 印刷す る 場合 

sjis,  euc は ボス ト スクリプト プリ ンタ のみの 機能です。 


以下の 説明は、 下記の 環境を 例に しています。 

装置 名  : MC860 

装置の IP アドレス： 192.168 .〇 .2 
MAC アドレス  ： 〇〇 :8 〇 :87:84:9C:9B 
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LPD プロ ト コルを 利用す る 


M  UNIX を 設定し 印刷す る 

©印刷し ます。 

■  Sun  Solaris2.6 および 8 の 場合 

# lp  -d  ML_lp 〈ファイル 名〉 

/ バナー ページが 不要な 場合は 以下の コマン ドを 使用し ます。 

スー パー ユー ザー の 権限が 必要です。 

主 •ノ  •  OpenWindows 上より Admintool を 使って リモー ト プリンタ を 登録 
する 方法は、 出力 先と キュー の 名称が 同一 になる ため 本 機では 利 
用で きません。 リモー ト プリンタの 登録は 以下の 方法で 行って く 
ださい。 

•  Solaris  2.x は システムの 仕様 上、 リモー ト プリンタとの 接続が 長 
時間 滞 った 場合に エラー とみな し、 強制 切断す る ようになって い 
ます。 従って、 印刷 中に 用紙 切れ や オフライン などの エラー によ っ 
て 待ち時間が 発生した 場合には 印刷が 打ち切 られ てし まいます。 

#  lp  -d  ML  lp  -o  nobanner 

©印刷 要求を 取り消します。 

#  cancel  ML_lp- 〈ジョブ 番号〉 

© 本 機の 状態を 確認し ます。 

#  lpstat  -p  ML_lp 

UNIX の 仕様に より 正常に 表示で きない 場合が あります。 

〇  UNIX に 管理者 （root) で □グインし ます。 

❷ /etc/hosts ファイルに 本 機の IP ア ドレスと ホス ト 名を 登録し ます。 

192.168 .0.2  ML 

❸ ping コマン ドで 接続を 確認し ます。 

#  ping  ML 

©プリン ト サーバを 登録し ます。 

#  lpadmin  -p  ML  lp  -m  netstandard  -o  protocol=bsd  -o  dest=ML: lp  -v  /dev/ 
null 

に 続く  rip」 が 論理 プリンタになります。 

•印刷す る ファ イ ル 形式に より プリンタ タイプ や ファ イ ル 内容 形式 
を 設定す る 必要が あります。 詳細は 〇 S 付属の マニュアルを 参照 
ください。 

❺ プリン トキ ューを 有効に します。 

#/usr/sbin/ accept  ML  lp 
#/usr /bin /enable  ML  lp 
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HP-UX9.X および 1 0.X の 場合 


❸: 


スーパー ユーザー の 権限が 必要です。 
HP-UX9.03 を 例に しています。 


〇  UNIX に 管理者 （root) で □グインし ます。 

❷ /etc/hosts ファイルに 本 機の IP ア ドレスと ホス ト 名を 登録し ます。 

192.168 .0.2  ML 


❸ ping コマン ドで 接続を 確認し ます。 

#  ping  ML 

©使用して いる HP-UX マシンに、 リモート スプーラが 設定され ていない ときは 以 
下の 設定を 行って ください。 

①  プリンタ スプーラを 停止し ます。 

#/usr/lib/lpshut 

②  /etc/inetd.conf ファイルに 以下の 行を 追加し、 リモート スプー ラを 登録し 
ます。 

printer  stream  tcp  nowait  root  /usr/lib/rlpdaemon  r 丄 pdaemon  -1 

③  inetd を 再起動し ます。 

#/etc/inetd  -c 


©プリン ト キューを 設定し ます。 

#/usr/lib/lpadmin  -pML  lp  -mrmodel  -ormML  -orplp  -ocmrcmodel 
-osmrsmodel  -ob3  -v/dev/null 


(g) 


r-pj に 続く 「MLJp」 が プリン ト キュー 名、 「-orm」 に 続く 「ML」 
が ホス ト 名、 「-orp」 に 続く  rip」 が 論理 プリンタ 名になります。 


❻ プリント キューを 有効に します。 


#/usr/lib/accept  ML_lp 
#/usr /bin /enable  ML  丄 p 


©プリンタ スプーラを 起動し ます。 

#/usr/lib/lpsched 


©印刷し ます。 

# lp  -d  ML_lp 〈ファイル 名〉 

❾ 印刷 要求を 取り消します。 

#  cancel  ML_lp- 〈ジョブ 番号〉 


© 本 機の 状態を 確認し ます。 

#  lpstat  -p  ML_lp 


UNIX の 仕様に より 正常に 表示で きな し ヽ 場合が あ ります。 
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LPD プロ ト コルを 利用す る 


FTP プロ ト コルを 利用す る 

TCP/IP の FTP プロトコル （ftp コマンド） を 使用して 印刷す る 方法を 説明し ます。 
ftp コマン ドの 詳細は UNIX の マニュアルを ご覧く ださい。 


FTP について 


FTP  (File  Transfer  Protocol) はネッ ト ワーク 上の ホストに ファイルを 転送す るた めの 
プロ ト コルです。 


論理 ディ レク トリに ついて 


本 機には 3 つの 論理 ディ レクト リ が あ ります。 


論理 プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形式の ファイルを 印刷す る 場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字 コー ドの テキス ト ファイルを 印刷す る 場合 

/euc 

euc 漢字 コー ドの テキス ト ファイルを 印刷す る 場合 

sjis,  euc は ボス ト スクリ プト プリ ンタ のみの 機能です。 


以下の 説明は、 下記の 環境を 例に しています。 

装置 名  ： MC860 

装置の IP アドレス： 192.168 .〇 .2 
MAC  アドレス  ： 〇〇 :80:87:84:9C:9B 


匚 ? >< |_ 5' 1|><で使用する場合 
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印刷す る 


〇 本 機に □グインし ます。 


© 


「Name」 と 「Password」 にどの ような 値を 入力しても 印刷 可能です 0 
た だし、 「 Name」 が 「 root」 の 場合は 「 Password」 が 必要 となります。 
初期値は 「MAC アドレスの 下 6 桁」 です。 


#ftp  192.168 .0.2 

Connected  to  192.168 .0.2 

220  EthernetBoard  OkiLAN  850 Oe  Ver  01.01  FTP  Server. 
User  ( 192 . 168 . 0 . 2 : none) :root 
331  Password  required. 

Password: 

230  user  Logged  in. 

Remote  system  type  is  FTP. 
ftp> 


❷ 転送先 ディレクトリ へ 移動し ます。 


⑩ 


ルー ト ディ レク トリへの ファイル 転送は できません。 


ftp>cd  /lp 

250  Command  OK. 

ftp>pwd 

257”/lp”  is  current  directory. 
ftp> 


©転送 モー ドを 設定し ます。 


© 


転送 モー ドには、 ファイルの 内容を そのまま 出力す る 「BINARY モー 
ド」 と、 LF コー ドを CR+LF コー ドに 変換す る 「ASCII モー ド」 の 
2 種類が あります。 プリンタ ドライバで 作成した ファイルを 転送す 
る 場合は、 「BINARY モー ド」 を 使用し ます。 


ftp>  type  binary 

200  Type  set  to  I. 
ftp>  type 

Using  binary  mode  to  transfer  files . 
ftp> 


©印刷し ます。 

例 1) 印刷 データ 「testpm」 を 転送す る 場合 

ftp>  put  test .prn 

例 2) 印刷 データを 絶対 パス r/users/test/test.prnj 付きで 指定して 転送す る 場合 

ftp>  put  /users/test/test .prn 

©  ログアウト します。 

ftp>  quit 

a モ 1 quote コマンドの 「stat」 を 使って、 クライ アン トの IP アドレス、 

- ログイン ユーザ 名、 転送 モードの 3 つの 状態を 確認す る ことができ 

ます。 また、 stat の 後に 論理 ディレクトリ (Ip,  sjis,  euc) を 指定す 
ると、 本 機の 状態を 確認す る ことができます。 


ftp>  quote  stat 

211-FTP  server  status : 

Connected  to: 192,168 ,0,3, 5, 112 
User  logged  in:  root 
Transfer  type:  BINARY 
Data  connection:  Closed. 

211  End  of  status . 
ftp> 

ftp>  quote  stat  /lp 

211-FTP  directory  status : 

Ready 

211  End  of  status . 
ftp> 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 
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こんなと きには 


ドライバの 削除/更新 . 594 

プリンタ • ファクス ドライバを 削除す る . 594 

プリンタ • ファクス ドライバを 更新す る . 598 

スキャナ ドライバの 削除/ 更新 . 600 

日常の お 手入れ . 604 


装置の 表面を 清掃す る . 604 

原稿 ガラス • ガラス 面を 清搨 する . 606 

原稿 押さえ パッ ドを 清掃す る . 607 

原稿 搬送 ローラと 原稿 押さえ ローラを 清掃す る . 608 

給 紙 □ー ラと パッ ドを 清掃す る . 610 

LED へッ ドを 清掃す る . 611 

移動す る . 613 

装置を 移動 するとき . 613 

装置を 輸送 するとき . 616 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


ドライバの 削除/更新 

プリンタ • ファクス ドライバを 削除す る 


Windows を お使いの 方 


㉞ 


コンピュータ の 管理者の 権限が 必要です。 

Windows が 起動 されて いる 場合 は 再起動 してく ださし ヽ。 


〇  Windows  Vista/Windows  Server  2008 では [スター ト]- [コント ロー ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト]- [コント ロー ル パネル]- [プリンタ とその 
他の ハードウェア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows  2 〇〇〇 では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2 〇〇 3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 


❷ [MC860 (**)](** は PS、 PCL、 PCL  XPS または FAX (ドライバの 種類)） アイ 
コンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [削除] を 選択し ます。 


j 印刷 ジョブの 表示_ Ljv_ 印刷 設定®.. 


共有 ⑻… 

ブリン 辟 オフラインで •使用す る (LP 


L ブロ パティ® 


©アイコンを 選択し ないで、 右 ボタンで クリックして、 [管理者と して 実行]- [サー 
バーの プロパティ] を 選択し ます。 


©[ユーザー アカウント 制御] が 表示され たら、 [続行] を クリック します。 
©「プリント サーバー の プロパティ] の、 [ドライバ] タブを 選択し ます。 


©以降、 画面の 指示に 従います。 

❹ Windows  Vista を お使いの 方は© へ 進みます。 

Windows  XP/Windows  Server  2003 を お使いの 方は© へ 進みます。 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


プリンタ. ファクス ドライバを 削除す る 


©[MC86CK 林》] (** は PS、 POL,  PCL  XPS または FAX (ドライバの 種類)） を 選 
択 し、 [削除] を クリック します。 


㉔ 


「指定され た プリンタ ドライバは 現在、 使用 中です」 との メッセー ジ 
が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して、 再度 ドライバの 削除 
を 行って ください。 


❾ [ドライバと パッケージの 削除] が 表示され たら、 [ドライバと ドライバ パ ッケー 
ジを 削除す る] を 選択して [〇 K] を クリック します。 


ドライ 八と パッケージの 削除 


總® 雛 _關^^^ 


0  腿 S. 翻 

: ドライ パと ドライ パパ ッケ- ジを則 除 する ⑽ 


0K 


キやン セル 


® 確認の メッセージが 表示され たら、 [はい] を クリック します。 
©[ドライバ パッケージの 削除] が 表示され たら、 [削除] を クリック します。 


©削除が 終了したら、 [〇 K] を クリック します。 

へ 進みます。 

©「プリンタと FAX」 フォルダ (Windows  2 〇〇〇 では 「プリンタ」 フォルダ) の [ファ イ 
ル]- [サ ーノ  の プ □パティ] を 選択 します。 

©[ドライバ] タブで、 該当する 機種 名を 選択し、 [削除] を クリック します。 


ブリン ト サーバー® ブ □パティ 


用紙 を 卜」 ドライ パ 詳細 設定 


S 


インス ト ルされ た ブリン タ ドライ パ： 


I  OKI  MC860(PCL)  Intel 


Windows  2000 または  XP 


[ mm-  If  則 除 (E)  ijl  g^(p) 1  |  ブロ パティ©  1 


r ~ ibs  )  i キゃン セル 


©[プリン トサー バーの プロパティ] で、 [閉じる] を クリック します。 
依 Windows を 再起動し ます。 


⑩ 


プリンタ ドライバと一 緒に インス トー ルされ る〇 Kl  LPR ユー ティリ 
ティと Network  Extension と 色 見本 印刷 ユー ティ リ ティは、 プリン 
タ ドライバの 削除を しても 削除され ません。 

OKI  LPR ユー ティ リ ティと Network  Extension を 削除す る 場合 
は、 「Windows 用 ユー ティ リ ティ」 の 「OKI  LPR ユー ティ リ ティ」 
(570 ページ）、 「 Network  Extension」 (582 ぺー ジ） を ご覧く ださし、 0 
色 見本 印刷 ユー ティ リ ティを 削除す る 場合は、 [コン ト ロー ル パネ 
ル]- [プログラムの 追加と 削除] から 削除して ください。 


こんなと きには 
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ドライバの 削除/更新 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


Mac  OSX を お使いの 方 


■  Mac  OS  XI 0.5 プリンタ ドラ イバ 以外を お使いの 方 


7 プリンタ リス トから プリンタ 名を 削除し ます。 

■  Mac  OS  X 1 0.5 プリンタ ドライバを お 使し 、の 方 

〇  [アップル メニュー]- [システム 環境 設定] を 選択し ます。 

©[プリン トと ファクス] を クリック します。 プリンタ 名を 選択し、 [-] をク リツ 
ク します。 


❶ ハー ド デイ スクの [アプリ ケー シヨ ン]- [ユー テイ リ テイ] フ オルタ' 内の [プリンタ 
設定 ユー テイ リ テイ] を ダブル ク リックし ます。 

©プリンタ 名を 選択し、 [削除] を クリック します。 


000 


デフ オル トに する  追加 


X ❼ 

ColorSync 悄 報を 見る 


❸ [プリンタ リス ト] を 閉じます。 


❸ [システム 環境 設定] を 閉じます, 
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(b 目次へ) Q 前へ 


〇 インス トー ラで 削除 （アン インス トー ル） します。 

〇 「ソフ ト ウェア CD-ROM」 を Macintosh に セッ トします。 

©  [OKI] アイコンを ダブル クリック します。 

©[Driver] フォルダを 開きます。 

❹ [Installer  for  Mac  OS  X] を タブ ルクリ ック します。 

奢 

Installer  for  MacOSX 

©管理者の 名前と パ スワー ドを 入力し、 [〇 K] を クリック します。 
©起動 画面で [続ける] を クリック します。 

©「使用 許諾 契約」 画面で、 [同意] を クリック します。 

©「お読みく ださい」 画面で、 [続ける] を クリック します。 

❾# を クリックし、 [アン インス トー ル] を 選択し ます。 

®  [アン インス トー ル] を クリック します。 

プリンタ ドライバの 削除が 行われます。 


®  [終了] を クリック します。 


次へ 戻る 索引へ） r 検索す る） 

プリンタ • ファクス ドライバを 削除す る 


こんなと きには 
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ドライバの 削除/更新 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


プリンタ • ファクス ドライバを 更新す る 


Windows を お使いの 方 


⑩: 


コンピュータ の 管理者の 権限が 必要です。 

Windows が 起動 されて いる 場合 は 再起動 してく ださし ヽ。 


❶ Windows  Vista/Windows  Server  2〇〇8 では [スター ト]- [コン ト □ー ル パネル] 
- [プリンタ] を 選択し ます。 

(Windows  XP では、 [スター ト] - [コン ト ロー ル パネル] - [プリンタと その他の 
ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。 

Windows 2 〇〇〇 では、 [スタート]- [設定]- [プリンタ] を 選択し ます。 
Windows  Server  2〇〇3 では、 [スター ト]- [プリンタと FAX] を 選択し ます。） 


©  [MC860 (**)](** は PS、 PCL、 PCLXPS または FAX (ドライバの 種類)） アイコ 
ンを マウスの 右 ボタンで ク リックし、 [印刷 設定] を 選択し ます。 

©[設定] タブ (PS プリンタ ドライバでは [印刷 オプション] タブ) の [パージョン 情 
報] を クリック します。 


❹ 


バージョン 情報 確認 画面が 表示され たら、 バージョン 情報を 控えて [〇 K] をク 
リックし ます。 


OKI 


PRINTING  SOLUTIONS 


OKI  MC860(PCL)  TM  ドライ ル' 


Version  0.0.4 


) 


©「プリンタ •ファクス ドライバを 削除す る」 （594 ページ） に 従って、 ドライバを 
削除し ます。 


ドライバの アップ デー トを 確実に 行うた めに、 アップ デー トする ド 
ライ バと 同じ 種類 （PS、 PCL、 PCL  XPS または FAX) のす ベての 
ドライバを 削除して ください。 


❻ Windows  Vista/Windows  Server  2008 を お使いの 方は© へ お進みく ださい 0 
Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2003 を お使いの 方は、 ❼〜❾ 
を 行って がら ❿へ お進みく ださい。 


❼ Windows  XP/Windows  Server  2003 では 「プリンタと FAX」 フォルダ (Windows 
2 〇〇〇 では 「プリンタ」 フォルダ) の [ファイル]- [サー バーの プロパティ] を 選択し 
ます。 
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C  B 目次へ )  <  前へ (5! 次へ  C© 戻る ")(X0 索引へ 検索す る ；  ( 

該当する 機種 名を 選択し、 [削除] を クリック します。  I  M  Mac  OS  X を お使いの 方 


©[ドライバ] タブで、 


®  Windows を 再起動し ます。 

© 新しい ドライバを セッ ト アップし ます。 

詳しくは、 基本 操作 編の 「2 プリンタ として 使う とき」 の 「セットアップ する」 
を ご覧く ださい。 

必ず プリン タの 電源が 〇 N になって いる こと を 確認 してく ださし、。 
Windows  XP では、 プリンタの インス トールで セッ ト アップし ます。 

® 〇〜 ©の 手順で バージョン 情報を 表示し、 新しい ドライバの パージョンが 更新 
されて いる ことを 確認し ます。 


〇  [プリンタ リス ト] から 本 機を 削除し、 インス トー ラで プリンタ ソフトウェアを 
アン インス トー ルし ます。 詳しくは 「プリンタ • ファクス ドライバを 削除す る」 
(594 ページ） を ご覧く ださい。 

©プリンタ ソフトウェアを 再 インス トー ルし ます。 詳しくは 「2 プリンタ として 使 
うとき」 の 「セットアップ する」 (基本 操作 編） を ご覧く ださい。 


こんなと きには 
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ドライバの 削除/更新 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


スキャナ ドラ イバの 削除/ 更新 

M スキャナ ドライバを 削除す る 

ruSB 接続で Windows に セットアップ する」 （基本 操作 編） 記載の 手順で スキャナ 
ドライバを インス トー ルした 場合、 以下の 手順で スキャナ ドライバを 削除し ます。 

コンピュータの 管理者の 権限が 必要です。 

■  Windows  Vista/Windows  Server  2008 を お使いの 方 

❶ [スター ト]- [コント ロール パネル] を 選択し、 [プログラムの アン インストー ル] 
を 開きます。 

❷ [OKI  MC860  Scanner] を 選択し、 [アン インス トー ルと 変更] を クリック します。 
©[ユーザ アカウント 制御] が 表示され たら、 [続行] を クリック します。 

■  Windows  XP/Windows  Server  2003 を お使いの 方 

❶ [スター ト]- [コン ト □—ル パネル] を 選択し、 [プログラムの 追加と 削除] を 
開きます。 

©[〇 Kl  MC860  Scanner] を 選択し、 [削除] を クリック します 0 

■  Windows  2000 を お使いの 方 

❶ [スター ト]- [設定]- [コント ロー ル パネル] を 選択し、 [アプリ ケーシ ョンの 
追加と 削除] を 開きます。 

©[〇 Kl  MC860  Scanner] を 選択し、 [変更と 削除] を クリック します。 


「スキ ャナ ドライバ (TWAIN ドライバ、 WIA ドライバ） を インストール する」 
(2 〇 4 ページ） 記載の 手順で スキャナ ドライバを インス! ルした 場合、 以下の 手 
順で スキ ヤナ ドライバを 削除し ます。 


■  Windows  Vista/Windows  Server  2008 を お使いの 方 

コンピュータの 管理者の 権限が 必要です。 

❶ [スター ト]- [コン ピュ ータ] を マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] 
を 選択し ます。 

©[デバイス マネー ジャ] を クリック します。 

©[イメージ ング デバイス] の [MC860] アイコンを マウスの 右 ボタンで ク リッ 
ク し、 [削除] を 選択し ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ ドライバの 削除/更新 


©[この デバイスの ドライ バソフ ト ウェアを 削除す る] に チェックを 付け、 [〇 K] 
を クリック します。 


デ パイスの アン インス 

MC860 

菅告: システム からこの デノ S イスを 則 除し ようとして います。 

この デ パイスの ドライ パ リフト ウェアを 削 P 余 言 5  J 

[  0K 

JJI キャン tz ル I 

❺ Windows¥System32¥ にある 以下の ファイルを 削除し ます。 

•  okis1lda*dll 

•  okscllda*.dll 

•  okisclda.ini 

❻ Windows¥twain_32¥0kidata¥00 1 フォルダを 削除し ます。 


■Windows  XP/Windows  2000/Windows  Server  2003 を 
お使いの 方 

コンピュータの 管理者の 権限が 必要です。 

〇  [スタート]- [コン ト □—ル パネル]- [プリンタと その他の ハー ドウ エア]- [ス 
キ ャナと カメラ] を 選択し ます。 （Windows  Server  2〇〇3 では [スター ト]- [コ 
ント □—ル パネル]- [スキャナと カメラ] を 選択し ます。 Windows  2000 では [ス 
ター ト]- [設定]- [コン ト □—ル パネル]- [スキ ャナと カメラ] を 選択し ます。) 

©[MC860] アイコンを マウスの 右 ボタンで クリックし、 [削除] を 選択し ます。 
(Windows  2000 では [MC860] アイコンを 選択して、 [削除] ボタンを ク リツ 
ク します。） 


❸ 上記 削除 終了後、 パソコンと MFP をつな ぐ USB ケープルを 抜きます。 

©続いて セッ ト アップ 情報 ファイルを 削除し ます。 Windows¥inf¥ の 下に セット 
アップ 情報 ファ イ ルの コピー (oem*.inf) があります ので、 これを 削除し ます。 
ファイルの 中身を 見て、 Device.DeviceDesc0="MC860" の 記述が ある ファイル 
が 削除 対象の ファイルです。 

その ファ イ ルと 同じ ファ イ ル 名の oerrf.pnf も 削除し ます 0 

(Windows  200 〇 では WINNT¥inf¥ の 下に セッ ト アップ 情報 ファイルの コピー 

があります。） 


こんなと きには 
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ドライバの 削除/更新 


(B 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


❺ Windows¥System32¥ にある 以下の ファイルを 削除し ます。 

•  okis1lda*dll 

•  okscllda*.dll 

•  okisclda.ini 


(Windows  20 〇 ◦では WINNT¥System32¥ の 下に これらの ファイルが ありま 

す。） 


❻ Windows¥twain_32¥0kidata¥00 1 フォルダを 削除し ます。 

(Windows  2 〇〇〇 では WINNT¥twain_32¥Okidata¥001 フォルダを 削除し ま 

す 〇) 


M スキャナ ドライバを 更新す る 

■  Windows を お使いの 方 

d 主,/) コンピュータの 管理者の 権限が 必要です。 

〇  [スター ト]- [マイ コンピュータ] を マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] 
を 選択し ます。 

(Windows  Vista/Windows  Server2 ◦〇 8 では [スター ト]- [コンピュータ] を 
マウスの 右 ボタンで クリックし、 [プロパティ] を 選択し ます。 Windows2000 
では [スター ト]- [設定]- [コン ト □ー ル パネル]- [システム] を 選択し ます。） 

©[ハー ドウ エア] タブの [デバイス マネー ジャ] を クリック します。 

(Windows  Vista/Windows  Server2 〇〇 8 では [デバイス マネー ジャ] をク リッ 
ク します。） 

©[イメージ ング デバイス] の [MC860] アイコンを マウスの 右 ボタンで ク リッ 
ク し、 [プロパティ] を 選択し ます。 
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(B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ ドライバの 削除/更新 


❹ [ドライバ] タブの [バージョン] を 確認し ます。 

©スキャナ ドライバを 削除し ます。 詳しくは 「スキャナ ドライバを 削除す る」 を 
ご覧く ださい。 

©新しい スキ ャナ ドライバを セッ ト アップし ます。 

詳しくは 「スキ ャナ ドライバ (TWAIN ドライバ， WIA ドライバ） を インス ト ー 
ルす る」 G04 ページ） を ご覧く ださい。 

©〇 〜❹の 手順で 新しい スキャナ ドライバの バージョンを 確認し ます。 


こんなと きには 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る]) 索引へ ）【 検索す る） 


日常の お 手入れ 

装置の 表面を 清掃す る 


© 


ベンジン や シン ナーは ブラ スチッ ク 部品 や 塗装 をいた める ことがあ 
ります ので、 使用し ないで ください。 


本 機の 電源を OFF にします。 


© 


電源の 切り方は ユーザーズ マニュアル （基本 操作 編） の 「電源を切 
ります」 を ご覧く ださし、。 


©[シャットダウン] を 押します。 


ア ドレス 帳 

用紙 

原稿 莆稜 

机 中 

5 又疋 

1 フ° □フ？ イル 1 

装 匿 情報 

管理者 設定 

シ' 'ョ: T  メモリ 

机 中 

S 又疋 

シャット タ '、プノ 

❸ [はい] を 押します。 


シャツ ト ダウン します か？ 

※櫟 器を 運搬す る 場合は、 ミラ-抑 リツ シ ''搬送 
用 モー ドに て ミラーを 固定して く ださい 

f  ぃぃぇ J 


❹ 下の 画面が 表示され たら、 本 機の 電源 S/W を OFF にします。 
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(B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


装置の 表面を 清掃す る 


P 表面を 拭きます 

⑩ 


水 また は 中性洗剤 以外 は 使用 しないで ください。 

本 機 は 油を さす 必要はありません。 注油し ないで くださし、。 


〇 水 または 中性洗剤を 含ませて、 がた く 
絞った 布で 拭きます。 


❷ 柔らかい 乾いた 布で 拭きます。 


こんなと きには 
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日常の お 手入れ 


(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


原稿 ガラス • ガラス 面を 清掃す る 


原稿 ガラス や ガラス 面が 汚れて いると、 相手 側での 受信 文書 や コピーに 黒い すじが 
発生したり、 汚れが 印刷され たりし ます。 きれいな 画質を 得る ために、 約 1 力 月に 
一度の 清掃を してく ださい。 

ベンジン や シン ナーは プラスチック 部品 や 塗装を いためる ことがあ 
ります ので、 使用し ないで ください。 


1 原稿 台 カバーを 開けます。 


〇 水で 少し ぬら した 柔らかい 布を よく 絞り、 原稿 ガラスの ガ 
し ラス 面を 拭きます。 


^ 原稿 台 カバーを 閉じます。 

汚れの ひどい 場合は、 中性洗剤を 少し 含ませて 拭いた 後、 水を 含ま 
- せよ く 絞った 布で もう一 度 拭いて ください。 
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(B 目次へ) ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


原稿 押さえ パッ ドを 清掃す る 


原稿 押さえ パッ ドを 清掃す る 

原稿 押さえ パッ ドが 汚れて いると、 相手 側での 受信 文書 や コピーに 黒点 や 汚れな ど  - : - 

が 発生し ます。 きれいな 画質を 得る ために、 約 1 力 月に-度の 清掃を してく ださい。 ン 水で 少しぬ らした 柔らかい 布を よく 絞り、 原稿 押さえ パツ 


ドを 拭きます。 
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日常の お 手入れ 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


原稿 搬送 ローラと 原稿 押さえ ローラを 清掃す る 


原稿 搬送 ローラが 汚れて いると、 原稿を 汚す ばかりでは なく、 相手 側での 受信 文書 
や コピーの 汚れの 原因と もなります。 また、 原稿 づ まりの 原因と もなります。 


原稿 押さえ ローラが 汚れて いると、 相手 側での 受信 文書 や コピーに 黒点 や 汚れな ど 
が 発生し ます。 


きれいな 画質で、 スムーズに 原稿を 送る ために、 約 1 力 月に 一度の 清掃を してく だ 
さい 0 


© 


ベンジン や シンナーは プラスチック 部品 や 塗装を いためる ことがあ 
ります ので、 使用し ないで ください。 


7 原稿 カバー オ ープン レバー を 上げ、 原稿 カバー を 開けます。 


原稿 カバー 


〇 原稿 搬送 口ー ラを 清掃し ます。 

〇 水で 少しぬ らした 柔らかい 布を よく 絞り、 口ー ラを 拭きます。 


口ー ラを 手で 回しながら、 口ー ラ 全面を 拭いて ください。 

(1 方向に しか 回らない 口ー ラ も あり ます。） 

汚れの ひどい 場合は、 中性洗剤を 少し 含ませて 拭いた 後、 水を 含 
ませよ く 絞った 布で もう一 度 拭いて ください。 


©内側の カバーを 開けます。 

水で 少しぬ らした 柔らかい 布を よく 絞り、 口ー ラを 拭きます。 


• ダイヤルを 回しながら 口ー ラ 全面を 拭いて ください。 

— iJ  - 汚れの ひどい 場合は、 中性洗剤を 少し 含ませて 拭いた 後、 水を 含 
ませよ く 絞った 布で もう一 度 拭いて ください。 
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b 目次へ ) ◄前へ 次へ ( 〇 戻る 索引へ） t 検索す る リ 

原稿 搬送 口  ー ラと 原稿 押 さえ 口ー ラを 清掃す る 


3 


原稿 押さえ 口ー ラを 清掃し ます C 


〇 原稿 台 カバーを 開けます。 

©ダイヤルを 矢印 方向に 回しながら 原稿 押さえ ローラを 矢印 方向に 拭きます。 

原稿 カバー 


已モ 


ダイヤルを 回しながら 口ー ラ 全面を 拭いて ください。 

汚れの ひどい 場合は、 中性洗剤を 少し 含ませて 拭いた 後、 水を 含 
ませよ く 絞った 布で もう一 度 拭いて く ださい。 


❸ 原稿 台 カバーを 閉じます。 


4 


原稿 カバー を 閉じます。 


〇 内側の カバーを 閉じます。 
❷ 原稿 カバー を 閉じます。 


こんなと きには 
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日常の お 手入れ 


(團 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


給 紙 ローラと パッ ドを 清掃す る 


紙づ まり が 頻発す る 場合に 行 っ てく ださい。 

ト レイ 2、 ト レイ 3 の 場合 も 同様の 手順で 行います。 

MP トレイの 場合は、 給 紙 口ーラの み 同様の 手順で 行います。 （パッドは ありません。) 


〇 ト レイの パッ ド または ローラ 部分を、 水を 含ませて かたく 
^ 絞った 布で 拭きます。 


ト レイを 引き出します。 


〇 給 紙 口ー ラ （犬）、 給 紙 ローラ （小） を、 水を 含ませて かたく 
し 絞った 布で 拭きます。 


ト レイ 2、 ト レイ 3 の 場合 
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(B 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ J(  〇 戻る^) 索引へ ）【 検索す る J 


LED へッ ドを' 凊ネ- する 


LED へッ ドを 清掃す る 

印刷 時に かすれ や 白い すじが 入ったり、 文字が にじんだ りする 場合に 行って ください。 

i 本 機の 電源を 〇 FF にします。 

電源の 切り方は 「電源の 切り かた」 （基本 操作 編） を ご覧く ださし ヽ。 


3 


トップ カバー ボタンを 押し下げ、 トップ カバー を 開けます c 


2 


原稿 台 ロック レバー を 手前に 引き、 ロック を 解除して 原稿 
台を 持ち上げます。 


原稿 台 


原稿 台 ロック レバー 


△注意 


やけどの おそれが あります。 


A 


定着 器 ユニッ トは 高温に なって いますので、 角 虫らないで ください。 


4 


柔らかい テイ ツ シュペー パー で LED へツ ドの レンズ 面 (4 ケ 
所） を 軽く 拭きます。 


こんなと きには 
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日常の お 手入れ 


5 


トップ カバーを 閉じます C 


6 


原稿 台を 元の 位置に 戻 します。 
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戻る )(0 索引へ) 6 検索す る J 


(b 目次へ) Q 前へ 


移動す る 

装置を 移動 するとき 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


アドレス 帽 

1 用紙 If 

原 榼蓄稜 
設定 

フ 。ロフ 7 ィル 

装置 情報 

管理者 設定 1 

广ヨフ 、、メモリ 
設定 

シャツ トタ ''ウン 

次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


❸ 管理者 パスワードを 入力し、 [確定] を 押します。 


本本 本本 本本 本本 本本 本 


BEf[^ 

!□□□□□□□□□□ 

(□□liljDDliDDej 


□□□□□□□□□ 

IuDDljQDDDljD 


司 


空白 


12 


ん 

な 

と 

ぎ 

に 

は 


^  ^  工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
3 ます 。 


❹ [設置 モー ド] を 押します。 


コ ピー 
機能 

ファクス | 
機能 1 

|[ ス £ェナ 1「 

プリンタ 

機能 

ネット ワ-ク 
管理 

機器 管理 | 

F 

置 モード 
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移動す る 


(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


©[►] を 2 回 押し、 [設置 モード] 画面の [3/3] を 表示し ます。 


設置 モード 

項目を 選択して ください 

产 - N 

a 

-[nj 

1 閉じる II 

1 時刻 設定 

:200?  w/\l 

16:22 

1 タイム ゾーン 

+09:00 

1 ダイヤル 種別 

夕、' ィャル 20 

1 ファクス 受信 モード' 

フ? クス 待機  | 

1 ダイヤル トーン 検出 

ON  | 

i ビジー トーン 枝 出 

ON  1 

©2 か 所の キャップを 取り外します。 


©[ミラー キヤ リッジ 搬送 用 モード] を 押します。 


設置 モード 

項目を ■択 してく ださい 


©確認の 画面を 表示す るので、 [はい] を 選択し ます。 


— 

(  一一  「  )  ru 一  .  •  _  ft 

J 

ミラ-抑 リツ シ ''搬送 用 モード 

機器の 運搬の 時な どに、 ミラ-抑 リ ツグの 
損傷を 防止し ます 

ミラ-を 搬送 位置 に 移動し ます か？ 

ぃぃぇ | 

@  2 箇所の ネジを 添付の 専用 工具で 矢印 方向に 回し、 ミラーを 固定して ください。 


ミラ-軒 リツ シ ''  を 搬送 位置へ 移 勅し ました 

図の 2 圍 所の ネジを 添付の 毐用 工具で 
回し、 ミラーを 固定して ください 〇 

電源を切る 時は、 必 ずシ W トタ ''ウンを 
行って く ださい 0 


^1 


[閉じる J 
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❿ ©で 取り外した 2 が 所の キャップを 元の 位置に 取り付けます。 


(b 目次へ） Q 前へ び 


® 専用 工具を 元の 位置に 戻します。 
©  [閉じる] を 押します。 


©[シャットダウン] を 押します。 


1 閉じる II 

アドレス帳 

用紙 

原 榼蓄稜 
設定 

I フ 。ロ フ? ィル | 

装置 情報 

管理者 設定 

シ 、、ヨ r  メモリ 
設定 

装置を 移動 するとき 


〇 戻る 索引へ） C 検索す る〉 

© 以下の 画面が 表示され たら、 本 機の 電源 S/W を OFF にします。 


〇 次の 部分を 取り外します。 

• 電源 コード、 アース 線 
• ケー プル 

• ト レイに 入って いる 用紙 


〇 必ず 3 人 以上で 持ち、 移動し ます。 

f、 移動 後、 必ず ミラー キャリッジの ロックを 解除して から 電源を入れ、 
\^>/ ミラーキャリッジ 搬送 モー ドを 〇 FF にして ください。 


MC860dtn 及び 増設 ト レイ ユニットを 取り付け ている 場合 

転侄 U 防止 足を 取り外し キャスターの ロック (2 箇所) を 解除して 移動して ください。 
移動 後は キャスターを ロックし 転倒 防止 足を 元の 位置に 取り付けて ください。 
詳しくは 「増設 トレイ ユニット」 （基本 操作 編） を ご覧く ださい。 


こんなと きには 
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移動す る 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


装置を 輸送 するとき 


本 機は 精密 機器です ので、 梱包 方法に よっては 輸送 中に 破損す る ことがあります。 
次の 手順で 輸送して ください。 


y  ミラー キャリッジ 搬送 モー ドを 〇 n にします。 

〇 < 機器 設定 > キーを 押します。 


❷ [管理者 設定] を 押します。 


機器 設定 

項目を 選択して ください 
< リ セツ ト > キーで 待機 画面に 戻ります 


ア ドレス 帽 

mm 

1 原稿 莆稜 
設定 

フ 。ロ フ? イル 

装置 情報 

| 管理者 設定 

シ' 'ヨア メモリ 
設定 

シャット タ 、、ウン 

©管理者 パ スワー ドを 入力し、 [確定] を 押します。 


(□□□□□□□□□□ 

IliQDljDDliDDD 

马 □□□□□□□□□ 
IDuDDcliDDliDD 
r^~i 


^  ^ 工場 出荷 時の 設定では、 管理者 パ スワー ドは [aaaaaa] になって い 
- ます 0 


❹ [設置 モード] を 押します。 
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(B 目次へ) Q 前へ 


©[►] を 2 回 押し、 [設置 モード] 画面の [3/3] を 表示し ます。 


設置 モード 

項目を 選択して ください 

， - \ 

3 1/3|Q| 

1 時刻 設定 

200?  U4 /  T) 16:22 

1 タイム ゾーン 

+09:00  | 

1 ダイヤル 種別 

r 俗 2〇 

1 フ 7 クス 受信 モード 

フ? クス 待機 

1 ダイヤル トーン 枝 出 

ON  | 

i ビジー トーン 検出 

ON  | 

©[ミラー キヤ リッジ 搬送 用 モード] を 押します。 


in 


TTT  rin 


©確認の 画面を 表示す るので、 [はい] を 選択し ます。 


_ 「 . 飞  へ… t  . 1 _ tr;  一  j| 

ミラ-抑 リツ シ ''搬送 用 モード 

機器の 運搬の 時な どに、 ミラ-抑 リツ シ ''の 
損傷を 防止し ます 

ミラ-を 搬送 位置に 移動し ます か？ 

|  いいえ」 


次へ ）(0 戻る )(x0 索引へ 検索す る〉 


装置を 輸送 するとき 


©2 か 所の キャップを 取り外します。 


©2 箇所の ネジを 添付の 専用 工具で 矢印 方向に 回し、 ミラーを 固定して ください。 


ミラ-初 リツ シ ''  を 搬送 位置へ 移 勅し ました 

図の 2 圍 所の ネジを 添付の 毐用 工具で 
回し、 ミラーを 固定して ください 〇 

電源を切る 時は、 必 ずシ W トタ ノを 
行って く ださい 0 


こんなと きには 


❿ ©で 取り外した 2 が 所の キャップを 元の 位置に 取り付けます。 
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移動す る 


(B 目次へ） 


® 専用 工具を 元の 位置に 戻します。 


©  [閉じる] を 押します。 


設目 m 


ミラ-和 リツ シ ''を 搬送 位 匿へ 移動 しました 

囡の 2 圍 所の ネジを 添付の 毐用 工具で 
回し、 ミラーを 固定して ください 〇 

電源を切る 時は、 必ず シ W トタ ''ウンを 
行って ください 0 


©[シャットダウン] を 押します。 


ア ドレス 帳 

用紙 

原稿 莆稜 

そ/ Lcp 

5 又疋 

|  7° ロフ? ィル | 

装 匿 情報 

管理者 設定 

シ' 'ョ: T  メモリ 

机 中 

5 又疋 

シャット タ 、、プノ 
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次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ 検索す る〉 


© 以下の 画面が 表示され たら、 本 機の 電源 S/W を OFF にします。 


〇 次の 部品を 取り外します。 

• 電源 コード、 アース 線 
• ケープル 

• ト レイに 入って いる 用紙 


^ 原稿 台 ロック レバーを 手前に 引き、 ロックを 解除して 原稿 
u 台を 持ち上げます。 

原稿 台 


(B 目次へ) Q 前へ 


次へ J(  〇 戻る )(x0 索引へ jC 検索す る〉 


装置を 輸送 するとき 


5 


イ メージ ドラム カー ト リッジ (4 個） を 取り出し、 平らな テー 
ブルの 上に 置きます。 


△注意 


やけどの おそれが あります。 


A 


定着 器 ユニッ トは 高温に なって いますので、 角 虫らないで ください。 

トップ カバ—  イメージ ドラム カー ト リッジ 


6 


イメージ ドラム カー ト リッジと トナー カー ト リッジの 接合 部分 
をビ ニー ル テー プで 止めて、 本 機に 戻します。 


本 機 にイ メージ ドラム カー ト リッジを 同梱 して 輸送 します。 トナー 
が こぼれな  いように  ビ  ニー  ル テー  プで 密封 してく ださい。 


こんなと きには 
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移動す る 


7 


トップ カバーを 閉じます C 


8 


原稿 台を 元の 位置に 戻 します。 
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次へ ）(0 戻る 索引へ 検索す る〉 


Q 装置 本体と 増設 ト レイ ュニッ トを 分離し ます。 

増設 ト レイ ユニッ トを 取り付け ていない 場合は ブ〇 へ 進んで ください。 

分離の 手順は 取り付けの 逆手 順で お願いします。 詳しくは ユーザー ズ マニ ュ 
アル （基本 操作 編） 「増設 ト レイ ユニット」 を ご覧く ださい。 


1〇 緩衝 材で本 機を 保護 します。 

購入 時 に 付いていた 梱包 箱と 緩衝 材 を 使用して ください。 

輸送 後、 再度 設置 するとき には、 イメージ ドラム カー ト リッジと 卜 

^ - J ナー カー ト リッジを 止めた テー プを はがして ください。 

ま た 輸送 後、 必ず ミラー キャリッジの ロックを 解除して から 電源を 
入れ、 ミラー キャリッジ 搬送 モー ドを 〇 FF にして くださし、。 


// 必ず 3 人 以上で 持ち、 梱包 箱に 入れます。 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


付録 
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(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


ユーザ サ ポー ト サービス 

お客様 相談 セ ン ターの ご 案内 


操作 方法が わからない、 故障が もしれ ない、 修理を して 欲しい、 商品に ついて 圄き 
たいな ど、 沖 データ 製品に 関する お問い合わせを お受けし ます。 次の 「お問い 合わ 
せ チェ ックシー ト」 に 記入して がら お 電話く ださい。 なお、 内容 確認の ため、 録音 
させて いただいて おります。 

お客様 相談 セ ン ター 01 20-654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 

受付 時間  9  :  00 〜 20  :  00 月曜日 〜 金曜日 
9:  00 〜 17:  00  土曜日 
(但し、 祝日、 年末 年始 等を 除く） 

※ 月曜日〜 金曜日の 17:30 〜 2〇£)0 及び 土曜日の お問い合わせで、 訪問 修理 
が 必要な 場合は、 翌 営業 日 に 改めて ご連絡を さし あげます。 

※ 上記 以外に も 弊社 都合に よりお 休みを いただく ことがあります。 

♦ 沖 データ 製品の サボー ト サービスは （株） 沖 電気 カスタ マア ド テック (〇 CA) 
とその グループ 会社が 担当して おります。 

(個人情報の 取り扱いに ついて） 

当社は お客様の 個人情報を 厳正に 管理し、 以下の 場合を除き、 第三者への 開示 や、 
提供は しない ものと します。 

a)  当社が 指定す る 業務提携 会社に 対して、 お客様の 氏名 • 住所 • 電話番号 など 保 
守 サービス 等の 業務を 委託す るた めに 必要な 限度で お客様 情報を 提供す る こと。 

b)  お客様 情報を 統計的に 集計 •分析し、 個人を 識別、 特定で きない 形態に 加工 
した 統計 データを 作成 させて いただき、 製品 開発、 サービス 向上の 判断 材料 
として 利用す る こと。 

0 予め 登録 時に 同意 頂いた お客様に 対して、 当社 または 当社の 提携 会社より、 
サービス 提供， アン ケー ト その他の 告知 等の ため 電子メール や 郵便物の 郵 
送、 または 営業 担当者から コンタクトを 取らせて 頂く こと。 
d) 裁判所の 発行す る 令状、 捜査 事項 照会 書 その他 法令に 基づいて お客様 情報を 
開示す る こと。 


— お問い合わせに 回答で きない 場合に ついて一 

1.  UNIX 環境での お問い合わせ 

2.  アプリケーションの 使い方 

3.  問題解決に 必要な 情報が 不足して いる 場合 

4.  お客様 固有の システム 環境の ア ド バイス や コンサルティング 
5 装置の 非公開 仕様に 関する お問い合わせ 


お問い合わせ チェ 

ッ クン  卜 

具体的な 症状 

製品の 情報 

機種 名： 

製造番号： 

購入 月： 

年  月 

追 力 □オプション：  なし 

•  ぁり （ 

) 

コンピュータ 環境 

□Windows  パージョン： 

□Mac  OS  パージョン： 

接続 方法 

□パラレル  OJSB 

OIPX/SPX  QEtherTalk 

〇 その他 （  ） 

□ネッ トワー ク (有線） □ネッ トワー ク (無線） □TCP/IP 
DNetBIOSoverT CP/NetBEUI  □Bonjour(Rendezvous) 

プリンタ ドライバ 

プリンタ ドライ パ 名： 

パー ジョン： 

アプリケーション ソフト 

アプリケーション ソフト 名： 

パー ジョン： 

使用 フォン ト 名： 

エラー 表示 （正確に） 

コンピュータの 画面に 表示され る 内容  ： 

装置 操作 パネルに 表示され る 内容： 

装置の LED ランプの 状態： 

その他 

他の アプリケーションからの 印刷： □正常 
他の コンピュータからの 印刷  ： □正常 

□印刷で きない 
□印刷で きない 
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(B 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ J(  〇 戻る^) 索引へ ）【 検索す る J 


消耗品 •オプション* 推奨 紙の ご 案内 


消耗品 • オプション • 推奨 紙の ご 案内 

これらの 消耗品、 オプションは、 お 近くの 販売店で お求めく ださい。 


品 名 

型 名 

内容 

ト ナー カー ト リッジ ブラック 

TNR-C3KK1 

トナー カー トリ ッジ 

トナー カー ト リッジ イエ □一 

TNR-C3KY1 

トナー カー ト リッジ マ ゼンタ 

TNR-C3KM1 

トナー カー ト リッジ シアン 

TNR-C3KC1 

ト ナー カー ト リッジ ブラ ック S 

TNR-C3KK3 

トナー カー ト リッジ S タイプ 

トナー カー ト リッジ イエロー S 

TNR-C3KY3 

トナー カー ト リッジ マ ゼンタ S 

TNR-C3KM3 

トナー カー ト リッジ シアン S 

TNR-C3KC3 

イメージ ドラム ブラック 

ID-C3KK 

イメージ ドラム カー ト リッジ 
トナー カー ト リッジ S タイプ 

イメージ ドラム イエ □一 

ID-C3KY 

イメージ ドラム マ ゼンタ 

ID-C3KM 

イメージ ドラム シアン 

ID-C3KC 

ベル ト ユニット 

BLT-C3C 

ベル ト ユニット 

定着 器 ユニット 

FUS-C3E 

定着 器 ユニット 

増設 ト レイ ユニット D4 

TRY-C3D4 

増設 ト レイ ユニット （ト レイ 2、3、 
専用 キャビネット） 

増設 ト レイ ユニット D5 

TRY-C3D5 

増設 トレイ ユニット （トレイ 2、 
専用 キャビネット） 

512MB 増設 メモリ 

MEM512C 

増設 メモリ (512MB) 

給 紙 □ー ラセット （ト レイ 1 用） 

RS-C3D 

ト レイ 1 用 給 紙 □— ラ、 分離 パッ 
ド、 スプリング 

給 紙 □— ラセット （ト レイ 2、 3 用） 

RS-C3E 

ト レイ 2、 3 用 給 紙 □—ラ 2 ヶ、 

リ ター ドロー ラ Assy 

給 紙 □ー ラセット （MPT 用） 

RS-C3F 

MP ト レイ 用 給 紙 □—ラ 

カー ド 認証 キット F9 

JCK-F9 

1C カー ド 認証 キット 

カード 認証 キット F 10 

JCK-F10 

1C カー ド 認証 キット 
(グループ 印刷機 能 対応） 

品 名 

型 名 

内容 

プリン ト ジョブ アカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリン ト ジョブ アカウンティング 
ソフト ウェア 

エク セレン ト ホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラー ページ プリンタ 用紙 

A4  (厚 口） 

PPR-CA4DA 

A4 長 尺 

PPR-CT4DA 

A3 

PPR-CA3NA 

A3  (厚 口) 

PPR-CA3DA 

A3 長 尺 

PPR-CT5DA 

ML カラー 〇 HP シー ト 

MLOHP01 

専用 〇 HP フィルム 

• 消耗品、 オプションは、 商品 本来の 性能を 発揮させる ために、 沖 
データ 純正の 消耗品を ご 使用 くださし ヽ。 

純正 品 以外の 消耗品を ご 使用に なると、 印刷 品質の 低下 をは じめ 
本来の 性能を 発揮で きない 場合が あります。 

純正 品 以外の 消耗品を ご 使用 になって 生じ た 不具合の 対応は、 無 
償 保障 期間 中 ある いは 保守 契約期間 中で あっても 有償と なり ま 
す。 （純正 品 以外の 消耗品の 使用 が 全て 不具合 を 起こす わけでは 
ありま せんが、 ご 使用 にあたって は 十分に ご 留意 ください。） 

• トナー カー ト リッジ、 イ メージ ドラム カー ト リッジは、 開封 後 1 
年 以上 経過す ると 印刷 品位が 低下 します ので、 新しし ヽ 消耗品を 準 
備 してく ださい。 

• ご 使用になる まで、 開封し ないで ください。 

• 直射日光を さけ、 温度：  〇〜 35°C、 湿度：  20 〜 85%RH 範囲に あ 
る 場所で 保管して ください。 

• 周囲の 温度 や 湿度が 高す ぎたり、 急激に 変化す る 場所では 保管し 
ないで ください。 

• 幼児の 手が 届かない 所に 保管して ください。 


m 
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ユーザ サボー トサー ビス 


(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


使用済み 消 耗 品の 回収に ついて 


沖 データでは 環境 保全と 再 資源 化を 目的と して、 使用済みの 沖 データ 製 
品の 消耗品と メンテナンス ユニッ トの 無料 回収を 行って います。 

下の 用紙を コピーし、 必要事 項を 記入して FAX 、 または、 弊社の ホームべ一 
ジ (http://www.okidata.co.jp) より ご連絡いた だければ、 お客様の とこ 
ろ ま で 指定の 宅配 業者が 回収に おうかがいいた します。 

(お願い） 

• 包装 箱 や ビニール 袋は 捨てずに 保管し、 ご 使用済みの 消耗品 およ 
び メンテナンス ユニッ トの 回収 時に 利用して ください。 

• 力ー トリ ッジ 1 本で も 回収に うかがい ますが、 地球 環境への 負荷 
を できるだけ 低減させる ため まとめ 回収に ご協力く ださい。 

• できましたら、 回収 品の 数が 多い 場合、 不要に なった ダンボー ル 箱 
な どに まとめて 頂く よう お願いいた します。 

皆様の ご協力を お願いします。 


FAX  0120 -107995 

沖 データ 回収 センタ 宛 


受付 No. : 

* 弊社に て 記入いた します ので、 お客様の 
記入は 不要です。 


西暦  年月日 


お客様 名 （会社 名) 
ご 担当者 名 
ご 住所 
お 電話番号 


【お断り ： 受付 時間 以降に FAX された 場合、 回収 日が ずれる 場合が あります。】 


回収 依頼 品 

イメージ ドラム カー ト リッジ  ： _ m_ 

トナー カー ト リッジ  ： _ 

定 4 器才っ ノレ ロ —— ラ  ： _ 個 

廃棄 トナー ボックス  ： _ 

転写 ベルト ユニット  ： _ 個 

定着 器 ユニット  ： _ m_ 

インク リボン カートリッジ  ：  個 

その他 沖 データ 製 消耗品  ： _ m_ 

【* 不要と なった ダンボー ル 箱な どに まとめて 入れて ください。】 

まとめた 箱の 荷 姿で 合計：  個 口 


ご 不明な 点は 下記へ ご連絡く ださい。 

沖 デー タ 回収 センタ 
TEL  024-594-21 85 

フ リー ダイ ヤル 0120 -640991 (携帯電話から も ご 利用いた だけます） 
受付 時間： 月〜 金曜日 （祝日、 弊社 休日を 除く） 

9  :  00 〜 12  :  00、 13  :  00 〜 17  :  00 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


その他の サー ビスに ついて 


その他の サービス について 


M 保証に ついて 

ご 購入 日から 起算して 5 年 以内に 発生した 故障に ついては、 弊社 保証 規定に 基づき 
無償で 修理いた します。 

お客様 登録 （必須） をして いただく ことにより、 製品 保証書を 発行 させて いただき 
ます。 

インター ネット がら 弊社 ホー ム ぺージ (http://www.okidata.co.jp/) へ アクセスし 
ていた だき、 登録を お願いいた します。 

インター ネッ ト 環境が ご 利用に なれない 場合は、 お客様 相談 センターへ お 電話く だ 
さい 0 

書類に て 登録が できる お客様 登録 申込書を 郵送 させて いただきます。 

無償 修理 を 受ける には お客様 登録 後に 発行 さ れる 保証書が 必要と な 
ります。 

■ 無償 保証 規定 

1.  お客様の 正常な 使用 状態 （取扱説明書、 本体 貼付 ラベルな どの 注意書きに 
従った 使用 状態） で 故障が 発生した 場合には 保証期間 内に 限り 保証 規定に 
基づき、 無償で 修理 させて いただきます。 

2.  保証期間 内で も 次の 場合は 有料と させて いただきます。 

(1)  保証書の 提示がない 場合。 

(2)  保証書の 字句が 書き換えられ ている 場合。 

(3)  火災、 天災、 公害、 塩害、 異常 電圧 等の 外部 要因に 起因す る 故障 及び 
損傷の 場合。 

(4)  お買い上げ 後の 輸送、 移動 時の 落下、 衝撃 等、 お 取扱いが 不適当な た 
めに 生じた 故障 及び 損傷の 場合。 

(5)  説明書に 記載の 使用方法、 または 注意に 反する お 取扱い （不安定な 電 
力 供給、 仕様に 定める 動作 可能 温度 及び 動作 可能 湿度の 範囲 外での 使 
用 等の 使用 環境の 問題 も 含む） によっ て 発生した 故障 及び 損傷の 場合。 

(6)  弊社 指定の 保守 サービス 会社 以外で 修理、 改造され た 場合。 


(7)  接続して いる 他の 機器に 起因した 本 製品の 故障 及び 損傷の 場合。 

(8)  弊社 指定 以外の メンテナンス 品 （定着 器 ユニット、 ペル ト ユニット、 
給 紙 □ー ラセット）、 消耗品 （トナー カートリッジ、 イメージ ドラム）、 
用紙 等の 使用に 起因して 生じた 故障 及び 損傷の 場合。 

(9)  正常な ご 使用方法 でも メンテナンス 品 （定着 器 ユニット、 ベル ト ユニッ 
卜 、給 紙 口ー ラセット） 、消耗品 （ トナーカートリ ッジ、 イメージ ドラム）、 
用紙 等が 自然 消耗、 磨耗、 劣化した 場合。 

3.  メンテナンス 品 （定着 器 ユニット、 ベルト ユニット、 給 紙 □ー ラセット）、 
消耗品 （トナー カートリッジ、 イメージ ドラム）、 用紙 等は 本 保証に よる 保 
証 対象とは なりません。 また、 パソコン 本体の 〇 S 改変 や プリンター ドラ 
イバ ーソフ トの 改変に 関しても、 保証 対象とは なりません。 メンテナンス 品- 
消耗品の 交換に ついては、 お客様で 行って いただきます。 

弊社に 依頼され る 場合は、 部品 代金に 加えて 工賃 （出張 費を 含む） を お 客 
様に ご 負担いた だきます。 

4.  製品に よっては、 メンテナンス 品 及び 消耗品に 該当する 部品を 追加す る 場 
合が あります。 

その場合には、 当該 製品の カタログ、 取扱説明書 等に 追加され た メンテ ナ 
ンス品 及び 消耗品を 記載し ます。 

5.  製品の 故障 または その 使用 上 生じた お客様の 直接、 間接の 損害に つきまして 

は、 弊社は その 貴に 任じません。 

6.  設置 場所の 変更、 転居、 贈答 等の 場合で、 お買い上げの 販売店に 修理を 依 
頼で きない 場合には、 お客様 相談 センター にお 問い合わせく ださい。 

7.  弊社に おける 保証は、 製品の 機能に 関する もので あり、 ハードディスク 等 
の データ 記憶 部品に 記憶され た データ • プログラム • 設定 内容の 消失 また 
は 損害に ついて 保証す る ものではありません。 

8.  修理を 行った 場合の 修理 内容に つきましては、 修理 伝票 等で 代替いた します。 

9.  保証書は 日本国内に おいての み 有効です。 （This  warranty  is  valid  only  in 
Japan.) 
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ユ ーザサ ポー トサー ビス 


(團 目次へ )（ ◄前へ ）C  ►次へ 〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


■ オプ ショ ン 品の 保証に ついて 

オプション 品に よっては、 保証期間が 6 ヶ月の 保証書が 同梱 されて いる 場合が あり 
ます。 

この場合 でも、 製品 本体と 同様に お客様 登録を していた だく ことにより、 オプ ショ 
ン品 についても 登録 頂いた 本体 保証期間と 同期 間の 保証を いたします。 

ただし、 オプションを 購入され た 時点で 本体の 保証期間の 残りが 6 ヶ月に 満たない 
場合は、 オプション 品の 保証期間は 6 ヶ月と させて いただきます。 


最新 版の ソフ ト ウェアを 入手したい 

ダウンロード サービス 

沖 データ ホーム ぺージ か ら 入手で きます。 

http://www.okidata.co.jp 


m 補修 用 性能 部品の 保有 年数に ついて 

本 製品の 補修 用 性能 部品の 保有 年数は、 製造 終了後 7 年間と させて いただきます。 
詳しくは、 沖 データ ホームページを ご覧く ださい。 

※補修 用 性能 部品とは、 その 製品の 性能を 維持す るた めに 必要な 部品です。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


*1 プリン ト ジョブ アカウンティングの 使用に ついて 

プリント ジョブ ア カウン ティン グの 使用 について 


• オプションの プリン ト ジョブ アカウンティングが 必要です。 

• プリン ト ジョブ アカウンティング ソフ ト ウェアの バー ジョン 
アップな ど により、 本 項の 記述と 異なる 場合が あります。 

• 本 機が プリン ト ジョブ アカウンティングに 追加され ている 場合 
は、 機器 設定 印刷で 「JobAccounting  : 〇 N」 と 印刷され ます。 
「機器 設定 印刷」 について は、 455 ぺージ を ご覧く ださい。 

• 読 取 サイズが ハー フレター で スキャンした 場合は、 ログの 原稿 
サイズには ステー トメン トと 表示され ます。 

•アクセス 制御が 無効の 状態で 本 機の ロ グの 取得を 開始す ると、 
自動的に アクセス 制御が 有効になります （プリンタの 追加 時に 
[使用 制限は 使用し ないで、 ログの み 取得す る] に チェックを 付 
けなかった 場合の み）。 アクセス 制御の 設定 (PIN もしくは ユーザ） 
は 前回の 設定 （未設 定時は PIN) になります。 

• 本 機が 取得 状態の 場合は、 アクセス 制御 や ユーザ 認証 方法の 設定 
を 変更す る ことは できません。 

• 本 機では ログ フル 時の 操作は [古い ログを 削除す る] になります。 

• ユーザ I D が 1 9000000 00 の ジョブ は 装置が 起動した ジ ョブを 表 
します。 
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工場 出荷 時の 状態で 登録 可能な ユーザ ID 数、 およ 
び 保存 可能 ログ 数 

工場 出荷 時の 状態で 登録 可能な ユーザ ID の 数と 保存 可能な ログの 数は 以下の通り 
です。 ログの 内容に よっては、 少なくなる 場合が あります。 


登録 可能 ユーザ ID 数 

保存 可能 ログ 数 

50000 

約 5000  ログ 
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プリン ト ジョブ アカウンティングの 使用に ついて 


(團 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）(  〇 戻る 索引へ ）【 検索す る） 


課金 額の 定義の 追加 


本 機の 各 消耗品の 標準価格と 寿命 枚数から 算出した 課金 額の 定義を 追加す るには、 
プリン ト ジョブ アカウンティングの サー バソフ ト ウェアが インストールされ ている 
コン ピュー タで 以下を 行 つてく ださい。 

「ソフトウェア CD-ROM」 には 格納され ていません。 沖 データ ホ_ 
厶 ページから ダウン ロ— ドして ください。 

〇 プリント ジョブ ア カウン ティ ングの サーバ ソ フト ウェア が 起動 していた ら 終了 
します。 

©沖 デー タ ホー ム ページより ファイルを ダウン ロー ドし、 解凍し ます。 

❸ CPADD.EXE ファイルを タブ ルク リックし ます。 

©確認 画面で [はい] を クリック します。 


フ， ン トシ％ フ 7 カウン ティ W 


課金 額® 定 _ を 追加し ます か？ 

r：  mw |]  wm  J 


©課金 額の 定義 一覧に 「860」 が 追加され ている ことを 確認し ます。 


課金 額の 設定 方法は 「プリン ト ジョブ アカウンティング ユーザー ズ マニュアル」 を 
ご覧く ださい。 


©完了 画面で [はい] を クリック します。 

©プリン ト ジョブ アカウンティングの サー バソフ ト ウェアを 起動し ます。 
©[プリンタ] メニューから [課金 額の 定義] を 選択し ます。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


_ 仕様 

仕様 


基本 仕様 


型式 

N 34223 C 

CPU 

PowerPC750 プロセッサ (500MHz) 

RAM 容量 

512MB( 最大 768MB) 

装置 重量 m 

MC860dn  : 約 68kg 

MC860dtn  : 約 96kg 

電源 

AC100V、  50/60HZ 

消費 電力 

動作 時： 最大 1300 W、 平均 700 W(25l ) 

待機 時： 平均 160\^(25〇 

節電 モード 時：  25W 以下 

電源 オフ 時には 電力は 消費され ません。 

突入 電流 

80A  以下 (25C) 

使用 環境 条件 

動作 時： 1 0 〜 32C  /20 〜 80%RH( 最高 湿 球 温度 25C 、 最高 乾 球 湿 球 温度 差 2C ) 

停止 時: 〇〜 43T：  /10 〜 90%RH( 最高 湿 球 温度 26.81：, 最高 乾 球 湿 球 温度 差 ): 

外部 インタフェース 

USB  (Hi-Speed  USB  を サボート）、 100 BASE-TX/10BASE-T 

表示 

グラフィック LCD パネル （5.8 インチ QVGA  320dots  x  240dots) 

対応 OS 

Windows  Vista/XP/ 2000 /Windows  Server  2008/Windows  Server  2003 
日本語 版 

Mac  OS  X  10.3 〜 10.5 日本語 版* 6 
詳しく は 動作 環境を ご覧く ださい。 

m 印刷 部 仕様 


印刷 方式 

LED( 発光 ダ イオー ド） を 露光 光源と する 乾式 電子 写真 記録 方式 

解像度 

600 ドッ ト/ インチ (LED ヘッド） 

600  X  600dpi/600  X  1200 dpi/600  X  600 dpi  X  2  bit (印刷 解像度） 

印刷 色 

イェロー、 マ ゼンタ、 シアン、 黒の 4 色 

印刷 言語 

PostScripts ェ ミュレー シ ヨン、 PCL5c ェ ミュレー シ ヨン 

印刷 速度 w 

カラー ：  26 ページ/分 （普通 紙、 A4 コピー モード 時）、 

9.5 ページ/分 （104kg(121g/m2) 以上の 厚紙. 郵便は がき • ラベル 紙）、 
22 ページ/分 （ 両面 印刷 時： 普通 紙、 A4 時） 

モノクロ  ：  34 ページ/分 （普通 紙、 A4 コピー モード 時）、 

9.5 ぺージ / 分 （104kg(121g/m2) 以上の 厚紙 • 郵便は がき. ラペル 紙）、 
23 ページ/分 （ 両面 印刷 時： 普通 紙、 A4 時） 

用紙 サイズ*2 

A3、 A4、 A5、 A6、 巳 4、 巳 5、 レタ ー 、 リー ガル 13 インチ、 リー ガル 13.5 インチ、 
リーガル 14 インチ、 エグゼクティブ、 カスタム、 はがき、 往復は がき、 封筒 

用紙 種類 w 

普通 紙 (55 〜 172kg)、 郵便は がき、 封筒、 ラベル 紙、 〇 HP フィルム 

給 紙 方法# 

用紙 カセット による 自動 給 紙、 MP トレイに よる 自動 給 紙と 手 差 給 紙 
増設 トレイ ユニット （トレイ 2、 トレイ 3) (オプション） による 自動 給 紙 

給 紙 容量 

用紙 カセット： 普通 紙 300 枚/ 連量 70kg  (82g/m2) 総 厚 30mm 以下 

MP トレイ ： 普通 紙 100 枚/連量 70kg  (82g/m2) 総 厚 10mm 以下 
はがき 40 枚 、封筒 1 0 枚/ 坪量 85g/m2 

排出 方法*2 

フェイス アップ （ 表 排出 )/ フェイス ダウン （ 裏 排出） 

排出 容量 ％ 

フェイス アップ： 約 100 枚/連量 70kg (82g/m2) 

フェイス ダウン ：約 250 枚/連量 70kg  (82g/m2) 

印刷 保証 範囲 

用紙の 端から 6.35mm 以上 （ 封筒な どの 特殊な 用紙は 除く） 

印刷 精度 

書き出し 位置 精度 ±  2mm 用紙の 斜行 ± 1mm/ 100mm 
画像 伸縮 土 1mm/100mm( 連量 70kg  (82g/m2) の 場合） 

ウォームアップ 時間 

電源 投入 後 90 秒 以内 (25TC  )  *5 

平均 印刷 枚数 

10,000 枚/月 

印刷 品質保証 条件 

温度 101：時 湿度 30 〜 7396RH、 温度 321 時 湿度 30 〜 5496RH、 

湿度 3096RH 時 温度 1 0 〜 321：、 湿度 8096RH 時 温度 1 0 〜 271、 

カラー 印刷 時 温度 1 7 〜 271 、 湿度 50 〜 70%RH 

消耗品 • メンテナンス 
ユニット 

トナー カー ト リッジ、 イメージ ドラム カー トリ ッジ、 ペルト ユニット、 定着 器 ユニッ 
卜、 給 紙 □— ラセット 

ユニッ ト 寿命 

5 年 または 60 万 枚 （A4 横） 

*i 用紙の サイズ、 種類、 厚さ、 給 紙 方法に より、 印刷 速度は 変わります。 

*2  用紙の サイズ、 種類、 厚さに より、 給 紙 方法、 排出 方法に 制限が あります。 
*3  はがき、 往復は がきの フェイス アップの 最大 排出 容量は 10 枚です。 

*4  装置 重量には、 消耗品 も 含んで います。 

*5  濃度 補正を 含みません。 

*6  TWAIN ドライバは、 Mac  OS には 対応して いません。 
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仕様 


(B 目次へ) ◄前へ） ([►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


スキャナ 部 仕様 


スキャナ タイプ 

自動 原稿 送り 装置 (ADF) 付き フラッ トぺッ ド スキャナ 

イメージ センサ 

カラー CCD  (R，G，B3Line) 

ADF 原稿用紙 厚さ 

52 〜 105g/m2 

ADF 原稿 トレイ 容量 

50 枚 (80g/m2)  A4,  B5, レター /  25 枚 (80Kg/m2)  A3,  B4 

可能 読 取 幅 

原稿 台： 最大 297mm 

ADF  : 最大 幅 297mm  最小 原稿 128.5  x  148.5 mm 

読 取 速度 

最大 32 ぺージ / 分 (300dpi, モノ ク □モー ド， A4 片面） 

ユニッ ト 寿命 

原稿 台 ：  5 年 または 300,000 回 スキャン 

ADF  :  5 年 または 120,000 ベージス キャン 

(80,000 ページ スキャン 後に 給 紙 □— ラと パッ ドを 交換した 場合） 

蛍光灯 寿命 

1,000 時間 （累積 点灯） 

M ファクス 部 仕様 


互換性 

ITU-T  スーパ ーG3 

圧縮 方式 

MH/MR/MMR  JBIG 

通信速度 （最大） 

33600  bps  (自動 フォール パック) 

原稿 サイズ 

自重 力 検出  ： A3、 A4、 A5、 巳 4、 巳 5 

読 取 サイズ 設定： A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 タブ □イド、 リー ガル （1411)、 レター、 

ハー フレター 

電送 時間 

約 2 秒* 1 

代行 受信 件数 

最大 250 件 

蓄積 枚数 

最大 1,024 枚 松 

走査線 密度 

主 走査 ：  8 ドット/  mm 

副 走査 ：  3.85 本/ mm  (標 _) 

:  7.7 本/  m  m  (高 画質） 

: 15.4 本/ mm  (超 高 画質） 

適用 回線 

PSTN  (公衆 回線 網） 

回線 接続 方式 

通信 コネクタ (RJ-11) 

網 制御機 能 

自動 及び 手動 

選択 信号 方式 

PB/DP  (10/20PPS) ソフトウェア 切り替え 

直流 抵抗 

最大 約 240  Q 

最大 収容 回線 数 

1 

*1 A4 判 700 字 程度の 原稿 1 枚を 標準 的 画質 (8 ドット X  3.85 本 /mm) で 高速 モー ドで 送っ 
た 時の 電送 時間です （MMR 圧縮 時)。 これは、 画像 情報の みの 電送 時間で、 通信の 制御 
時間は 含みません。 実際は 原稿の 内容、 相手 機種、 回線 状態に より 異なります。 

*2  A4 判 700 字 程度の 原稿 1 枚を 標準 的 画質 (8 ドット X  3.85 本 /mm) で 蓄積した 場合で 
す （MMR 圧縮 時)。 

M コピー 仕様 


項目 

仕様 

原稿 サイズ 

自重 力 検出  ： A3、 巳 4、 A4fl、 巳 5fl、 巳 5¢]、 A5fl、 A5 

読 取 サイズ 設定 ： A3、 巳 4、 A4  fl、 A4 幻、 巳 5  fl、 B5 幻、 A5  fl、 A5 幻、 レター 
Q、 レター 幻、 タブ □イド、 リー ガル （14n)、 ハーフレタ ーfl 

ファー スト コピー タイ 
ム 

カラー 

モノクロ 

14.5 秒 （普通 紙、 A40、 トレイ 1、 デフォルト コピー モード 時） 

13.0 秒 （普通 紙、 A4P、 トレイ 1 、 デフォルト コピー モード 時） 

連続 コピー 速度 

カラー 

モノクロ 

26 ページ/分 （普通 紙、 A4P、 デフ ォルト コピー モード 時） 

34 ページ/分 （普通 紙、 A4  0, デフ ォルト コピー モード 時） 

コピー 部数 

1 〜 999 部 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


仕様 


M  USB イン タフ I— ス 仕様 


ネッ トワー クイン タフ エース 仕様 


基本 仕様 

USB  (Hi-Speed  USB  を サボー ト） 

コネクタ 

B レセプ タク ル （ メス） アップ スト リーム ポー ト 

ケーブル 

5m 以下の USB2.0 仕様の ケープル （2m 以下を 推奨） 
(シー ルドされ ている ケー プル 線を 使用して ください。) 

伝送 モ_ ド 

フル スピード （ 最大 12Mbps  土  0.25%) 

ハイスピード （ 最大 48 〇 Mbps  土  0.059 6) 

電力 制御 

セルフ パワー デバイス 

コネクタ ピン 配列 


イン タフ ヱ ー ス 信号 


信号 名 

機  能 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ 転送 用 

3 

D+ 

データ 転送 用 

4 

GND 

信号 グランド 

Shell 

Shield 

基本 仕様 

ネッ ト ワーク プロ ト コル 
TCP/IP 関連 
NetWare  関連 
EtherTalk  関連 
NetBEUI  関連 

コネクタ 

100  BASE-TX/ 10  BASE-T  (自動 切り替え、 同時 使用 不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタ 付き 非 シール ドツ イス ト ペア ケー ブル （Category  5 推奨) 

コネクタ ピン 配列 
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インタ フエー ス 信号 


ピン No. 

信号 名 

方向 

機  能 

1 

TxD+ 

FROM  PRINTER 

送信 データ + 

2 

TxD- 

FROM  PRINTER 

送信 データ- 

3 

RXD+ 

TO  PRINTER 

受信 データ + 

4 

使用して いません。 

5 

使用して いません。 

6 

RXD- 

TO  PRINTER 

受信 データ- 

7 

— 

— 

使用し てし''  ません。 

8 

— 

— 

使用し てし''  ません。 
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仕様 


(B 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


M パラレル イン タフ ヱー ス 仕様 
基本 仕様 

EEEstd  1284-1 994 準拠 ノ  \° ラレ ル インタフェース 

コネクタ 

プリ ンタ側  36 極 レセプ タク ル （メス） 57RE-4036 〇 -83 〇 B-D29 型 （ 第一 
電子 工業 製 または 相当 品） 

ケープル 側  36 極 プラグ （ オス） 57FE-30360 型 （ 第一 電子 工業 製 または 相 

当 品） 

ケ_ ブル 

1.8m 以下の EEEstd  1284-1994 適合 ケープル または 相当 品 （シー ルドされ てい 
る ケープル 線を 使用して ください。） 

伝送 モード 

コンパチブル/ニ プル/  ECP 

インタフェース レベル 

□ー レ ペル  十〇 .0 〜十 0.8 V 

八イレ ペル  十 2.4 〜十 5. 0V 

コネクタ ピン 配列 


〇 


イン タフ エース 信号 


ピン No. 

信号 名 

方向 

機能 

1 

nStrobe  (HostClk) 

TO  PRINTER 

データを 読み込む ための パルスです。 後 縁 
で データを 読み込みます。 

2 

DATA  1 

Bi-direction 

8 ビッ トの パラレル データです。 ハイ レべ 

S 

9 

S 

DATA  8 

ルが “1”、 □— レベルが“ 0”  です。 

10 

nAck(PtrClk) 

FROM  PRINTER 

データの 受信 完了を 示す 信号です。 

11 

Busy(PtrBusy) 

FROM  PRINTER 

プリンタ が データ を 受け取れる 状態 かど ラ 
かを 示す 信号です。 八イ レベルの ときは デ ー 
夕を 受け取れません。 

12 

PError(AckDataReq) 

FROM  PRINTER 

ハイレベルの ときは、 用紙の エラー を 示し 
よ 9  〇 

13 

Select(Xflag) 

FROM  PRINTER 

パラレル インタフェースが 有効な 場合、 常 
に八イ レベルです。 

14 

nAutoFd(HostBusy) 

TO  PRINTER 

双方 向 通信で 使用し ます。 

15 

- 

- 

使用して いません。 

16 

GND 

- 

信号 グランド 

17 

FG 

- 

シャーシ グランド 

18 

十 5V 

FROM  PRINTER 

外部へ 電源を 供給で きません。 

19 〜 30 

GND 

- 

信号 グランド 

31 

nlnit(nlnit) 

TO  PRINTER 

□— レベルで、 プリンタが 初期化され ます。 

32 

nFault(nDataAvail) 

FROM  PRINTER 

プリンタが アラーム 状態のと き □— レベル 
になります。 

33 

GND 

- 

信号 グランド 

34 

- 

- 

使用して いません。 

35 

HILEVEL 

FROM  PRINTER 

プリ ンタ 内部で 3.3K Q で +5V に プル アップ 
されて います。 

36 

nSelectln 
(IEEE  1284  active) 

TO  PRINTER 

双方 向 通信で 使用し ます。 コンパチブル モー 
ド 時は □—レ ベルで な ければ な りません。 

カツコ 内は ニ ブル モー ドの 信号 名です。 

コンパチブル モー ドの 機能の み 説明して います。 

米国 電気電子 技術者 協会が 規定 する I E E Estdl 284-1 994 の ニ ブル 
モー ドを サボートして います。 この 規格に 適合し ない コンピュータ 
やケー ブルを 使用す ると、 予期し なし ヽ 動作 をす る ことがあります。 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


仕様 


塵 フォン ト サンプル （PostScript3 ェ ミュレー ション 
モード） 


日本語 2 書体 


⑩ 


Macintosh、 Mac  OS  X では 使用で きません 0 


平成 角 ゴシック 体™ W5 

株式会社 沖 データ 


平成 明朝体™ W3 

株式会社 沖 データ 


欧文 136 書体 


❸ 


• 〇 s によって 使用で きる 書体に 制限が あります。 
•  Mac OSX では 使用で きません。 


AlbertusMT 

Bookman-Light 

Eurostile 

AlbertusMT-ltalic 

Bookman-Lightltalic 

Eurostile-Bold 

AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 

Eurostile-ExtendedTwo 

Bookman-Demiltalic 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-ltalic 

Candid 

Geneva 

AntiqueOlive-Bold 

_  iOOJLJ  ◦命-'  粉 

AntiqueOlive-Compact 

GillSans-Light 

Chicago 

GillSans-Lightltalic 

^jjfe-Cfiancery 

GillSans 

Clarendon 

GillSans-ltalic 

AriaIMT 

Clarendon-Bold 

GillSans-Bold 

Arial-ltalicMT 

Clarendon-Light 

GillSans-Boldltalic 

Arial-BoldMT 

GillSans-ExtraBold 

Arial-BoldltalicMT 

CooperBlack 

GillSans-Condensed 

CooperBiack-Itaiic 

GillSans-BoldCondensed 

AvantGarde-Book 

Copperpuate-ThirtyThreeBC 

Avan  tGarde-Book 〇  blique 

Copper  plate-Th  i  rtyTwoBC 

AvantGarde-Demi 

Ooudy 

AvantGarde-DemiOblique 

Coronet-^uL 

Goudy-Italic 

Goudy^Bold 

Bodoni 

Courier 

Qoudy-Boldltalic 

Bodoni-Italic 

Courier -Oblique 

Goudy-ExtraBold 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 

Bodoni-B  oldltalic 

Couri er-Bol dObl ique 

Bodoni-Poster 


Bodoni-PosterCompressed 


Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 


New  York 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Boldltalic 

OxpKd 

Palatino-Roman 

Palatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 


Wingdings-Regular 

教+守 fH© 氣 O 卬肀異 ず 印* 〇守#4 
Wingdings2 

C5S»!3B!Xaa か"' ⑥ ①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨ 

Wingdings3 

-- >れ\ '八 

ZavfCnmcery-MeammltaLic 

ZapfDingbats 

ウ木来 ☆+☆+^★#★♦★*0 来 ★☆来 ★ 


Hoeflerlext-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText-  Black 
HoeflerText-Blackltalic 

Hoefler  iext-Omaments 

灸續 臟 溢が© < 


StempelGaramond-Roman 

StempelGaramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldl talic 

Symbol  A0YIXKBPOQN 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoIdltfllic 

LetterGothi c 
LetterGothic- SI  anted 

LetterGothi c-Bol d 
LetterGothi c-Bol dSl anted 

LubalinGraph-Book 

LuJDcdinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 

Marigold 

Monaco 


Mon  Jisa— Recut 


NewC  enturySchlbk-Roman 
NewCenturySchlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlbk-Boldltalic 


Taffy 

Times-Roman 

Times-Italic 

Times-Bold 

Time  s- B  oldltalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldltalicMT 


Univers-Light 
Univers-Ligh  tOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedOb! 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 


m 
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仕様 


(B 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


フォン ト サンプル （PCL ェ ミュレー ション モード) 


㊃ 


Macintosh 環境で は 使用 できません。 


日本語 4 書体 

株式会社 沖 データ 
株式会社 沖 データ 


平成 角 ゴシック 

株式会社 沖 データ 


p 平成 角 ゴシック 

株式会社 沖 データ 


欧文 91 書体 


〇 CR-A、 〇 CR-B、 USPS  POSTNET  Bar  Codes、 Line  Printer  は 
Windows 環境で は 使用 できません。 

ビットマップ フォン トと USPS  POSTNET  Bar  Codes は、 固定 サ 
イズ です。 


Scalable  Font  (87 書体) 


No. 

000 

Courier 

No. 

019 

Univers  Bold  Condensed 

001 

Courier  Bold 

020 

Univers  Medium  Condensed  Italic 

002 

Courier  Italic 

021 

Univers  Bold  Condensed  Italic 

003 

Courier  Bold  Italic 

022 

Antique  Olive 

004 

CG  Times 

023 

Antique  Olive  Bold 

005 

CG  Times  Bold 

024 

Antique  Olive  italic 

006 

CG  Times  Italic 

025 

Garamond  Antiqua 

007 

CG  Times  Bold  Italic 

026 

Garamond  Halbfett 

008 

CG  Omega 

027 

Garamond  Kursiv 

009 

CG  Omega  Bold 

028 

Garamond  Kursiv  Halbfett 

010 

CC  Omega  Italic 

029 

Marigold 

011 

CG  Omega  Bold  Italic 

030 

Albertus  Medium 

012 

Coronet 

031 

Albertus  Extra  Bold 

013 

Clarendon  Condensed 

032 

Letter  Gothic 

014 

Univers  Medium 

033 

Letter  Gothic  Bold 

015 

Uni  vers  Bold 

034 

Letter  Gothic  Italic 

016 

Univers  Medium  Italic 

035 

Arial 

017 

Univers  Bold  Italic 

036 

Arial  Bold 

018 

Univers  Medium  Condensed 

037 

Arial  Italic 

No. 

No. 

038 

Arial  Bold  Italic 

063 

039 

Times  New 

064 

040 

Times  New  Bold 

065 

041 

Times  New  Italic 

066 

042 

Times  New  Bold  ItaUc 

067 

043 

ITC  Avant  Garde  Gothic  Book 

068 

044 

ITC  Avan 會  Garde  Gothic  Demi 

069 

045 

ITC  Avant  Garde  Gothic  Book  Oblique 

070 

046 

ITC  Avant  Garde  Gothic  Demi  Oblique 

071 

047 

ITC  Bookman  Light 

072 

048 

ITC  Bookman  Demi 

073 

049 

ITC  Bookman  Light  Italic 

074 

050 

ITC  Bookman  Demi  Italic 

075 

051 

CourierPS 

076 

052 

Courier PS  Bold 

077 

053 

CourierPS  Oblique 

078 

054 

CourierPS  Bold  ObliQue 

055 

Helvetica 

079 

056 

Helvetica  Bold 

057 

Helvetica  Oblique 

080 

058 

Helvetica  Bold  Oblique 

081 

059 

Helvetica  Narrow 

082 

060 

Helvetica  Narrow  Bold 

083 

061 

Helvetica  Narrow  Oblique 

084 

062 

Helvetica  Narrow  Bold  Oblique 

085 

ビッ ト マップ フォン ト （3 書体） 

086 

No. 

087 

Line  Printer 

088 

ABCDEfghi j 12345 

OCR -A 

089 

ABCDEfghi J1E3MS 

OCR-B 

ABCDEfghi j 12345 

USPS  POSTNET  Bar  Codes 

No. 

090 

USPS  POSTNET  Bar  Codes 

New  Century  Schoolbook  Roman 

New  Century  Schoolbook  Bold 

New  Century  Schoolbook  Italic 

New  Century  Schoolbook  Bold  Italic 

Palatino  Roman 

Palatino  Bold 

Palatino  Italic 

Palatino  Bold  Italic 

Times  Roman 

Times  Bold 

Times  Italic 

Times  Bold  Italic 

FTC  Zapf  Cdancery  Medium  ItaUc 

Symbol 

Symbol PS 

Wingdings 

ITC  Zapf  Dingbats 
$++++ 锒來※ * 来 
Kouf  i 

Koufi  Bold 
Naskh 
Naskh  Bold 
Ryadh 
Ryadh  Bold 
OKI-OCRB 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


仕様 


印刷 保証 範囲 


印刷 品質が 保証され る 範囲です。 
できるだけ この 範囲に 印刷す る こ 
とを お勧めし ます。 


印刷 可能 範囲 


印刷 可能な 範囲です。 印刷 品質が 
低下す る ことがあ ります。 


印刷 範囲と 印刷 精度 （PostScript3 ェ ミュレー ショ 

ン モー ド、 PCL エミ ユ レ こ シ ヨン モード） 

プリンタ ドライバの 印刷 範囲は 次のと おりです。 

実際の 印刷 範囲は、 アプリケーション によ り 異なる ことがあり ます。 


㊃ 


印刷 精度は、 書き出し 位置 ±2mm、 用紙の 斜行 ±1mm/100mm、 
画像 伸縮 ± 1 mm/1 00mm  (連量 70kg  (82g/m2) の 場合) です。 

両面 印刷 時の 表裏の 印刷 位置 精度は 士  2.5mm です。 


6.35mm 


E 


6.35mm 


F 


単位: mm 


PS プリンタ ドライバ 

PCL プリンタ ドライバ 

(Windows) 

用紙 サイズ 

幅 

長さ 

上 余白 

下 余白 

左 余白 

右 ホ 日 

上 余白 

下 余白 

左 余白 

右 ホ 日 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A3 

297 

420 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B4 

257 

364 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64 〜 
297 

148 〜 
1,200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復は がき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 （長 形 3 号） 

125 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 （洋形 0 号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 （洋形 4 号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 （角 形 2 号） 

240 

332 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 （角 形 3 号） 

216 

277 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Q 

EES CO CD ees coi cdi 
CGI 
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仕様 


(B 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


M 文字 コー ド 表 (PostScript3 ェ ミュレー シヨ ンモー ド) 


***-83pv-RKSJ-H は、 主に Macintosh で 使用し ます。 （*** はフォ 
ン ト 名） 

***-90ms-RKSJ-H、 ***-RKSJ-H  および***- Ext-RKSJ-H  は、 主に 
Windows で 使用 します。 （*** は フォン ト 名） 

プリンタの 文字 コー ド 表に ない 文字は、 出力で きなかったり、 
文字 イ 匕け するな ど、 思わぬ 結果になる ことがあります。 

アプリ ケー シヨ ンソフ トを 使用して 印刷す る 場合、 アプリ ケー 
シヨ ンソフ トは 独自の 文字 コー ド 表を 使用す る ことがあります。 
漢字 コード 表は 「ソフトウェア CD-ROM」 の 以下の フォルダに 
PDF ファイルで 入って います。 


[Windows] . [OKI]  -  [MISC]  -  [KanjiCode] フ オルダ 

[Macintosh] ■■■■■■ [OKI] - [漢字 コード 表] フォルダ 
• 各 PDF ファイルが 示す プリンタの フォン トは 以下のと おりです。 


ファイル 名 
(Windows) 

フ アイ ル 名 （Macintosh) 

プリンタ フォン ト 名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H 

HM-83pv.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ-H 

欧文 標準 

Low  code 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

1 

2 

1 

VI 

# 

$ 

% 

Sc 

1 

( 

) 

-k 

+ 

/ 

- 

/ 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

/ 

< 

= 

> 

4 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

j 

K 

L 

M 

N 

〇 

5 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 

[ 

\ 

] 

八 

_ 

6 

、 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

O 

7 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 

1 

} 

8 

9 

A 

i 

ぐ 

£ 

/ 

¥ 

f 

§ 

a 

i 

'、 

« 

< 

> 

fi 

fl 

B 

- 

t 

t 

• 

/ 

" 

» 

… 

%6 

c 

C 

\ 

i 

八 

- 

- 

- 

■_ 

° 

" 

V 

D 

- 

E 

E 

a 

h 

0 

CE 

° 

F 

ae 

1 

1 

0 

oe 
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(團 目次へ) ◄前へ ）C  ►次へ j(  〇 戻る つ 索引へ ）【 検索す る J 


仕様 


Symbol 

Low  coae 


Wingaings-Regular 

Low  code 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

1 

2 

1 

V 

# 

3 

% 

& 

3 

( 

) 

氺 

+ 

- 

/ 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

； 

< 

= 

> 

? 

4 

三 

A 

B 

X 

A 

E 

O 

r 

H 

I 

K 

A 

M 

N 

o 

5 

n 

0 

P 

Z 

T 

Y 

n 

s 

'F 

Z 

[ 

] 

丄 

— 

6 

— 

a 

P 

1 

5 

8 

中 

y 

11 

i 

9 

K 

V 

0 

7 

K 

0 

P 

a 

X 

V 

G3 

CO 

¥ 

{ 

1 

} 

- 

8 

9 

A 

€ 

T 

/ 

< 

/ 

00 

f 

み 

♦ 

y 

A 

<— 

T 

B 
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(B 目次へ)  前^)  C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 


仕様 


文字コード 表 （PCL ェ ミュレー ション モード) 


© 


アプリ ケー シヨ ンソフ トを 使用して 印刷す る 場合、 アプリ ケー シヨ 
ンは 独自の 文字 コー ド 表を 使用す る ことがあります。 


PCL 平成 半角 (WIN3.1J) 


シンボル セット 


WIN3.1J 

VN  Math 

ISO-1 1  Swe 

German 

PC-8 

VN  US 

ISO-14  JASC 

Greek-437 

PC-8  Dan/Nor 

Win  3.0 

ISO- 15  Ita 

Greek-437  Cy 

PC-8  TK 

Win  3.1  Bit 

ISO- 16  Por 

Greek-737 

PC-775 

Win  3.1  Cyr 

ISO- 17  Spa 

Greek-928 

PC-850 

Win  3.1  Grk 

ISO-21  Ger 

Hebrew  NC 

PC-852 

Win  3.1  Heb 

ISO-25  Fre 

Hebrew  OC 

PC-855 

Win  3.1  LI 

ISO-57  Chi 

IBM-437 

PC-857  TK 

Win  3.1  L2 

ISO-60  Nor 

IBM-850 

PC-858 

Win  3.1  L5 

ISO-61  Nor 

IBM-860 

PC-864L/A 

Wingdings 

ISO-69  Fre 

IBM-863 

PC-866 

Dingbats  MS 

ISO-84  Por 

IBM-865 

PC-869 

Symbol 

ISO-85  Spa 

ISO  Dutch 

PC- 1004 

OCR-A 

Kamenicky 

ISO  LI 

Pi  Font 

OCR-B 

Legal 

ISO  L2 

Plska  Mazvia 

HP  ZIP 

Math-8 

ISO  L5 

PS  Math 

USPSFIM 

MC  Text 

ISO  L6 

PS  Text 

USPSSTP 

MS  Publish 

ISO  L9 
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USPSZIP 

PC  Ext  D/N 
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PC  Ext  US 

Roman  Ext 
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PC  Setl 
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PC  Set2  D/N 
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ISO-2  IRV 
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Ukrainian 
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CWI  Hung 

VN  Infl 

ISO-IOS/F 
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(B 目次へ ) （ ◄前へ ） C  ►次へ j  (  〇 戻る) 索引へ ）【 検索す る J 
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仕様 


外形 寸法 


MC860dtn， オプション 装着 時 


平面図 


側面図 


1 100mm 

170mm  658mm 


669mm 


平面図 


側面図 


m 
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(MEMO) 
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c  b 目次へ） Q 前へ (5 次へ （  〇 戻る  C 検索す る ) 

索引 


索引 


(b 目次へ 〉 ◄前へ )（ ► 次へ ） C© 戻る） 


( 検索す る） 


引 


アルファベット 

ActKey . 220 

AdminManager . 474,  562 

Configuration  Tool . 266 

FTP . 483,  496,  591 

F コード 通信を する . 157 

ICC  プ □ファイル . 353,  359,  472 

ID チェック 送信 . 145, 146 

Linux . 587 

LPD . 496,  588 

Network  Extension . 580 

NIC  Setup  Utility . 474,  584 

〇 HP フィルム . 23,  623 

OKI  LPR ユー ティ リ ティ . 88,  570 

PDF  Print  Direct . 307 

PDF ファイルを 印刷 . 307,  557 

PS ハーフ トー ン 調整 ユー ティ リ ティ . 392 

Quick  Setup . 567 

TELNET . 474,  496,  583 

TWAIN  ドラィバ . 204,  208,  600 

UNIX . 587,  589 

Web ブラウザ . 474,  497 

WIA  ドライバ . 204,216,  600 

Windows スク リーン フォント . 301 

ァ行 

圧縮 レベルを 指定 . 247 

暗号化 認証 印刷 . 56,  448 

色 ずれ 補正 . 326,  330 

色相を 調整 . 214,  337,  373,  376 

観 本麵 . 390 


色 味を 強く したい、 弱くしたい . 

印刷 品位 . 

印刷を キャンセル . 

■ノ オ — 夕—マ — ク . 

オフィス カラー . 

オフィス ドキュ メント . 

往復は がき . 

お客様 相談 センター . 

お 手入れ . 

同じ 用紙 サイズ . 

力行 

拡大 印刷 . 

カスタム ページ . 

カラー 調整 . 

カラー マッチング . 

ガンマ 値 . 

管理者 パ スワー ド . 

機器 設定 . 

機密 文書 . 

グラフ ィ ック プロ . 

繰り返し 印刷 . 

グルー プ 送信 . 

グレー スケール . 

黒の 仕上り . 

コピー 機能 組み合わせ 一覧 . 

コピー 待機 画面 . 

ご 愛用 スイッチ . 

)比1 王 送 1 弓 . 

コン ト ラス ト . 

コンピュータ がら ファクスを 送信す る 
コンピュータの 開放 . 


. 332 

. 44 

. 446 

. 66 

340,  341 
...... 38,  45 

… 18,  635 

. 622 

. 604 

. 79 


. 41 

. 30 

.210,  336,  340,  362,  380,471 
.340,  359,  362,  367,  373,  376 

. 373,  376 

. 442,  506 

. 197,  455,  499 

. 56 

. 340,  359 

. 70 

. 136 

. 212,  243,  280 

. 343 

. 122 

. 396 

. 258 

. 128 

. 212,  280,  336 

. 191 

. 83 
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(b 目次へ 〉 ◄前へ )（ ► 次へ ） Co 戻る） 


( 検索す る） 


サ行 

細 線が かすれる . 47 

彩度を 調整 . 214,  338 

時刻 指定 送信 . 138 

シ ミュレー ト . 349 

. 46,  392 

集約 コピー . 100 

仕様 . 629 

ノ」 、鮮 . 42 

消耗品 . 499,  623,  624 

白黒 . 84,212,  345 

ジョブ メモリ 機能 . 252 

スキャナ 待機 画面 . 401 

スキャナ ドライバ . 204,  600 

スキ ャン To  メール . 229 

スキ ャン To  メー ル/ USB . 239 

スタンプ 印刷 . 66 

スト レー ジデ バイス マネー ジャ . 302 

セキュリティ 機能 . 145 

センター 消去 . 113 

謝 帚 . 604 

_晒 . 42 

節電 モード . 444,  503 

夕行 

ダイヤル 2 度 押し . 146, 152 

丁 合印 刷 . 68 

長 尺 印刷 . 30 

$： 数 . 232 

動作 モード . 90 

同 報 宛先 確認 . 149 

同 報 送信 . 134 

とじし ろ . 116 


トナー セー プ . 38 

ドライバの 削除/更新 . 594 

ト レイを 自動的に 選択す る . 61 

ナ行 

内蔵 ハー ド ディ スク . 305,  306,  448 

任意の 用紙 サイズ . 30 

認証 印刷 . 52 

濃度 補正 . 328,  503 

ハ行 

(忒辟 . 18,  635 

パスワードを 入力して 印刷 . 52 

パネル 言語 セッ ト アップ . 320 

パワー セー プ . 444,  503 

表紙 印刷 . 65 

ファイル 形式 . 241,280 

ファクス 待機 画面 . 399 

ファクシミリ 通信網 サー ビス . 184 

圭寸 S . 18,  635 

つ 戈 h^E- ド' . 46 

フオ ー ム . 73,  303 

複数 ページ . 34 

g 弾イ立 . 68 

ブラック オーバー プリン ト . 347 

プリンタ 待機 画面 . 409 

プリンタ 表示 言語 セッ ト アップ . 317 

プリント ジョブ ア カウン ティ ング . 627 

プリント ジョブ ア カウン ティ ンク 、 Lite . 309 

プリント ジョブ アカウンティング クライアント . 310,  322 

プレフィクス . 140 

分 版 印刷 . 351 

ページ 分割 . 107, 132 
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(團 目次へ〉  4 前へ っ〔 次 〇  ([〇 戻る） 


( 検索す る） 


ポスタ ー 印刷 . 

ポストスクリプト 
ポー リンク' 通信.… 

マ行 

ミックス 原稿 . 

モノクロ . 

ヤ行 

用紙 サイズ . 

用紙を 仕分けす る 
読 取 サイズ . 

ラ行 

ラペル 紙 . 

リビー ト . 

両面 印刷 . 

レポ ー ト 印刷 . 


ヮ行 

枠 消去 . 

割り込んで コピー 


..… … 41 
,88,  89 
…… 155 


. 119 

84,  280,  345 


,30,  40,  79, 133,  500 

. 96 

. 181,  280 


. 23 

. 104 

30,  36 
454,  499 


110 

..98 
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(團 目次へ)  前 ►次へ ）(0 戻る )(X0 索引へ ）【 検索す る J 


カラー 複合 機 

MC860 

ユー ザー ズマ ニュ アル （応用 編) 
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